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KARTA INFORMACYJNA

1. RODZAJ POJAZDU SZYNOWEGO

Elektryczny zesp6t trakcyjny

2. TYP POJAZDU

Lp. Kolejowy kod literowy (literowo-cyfrowy) Symbol konstrukcyjny

1 EN57AL 5B+6B + 5B~

* 5B —czton rozrzagdczy, 6B — czton silnikowy

3. SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU

SZYNOWEGO
iymbol Numer swiadectwa Data wydania
onstr.
5B, 6B T/2012/0285 27.04.2012
4. DOKUMENTACJA BAZOWA
Warunki techniczne Warunki techniczne Dokumentacja Tech-
Wykonania Odbioru wykonania i odbioru niczno - Ruchowa
modernizacji
Autor PAFAWAG Autor PAFAWAG Autor ZNTK Minsk Autor ZNTK Minsk
Wroctaw Wroctaw Maz. S.A. Maz. S.A.

5. ZASWIADCZENIE UZYTKOWNIKA

Zaswiadczam, ze w niniejszej dokumentacji systemu utrzymania dla zapewnienia bezpieczenstwa
w transporcie kolejowym zastosowano obowiazujace Polskie Normy, Przepisy i Umowy
Miedzynarodowe.

Podpis Uzytkownika

6. DATA I NR DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ PREZESA URZEDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Data Numer
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SPIS TRESCI
L.P. Tresé Strona |Arkusz| 22t
cznik
1 Karta informacyjna. 2 1
2 Spis tresci. 3 1
3 Karta charakterystyki. Podstawowe dane techniczne ezt EN57AL 6 1
4 Wstep. Pojecia podstawowe 8 1
5 Cykl pr;egladowo-naprawpzy. Obowiagzujacy podziat, pojecia, podstawowe 10 1
zakresy i podporzadkowania.
Karta zmian. 12 1
7 Karta dokumentéw zwigzanych. Pojazdy kolejowe. 13 1
8 Karta norm [ przepiséw miedzynarodowych. Polskie Normy. Kolejnictwo. 14 1
Zagadnienia ogolne.
9 Karta norm [ przgpiséw miedzynarodowych. Polskie Normy. Pojazdy kolejowe. 15 1
Zagadnienia ogolne.
10 Karta norm [ przepis{)w miedzynarodowych. Karty UIC. Zagadnienia ogdlne. 17 1
Materiaty i wymagania.
11 Karta norm [ p,rzepis()w miedzynarodowych. Karty UIC. Pojazdy kolejowe. 55 1
Zagadnienia ogolne.
12 | Karta norm i przepis6w miedzynarodowych. Polskie Normy. Pojazdy kolejowe. 23 1
13 | Karta norm i przepiséw migedzynarodowych. Karty UIC. Pojazdy kolejowe. 24 1
14 | Opis funkcjonalny elektrycznego zespotu trakcyjnego EN57AL 25 1
15 | Karta cyklu przegladowo-naprawczego. Elektryczne zespoty trakcyjne. 33 1
16 Arkusz przegladowy. Przeglady sezonowe 35 1
Wykaz czynnosci przegladowych przy 1, 2 i 3 poziomie utrzymania po-
jazdow kolejowych (przeglady okresowe)
17 | Arkusz przegladowy. Pojazd kolejowy kompletny. 37 F1
18 | Arkusz przegladowy. Ostoja. 40 F2
19 | Arkusz przegladowy. Nadwozie. 41 F3
20 | Arkusz przegladowy. Wozki. 44 F4
21 Arkus; przegladowy. Zestawy kotowe, tozyska osiowe i zawieszenia silnikow 46 F5
trakcyjnych.
22 | Arkusz przegladowy. Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe. 48 F8
23 | Arkusz przegladowy. Hamulec i uktad pneumatyczny wraz ze sprezarka. 50 F9
24 | Arkusz przegladowy. Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 56 F11
25 | Arkusz przegladowy. Wyposazenie wewnetrzne. 59 F13
26 | Arkusz przegladowy. Bateria akumulatoréw. 61 F14
27 | Arkusz przegladowy. Oswietlenie i instalacja elektryczna nn. 62 F15
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SPIS TRESCI
L.P. Tresé Strona |Arkusz 5:;?'(
o8 Ar}<usz pr;egladowy. Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i nn obwodow 66 F16
gtéwnych i pomocniczych.
29 | Arkusz przegladowy. Maszyny elektryczne 79 F17
30 | Arkusz przegladowy. Przektadnia gtéwna. 81 F21
31 Arkusz przegladowy. Uktad monitoringu i informacji audio - wizualne;j 82 F23
32 | Arkusz przegladowy. Rampa inwalidzka 83 F25
33 | Arkusz przegladowy. Przyrzady kontrolno pomiarowe. 84 F24
34 | Arkusz przegladowy. Sterowanie kabinowe i urzadzenia czujnosci. 85 F25
35 | Arkusz przegladowy. System smarowania. 87 F26
Wykaz czynnosci przy 4 i 5 poziomie utrzymania pojazdow kolejowych
(naprawy okresowe)
36 | Arkusz naprawczy. Pojazd kolejowy kompletny. 89 F1
37 | Arkusz naprawczy. Ostoja. 90 F2
38 | Arkusz naprawczy. Nadwozie. 91 F3
39 | Arkusz naprawczy. Wézki. 98 F4
40 Arkus; naprawczy. Zestawy kotowe, tozyska osiowe i zawieszenia silnikéw 102 F5
trakcyjnych.
41 Arkusz naprawczy. Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe. 105 F8
42 | Arkusz naprawczy. Hamulec i uktad pneumatyczny wraz ze sprezarka. 106 F9
43 | Arkusz naprawczy. Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 112 F11
44 | Arkusz naprawczy. Wyposazenie wewnetrzne. 116 F13
45 | Arkusz naprawczy. Bateria akumulatoréw. 119 F14
46 | Arkusz naprawczy. Oswietlenie i instalacja elektryczna nn. 120 F15
47 Arkus.z naprawczy. Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i nn obwodoéw gtéw- 124 F16
nych i pomocniczych.
48 | Arkusz naprawczy. Maszyny elektryczne 143 F17
49 | Arkusz naprawczy. Przektadnia gtéwna. 144 F21
50 | Arkusz naprawczy. Uktad monitoringu i informacji audio - wizualne;j 145 F23
51 Arkusz naprawczy. Rampa inwalidzka 146 F25
52 | Arkusz naprawczy. Przyrzady kontrolno pomiarowe. 147 F24
53 | Arkusz naprawczy. Sterowanie kabinowe i urzadzenia czujnosci. 148 F25
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SPIS TRESCI
54 | Arkusz naprawczy. System smarowania. 149 F26
55 | Arkusz naprawczy. Pojazd kolejowy kompletny po naprawie. 150 F31
56 :jr:‘s),trukcja obstugi pojazdu i jego podzespotéw (montaz/demontaz pojaz- 151 1
57 Zest_awienie parametréow mierzonych w procesie utrzymania pojazdow 153 1
kolejowych
58 | Wykaz kart pomiarowych 158
59 | Karta pomiarowa. Ostoja. 159 F2 1,2
60 | Karta pomiarowa. Podwozie. 163 F3 1’253’4
61 Karta pomiarowa. Rama wézka i belka bujakowa. 171 F4 1,2,3
62 | Karta pomiarowa. Zestaw kotowy. 176 F5 1
63 | Karta pomiarowa. Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe. 179 F8 1
64 Karty pomiarowe. Hamulec i urzadzenia pneumatyczne. 181 F9 1,2
65 |Karty pomiarowe. Wyposazenie elektryczne. 190 F16 |1,2,3,4
66 |Karta pomiarowa. Silnik trakcyjny. 204 F17
67 |Karta pomiarowa. Sterowanie kabinowe i urzadzenia czujnosci. 209 F25 1
68 |Karta smarowania. 210 F26 1
69 | Protokot. Zgtoszenie gotowosci do jazdy prébnej. 215 F31 1
70 | Protokot odbioru z jazdy prébne;. 216 F31 2
7 Protokot. Wazenie i naciski zestawow kotowych ezt. 220 F31 3
72 | Protokét odbioru ezt. 222 F31 4
73 | Swiadectwo kontroli jakosci. Ezt typu EN57AL 223 F31 5
74 | Wykazy urzadzen i narzedzi specjalistycznych 224 2
75 | Wykaz testow wykonywanych w procesie utrzymania 225 3
76 | Wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikow 227 4
Ograniczenia zwiazane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscia dla
77 po_dzespoléw lub czesci istotnych dla bezpieczenstwa i interoperacyjno- | 228 5
sci
78 | Wykaz podzespotéw objetych dozorem technicznym 241 6
79 |Instrukcja lokalizacji i usuwania typowych usterek 242 7
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Podstawowe dane techniczne ezt EN57AL

Typ konstrukgiji 5B — czton rozrzadczy 6B — czton silnikowy
Seria PKP S.A. /"Przewozy Regionalne” EN57 / EN57AL

Szerokos¢ toru 1435 mm

Dlugos¢ wagonu ze zderzakami 21 680 mm 22 730 mm
Diugos¢ wagonu bez zderzakow 21 200 mm 21770 mm
Zewnetrzna szeroko$¢ pudta 2880 mm

Wysokos$¢ od gtowki szyny 3720 mm

Rozstaw czopow skretu 14 900 mm 15870 mm
Rozstaw osi wézka 2700 mm

Srednica két tocznych @ 940 mm @ 1000 mm

Srednica i dtugo$é czopa osi

@ 130 x 264 mm

Typ tozyska osiowego

NJ + NJP 130x240 TN/VA 820

Maksymalna predkos$¢ pojazdu 120 km/h

Minimalny promien tuku toru 120 m

System hamulca IPS TABOR / SAB WABCO

Zawor rozrzadczy SAB WABCO SAB WABCO
Nastawiacz klockow hamulcowych SAB-DRV 3A-600 SAB-DRV 3A-300
Cylinder hamulca 16" 2x14”

Hamulec reczny

sprezynowo-pneumatyczny

Urzadzenia ciegtowo — zderzakowe

sprzeg Scharfenberga

Masa wiasna ~ 38,0t ~ 56,0t
llos¢ miejsc do siedzenia do 180
llos¢ miejsc do stania 468

Ogrzewanie

Nagrzewnice wentylatorowe i klimatyzacja

Oswietlenie

podstawowe — fluoroscencyjne 110VDC
awaryjne — fluoroscencyjne 110VDC

Rok konstrukcji/modernizaciji

1961/2010
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WSTEP

Pojecia podstawowe

ELEKTRYCZNY ZEPOL TRAKCYJNY (ezt) — pojazd kolejowy skitadajacy sie z wagonéw silnikowego i rozrzad-
czych stanowigca w warunkach ruchowych nieroztagczng catosc.

UZYTKOWNIK — przewoznik kolejowy lub zarzadca infrastruktury eksploatujacy pojazdy kolejowe, a takze przed-
siebiorca eksploatujacy pojazdy kolejowe w obrebie bocznicy kolejowe;.

NAPRAWIAJACY - podmiot gospodarczy zajmujacy sie naprawg pojazdéw kolejowych, ich zespotéw i podze-
spotow

NAPRAWA — doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu kolejowego, zespotu, podzespotu,
elementu, obwodu lub uktadu do stanu technicznego gwarantujacego jego poprawne funkcjonowanie.
WYMIANA — zastapienie uszkodzonego zespotu, podzespotu, elementu nowym lub zregenerowanym o parame-
trach zgodnych z warunkami technicznymi (WTO).

OGLEDZINY - okreslenie wzrokowe, stuchowe stanu technicznego pojazdu kolejowego, zespotu, podzespotu,
elementu.

PROBY DZIALANIA — czynnosci w celu stwierdzenia prawidtowosci dziatania pojazdu kolejowego, zespotu lub
podzespotu.

SPRAWDZENIE — ustalenie stanu technicznego pojazdu kolejowego, zespotu, podzespotu, elementu poprzez
dokonanie ogledzin, pomiaru, préb dziatania.

SPRAWDZENIE KONTROLNE - poréwnanie na stanowisku kontrolnym z przyrzadem wzorcowym, podlegajg
mu m.in.: tachografy, manometry, woltomierze, amperomierze.

POMIAR - okreslenie za pomoca przyrzadéw pomiarowych rzeczywistych wielkosci parametrow.

REGULACJA — doprowadzenie pojazdu kolejowego, urzgdzenia do stanu zgodnego z wartosciami parametrow
podanych w wymaganiach technicznych.

WYMAGANIA TECHNICZNE — warunki, jakie musi spetnia¢ pojazd kolejowy, zesp6t, podzesp6t, element nie-
zbedne do dopuszczenia go do eksploatacii.

ODBIOR TECHNICZNY — zesp6t czynnosci kontrolnych w celu stwierdzenia czy spetnione sg okreslone wyma-
gania techniczne.

USZKODZENIE — utrata wlasnosci uzytkowych przez pojazd kolejowy, zespol, podzespét lub element w sposéb
nagty.

ZUZYCIE — utrata wtasnosci fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, elektrycznych itp.) przez zespét, pod-
zespot lub element w wyniku eksploatacji i oddziatywania srodowiska naturalnego.

PARAMETR — wielkos¢ charakterystyczna dla danego materiatu, procesu, elementu, podzespotu lub zespotu.
WIELKOSC KONSTRUKCYJNA PARAMETRU — warto$é podana w dokumentaciji konstrukcyjne.

WIELKOSC RZECZYWISTA PARAMETRU — warto$é wynikajaca z pomiaréw.

WIELKOSC NAPRAWCZA PARAMETRU — warto$é okreslana w warunkach technicznych odbioru po naprawie.
WIELKOSC KRESOWA PARAMETRU — warto$é graniczna, ktéra ze wzgledu na bezpieczenstwo i prawidto-
WOsC pracy zespotu, podzespotu lub elementu nie moze by¢ przekroczona.

ZESPOL — dwa lub wigcej podzespotow stanowigcych funkcjonalnie jedng catosc.

PODZESPOL - grupa elementéw tworzacych konstrukcyjnag catose.

ELEMENT - niepodzielna czes¢ sktadowa wchodzaca w skfad podzespotu i zespotu.

UKLAD - zbiér elementdw zaleznych od siebie funkcjonalnie, lecz nie tworzacych odrgbnej catosci przy montazu.
OBWOD - szereg potaczonych ze sobg zespotéw, podzespotow i elementéw tworzacych odpowiednig droge dla
pradu elektrycznego, cieczy lub gazu.

AWARIA - uszkodzenie pojazdu kolejowego i jego zespotdw, bedac wynikiem dziatania sity wyzszej, zderzen,
wykolejen, pozarow spalen, zamrozenia uktadéw wodnych oraz zatar¢ czesci ruchomych wymagajacych ciagtego
smarowania w trakcie eksploatacji, a spowodowanych brakiem czynnikéw smarnych, a takze zmian konstrukcyj-
nych wprowadzonych przez uzytkownika bez dokumentacji zatwierdzonej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Mianem uszkodzen awaryjnych nie mozna okresla¢ nadmiernych zuzy¢ eksploatacyjnych ani uszkodzen powsta-
tych z innych przyczyn niz wymienione.

BRAKI W POJEZDZIE KOLEJOWYM — brakujace wg dokumentaciji konstrukcyjnej danej serii pojazdu szynowe-
go zespoty, podzespoty i elementy.

ZMIANY KONSTRUKCYJNE — dziatania polegajace na zastosowaniu rozwigzan konstrukcyjnych innych niz
okreslone w podstawowej dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu kolejowego.
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WSTEP

Pojecia podstawowe

CYKL PRZEGLADOWY - szereg nastepujacych po sobie, w ustalonej kolejnosci i po okreslonych przebiegach
lub po okreslonym czasie, przegladéw okresowych zawartych miedzy dwiema kolejnymi naprawami okresowymi.
CYKL NAPRAWCZY - szereg nastepujacych po sobie, w ustalonej kolejnosci i po okreslonych przebiegach lub
po okreslonym czasie napraw okresowych.

STRUKTURA CYKLU (PRZEGLADOWEGO, NAPRAWCZEGO) - kolejnos¢ wystepowanie po sobie poszcze-
gblnych rodzajéw przegladdéw lub napraw okresowych.

POZIOM UTRZYMANIA P1 — czynnosci okreslane dokumentacija technologiczna, wykonywane cyklicznie i maja-
ce na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdu szynowego, szczegdlnie pod katem bezpieczenstwa ruchu
oraz wykrycie ewentualnych usterek i ich usuniecie.

POZIOM UTRZYMANIA P2, P3 — czynnosci okreslane dokumentacja technologiczng, wykonywane cyklicznie i
majace na celu utrzymanie pojazdu szynowego we wiasciwym stanie technicznym gwarantujacym bezpieczen-
stwo ruchu oraz zapobieganie awariom.

PRZEGLAD SEZONOWY - przeglad okresowy rozszerzony o czynnosci okreslone dokumentacja technolo-
gicznag, majace na celu przygotowanie pojazdu kolejowego do pracy w okresie jesienno — zimowym lub wiosenno
— letnim.

PRZEBIEG MIEDZYPRZEGLADOWY - przebieg pojazdu kolejowego pomiedzy dwoma kolejnymi przegladami
wyrazony w kilometrach.

OKRES MIEDZYPRZEGLADOWY - okres pomiedzy dwoma kolejnymi przegladami pojazdu kolejowego wyra-
zony w dniach kalendarzowych lub w miesigcach uwzgledniajacy sredni dobowy czas pracy pojazdu.
NAPRAWA BIEZACA — naprawa majaca na celu przywrocenie wtasciwego stanu technicznego pojazdu kolejo-
wego, utraconego w czasie eksploatacji.

NAPRAWA POAWARYJNA — naprawa majgca na celu przywrécenie wtasciwego stanu technicznego pojazdu
kolejowego, utraconego w sposdb losowy w przypadkach okreslonych pod pojeciem awaria.

POZIOM UTRZYMANIA P4 — (naprawa rewizyjna) o zakresie prac obejmujacym przeglad zespotdw i podzespo-
téw potaczony z czesciowym ich demontazem z pojazdu kolejowego oraz naprawe lub wymiane elementéw zuzy-
tych lub uszkodzonych.

POZIOM UTRZYMANIA P5 — (naprawa gtéwna) o zakresie prac obejmujacych petny demontaz podzespotow i
zespotéw pojazdu trakcyjnego w celu ich szczeg6towego sprawdzenia oraz wymiany uszkodzonych i zuzytych
elementéw na nowe lub zregenerowane dla uzyskania pierwotnych parametréw techniczno - eksploatacyjnych i
uzytkowych.

PRZEBIEG MIEDZYNAPRAWCZY — przebieg pojazdu kolejowego pomiedzy dwoma kolejnymi naprawami po-
ziomu utrzymania P4 i P5.

OKRES MIEDZYNAPRAWCZY - okres pomiedzy dwiema kolejnymi naprawami okresowymi pojazdu kolejowego
wyrazony w miesigcach lub latach uwzgledniajacy sredni dobowy czas pracy pojazdu.

SYSTEM UTRZYMANIA POJAZDOW KOLEJOWYCH — przedsiewziecia organizacyjne i techniczne majace na
celu zapewnienie bezpiecznego i ekonomicznego uzytkowania pojazdu kolejowego.

DOKUMENT EWIDENCYJNY - zestawienie charakterystycznych danych pojazdu kolejowego, zespotu lub pod-
zespotu.

WYMIAR KONSTRUKCYJNY — wymiar podany w dokumentacji konstrukcyjne;.

WYMIAR RZECZYWISTY — wymiar okreslony w wyniku wykonanego pomiaru.
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CYKL PRZEGLADOWO-NAPRAWCZY

Obowiazujacy podziat, poziomy utrzymania, pojecia, podstawowe zakresy i podporzadkowania.
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Zakres czynnosci wykonywanych cyklicznie i majacy na celu przygoto-
1 poziom wanie pojazdu do uzytkowania potaczony z :
P1 utrzymania | - ocena stanu zasadniczych zespotow i uktadow pojazdu, X X
(przeglad zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu i bezawaryjna praca,
kontrolny) . . . .
- zaopatrzeniem pojazdu w materiaty eksploatacyjne,
- wymiang okreslonych elementéw zuzywajacych sie eksploatacyjnie.
Zakres czynnosci wykonywanych cyklicznie i majacy na celu sprawdze-
nie stanu technicznego pojazdu szynowego ze szczegdlnym uwzgled-
nieniem uktadow:
- - napedowego i biegowego,
'om_‘ - ciegtowo — zderzakowego,
E,, 2 poziom - hamulcowego,
N [ p2 utrzymalml;a potaczony z : . . X X X
o éﬁ:::gvs ) - naprawa stwierdzonych zuzyé i uszkodzen,
y - wymiang czesci ktérych stan techniczny nie gwarantuje
bezpiecznej, bezawaryjnej eksploatacji do nastepnego
przegladu lub naprawy,
- smarowanie zgodnie z kartg smarowania,
- poprawa powtok ochronnych oraz znakoéw i napiséw,
- préba odbiorcza.
3 poziom N ;
utrzymania Zakres czynnosci Jak' podczas przegladu typu _P2 uz_up_eimony lub
P3 (przeglad | rozszerzony o czynnosci wymagane specyfika pojazdu i ujete w DTR X X X X
duzy) pojazdu.

UWAGA: Dodatkowo nalezy wykona¢ dwa razy w roku przeglad sezonowy majacy za zadanie przygotowanie
zespotéw, podzespotéw, elementéw, uktaddéw i obwodow elektrycznych ezt do odmiennych warunkéw klimatycz-
nych.

Przed okresem zimowym przeglad nalezy wykona¢ w terminie od 15 pazdziernika do 15 listopada, za$ przed
okresem letnim od 15 marca 15 maja. Zakres przegladéw sezonowych zostat przedstawiony w arkuszach prze-
gladdéw technicznych.
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CYKL PRZEGLADOWO-NAPRAWCZY

Obowiazujacy podziat, poziomy utrzymania, pojecia, podstawowe zakresy i podporzadkowania.

1 2 3 4 5 6 7 8
Zakres czynnosci ktorych celem jest doprowadzenie pojazdu , jego
zuzytych lub uszkodzonych elementéw, podzespotéw i zespotéw do
stanu przewidzianego w WTO oraz DTR pojazdu lub w jego dokumen-
tacji konstrukcyjnej. Naprawa obejmuije:
- demontaz maszyn, urzadzen, zespotéw, podzespotéw
4 poziom i elementow,
pg |utrzymania - oczyszczenie z brudu, smaru i korozji, X X X X
> (naprawa - . . -
s rewizyjna) - weryfikacje maszyn, urzadzen, zespotéw, podzespotow i
© elementow,
% - naprawe wzglednie wymiane maszyn, urzadzen, zespotéw,
2 podzespotdw i elementéw nie spetniajacych kryteriow,
- malowanie i montaz pojazdu,
- prébe odbiorcza.
5 poziom Naprawa okresowa o zakresie prac obejmujacych petny demontaz
utrzymania podzespotdw i zespotdw pojazdu trakcyjnego w celu ich szczegétowego
P5 (naprawa sprawdzenia oraz wymiany uszkodzonych i zuzytych elementéw na X X X X
gtéwna) | nowe lub zregenerowane dla uzyskania pierwotnych parametrow
techniczno - eksploatacyjnych i uzytkowych.

ZASADY POSTEPOWANIA PRZY NAPRAWACH POZAPLANOWYCH

UWAGI OGOLNE: elektryczny zespét trakeyjny przekazywany jest do naprawy pozaplanowej w celu usuniecia
uszkodzen powstatych w wyniku eksploatacji albo powstatych na skutek zdarzen losowych lub zdarzen majacych
charakter wypadku. Kwalifikowania ezt do naprawy pozaplanowej dokonuje jego uzytkownik.

NAPRAWY POZAPLANOWE - BIEZACE (NB): Naprawa majaca na celu przywrécenie wtasciwego stanu tech-
nicznego ezt, utraconego w czasie normalnej eksploatacji, polegajaca na usunieciu powstatego uszkodzenia.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ stan techniczny ezt, a w szczegdlnosci: uktad biegowy,
dziatanie hamulca oraz nasmarowac czesci trace.

NAPRAWA POZAPLANOWA - POAWARYJNA (PA): Naprawa majgca na celu przywrocenie wtasciwego stanu
technicznego ezt utraconego w sposéb losowy w przypadkach okreslonych pod pojeciem awaria.

Podczas napraw pozaplanowych ezt obowigzujg warunki techniczne odbioru ustalone dla przegladéw technicz-
nych lub napraw okresowych w zaleznos$ci od zakresu naprawy.

Podczas naprawy pozaplanowej ezt i odbioru po naprawie stosowane beda wymagania gwarantujace bezpie-
czenstwo ruchu.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania Strona*) 12
Przewozy Regionalne Opracowal [ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] 1[1/1]
Sp- z o.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]
Pismo zmian uzytkowni-

L Zmiana z podaniem punktu dokumentaciji sys- | ka pojazdu szynowego Decyzja UTK
=P temu utrzymania przekazywane do UTK

Znak Data Znak Data

1 2 3 4 5 6

*) kolejne strony karty literowaé
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KARTA DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

Pojazdy kolejowe.

L.p. | Nr opracowania Tytut
1 Pt- 4 In§trukcja pomiaréw i oceny zestawow kotowych pojazdéw trakcyjnych i wago-
ndéw osobowych
2 |Pt-5 Instrukcja o utrzymaniu pojazddw trakcyjnych.
3 |Mte-108 Instrukcja smarowania elektrycznych zespotéw trakcyjnych.
4 | Pw-5(Mw — 56) Instrukcja obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcéw taboru kolejowego.
5 | PT/04/2011 Dokumentacja techniczno — ruchowa ezt serii EN57AL
6 |PT/03/2011 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru po naprawie ezt serii EN57AL
7 | PBU3-W-002 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej materiatow
8 |55620 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sprzegu automatycznego typ ZEa-D
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KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Polskie Normy. Kolejnictwo. Zagadnienia ogdlne.

L. p. Numer Tytut

1 PN-H-93408:1997 Ksztattowniki stalowe wagonowe walcowane na goraco.

2 | PN-K-02056:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.

3 |PN-K-11000:1992 Tabor kolejowy. Hatas. Ogélne wymagania i badania.

4 | PN-B-13059:1985 Szyby bezpieczne hartowane dla kolejnictwa.

5 | PN-C-94117:1997 Bloki i wieczka ebonitowe do akumulatoréw wagonowych.

6 | PN-C-94127:1997 Wyroby gumowe. Pyty gumowe na watki do przejs¢ miedzy wagonowych.

7 | PN-C-94134:1980 Weze gumowe hamulcowe taboru kolejowego.

8 | PN-H-84027.00:1984 Stal dla kolejnictwa. Gatunki. Ogélne wytyczne.

9 | PN-H-84027-1:1994 Stal da kolejnictwa. Kota bose. Gatunki.

10 |[PN-H-84027.02:1984 Stal dla kolejnictwa. Odkuwki swobodnie kute. Gatunki.

11 [ PN-H-84027.03:1991 Stal dla kolejnictwa. Osie zestawow kotowych do pojazdéw szynowych. Gatunki.

12 [ PN-H-84027.04:1988 Stal dla kolejnictwa. Odkuwki urzadzenia sprzegowego. Gatunki.

13 | PN-H-84027.06:1984 Stal dla kolejnictwa. Obrecze do kot pojazdéw szynowych. Gatunki.

14 | PN-H-93009:1996 ?Ft)?;egl;e;;sckha kesy i prety walcowane na goraco dla kolejowych urzadzen

15 |astiaontoss | koo nomaratorony. Koia bose i cotions mechancane do ce-
Tabor kolejowy normalnotorowy. Kota bose nie obrobione mechanicznie do ze-

16 | PN-H-94114-05:1988 |stawdéw kotowych wagondéw i tocznych zestawdw zespotéw trakcyjnych
D=820 mm. Wymiary.

17 | PN-K-88202: 1996 Tabor kolejowy. Odlewy ze staliwa. Wymagania i badania.

BN-0536-06:1966 Smary state do mechanizméw hamulcowych.
19 |BN-0536-19:1973 ?&?at)z/enfelgﬁ’fyczne. Kalton EP do tozysk pracujacych przy wysokich
20 | PN-EN 13262:2005 (U) |Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wézki. Kota. Wymagania dotyczace wyrobu
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KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Polskie Normy. Pojazdy kolejowe. Zagadnienia ogdline.

L.p. Numer Tytut

1 PN-K-02040-1:1996 Tabor kolejowy Napisy i znaki. Wymagania ogdine.

2 | PN-K-02040-2:1996 Tabor kolejowy- Napisy i znaki. Pismo.

3 | PN-K-02040-4:1997 Ta.bor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki klasyfikacyjne i numer inwentarzowy
pojazdu.

4 | PN-K-02040-5:1996 Tabor kolgjowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki dotyczace okresowych napraw
i przegladow.

5 | PN-K-02040-6:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki hamulca.

6 | PN-K-02040-7:1996 Ta.bor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki miejsc podparcia przy podnoszeniu
pojazdu.

7 | PN-K-02040-9:1996 Tabor kolejoyvy. Napisy i znaki. Zna.ki diugoéci, rozstawu osi skrajnych i czopow
skretnych pojazdu oraz rozstawu osi w wdzkach.

8 | PN-K-02040-11:1996 Tak?or kolejowy. Napisy i. znaki. Tablice zastepcze stosowane do pojazdéw nie
majacych tablicy firmowej.

9 |ZN-01/PKP-3500-14 Pojazdy trakcyjne. Napisy i znaki. Rozmieszczenie.

10 | PN-K-02059:1994 Tabor kolejowy. Tablice i znaki ostrzegawcze przed porazeniem pradem
elektrycznym.

11 | PN-K-02511:2000 Tabor kolejowy. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe materiatdéw. Wymagania

12 | PN-K-02501:2000 Tabor kqlejowy. .Intensywnoéé dymienia materiatbw podczas spalania.
Wymagania i badania.

13 | PN-K-02504;1992 Tabor kolejowy. Pomiar sztywnosci skretnej.

14 | PN-K-02505:1993 Tabor kolejowy. Stezenie tlenlfu [ dvyut[enku wegla lwydzielan'ych podczas
rozktadu termicznego lub spalania materiatdbw. Wymagania i badania.

15 [ PN-K-02508:1999 Tabor kolejowy. Wtasciwosci palne materiatow. Wymagania i metody badan.

16 |PN-K-88150:1985 Tabor kolejowy. Zderzaki. Rozmieszczenie i wymiary zabudowy.

17 | PN-K-88151:2002 Tablorlkolejovyy. Obsady wstawki i kliny klockéw hamulcowych. Ogdélne wyma-
gania i badania.

18 | PN-K-88156:1993 Tabor kolejowy. Sprzegi hamulcowe.

19 |[PN-K-88158:1993 Tabor kolejowy. Osie zestawdw kotowych. Nakietki.

20 | PN-K-88170:1991 Tabor kolejowy Sprezyny tasmowe stozkowe. Wymagania i badania.

21 | PN-K-88171:1981 Tabor kolejowy. Sprezyny Srubowe walcowe.

22 | PN-K-88174:1961 Tabor kolejowy. Sprezyny pierscieniowe. Pierscienie.

23 |PN-K-88177:1998 Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badan.

24 | PN-K-88180:1975 Tabor kolejowy. Resory pi6rowe. Wspélne wymagania i badania.

25 | PN-K-88182:1997 Tabor kolejowy. Cylindry hamulcowe. Wymagania i badania
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KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Polskie Normy. Pojazdy kolejowe. Zagadnienia ogdline.

L.p. Numer Tytut
26 | PN-K-88183:1997 Tabor kolejowy. Sprezyny cylindréw hamulcowych. Wymagania i badania.
27 | PN-EN 13802:2005 Tabor kolejowy. Amortyzatory hydrauliczne. Wymagania i badania.
28 | PN-K-88207:1998 Tabor kolejowy. Zbiorniki sprezonego powietrza. Wymagania i metody badan.
29 | PN-K-88209:1997 Tabor kolejowy. Ztaczki do napetniania zbiornikéw wodnych.
30 | PN-K-91032:1991 Tabor kolejowy. Obrecze nieobrobione do zestawéw kotowych.
31 |PN-K-91033:1975 Tabor kolejowy. Pierscienie zaciskowe do zestawdw kotowych.
32 | PN-K-91034:1991 Tabor kolejowy. Obrecze obrobione do zestawdw kotowych.
33 | PN-K-91041:1994 Tabor kolejowy. Kota bose do zestawéw kotowych. Wymagania i badania.
34 | PN-K-91042:1993 Tabor kolejowy. Obrecze nieobrobione do zestawéw kotowych. Wymagania
i badania.
35 | PN-K-91043:1992 Tabor kolejowy. Kota bose obrobione do zestawéw kotowych.
36 |PN-K-91045:2002 Tabor kolejowy. Zestawy kotowe. Wymagania i badania.
37 |PN-EN 13715:2008 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Zarys zewnetrzny kota

38 |ZN-02/PKP-3530-05 Tabor kolejowy. Malowanie wagonéw osobowych i zespotdw trakcyjnych
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KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Karty UIC. Zagadnienia ogdlne. Materiaty i wymagania.

L. p. Numer Tytut
Minimalne wartosci promieni tukéw w odniesieniu do giecia, zwijania brzegéw na
1 800-10 zimno i profilowania przez walcowanie blach, tasm i ptaskownikéw szerokich ze
stali o gwarantowanej zdolno$ci do giecia
2 800-11 Najmniejsze promienie zakrzywienia przy gigciu na zimno rur metalowych
3 800-30 Dob6r gwintéw 1ISO
4 800-50 Niedoktadnos$¢ obrébki przy wymiarach bez podawania tolerancji czesci obra-
bianych przez usuwanie materiatu
5 800-51 Dopuszczalne odchytki dla wymiaréw bez wskazania tolerancji w konstrukcjach
spawanych
6 800-52 System tolerancji wymiaréw dla czesci lanych
7 800-53 Dopuszczalne odchyiki wymiaréw bez wskazania tolerancji dla wykrawanych
czesci metalowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych bez wskazania toleranciji w kon-
8 800-55 . . o
strukcjach elementow spawanych z aluminium
9 800-57 Dopuszczalne odchytki dla wymiaréw bez podanych tolerancji czesci kutych z
aluminium i stopdw aluminiowych za pomocg matrycowania
Dopuszczalne odchytki dla wymiaréw bez podanych tolerancji dla odkuwek ma-
10 800-58 ;
trycowanych ze stali
11 801-00 Wykaz potfabrykatéw normalizowanych przez UIC. Szereg kart UIC 801
12 801-11 Wymiary ceownikoéw stalowych
13 801-12 Wymiary katownikéw stalowych rownoramiennych
14 801-13 Wymiary katownikow nieréwnoramiennych ze stali
15 801-14 Wykaz wymiaréw pretow okragtych ze stalio @ 6 — 100 mm
16 801-15 Wykaz wymiarow pretéw kwadratowych ze stali o grubosci 6 + 50 mm
17 801-16 Wykaz wymiaréw ptaskownikéw goraco walcowanych
18 801-17 Wybor wymiaréw poprzecznych dla gorgco walcowanych pretow ztobkowanych
ze stali resorowej
19 801-19 Asortyment profili specjalnych ze stali walcowanej dla lekkich konstrukciji
20 802-00 Zestawienie elementéw ztgcznych znormalizowanych
21 802-01 Zestawienie selektywne srub z tbami szesciokatnymi
Wymiary srub noskowych ptaskich z tbami obrabianymi zabezpieczonymi przed
22 802-02 korozja
Wymiary srub noskowych kulistych z tbami surowymi zabezpieczonymi przed
23 802-03 .
korozjg
24 802-04 Wymiary srub klamrowych z tbami wypuktymi
Wymiary wkretow o tbach cylindrycznych nacinanych lub o wykroju krzyzowym
25 802-05 . . ; .
dla metali lub bez ochrony powierzchniowe;j
Wymiary wkretow stozkowych ptaskich i soczewkowych z nacigciem prostym lub
26 802-06 .
krzyzowym
27 802-07 Wykaz wymiaréw nakretek
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KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Karty UIC. Zagadnienia ogolne. Materialy i wymagania.

L. p. Numer Tytut
Zestawienie wymiaréw wkretow do drewna z tbami kulistymi z nacieciem pro-
28 802-08 .
stym lub krzyzowym
29 802-09 Wkrety do drewna zagtebiane z nacieciem prostym lub krzyzowym
Zestawienie wymiarow wkretéw do drewna ze tbami soczewkowymi z nacieciem
30 802-10 .
prostym lub krzyzowym
31 802-11 Zestawienie wymiaréw wkretow do drewna ze tbami szesciokgtnymi
Zestawienie wymiaréw $rub z tbem cylindrycznym ze stali z nacieciem we-
32 802-12
whnetrznym
Zestawienie wkretéw do blach z tbem ptaskim z wycieciem prostym lub krzyzo-
33 802-13 -
wym lub z tbem szesciokatnym
Zestawienie wkretéw do blach, z tbem wpuszczonym lub soczewkowym o nacie-
34 802-14 . ;
ciu prostym lub krzyzowym
Zestawienie wkretdw samogwintujacych z tbem cylindrycznym o nacieciu
35 802-15 prostym z tbem soczewkowym lub potkulistym o nacieciu krzyzowym, z tbem
szesciokatnym
36 802-16 Zestawienie wkretow samogwintujgcym z tbem wpuszczanym lub soczewkowym
0 napieciu prostym lub krzyzowym
37 802-21 Wymiary nitéw stalowych o tbach kulistych oprécz nitéw dla kottow
38 802-22 Wykaz asortymentu nitdw rurkowych z rdzeniem z aluminium i ze stali
39 802-23 Asortyment nakretek nitéw rurkowych z tbem ptaskim lub wpuszczanym
40 802-24 Wykaz wyboru sworzni zamykanych pierscieniem
Zestawienie potaczen przegubowych czes¢ | $rednice normalne watkéw
41 802-30
(8 —80 mm).
42 802-31 Wykaz wyboru sworzni z tbem
43 802-32 Wykaz wyboru sworzni bez tba
44 802-33 Wykaz wyboru tulejek wttaczanych bez luzu
45 802-40 Zestawienie zawleczek wymiary podane dla $rub i sworzni
46 802-41 Zestawienie kotkéw cylindrycznych
47 802-42 Zestawienie tulei rozpreznych, grube
48 802-44 Wykaz wyboru dla kotkéw stozkowych
Wykaz wyboru dla podkiadek zalecanych dla $rub z tbem szesciokatnym i nakre-
49 802-45 o L
tek szesciokatnych i $rub z tbem walcowym
50 802-46 Wykaz wyboru dla podktadek zalecanych dla srub do potgczen
Wykaz wyboru otworéw dla elementdéw potaczeniowych oraz ich przeznaczenie
51 802-50 . . . .
dla $rednic zewnetrznych tych elementéw potgczeniowych
52 802-70 Wiasnosci mechaniczne dla $rub i nakretek
Mechaniczne zamocowanie czesci ze stali nierdzewnej (Sruby i nakretki z tbem
53 802-71 o
szesciokatnym)
54 802-72 Zabezpieczanie potaczen srubowych
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Karty UIC. Zagadnienia ogolne. Materiaty i wymagania.

L. p. Numer Tytut
55 803-00 Zestawienie rur i ich czesci przynaleznych, znormalizowanych przez UIC
56 803-10 Wymiary rur stalowych
57 803-11 Wymiary rur miedzianych
58 803-12 Wymiary rur aluminiowych
59 803-13 Wymiary rur ze stali nierdzewnej
60 803-30 Wykaz opasek do rur z jednym tacznikiem, typu normalnego
61 803-31 Wykaz opasek do rur z dwoma tacznikami, typu normalnego
62 803-34 Wykaz wyboru potaczen sztywnych dla rur z miedzi
Wykaz wybranych ztaczek dla rur stalowych (ztaczki gwintowane dla uktadéw rur
63 803-35 :
bez gwintu)
64 805-01 Wykaz smarowniczek
65 805-30 Wymiary pretéw kwadratowych napednych
66 810-1 Warunki techniczne na dostawe obreczy surowych ze stali walcowanej niesto-
powej dla pojazdéw napednych i wagonéw
67 810-2 Warunki techniczne na dostawe obreczy nieobrobionych pojazdéw szynowych
napednych i wagondéw. Tolerancje
68 810-3 Warunki techniczne na dostawe ptaskownikow i profili ze stali niestopowej dla
pierscieni zaciskowych obreczy
69 811-1 Warunki techniczne na dostawe osi zestawdw kotowych dla pojazdéw trakcyj-
nych i wagonéw
Warunki techniczne dostawy osi zestawow kotowych dla nowo budowanych po-
70 811-2 S : . b .
jazddéw trakcyjnych i wagonow. Tolerancje
Warunki techniczne na dostawe két bosych walcowanych lub kutych dla wago-
71 812-1 7
nowych obreczowanych zestawdw kotowych
Warunki techniczne dostawy két obreczowanych dla wagonéw i pojazdow trak-
72 812-4 ; o .
cyjnych. Obreczowanie i tolerancje
Warunki techniczne dostawy két bosych walcowanych lub kutych dla pojazdéow
73 812-5 . . . o Y ) .
trakcyjnych i wagondw. Tolerancje i chropowatos¢ powierzchni
74 813 Warunki techniczne na dostawe zestawdw kotowych dla taboru trakcyjnego i
wagonow. Tolerancje i montaz
75 814 Warunki techniczne dotyczace homologacji oraz dostawy smaréw przeznaczo-
nych do smarowania maznic tocznych pojazdéw szynowych
76 820 Warunki techniczne dostawy stali sprezynowej ptaskiej dla resoréw pidérowych i
sprezyn stozkowych
77 821 Warunki techniczne dostawy resoréw piérowych dla pojazdow
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78 822 Warunki techniczne dostawy sprezyn srubowych zaciskanych formowanych na
goraco lub na zimno dla pojazddéw trakcyjnych i wagonéw

79 827-1 Warunki techniczne na dostawe elementéw do zderzakéw

80 827-2 Warunki techniczne na dostawe pierscieni stalowych sprezyn zderzakowych

81 828 Warunki techniczne dostawy zderzakéw ze spawanych czesci sktadowych
Warunki techniczne dostawy czesci odlewanych z Zzeliwa szarego, z zeliwa cia-

82 829-2 gliwego lub z zeliwa sferoidalnego dla sprzegu samoczynnego typu UIC dla po-
jazdéw napednych i wagonow

83 829-6 Warunki techniczne na dostawe czesci z elastomerow dla sprzegania sprzegu

samoczynnego — hamulec pneumatyczny i inne elementy

84 830-1 Warunki techniczne na dostawe wezy elastomerowych dla sprzegéw hamulcow
pneumatycznych
Warunki techniczne na dostawe pierscieni uszczelniajacych dla gtowic sprzegéw

85 830-2
hamulcowych

86 830-3 Warunki techniczne dostawy gtéwek sprzegdédw hamulcowych

87 831 Warunki techniczne dostawy uszczelek gumowych do ttokéw cylindréw hamul-
cowych

88 832 Warunki techniczne dostawy wstawek klockéw hamulcowych z zeliwa fosforo-
wego dla pojazddw trakcyjnych i wagondw

89 833 Warunki techniczne na dostawe tréjkatéw hamulcowych
Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na ptomien zbiorniki cisnie-

90 834 niowe ze stali dla urzadzen hamulcowych sprezonego powietrza i pneumatycz-
nych urzadzen pomocniczych w pojazdach szynowych

91 840-2 Warunki techniczne na dostawe czesci ze staliwa do pojazddéw napednych i wa-
gonéw
Warunki techniczne na dostawe materiatéw malarskich przeznaczonych do

92 842-1 . . ; .
ochrony pojazdéw kolejowych i konteneréw

93 842-2 Warunki techniczne dla metod badan materiatéw malarskich i szpachli
Warunki techniczne dotyczace przygotowania powierzchni materiatdw metalo-

94 842-3 wych i niemetalowych uzywanych przy budowie pojazdéw kolejowych i kontene-
row

95 842-5 Wykonawcze warunki techniczne dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz malowania wagonéw osobowych i pojazddw trakcyjnych

96 842-6 Warunki techniczne kontroli jakosci systemoéw malowania pojazdéw kolejowych
Warunki techniczne dostawy ptyt laminowanych o powierzchniach dekoracyjnych

97 844-4 .
na bazie tworzyw sztucznych termoutwardzalnych

98 845 Warunki techniczne dostawy watkéw z elastomerdw do przejs¢ miedzy-
wagonowych

99 846 Warunki techniczne na dostawe korpuséw maznic tocznych z zeliwa sferoidal-
nego
Warunki techniczne na dostawe baterii akumulatoréw rozruchowych (baterii za-

100 | 854 . X
sadowych albo baterii ofowianych)
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101

893

Warunki techniczne dla dostawy blach na ptyty prowadnicowe ze stali manga-
nowej

102

895

Warunki techniczne na dostawe przewodoéw izolowanych dla pojazdéw kolejo-
wych

103

897-1

Warunki techniczne dla dopuszczenia i dostawy elektrod do recznego spawania
tukiem elektrycznym stali niestopowych lub niskostopowych o wytrzymatosci na
rozcigganie niz 610 N/mm?

104

897-2

Warunki techniczne dotyczace oznaczenia symbolami elektrod do recznego
spawania tukiem elektrycznym stali niestopowych lub niskostopowych o wy-
trzymaltosci na rozciaganie mniejszej niz 610 N/mm?

105

897-4

Warunki techniczne dotyczace dopuszczenia i dostawy kombinacji drutow elek-
trodowych i topikow do spawania samoczynnego tukiem krytym stali niestopo-
wych 2!ub niskostopowych o wytrzymatosci na rozcigganie mniejszej od 610
N/mm

106

897-5

Warunki techniczne dla znakowania symbolami elektrod drutowych i proszkéw
do spawania pod topnikiem stali niestopowych lub niskostopowych

107

897-6

Warunki techniczne dotyczace dopuszczenia i dostawy kombinacji drutow elek-
trodowych petnych i proszkowych oraz gazu do spawania samoczynnego i pét-
samoczynnego w ostonie gazowej stali niestopowych lub niskostopowych o wy-
trzymatosci na rozciaganie mniejszej od 610 N/mm?

108

897-9

Warunki techniczne przygotowania krawedzi do spawania blach stalowych wal-
cowanych niestopowych lub niskostopowych o wytrzymatosci na rozciaganie
ponizej 610 N/mm? w przypadku poétautomatycznych spawanych wyrobéw wal-
cowanych tukiem elektrodami otulonymi

109

897-13

Warunki techniczne dla kontroli jakosci ztacz spawanych czesci pojazdéw ze
stali

110

897-14

Warunki techniczne dla wykonywania i badania potaczenn spawanych ze stali.
Prébki robocze

111

897-22

Warunki techniczne badan jakosci zespotow spawanych pojazdéw szynowych
wykonanych z aluminium i stopéw aluminium

112

897-23

Warunki techniczne dla wykonania i badania potaczen spawanych z aluminium i
stopdw aluminium (prébki robocze)
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Karty UIC. Pojazdy kolejowe. Zagadnienia ogdlne.

L.p. Numer Tytut

1 505-1 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdéw

> 515-5 Pojazdy trakcyjne i wagony. Wozki. Uktady biegowe. Badanie maznic zestawow
kotowych

3 533 Uszynianie ochronne czesci metalowych pojazdu

4 541-03 Hamulec. Przepisy dla budowy réznych czesci hamulcowych. Uktad zaworu
hamulcowego maszynisty
Hamulec. Przepisy dla budowy r6znych czesci hamulca. Zbiorniki cisnieniowe

5 541-07 pojedyncze ze stali, odporne na ptomien dla instalacji hamulcowych pneuma-
tycznych i urzgdzen pomocniczych pneumatycznych w pojazdach szynowych

6 541-1 Hamulec. Przepisy dotyczace konstrukcji réznych czesci hamulca

7 541-4 Hamulce. Hamowanie wstawkami klockéw hamulcowych z materiatu syntetycz-
nego

8 542 Czesci hamulcowe. Wymiennos$¢

9 543 Hamulec. Przepisy dotyczace wyposazenia i uzytkowania pojazdéow

10 544-1 Hamulec. Moc hamowania

11 545 Hamulec. Napisy, cechy i oznaczenia

12 547 Hamulec. Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla préb

13 552 Zasilanie pociggdéw w energie elektryczna. Techniczne charakterystyki ujednoli-
cone gtobwnego przewodu wysokiego napiecia zasilania pociagu

14 555-1 Przetwornice tranzystorowe przeznaczone do zasilania lamp fluorescencyjnych
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Polskie Normy. Pojazdy kolejowe.

L.p. Numer

Tytut

1 PN-EN 50155; 2007

Zastosowania kolejowe. Wyposazenie elektroniczne stosowane w taborze.

2 | PN-EN 60322:2002 (U)

Zastosowania kolejowe. Wyposazenia elektryczne taboru. Wymagania dla opor-
nikdw mocy budowy otwartej

3 |PN-K 02506:1998

Elektryczne pojazdy trakcyjne. Zabezpieczenie przeciwpozarowe. Wytyczne
konstrukcyjne.

4 |PN-K11001:1990

Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotywy elekirycznej dwukabinowe;.
Podstawowe wymagania bezpieczenstwa pracy i ergonomii.

5 |PN-K 11002:1990

Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotywy elekirycznej dwukabinowe;.
Metodyka badania hatasu.

6 |PN-K11003:1990

Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotywy elekirycznej dwukabinowe;.
Metodyka badania drgan.

7 | PN-K 88100:1991

Pojazdy trakcyjne. Syreny i gwizdawki.

8 |PN-K91001:1997

Elektryczne pojazdy trakcyjne. Odbieraki prgdu. Wymagania i metody badan.

9 |PN-K91046:1993

Pojazdy trakcyjne. Osie zestawdw kotowych. Wymagania i badania.
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Karty UIC. Pojazdy trakcyjne.

L. p. Numer Tytut

" 534 Sygnaty i wsporniki sygnatowe lokomotyw, wagonéw trakcyjnych i zespotéw
trakcyjnych

> 610 Przepisy dla badania elektrycznych pojazdow trakcyjnych po zakonczeniu bu-
dowy i przed wprowadzeniem do eksploataciji

3 613 Symbole graficzne dla trakcji elektrycznych

4 614 Okreslenie pojecia mocy lokomotyw elektrycznych i wagondw trakcyjnych

5 615-0 Pojazdy trakcyjne. Wozki i uktady biegowe. Okreslenia ogdlne

6 615-1 Pojazdy trakcyjne. Wozki i uktady biegowe. Przepisy ogélne dla czesci sktado-
wych

7 615-4 Pojazdy trakcyjne. Wozki i uktady biegowe. ,Badanie wytrzymatosciowe struktur
ram wozkéw”
Przepisy dotyczace uktadu, typu i kierunku manewrowania gtéwnych urzadzen

8 617-3 , s
sterujacych elektrycznych pojazdéw napednych
Szyby czotowe, boczne i inne montowane w kabinach maszynisty pojazdéw

9 617-4 J ;
trakcji elektrycznej

10 617-6 Przepisy budowy kabin maszynisty w pojazdach trakcji elektrycznej

11 617-7 Przepisy dotyczace widocznosci na stanowiskach maszynisty pojazdéw w trakc;ji
elekirycznej

12 618 Przepisy dotyczace transformatoréw trakcyjnych i indukc;ji

13 619 Przepisy dotyczace wirujacych maszyn pojazdéw kolejowych i drogowych

14 640 Pojazdy trakcyjne. Napisy, znaki i oznakowanie

15 648 Sprzegi przewodéw elektrycznych i pneumatycznych na stronie czotowej loko-
motyw i pasazerskich pojazdéw prowadzacych

16 650 Ujednolicone oznaczanie uktadu osi w lokomotywach i zespotach trakcyjnych

17 651 Uksztattowanie kabin maszynisty lokomotyw, wagonéw silnikowych, zespotow
trakcyjnych i wagondw sterowniczych.
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OPIS FUNKCJONALNY
elektrycznego zespotu trakcyjnego EN57AL

Opis funkcjonalny pojazdu:

Tréjczionowe elektryczne zespoty trakcyjne typu 5B+6B+5B (oznaczenie serii EN57) sg przy-
stosowane do ruchu dwukierunkowego, w zwigzku z czym posiadajg 2 kabiny rozrzadzcze —
jedng na poczatku cztonu rozrzadczego ,ra”, a drugg na poczatku cztonu rozrzadczego ,rb”, z
przeznaczeniem do obstugi regionalnego ruchu pasazerskiego na liniach kolejowych z niskimi
peronami.

Elektryczny zespot trakcyjny serii ENS57AL sktada sie z trzech wagondw: dwoch rozrzadczych
(sterowniczych) z ktorych kazdy wyposazony jest w kabine maszynisty i jednego silnikowego,
ktére umieszczony jest w srodku zespotu.

Wagony rozrzadcze (fabryczne oznaczenie 5B) oznaczone sg jako ,ra” (wagon rozrzadczy a)
i ,fb” (wagon rozrzadczy b). Wagon silnikowy (fabryczne oznaczenie 6B) nosi oznaczenie s.
Wagony potaczone sg ze sobg tzw. krétkim sprzegiem Scharfenberga (bez gtowicy), nierozta-
czalnym w warunkach eksploatacyjnych z zabezpieczeniem linowym, oraz przejsciem mie-
dzywagonowym dla pasazeréw.

W kazdym z wagonbéw znajdujg sie 3 przedziaty dla podréznych ze srodkowym przejsciem
miedzy siedzeniami, rozdzielone dwoma przedsionkami. Dwa skrajne przedziaty wagonu roz-
rzadczego ,rb” sg wyposazone w siedzenia odchylne oraz stojak na pie¢ sztuk rowerdw i
przystosowane sg do przewozu oséb niepetnosprawnych i/lub rowerdéw.

W wagonie tym zabudowana jest rowniez kabina WC przystosowana do korzystania przez
osoby niepetnosprawne wyposazona w system toalety prézniowej firmy SEMCO.

W ezt zastosowano asynchroniczny naped trakcyjny oraz uktad hamowania elektropneuma-
tycznego. Ezt serii EN57AL sg przystosowane do jazdy w trakcji wielokrotnej, a taczenie od-
bywa sie za pomoca ztgcz sprzegu wielokrotnego.

W nastepstwie modernizacji pojazd zostat wyposazony w:

1. przetwornice statyczng PSM-76A lub PSM-76B dajgcg napiecia zasilania 24 i 110V DC
oraz 3 x 400V AC, ktérej znamionowa moc wyjsciowa wynosi 76 kW. 2.elektroniczny wy-
tacznik szybki UR26 lub DCU800M 3.asynchroniczny naped trakcyjny LK 450 X6.
4.agregat sprezarkowy Airpol SK11 zasilany napieciem 3 x 400V AC o wydajnosci 60 m®
/h. 5.zasadowe niklowo-kadmowe baterie akumulatoréw o 100Ah. 6.zmodernizowane czota
z laminatu poliestrowo — szklanego oraz kabiny maszynisty z klimatyzacjg. 7.drzwi prze-
suwne lub odskokowo-przesuwne. 8.uktad telewizji obserwowanej (monitoring). 9. system
informacji wizualno — dzwiekowej pasazerdéw. 10.uktad ogrzewania nawiewnego. 11.rampe
inwalidzka. 12.licznik energii. 13.klimatyzacje przestrzeni pasazerskiej

Konstrukcje ezt (tworzacych go wagondéw) zasadniczo mozna podzieli¢ na nadwozie
i podwozie. Nadwozie pojazdu stanowi pudto wraz z wyposazeniem oraz zabudowanymi we-
wnatrz i na zewnatrz urzadzeniami i aparatami. Podwozie stanowi ostoja wagonu wraz
z wézkami oraz mocowane do nich maszyny i urzgdzenia.
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OPIS FUNKCJONALNY
elektrycznego zespotu trakcyjnego EN57AL

A. NADWOZIE POJAZDU

1.

2.

Pudio pojazdu — konstrukcja pudta stalowego poszczegéinych wagondéw skiada sie
z nastepujacych gtownych zespotéw:1.ostoi pudta. 2.8cian bocznych 3.Scian czotowych
(przedniej i tylnej) 4.dachu

Ostoja wykonana jest jako konstrukcja catkowicie spawana z profili walcowanych i gie-
tych. Sciany boczne i szczytowe oraz dach sktadajg sie ze szkieletébw wykonanych
z profili gietych pokrytych od zewnatrz blachami poszyciowymi grubosci 2 mm, za$
dach blachg grubosci 1,5 mm. Stupki Scian bocznych oparte sg na gornej poziomej pot-
ce ostojnicy. Ostoja, sciany oraz dach tworzg jednolita, samonosng konstrukcje pétsko-
rupowa, zapewniajacg duzg wytrzymatos¢ i sztywnosé konstrukciji. W przedniej czesci
wagonow rozrzadczych wspawana jest konstrukcja nosna czota wagonu. Czoto wagonu
wykonane jest z laminatow.

Od strony wewnetrznej szkielety, sciany i dach pokryte sg masg dzwiekochtonna i ocie-
plone wetng mineralng Rockwool #50.

Podfoga w wagonach wykonana jest z blachy ryflowanej o grubosci 1 mm, przyspawa-
nej do belek podwozia, przy czym fale blachy wysokosci 25 mm sg skierowane wzdtuz
wagonu. Podtoga wagonu pokryta jest masg dzwiekochtonng oraz warstwg geowtukni-
ny, a cato$¢ wytozona jest sklejkg wodoodporng grubosci 18 mm. Elementem wykon-
czeniowym podtogi jest antyposlizgowa wyktadzina Traveller.

Na scianach i dachu wspawana jest konstrukcja nosna, do ktérej przymocowane sg pa-
nele scienne i sufitowe. Panele wykonane sg z laminatu poliestrowo — szklanego.

Wyposazenie i rozplanowanie wnetrza ezt EN57AL jest funkcjonalne uzytecznie.
Wagon ra i wagony s posiadajg trzy przedziaty pasazerskie, wagon rb posiada jeden
przedziat pasazerski, jeden przedziat pasazerski przystosowany dla niepetnospraw-
nych, rampe inwalidzka, jedng kabine WC przystosowang dla niepetnosprawnych oraz
jeden przedziat ze stojakami dla rowerdéw. Na suficie w kazdym z wagondéw zamocowa-
ne sg cztery gtosniki wraz z transformatorami i tablice informacyjne na scianach two-
rzac system informacji pasazerskiej. System monitoringu sktada sie z 9 ukrytych kamer
obserwujacych wszystkie przedziaty i korytarze oraz po 2 kamery zewnetrze z kazdej z
kabin obserwujace boki jednostki. Obraz z kamer przesytany jest do rejestratora cyfro-
wego gdzie jest zapisywany. Do podstawowej obstugi systemu stuzg klawiatury steruja-
ce umieszczone w kabinach w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi pociggu. Obraz z
kamer wyswietlany jest na 2 monitorach umieszczonych po jednym w kazdej z kabin.
Oswietlenie wewnetrzne ogélne realizujg oprawy oswietleniowe o mocy 18W i 36W z
umiejscowiong w kazdej oprawie zardwka jako oswietlenie awaryjne.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla pasazeréw zastosowane sg siedzenia po-
dwdjne (dla 4 pasazeréw), pojedyncze (dla 2 pasazerdw) i siedzenia odchylne. Dwa
siedzenia odchylne w przedziale dla niepetnosprawnych posiadajg pasy bezwtadno-
Sciowe dla zapiecia pasazerow na wdzku inwalidzkim.

Potki bagazowe umieszczone sg nad oknami wzdtuz $cian bocznych i sg wykonane
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jako konstrukcja spawana i skrecana z profili stalowych. Sktadajg sie one ze wsporni-
kow potaczonych odpowiednimi tgcznikami. Wytrzymatos¢é potek wynosi minimalnie
100 kG/mb.

W kazdym przedsionku na $cianach dziatowych umieszczone sg poziome uchwyty
(porecze) wykonane ze stali nierdzewnej, ktére stuzg podréznym do podtrzymywania.
Jako wykonczenie i usztywnienie gornej krawedzi $ciany dziatowej zostata zastosowana
rura ze stali nierdzewnej, ktéra stanowi jednoczesnie pionowa porecz dla pasazeréw
stojgcych w przedsionku.

W przedziatach pasazerskich, na scianach bocznych pomiedzy siedzeniami zamonto-
wane sg sSmietniczki.

Pomiedzy siedzeniami w przedziatach pasazerskich, pod kazdym oknem przykrecone
sq stoliki, wykonane jako klejone z dwdch warstw laminatu poliestrowo — szklanego.
Stojak rowerowy wykonany jest jako konstrukcja spawana z profili stalowych, umozli-
wiajgca przewoOz rowerdw w pozycji pionowe;.

W $cianach bocznych poszczegdlnych wagondéw zastosowano okna pakietowe typu
5BZM o szerokosci nominalnej 750 mm i 1100 mm. Okna te, jako kompletny zespdt,
montowane sg w catosci w otworach okiennych pudta wraz z rolete przeciw stoneczna.
Kazde okno skiada sie z ramy, w ktérej w dolnej czesci oprawione jest okno state.
W gérnej czesci ramy znajduje sie okno uchylne, ktére za pomoca mechanizmu uchyla
sie pod katem 30°% do potozenia otwarcia. Ponadto okno ruchome zabezpieczone jest
przed otwarciem zamkiem na klucz konduktorski

W kazdym wagonie, na scianach bocznych umieszczone jest po jednym oknie bezpie-
czenstwa.

W kabinie maszynisty zastosowano okna przesuwne pakietowe z mechanizmem row-
nowazacym utrzymujacym je pewnie w kazdym potozeniu otwarcia. Do otwierania tych
okien stuzg uchwyty samozatrzaskujace.

Drzwi — W celu zapewnienia sprawnego ruchu pasazeréw wsiadajacych i wysiadajg-
cych w Scianach bocznych poszczegdlnych wagonow ezt EN57AL zostaty zastosowane
po 2 pary drzwi automatycznych — dwuskrzydtowych. Przeswit drzwi po otwarciu wynosi
okoto 1180 mm. Drzwi automatyczne moga byc¢ otwierane centralnie z pulpitu maszyni-
sty lub indywidualnie przez pasazera przyciskiem zlokalizowanym przy drzwiach. W
$cianach bocznych kabiny sterowniczej, z lewej strony znajdujg sie drzwi skrzydtowe
otwierajace sie do srodka kabiny. Szkielet drzwi wykonany jest z zywicy poliestrowej
wzmocnionej wtoknem szklanym. Drzwi zaopatrzone sg w odpowiedni zamek zabezpie-
czajacy przed dostaniem sie do kabiny osob niepowotanych.

W tylnej Scianie kabiny sterowniczej znajdujq sie drzwi skrzydtowe, konstrukcji drewnia-
nej. Drzwi zaopatrzone sa w odpowiedni zamek zabezpieczajacy przed dostaniem sie
do kabiny maszynisty os6b niepowotanych.
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3. Kabina maszynisty, pulpit sterowniczy

Kabiny sterownicze znajdujg sie w obu kohcowych czesciach zespotu i tworzg samo-

dzielne, zamkniete pomieszczenia.

W skiad wyposazenia kabiny sterowniczej wchodzg:

- pulpit wraz z urzadzeniami kontrolnymi, wskaznikami, nastawnikami hamowania i jaz-
dy, sterownikiem tablic kierunkowych, predkosciomierzem

- tablica kierunkowa

- rolety przeciwstoneczne

- monitor systemu telewizji obserwowanej

- rozdzielnia nn: tablice przekaznikow, tablice wytacznikdw samoczynnych, przetwor-
nice reflektoréw, tablice sterowania klimatyzacja, generator SHP/CA, rejestrator mo-
nitoringu i rejestrator predkosci

- szafka na ubranie maszynisty

- fotel maszynisty

- nagrzewnice kabinowe

- tawka odchylna

- wycieraczka elektryczna

- panel klimatyzatora kabiny

Pulpit maszynisty wykonany jest jako konstrukcja spawana z blach i profili stalowych, do

ktorej w gornej czesci mocowana jest ptyta pulpitu wykonana z laminatu poliestrowo —

szklanego. Do pulpitu mocowane sg na wkrety blachy z zamocowanymi przyrzgdami.

Po odkreceniu tych wkretow istnieje mozliwos¢ zdjecia ptyt i swobodnego dostepu do

urzadzen. Urzadzenia sg zgrupowane w panele: manometréw, hamulca, sterowniczy,

urzadzen kontrolnych i pomocniczych. Pod pulpitem konstrukcja metalowa jest ostonie-

ta przykrecanymi blachami i pokrywami. Po odjeciu blach i pokryw istnieje mozliwosc

dostania sie pod pulpit w celu obstugi urzadzen zabudowanych w pulpicie, np.: reflekto-

ry, wycieraczka, listwy zaciskowe itp. Pod pulpitem, w podndzku, zabudowane sg peda-

ty uruchamiajace syreny sygnatowe, przycisk nozny roztgczania sprzegu automatycz-

nego i kasowania SHP. Nad szybg czotowg w specjalnie przygotowanej ramie moco-

wana jest tablica kierunkowa LED. Dostep do tablicy kierunkowej jest mozliwy poprzez

klape nad szybg czotowg w kabinie maszynisty. Na tylnej Scianie kabiny maszynisty

umieszczona jest szafka, w ktérej znajduje sie: tablica z przekaznikami i listwami zaci-

skowymi, przetwornicami reflektorow, przekaznikami ogrzewania, klimatyzacji, sterowa-

nia drzwi, reflektorow, skrzynka generatora czuwaka, skrzynka generatora SHP, szafka

na ubrania. Ponadto w wagonie Rb, w szafce tej zamontowany jest rejestrator monito-

ringu, a w szafce nn w wagonie Ra zamontowana jest dodatkowo jednostka centralna

predkosciomierza oraz filtr predkosciomierza. Urzadzenia w szafie montowane sg na

stalowym szKielecie, a cata szafa obudowana jest sklejkg drewniang #18 oklejong uni-

lamem. Dla umozliwienia dostepu do urzadzen, w $cianach wykonane sg drzwi zamy-

kane na klucz ,kwadrat”.
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4. Urzadzenia na zewnatrz pudta wagonu — wagony rozrzadcze, po stronie kabiny ma-

szynisty wyposazone sg w zmodernizowane sprzegi automatyczne typu ZEa, przysto-
sowane do tgczenia dwéch wagondw rozrzadczych sasiednich ezt w jezdzie ukrotnio-
nej.

Czota wagonoéw po stronie przejs¢ miedzywagonowych ezt serii EN57AL wyposazone
sq w: watki gumowe ostaniajgce przejscia miedzywagonowe dla pasazeréw, mostki
przejsciowe usytuowane w poziomie podtogi obu sgsiednich wagonoéw, sprzegi krotkie
typu ZEk z zabezpieczeniem, przewody pneumatyczne przewodu zasilajgcego, gtéw-
nego oraz sterowniczego i elekiryczne potaczenia miedzywagonowe.

Na $cianach bocznych wagonow silnikowych zabudowane sg czerpnie powietrza przez
wentylatory silnikéw trakcyjnych stuzace do pobierania powietrza chtodzacego silniki
trakcyjne.

. Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja— Zadaniem ukfadu ogrzewania jest ogrzewanie
zimg i wentylowanie wnetrza wagonu. Ukfad sktada sie z nastepujacych zespotow:

- klimatyzatora na dachu

- regulatorow i czujnikbéw temperatury

- nagrzewnic wentylatorowych powietrza w przedziatach i kabinach

- kanatéw powietrza nad sufitem

- wylotéw i czerpni powietrza w przedziatach.

. Urzadzenia i aparaty elektryczne na i w pudle wagonu — na dachu wagonu silniko-
wego zamontowane sq: 2 pantografy typu DSA-150, odtgcznik pantograféw typu OG-
600, odgromnik typu GXS 5.6 i kondensator KOT-3,6/4,1. Rama pantografu oparta jest
na 4 porcelanowych izolatorach wsporczych umieszczonych na wspornikach przyspa-
wanych do dachu wagonu. Podstawa stalowa odtgcznika pantografu zamocowana jest
przy pomocy $rub do wsporczego profilu konstrukcyjnego przyspawanego do dachu
wagonu.

W kazdej Scianie szczytowej wagonow znajdujg sie skrzynki potaczen elektrycznych
i wyprowadzenia przewodow do gniazd ztacz miedzywagonowych.

Wewnatrz kazdego wagonu znajduje sie jedna szafka z urzadzeniami i aparatami elek-
trycznymi nn zwigzanymi z przetaczaniem i wytgczaniem zasilania obwodoéw elektrycz-
nych ezt. W wagonach rozrzadczych rozdzielnia ta znajduje sie za stanowiskiem ma-
szynisty, natomiast w wagonie silnikowym posrodku wagonu.
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W wagonach rozrzadczych w kabinie maszynisty, na pulpicie, umieszczono urzadzenia
i aparaty elektryczne niezbedne do kontroli i sterowania jednostki. W szafie nn wagonu
silnikowego znajdujq sie nastepujace urzadzenia:
- przyrzadami pomiarowymi nn
- tablica wytacznikbw samoczynnych
- tablica przekaznikow i stycznikow
- tablica lampek sygnalizacyjnych
- tablica wytacznikdéw pakietowych
- pantografowe wytgczniki samoczynne PWR
- wylaczniki cisnieniowe WCU-110
- przekazniki pantograféw
- zawor redukcyjny magistrali drzwiowej
wytagcznik pantografu UPT 439

B. PODWOZIE POJAZDU
1. Ostoja — jest konstrukcjg spawang z profili walcowanych i gietych.

W sktad ostoi wchodzg:

- cze$¢ skrajna przednia

- czesc¢ srodkowa

- cze$¢ skrajna tylna

Na czotownicach ostoi przewidziane jest miejsce do zabudowy urzadzenia ciegtowo —
zderzakowych (sprzegu ZEa i ZEKk), kurkdéw i sprzegéw pneumatycznych oraz gniazd
elektrycznych do potgczenia ze wspdtpracujacymi wagonami jednostek.

Ze wzgledu na koniecznos¢ znacznego cofniecia stopni wejsciowych do srodka wago-
nu, odcinki ostojnicy w obrebie przedsionkdéw zostaty specjalnie wzmocnione. Konstruk-
cja ostoi zapewnia przeniesienie obcigzen Sciskajacych w osi sprzegu o warto$ci
1500 kN.

Urzadzenia mocowane do ostoi - falowniki, dtawiki filtru sieciowego, rozdzielnia wyso-
kiego napiecia, przetwornica, oraz sprezarka pomocnicza do podnoszenia pantografu,
wytacznik szybki UR26 lub DCUS00M

W czesci miedzywozkowej wagonow rozrzadczych mocowane sg: agregat sprezarkowy
sprezarki gtdwnej powietrza, skrzynia baterii akumulatorowych, zbiorniki powietrza oraz
dodatkowo na wagonie rb zbiornik na fekalia.

Kazdy wagon rozrzadczy, w czesci czotowej po stronie kabiny sterowniczej, posiada
wbudowany automatyczny sprzeg typu ZEa, za$ na drugim kohcu Krotki sprzeg typu
ZEk.

Wagon silnikowy wyposazony jest na obu koncach w krétkie sprzegi typu ZEk.
Maksymalny przesuw gtowicy sprzegu wzgledem ostoi wynosi ~ 50 mm.
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Sprzegi sg zamocowane poprzez gniazda w obudowie, czopami przymocowanymi Sru-
bami do ostoi. Czopy te przy sprzegu typu ZEa leza w ptaszczyznie pionowej. Dostep
do gdrnego czopa umozliwiony jest poprzez otwér znajdujacy sie pod pulpitem w kabi-
nie sterowniczej. Montaz i demontaz dolnego czopa jest mozliwy jedynie od spodu wa-
gonu.

Na obu czofach ezt, w dolnej czesci czotownicy umieszczony jest zgarniacz Sniegu.

Na czotownicach pomiedzy wagonami ezt znajdujg sie po jednej stronie osi wagonu
zderzak, a po drugiej stronie ptyta oporowa.

Wézki pojazdu — W wagonie silnikowym zastosowane sg wozki napedowe serii 6B,
natomiast w wagonach sterowniczych wozki toczne serii 5B. W trakcie modernizacji
dokonano zmiany usprezynowania | stopnia i prowadzenia zestawu kotowego. Opis
tych zmian zawierajg WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU PO NAPRAWIE
ELEKTRYCZNYCH ZESPOLOW TRAKCYJNYCH SERII EN57/EN71 ze zmodernizo-
wanymi wozkami wg rys. RL-4780 i RL-4781 w zakresie usprezynowania | stopnia i
prowadzenia zestawu OR-8507.

Ostoja wozkdédw wykonana jest ze spawanych blach i gietych profili tworzacych skrzyn-
kowg konstrukcje. Dwie czotownice sg wykonane jako zamkniete skrzynki, zas dwie
poprzecznice srodkowe w postaci ceownikdw. Potgczenia czotownic z podtuznicami sg
wykonane w ksztaicie tagodnego tuku w celu unikniecia gromadzenia naprezen.
Do poprzecznic srodkowych przyspawane sg wsporniki zawieszenia dzwigni hamulco-
wych (w przypadku wozkéw 6B réwniez wsporniki mocowania silnikéw trakcyjnych).
Obydwa typy wézkoéw sg dwuosiowe o rozstawie osi 2700 mm. Do ttumienia drgan po-
przecznych i pionowych wézki zaopatrzone sg w amortyzatory hydrauliczne.
Urzadzenia elektryczne na podwoziu wagonu silnikowego — na podwoziu wagonu
zabudowane sg nastepujace urzadzenia i zespoty elektryczne:

- cztery silniki trakcyjne LK 450 X6

- cztery fgczniki AKZ-2

- dwa falowniki

- wytgcznik szybki UR26 lub DCU800M (opcja)

- sprezarka pomocnicza podnoszenia pantograféw

- szafa WN

Urzadzenia elektryczne na podwoziu wagonu rozrzadczego — na $cianach czoto-
wych ezt znajduje sie sprzeg elektryczny, ktéry umieszczony jest ponad wtasciwym
sprzegiem Scharfenberga pozwala na spiecie obwoddéw dwéch ezt Ponadto, na pod-
woziu wagondéw rozrzadczych zabudowano nastepujace urzadzenia i zespoty elek-
tryczne:

- elektromagnes typu ELM-2 wspétpracujacy z urzadzeniem SHP

- skrzynie z baterig akumulatoréw

- skrzynie z zabezpieczeniami gtbwnymi nn

- agregat sprezarkowy Airpol SK11

- przetwornica statyczna PSM-76A lub PSM-76B (opcja)

- zbiornik WC
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Pojazdy trakcyjne

Nr porzadkowy
arkusza

Zespoty, ukiady

Elektryczny zespot trakcyjny

Typ arkusza przegladowo-naprawczego

F
1 Pojazd szynowy kompletny X
2 Ostoja X
3 Nadwozie X
4 | Wozki X
5 Zestavyy kotowe z tozyskami, maznicami i zawieszeniem silnikow X

trakcyjnych
6
7
8 Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe X
9 Hamulec i uktad pneumatyczny wraz ze sprezarka X
10
11 | Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja X
12
13 | Wyposazenie wewnetrzne X
14 | Bateria akumulatoréw X
15 | Oswietlenie i instalacja elektryczna X
16 _Aparaty i _urzqdzenia elektryczne WN i nn obwodow gtéwnych X
i pomocniczych
17 | Maszyny elektryczne X
18
19
20
21 | Przekiadnia gtéwna X
22
23 | Uktad monitoringu i informacji audio - wizualnej X
24 | Przyrzady kontrolno-pomiarowe X
25 | Sterowanie kabinowe i urzadzenia czujnosci X
26 | System smarowania X
27
Inne

28
29
30
31 | Pojazd szynowy kompletny po naprawie X
32

33
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KARTA CYKLU PRZEGLADOWO-NAPRAWCZEGO
Elektrycznego zespotu trakcyjnego EN57AL
P1 | Przeglad kontrolny | P2 | Przeglad okresowy | P3 | Przeglad duzy | P4 | Naprawa rewizyjna | P5 | Naprawa gtéwna
DOKUMENTY ZWIAZANE
PODSTAWOWE POMOCNICZE
p Instrukcja pomiaréw i oceny zestawow kotowych
t-4 ! < . : .
pojazddéw trakcyjnych i wagondéw osobowych.
p Instrukcja o utrzymaniu normalnotorowych elek-
t-5 . . . , X
trycznych i spalinowych pojazdéw trakcyjnych.
Mte-108 Instrulfcja smarowania elektrycznych pojazdéw
trakcyjnych
Dokumentacja konstrukcyjna
Schemat cyklu przegladowego
0 (P5)
2500kmp1 2500ka1 2500ka1 2500|<mp‘I 2500ka1 2500ka1 2500ka1 2500ka1 2500ka1 2500km P2
lub 120[h] | lub 120[h] | lub 120[h] | lub 120[h] | lub 120[h] | lub 120[h] | lub 120[h] | lub 120[h] | lub 120[h] | lub 120[h]
+5[h] +5[h] +5[h] +5[h] +5[h] +5[h] +5[h] £5[h] +5[h] +5[h]
20000km
P2 P2 P2 P2 P2 P2 p2 P2 P2 P3
20000[km] , 20000[km] = 20000[km] , 20000[km] , 20000[km] A 20000[km] = 20000[km] A 20000[km] = 20000[km] A 20000[km]
lub 45[dni] | lub 45[dni] | lub 45[dni] | lub 45[dni] | lub 45[dni] | lub 45[dni] | lub 45[dni] | lub 45[dni] | lub 45[dni] | lub 45[dni]
+5[dni] +5[dni] £5[dni] +5[dni] +5[dni] +5[dni] £5[dni] +5[dni] +5[dni] £5[dni]
300000km
Schemat cyklu naprawczego
P3 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P5
300tys. [km]|300tys. [km]| 600tys. [km]|600tys. [km]|600tys. [km]| B00tys. [km]| 600tys. [km]|600tys. [km] 600tys. [km]
+10% +10% +10% £10% +10% +10% +10% +10% +10%
600tys. [km] max. po
6 latach £10%
4000000km/max. po 28 latach £10%
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ZALOZENIA CYKLU PRZEGLADOWO-NAPRAWCZEGO

Parametr Jednostka Wartos¢
Przebieg dobowy [km] 340
Sredni dobowy czas pracy pojazdu [h] 16

Wartosci wynikowe

1 P1 [km]/[h] 2500 km /120 h + 5h

2 P2 [km] /[ liczba dni | 20000 km / 45 dni = 5 dni

3 P3 [tys. km] 300 +10%/ najpbzniej po 2,5 roku

4 P4 [tys. km] 600 /najpbdzniej po 6 - ciu latach £10%
5 P5 [tys. km] 4000 /najpdzniej po 28 - miu latach £10%
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ARKUSZ PRZEGLADOWY

Przeglady sezonowe

Przegladu sezonowego nalezy dokona¢ dwa razy w roku tgcznie z przegladem okresowym, przy odpowiednio
wydtuzonym postoju taboru:
- od 15 pazdziernika do 15 listopada — przeglad przed okresem zimowym
- od 15 marca do 15 maja — przeglad przed okresem letnim

Przeglady sezonowe

Zestawienie czynno$ci

Okres Wyszczegdlnienie Wymagania
: _ |1/ sprawdzi¢ szczelno$¢ mieszkéw skorzanych i kanatow wentylacyj-
Przygotowanie maszyn. el.ek nych silnikow trakcyjnych
trycznych do pracy w zimie 2/ sprawdzié szczelnosé szaf WN i nn, uzupetni¢ lub wymienié¢ uszczelki
3/ dokona¢ pomiaru opornosci izolacji maszyn elektrycznych oraz ob-
wodu gtéwnego
. P _|1/ sprawdzi¢ stan izolacji pantografu za pomocg induktora po oczysz-
SpraWdzeme urzadzen elek czeniu izolatoréw i odtaczeniu odtacznika
trycznych 2/ przeguby ramion pantografu nalezy doktadnie posmarowaé smarem
3/ sprawdzi¢ poszczegblne obwody ogrzewania elektrycznego, uzupet-
E‘ ni¢ bezpieczniki oraz sprawdzi¢ induktorem stan izolacji tych obwodéw.
1e) Wymieni¢ uszkodzone elementy grzejne
£ 4/ sprawdzi¢ ogrzewanie szyb czotowych w kabinie sterowniczej
N 5/ sprawdzi¢ stan skrzynek akumulatorowych
8 6/ sprawdzi¢ poziom elektrolitu , poziom elektrolitu powinien miescic sie
% pomiedzy oznaczeniem min.-max.
5 . 1/ oczysci¢ obudowe filtra powietrza, sprawdzi¢ stan uszczelnien spre-
N -
ROR Przygotowanie ukadu pneu zarki gtéwnej i pomocniczej
matycznego 2/ wymienié filtr oleju w sprezarce gtéwnej
3/ wymieni¢ olej w sprezarce gtéwnej i pomocniczej
4/ sprawdzi¢ stan potaczen i szczelnos$¢ uktadu pneumatycznego
5/ sprawdzi¢ stan rozpylacza alkoholowego
o : 1/ sprawdzi¢ szczelno$¢ drzwi wejsciowych
_SpraWdzeme : przngtOW?me 2/ zatozy¢ ostony na sprzegi samoczynne
innych maszyn i urzadzen 3/ sprawdzié szczelnosé drzwi kabiny maszynisty i w razie potrzeby
uszczelni¢
4/ wymienié filtry, kratki klimatyzacji i czynniki chtodzacy
Przygotowanie maszyn elek- Wymagania punkty 1-3 tak jak przy przegladzie zimowym
trycznych do pracy
'% Sprawdzenie urzadzen elek- Wymagania punktéw 1-3 i 5-6 tak jak przy przegladzie zimowym
E trycznych
CICJ Przygotowanie uktadu pneu- Wymagania punkty 1-5 tak jak przy przegladzie zimowym
&8  |matycznego
S

Sprawdzenie i przygotowanie
innych maszyn i urzagdzen

1/ sprawdzi¢ szczelnos$¢ drzwi wejsciowych

2/ zdja¢ ostony ze sprzegdéw samoczynnych

3/ sprawdzi¢ szczelnos¢ drzwi kabiny maszynisty i w razie potrzeby
uszczelni¢




WYKAZ CZYNNOSCI PRZEGLADOWYCH
WYKONYWANYCH PRZY
1,213 POZIOMIE UTRZYMANIA
POJAZDOW KOLEJOWYCH

(PRZEGLADY OKRESOWE)
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Przewozy Regionalne Opracowatl |ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F1[1/3]
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Pojazd kolejowy kompletny
Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
3
e
8
£
L o
P - N [ Q:«:
o |la|a S5
g 3
g5 | 3§
s | &
112 (3|4 5 6 7 8
1| x Zapoznaé sie z aktualnymi wpisami
w ksigzce poktadowe;j.
4wl : . .|Przeglady ezt powinny by¢ wykonywane zgodnie
Zapozrjaf: Sle 2 aktualnym_l Wp!sa.ml z cyklem przegladowo-naprawczym.
2 X | x |w ksigzce poktadowej i ksigzce
przegladdéw okresowych i napraw.
Sprawdzi¢ stan nagrzania tozysk
3 | x| x| x |zawieszenia  silnikéw  trakcyjnych
i fozysk osiowych zestawow kotowych.
v : : . LA . .|Praca sprezarki powinna odbywac sie bez stu-
4 X SpraWdZ,IC d,ZIa*ame sprezarki giownej i kéw i nadmiernych drgan. Nie dopuszcza sie
pomaocniczej. przedmuchéw powietrza, ani tez wyciekéw oleju
Sprawdzi(: dziatanie i wydajnoé(: 1/ Sprezarka powinna pracowac w zakresie:
. , . 0 0 2
sprezarki gtéwnej. Dwa razy w roku w| Za 0.6.0. MPa (6. kG/em’)
miesigcach pazdziernik-listopad i kwie-| wyt. 0,7 5% MPa (7 5* kG/cm?)
cien — maj wymieni¢ materiaty eksplo-|2/ Préba wydajnosci agregatu powinna by¢ prze-
atacyjne. prowadzona przy zasilaniu silnika pradem prze-
5 X X miennym o napieciu 3x400VAC 50Hz wg proto-
kotu F9 zat. nr 2
3/ Praca sprezarki powinna odbywac sie bez
stukéw i nadmiernych drgan. Nie dopuszcza sie
przedmuchéw powietrza, ani tez wyciekow oleju
4/ Zakres prac konserwacyjno naprawczych na-
lezy wykonaé¢ zgodnie z DTR Sprezarki Trakcyj-
nej SK11 punk. 8
. . : . |1/ Typ sprezarki.
Sprayvdz_lc dZIa{,ame, : WydaJnOSC Sprezarka typu 601 powinna osiagac¢ cisnienie w
sprezarki pomocniczej. Raz w roku W|zakresie od 0,0 MPa
miesigcach kwiecien — maj wymienic¢|do 0,5 MPa (5,0 kG/cm?) w czasie max.5 min.
materia{y eksp'oatacyjne_ 2/ Odbiér dotartej sprezarki powinien odbywac
sie na stanowisku prébnym po uprzednim odbio-
rze silnika i naprawie, oraz dotarciu sprezarki
6 X | x zamontowanej na ramie agregatu.
3/ Praca sprezarki powinna odbywac sie bez
stukéw i nadmiernych drgan. Nie dopuszcza sie
przedmuchéw powietrza, ani tez wyciekdw oleju.
4/  Nastawienie  zaworu  bezpieczenstwa
powinno by¢ na cisnienie 0,55 4e MPa (5,5,%,2
kG/ecm?).
215 | x| x Sprawdzi¢  szczelnos$é urzadzen|protokét F9 zat. nr 1 F9 zat.
i instalacji pneumatyczne;. nr 1
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ARKUSZ PRZEGLADOWY

Pojazd kolejowy kompletny

Lp

Przeglady

Zestawienie czynnosci

Wymagania

Nr zat.

P1

P2

P3

Karta prob, pomiarow

i smarowan

6

o | Protokot

N

Dokona¢ oceny pracy przetwornicy
statycznej

1/ Sprawdzi¢ mechaniczne mocowanie prze-
twornicy do konstrukcji wagonu.

2/ Sprawdzi¢ stopien zabrudzenia powierzchni
chtodzacych. W przypadku stwierdzenia zabru-
dzenia ograniczajgcego chfodzenie urzadzenia
nalezy oczysci¢ powierzchnie radiatoréw.

2/ Sprawdzi¢ potaczenia przewoddw w ztgczach i
zaciskach, ze szczego6lnym uwzglednieniem ob-
wodow WN i uziemiajacych.

3/ Sprawdzi¢ obecnos¢ wszystkich napie¢ na
wyjsciu przetwornicy: 24VDC, 110VDC,
3*400VAC

Dokonac¢ oceny pracy falownikow

1/ Sprawdzi¢ mechaniczne mocowanie

2/ Sprawdzi¢ stopien zabrudzenia powierzchni
chtodzacych. W przypadku stwierdzenia zabru-
dzenia ograniczajacego chfodzenie urzadzenia
nalezy oczysci¢ je.

2/ Sprawdzi¢ potaczenia przewodow w zigczach i
zaciskach, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ob-
wodow WN i uziemiajacych

3/Sprawdzi¢ potaczenia przewodéw w ztaczach i
zaciskach, ze szczegd6lnym uwzglednieniem ob-
wodow 3x400VAC i uziemiajacych
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Sp. z 0.0.

Opracowat

ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.

Arkusz [strona]

F1[3/3]

Data | 2010-10

Nr

DSU-EN57AL-0130-1

Zatacznik [strona]

ARKUSZ PRZEGLADOWY

Pojazd kolejowy kompletny

Lp

Przeglady

Zestawienie czynnosci

Wymagania

Nr zat.

P1

P2

P3

Karta prob, pomiarow

i smarowan

5

6

o | Protokot

N

10

Dokonac¢ oceny pracy dtawika filtru
sieciowego

1/ Sprawdzi¢ mechaniczne mocowanie dtawika
filtru wej$ciowego do konstrukcji wagonu.

2/ Sprawdzi¢ stopien zabrudzenia powierzchni
chtodzacych. W przypadku stwierdzenia zabru-
dzenia ograniczajgcego chfodzenie urzadzenia
nalezy oczyscié je.

2/ Sprawdzi¢ potaczenia przewoddéw w ztgczach i
zaciskach, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ob-
wodoéw WN i uziemiajacych

3/Sprawdzi¢ potaczenia przewodoéw w ztgczach i
zaciskach, ze szczegdblnym uwzglednieniem ob-
wodow 3x400VAC i uziemiajacych

4/ Uruchomic silniki elektryczne sprawdzi¢ czy w
czasie pracy wentylatorow nie wystepujg
stuki lub ich ocieranie o obudowe.

5/ Wszelkie  wystepujace  niesprawnosci
w pracy wentylatoréw nalezy usunaé po jego
wczesniejszym zdemontowaniu.

11

Sprawdzi¢ dziatanie ogrzewania
wnetrz.

1/Sprawdzi¢ drozno$¢ i stan techniczny kanatow
wentylacyjnych.

2/Sprawdzi¢ dziatanie nagrzewnic,
przeptywu i regulatoréw temperatury

czujnikow

12

Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia
gtéwnego przedziatéw pasazerskich.

Dziatanie instalacji oswietleniowej pojazdu nie

powinno budzi¢ zastrzezen:

a/ zalgczanie i dziatanie oswietlenia jarzeniowe-
go,

b/ préba przekaznika podnapieciowego,

¢/ préba os$wietlenia awaryjnego

e/ oswietlenie tablic rozdzielczych
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Przewozy Regionalne Opracowal |ZNTK Mirisk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F2[1/1]
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Ostoja
Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
2
e
s
£
L o
P - | o | o o
o |a|a oG
g2 3
£8 g
g5 | &
12|13 (4 5 6 7 8
1 X | x |Sprawdzi¢ elementy podparcia pudta
1/ Czopy skretu i $lizgi nie powinny by¢ zuzyte
2/ nakretki potaczen srubowych mocowania czo-
‘2 . pa skretu powinny by¢ dociggniete odpowiednim
2 X Sprawd2|c stan gn'aZda czopa Sertu momentem sity, po czym zabezpieczone przed
odkreceniem
3/ Powierzchnie $lizgdéw powinny by¢ rowne
3 x| x| x Sprawdzi¢ stan techniczny podreczne-
go sprzetu gasniczego
Sprawdzi¢ stan zamocowania urza-
4 X | X .
dzen ochronnych uktadu hamulcowego
v . : . :-_|Zgarniacze torowe powinny by¢ ustawione na
5 X X X Sprawdzi¢ stan i zawieszenie zgarmnia wysokosci 95 + 140 mm, a zgarniacze szynowe
czy 100 + 110 mm od gtéwki szyny.
: - p 1/ Brak peknie¢ czesci i spoin
6 OgIdemy ostol | po’rapzen OChronnyCh 2/ Brak odksztatcen czesci, rozwarstwien
X 3/ Naprawi¢ lub wymieni¢ elementy potaczen
ochronnych
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Przewozy Regionalne Opracowal |ZNTK Mirisk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F3[1/3]
Sp. z o.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]
Nadwozie
Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
3
2
8
£
L o
P - [\ ™ D:'C
o|loa|a S5 -
83| 2
8 | 2
85| &
11234 5 6 7 8
Dokona¢ ogledzin poszycia pudta,
1 X | x |blach podtbég, ostoi oraz skrzyn ze-
wnetrznych ostaniajacych urzadzenia.
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie
2 | x | x| x |sprzegdbw powietrznych, ogrzewania
i wielokrotnego sterowania.
3 x| x| x Dokona¢ ogledzin uchwytdéw i stopni|Stopnie nie moga mie¢ uszkodzen.
wejsciowych.
Dokona¢ ogledzin drzwi zewnetrznych
4 [ x [ x [ x [ A . A
i sprawdzi¢ dziatanie ich zamkéw.
‘2 . : : .|Czas zamykania drzwi wynosi 2 do 8 s.
5 X X X Sprawdzic stan i dziatanie drzwi Nierownomierno$¢ zamykania ptatow dziataja-
automatycznych. cych w parze wynosi do 1s.
6 « | x Sprawdzi¢ stan mocowania kamer
bocznych
i 2 ; : 1/ Ostony przej$¢ miedzywagonowych nie moga
7 X X X Spralv’vglzp stan i mocowanie oston mie¢ uszkodzen i przetar¢ materiatu pokryciowe-
przejs¢ miedzywagonowych. g0.
2 - .z 2|1/ Blachy mostkéw nie powinny mie¢ odksztat-
Sprawdzm stan podestow  przejsc cen, peknie¢ i wytar¢ uzebrowania.
8 x | x |miedzywagonowych. 2/ Powierzchnie sprezyn $rubowych utrzymuja-
cych blachy mostkéw powinny by¢ gtadkie, bez
rys i peknieé.
9 x | x Sprawdzi¢ stan napiséw i znakow.
Sprawdzi¢ i nasmarowa¢ urzadzenia|k@"@ smarowania F26 zat. nr 1 F26
10 X | X |ciegtowo-zderzakowe. f]";‘:
2 .-|1/ Sprawdzi¢ zamocowanie sprzegu, tj. wszyst-
Sprayvdzu; stan zamocowania kich widocznych potaczen srubowych. Wszystkie
i dziatanie sprzggu automatycznego|poluzowane éruby oraz nakretki mocujace do-
czo’rowego. kreci¢ i zabezpieczy¢. Uszkodzone elementy F3
11 X X zlgczne wymienic¢ na nowe. zal
2/ Sprawdzi¢ czy na ciggle gtownym nie wy- nr1'
stepuje luz, ktéry moze by¢ spowodowany po-
luzowaniem sie nakretki. W przypadku stwier-
dzenia luzu nalezy dokreci¢ i zabezpieczyé na-
kretke Sruby ciegtowej.
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Data | 2010-10

Nr

DSU-EN57AL-0130-1

Zatacznik [strona]

ARKUSZ PRZEGLADOWY

Nadwozie

Lp

Przeglady

Zestawienie czynnosci

Wymagania

Nr zat.

P1

P2

P3

Karta préb, pomiaréw
i smarowan

5

6

o | Protokot

~

11

Sprawdzi¢ stan zamocowania
i dziatanie sprzegu automatycznego
czotowego.

3/ Sprawdzi¢ stan zabezpieczenia nakretki sruby
gtéwnej ciegtowej sprzegu. Uszkodzone zabez-
pieczenie wymienic, Sprawdzi¢ stan
zabezpieczenia nakretki $ruby gtéwnej ciegtowe;j
sprzegu. Uszkodzone zabezpieczenie wymienic,
a brakujace uzupetnié.

4/ W celu sprawdzenia dziatania pneumatyczne-
go sprzegu nalezy uruchomi¢ nozny zawor roz-
przegajacy w kabinie maszynisty, ktéry
powoduje przeptyw powietrza do cylindra pneu-
matycznego, a ten  oddzialywuje na
elementy wykonawcze sprzegu.

5/ Karta pomiarowa F3 zat. nr 5

F3
zat.
nri

12

Sprawdzi¢ stan zderzakéw miedzy-
cztonowych

1/ Oczysci¢ zderzaki z pozostatosci
lub zanieczyszczen i dokona¢ ich ogledzin.
2/ Zderzaki pekniete lub odksztalcone mecha-
nicznie wymieni¢é na nowe. Dopuszczalna
gtebokos¢é zuzycia ptyty zderzaka nie moze
przekroczyé 5 mm, a jej grubo$¢ nie moze
by¢ mniejsza niz 20 mm.

3/ Zmierzy¢ odlegtos¢ srodkdéw geometrycznych
ptyt zderzakowych od gtéwki szyny, ktéry dla
nowych obreczy kot, powinien  wynosic¢
min. 940 mm, max. 955 mm.

4/ Sprawdzi¢ mocowanie zderzaka do ostoi wa-
gonu, i w razie potrzeby dokreci¢ i zabezpieczy¢
poluzowane $ruby mocujace.

5/ Sprawdzi¢ odlegto$¢ ptyt zderzakowych od
powierzchni czotownicy pudta, ktéra powinna
wynosi¢ 502 mm.

6/ Powierzchnie trace zderzakéw smarowacé
smarem grafitowanym.

smaru

13

Sprawdzi¢ stan okien.

14

Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi mie-
dzywagonowych, i przedziatu WC oraz
ich zamkow.
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Przewozy Regionalne Opracowal |ZNTK Mirisk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F3[3/3]
Sp. z o.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]
Nadwozie
Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
]
2
s
£
L ]
P - | o | » o
o |a|a 85
8¢ 3
8 | 2
85| &
11234 5 6 7 8
Sprawdzi¢ stan i wyposazenie prze-
15| x | x | x "y . .
dziatéw pasazerskich.
Sprawdzié stan i wvposazenie orze- Sprawdzi¢ dziatanie przyciskéw: sptukiwania mi-
16 | X X X p . yp P ski ustepowej, umywalki, alarmu i kasowania
dziatéw WC. alarmu
Sprawdzi¢ czy woda leci do sedesu i umywalki
17 | x | x | x |Sprawdzi¢ stan instalacji wodnej WC.
2 s o : Sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest przepetniony,
18| x | x | X Sprawdzi stan i dziatanie uktadu WG Sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia elektryczne
dziatajg poprawnie (zgodnie z DTR)
Kontrola instalacji czujnikéw Skontrolowa¢ potaczenie migdzy zbiorikiem
19 X X Sciekow a listwg zaciskowg mierzac napiecie
woltomierzem przy zbiorniku pustym i napetnio-
nym. Wskazania powinny by¢ zgodne z DTR.
P Potaczenia wtykowe nalezy skontrolowaé wzro-
20 « | x Kontrola potaczen elektrycznych kowo, potaczenie powinno byé pewne
: Dioda ,ON” na sterowniku powinna $wieci¢ sie
o1 | x | x | x Kontrola sterowania na zielono
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ARKUSZ PRZEGLADOWY

Wézki

Lp

Przeglady

Zestawienie czynnosci

Wymagania

Nr zat.

P1

P2

P3

Karta préb, pomiaréw
i smarowan

5

6

o | Protokot

~

Przeprowadzi¢ weryfikacje i pomiar
wozkow po demontazu z pojazdu.

1/ Wézek nie moze by¢ dopuszczony do
eksploataciji, jezeli w czasie jego ogledzin stwier-
dzono:

— pekniecia blach ramy,

— pekniecia i rozwarstwienia spoin taczacych
blachy,

— odksztatcenia i miejscowe wytarcia ramy

o gtebokosci wiekszej od dopuszczalnej,

— gtebokie wzery korozyjne.

2/ Wszystkie ww. wady kwalifikujg wézek

do naprawy.

3/ Wbzek po naprawie winien odebraé

Komisarz Odbiorczy.

Sprawdzi¢ stan ramy wézka.

1/ Elementy ram woézka jak podtuznice,
czotownice, poprzecznice, wsporniki uktadu:
usprezynowania, oparcia pudta na wodzku,
pociggowego oraz hamulcowego muszg by¢ bez
wgniecen, wybrzuszen, wygie¢ Ilub innych
uszkodzen mechanicznych.

2/ Przy naprawie miejscowe wytarcia i zuzycia
materiatowe nie moga przekracza¢ 0,2 grubosci
materiatu  na dlugosci 1 m (wzgl. na
powierzchni 2 dem?).

3/ Dopuszcza sie miejscowe spawanie ram woz-
ka, jesli pekniecia nie przekraczaja 50% przekro-
ju czesci spawanej. Naprawy powinny by¢ prze-
prowadzone wg zatwierdzonych przez PKP
technologii. Pekniecia powyzej 50% przekroju
wymagajg uzgodnien indywidualnych (Komisarz
Odbiorczy, przedstawiciel wifasciciela taboru,
eksploatacji i zaktadéw wykonujacych naprawe).

Sprawdzi¢ stan zawieszenia belki
bujakowe;.

1/ Belka bujakowa nie moze posiada¢ wybrzu-
szen, wgniecen, wygie¢ lub innych uszkodzen.

2/ Przy naprawie miejscowe wytarcia i zuzycia
materiatowe nie mogag przekracza¢ 0,2 grubosci
materiatu.
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Sprawdzi¢ stan sprezyn srubowych i
gumowo — metalowych.

1/ Dokona¢ ogledzin sprezyn gumowo - metalo-

wych.

a - dopuszcza sie peknigcia lubi naciecia na po-
wierzchni gumy do gtebokosci 1,5 mm

b - dopuszcza sie wyrwania lub ubytki gumy
o gtebokosci do 1,5 mm jednak o powierzchni nie

przekraczajacej t

¢ - dopuszcza sie oddzielenie gumy od metalu o
gtebokosci do 5 mm i dlugosci nie przekraczaja-

cej 1/10 obwodu.

d - zewnetrzne powierzchnie stalowe tulei nie
powinny mie¢ ubytkdéw powtoki antykorozyjne;.

2/ Sprezyny gumowo-metalowe o wielkosciach
parametrow nie odpowiadajacych wymogom
zawartym w pkt.1 wymieni¢ na nowe.

acznie 8,0 cm®.

Smarowac zgodnie z kartg smarowan
wdbzka

Sprawdzi¢ amortyzatory

Amortyzatory podlegaja demontazowi i regene-
racji po uptywie 2 lat eksploatacji oraz pomiarowi
wspotczynnika ttumienia, a sita ttumienia nie mo-
ze rézni¢ sie wiecej niz + 15% od warto$ci nomi-

nalnej.
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Sprawdzi¢ obrecze zestawow
kotowych.

1/ Obrecze zestawdw kotowych ostukaé
miotkiem na catym obwodzie celem stwierdzenia
ewentualnych uszkodzen. W trakcie tej czynno-
Sci wstawki hamulcowe muszg  by¢
odsuniete od obreczy. Obrecze nie posiadajace
peknie¢ i obluzowan majg czysty i metaliczny
dzwiek w czasie ostukiwania, a gtuchy dzwiek
Swiadczy o ich obluzowaniu lub peknigciu. Po-
nadto obrecze nie moga mie¢ peknie¢, wytaré i
ptaskich miejsc na catym obwodzie.

2/ W zestawach napednych do strony kota zeba-
tego dzwiek moze by¢ lekko przyttumiony, ale
powinien by¢ czysty.

3/ Obluzowanie obreczy wystepuje réwniez wte-
dy gdy stwierdzimy:

— luzne osadzenie pierscienia zaciskowego,

— wystepowanie rdzy na wiecej niz 1/3 obwodu
miedzy obreczg a wiencem kota,

— przesuniecie obreczy na wiencu kota. W tym
przypadku w ptaszczyznie kota widoczne sg nie-
zgodnosci znakéw kontrolnych na obreczy
i wiencu kota.

4/ Sprawdzi¢ stan pierscienia zaciskowego przez
ostukanie miotkiem. Dzwiek powinien by¢ czysty
i metaliczny.

5/ Sprawdzi¢ wzrokowo miejsca po obydwu stro-
nach pierscienia zaciskowego, tj. od strony progu
oporowego i w miejscu osadzenia kota bosego
na osi. Smuzki koloru brazowej rdzy $wiadcza o
obluzowaniu sig potaczenia.

6/ W przypadku stwierdzenia jednego z ww.
uszkodzen nalezy dokona¢ wymiany zestawu ko-
fowego na nowy.

Dokonaé pomiaréw obreczy zestawow
kotowych.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby przetoczy¢ zarys
zewnetrzny kot.

karta pomiarowa F5 zat. nr 1 ;

F5 zat.
nr1

Dokona¢ ogledzin két bosych i osi
zestawdw kotowych.

1/ Przed przystapieniem do ogledzin oczysci¢
kofta bose i osie zestawéw. Dokona¢ ogledzin
wienca tarczy i piasty kota bosego zestawu
kolowego w celu wykrycia ewentualnych
pekniec lub sladéw poluzowania kota na osi.

2/ Dokona¢ ogledzin osi kota zestawu zwracajac
uwage na ewentualne pekniecia w okolicy tacze-
nia z kotem bosym. Peknigcia te moga objawiac
sie jako odbarwienia materiatu.
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- : . C o 3/ Ostuka¢ mtotkiem tarcze kot w celu wykrycia
DOkona,C ogledzin kot bosych i osi peknig¢. W trakcie tej czynnosci wstawki
zestawow kotowych. hamulcowe musza byé¢ odsuniete od obreczy.
Kota bez uszkodzen wydajg czysty i metaliczny
dzwiek.
4/ W zestawach napednych od strony kota zeba-
3 X X tego dzwiek moze by¢ lekko przyttumiony ale
musi by¢ czysty.
5/ Pekniecia két bosych najczesciej wystepuja w
wiencu lub w tarczy kota.
6/ W przypadku wystgpienia peknie¢ lub
poluzowania sie kota bosego na osi nalezy
dokona¢ wymiany zestawu kotowego.
Przeprowadzi¢ badania defektoskopo- 1/ O$ zestawu kotowego musi by¢ poddana ba-
. A daniu defektoskopowemu.
4 x |we osi zestawow kotowych. 2/ Metode badan oraz sposéb przeprowadzenia
badania nalezy uzgodni¢ migedzy naprawiajacym
i zamawiajacym.
2 o . i |1/ Korpusy maznic nie moga mie¢ wzeréw
gl o |y Sprayvdzllcl stan maznic tozysk zawie korozyjnych:
szenia silnika trakeyjnego. 2/ Wsporniki maznic nie moga by¢ odksztatcone;
6 1 x| x| x Sprawdzi¢ poziom smaru w tozyskach
zawieszenia silnika trakcyjnego.
P . p .. |1/ Korpusy maznic nie mogg mie¢ wzerow
D(.)konac. ogledzin korpusow maznic Korozyjnych i peknigé.
tozysk osiowych zestawdw kotowych. |2/ Pokrywy powinny szczelnie  przylegaé
7 X X do kadtuba.
3/ Miedzy maznica a korpusem wyktadziny maz-
nicy moze wystepowac tylko luz konstrukcyjny
(tzn. pomiedzy wartosciami granicznymi: luz
0,041 mm oraz wcisk 0,048 mm).
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Sprawdzi¢ stan sprzegu automatycz-
nego czotowego Scharfenberga.

1/ Oczysci¢ sprzeg i dokona¢ jego ogledzin. Ptyta
czotowa sprzegu nie moze mie¢ peknie¢ lub
wgniecen. Szczeg6towym ogledzinom poddac
okolice osadzenia sprzegdéw pneumatycznych.

2/ Dokona¢ ogledzin powierzchni zewnetrznej kor-
pusu gtowicy, a takze korpusu pochwy sprzegu. W
szczegdblnosci sprawdzi¢ stan
tylnej czesci korpusu, gdzie moga wystapi¢ pek-
niecia lub odksztatcenia.

3/ Dokona¢ ogledzin rozka naprowadzajgcego
sprzegu, ktéry nie moze posiadac peknigé
i odksztalcen mechanicznych. Zamocowanie rozka
do gtowicy sprzegu musi by¢ pewne bez luzéw.

4/ W przypadku stwierdzenia ww. uszkodzen
sprzeg zakwalifikowa¢ do wymiany.

Sprawdzi¢ stan sprzegu miedzywago-
nowego.

1/ Dokonac¢ ogledzin sprzegu miedzywagonowego.
2/ Sprzeg nie moze posiada¢ peknigeé
i odksztatcen mechanicznych.

3/ W przypadku wystgpienia uszkodzen sprzeg
wymieni¢ na nowy.

4/ Sprawdzi¢ stan wszystkich widocznych
potaczen $Srubowych i sworzniowych oraz ich za-
bezpieczen.

5/ Poluzowane $ruby dokreci¢ i zabezpieczyc¢.

6/ Liny zabezpieczenia nie mogg posiada¢ zerwa-
nych drutéw ani elementéw mocujgcych

Oczysci¢ z zanieczyszczeh sprzeg
miedzywagonowy i sprawdzi¢ jego
stan.

1/ Dokona¢ ogledzin sprzegu migdzywagonowego
i zabezpieczenia.

2/ Sprzeg posiadajacy pekniecia i odksztatcenia
mechaniczne wymieni¢ na nowy. Szczegdlnie sta-
ranie sprawdzi¢ powierzchnie wspétpracujace obu
potéwek sprzegu oraz tagcznika obejmkowego.

3/ Sprawdzi¢ stan wszystkich widocznych
potaczen srubowych oraz ich zabezpieczen. Polu-
zowane Sruby dokrecic i zabezpieczy¢,
a uszkodzone wymieni¢ na nowe.

4/ Zmierzy¢ wysokos¢ osi sprzegu od gtdwki szy-
ny, ktéra powinna wynosi¢: min. 940 mm, max.
950 mm.

5/ Powyzsze wartosci dotycza zestawoéw kotowych
z nowymi obreczami. Podczas pomiaru nalezy
uwzgledni¢ zuzycie obreczy.

6/ Liny zabezpieczenia nie moga posiada¢ zerwa-
nych drutéw ani elementéw mocujgcych

7/ powierzchnie wspotpracujace patakéw i zakon-
czen lin pokry¢ smarem statym
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Sprawdzi¢ stan zamocowania
sprzegow.

1/ Sprawdzi¢ zamocowanie sprzegu, tj. wszyst-
kich widocznych potaczen srubowych. Wszystkie
poluzowane $ruby oraz nakretki mocujace do-
kreci¢ i zabezpieczy¢. Uszkodzone elementy
zlgczne wymienic¢ na nowe.

2/ Sprawdzi¢ czy na ciggle gtéwnym nie
wystepuje luz, ktéry moze by¢ spowodowany po-
luzowaniem sie nakretki. W przypadku stwier-
dzenia luzu nalezy dokreci¢ i zabezpieczyé na-
kretke Sruby ciegtowe;j.

3/ Sprawdzi¢ stan zabezpieczenia nakretki sruby
gtéwnej ciegtowej sprzegu. Uszkodzone zabez-

pieczenie wymieni¢, a brakujace uzupenic.

Sprawdzi¢ stan zderzakéw miedzywa-
gonowych.

Oczysci¢ z zanieczyszczen zderzaki
i sprawdzi¢ ich stan.

Uzupetni¢ smarem smarownice sprze-
gu i dokona¢ smarowania sprzegu.

1/ Sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupetnié smar
w smarownicach sprzegu.

2/ Dokona¢ smarowania sprezyn odciagu, krzy-
zaka, tacznika, odbojnika, dzwigni
i sworzni sprzegu. Smar Litomos EP 23.
3/ Dokona¢ smarowania piyty
sprzegu olejem maszynowym.

czotowej
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2 : : : _|1/ Sprawdzi¢ dziatanie zaworu przez przestawie-
Spra,WdZ'C dziafanie manipulatora ma nie rekojesci na poszczeg6ine pozycje. Zawor
szynisty powinien  dziala¢  plynnie, bez  zacie¢
i oporéw.
1 X X X 2/ Sprawdzi¢ potaczenie elektryczne manipulato-
ra maszynisty z instalacjg elektryczng jednostki.
Przewody nie moga by¢ potamane ani posiada¢
uszkodzonej izolacji. Stwierdzone niesprawnosci
usungg¢.
‘2 . . i+_|1/ Zmieni¢ potoZzenie dZwigni hamulca bezpie-
2 X X X Spre'leZIC dziatanie hamulca bezpie czenstwa i sprawdzi¢ na manometrze czy powie-
czenstwa trze uchodzi z uktadu hamulcowego.
‘2 : : . _|{1/ Dokona¢ ogledzin tablic. Szczegdlng uwage
Sprgv_vdzm FIz_laianle tabllcy _przeStaW zwrécié na stan ich powierzchni, ktére nie moga
czej i odluzniacza przy tablicach h?' mieé uszkodzen mechanicznych oraz czytelnoéé
mulcowych zamontowanych pod ostojg|napisow
wagonu 2/ Dzwignia przy tablicy przestawczej powinna
przestawia¢ sie ptynnie przy zdecydowanym ru-
3| x| x| x chu.
3/ Elementy ruchowe nalezy smarowa¢ smarem
£T43
4/ Dokona¢ ogledzin odluzniacza, a w szczegél-
nosci sprawdzi¢ stan raczki i ciegiet
uruchamiajacych.
Sprawdzi(: dziatanie tablic pneuma- 1/ Sprawdzi¢ stan i zamocowanie zaworu
. . rozrzadczego wraz z uktadem regulacji sity ha-
tycznych kabinowych oraz tablic mowania.
4 | x | x | x |pneumatycznych wagonéw tocznychi |2/ Regulator uszkodzony = mechanicznie

napednego.

wymieni¢ na nowy.
3/ Poluzowane $ruby mocujace zawo6r do wspor-

nika dokreci¢
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bezpieczenstwa.

Sprawdzi¢ dziatanie zaworu

1/ Zdemontowa¢ zawér  bezpieczenstwa
i sprawdzi¢ jego dziatanie.

2/ Przed demontazem zaworéw bezpieczenstwa
sprawdzi¢ na nich stan plomb.
Uszkodzenia mechaniczne Ilub brak plomb
moze wskazywac na niesprawnosé lub rozregu-
lowanie danego zaworu.

3/ Sprawdzi¢ na stanowisku pomiarowym
warto$¢ cisnienia otwarcia poszczegoélnych za-
woréw, ktdra powinna wynosic:

-dla zaworu bezpieczenstwa za sprezarkg
pomocnicza w taczniku krzyzowym przy odoli-
wiaczu — 0,55 MPa,

- dla zaworu bezpieczenstwa za sprezarkg gtow-
ng — 0,8 MPa,

- dla zaworu bezpieczenstwa pomiedzy
zbiornikami gtéwnymi — 0,76 MPa.

4/ W przypadku gdy wskazywana wartosé
cisnienia jest inna od wymaganej, dla danego
zaworu bezpieczehnstwa, nalezy dokonac
regulacji jego nastawy.

5/ W przypadku niemozliwosci dokonania
regulacji, zawor nalezy rozebrac¢ i dokonac ogle-
dzin jego elementéw. Uszkodzone Ilub
zuzyte czesci wymieni¢ na nowe, zmontowac
zawoOr i wowczas przeprowadzi¢ regulacje
ci$nienia otwarcia.

6/ Po dokonaniu regulacji dokreci¢ nakretke kon-
trujaca i zatozyé nowa plombe.

hamulcowe.

Sprawdzi¢ i wymieni¢ zuzyte wstawki

1/ Sprawdzi¢ stan wstawek hamulcowych, ich
obsad i klinbw zabezpieczajacych. Wstawki nie
mogq by¢ popekane oraz nadmiernie zuzyte.
Wstawka powinna by¢ rownomiernie zuzyta na
catej powierzchni wspotpracujacej z kotem.
Wstawki hamulcowe o grubosci mniejszej lub
réwnej 15 mm nalezy wymieni¢ na nowe.

2/ Obsady wstawek oraz kliny zabezpieczajace
nie moga by¢ popekane ani posiada¢ uszkodzen
mechanicznych. Dtugosé¢ i wygiecie
klinbw musi by¢ odpowiednie, aby wstawka
byta prawidtowo zamocowana i zabezpieczona w
obsadzie.
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Sprawdzi¢, wyregulowac i nasmarowac
uktad dzwigniowy hamulca.

1/ Sprawdzi¢ stan dzwigni, ciegiet oraz pozosta-
tych elementéw uktadu hamulcowego. Szczegol-
ng uwage zwréci¢ na miejsca wspoétpracujace ze
sobg oraz na czesci taczone spawaniem.

2/ Elementy uktadu hamulcowego nie moga po-
siada¢ peknie¢, nadmiernych odksztatcen
i wytar¢ oraz gtebokich wzerdéw korozyjnych.
Spoiny nie moga posiada¢ peknie¢ ani rozwar-
stwien.

3/ W przypadku stwierdzenia ww. uszkodzen
czesci (zespoty) wymieni¢ na nowe. Spoiny
z wadami oczysci¢, zeszlifowa¢ do materiatu ro-
dzimego i natozy¢ nowa spoine.

4/ Sprawdzi¢ stan potaczen sworzniowych ukta-
du hamulcowego. Potaczenia wykazujgce
uszkodzenia lub nadmierne luzy nalezy
rozmontowac, oczysci¢ i dokonac weryfikacji.

5/ Sworznie i tulejki uszkodzone lub nadmiernie
zuzyte wymieni¢ na nowe.

6/ Sprawdzi¢ stan nakretek, s$rub, podktadek
oraz zawleczek i w razie potrzeby wymieni¢
je na nowe. Zawleczki zabezpieczajace
potaczenia sworzniowe po kazdorazowym
ich demontazu wymieni¢ na nowe.

Sprawdzi¢ stan sitownikébw hamulco-
wych

1/ Sprawdzi¢ stan cylindréw hamulcowych.
Szczeg6lna uwage zwrdcié na  korpusy
cylindréw oraz miejsca taczone spoinami.

2/ Korpusy cylindrow popekane, z wgnieceniami
oraz uszkodzeniami mechanicznymi wymieni¢ na
nowe.

3/ Spoiny popekane lub rozwarstwione zeszlifo-
wac do rodzimego materiatu i natozy¢ nowe.

4/ Dokona¢ ogledzin trzonéw ttokéw cylindrow.
Niedopuszczalne jest wystepowanie peknigc,
wytar¢ i gtebokich zarysowan na powierzchni
trzona jak tez jego skrzywienia i deformacje.
Stwierdzenie powyzszych uszkodzen kwalifikuje
cylinder hamulcowy do wymiany.

5/ W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci cy-
lindra hamulcowego pomiedzy pokrywa

i kadtubem lub trzonem a pokrywa,

cylinder zdemontowac i usuna¢ nieszczelnosci
poprzez wymiane uszczelnien lub wymienic

go na nowy.
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‘2 5z 1/ Sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji uktadu pneu-
Sprawdzic szczelnos¢ uktadu matycznego hamulca. w czasie tej
hamulcowego. czynnosci instalacja i jej urzadzenia musza)]
by¢ pod cisnieniem.
P1,P2 — ostuchowo na okolicznos¢ ucieczki po-
wietrza
P3 — ostuchowo i przez pomiar spadku cisnienia
9 | x| x| x w instalacji w ciggu 20min. Moze on wynosi¢ do
0,1MPa
2/ Stwierdzone nieszczelnosci usunaé poprzez
dokrecenie  elementdéw  tgczeniowych  lub
demontaz potaczenia i wymiane uszczelnien.
3/ Zawory, w ktérych stwierdzono nieszczelnosci
zdemontowa¢ i naprawi¢ lub wymieni¢ je
na nowe.
Sprawdzi¢ dziatanie hamulca postojo-|1/ Przy braku zasilania w powietrze uktadu ha-
wego mulca postojowego sitownik sprezynowy powin-
no dociska¢ klocki hamulcowe do obreczy ze-
stawow kotowych.
2/ Odhamowanie powinno nastgpi¢ po napetnie-
10 x | x | x niu sitownika powietrzem o ci$nieniu 0.3 MPa lub
recznie za pomocg dzwigni umieszczonej bez-
posrednio na sitowniku. Powr6t do stanu goto-
wosci sitownika do pracy powinien nastgpi¢ au-
tomatycznie po napetnieniu uktadu hamulcowego
powietrzem
Sprawdzi¢ mocowanie przewoddéw w
11 X | x |zlaczach i mocowanie ztgcz na tabli-
cach hamulcowych
Sprawdzi¢ stan i potaczenia przewo-
12 X | x |dow elektrycznych wewnatrz
tablic hamulcowych.
Oczysci¢é, sprawdzi¢ stan, dziatanie
13 X | x |[i zamocowanie przyciskow i lampek
uktadu hamulcowego.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania Strona 54
Przewozy Regionalne Opracowal [ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F9[5/6]
Sp- z o.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]
Hamulec i uktad pneumatyczny wraz ze sprezarka
Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
3
2
8
£
L o
P - | o | o o
o |a|a oG
€: | 3
8 | 2
85| &
11234 5 6 7 8
SPREZARKA SRUBOWA
Sprawdzié pofaczenia $rubowe oraz Miejsca nieszczelne uszczelnic.
15 X | x |szczelno$¢ potaczeh czy nie wystepuje
ubytek oleju lub ttoczonego powietrza
‘2 : - . _|Poziom oleju powinien znajdowa¢ sig¢ pomiedzy
16 | X X X ’[Srg;%\;lvizzlﬁpzfnzlfm Oleju | W razie po kreskami zaznaczonymi na wzierniku.
Sprawdzi¢ stan elementéw mocuja-
17 X | x |cych zespdt sprezarkowy do ostoi po-
jazdu.
P2 _| 1/Sprawdzi¢ potaczenia przewoddw w ztaczach i
18 x | x | x Sprawdzi¢ stan przytaczy elekirycz zaciskach, ze szczegdinym uwzglednieniem ob-
nych woddw 3x400VAC i uziemiajacych
19 x| x Sprawdzi¢ stan separatora cyklonowe-
go i spustu kondensatu.
‘2 fAi _|W razie potrzeby powierzchnie zewnetrzng
S'praWsz[c Sta,n czystosci zeber chtod chtodnicy nalezy przedmuchac¢ sprgzonym po-
20 x | x [nicolejuipowietrza. wietrzem, strumieniem pary lub roztworem de-
tergentu. W przypadku przegladu P2 czynnos¢
wykonywaé co 3-ci przeglad.
SRy . _|W przypadku przegladu P2 czynno$¢ wykony-
o1 « | x 8:;)(;3@0 wnetrze zespotu sprezarko-| -~ V5" orzeglad.
. L . i o_|W przypadku przegladu P2 czynnos¢ wykony-
29 « | x fzpé::gjvz;c droznos¢ zaworu bezpie-| &' przeglad.
P : . . |W przypadku przegladu P2 filtr oleju wymieni¢
23 X X EOkonap ‘,"’Ym'any (_)Ieju W agregacie, podczas pierwszego przegladu a nastepnie
iltra oleju i filtra powietrza. wszystkie czynnosci wykonywaé co 12-ty prze-
glad. Fakt wymiany wpisaé do ksigzki pojazdu.
2 - sail o | W przypadku przegladu P2 czynnos$¢ wykony-
o4 x| x SlzLatxiil:]:egs;an podzespotéw silnika wat co 12-ty przeglad.
Oczysci¢ zebra chtodnicy oleju i powie-|Powierzchnie zewnetrzng chtodnicy nalezy prze-
25 X | x dmuchaé sprezonym powietrzem, strumieniem

trza.

pary lub roztworem detergentu.

26

Sprawdzi¢ stan sprzegta.
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57 X Wymieni¢ oddzielacz (separator) oleju.
Sprawdzié prawid’fowoéé wskazan ma- W§kazania manometru na sprezarce powinno
28 X nometru nadci$nienia powietrza i by¢ zgodne z manometrem uktadu hamulcowe-
L 0.
wskaznika temperatury. 9
Sprawdzi¢ zachowanie sie sprezarki w
o9 | x | x czasie pracy pod wzgledem wystepo-
wania nietypowych objawéw np. nad-
mierny hatas i drgania.
Sprawdzi¢ obecnos¢ wody w zbiorniku
30 X oleju. w przypadku wystapienia wody Wode nalezy spuszczac z zimnej sprezarki.
nalezy jg spuscic.
Sprawdzi¢ wzrokowo zanieczyszczenie
31 X filtra powietrza. W razie potrzeby wyja¢
filtr i przedmuchaé¢ sprezonym powie-
trzem.
Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania wy- Minimalne.(,:ié.niqnie za+qcza(1ia - 0,45 bar, mak-
32 X tacznika cisnieniowego symalne cisnienie wytaczania — wg danych na
’ tabliczce znamionowe;j.
2 5z : : _|Po uptywie ok. 5 minut od wytaczenia sprezarki
34 X Sprawd2|c poprawnosc dziafania za cisnienie w zbiorniku oleju powinno by¢ réwne
woru zwrotnego. atmosferycznemu.
‘2 : : : Regulacje moze przeprowadzi¢ osoba posiada-
Sprayvd2|c' stan i dz@ame ZaWOTU - ' stosowne uprawnienia,
35 X | X be,zpleczenstwa. W razie potrzeby za-|w przypadku przegladu P2 czynnosé wykony-
wor wyregulowag i zaplombowag. wacé co 3-ci przeglad.
yreg p
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2 ; : . .. |Sprawdzi¢ potaczenia przewodéw w zigczach i
Sprawdzi¢ stan i dziatanie uktadow zaciskach, ze szczegélnym uwzglednieniem ob-

ogrzewania wodéw 3x400VAC

Sprawdzi¢ potaczenia przewodéw w ztgczach i

Kontrola poszczegdlnych elementéw | ~o0 -

2 X | X |uktadu grzewczego i wentylacyjnego

‘2 : .. |Wykona¢ pomiary rezystancji elementéw grzej-
Sprawdzi¢ stan grzatek, izolatorow nych. Sprawdzi¢ wizualnie stan porcelany izolato-

3 X |oraz pf)*a@zeh elektrycznych w  na-|réw. Nieprawidtowosci usunaé
grzewnicach

5 : _|1/Sprawdzi¢ potaczenia przewodéw w ztgczach i
Dokona¢ ogledzin zewnetrznych wen zaciskach, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ob-

tylatoréw nagrzewnic. Sprawdzi¢ stan|wodow 3x400VAC i uziemiajacych
zamocowania i szczelnosci pokryw in-
spekcyjnych.

Sprawdzié termostaty Ustawi¢ odpowiednia temperature i sprawdzi¢ czy

6 X X termostat wytgcza i zatgcza obwéd ogrzewania
. . . . Sprawdzi¢ urzadzenia i obwody Wizualnie zgodnie z dokumentacjg
ogrzewania
Sprawdzi¢ dziatanie nagrzewnic Zatgczy¢ nagrzewnice. Sprawdzi¢ w catym pojez-
8 | x| x|Xx dzie czy wszystkie pracujg

Oczysci¢ z zanieczyszczen kratki do-
lotowe i wylotowe nagrzewnic.

Dokona¢ ogledzin zewnetrznych na-|Nie moga wystepowac uszkodzenia mechaniczne
grzewnic. Sprawdzi¢ stan zamocowa-|°8ton | izolacji okablowania

nia przewodéw roboczych i ochron-
nych.

10 x [ x | x

Uszkodzone elementy wymieni¢ na
nowe

11 X | X
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L. . . ‘L4 _|Zataczy¢ zasilanie przyciskiem na sterowniku,
Sprawdzi¢ dziatanie sterownikow elek ustawi¢ zadang temperature oraz intensywno$c

trycznego systemu klimatyzacji przeptywu powietrza. Obserwowaé wskazania
12| x X x |wW kabinach maszynisty i przestrzeni temperatury na _s,tero_wniku. W miesigcach zimo-

X Kiei wych pozos.taW|c klimatyzacje w}qczqnq przez
pasazerskie). okoto 5 min w celu przesmarowania uktadu
czynnikiem roboczym niezaleznie od temperatu-
ry zewnetrzne;.

‘2 . . p Po zadaniu temperatury przyciskiem sterownika
SpranZ'C dz'a+an,'e termoﬁtatow’ pre- nalezy obserwowac¢ wskazania na wyswietlaczu.
13 x | x [sostatow ukiadu klimatyzacji. Powietrze naptywajace kanatami wentylacyjnymi
powinno by¢ odczuwalnie chtodne o temperatu-
rze 10-15°C

Po zmianie predkosci obrotow wentylatora przy-

p 2 . ., ciskiem sterownika powinna nastgpi¢ odczuwal-
tylatorow klimatyzacji. Sprawdzi¢ stan|na zmiana intensywnosci nawiewu powietrza

Dokona¢ ogledzin zewnetrznych wen-

14 X | x o e :
zamocowania i szczelnosci pokryw in-
spekcyjnych.

15 x| x Sprawdzi¢ prace wentylatoréw

Sprawdzi¢ stan obudowy silnika oraz czujnik za-

Dokona¢ ogledzin zewnetrznych silnika bezpieczajacy silnik przed przegrzaniem.

sprezarki klimatyzacji. Sprawdzi¢ stan
zamocowania przewodéw roboczych i
ochronnych.

16| x [ x | x

Oczysci¢ z zanieczyszczen filtry i kratki

otworéw zasysania powietrza do klima-
17 x | x [ x

tyzatoréw.
Sprawdzi¢ potaczenia i stan po- Nie d ie obl 2 bol -
18 X | x |wierzchni wezy chtodniczych i przewo-|q . oPus2¢za Sig obuzowania poiaczen ant

; Sladéw przetarcia wezy
doéw elektrycznych

Sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu klimaty-

19 X zacjico 3 P2
20 X Sprawdzi¢ kompletno$¢ wyposazenia
o1 X Sprawdzi¢ droznosé przewoddéw wen-
tylacyjnych
25 « |Uzupetnienie czynnika chtodzacego  |1/Dezynfekcja uktadu

2/Wymiana filtréw powietrza i osuszania
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Wymuszona wentylacja silnikow trakcyjnych
‘2 : . . .o |Zataczyé wentylatory silnikéw trakcyjnych  po-
Sprawdzié _Stan | dziatanie czujnikow prawne zadziatanie czujnikéw przeptywu bedzie
23 | x | x | x |przeptywu i temperatury w kanatach|sygnalizowane zaswieceniem lampki w szafie nn
wentylacyjnych dla danego silnika (WENTYLACJA S1,52,53,54)
Sprawdzi¢ dziatanie uktadu wymuszo- |Zataczy¢ Wec?t_yl*atory Siln_ikivy trakcyjr;ych 90};
; S oailnilk A ; prawne zadziatanie czujnikbw przeptywu ja
24 | x | x | x nej wentylacii silnikw trakeyjnych rowniez catego uktadu bedzie sygnalizowane
zaswieceniem lampki w szafie nn Nieprawidto-
wosci usunaé
Sprawdzié stan i poprawnosé potaczen|'Vizuainie zgodnie z dokumentacja.
25 x | x |silnikéw wentylatorow, sprawdzi¢ stan
potaczen ochronnych,
‘2 . .. |Wykona¢ pomiar rezystancji elementu grzejnego.
26 X X Sprawdzic S,tan grzatek, izolatorow Wizualnie sprawdzi¢ stan izolatoréw i potaczenia
oraz potaczen elektrycznych elektryczne
57 x| x Oczysci¢ z zanieczyszczen kratki ka-
natéw wentylacyjnych
o8 | x | x | x Uszkodzone elementy wymieni¢ na
nowe
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Wyposazenie wewnetrzne
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Wykona¢ ogledziny wyposazenia we-
wnetrznego przedziatéw pasazerskich

Sprawdzi¢ stan i wyposazenie prze-
dziatow WC

Sprawdzi¢ stan instalacji wodnej WC

Sprawdzenie instalacji odptywowej WC

Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi mie-
5| x | x | x |dzywagonowych i przedziatu WC oraz
ich zamkow.

Sprawdzi¢ stan i dziatanie rampy dla
niepetnosprawnych
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Wycieraczki elektryczne

Sprawdzi¢, ocenic¢ stan wycieraczek
oraz ich mocowanie.

Sprawdzi¢ prace wycieraczek oraz
mechanizm napedowy.

Oczysci¢ zbiornik i uzupetni¢ ptyny

. 1/ Uszkodzony zbiornik wymieni¢ na nowy.
spryskiwaczy. y d y

1/ Oczysci¢ elektropompke z zanieczyszczen.

4 | x | x | x |Sprawdzi¢, oceni¢ stan elektropompki. |2/ Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢
na nowe.

X Sprawdzi¢, oceni¢ stan regulatora 1/ Oczyscic¢ regulator z zanieczyszczen.

5 X 2/ Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymienic
BER-1 na nowe.

6 X | X Sprawdzic, oceni¢ stan potaczen elek- 1/ Sprawdzi¢ stan izolacji przewodow.
trycznych oraz przewody elektryczne. |2/ Uszkodzone przewody wymienié na nowe.
Oczyscic, Spra!V,VdZIC Stan, SerSk,IV\,’ac,:zy 1/ Uszkodzone weze wymieni¢ na nowe.

7 X | x |oraz szczelnosc¢ potaczen wezy igieli-
towych.
S dzié st . k t 1/ Sprawdzi¢ stan ramienia wycieraka.
'praw ZIC stan wycleraka pantogra- 2/ Sprawdzi¢ stan ramienia ze spryskiwaczem.

8 x | x [ficznego kompletnego. 3/ Sprawdzi¢ stan pi6ra wycieraka z wieszakiem.
4/ Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢
na nowe.

Sprawdzi(: stan ’rapznika tK-16 z kon- :4((3);2&:&0, sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania

9 X | X |densatorem 2/ Sprawdzi¢ stan kondensatora.
3/ Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
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Sprawdzi¢ poziom elektrolitu Poziom elektrolitu powinien wynosié do poziomu
1 X | X | X 10 mm do 15 mm nad gérna krawedzig ptyt.
Sprawdzi¢ stan koncéwek i zaciskéw,
2 | X | x| x| . . .
ich zabezpieczenie przed korozjg
Sprawdzi¢ napiecie na ogniwach 1/ Napiecie tadowania baterii akumulatorowej w
temperaturze 20°C powinno wynosi¢
3| x| x| Xx 1,4 + 1,8 V na ogniwo.
2/ Napigcie tadowania pradem ,konserwujgcym”
powinno wynosi¢ 1,4 + 1,45 V na ogniwo.
4 x| x Dokolr'wac pomiaru rezystancji izolaciji min 5kQ
baterii akumulatorowej
5 x| x Sprawdzi¢ stan skrzynek, mostkéw i
tacznikéw ogniw
6 x| x Sprawdzi¢ stan baterii wg wskazan

miernikow nn




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania Strona 62

Przewozy Regionalne Opracowatl |ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F15[1/4]

sp. z 0.0. Data | 2010-10 | Nr |[DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]

ARKUSZ PRZEGLADOWY

Oswietlenie i instalacja elektryczna niskiego napiecia

Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
3
2
8
£
L o
P - N [ Q:«:
o|loa|a 8§
g 3
g5 | 3§
§a | &
1(2|3(4 5 6 7 8
Sprawdzi¢ obwody o$wietleniowe i sy-|Pozaznacza¢ do naprawy i wymiany urzadzenia
gnalizacyjne ktore sg p.lesprawne i nie spetniajg ponizszych
wymagan:

1/ Klosze lamp linii $wietinej nie powinny nosi¢
$ladéw uszkodzen brudu,

1 X X X 2/ Wszystkie lampy powinny posiada¢ sprawne
zarowki i Swietlowki,

3/ Lampki sygnalizacyjne i o$wietlenia szafy po-
winny by¢ sprawne,

4/ Wytaczniki samoczynne powinny posiadac
prawidtowe nastawy.

1/ Aparaty elektryczne, przybory i sprzet instala-
cyjny powinny by¢ prawidtowo zamocowane
i pofaczone z instalacjg elektryczng pojazdu, za-
bezpieczone przed obluzowaniem i odkreceniem
oraz powinny posiadac¢ czytelne tabliczki okresla-
jace funkcje lub oznakowanie zgodne ze sche-
matami.

2/ kaczniki krzywkowe, krancowe oraz przyciski
sterownicze musza by¢ czyste i bez uszkodzen,
a ich dziatanie sprawne i bez zacie¢ o programie
taczen zgodnym z schematami ideowymi pojaz-
du.

3/ Wytaczniki samoczynne powinny by¢ czyste i
sprawne o wartosciach znamionowych zgodnych
z wartosciami podanymi na schematach
ideowych pojazdu.

4/ Oprawy linii $wietlnej, lampki sygnalizacyjne i
lampy konca pociagu powinny by¢ czyste i kom-
pletne oraz bez uszkodzen ich elementéw
(oprawy, klosze). Filtry barwne lampy konca po-
ciggu powinny by¢ szklane.

Sprawdzi¢ urzadzenia nn
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Sprawdzi¢ urzadzenia nn 5/Przekazniki pomocnicze muszg by¢ czyste,

sprawdzi¢ pewnos¢ podiaczenia koncéwek i stan
ich przylutowania — usterki usung¢. Na stanowi-
skach kontrolno-pomiarowych nalezy przepro-
wadzi¢ regulacje przekaznikbw czasowych i
podnapieciowych.

6/ W gniazdach i wytacznikach samoczynnych
podtaczenia przewodéw powinny by¢ pewne.
Uchwyty sprezynujace, gwinty, Sruby, nakretki
nie powinny nosi¢ sladoéw utlenien i zasniedzen.
7/ Przepalone wkiadki bezpiecznikowe powinny
by¢ wymienione a brakujace uzupetnione.

8/ Wktadki bezpiecznikowe powinny mie¢ para-
metry zgodne z warto$ciami podanymi na sche-
matach ideowych pojazdu.

9/ Lampki sygnalizacyjne powinny by¢ czyste i
2 X [ X kompletne oraz bez uszkodzen ich elementéw
(oprawki, zaciski, ramki, zaroéwki itp.).

10/ Diody $wiecace (LED) musza by¢ sprawne.
11/ Listwy zaciskowe i ich elementy (zaciski,
czesci izolacyjne itp.) nie moga mie¢ uszkodzen.
12/ Gniazda wtykowe i wtyczki powinny byé
sprawne i bez oznak utlenien i zasniedzen.

13/ Styczniki i przekazniki muszg prawidtowo
wykonywaé swoje funkcje taczeniowe, ich styki
nie moga nosi¢ $ladéw nadtopien i nadpalen.

14/ kaczniki, przyciski sterownicze i wytaczniki
samoczynne muszg dziata¢ prawidtowo.

15/ Diody i rezystory musza by¢ sprawne.

16/ Szyby elektrogrzewcze powinny by¢ czyste i
kompletne oraz bez uszkodzen ich elementéw
grzejnych
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Sprawdzi¢ dziatanie obwoddw o$wie-|Poszczegoine obwody musza zapewnic prawi-
tleniowych i sygnalizacyjnych dtowe dziatanie aparatow i realizowaé przypisa-

ne im funkcje wg DTR, czyli:

1/ dziatanie instalacji oswietleniowej pojazdu nie
powinno budzi¢ zastrzezen:

a/ zalaczanie i dziatanie o$wietlenia jarzeniowe-
go,

b/ préba przekaznika podnapieciowego,

c/ préba oswietlenia awaryjnego,

e/ oswietlenie tablic rozdzielczych.

2/ we wszystkich gniazdkach wtykowych powin-
na by¢ stwierdzona obecnos¢ napiecia,

3/ dziatanie sygnatéw swietlnych konca pociagu
powinno by¢ prawidtowe,

4/ dziatanie lampek sygnalizacyjnych podczas
obcigzenia instalacji powinno byé prawidtowe,

5/ sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania wskaznikéw
poziomu wody w zbiornikach wraz z przetaczni-
kami poziomu napetniania powinno by¢ prawi-
dtowe,

6/ préba dziatania instalacji grzatki wody nie po-
winna budzi¢ zastrzezen,

7/ dziatanie obwodow elektrycznych urzadzenia
sterujacego hamulcem powinno by¢ prawidtowe,
8/ dziatanie instalacji zdalnego sterowania i
urzadzen zamykania drzwi wejsciowych oraz in-
stalacji i urzadzen blokady drzwi wejsciowych
powinno by¢ prawidtowe

Wykona¢ prébe rezystanciji izolacji in- 1/ Rez__ysta}ncja obwoddéw nn w stqsunk_u do kon-
stalacji nn strukcji pojazdu oraz zyt przewoddw miedzy so-
ba powinny wynosi¢ nie mniej 0,5MQ.
2/ |1zolacja poszczeg6lnych obwoddw w stosunku
do met. konstrukcji i obwodow innych instalacji
elektrycznych powinna wytrzymac bez przebicia
4 X X lub przeskoku iskry w ciggu 60 sekund napiecie
probiercze sinusoidalne o czestotliwosci 50 Hz i
wartosci skutecznej 1000V dla instalacji 24V
oraz 2000V dla instalacji 110 V pradu statego i
dla 250 V napiecia przemiennego

Wymieni¢ uszkodzone zarowki i $wie-|1/ Uszkodzone zarowki oraz swietlowki wymie-
5| x| x| x [tHlowki ni¢ na nowe
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Sprawdzi¢ i naprawi¢ instalacje elek-
6 X [tryczng wskaznika poziomu wody w
zbiorniku
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Dtawik filtru sieciowego

R : . . {1/ Sprawdzi¢ stopien zabrudzenia powierzchni
OCZySCI‘?, ,d{aWIK filtru SIQCIowegO Ichiodzabcych. W przypadku stwierdzenia zabru-
sprawdzi¢ jego zamocowanie. dzenia ograniczajacego chtodzenie urzadzenia
nalezy oczyscic je.

2/ Sprawdzi¢ mechaniczne mocowanie dtawika
filtru wej$ciowego do konstrukcji wagonu.

3/Sprawdzi¢ potaczenia przewoddéw w ztaczach i
zaciskach, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ob-
woddéw 3x400VAC i uziemiajacych

4/  Wszelkie  wystepujace  niesprawnosci
w pracy wentylatorow nalezy usunaé po jego
wczesniejszym zdemontowaniu

Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy|Wszelkie wystepujace niesprawnosci usunaé
elementami bedacymi pod napieciem a
obudowg oraz elementami bedacymi
pod roznymi potencjatami.

‘2 . LA 1/Zaciski lub ztacza nadpalone, lub zasniedziate
Spl’aWQZIC stan ztgczy i zaciskéw przy- wymienié na nowe.

3 x | x [taczeniowych. 2/ Sprawdzi¢ potaczenia przewodéw w ztaczach i
zaciskach, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ob-
woddéw WN i uziemiajacych

Sprawdzi¢ stan przewodéw przytacze- Elastyczne weze ochronne i inne ostony przewo-

h . déw nie moga by¢ uszkodzone.
4 X X x|niowych i ich oston — uszkodzone wy- Opaski mocujace ostony muszg by¢ w komplecie

mienic. oraz nie moga byé uszkodzone.

Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi zaci-
skami badanego obwodu a obudowg dtawika.

a) w warunkach normalnej wilgotnosci:

- obw. WN min. 15 MQ,

- obw. nn DC min. 3 MQ,

b) w warunkach podwyzszonej wilgotnosci:

- obw. WN min. 3 MQ,

- obw. nn DC min. 0,5 MQ,

Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji.
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Odbierak pradu

11

Dokonaé ogledzin odbieraka pradu ze
zwrdceniem szczegdblnej uwagi na stan
naktadek slizgowych, usprezynowanie
Slizgacza i izolatory.

Wymagania (grubos¢, zuzycie, itp.) dla naktadek
slizgowych wg. dokumentacji producenta.

12

Sprawdzi¢ dziatanie odbierakéw pradu
przez ich podniesienie i opuszczenie.

Odbieraki musza spetnia¢ wymagania:

a) czas podnoszenia 6+12 s (w temp. ponizej
-10°C do16 s),

b) czas opadania 5+10 s (w temp. ponizej -10°C
do13s),

c) odbieraki podczas podnoszenia powinny fa-
godnie uderza¢ o drut jezdny, a podczas opada-
nia szybko oderwaé sie od niego i tagodnie
opas¢ na amortyzatory

13

Zdemontowa¢ odbierak pradu z pojaz-
du i przekaza¢ na stanowisko napraw-
cze.

14

Sprawdzi¢ stan podstawy , ramion,
sprezyn podnoszacych i opuszczajace;j
oraz mocowanie srub i nakretek na
elementach ruchomych i izolatorach
wsporczych.

Elementy nie powinny wykazywaé $ladow
uszkodzen i korozji, powinny posiada¢ zabezpie-
czenie antykorozyjne. Elementy ztaczne powinny
by¢ zabezpieczone przed samoczynnym roztg-
czeniem.

15

Oczysci¢ izolatory wsporcze, w razie
uszkodzer wymienic.

16

Sprawdzi¢ stan elektrycznych potaczen
podatnych na przegubach.

17

Sprawdzi¢ stan i prawidiowo$¢ dziata-
nia ukiadu zawieszenia i usprezyno-
wania Slizgacza w zakresie charakte-
rystyki sztywnosci usprezynowania,
wspoétdziatania elementow ukiadu sta-
bilizacji pionowej i swobody obrotu $li-
zgacza.

1/ Odchytki wartosci $redniego nacisku statycz-
nego +5 N

2/ Sity utrzymania w potozeniu ztozonym min 150
N

3/ Sita opuszczajgca min 80 N

4/ Masa nieusprezynowana 25 kg

5/ Masa zastepcza czesci ruchomej 48 kg

6/ Sita aerodynamiczna mniejsza niz 30 N

7/ Znamionowy sredni nacisk statyczny

11 0_20 +10N
8/ Kat ograniczenia swobody obrotu $lizgacza 5

+1°.
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Dokona¢ sprawdzenia S$lizgacza, w
szczegOlnosci naktadek  slizgowych
18 X | X [(grubosé, stan powierzchni, rbwnomier-{Wymagania wg. dokumentacji producenta.
nos¢ zuzycia, pewnos¢ zamocowania
i stan krawedzi).
19 % | x Sprawdzi¢ luzy promieniowe w fozy- Max. 0.1mm
skach.
Sprawdzi¢ szczelnosé instalacji pneu-{SPadek cisnienia w ciagu 10 min nie moze by¢
20 X X . . wiekszy niz 5% cisnienia  probierczego
matycznej odbieraka. (8 bar).
Dokona¢ smarowania potaczen prze- F26 zat.
21 | x | x | x -
gubowych i cylindra pneumatycznego. nr1
29 X Dok_onaé, pomiaru rezystancji izolacji min. 15 MQ
odbierakow pradu.
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Falownik
Dokonaé ogledzin falownika sprawdza-
23| x | x | x Jac stan izolacji oraz czy nie ma wi-
docznych uszkodzen elementow.
Sprawdzié stan przewod()w przyiqcze- Elastyczne weze ochronne i inne ostony przewo-
o4 | x X x |niowveh i ich oston — uszkodzone wy- déw nie moga by¢ uszkodzone.
9 yC ch osto uszkodzone wy Opaski mocujace ostony musza by¢ w komplecie
mienic. oraz nie moga by¢ uszkodzone.
. : : 1/ Sprawdzi¢ mechaniczne mocowanie falownika
Dokonac¢ ogledzin Falownika do konstrukeji wagonu.
2/ Sprawdzi¢ stopien zabrudzenia powierzchni
chfodzacych. W przypadku stwierdzenia zabru-
dzenia ograniczajacego chtodzenie urzadzenia
nalezy oczyscic je.
3/Sprawdzi¢ potaczenia przewodoéw w ztaczach i
25 | x X X zaciskach, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ob-
woddéw 3000 VDC i uziemiajacych
4/ Uruchomic silniki elektryczne sprawdzi¢ czy w
czasie pracy wentylatorow nie wystepuja
stuki lub ich ocieranie o obudowe.
5/Wszelkie wystepujace niesprawnosci
w pracy wentylatorow nalezy usunaé po jego
wczesniejszym zdemontowaniu
Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy|Wszelkie wystepujace niesprawnosci usunaé
26| x | x | x elementami bedacymi pod napieciem a
obudowg oraz elementami bedacymi
pod réznymi potencjatami.
. : . " Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi zaci-
Dokona¢ pomiaru rezystancii izolacii. skami badanego obwodu a obudowg falownika.
a) w warunkach normalnej wilgotnosci:
- obw. WN min. 15 MQ,
27 XX - obw. nn DC min. 3 MQ,
b) w warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. WN min. 3 MQ,
-obw. nn DC min. 0,5 MQ,
Odtaczniki WN
o8 | x | x | x Dokona¢ ogledzin odtgcznikéw, w
szczegoblnosci stykdw i izolatoréw.
zySCic tacznik i rawdzié¢ |
29 « | x Oczysci¢ odtac sprawdzi¢ jego

zamocowanie.
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Sprawdzi¢, czy powierzchnie zestyku
30 | x | x | x |sgq metalicznie czyste i pokryte cienkg|
warstwg smaru statego.

Sprawdzi¢, czy sprezyny stykow nieru-

ST x| x| x chomych sa bez uszkodzen.

Sprawdzi¢, czy izolatory porcelanowe
32| x | x | x [|sa bez uszkodzen i dobrze umocowa-

ne.
33 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wspotpracy
X | x .
stykow.
34 Sprawdzi¢ stan i zamocowanie prze-
X | x .
wodow elektrycznych.
Przekazniki WN
35 % | x Dokonac¢ ogledzin przekaznika.
36 Oczyscic tablice i elementy przekazni-
X | x o :
ka, sprawdzi¢ ich zamocowanie.
37 x| x Sprawdzic¢, czy elementy wspotpracu- F26 zat.
jace sg nasmarowane. nr1
Sprawdzi¢ stan i parametry stykow
38 X | x .
pomocniczych.
Sprawdzi¢ stan zaciskow i zamocowa-
39 X | x |= .
nie przewodow elektrycznych.
Dokona¢ smarowania elementow
40 X

wspotpracujacych.
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Odgromnik magnetyczno zaworowy
41 « | x Zdja¢ ostone odgromnika i dokonac¢
ogledzin odgromnika oraz ostony.
42 « | x Oczysci¢ odgromnik oraz sprawdzi¢ je-
g0 zamocowanie.
‘2 . _[1/ 1zolator nie powinien posiadac¢ pekniec, rys,
Sprawdglclstan |zolatora porcglanowe zabrudzen i uszkodzen na powierzchniach izola-
43 x | x |90, ZaCBkQW potaczeniowych i powtok|cyinych i elementach wsporczych.
antykorozyjnych. 2/ Elementy wsporcze nie moga posiadac sla-
déw korozji.
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie prze- |1/ Rodzaje i przekroje przewodéw oraz sposéb
44 « | x wodoéw elektrycznych. ich utozenia musza by¢ zgodne z dokumentacja.
2/ Przewody powinny by¢ wyposazone w odpo-
wiednie pewnie zamocowane koncéwki kablowe.
Rezystory WN (rezystory hamowania)
P . ... |1/ I1zolatory nie powinny posiada¢ pekniec, rys,
Dokona¢ Ong_d_Zm stgnu elementow zabrudzen i uszkodzen na powierzchniach izola-
45| x | x | x rezystorowych i izolacyjnych. cyjnych i elementach wsporczych.
2/ Elementy oporowe nie moga mie¢ sladow
przegrzania, peknie¢ i deformaciji.
3/ Zaleca sie sprawdzenie warto$ci opornosci
p : s . Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi zaci-
Dokonac pomiaru rezystancji 'ZOIaCjI' skami badanego obwodu a obudowg rezystora
a) w warunkach normalnej wilgotnosci:
46 X - obw. WN min. 15 MQ,
- obw. nn DC min. 3 MQ,
b) w warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. WN min. 3 MQ,
- obw. nn DC min. 0,5 MQ,
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Styczniki i przekazniki elektromagnetyczne nn

47

Sprawdzi¢ stan, zamocowanie i para-
metry stykow.

1/ Styki powinny byé bez kropli miedzi, krateréw i
peknie¢ oraz powinny przylega¢ do siebie co
najmniej na 75% powierzchni roboczej, a do-
puszczalne zuzycie stykdéw nie moze przekra-
czac¢ 30% ich grubosci.

2/ Styki i inne czesci ruchome nie zwigzane z
komorg tukowg nie moga dotyka¢ komory tuko-
wej.

48

Sprawdzi¢ stan i zamocowanie ele-
mentdéw izolacyjnych i przewodow
elektrycznych.

1/ Powierzchnie izolacyjne powinny by¢ czyste,
bez uszkodzen.

2/ podtaczenia przewoddéw powinny by¢ pewne.
Gwinty, sruby, nakretki nie powinny nosi¢ sladéw
utlenien i zasniedzen.

49

Dokona¢ smarowania mechanizmow
zapadkowego, blokady oraz fozysk i
innych elementéw wspétpracujacych.

50

Sprawdzi¢ program taczen tacznikéw.

Program faczen powinien by¢ zgodny z elek-
trycznym schematem ideowym pojazdu.

51

Oczysci¢é aparat ze zwrdceniem
szczegoblnej uwagi na czesci izolacyj-
ne.

52

Sprawdzi¢ stan czesci aparatu, w razie
potrzeby rozebraé aparat. Czesci
uszkodzone naprawi¢ lub wymienié¢ na
nowe.

53

Oczysci¢ styki z nadtopien, tlenkéw
metali oraz zanieczyszczen mecha-
nicznych. Nadmiernie zuzyte wymienic
na nowe. Sprawdzi¢ przyleganie sty-
kow, ich docisk i odstep miedzy nimi w
stanie rozwartym.

Styki powinny by¢ bez kropli miedzi, krateréw i
peknie¢ oraz powinny przylegac¢ do siebie co
najmniej na 75% powierzchni roboczej, a do-
puszczalne zuzycie stykéw nie moze przekra-
czac¢ 30% ich grubosci.

54

Oczysci¢ komory gaszeniowe i wymie-
ni¢ czesci uszkodzone.

55

Sprawdzi¢  rezystancje  uzwojenia
cewek napedowych. Naprawi¢ banda-
ze i zaimpregnowac lakierem elektro-
izolacyjnym Cewki uszkodzone prze-
zwoic¢ lub wymienié.

1/ Rezystancja cewek (uzwojen pradowych i na-
pieciowych) nie moze rozni¢ sie od wartosci
znamionowej wiecej niz +8%.

2/ Czesci izolowane nie moga mie¢ uszkodzen
izolacji.
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Przewozy Regionalne Opracowal [ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F16[8/13]
Sp- z o.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]
Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i nn obwodéw gtéwnych i pomocniczych
Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
3
0
k]
£
a|a|a 4G
£3 | B
g8 | 2
8% | &
1(2(3]|4 5 6 7 8
Zmontowa¢ aparat. Wspotpracujgce|F26 zat. nr 1
potaczenia mechaniczne nasmarowac.
56 X |Sprawdzi¢ i wyregulowaé wielkosé
szczeliny powietrznej i sity docisku ze-
stykow.
Sprawdzi¢ rezystancje izolacji cewkilRezystancja izolacji powinna wynosi¢ co naj-
57 X | x |napedowej, toréw gtdéwnych i pomocni-|{mniej:
czych. - dla urzadzen obwodu nn - 10 MQ
Przeprowadzi¢ proébe napieciowg w
58 X |przypadku wymiany czesci izolacyj- PN-EN 60077-2:2002
nych aparatu.
2 : Iy ; ; _|Dziatanie aparatéw powinno by¢ sprawne i bez
B9 [ x| x| x Sprawdzi¢ prawidiowos¢ dziatania apa zacie¢ przy wartosciach napiecia zasilania w
ratu. granicach 0,7 =+ 1,25 napigcia znamionowego.
Dokona¢ ogledzin zewnetrznych apa-
60 | X | X | X |ratu
Sprawdzi¢ zamocowanie aparatu i jego
61 X | x .
przewodow elektrycznych.
Sprawdzi¢ stan, zamocowanie i para-|Zestyki nie moga posiadac $ladéw przegrzania,
62 x |metry stykéw gtéwnych i pomocni- nadpalenia lub uszkodzen mechanicznych. Ich
montaz powinien by¢ trwaty i pewny.
czych.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie napedu. Dziatanie napedu powinno by¢ sprawne i bez
63 X zacigé. Uktad powietrzny napedu powinien by¢
szczelny.
Oczysci¢ elementy izolacyjne aparatu.
64 X | x
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie taczni-
65 X | X kéw elastycznych.
Zawory elektropneumatyczne
Oczysci¢ zawér, zwr6cié uwage na
66 X |uszkodzenia mechaniczne.
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. Opracowal (ZNTK Mirisk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F16[9/13]
Przewozy Regionalne
Sp.- z0.0. Dt:- 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]
Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i nn obwodow gtownych i pomocniczych
Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
2
e
8
£
g
lp |z |8 |2 S5
g 3
g8 | 2
85 | &
1 2 (3|4 5 6 7 8
Przekazniki czasowe
. ; _|Obudowy przekaznikdw nie moga miec¢ uszko-
Dokonac ggled2|q aparatu. W, przy dzen, metalowe elementy nie moga nosi¢ sladow
67 X |padku stwierdzenia uszkodzenia Wy-|korozji.
mieni¢ aparat na nowy.
2 : 5 2 : : _|1/ Dziatanie aparatéw powinno by¢ prawidtowe i
Sprawdzic PraWId*OWOSC dZIana,ma apa-lpe, zacie¢ przy wartosciach 0,7 + 1,25 napiecia
ratu. W razie potrzeby dokonac regula-|znamionowego zasilania.
68 | x | x | X Cji. 2/ Parametry przekaznikéw czasowych (nastawy
czasowe) powinny byé zgodne z elektrycznym
schematem ideowym pojazdu.
Dokonaé¢ ogledzin aparatu i przewo-
69 X | X déw potaczeniowych.
Wytaczniki cisnieniowe
Dokonaé¢ ogledzin wytacznika i prze-
70 X lwodow potaczeniowych.
Rezystory nn
Oczysci¢ rezystory z zanieczyszczen
71 X i dokona¢ ogledzin zewnetrznych. Re-
zystory uszkodzone, popekane i prze-
grzane wymienic.
‘2 : . : .1/ Izolatory nie powinny posiada¢ peknie¢, rys,
Spraw'd’2|c OdStpr IZ,OIaCyjne I PraWI zabrudzen i uszkodzen na powierzchniach izola-
72 d*OWOSC Za'mOCOW'anla reZyStOrOW W Cyjnych i elementach Wsporczych_
X uchwytach i na tablicach. 2/ Metalowe elementy wsporcze nie powinny wy-
kazywac¢ sladéw korozji i powinny by¢ zabezpie-
czone antykorozyjnie.
P : PP _|1/ Elementy oporowe nie mogg mie¢ $ladow
DqunaC ogledz_m rezystorow | prze przegrzania, peknie¢ i deformagii.
73 x |wodow potaczeniowych. 2/ Zwoje elementu oporowego powinny by¢ réw-
nomiernie roztozone na dtugosci izolatora oraz
przylegac¢ do jego powierzchni.
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Przewozy Regionalne
sp. z 0.0.

Opracowat

ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.

Arkusz [strona]

F16[10/13]

Da-

ta 2010-10

Nr

DSU-EN57AL-0130-1

Zatacznik [strona]

ARKUSZ PRZEGLADOWY

Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i nn obwodow gtownych i pomocniczych

Lp

Przeglady

Zestawienie czynnosci

Wymagania

Nr zat.

P1
P2
P3

Karta préb, pomiarow

i smarowan

5

6

~

o | Protokoét

Przyciski, taczniki, lampki sygnal

izacyjne i lampy oswietleniowe

74

Sprawdzi¢  prawidtowos¢  dziatania

przyciskéw i facznikdw.

Rodzaj stykow przyciskéw i program dziatania
tacznikbéw powinien by¢ zgodny z dokumentacja
konstrukcyjna.

75

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania
lamp oswietleniowych i lampek sygna-
lizacyjnych. Zaroéwki i lampki uszko-
dzone wymienic.

76

Uzupetni¢ brakujace oznaczenia
i napisy informacyjne opisujace funkcje
aparatu.

77

dziatanie
lampek

Oczysci¢, sprawdzi¢ stan,
i zamocowanie przyciskow,
i lamp oswietleniowych.

Aparatura sterownicza, sterowniki pojazdu

78

Sprawdzi¢ mocowanie przewodéw w
ztaczach i mocowanie ziacz sterowni-
kow, wyswietlaczy oraz aparatury ste-
rownicze;.

79

Oczysci¢ , sprawdzi¢ stan, dziatanie
i zamocowanie aparatury sterowniczej

Elektryczne przyrzady pomiarowe

80

Sprawdzi¢ dziatanie i doktadnosé
wskazan. Dopuszczalne odchyiki nie
moga przekraczac¢ wielkosci odpowia-
dajacych klasie doktadnosci badanych
przyrzadow.

1/ Woltomierze, amperomierze powinny mie¢
doktadnos¢ wskazan +2,5% w stosunku do przy-
rzadu wzorcowego.

2/ Wskazowki przyrzadébw muszg dziata¢ ptynnie
i bez zacieé.

3/ Po sprawdzeniu wskazan przyrzady powinny
zostaé zaplombowane z wpisaniem daty kontroli.

81

Dokona¢ ogledzin przyrzadu pomiaro-
wego wraz z potaczeniami.

Wytaczniki samoczynne

82

Oczysci¢ aparaty.
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Przewozy Regionalne
sp. z 0.0.

Opracowat

ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.

Arkusz [strona]

F16[11

M13]

Data | 2010-10

Nr

DSU-EN57AL-0130-1

Zatacznik [strona]

ARKUSZ PRZEGLADOWY

Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i nn obwodéw gtéwnych i pomocniczych

Lp

Przeglady

Zestawienie czynnosci

Wymagania

Nr zat.

P1
P2
P3

Karta préb, pomiarow

i smarowan

5

6

~

o | Protokot

83

Dokona¢ ogledzin aparatéw, zwracajac
szczegblng uwage na stan zaciskéw
oraz obudowy. W razie uszkodzen lub
watpliwosci co do prawidtowosci pracy
wytacznikow wymienié aparat na nowy.

1/ Powierzchnie izolacyjne powinny by¢ czyste,
bez uszkodzen.

2/ podtaczenia przewodoéw powinny by¢ pewne.
Gwinty, sruby, nakretki nie powinny nosi¢ sladéw
utlenien i zasniedzen.

84

Oczysci¢, sprawdzi¢ stan, dziatanie

i zamocowanie wytacznika.

Powierzchnie wytacznikow powinny by¢ czyste, a
ich zamocowanie musi by¢ pewne.

Bezpieczniki instalacyjne nn

85

Sprawdzi¢ stan poszczeg6lnych czesci.
Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.

1/ W gniazdach i oprawach bezpiecznikowych
podtaczenia przewodoéw powinny by¢ pewne.
Uchwyty sprezynujace, gwinty, Sruby, nakretki
nie powinny nosi¢ sladow utlenien i zasniedzen.

2/ Przepalone wkiadki bezpiecznikowe powinny
by¢ wymienione a brakujace uzupetnione.

3/ Wktadki bezpiecznikowe powinny mie¢ para-
metry zgodne z warto$ciami podanymi na sche-
matach ideowych pojazdu.

86

Sprawdzi¢ stan wktadki topikowej, dokonu-
jac ogledzin zewnetrznych oraz pomiaru jej
rezystancji. W razie stwierdzenia uszko-

dzen wymieni¢ wktadke na nowa.

Rezystancja ~0Q

Wytacznik pradu statego

87

Dokonac ogledzin zewnetrznych wytaczni-
ka.

Obudowa wytacznika nie moze posiada¢ uszko-
dzen mechanicznych oraz $ladéw korozji.

88

Sprawdzi¢ stan przewoddw przytacze
niowych i ich oston — uszkodzone wymienic.

Elastyczne weze ochronne i inne ostony przewo-
déw nie moga by¢ uszkodzone.
Opaski mocujace ostony musza by¢ w komplecie
oraz nie moga by¢ uszkodzone.

89

Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy ele-
mentami bedacymi pod napieciem a obu-
dowg oraz elementami bedacymi pod réz-
nymi potencjatami.

90

Sprawdzi¢ stan ztaczy i zaciskdéw przyta-
czeniowych.

Zaciski lub ztacza nadpalone, przegrzane lub za-
$niedziate wymieni¢ na nowe.

91

Dokona¢ ogledzin kondensatora i jego za-
mocowania.
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Przewozy Regionalne Opracowatl |ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] | F16[12/13]

sp. z 0.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]

ARKUSZ PRZEGLADOWY

Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i nn obwodéw gtéwnych i pomocniczych

Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
3
0
8
£
o|loa|a 8§
gi | 3
g8 | 2
85 | &
11234 5 6 7 8
Dokona¢ ogledzin zespotu ogranicznikéw
92 X |przepieéi jego zamocowania.

Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi zaci-
skami badanego obwodu a obudowg wytacznika.
a) w warunkach normalnej wilgotnosci:
93 - obw. WN min. 15 MQ,
- obw. nn DC min. 3 MQ,
b) w warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. WN min. 3 MQ,
- obw. nn DC min. 0,5 MQ,

Dokonaé pomiaru rezystancji izolacji.

Przetwornica statyczna

P . 1/Obudowa przetwornicy nie moze posiadac
D°k°r.‘a° ogledzin zewngtrznych prze- uszkodzen mechanicznych oraz $ladéw korozji.
twornicy. 2/ Sprawdzi¢ mechaniczne mocowanie prze-

94 | x X X twornicy do konstrukcji wagonu.

3/ Sprawdzi¢ stopien zabrudzenia powierzchni
chtodzacych. W przypadku stwierdzenia zabru-
dzenia ograniczajacego chtodzenie urzadzenia
nalezy oczysci¢ powierzchnie radiatorow.

Radiatory nie moga posiada¢ peknieé i odtupan.
Powierzchnie radiatorow powinny by¢ wolne od
zanieczyszczen.

95 % | x Sprawdzi¢ powierzchnie radiatorow.

Sprawdzié stan przewod()w przyiqcze- Elastyczne weze ochronne i inne ostony przewo-

h . déw nie moga by¢ uszkodzone.
96 X X |niowych i ich oston — uszkodzone wy- Opaski mocujace ostony musza by¢ w komplecie

mienic. oraz nie moga byé uszkodzone.

Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy ele-
97 % | x mentami bedacymi pod napieciem a obu-

dowg oraz elementami bedacymi pod réz-
nymi potencjatami.

‘2 . s LA 1/Zaciski lub ztacza nadpalone, przegrzane lub
Sprangzm stan ziagczy i zaciskéw przy- zasniedziale wymienié na nowe.

98 x | x [faczeniowych. 2/ Sprawdzi¢ potaczenia przewoddw w ztgczach i
zaciskach, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ob-
woddéw WN i uziemiajacych

L. . : Iy _[1/ Przetwornica typu PSM76:
Sprawdzi¢ parametry i stabilno$¢ na a) U1 = 24 VDC +5 %

99 X |pigC wyjsciowych. b) U2 = 110 VDC £ 1 %
c) U3 = 3 x 400 VAC 5 %, 50 Hz £ 1 Hz
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ARKUSZ PRZEGLADOWY

Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i nn obwodow gtownych i pomocniczych

Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
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°
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o o o _ng
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s8 | §
85 | &
1(2|3(4 5 6 7 8

Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi zaci-
skami badanego obwodu a obudowg przetworni-
cy.
1/ Przetwornica typu PSM76::
a) w warunkach normalnej wilgotnosci:
100 - obw. WN min. 15 MQ,
X - obw. nn DC min. 3 MQ,
- obw. nn AC min. 10 MQ,
b) w warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. WN min. 3 MQ,
-obw. nn DC min. 0,5 MQ,
- obw. nn AC min. 1 MQ,

Dokonaé pomiaru rezystancji izolacji.
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Maszyny elektryczne
Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
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22 3
s8 2
85 | &
1(2)|3|4 5 6 7 8

Silnik trakcyjny

Komory tozyska wypetnia¢ smarem wg. doku-

Dosmarowac tozyska mentacji producenta

2 X | x |Przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne
Oczysci¢ zewnetrzng powierzchnie sil-
3 X | x|
nika
4 Sprawdzi¢ stan dokrecenia wszystkich
X | X N
zaciskow srubowych
Zbada¢ stan przewodéw zasilajgcego i
5 X | x |uziemiajgcego oraz szczotki uziemia-

jace;.

Dokona¢ pomiaru rezystanciji izolacji silnika | Rezystancja izolacji uzwojen, mierzona
napigciem statym o wartosci 1000 V lub 2500 V,
6 X X powinna wynosi¢ co najmniej 100 MQ w stanie
zimnym silnika.
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F17[3/3]
Sp. z 0.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]
Maszyny elektryczne
Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
2
"
K]
£
Lp S
AR g5
g1 3
g8 | 2
g5 | &
1123 (4 5 6 7 8
Maszyny pomocnicze nn. (silnik sprezarki)
Dokonac¢ ogledzin zewnetrznych silnika
11 < | x i jego zamocowania. Sprawdzi¢ stan:
zamocowania i szczelnosci pokryw
[Inspekcyjnych.
Sprawdzi¢ w miejscach widocznych
12 X | X . N
stan izolacji wirnika.
Sprawdzi¢ w miejscach widocznych
13 X | X . Lo S
stan izolacji stojana i wirnika.
Sprawdzi¢ pofaczenia $rubowe w
14 skrzynkach taczeniowych i przewodow
X " !
elektrycznych wraz z kohAcéwkami
i obszyciami.
15 Uzupetni¢ smar w tozyskach tocznych.
X
16 Sprawdzi¢ potaczenia czotowe stojana.
X
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Przewozy Regionalne
Sp. 2 0.0.

Opracowat

ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.

Arkusz [strona]

F21[1/1]

Data | 2010-10

Nr

DSU-EN57AL-0130-1

Zatacznik [strona]

ARKUSZ PRZEGLADOWY

Przektadnia gtéwna

Lp

Przeglady

Zestawienie czynnosci

Wymagania

Nr zat.

P1

P2

P3

Karta prob, pomiarow

i smarowan

5

6

o | Protokot

N

Sprawdzi¢ stan oston przektadni gtow-
nej.

1/ Oczysci¢ ostony przekiadni gtéwnej z
[nDitczyszczen i dokona¢ ich ogledzin. Ostony
popekane, ze $ladami wgie¢ lub innymi uszko-
dzeniami mechanicznymi kwalifikujg je do na-
prawy.

2/ Sprawdzi¢ stan uszczelnien labiryntowych
i filcowych w ostonach przektadni. Wszelkie wy-
cieki smaru z przektadni $wiadczg o zuzyciu lub
uszkodzeniu elementdéw uszczelnien i wéwczas
wobzek nalezy przekaza¢ do naprawy.

3/ Sprawdzi¢ zamocowanie oston przektadni
gtéwnej do silnika trakcyjnego oraz stan $rub
mocujacych obie jej czesci. Poluzowane s$ruby
mocujace dokrecic i zabezpieczy¢.

4/ Dokona¢ ogledzin korkéw do uzupetniania ilo-
$ci smaru w przektadni i w razie ich uszkodzenia
wymieni¢ na nowe.

Sprawdzi¢ stan kot przektadni.

1/ Kota zebate nie moga wykazywaé¢ nadpeknie¢
lub innych uszkodzen mechanicznych.

2/ Krawedzie zgbdw powinny byé stepione wg
wymiaréw konstrukcyjnych. Drobne odpryski, za-
tarcia, wgtebienia, slady korozji nie moga prze-
kracza¢ na kazdej stronie poszczegdlnego zeba
20% jego powierzchni pracujace;.

3/ Niedopuszczalne sg nadtamania zebdw.

Sprawdzi¢ poziom smaru w przekfadni
gtéwne;j.

1/ Sprawdzi¢ poziom smaru w przektadni gtow-
nej.

2/ Poziom na wskazniku bagnetowym powinien
zawiera¢ sie miedzy kreskami ,min-max’.
Zalecana ilo$¢ to [In. 60%+70% stanu maksy-
malnego.

3/ W razie potrzeby uzupetni¢ ilos¢ smaru
w przekiadni.

F26 zat.
nr
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F23[1/1]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]
Uktad monitoringu i informacji audio — wizualnej
Przeglady Zestawienie czynnosci Wymagania Nr zat.
3
2
8
£
Lp ]
E|&| R e
g2 3
s8 2
85 | &
1(2)|3|4 5 6 7 8

System telewizji obserwacyjnej —monitoring

1/ Sprawdzi¢ przetacznik zataczajacy monitoring,

Sprawdzi¢ dziatanie panelu sterowania oraz przetacznik rejestratoréw (dokreci¢ przewo-

dy elektryczne)
o | x| x| x Sprawdzi¢ dziatanie monitoréw kontro-|1/Sprawdzenie przetacznika na monitorze
Inych LCD 2/Przetrze¢ ekran monitora z kurzu.
L 1/Dokreci¢ przewody elektryczne wchodzace do
3 X | x |Sprawdzi¢ rejestrator rejestratora

Sprawdzi(: kamery systemu 1/ Przetrze¢ kamery z kurzu.

CInlJitoringgu

System nagtosnienia

1/ Sprawdzi¢ przetacznik zataczajacy nagtosnie-
nie, oraz przetacznik mikrofonu(dokreci¢ prze-
wody elektryczne)

Sprawdzi¢ dziatanie panelu sterowania

1/Zataczenie nagtosnienia na pulpicie sterujgcym
2 | x | x| x |Sprawdzi¢ dziatanie gtosnikow oraz odstuchanie kolejno kazdego z gto$nikow
na pojezdzie.

Sprawdzi¢  potaczenia  elekiryczne
3 X | x |wzmacniaczy linii na poszczegdélnych
wagonach

1/ Sprawdzi¢ potaczenie modutu z gniazdem

Sprawdzenie urzadzenia gtoSnomoé- podstawy.

wigcego GRG-4500M1 na podstawie
modutowej

Tablice informacyjne

1/ Sprawdzi¢ przetacznik zataczajacy tablice
[informacyjne wewnetrzne i zewnetrzne, oraz
sterownik SRG 3000P (dokreci¢ przewody elek-
tryczne)

Sprawdzi¢ dziatanie panelu sterowania

1/Ustawic na sterowniku przyktadowa stacje oraz
2 | x| x| x |Sprawdzi¢ dziatanie tablic sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wyséwietlania stacji na
tablicach informacyjnych

Sprawdzi¢ przekazniki sterujgce zasi-|1/Sprawdzi¢ styki przekaznikow, dokrecic prze-
laniem tablic informacyjnych wody elektryczne
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Sprawdzi¢ dziatanie lampek migowych
i sygnatu dzwiekowego.

Sprawdzi¢ zaleznos$¢ funkciji windy od
otwartych drzwi

Sprawdzi¢ dziatanie rampy swobode
rozktadania i sktadania
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P : 1/Ogledziny jednostki centralnej i kabinowych
1 X | x| x Dokonac ogledzin tachografu wskaznikow predkosci. Sprawdzenie czasu pra-
cy pamieci wewnetrznej w jednostce centralne;.

. . : _|1/ Sprawdzenie luzu osi wirnika w przetworniku
Dokona¢ ogledzin przetwornika pred predkosci (po zdemontowaniu). Powierzchnie

2 | x| X | X |kosci sprzegajaca zabieraka i element zabierajacy osi
pokryé smarem.

1/ Dokona¢ ogledzin manometréw zamontowa-
nych w uktadzie pneumatycznym oraz sprawdzi¢
ich wskazania.

2/ Nieszczelnosci na potaczeniach usungg przez
dokrecenie poluzowanych ztgczek lub doszczel-
nienie i skrecenie elementow.

3/ Manometry z uszkodzonymi plombami zde-
montowagé, przekazac do legalizacji lub wymieni¢
na nowe. Manometry, ktérych data waznosci le-
galizacji uptyneta pomimo prawidtowo$ci dziata-
nia nalezy zdemontowac i przekaza¢ do legali-
zacji do Okregowego Urzedu Miar.

Dokonac¢ ogledzin manometrow.

p . . .. |Wytyczne dotyczace przegladéw i konserwaciji
Doko_nac 'przegladu licznika potokow elementow systemu znajduja sie w odnosnych
pasazerskich DTR. Okresowo (raz na pét roku) nalezy prze-
prowadzi¢ kontrole (i ewentualng regulacje) wy-
sokosci detekeji czujek podczerwieni IRS-320
oraz przeprowadzi¢ kontrolne proby zliczania
ilosci pasazeréw. W przypadku wykrycia usterek
sprawdzi¢ wszystkie potaczenia a w przypadku w
stwierdzenia uszkodzen urzadzen — wadliwe
odestac do serwisu.

Dokona¢ przegladu licznika energii
pradu pradu statego 3kV polegajacego
na oczyszczeniu go z kurzu i dokona-
niu ogledzin. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
wszelkie uszkodzenia mechaniczne,
naloty lub nacieki. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ pewnos¢é potaczen elek-
trycznych.
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‘2 . 1/ Zataczy¢ wytacznik samoczynny obwodu i wy-
Sprawdzi¢ - wspbiprace ukiadu SHP tacznik gtéwny SHP na tablicy hamulcowej oraz

i CA z pozostatymi obwodami pojazdu. |przestawié nastawnik kierunkowy na pozycje
Jazda'.

2/ Po wykonaniu tych czynnosci zaswieca sie
lampki sygnalizacyjne samoczynnego hamowa-
1 X X X nia pociggu (SHP) i czuwaka aktywnego (CA)
oraz uruchomi sie sygnalizacja akustyczna.

3/ Nacisna¢ przycisk czuwaka — nastapi wytg-
czenie lampki sygnalizacyjnej i sygnalizacji aku-
styczne;j.

4/ Wystepujace niesprawnosci w dziataniu ukfa-
du usuna¢.

‘2 . 1/ Styki gniazd osadzenia generatora SHP i
SpradeIC stan .gmaZd generatora czuwaka aktywnego oczysci¢ pedzelkiem namo-
SHP i urzadzenia CA. czonym w benzynie ekstrakcyjne;.

2/ Sprawdzi¢ stan stykéw i ich mocowanie. Styki
pekniete lub odksztatcone kwalifikujg gniazdo
osadzenia do wymiany nowe. W razie potrzeby
dokreci¢ poluzowane sruby mocujace gniazdo do
obudowy.

3/ Sprawdzi¢ stan i mocowanie przewodow elek-
trycznych do zaciskéw gniazd. Przewody z
uszkodzong izolacja, potamane lub pogiete wy-
mieni¢ na nowe. Koncowki taczeniowe przewo-
déw potamane lub peknigte odciaé i oprawié no-
we.

L. . . _ 1/ Usung¢ z elektromagnesow i ich wspornikéw
SpraWdZIC stan i zamocowanie elek resztki btota i zanieczyszczen pozostatych po

tromagnesdw i przewodow zasilaja- myciu wstepnym jednostki. Dokonaé ogledzin
cych. elektromagneso6w i wspornikéw.

2/ Obudowe elektromagnesu lub jej wspornik
uszkodzony mechanicznie nalezy wymieni¢ na
nowe.

3/ Dokona¢ ogledzin $rub i nakretek mocujacych
elektromagnes do wspornika. Uszkodzone wy-
mieni¢ na nowe. Szczegdlng uwage zwroci¢ na
3 X stan zawleczek zabezpieczajacych nakretki ko-
ronowe. Pekniete zawleczki wymieni¢ na nowe.
4/ Zdemontowac pokrywy elektromagnesoéw,
usungc¢ zanieczyszczenia z powierzchni izolato-
row przepustowych i sprawdzi¢ ich stan. Uszko-
dzone izolatory kwalifikujg elektromagnes do
wymiany na nowy.

5/ Dokreci¢ poluzowane $ruby mocujace prze-
wody elekiryczne do zaciskéw elektromagnesu.
6/ Po zakonczonym przegladzie zamontowaé
pokrywy i zaplombowa¢ elektromagnesy.
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4 X Dokona¢ pomiarow wysokosci zawie- F25 zat.
szenia elektromagneséw. nr1
5 X Dokona¢ sprawdzenia parametréow

generatora SHP.

Uzupetni¢ brakujace plomby lub za-
plombowac¢ generator SHP, urzadzenie
czuwakowe, zaw0r odcinajacy, wy-
taczniki na obudowach aparatow.
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’ « | x |Przeprowadzié¢ smarowanie i konser- karta smarowania F26 zat. nr 1 F26 zat.
wacje poszczegolnych urzadzen ezt. nri
5 « |  |Przeprowadzi¢ smarowanie i konser- karta smarowania F26 zal. nr 2 F26 zat.
wacje wozkow ezt. nri




WYKAZ CZYNNOSCI NAPRAWCZYCH
WYKONYWANYCH PRZY
415 POZIOMIE UTRZYMANIA
POJAZDOW KOLEJOWYCH

(NAPRAWY OKRESOWE)
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Usuna¢ z powierzchni zewnetrznej
1 X X |$cian, dachéw i podtogi, smar, brud
oraz tluste plamy.
> Oczysci¢  dokftadnie  powierzchnie
X X . o
dachéw oraz rynienki sciekowe.
3 X x  |Umyé powierzchnie zewnetrzna.
Oczyscié, umy¢ i zdezynfekowag,
4 ze szczeg6lnym uwzglednieniem ukfa-
X X . ; e
du odprowadzajacego nieczystosci,
urzadzenia WC.
5 X X Roztaczyé sprzegi krétkie pomiedzy
cztonami pojazdu.
6 X X Roztaczy¢é miedzywagonowe potacze-
nia przewodow elektrycznych WN i nn.
7 Odtaczy¢é przewody silnikow trakcyj-
X X X .
nych od instalacji na pudle.
8 Odtaczy¢ ciegta hamulcowe od woz-
X X p
kow.
9 X X Odtaczyé pudta od wozkow.
10l x X Podnies¢ pudta z wozkéw i ustawié
je na stanowiska naprawcze.
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Ostoje pojazdu oczysci¢, sprawdzi¢|!/ Brak pekniec czesciispoin; o
’ y . |iei elementy. W razie stwierdzenia % FZE‘I; gdkszmce” czgscl, rozwarstwien
kaleé.,’ wybrzuszen i wgniecen,|s, Napréwié lub wymienié elementy potaczen
naprawic. ochronnych.
Sprawdzi¢ punkty podparcia ostoi.
2 X x |Uszkodzone elementy naprawi¢ lub
wymienic.
Sprawdzi¢ stan i naprawi¢ gniazda
3 sprzegéw czotowych i miedzywagono-
X X -
wych. Uszkodzone elementy naprawi¢
lub wymienié.
4 X Zdemontowa¢ wszystkie elementy
odejmowalne z ostoi.
Ostoje pojazdu oczysci¢ z zanieczysz-
5 X |czen i korozji metodg piaskowania lub
Srutowania.
Sprawdzi¢ wymiary ostoi, naprawi¢ Eo
6 X lub wymienic pqglete Iut? USZkOdzon.e, karta pomiarowa F2 zat. nr1i 2 zatnrt i
elementy. Wymiary ostoi doprowadzi¢ 5
do wartosci konstrukcyjnych.
7 Ostoje pomalowa¢ i zabezpieczyé
X X -
antykorozyjnie.
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Zdemontowa¢ z pudta urzadzenia
wymagajace naprawy  wzglednie
wymiany lub uniemozliwiajace dostep
do uszkodzonego lub skorodowanego
poszycia i szkieletu pudta.

Uszkodzone lub skorodowane elemen-
ty konstrukcji stalowej pudta oczysci¢,
naprawic i zabezpieczy¢ przed korozja.
Sprawdzi¢ stan blach poszyciowych
przy toaletach, kieszeniach drzwio-
wych i otworach wyczystkowych. Sko-
rodowane lub uszkodzone elementy
poszycia stalowego pudta wymienié.

Uszkodzone pokrycie dachu naprawic
i uszczelnic.

Reflektory czotowe oczysci¢, wymienic
zuzyte lub uszkodzone elementy,
dokonac regulacji reflektoréw.

1/ Sprawdzi¢ ustawienie Swiatet reflektorow.
Czynnos¢ te wykonaé na poziomym odcinku to-
ru, ustawiajgc ekran kontrolny 25 m przed czo-
tem jednostki rownolegle do niego i prostopadle
do torowiska.

2/ Potozenie jasnych plam na ekranie
pochodzacych od wiaczonych reflektorow musi
by¢ symetryczne wzgledem osi toru.
3/ Sprawdzenie wykona¢ dla
na obu koncach jednostki.

4/ W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w
ustawieniu Swiatet reflektorow nalezy
dokona¢ regulacji potozenia odbtysku parabo-
licznego (lustra).

reflektoréw

F3
zat.
nr3

Wywietrzniki zdjg¢, oczysci¢ i spraw-
dzic.  Mechanizmy  wywietrznikow
sprawdzi¢, uszkodzone naprawic. Ka-
naty wentylacyjne oczyscic.

Drzwi  zewnetrzne i wewnetrzne
sprawdzi¢, uszkodzone naprawié¢ lub
wymieni¢, uszczelnienia drzwi wymie-
nic.




Uzytkownik pojazdu kolejowe-
go

Dokumentacja systemu utrzymania

Strona

92

Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.

Arkusz [strona]

F3[2/7]

Sp. z 0.0. Data | 2010-10 | Nr

DSU-EN57AL-0130-1

Zatacznik [strona]

ARKUSZ NAPRAWCZY

Nadwozie

Lp

Naprawy

Czynnosci

Wymagania

Nr zat.

P4
P5

Karta préb, pomia-

row

i smarowan

4

(=2}

~ | Protokot

Zamki drzwi zewnetrznych i wewnetrz-
nych, wymontowac i sprawdzi¢, uszko-
dzone lub zuzyte elementy naprawi¢
lub wymienic.

Prowadniki i rolki drzwi czotowych su-
wanych i automatycznych oraz zawia-
sy drzwi obrotowych sprawdzic,
uszkodzone elementy naprawi¢ lub
wymienic.

Mechanizm napedu drzwi sprawdzic,
w razie uszkodzenia naprawic lub wy-
mieni¢. W P5 wymieni¢ na nowe.

10

Okna i mechanizmy okienne spraw-
dzi¢, uszkodzone elementy naprawié¢
lub  wymienic. W razie potrzeby
uszczelnienia okien i szyb wymienic,
ramy okienne wyprostowaé. Szyby
okienne oczyscié, uszkodzone wymie-
nic.

11

Wymieni¢ okna na nowe z podwodjna
szyba.

12

Uszkodzone oszalowanie i poszycie
Scian wewnetrznych, podtogi i sufitow
naprawi¢ lub wymieni¢, uzupetni¢ izo-
lacje termiczng i akustyczna.

13

Wyktadzine podtogowa wymyc,
oczysci¢, uszkodzong wymienic. W P5
wymieni¢ na nowa.

14

Pomosty, porecze, uchwyty i pozostate
wyposazenie zewnetrzne pojazdow
sprawdzi¢, uszkodzone naprawic¢ lub
wymieni¢. Zgarniacze torowe oraz
szynowe sprawdzi¢ i naprawi¢ lub wy-
mienié.
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Ostony przejs¢  miedzyczionowych
15 X X |sprawdzi¢, uszkodzone wymieni¢. W
P5 wymieni¢ na nowe.
Fotele maszynisty sprawdzic,
16| x X |uszkodzone naprawi¢ lub zamontowaé
nowe. W P5 wymieni¢ na nowe
Elementy siedzen zdjg¢, oczyscic,
uszkodzone naprawi¢ lub wymienic,
17 X X L : .
zachowujac jednolity wyglad przedzia-
tu. W P5 wymieni¢ na nowe
tawki, stoliki, lustra, uchwyty do tore-
18| x x |bek, pékki itp. naprawi¢ lub
wymieni¢. W P5 wymieni¢ na nowe
Naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzone
panele $cienne, ktorymi wylozone sa
19 x X |wewnetrzne $ciany w wagonach — za-
chowa¢ ich wzér i kolorystyke. W P5
wymieni¢ na nowe
Naprawic lub wymieni¢ panele sufitowe
20| «x X |wraz z podsufitkg. W P5 wymieni¢ na
nowe
Oczysci¢, sprawdzi¢ i naprawi¢ lub
wymienic uszkodzone elementy
21 X X |urzgdzeh sanitarnych, zwtaszcza w
przedziale WC. W P5 wymieni¢ na no-
we
Sprawdzic¢ szczelnos¢ zbiornika
5 na  wode, zbiornik  odkamienié
X X | . . o
| zdezynfekowac, nieszczelnosci
usunac.
Sprawdzi¢ urzadzenia grzewcze
i automatyki zbiornika na wode.
23 X X -
Uszkodzone elementy naprawi¢ lub
wymieni¢. W P5 wymieni¢ na nowe
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Przedmuchac i usunaé zanieczyszcze-
o5 |« X nia z obudéw i kanatéw wentylacyj-
nych. Uszkodzone miechy wentylacyj-
ne naprawi¢ lub wymienic.
i 1/ Oczysci¢ powierzchnie klap przednich
S|Zify, Skrzym.e | ramy dna apara’tu'r'e i tylnych zamykajacych skrzynie aparatowe WN.
ele tryc;qq I przyrzady OCZySC.'C’ 2/ Zdemontowac klapy i sprawdzi¢ stan ich po-
sprawdzi¢ ich stan oraz zamocowanie,|wierzchni. Klapy uszkodzone mechanicznie lub
uszkodzone naprawic. Sprawdzi¢|odksztatcone naprawi¢ albo wymieni¢ na nowe.
pewno$¢ i szczelnos¢ zamkniecia,|® Sprawdzi¢ stan zamkéw, rygli oraz gumowych
kodzone elementy naprawié lub uszczelek: Zamki i zaczepy nie moga posiada¢
26 X X usz 0 - y p uszkodzen mechanicznych oraz
wymienic. muszg zapewniaé szczelne zamocowanie
pokryw. Uszczelki gumowe nie mogg byc¢
popekane, porozdzierane oraz wykazywac
objawow starzenia.
4/ Uszkodzone =zamki i zaczepy naprawi¢
lub wymieni¢ na nowe. Uszczelki gumowe
uszkodzone lub nie zapewniajace nalezytej
szczelnosci klap wymieni¢ na nowe.
Po naprawie sprawdzié dziatanie blo- ;/effgggz skrzyni WN powinna dziatac pewnie i
kad skrzyn, przedziatéw i szaf WN. Blokada mechaniczna powinna:
— wspotdziataé z blokadg pneumatyczng oraz
stycznikiem uszynienia,
— uniemozliwia¢ otwarcie ktorejkolwiek pokrywy
27 X X przy zamknietej klapce,
— zapewnia¢, by zamkniecie klapki mogto
odbywac¢ sie dopiero po zatozeniu wszystkich
pokryw.
2/ Skrzynie WN powinny by¢ szczelne, a zamki
klap tylnych powinny by¢ zamkniete i zabezpie-
czone przed samoczynnym otwarciem.
Predkosciomierze sprawdzi¢, uszko- |1/ Zdemontowac z kabin maszynisty predko-
28 X X L, sciomierze. Przekazaé¢ do producenta w celu na-
dzone naprawic. prawy i legalizacji zgodnie z DTR
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Predko$ciomierze sprawdzié, uszko- i/ P?puszcz.alqykb*j‘g wskazan i rejestracji pred-
dzone naprawié osclwynost =1 famih.
’ 3/ Dopuszczalny btad wskazan i rejestracji drogi
o8 X X wynosi £1%. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ rownolegle ze sprawdzeniem bte-
déw wskazan i rejestracji predkosci.
4/ Dopuszczalny btad wskazan i rejestraciji czasu
wynosi £10 s na dobe.
Po montazu catosci nadwozia uszczel-
ni¢ otwory przejsciowe przewoddw
29| x X |pneumatycznych, elektrycznych i in-
nych, do wnetrza pojazdu trakcyjnego,
a zwtaszcza do kabiny maszynisty.
Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne
oczysci¢, uszkodzone wymieni¢, bra-
30 X X |kui 2
jace uzupethnic.
W P5 wymieni¢ na nowe.
31 X Dokona¢  catkowitego  demontazu
urzadzenh i wyposazenia pudta.
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32 x  [Wymieni¢ blachy profilowane podtogi.

Szkielet stalowy pudta oczysci¢ z za-
nieczyszczen i korozji metodg piasko-
wania lub $rutowania i zabezpieczyé
33 X |antykorozyjnie. Uszkodzone lub zuzyte
elementy naprawi¢ lub wymienié.
Szkielet pomierzy¢ i doprowadzi¢ do
wymiaréw konstrukcyjnych

Poszycie pudfa doktadnie oczysci¢ z
farby, skorodowane lub uszkodzone
elementy poszycia
wymieni¢. Po naprawie wymienione
elementy obustronnie pomalowa¢ an-
tykorozyjnie.

34 X X

Zastosowaé nowag izolacje termiczna)
i akustyczng pudta pojazdu polegajaca
36 X |na zastosowaniu wetny mineralnej jed-
nostronnie foliowanej i past gtusza-
cych.

Poszycie pudta malowa¢ farbg chemo-
utwardzalng. Farba powinna posiadac
takie cechy jak: zwiekszong odpornosé¢
37 X X |na $cieranie, odpornos¢ na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, lepsze
przyleganie do podtoza, podwyzszong
gtadkosé¢, wiekszg estetyke.

Wymieni¢ wszystkie wewnetrzne drzwi
(miedzywagonowe) na nowe z prowa-
38 X |dzeniem na fozyskach tocznych wraz z
montazem uktadu wspomagajacego
otwieranie drzwi
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Sprawdzenie poprawnos$ci pracy ukita-
39| x X |du wspomagajacego otwieranie drzwi i
ewentualna naprawa uktadu
40 X Ostony potaczen miedzywagonowych
wymieni¢ na nowe.
41 X Montaz gtownych reflektoréw haloge-
nowych
42 X X Sprawdzi¢ stan techniczny instalacji Potaczenia elektryczne powinny by¢ pewne
elektrycznej WC. '
Iy’ : : . Dokona¢ czynnosci sprawdzajacych opisanych w
43 Sprawdzi¢ dziatanie sterownika uktadu DTR. Sprawdzi¢ poprawne dziatanie sygnalizacii,
X X WG dokona¢ pomiaru odpowiednich napiec¢,
‘2 : : _|Sprawdzi¢ stan techniczny obwodu ogrzewania
44 X X S.prawldzu; dziatanie uktadu ogrzewa zbiornika WC. Przeprowadzi¢ prébe dziatania
nia zbiornika WC uktadu
.. . . . Przeprowadzi¢ proby dziatania uktadu WC.
Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich obwo-|sprawdzi¢ dziatanie elektrozaworéw, sygnaliza-
45| x X |dow elektrycznych i sterownika uktadulciji.
WC. Wszystkie czynnosci wykona¢ zgodnie z DTR
producenta.
Dokona¢ sprawdzenia uktadu WC za pomoca
46 X x  |Kontrola aparatury WC urzadzenia sprawdzajacego PSION, wyelimino-
wac wszystkie btedy i usterki
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1 X X Wobzek rozmontowac, wszystkie
elementy oczysci¢ z brudu i korozji.
Sprawdzi¢ stan i dokona¢ pomiaru ram
wozkow i belki bujakowej, naprawi¢ lub
2 X X Wyml.emc elementy USZ.kOdZPneZ . karta pomiarowa F4 zat. nr 1 F4 zal.
Wymiary ramy wozka i belki bujakowej nr1
doprowadzi¢ do wymiarédw napraw-
czych.
Sprawdzi¢ stan  slizadéw rowadnic 1/ Kadtub maznicy nie moze wykazywac
. p ; . ,g » P peknie¢. Spoiny taczace elementy maznicy nie
I kaquUbOW *O_Zys_k osiowych USZdeZ.O' moga by¢ popekane ani nosi¢ $ladéw rozwar-
ne i nadmiernie zuzyte wymlenlé. stwien. Pokryv_vy powinr_1y szczeln_ie przylega¢ do
Zmierzy¢ rozstaw prowadnic kadtubow kad{uga ,"?azn'lfy’ at'aE"Y,”tY powinny
. . . ‘2 _|posiada¢ luzy konstrukcyjne.
3 X X *O.Zys,k osiowych i doprowadzi¢ do wy 2/ Zamocowana maznica na zestawie powinna
miaréw naprawczych. swobodnie sig obraca¢, bez wyczuwalnych opo-
row.
3/ Luz wzdtuzny maznicy na czopie powinien by¢
wyczuwalny i nie wiekszy niz 1,5 mm.
Sprawdzi¢ mocowanie i stan gniazda
czopa skretu oraz slizgi boczne wozka.
Sprawdzi¢ stan wieszakéw, sworzni
i otworéw zawieszenia oraz stan amor-
tyzatoréw. Uszkodzone Iub zuzyte
4 X x |elementy wymienic. W urzgdzeniu
pociggowo — skretnym sprawdzi¢ stan
ciegiet i sworzni. Wypracowane otwory
zregenerowac, zuzyte sworznie wy-
mieni¢, dokona¢ smarowania weztow
obrotowych.
Sprezyny gumowo-metalowe o wielko- F4
5 X $ciach parametréw nie odpowiadaja- zat.
cych wymogom wymieni¢ na nowe. nr4
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Sprawdzi¢ elementy zawieszenia silni-
koéw trakcyjnych, elementy uszkodzone
naprawi¢ lub wymienic.

1/ Zawieszenie silnikéw powinno by¢ zgodne
z dokumentacja.

2/ Dopuszczalne zuzycie $rednic obudowy
panewek zawieszenia silnika  trakcyjnego
nie moze przekracza¢ 0,3 mm. Dopuszcza sie
miejscowe zuzycie Srednic obudowy panewek do
0,5 mm na powierzchni nie wiekszej
niz 20%.

3/ Amortyzatory na ktérych wspiera sie nos
silnika powinny by¢ tak napiete, aby dolna ptasz-
czyzna korpusu silnika byta réwnolegta do po-
ziomu gtéwki szyny, a odlegtosé od gtéwki szyny
przy préznym wagonie wynosita
165 5 mm, a najnizszy punkt ostony przekta-
dniowej wynosit 119 £3 mm (przy nowych
obreczach).

4/ Sruby, sworznie i ciggta uktadu zawieszenia
silnika powinny byé bez rys, peknigé,
a wszystkie te elementy powinny by¢é w sposéb
pewny osadzone i zabezpieczone przed
samoczynnym odkrecaniem sie.

5/ Montaz silnika na osi zestawu kotowego powi-
nien by¢ wykonany tak, aby zapewnione byto
réwnolegte przyleganie do siebie zebow dwu kot
przektadni zebatej, a zawieszenie silnika na osi
zestawu kotowego miato panewki tak dopasowa-
ne, aby nie zachodzito nadmierne nagrzanie sil-
nika na osi zestawu kotowego.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ i charakterystyki
ttumienia amortyzatoréw. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczal-
nych amortyzatory wymienié.

1/ Sita ttumienia musi mie¢ taka jak podana na
rysunku konstrukcyjnym;

2/ Wymianie — bez wzgledu na stan techniczny —
podlegaja pierscienie Slizgowe oraz pierscienie
sprezynujace;

3/ Uszkodzone lub zuzyte czesci amortyzatoréw
nie podlegaja regeneracji, lecz wymianie;

4/ Jakiekolwiek wycieki oleju sg niedopuszczal-
ne;

5/ Amortyzatory podlegajg demontazowi i rege-
neracji po uptywie 2 lat eksploatacji oraz pomia-
rowi wspotczynnika ttumienia, a sita ttumienia nie
moze rozni¢ sie wiecej niz + 15% od wartosci
nominalnej.

6/ W P5 wymieni¢ na nowe.
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Sprawdzi¢ dzwignie, ciegta i urzadze-
nia hamulcowe, naprawi¢ lub wymienic
elementy uszkodzone.

1/ Dzwignie, ciegta i wieszaki nie moga|

wykazywa¢ peknie¢ i zgiec. W naprawach

rewizyjnych dopuszcza sie miejscowe wytarcia

do 5% przekroju no$nego.

2/ Odlegtos¢ miedzy osiami przegubdéw

na dzwigniach, ciegtach i wieszakach powinna

by¢é zgodna z wymiarami dokumentacji

konstrukcyjnej.

3/ Nadmiernie zuzyte gwinty dzwigni nalezy od-

cig¢ i wymieni¢ na nowe, odpowiednio

wpawajac. Nadmiernie zuzyte nakretki nalezy

wymienié¢ na nowe.

4/ W przegubach po P4

dopuszcza sie nastepujace luzy:

— dla $rednicy przegubu do 30 mm - 0,5 mm

— dla $rednicy przegubu powyzej 30 mm -
0,8 mm.

Po P5 wymiary przegubéw

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg konstruk-

cyjna.

5/ Odchytka ugiecia sprezyn uktadu hamulcowe-

go nie moze by¢ wieksza niz 15% od ugiecia wg

dokumentacji konstrukcyjnej.

Sprawdzi¢ nadajnik predkosciomierza,
naprawi¢ lub wymieni¢ elementy zuzy-
te lub uszkodzone.

1/ Sprawdzi¢ stan przewodoéw elektrycznych, kto-
re tacza nadajnik ze skrzynka zaciskowg
na podwoziu.

2/ Przewody poprzecierane lub potamane
wymieni¢ na nowe. Potamane lub pogiete kon-
cowki przewoddw odcig¢ i wymieni¢ na nowe.

3/ Poluzowane $ruby mocujace przewody
w pradnicy dokreci¢.
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10 X Wszystkie sprezyny gumowo-
metalowe wymieni¢ na nowe.
Ramy wozkoéw oczysci¢ z zanieczysz-
czen i korozji metoda piaskowania
11 X . g : )
lub Srutowania i zabezpieczy¢ antyko-
rozyjnie.
Parametry = wozkéw  doprowadzi¢ . , F3
12 X |do wartosci konstrukcyjnych karta pomiarowa F3 zat. nr 1i 2 zat.nrii
: 2
Ramy wozkow, belki bujakowe, wie-
szaki, dzwignie, ciegta, sprezyny no-
13| x X |sne
i urzadzenia hamulcowe po naprawie
i odbiorze pomalowac.
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Zestaw kotowy wymontowaé, oczyscié
i odrdzewi¢. Skontrolowa¢ o$ i kota
bose na wystepowanie pekniec.
O$ skontrolowa¢ defektoskopowo.
Sprawdzi¢ obrecze czy nie sa luzne
oraz stan zamocowania pierscieni za-
ciskowych. Uszkodzone elementy na-
prawi¢ lub wymieni¢. Przeprowadzi¢
wywazanie zestawu.

karta pomiarowa F5 zat. nr 1

F5 zat.
nri

Zestawy kotowe przeobreczowac¢ na
nowe obrecze wykonane ze stali P60T.

Obudowe przektadni gtéwnej oczyscic,
sprawdzi¢ stan, szczelno$¢, uszkodzo-
ne elementy naprawi¢ lub wymienic,
przy montazu dokona¢ wymiany $rod-
ka smarnego.

Dokona¢ przegladu i pomiaru zebdéw
oraz piast i tarcz kot zebatych ze
wzgledu na zuzycie i pekniecia. W ra-
zie potrzeby dokona¢ reprofilacji zary-
su zebdéw kota zebatego. Wymieni¢
uszkodzone kofa zebate.

1/ Kota zebate nie moga wykazywa¢ nadpeknie¢
lub innych uszkodzen mechanicznych.
Krawedzie zgbdw powinny by¢ stepione wg wy-
miaréw konstrukcyjnych. Drobne odpryski, zatar-
cia, wgtebienia, slady korozji nie moga przekra-
cza¢ na kazdej stronie poszczegélnego zeba
20% jego powierzchni pracujacej. Niedopusz-
czalne sg nadtamania zgbow.

2/ Slady powierzchni wspétpracujacych zebdéw
powinny wynosi¢ co najmniej 70% powierzchni
pracujacych zebdw.

3/ Kota zebate powinny by¢ wymieniane
parami, w przypadku kasacji dopuszcza sie wy-
miane jednego kofa, pod warunkiem, ze $lad
powierzchni zebow wspdtpracujacych powinien
wynosi¢ min. 70% powierzchni pracy zebow. Ko-
ta nalezy wymieni¢ na nowe, jezeli grubo$¢ zeba
duzego kota zebatego zmalata do
9,6 mm oraz do 14,6 mm w zebniku.

4/ Kota nie moga ocierac sie o ostone.
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Sprawdzi¢ maznice na wystepowanie
peknie¢. Sprawdzi¢ stan gniazd
prowadnikbw maznic i szczelnosé
pokryw.

1/ Korpusy maznic nie mogg mie¢ wzeréw
i wtrgcen niemetalicznych  gtebszych niz
potowa grubosci $cianki, peknie¢, wylaman,
nadmiernego wytarcia i odksztalcen takich jak
zgiecia, wichrowatosc.

2/ Sruby i nakretki w potaczeniach czesci
maznic oraz otwory gwintowane w korpusach nie
moga mie¢ uszkodzen.

3/ Uszczelki w potaczeniach czesci maznic nie
moga mie¢ uszkodzen i wytar¢.

4/ Nie moga wystepowac btedy ksztattu takie jak
wybicie, owalizacja lub stozkowato$¢ o wartosc
wiekszej niz potowa tolerancji Srednicy.

Sprawdzi¢ stan tozysk tocznych
osiowych i tozysk zawieszenia silnikéw
trakcyjnych. Lozyska toczne zuzyte lub
uszkodzone wymieni¢. Wymieni¢ smar
w fozyskach.

1/ Lozyska toczne nie mogg wykazywaé zatarc,
rys, tuszczenia sie lub $ladéw nagrzania. Do-
puszczalny luz poprzeczny powinien wynosic¢
0,05+0,36 mm. Dopuszczalny luz wzdtuzny po-
winien wynosi¢ 0,1+1 mm.

2/ Kwalifikacji mierzonych tozysk nalezy doko-

nywac kierujgc sie ponizszymi wartosciami wy-

miaréw granicznych elementéw tozyska:

— pierscien wewnetrzny:

Srednica zewnetrzna pierscienia wewnetrzne-
go musi miesci¢ sie w zakresie wartosci:
166,84 + 166,96 mm,

— pierscien zewnetrzny z koszykiem i watkami:
Srednica wewnetrzna pierscienia zewnetrzne-
g0 mierzona po wateczkach musi miesci¢ sie w
zakresie wartosci: 166,98 + 167,2 mm.

3/ Dopuszcza sie regeneracje tozysk przez uzu-

petnienie max. dwoch kolejnych nitéw w ko-

szyczku. Przy braku trzech (lub wiecej) kolejnych
nitbw w koszyczku, tozysko nalezy wymieni¢ na
nowe.

4/ Luzy w tozysku zawieszenia silnika na osi ze-

stawu kotowego wynosza:

Luz promieniowy dopuszczalny po naprawie —

rewizyjnej 0,7 mm, gtéwnej 0,2 + 0,4 mm.

Luz wzdluzny dopuszczalny po naprawie —

rewizyjnej 2,2 mm, gtéwnej 1,0 + 2,0 mm.

Réznica luzéw w obu tozyskach do 0,2 mm.

Sprawdzi¢ stan napedu predkoscio-
mierza, elementy zuzyte lub uszko-
dzone naprawic lub wymienié.
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v . . «|1/ Sprawdzi¢ pewnos$¢ potaczen linek uszyniaja-
Sprawdzi¢ ,Stan poffquen uszynien cych do konstrukcji metalowych.
8 roboczych i uszynien ochronnych.|2/ Linki poprzecierane Iub potamane wymienié
X X |Elementy zuzyte lub uszkodzone na-|na nowe.
prawié lub wymienié. 3/ w P5 wymieni¢ na nowe
Wymieni¢ na nowe wszystkie tozyska
9 X X [toczne w maszynach elektrycznych
(silniki trakcyjne).
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Zderzaki rozmontowac i oczyscic.
Dokonaé przegladu sprezyn, pierscieni
i innych elementéw sprezystych,
uszkodzone wymieni¢. Sprawdzi¢ stan
tarcz zderzakdw, uszkodzone wymie-
ni¢. Sprawdzi¢ stan powierzchni pro-
wadzacych tulei i pochew. Nadmiernie
zuzyte wymienic.

Urzadzenia cieglowe rozmontowac
i oczysci¢. Elementy sktadowe spraw-
dzié, uszkodzone lub nadmiernie zuzy-
te zregenerowac lub wymienié.

Sprzegi Scharfenberga zdemontowac,
rozmontowaé. Wszystkie elementy
sktadowe sprzegu (w szczegolnosci
sworznie i Sruby gtéwne) sprawdzic,
naprawi¢ lub wymienié. Sruby gtéwne
sprawdzi¢ defektoskopowo. Po napra-
wie sprzeg podda¢ probom dziatania
na stanowisku.

1/ Sprzeg rozmontowaé, oczysci¢ i dokonac jego
ogledzin.

2/ Piyta czotowa sprzegu nie moze mieé
peknie¢ lub wgniecen. Nierobwnosci plyty
nie moga by¢ wieksze od 1,0 mm.

3/ Rozek prowadzacy sprzegu nie moze byé
skrzywiony ani pekniety.

4/ Tuleje brgzowe utozyskowania sworznia gtow-
nego nie moga mie¢ wyrobien wiekszych niz 0,2
mm. Kalamitki i kanaly smarne musza by¢ droz-
ne.

5/ Krzyzak wykonany jest jako odkuwka matry-
cowa. Na powierzchni odkuwki nie moze byé
wad w postaci zaku¢, rozwarstwien i pekniec.

6/ Po naprawie na stanowisku préb sprzeg musi
wytrzymac obciazenie sitg rozciggajaca 1000 kN
oraz sitg sciskajacg 1000 kN.

Obcigzenie maksymalne musi by¢ utrzymywane
przez 2 min. | podczas préby nie moze
nastapi¢ rozerwanie sprzegu ani uszkodzenie je-
go czesci.

7/ Ogledzin dokonac¢ przy pomocy lupy x5.

8/ Woystawic préby  sprzegu
Scharfenberga.

$wiadectwo

Po naprawie urzadzenia ciegtowe
i zderzakowe pomalowac.

Sruby gtéwne sprzegéw miedzywago-
nowych wymieni¢ na nowe.
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Zawory rozrzadcze i zmieniacz sity
hamowania sprawdzi¢. Naprawié¢ lub
wymienic¢ elementy uszkodzone.

1/ Sprawdzi¢ stan i zamocowanie zaworu
rozrzadczego wraz z uktadem regulacji sity ha-
mowania. Poluzowane  $ruby mocujace
zawor do wspornika dokrecié.

2/ Sprawdzi¢ stan ukladu regulacji sily
hamowania. Poszczegdine elementy ukfadu nie
moga by¢ pogiete ani uszkodzone mechanicznie.
Potaczenia sworzniowe uktadu nie moga byc¢
nadmiernie zuzyte oraz wspdtpracowac lekko
bez nadmiernych oporéw.

3/ Zuzyte sworznie Ilub tulejki w uktadzie
wymieni¢ na nowe. Elementy wspétpracujace
nasmarowa¢ smarem hamulcowym.

4/  Regulator  uszkodzony  mechanicznie
wymieni¢ na nowy.

Zdemontowa¢ zawory pneumatyczne
(zwrotny, redukcyjny, bezpieczenstwa,
syreny itd.) oraz kurki koncowe i odci-
najagce. Naprawi¢ lub wymieni¢ ele-
menty uszkodzone.

1/ Zawory nie moga mie¢ uszkodzeh mecha-
nicznych. Korek zaworu musi byé mocno wkre-
cony w korpus i zapewnia¢ szczelnosc.

2/ Gwinty nakretek, kré¢céw i nasad nie moga|
mie¢ naderwan i wyruszen. Dlugos$¢ zerwanych
lub niepetnych zwojéw gwintu nie powinna prze-
kracza¢ 10% ogélnej dtugosci gwintu.

3/ Kurki koncowe i odcinajace powinny by¢
szczelne przy ci$nieniu powietrza 0,5 MPa.

4/ Kurki z korpusami popekanymi naprawic.
Raczki pogiete, potamane lub z wyrobionym
gniazdem do osadzenia na stozku wymieni¢ na
nowe.

5/ Sprawdzi¢ dziatanie kurkéw przez obrot racz-
ki. Stozek kurka powinien obraca¢ sie
w korpusie zaworu lekko bez zacie¢. W razie po-
trzeby powierzchnie stozkéw zakonserwowaé
smarem uzywanym do smarowania wewnetrz-
nych powierzchni cylindréow
hamulcowych.

Sprawdzi¢ cylindry, ttoki i sprezyny
sitownikéw hamulcowych. Naprawic
lub wymieni¢ elementy uszkodzone.

1/ Na powierzchniach roboczych kadtuba

i pokrywy cylindra dopuszczalne sg pojedyncze
rysy o gtebokosci do 1 mm, przy czym ogdlna ich
liczba nie powinna przekracza¢ 10.

2/ Otwory odpowietrzajace powinny by¢ drozne i
wolne od zanieczyszczen.
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Sprawdzi¢ cylindry, ttoki i sprezyny
sitownikbw hamulcowych. Naprawic¢
lub wymieni¢ elementy uszkodzone.

3/ Cylindry hamulcowe powinny byé szczelne.
Korpusy nie moga mie¢ peknie¢ i odksztatcen.
Peknigte  cylindry  hamulcowe  podlegaja]
wymianie.

4/ Tiok cylindra hamulcowego powinien byé
szczelny i powinien ptynnie wysuwac sie przy
hamowaniu i cofa¢ przy luzowaniu hamuica.

5/ Pierscienie nie moga mie¢ peknigc. Na
powierzchni dopuszcza sie rysy i wgtebienia nie
przekraczajgce odchytek  dopuszczalnych.
Dopuszcza sie wichrowatos¢ nie przekraczajacq
2 mm.

6/ Sprezyny cylindrow nie mogg mie¢ peknieé,
odksztalcen, ostrych krawedzi i uszkodzen me-
chanicznych. Charakterystyki sprezyn
powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym
w dokumentacji konstrukcyjnej.

7/ Uszkodzone pierscienie rozprezne ttokéw,
uszkodzone Ilub zuzyte uszczelki, sprezyny
cylindréw z utracong charakterystyka lub peknie-
te podlegajg wymianie.

Sprawdzi¢ wszystkie elementy uktadu
dzwigniowego hamulca na wobzkach,
uszkodzone lub zuzyte naprawic¢ lub
wymieni¢. Wstawki klockéw hamulco-
wych wymieni¢ na nowe.

1/ Dzwignie, wieszaki, ciegta nie powinny mie¢
peknie¢ lub naderwan. Wszystkie przeguby cie-
giet i dzwigni hamulca powinny by¢ nasmarowa-
ne oraz powinny dac sie obracac reka.

2/ Zuzycie tulejek, otwordéw, sworzni i czopéw
hamulca w naprawie nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w kartach wymiaréw
dopuszczalnych.

3/ Odchytki odlegtosci miedzy $rodkami
otworéw czesci uktadu hamulca, powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji kon-
strukcyjnej wagonu.

4/ Pataki ochronne ukfadu dzwigniowego
hamulca nie mogg mie¢ odksztatcen lub pekniec,
nie powinny by¢ luzne oraz nie moga dotykac
czesci hamulca.

5/ Wstawki klockéw hamulcowych nie powinny
mie¢ luzu w obsadach oraz nie moga zachodzi¢
na obrzeza két. Po naprawie okresowej wszyst-
kie wstawki muszg by¢ wymienione na nowe.

6/ Odlegtos¢ wstawek od obreczy w stanie zlu-
zowanym hamulca powinna wynosi¢ 4 + 8 mm, a
suma luzéw powinna wynosi¢ 16 = 32 mm, po
kazdej stronie wozka.
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qumontowac Zblomlkl pOWIet’I’Z_a, Winny zapewni¢ prace do nastepnej naprawy
glbwne i pomocnicze, oczysci¢
i przedmuchaé. Sprawdzi¢, naprawic¢
5 X X |i dokona¢ prob zgodnie z przepisami
Gtéwnego Inspektoratu Transportowe-
go Dozoru Technicznego. Po prébach,
zbiorniki powietrza pomalowac.
Przewody powietrzne, odpylacze 1/ Przewody rurowe instalacji powietrza ich zta-
i odwadniacze odwodni¢ i przedmu- cza powinny byé szczelne i odpowiednio zabez-
. L. pieczone przed przesunigciem sie
Chlac,l ’USZKOdzonle’ naprawic |Ul? wy- i drganiami. Przewody powietrza powinny byé
mieni¢. Sprawdzi¢ droznos¢ gtownych |utozone z zachowaniem wiasciwych spadkéw.
przewodoéw powietrznych oraz 2/ Przewody giete nie powinny wykazywaé
sprzegdw powietrznych, uszkodzone ~ [0Stych zataman, peknieé, a miejscowe wgnie-
. . LT, . cenia i wgtebienia nie moga przekracza¢ 5%
naprawic Iub’ wymienic. Stwierdzone  |grednicy zew. rury.
nieszczelnosci usunac. Istniejace na ezt spawane kolanka (katowe
6 X X potaczenia rur) w instalacji pneumatycznej wy-
mieni¢ w naprawie gtéwnej na giete.
3/ Droznos$¢ naprawianych przewodéw
instalacji powietrza sprawdzi¢ kulkg metalowg o
Srednicy : & wewnetrzna rury minus 2 mm.
4/ Odpylacze i odoliwiacze powinny by¢ szczel-
ne, dla uktadu wysokocisnieniowego przy cisnie-
niu 0,8 MPa (8,0 kG/cm?) oraz posiadaé odpo-
wiednig droznos¢ i skutecznie oczyszczaé po-
wietrze. Siatka nie moze by¢ rozerwana, ani tez
posiadac innych uszkodzen.
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Filtry powietrza, rozpylacze alkoholu,
7 osuszacze i odolejacze rozmontowac,
X X - -
sprawdzi¢, uszkodzone naprawié¢ lub
wymienic
8 « « Dokonaé smarowania elementdw |karta smarowania F26 zat. nr 1 F26 zat.
dzwigni uktadu hamulcowego. nr 1
Manometry zdja¢ i sprawdzi¢ na sta-{Manometry powinny by¢ sprawdzane przez
9 X x |nowiskach probierczych. Uszkodzone Foro‘."’”an'e Z _manometrem ~ wzorcowym
. L, egalizowanym i powinny wskazywaé cisnienie z
naprawic lub wymienic doktadnoscia +2,5%.
Sprawdzi¢ dziatanie hamulca elektro-|protokét F9 zat. nr 1 F9 zat.
dynamicznego, elektropneumatyczne- nr1
10! «x « |90 zespolonego hamulca pneuma-
tycznego i sprezynowego hamulca po-
stojowego, hamulca bezpieczenstwa,
odluzniaczy, SHP, CAi RS.
Wymieni¢ na nowe wszystkie czesci
11 X X |gumowe w podzespotach hamulca
pneumatycznego.
12 X Cze$ci uktadu hamulcowego doprowa-|Poprzez wymiane lub regeneracje doprowadzi¢
dzi¢ do wymiaréw konstrukcyjnych. czesci do wymiaréw konstrukcyjnych
Wszystkie stalowe tuleje i sworznie
13 «x % uktadu hamulcowego podda¢ obrébce
cieplno chemicznej poprzez azoto-
nasiarczanie
Zdemontowaé, sprawdzi¢ i naprawic
14| x X |uszkodzong aparature  powietrzna
sterowania drzwi automatycznych.




Uzytkownik pcgca,zdu kolejowe- Dokumentacja systemu utrzymania Strona 110
Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] FI[5/7]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 [ Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]
Hamulec i uktad pneumatyczny wraz ze sprezarka
Naprawy Czynnosci Wymagania Nr zat.
3
"
8
£
Lp < o) g:_c
o o 2 ©
g 3
ss | £
g6 | &
1 2 3 4 5 6 7
Sprezarki powietrza gtéwne i pomocni-
cze zdemontowaé z pojazdu,
rozmontowac¢, oczysci¢ i sprawdzic¢ Po naprawie sprawdzié prace spreza-
15| x X |wszystkie elementy sktadowe; P P IC prace spre
I .~ .~’Irek na stanowisku prob
uszkodzone naprawi¢ lub wymienic.
Filtry powietrza wymieni¢ na nowe.
Sprezarke $rubowag wraz z silnikiem
przekaza¢ do naprawy u producenta
16 X |lub innego zaktadu specjalistycznego
posiadajacego autoryzacje producenta
danego typu sprezarek.
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17 Dokonaé ogledzin zewnetrznych tablic|Obudowy tablic nie moga posiadaé¢ uszkodzen
X X hamulcowych. mechanicznych oraz $ladéw korozji.

Sprawdzi¢ mocowanie przewodéw w
18 x X |ztaczach i mocowanie zigcz na tabli-
cach hamulcowych.

Wymontowane przyrzady i urzgdzenia
uktadu hamulcowego po wykonaniu
czynnosci naprawczych zbada¢é na
19 x X |stanowiskach probierczych zgodnie z
wymaganiami i przepisami dla odpo-
wiednich urzadzen, spetniajgce wyma-
gania zamontowaé w pojezdzie.

Sprawdzi¢ stan i potaczenia przewo-
20| X X |dow elektrycznych wewnatrz
tablic hamulcowych.

Sprawdzi¢ stan i mocowanie urzadzen
21 X x |elektrycznych wewnatrz tablic hamul-
cowych.

Oczysci¢ , sprawdzi¢ stan, dziatanie
22| X X |i zamocowanie przyciskdw i lampek
ukfadu hamulcowego.
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1 X X Oczysci¢ przyrzady, zespoty i czesci
- uszkodzone wymienié.
Przeprowadzi¢ wymagane préby apa- |1/ Styki styczpikéw nie moga mie¢ z’adnych $la-
ratury WN na stanowiskach probier- dow nadpalen, przegrzania, utlenien oraz musza,
. posiada¢ catkowicie sprawny naped.
czych wg wymagan stosownych norm. |5, giokada mechaniczna skrzyni gtéwnej nie po-
winna pozwoli¢ na otwarcie pokrywy skrzyni bez
uprzedniego opuszczenia pantograféw i uszy-
nienia obwodu WN.
3/ Izolacja miedzy obwodami niskiego napiecia
2 aparatéw, a czesciami uszynionymi powinna wy-
X X trzymaé w ciggu 1 minuty napiecie probiercze
przemienne 50 Hz o wartosci skutecznej 2000 V.
4/ Rezystancja izolacji obwodéw wysokiego na-
piecia powinna by¢ nie mniejsza niz 4 MQ.
5/ Oprawy bezpiecznikéw obwodowych i wktadki
bezpiecznikéw topikowych WN nie moga mie¢
zadnych uszkodzen.
6/ Bezpieczniki przepalone nalezy wymieni¢ na
nowe.
Oczysci¢, odttusci¢ i pomalowac przy-
3 X X rzady z uszkodzona powitokg lakierni-
czg i ponownie zamontowa¢ w pojez-
dzie.
Oczysci¢ i zakonserwowaé tablice
4 X X |z urzgdzeniami elektrycznymi - wymie-
ni¢ uszkodzone elementy.
Lz ‘2 |1/ Regulatory temperatury musza zapewnia¢
Oczysci¢ i ocenic stan reg_UIa,tPrOW prawidtowe dziatanie uktadu ogrzewania zgodnie
temperatury, uszkodzone wymienic. z DTR pojazdu.
2/ Potaczenia lutowane, Sciezki ptytki drukowane;j
i przewody muszg zapewnia¢ przewodzenie
5 X X elektryczne.
3/ Styki przekaznika musza by¢ czyste, bez utle-
nien i wytopien.
4/ Elementy elektroniczne nie moga mie¢ uszko-
dzen.
5/ Uszkodzone przekazniki wymieni¢ na nowe.
Oczysci¢ obudowy ogrzewaczy i izola-
6 X X tory w dostepnych miejscach, spraw-
dzi¢ rezystancje grzatek i rezystancje
izolacji elementow izolacyjnych.
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Dokonaé ogledzin potaczen ochron-
7 X X nych oraz roboczych, stanu ich izolacji,
zamocowania ich do ogrzewaczy i na-
grzewnic — uszkodzone wymienic.
Oczyscié i ocenié stan orurowania 1/ Rury, elastyczne weze ochronne i inne ostony
. dé 16 h WN k przewoddw nie moga by¢ uszkodzone.
I przewo OW 90W”VC — USZKO-|2/ Opaski mocujace rury musza byé kompletne i
dzone wymienic. nie wykazywac¢ stanu uszkodzenia.
3/ Rury nie moga mie¢ peknieé¢ i wgniecen. Do-
puszczalna owalizacja rury wynosi 10% jej $red-
nicy zewnetrznej, a promien giecia rur min. 3-
8 X X krotna $rednica rury.
4/ Rury o $rednicy zewnetrznej od 2" do 1”7 nie
powinny mie¢ wygie¢ wiekszych niz 4 mm, na-
tomiast rury o $rednicy zewnetrznej 1'4” do 2”
podlegajg wymianie nie powinny mie¢ wygiec
wigkszych niz 7 mm.
5/ Minimalna rezystancja izolacji obwodu ogrze-
wania WN nie moze by¢ mnigjsza niz 4 MQ.
9 Dokona¢ ogledzin przewodéw WN P(_)dc_zas P5 wszystkie przewody podlegajg wy-
. . D, mianie.
X X i podiaczen - uszkodzone wymienié.
Sprawdzi¢ dziatanie obwodéw sterow-
10| x X |niczych i sygnalizacyjnych ogrzewania
— uszkodzone wymienic.
Sprawdzi¢ wszystkie elementy skrzyn
11 X x |elektrycznych WN. Uszkodzone na-
prawi¢ lub wymienic.
Sprawdzi¢ dziatanie termostatow Nie zaleznie od nastawy termostatéw utrzymy-
. iazdu. Uszk wac temperature z doktadnoscig
12 Ogrzewan'? Wthrza PPJaZ u. .SZ ,9' +0,5 °C. Zakres temperatur nastawy powinien
X X' |dzone czesci naprawic lub wymienié.  |wynosié:
Tmin =19,5 °C
Tmax = 26,5 °C
Sprawdzi¢ miedzycztonowe elekirycz-
13| x X |ne zilgcza ogrzewania elektrycznego
WN, uszkodzone wymienic.
Dokonaé ogledzin zewnetrznych wen- = _ ] _
tylator()w nagrzewnic Sprawdzié stan 1/Sprawdzi¢ potaczenia przewoddéw w ztgczach i
14 X X 2 | . |zaciskach, ze szczegdlnym uwzglednieniem ob-
zamocowania i szczelnosci pokryw in-|wodew 3x400VAC i uziemiajacych
spekcyjnych,
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15

Sprawdzi¢ nagrzewnice na stanowisku
prob.

16

Ogrzewacze nawiewne i nagrzewnice
wymieni¢ na nowe

17

Sprawdzi¢ stan i dziatanie czujnikéw
przeptywu i temperatury w kanatach
wentylacyjnych

18

Sprawdzi¢ dziatanie sterownika elek-
trycznego systemu klimatyzacji

w kabinie maszynisty

19

Sprawdzi¢ dziatanie termostatow i pre-
sostatow klimatyzacji

20

Wymontowane przyrzady i urzgdzenia
klimatyzacji po wykonaniu czynnosci
naprawczych zbadac¢ na stanowiskach

probierczych zgodnie z wymaganiami i
przepisami dla odpowiednich urza-
dzen, spetniajagce wymagania zamon-
towac w pojezdzie

21

Sprawdzi¢ silniki klimatyzacji na sta-
nowisku probnym w zakresie zaleznym
od zakresu naprawy.

22

Sprawdzic:

- stan zamocowania urzadzenia
szczotkowego i szczotkotrzymaczy,

- gatunek, typ i wymiar szczotek,

- wielkos$¢ luzéw i naciskéw szczotek,

- wielkos$¢ luzow w tozyskach,

- rezystancje uzwojen stojana i wirnika,
- rezystancje izolaciji,

- prawidtowos¢ potaczen uzwojen.

Przy wymianie lub naprawie uzwojenia
elektrycznego lub komutatora nalezy
silnik poddac probie napieciowe;.
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Oczysci¢ tozyska toczne, uszkodzone
23| x X [|tozyska wymienic. Wymieni¢ zuzyty
smar.
Dokona¢ sprawdzenia prawidtowosci
zamocowania i szczelnosci przepustéw
24| x x |kablowych, skrzynek zaciskowych, sia-
tek wentylacyjnych oraz pokryw in-
spekcyjnych.
Oczysci¢ z zanieczyszczen kratki ka-
25 X X . . ; o
natéw nawiewnych klimatyzaciji
o6 | x X Przeprowadzi¢ test dziatania
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Dokonaé¢ ogledzin zamocowania, uzu-
petni¢ brakujace elementy wyposaze-
nia: potek bagazowych, stolikéw pod-
okiennych, konstrukcji metalowej sie-
dzen, wieszakéw i innych elementéw
wyposazenia wagonu, uszkodzone na-
prawic.

Oczysci¢ pokrycia tapicerskie. Uszko-
dzone obicia wymieni¢ zachowujac
obowigzujgca kolorystyke

Dokonaé¢ ogledzin i naprawi¢ lub uzu-
petni¢ $mietniczki, mydelniczki, wie-
szaki na papier toaletowy, lustra,
uchwyty na gasnice, piktogramy oraz
pozostate elementy wyposazenia we-
wnetrznego wagonu.

Wymieni¢ elementy wyposazenia we-
wnetrznego stalowe (potki, Smietniczki,
klamki i uchwyty drzwi itp.) i z tworzyw
sztucznych (np. listwy maskujace,
uchwyty itp.).

Zdemontowaé¢ wyposazenie wewnetrz-
ne przedziatbw — oczysci€, ocenic stan
techniczny i naprawi¢, wymieni¢ zuzyte
elementy. Wymieni¢, lustra, instrukcje
schematy i piktogramy. Odnowi¢ po-
krycie galwaniczne Ilub tlenkowe na
wszystkich czesciach wewnetrznych.

Naprawa modutowych kabin sanitar-
nych WC wykonanych z laminatu po-
liestrowo — szklanego
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7 X x  |Przeglad i naprawa rampy inwalidzkiej
Przeglad i naprawa systemu monito-
8 X X |rowania wnetrza wraz uktad informaciji
audio-wizualnej
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Wycieraczki elektryczne
9 X X |Zdemontowa¢ naped wycieraczek
1/ Sprawdzi¢ stan ramienia wycieraka.
., ., . 2/ Sprawdzi¢ stan ramienia ze spryskiwaczem.
10| «x Sprayvd2|c, OcemCIStan wycieraczek |3/ Sprawdzi¢ stan pidra wycieraka z wieszakiem.
oraz ich mocowanie. 4/ Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymienié
na nowe.
11 X Sprawdzi¢ prace wycieraczek oraz na-
ped reczny i mechanizm napedowy.
Oczysci¢ zbiornik i uzupetni¢ ptyny
12 «x spryskiwaczy, sprawdzi¢ stan spryski-|1/ Uszkodzony zbiorik wymieni¢ na nowy.
waczy oraz szczelnos¢ potaczen wezy|2/ Uszkodzone weze wymieni¢ na nowe.
igielitowych.
1/ Oczysci¢ elektropompke z zanieczyszczen.
13 X Sprawdzi¢, oceni¢ stan elektro pompki. |2/ Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢
na nowe.
‘2 Iy’ 1/ Oczysci¢ regulator z zanieczyszczen.
14 X Sprawdzi¢, ocenic stan regulatora 2/ Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymienié
BER-1 na nowe.
15 X Sprawdzic, oceni¢ stan potaczen elek- 1/ Sprawdzi¢ stan izolacji przewodow.
trycznych oraz przewody elektryczne. |2/ uszkodzone przewody wymienic na nowe.
16 X Napedy, ramiona, piéra, regulatory,
elektro pompki wymieni¢ na nowe.
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Baterie akumulatoréw zdemontowac z|(1/ Uszczelki, korki i pokrycia antykorozyjne po-
pojazdu trakcyjnego i  sprawdzi¢|winny by¢ czyste, bez uszkodzen i w dobrym
ianic stanie.
1 X uszkodzone wymienic 2/ Ogniwa nie moga by¢ spuchnigte.
3/ Obudowa akumulatoréw nie moze mie¢
uszkodzen mechanicznych oraz wykazywac wy-
ciekow elektrolitu.
1/ Pojemno$¢ poszczegdinych ogniw powinna
2 X x  |Wykonac¢ formatowanie baterii wynosi¢ przynajmniej 70% pojemnosci znamio-
nowej.
Sprawdzi¢ potaczenia baterii po Wmon-|1/ Zaciski i taczniki migdzy ogniwami powinny
3 X X [towaniu jej do pojazdu, zakonserwo-|by¢ bez uszkodzen oraz powinny by¢ pokryte
waé po’rapzenia smarem ochronnym.
4 X Baterie akumulatorow wymieni¢ na
nowe
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Dokonaé ogledzin widocznych czesci
instalacji (koncowki w listwach zaci-
skowych, w puszkach, skrzynkach roz-
gateznych) uszkodzone wymienié

Oceni¢ stan techniczny oznaczen
przewodow, uszczelnien rur, puszek i
skrzynek rozgateznych, uzupetni¢ bra-
kujgce i wymieni¢ uszkodzone

1/ Wszystkie ztacza rur powinny by¢ szczelne, a
konce rur zaopatrzone w uszczelnienia zabez-
pieczajace przed przenikaniem do nich wilgoci.
2/ Wszystkie przewody powinny by¢ oznakowa-
ne (ocechowane) zgodnie z schematami monta-
zowymi pojazdu.

3/ Konce rur, z ktérych wychodza przewody elek-
tryczne, powinny by¢ zaopatrzone w koncoweki
chronigce izolacje przewod6w przed uszkodze-
niem.

4/ Osprzet instalacyjny (odgatezniki, puszki i
skrzynki rozgatezne i przelotowe itp.) powinien
by¢ bez uszkodzen oraz musi zapewnia¢ wraz z
uszczelnieniami i pokrywkami wymagang
szczelnose.

5/ Otasmowanie i opaski wigzek przewodoéw nie
powinny nosi¢ $ladéw uszkodzen.

6/ Na koncach przewoddw powinny znajdowac
sie oznaczniki z aktualng numeracjag zgodna z
dokumentacja.

7/ Koncowki przewod6w nie moga nosi¢ $ladéw
uszkodzen.

8/ Zaciski i czg$ci metalowe do ktérych sa mo-
cowane koncowki powinny by¢ pocynowane.

9/ Elementy ostonowe takie jak rury, elastyczne
weze ochronne i inne ostony przewodéw nie po-
winny wykazywac¢ uszkodzen. Musi wystepowac
komplet opasek mocujacych orurowanie.

10/ Dla rur o $rednicy zewnetrznej od 2" do 1”
nie mogq wystepowac wygiecia ponad 4 mm, na-
tomiast rury o S$rednicy zewnetrznej 1V4”
do 2" nie moga wystepowaé wygiecia ponad
7 mm.

11/ Osprzet instalacyjny musi by¢ kompletny i nie
uszkodzony.

12/ Pokrywki musza wystepowa¢ w komplecie
oraz ich uszczelki nie moga wykazywac uszko-
dzen.
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Oczysci¢ i zabezpieczy¢ tablice oraz
skrzynie mieszczace przewody i urza-
dzenia nn

Oceni¢ stan osprzetu i rur, pewnosé
zamocowania, uszkodzone elementy
wymieni¢ na nowe

Wszystkie przyrzady i urzadzenia elek-
tryczne nalezy naprawi¢ doprowadza-
jac je do wymaganych tolerancji lub
wymieni¢ na nowe

1/ Styczniki i ich elementy powinny by¢ czyste i
bez uszkodzen. Styki stycznikdw nie moga mie¢
nadtopien i opalen, a ich zuzycie nie moze prze-
kracza¢ potowy nominalnej grubosci. Komory tu-
kowe nie moga mie¢ peknie¢ i wypalen. Czesci
izolacyjne nie moga mie¢ uszkodzehn mecha-
nicznych i sladoéw przebi¢ elekirycznych. Rezy-
stancja izolacji cewek nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,5 MQ, a rezystancja cewki nie powinna
roznic sie wigcej niz 8 % od wartosci nominalnej
(wg napisu na cewce). Wszystkie sruby i nakretki
powinny by¢ dokrecone i zabezpieczone przed
obluzowaniem. Styczniki powinny dziata¢ pewnie
bez zacieé i zatrzymywan w potozeniach po-
Srednich przy zasilaniu ich cewek napigciem w
granicach od 66+121 V.

2/ Przekazniki i ich elementy powinny by¢ czyste
i bez uszkodzen. Rezystancja izolacji cewek nie
powinna by¢é mniejsza niz 0,5 MQ, a rezystancja
cewki nie powinna réznic sie wiecej niz +A % od
wartosci nominalnej (gdzie A oznacza warto$¢
odchytki podang na tabliczce znamionowej cewki
przekaznika okreslong przez producenta). Styki
nie powinny by¢ nadpalone, a wypraska mocuja-
ca styki bez sladéw przegrzania, sprezyny sty-
kowe powinny by¢ proste. Przekazniki powinny
dziata¢ prawidtowo przy zasilaniu ich cewek na-
pieciem w granicach 66+121 V.

3/ Rezystory powinny by¢ czyste i bez $ladéw
przegrzania. Warto$ci rezystancji musza by¢
zgodne z warto$ciami nominalnymi z tolerancjg
charakterystyczng dla danego typu rezystora, tj.
5 % lub £10 %.

4/ Diody pétprzewodnikowe zabezpieczajace
powinny by¢ sprawdzone przez pomiar rezystan-
cji w kierunku zaporowym (rzad kilkuset kQ) i w
kierunku przepustowym (rzad od kilkunastu do
ok. 200 Q).
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Oswietlenie sufitowe i jego elementy
6 X |nalezy wymieni¢ na nowe i zabudo-
wac.
Orurowanie instalacji elektrycznej na
7 X |podwoziu wymieni¢ na nowe, wciggnaé
nowe przewody
Orurowanie wewnatrz pojazdu spraw-
8 X X |dzié, w razie potrzeby wymienic i wcia-
gnac¢ nowe przewody
Zabudowac¢ przyrzady i urzadzenia w
9 X |szafach, skrzyniach i puszkach, pota-
czy¢ je z zabudowang instalacjg
Sprawdzi¢ i naprawi¢ instalacje elek-
10 x X |tryczng wskaznika poziomu wody w
zbiorniku
P . < _|1zolacja poszczegdinych obwodéw w stosunku
Wykon?? prOb? wytrzyma%osm elek do met. konstrukcji i obwodéw innych instalacji
trycznej instalacii elektr. powinna wytrzymaé bez przebicia lub
11 przeskoku iskry w ciggu 60 sekund napiecie pro-
X X biercze sinusoidalne o czestotliwosci 50 Hz i
wartosci skutecznej 1000 V dla instalacji 24 V
oraz 2000 V dla instalacji 110 V pradu statego i
dla 250 V napiecia przemiennego.
Zdemontowaé, oczysci¢ i oceni¢ stan
techniczny zespotdéw, oczysci¢ styki z
12| « X nadtopien i zanieczyszczen mecha-
nicznych, oceni¢ stan potaczen i przy-
lutowanie koncéwek, uszkodzone wy-
mienié
13 X Wszystkie przekazniki i styczniki wy-
mieni¢ na nowe
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14

Wymontowa¢ przyrzady pomiarowe
i nastawialne, zbada¢ doktadno$c
wskazan, w razie potrzeby wyregulo-
wac, zamontowaé¢ ponownie sprawne

przyrzady

Poréwnac¢ wskazania przyrzadéw pomiarowych
ze wskazaniami przyrzadéw wzorcowych. Mier-
niki wykazujace usterki wyskalowac. Boczniki
uszkodzone wymienic.

15

Dokona¢ ogledzin sprzetu elektryczne-
go, oczysci¢ linie Swietlng, uzupetnié
brakujace zardowki i $wietldbwki oraz
klosze.

16

Zbadac¢ przeksztattniki i przetwornice
napiecia.

1/ przeksztattniki i przetwornice napiecia powinny
by¢ czyste, a elementy metalowe nie powinny
wykazywac sladow korozji.

2/ Podzespoty uktadu elektrycznego nie moga
posiadac $ladéw przegrzania, nadpalenia lub
uszkodzen mechanicznych. Ich montaz powinien
by¢ trwaty i pewny.

3/ Potaczenia elekiryczne musza by¢ wykonane
zgodnie z odpowiednimi schematami montazo-
wymi w sposéb gwarantujacy ciagtosé, trwatos¢ i
bezpieczng prace potaczenia.

4/ Powinien mie¢ sprawne koncowki podiacze-
niowe.

5/ Jezeli przeksztattniki i przetwornice napiecia
sg uszkodzone to nalezy przekazac je do napra-
wy w warsztacie elektronicznym.

17

Przeksztattniki i przetwornice napiecia
wymieni¢ na howe

18

Wymontowane przyrzady i urzadzenia
pomiarowe po wykonaniu czynnosci
naprawczych zbadaé¢ na stanowiskach
probierczych zgodnie z wymaganiami i
przepisami dla odpowiednich urza-
dzen, spetniajagce wymagania zamon-
towac¢ w pojezdzie

Wymontowane urzadzenia po wykonaniu czyn-
nosci naprawczych zbada¢ na stanowiskach
probierczych zgodnie z wymaganiami i przepi-
sami oraz DTR dla odpowiednich urzadzen,
spetniajgce wymagana zamontowaé w pojezdzie.




Uzytkownik pcgca,zdu kolejowe- Dokumentacja systemu utrzymania Strona 124
Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F16[1/20]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 [ Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]
Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i nn obwodéw gtéwnych i pomochniczych
Naprawy Czynnosci Wymagania Nr zat.
3
"
8
£
Lp < 10 g-_c
o o s's
g 3
g8 | 2
1 2 3 4 5 6 7
Odbierak pradu
1 Zdemontowaé¢ odbierak pradu z pudta
X X . ) )
pojazdu i przekazaé do warsztatu.
Oczysci¢ izolatory wsporcze na pojez-
dzie a nastepnie sprawdzi¢ ich stan,
2 X X |zamocowanie i geometrie. Obluzowa-
nia izolatorow naprawi¢ a uszkodzone
izolatory wymienic¢ na nowe.
. ; : ol Préba szczelnosci: 0,7 MPa, préba napieciowa
Zdemontgyvac a naStQpr“e ,SpraWd;IC na mokro: 10kV (nowe), 6kV (uzywane).
szczelnos¢ oraz wykonaé prébe napie-
3 X X ciowg izolacyjnego przewodu pneumas
tycznego odbieraka. Uszkodzony lub
nie spetniajacy wymagan przewdd wy-
mienic.
4 Umyc¢ odbierak i zdemontowa¢ go na
X X . )
poszczegdblne podzespoty i detale.
Doktadnie oczyscic¢ a nastepnie ocenic
5 stan zuzycia poszczeg6lnych czesci
X X . : .
odbieraka, ustalajgc zakres ich napra-
wy lub wymiane.
6 x Uszkodzone lub zuzyte czesci wymie-
ni¢ na nowe.
Uszkodzone lub zuzyte czesci napra-
7 X wi¢ lub wymieni¢ na nowe.
Dokona¢ montazu odbieraka wraz Z
8 nasmarowaniem wymagajacych tego F26 zat.
X X klementow. nri




Uzytkownik pcgca,zdu kolejowe- Dokumentacja systemu utrzymania Strona 125
Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F16[2/20]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 [ Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]

ARKUSZ NAPRAWCZY

Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i nn obwodéw gtéwnych i pomochniczych

Naprawy Czynnosci Wymagania Nr zat.
3
2
8
£
Lp < ['ed g‘
o o s's
g 3
g8 | 2
85 | &
1 2 3 4 5 6 7

Dokona¢ regulacji odbieraka prady 1/ Odbieraki muszg speiniac’: wymagania: o

. Lo . . .| @) czas podnoszenia 6+12 s (w temp. ponizej -

i sprawdzi¢ jego dziatanie na stanowi- 10°C do16 )

sku kontrolnym. b) czas opadania 5:10 s (w temp. ponizej -
10°C do13 s),

c) odbieraki podczas podnoszenia powinny ta-
godnie uderzac o drut jezdny, a podczas
opadania szybko oderwac sie od niego i ta-
godnie opas¢ na amortyzatory,

d) s$redni nacisk statyczny obliczany jako $red-
nia arytmetyczna nacisku przy podnoszeniu
i opuszczaniu dla okreslonej wysokosci, na
postoju, w zakresie roboczym powinien wy-
nosié¢ 110*"° o N,

9 X X e) podwdjna sita tarcia tj. ré6znica sit przy pod-
noszeniu i opuszczaniu powinna wynosic
max.25 N (w temp. ponizej -10°C max. 32,5
N),

f) sita utrzymujaca w stanie ztozonym: min.
150 N,

g) zakres usprezynowania $lizgacza powinien
by¢ co najmniej trzykrotnie wiekszy od
przemieszczenia $lizgacza odpowiadajace-
go naciskowi statycznemu przy opuszcza-
niu,

h) swoboda obrotu $lizgacza w obie strony:
5°t1°,

i) czas odtgczenia sie Slizgacza od przewodu
jezdnego na odlegto$¢ 30 mm - max. 3 s

Pokry¢ farbg antykorozyjng i na-
10| x X |wierzchniowg czerwong elementy od-
bieraka podlegajace malowaniu.

Sprawdzi¢ na stanowisku probierczym
11 X X |(kontrolnym) wszystkie parametry tech- Zgodnie z WTO odbieraka
niczne odbieraka.

p . . i 15 |Gorne powierzchnie wsporcze izolatoréw odbie-
Do_konac montazu odbieraka na pojez raka powinny tworzy¢ rowna ptaszczyzne pozio-
12 dzie. ma, przy czym kazdy oddzielny wspornik nie po-

winien wystawa¢ wiecej niz 3 mm ponad ptasz-
czyzne przeprowadzong przez wierzchotki trzech
pozostatych wspornikow
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Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji B _
odbieraka, przeprowadzi¢, prébe wy 1";%%% ‘Q’/Ytgf)yma*ﬂsﬁ;,ﬁ'z':tzgfg‘eg zi6 wspbinie
. C " . , z, in przeprowadzi¢ w: iez
13 X X frzymatosci elektrycznej |zola<_:j| odbie-| ;b wodami WN na dachu, z odtaczonym odgrom-
raka pradu wraz z obwodami WN nanikiem
dachu pojazdu.
Falownik
14| x x |Falownik zdemontowac z podwozia .
Dokonaé ogledzin falownika sprawdza-|Czesci izolowane nie moga mie¢ uszkodzen izo-
15| x X Jjac stan izolacji oraz czy nie ma wi-lacj
docznych uszkodzen elementéw.
Sprawdzi¢ stan przewodéw przytacze- Elastyczne weze ochronne i inne ostony przewo-
h . _ _|dow nie moga by¢ uszkodzone.
16 X X m(,)WY?h i ich oston — uszkodzone wy Opaski mocujace ostony musza by¢ w komplecie
mienic. oraz nie moga by¢ uszkodzone.
LA : ia _|1/ Sprawdzi¢ mechaniczne mocowanie falownika
Oczysci¢ 'falowmk sprawdzi¢ jego za-|y, konstrukcji wagonu.
mocowanie. 2/ Sprawdzi¢ stopien zabrudzenia powierzchni
chtodzacych. W przypadku stwierdzenia zabru-
dzenia ograniczajgcego chtodzenie urzadzenia
nalezy oczyscic je.
3/Sprawdzi¢ potaczenia przewodow w ztaczach i
17 X X zaciskach, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ob-
wodow 3000 VDC i uziemiajacych
4/ Uruchomic silniki elektryczne sprawdzi¢ czy w
czasie pracy wentylatorow nie wystepuja
stuki lub ich ocieranie o obudowe.
5/ Wszelkie  wystepujace  niesprawnosci
w pracy wentylatorow nalezy usungé po jego
wczesniejszym zdemontowaniu
Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy|Wszelkie wystepujace niesprawnosci usunaé
18] «x % elementami bedacymi pod napieciem a
obudowg oraz elementami bedacymi
pod réznymi potencjatami.
‘2 . LA _|1/Zaciski lub ztgcza nadpalone, przegrzane lub
Sprawdzm stan zlaczy i zaciskow przy zasniedziate wymieni¢ na nowe.
19| x x [taczeniowych. 2/ Sprawdzi¢ potaczenia przewodéw w ztaczach i
zaciskach, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ob-
wodow WN i uziemiajacych
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Sprawdzi¢ parametry i dziatanie falow-
20| x X |nika zgodnie z wymaganiami produ-
centa.
. : . " Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi zaci-
Dokona¢ pomiaru rezystancii izolacii. skami badanego obwodu a obudowg czopera.
a) w warunkach normalnej wilgotnosci:
29 X X - obw. WN min. 15 MQ,
- obw. nn DC min. 3 MQ,
b) w warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. WN min. 3 MQ,
-obw. nn DC min. 0,5 MQ,
Dlawik filtru sieciowego
2o | X Dtawik filtru sieciowego zdemontowac
z podwozia
LA : : [ 1/ Sprawdzi¢ mechaniczne mocowanie dtawika
OCZySCIq, . drawik filtru . S'eC'Owegofiltru wejsciowego do konstrukcji wagonu.
sprawdzi¢ jego zamocowanie. 2/ Sprawdzi¢ stopien zabrudzenia powierzchni
chtodzacych. W przypadku stwierdzenia zabru-
dzenia ograniczajgcego chtodzenie urzadzenia
nalezy oczyscic je.
3/Sprawdzi¢ potaczenia przewodow w ztaczach i
23 X X zaciskach, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ob-
wodow 3x400VAC i uziemiajacych
4/ Uruchomic silniki elektryczne sprawdzi¢ czy w
czasie pracy wentylatorow nie wystepuja
stuki lub ich ocieranie o obudowe.
5/ Wszelkie  wystepujace  niesprawnosci
w pracy wentylatorow nalezy usungé po jego
wczesniejszym zdemontowaniu
Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy|Wszelkie wystepujace niesprawnosci usungé
elementami bedacymi pod napieciem a
24 X X . .
obudowg oraz elementami bedacymi
pod réznymi potencjatami.
v . Lo A _|1/Zaciski lub ztacza nadpalone, przegrzane lub
Sprangzm stan ziagczy i zaciskéw przy zasniedziale wymienié na nowe.
25 X x [taczeniowych. 2/ Sprawdzi¢ potaczenia przewodéw w ztaczach i
zaciskach, ze szczegdélnym uwzglednieniem ob-
wodoéw WN i uziemiajgcych
Sprawdzi¢ stan przewodéw przytacze- E[astypzne weze pchronne i inne ostony przewo-
26| x | x |niowych iich oston — uszkodzone wy-|{JOW hie mogabyé uszkodzone
; y y Opaski mocujace ostony musza by¢ w komplecie
mienic. oraz nie moga by¢ uszkodzone.
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Sprawdzi¢ parametry i dziatanie dtawi- ifac\gziﬁwik;aﬂI?fjpigicgce:?gxggi) prav‘\’l"si:zzz
27 X X ka f,'ltru, sieciowego zgodnie z wyma- przeglady i naprawy moga byé wykonywane wy-
ganiami producenta. tacznie przez wyspecjalizowany serwis produ-
centa przetwornicy
P : oo " Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi zaci-
Dokonac pomiaru rezystancii izolacii skami badanego obwodu a obudowg dtawika.
a) w warunkach normalnej wilgotnosci:
o8 X X - obw. WN min. 15 MQ,
- obw. nn DC min. 3 MQ,
b) w warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. WN min. 3 MQ,
- obw. nn DC min. 0,5 MQ,
o9 | X Wymontowaé¢ odtaczniki ze skrzyni
WN.
Oczysci¢ aparat ze zwrdceniem
30| x X |szczegdblnej uwagi na czesci izolacyj-
ne.
Noze stykowe i szczeki w odtacznikach
31 X X |nozowych majace pekniecia, nadtama-
nia i nadtopienia wymieni¢ na nowe.
3| X Podda¢ doktadnym ogledzinom czesci
izolacyjne, uszkodzone wymienic.
Sprawdzi¢ stan zaciskéw Srubowych,
33 X X . .
zuzyte lub uszkodzone wymienic.
Sprawdzi¢  parametry  techniczne
odfacznika decydujace o prawidtowym
34| x X |dziataniu i bezpieczenstwie uzytkowa-
nia aparatu na zgodnos¢ z wymaga-
niami producenta.
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Przekazniki WN i nn
35| X Wymontowac¢ przekaznik z skrzyni WN
lub szafy nn.
Lk < . 1/ Czesci izolowane nie moga mie¢ uszkodzen
OCZySCI,C ,aparat, z€ zwrocgnlem izolacji. Rezystancja izolacji powinna wynosi¢ co
szczegdlnej uwagi na elementy izola-|najmniej:
36| x X cyjne. - dla aparatéw nn - 10 MQ,
- dla aparatow WN - 15 MQ.
2/ Parametry zadziatan przekaznikéw powinny
by¢ zgodne z nastawami wg dokumentacji apa-
ratu.
Dokona¢ doktadnych ogledzin aparatu. :Z/O%ZC?SC' izolowane nie moga miec uszkodzen
W fazie pOtrZ?by rozebra¢ aparat.|2/ Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe.
37 X X Zwréci¢ szczegblng uwage na elemen-|3/ Dokona¢ regulacji zgodnie z WTO aparatu.
ty izo|acyjne oraz Cewki, mechanizmy 4/ Prtogram iaczteﬁ powinien by¢ zgodny z doku-
ruchome, sprezyny, zaciski pradowe|™enaciaaparatu.
taczniki pomocnicze.
38 | x X Czesci zuzyte lub uszkodzone wymie-
ni¢ na nowe.
39| x X Dokonaé smarowania wymagajacych F26 zat.
tego elementéw. nr 1
. L. 1/ Czesci ruchome aparatu nie powinny posiadaé
Po Zmo?tc,’wa”'“ sprawd2|c opory ru- nadmiernych luzéw i powinny pracowac ptynnie
chu czesci ruchomych, parametry me-|bez zacieé.
40 X x |chaniczne stykow i wielko$¢ szczeliny|2/ Parametry mechaniczne: wielkos¢ szczeliny
powietrznej midey kotwicq a rdzeniem mledzy jarzmem a rdze_mem (_elektromagnesow,
elektromaanesu sity naciskow, odstepy izolacyjne zgodne z do-
9 ) kumentacjg przekaznika.
41 X X SpraWd,Zl,C parametry. pr;ekazmka na Parametry zgodne z wyzej wymienionymi.
zgodnos¢ z wymaganiami producenta.
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Odgromnik magnetyczno zaworowy
42| « X Zdemontowac¢ aparat z dachu pojazdu.
43| x X Oczyscic aparat ze zwrdceniem

szczegolnej uwagi na ukfad izolacyjny.

Sprawdzi¢ stan izolatora. Zarysowania
44 | X X |lub odpryski emalii kwalifikujg aparat
do wymiany.

Usung¢ slady korozji na czesciach me-
45 talowych i zabezpieczy¢ je przed koro-
X X . . ; 4 o
zja. Powierzchnie stykdéw obu zaciskéw
w razie potrzeby ponownie ocynowac.

Sprawdzi¢ stan zaciskdw $rubowych,

46 X X . . C
w razie uszkodzen wymieni¢ na nowe.
Gorny kotpak i podstawe malowac far-

47 x |ba antykorozyjng i emalia nawierzch-
niowa.

48 | « Gérny kotpak i podstawe malowaé

emalig nawierzchniowa.

Sprawdzi¢ wartos¢ statycznego napie-
49 | X X |cia zaptonu odgromnika na zgodnosc¢ z
wymaganiami.

Warto$¢ statycznego napiecia zaptonu powinna
wynosi¢ co najmniej 6,4 kV.
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50 | x x |Rozebraé zespoty rezystorow.
51 X X Oczysci¢ elementy, zwracajac szcze-
goblng uwage na elementy izolacyjne.
‘2 . 1/ Izolatory nie powinny posiada¢ pekniec, rys,
_SpraWd,ZIC Stan,ele,me,ntow O_po,rOWyCh’ zabrudzen i uszkodzen na powierzchniach izola-
|ZO|atOI’OW, ZaC'SkOW | J(QCZHIKOW Ele' Cy]nych i elementach Wsporczych_
52 X X menty uszkodzone wymieni¢ na nowe.|2/ Elementy oporowe nie moga mie¢ Sladéw
Dokonaé catkowitej wymiany elemen- g/rzlslg;zlan'a, Prék”'ect'deformacl'-_ _
Ao I P - : etalowe elementy wsporcze nie powinny wy-
tow I-stopnia izolacji (na sworzniach). |, w2« sjadéw korozii | powinny byé zabezpie-
czone antykorozyjnie.
Ramy zespotéw rezystoréw sprawdzi¢,
53| x X |oczysci¢ i pokry¢ lakierem ochronnym
zgodnie z dokumentacja.
54| «x X Dokona¢ montazu rezystoréw.
‘2 Lo < Zwoje elementu oporowego powinny by¢ réw-
Sprawd2|c Odle,gj‘osc mIQC,IZy, CZ,QSCIam, nomiernie roztozone na dtugosci izolatora oraz
55| «x X przewodzacymi w celu uniknigcia zwardprzylegac do jego powierzchni.
miedzy poszczegdlnymi elementami.
56 | «x X Sprawdzi¢ odlegtosci izolacyjne.
57| « X Sprawdglc rezystancje lI'ZO|aCJI po- Min. 3 MQ
szczegblnych stopni izolacji.
Sprawdzi¢ rezystancje na zaciskach
58 | x X |poszczegbinych rezystoréw na zgod-
nos¢ z wymaganiami producenta.
59 | « X Przeprowadzi¢ préby wytrzymatosci
izolacji poszczegolnych stopni izolacji.
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Bezpieczniki WN

Wyjaé wktadke bezpiecznikowg z
60 | x X |gniazda. Zdemontowaé gniazdo bez-
piecznikowe z pudta pojazdu.

Oczysci¢ elementy tablicy bezpieczni-

61 X X kowej oraz wkiadke bezpiecznikowa.

v . .|W gniazdach i oprawach bezpiecznikowych pod-
Sprawdzic stan sprezyn stykowych IJ{QCZGI']iﬁ przewodoéw powinny by¢ pewne.

dociskowych tablicy bezpiecznikowej,|uchwyty sprezynujace, gwinty, $ruby, nakretki
stan powierzchni tablicy izolacyjnej|nie powinny nosi¢ $ladéw utlenien i zasniedzen.
oraz stan zaciskéw. Czesci uszkodzo-
ne lub majace niedostateczng sprezy-
stos¢ sprezyny wymieni¢ na nowe.

62 X X

Usung¢ ewentualne niewielkie opale-
63| X X |nia na sprezynach lub powierzchni ta-
blicy.

Dokonaé pomiaru stanu izolacji miedzy
64| X X |zaciskami tablicy oraz miedzy zaci-|Min. 15MQ
skami a uszyniong podstawa.

Iy ; ; .11/ Przepalone wktadki bezpiecznikowe powinny
Sprawdzi¢ stan powierzchni stykowe; by¢ wymienione a brakujace uzupetnione.

wktadki  bezpiecznikowej. Niewielkie|2 wkiadki bezpiecznikowe powinny mieé para-
65 X X |opalenia usunaé. Wieksze wypalenia,|metry zgodne z wartosciami podanymi na sche-
pekniecia i inne uszkodzenia kwalifiku-|matach ideowych pojazdu.

ja wkiadke do wymiany.

‘2 5 2 . _|Wktadki bezpiecznikowe powinny mie¢ parame-
Sprawdzic  sprawnos¢ wkiadki - bez try zgodne z warto$ciami podanymi na schema-

piecznikowej omomierzem. W  przy-|tach ideowych pojazdu.
66 | X X |padku negatywnego wyniku pomiaru f{j.
ré6znego od ~ 0 Q wymieni¢ wkiadke na
nowa. W P5 wymienié na nowe.
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Nastawnik jazdy

67| « X :/L\‘/ymontowac nastawnik jazdy z pulpi-

Nastawnik jazdy oddaé do naprawy i

regulacji u producenta lub innego za-
68 X X o s
ktadu specjalistycznego posiadajacego
autoryzacje producenta.




Uzytkownik pcgca,zdu kolejowe- Dokumentacja systemu utrzymania Strona 134
Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] | F16[12/20]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]
Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i nn obwodéw gtéwnych i pomochniczych
Naprawy Czynnosci Wymagania Nr zat.
3
"
8
£
L o
P < 10 o
a a g6
g 3
ss | £
8% | &
1 2 3 4 5 6 7
Styczniki i przekazniki elektromagnetyczne nn
69 X Wymontowac¢ aparat z pojazdu.
70| «x W razie potrzeby wymontowac aparat
Z pojazdu.
Oczysci¢ aparat ze zwrdceniem
71 X szczegoblnej uwagi na czesci izolacyj-
ne.
Sprawdzi¢ stan czesci aparatu, w razie
potrzeby rozebra¢ aparat. Czesci
72 X X s Lo
uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na
nowe.
Ry : F - |Styki powinny by¢ bez kropli miedzi, krateréw i
OCZyS,CIC styki Z, nadtOplen,’ tlenkow peknie¢ oraz powinny przylegaé¢ do siebie co
”}etah oraz zanieczyszczen melCh?' najmniej na 75% powierzchni roboczej, a do-
73| X nicznych. Nadmiernie zuzyte wymienic|puszczalne zuzycie stykow nie moze przekra-
na nowe. Sprawdzi¢ przyleganie sty-|cza¢30% ich grubosci.
kéw, ich docisk i odstep miedzy nimi w
stanie rozwartym.
24| X Oczysci¢ komory gaszeniowe i wymie-
ni¢ czesci uszkodzone.
‘2 . . _:~|1/ Rezystancja cewek (uzwojen pradowych i na-
Sprawd2|c rezystancje l.,I’ZWOjenIa pieciowych) nie moze rézni¢ si¢ od wartosci
geV\{ek nadeOWyCh-’ Naprawi¢ banda-|znamionowej wigcej niz £8%.
75 X X |ze i zaimpregnowac lakierem elektro-|2/ Czesci izolowane nie moga mie¢ uszkodzen
izolacyjnym Cewki uszkodzone prze-|izolacii.
zwoic¢ lub wymienié.
Zmontowa¢ aparat. Wspbdtpracujace
potaczenia mechaniczne nasmarowac.
76| X X |Sprawdzi¢ i wyregulowac¢ wielkosc
szczeliny powietrznej i sity docisku ze-
stykéw.
Sprawdzi¢ rezystancje izolacji cewki Ei%s_tancla izolacji powinna wynosi¢ co naj-
77| x x |napedowej, toréw gtéwnych i pomocni-|. gia urzadzen obwodu NN - 10 M,
czych. - dla urzadzen obwodu WN - 15 MQ, jesli nie
podano inaczej w wymaganiach szczegotowych.
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Przeprowadzi¢ prébe napieciowg w
78 | x X |przypadku wymiany czesci izolacyj- PN-EN 60077-2:2002
nych aparatu.
Iy’ . 2 Ao . _|Dziatanie aparatéw powinno by¢ sprawne i bez
Sprawdzi¢ prawidiowos¢ dziatania apa zacie¢ przy wartosciach napiecia zasilania w
79 X x |ratu. granicach 0,7 + 1,25 napiecia znamionowego
oraz przy wartosciach ci$nienia powietrza steru-
jacego w granicach 0,7+1,2
Dokona¢ ogledzin zewnetrznych apa-
80| x X
ratu
Sprawdzi¢ zamocowanie aparatu i jego
81 X X .
przewodow elektrycznych.
Sprawdzi¢ stan, zamocowanie i para-|zestyki nie moga posiadaé $ladéw przegrzania,
82| x X |metry stykéw gtdbwnych i pomocni-|nadpalenia lub uszkodzen mechanicznych. Ich
czych. montaz powinien by¢ trwaty i pewny.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie napedu. Dziatanie napedu powinno by¢ sprawne i bez
83 X X zacig¢. Uktad powietrzny napedu powinien by¢
szczelny.
84| x x |Oczysci¢ elementy izolacyjne aparatu.
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie taczni-
85| «x X .
kéw elastycznych.
Zawory elektropneumatyczne
86| x x |Wymontowaé zawér z pojazdu.
Oczysci¢ zawér, zwrécié uwage na
87 X X : .
uszkodzenia mechaniczne.
Rozebraé, sprawdzi¢ jego czesci skia-
88| x x |dowe. Elementy uszkodzone oraz
uszczelki wymienié.
2 |1/ lzolacja uzwojenia powinna by¢ bez uszko-
Sprawd2|c stan . elektrom?gnety_czr}ej dzen mechanicznych, przegrzania i okopcen.
cewki nap_Qdowe_j. POKQnaC pOMIarow|a/ Rezystancja cewek (uzwojen pradowych i na-
89| «x x |rezystancji uzwojenia i izolacji. Cewke|pigciowych) nie moze rozni¢ sie od wartosci
uszkodzong przezwoi¢ lub wymieni¢. |znamionowej wiecej niz + 8%.
3/ Rezystancja izolacji dla urzadzen nn powinna
wynosi¢ 10 MQ,
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9| «x X Zmontowa¢ zawor. Wspdtpracujace F26 zat.
elementy mechaniczne nasmarowac. nri
‘2 2z . - -|Szczelnos¢ zaworu musi by¢ taka, aby po 10 min
Sprawdzm szczelnos¢, prawidtowose spadek cisnienia nie przekroczyt 10% wartosci
91 X X |dziatania zaworu oraz pozostate para-|cignienia znamionowego.
metry wg. wymagan producenta.
Przekazniki czasowe
92| «x X Wymontowaé aparat z pojazdu.
93| « X Oczysci¢ i przemy¢ aparat.
P . _|Obudowy przekaznikéw nie mogg mie¢ uszko-
Dokonac QgIQdZIQ aparatu. W_ przy dzen, metalowe elementy nie moga nosi¢ sladéw
94 X x |padku stwierdzenia uszkodzenia Wy-(korozji.
mieni¢ aparat na nowy.
. , . " min. 10MQ
95| «x X Pomierzy¢ rezystancje izolaciji.
Sprawdzié prawidtowosé dziatania apa- 1/ Dziatanie aparatow powinno by¢ prawidtowe i
P p i P bez zacie¢ przy wartosciach 0,7 + 1,25 napiecia
ratu. W razie potrzeby dokonac regula-|znamionowego zasilania.
9 X X Cji. 2/ Parametry przekaznikéw czasowych (nastawy
czasowe) powinny byé zgodne z elektrycznym
schematem ideowym pojazdu.
Wytaczniki cisnieniowe
97 x |Wymontowa¢ aparat z pojazdu.
98| «x x |Oczysci¢ i przemy¢ aparat.
Sprawdzi¢  elementy mechaniczne ;(agg\‘;dfg‘r’gzr;i'e powinny miec uszkodzen ani
99| «x « |1 elektryczne aparatu. Elementy uszko-|2/ styki powinny by¢ bez kropli miedzi, kraterow i
dzone i zuzyte wymienié. Aparat nie|peknigc.
dajacy sie zregenerowac wymienié.
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Nasmarowa¢ wspotpracujace elementy F26
100 x X Imechaniczne. 23*1- nr
i ; A _|1/ Przerwa biegunowa:
Sprayvdzm przylleganlel s?ykow, |§:h do-|. spoczynkowa min. 10 mm
cisk i odstgp miedzy nimiw Stamel F0Z-1- przed zwolnieniem zapadki min. 6 mm
wartym oraz przechyt i przesuniecie|2/ Docisk zestykowy roboczy:
osiowe. - spoczynkowy 2,5 0,5 N
101 X X - przed otwarciem min. 1,6 N
3/ Przechyt stykéw min. 0,8 mm
4/ Przesuniecie osiowe stykéw max. 0,5 mm
5/ Styki powinny przylega¢ do siebie co najmniej
na 75% powierzchni roboczej.
Dokona¢é sprawdzenia szczelnosci
102 x X |uktadu pneumatycznego wytacznika Zgodnie z PN-69/E-06120 ppkt. 5.4.5.2
cisnieniowego.
103« X Uzupetni¢ brakujace cechy i oznacze-
nia zaciskéw oraz napisy informacyjne.
‘2 : 22 4o : _[1/ Wytaczniki powinny by¢ nastawione na naste-
Sprawdzic pra'VYIdiOWOSC dz',z,ﬂama apa pujace wartosci (przy tolerancji dla cisnien gor-
ratu. Dokonac jego regulacji na stano-|nych 0,02 MPa (0,2 kG/cm?) a dia cisnieri dol-
wisku prébnym. Elementy nastawialne|nych -0,02 MPa (0,2 kG/cm2):
zaplombowag. a) wytacznik silnika sprezarki zat. 0,61 MPa (6,2
kG/cm2), wyt. 0,69 MPa (7,0 kG/cm2)
b) wytacznik rozrzadu zat. 0,45 MPa (4,6
104| x X kG/cm2) wyt. 0,34 MPa (3,5 kG/cm2)
c) wytacznik odbierakéw pradu zat. 0,45 MPa
(4,6 kG/cm2) wyt. 0,34 MPa (3,5 kG/cm2)
d) wytacznik rejestracji hamowania zat. 0,14 MPa
(1,45 kG/cm2) wyt. 0,075 MPa (0,75 kG/cm2).
2/ Po nastawieniu $ruby regulacyjnej zabezpie-
czy¢ jg przed odkreceniem sie przeciwnakretka-
mi i 0znaczy¢ czerwonag farba.
Dokonaé¢ ogledzin wytacznika i prze-
105 x X . !
woddw potaczeniowych.
Rezystory nn
106 x  |Wymontowa¢ aparat z pojazdu.
107!« W razie potrzeby wymontowaé aparat
z pojazdu.
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Oczysci¢ rezystory z zanieczyszczen
108] « X i dokona¢ ogledzin zewnetrznych. Re-
zystory uszkodzone, popekane i prze-
grzane wymienic.
‘2 : . : :_[1/ 1zolatory nie powinny posiadac¢ pekniec, rys,
SpraW'd'Z'C odstepy 'Z'Olacyjne | Prawl- | abrudzen i uszkodzen na powierzchniach izola-
uchwytach i na tablicach. 2/ Metalowe elementy wsporcze nie powinny wy-
kazywac¢ sladéw korozji i powinny by¢ zabezpie-
czone antykorozyjnie.
Dokona¢ sprawdzenia rezystancji w
stosunku do wartosci znamionowej. W Dopuszczalna odchytka +8% rezystancji zna
p +8% -
110 x X przyp’adku rezystoréw nastgwrjych do- mionowej
kona¢ sprawdzenia ustawienia rezy-
stancji.
11| x X Uzupetni¢ brakujace cechy i oznacze-
nia.
112 x X Sprawdzi¢ rezystancje izolacji. Min. 10MQ
. : - : _|1/ Elementy oporowe nie moga mie¢ $ladow
DOkc,mac ogledz]n rezystorow | prze przegrzania, peknie¢ i deformagiji.
113 X x |wodow potaczeniowych. 2/ Zwoje elementu oporowego powinny by¢ réw-
nomiernie roztozone na diugosci izolatora oraz
przylega¢ do jego powierzchni.
Przyciski, taczniki, lampki sygnalizacyjne i lampy oswietleniowe
Sprawdzi¢  prawidtowo$¢  dziatania Rodzaj stykéw przyciskéw i program dziatania
114 x X iskow i | Ko tacznikéw powinien byé zgodny z dokumentacja
przyciskéw i tgcznikdw. konstrukcyjna.
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania
115 X lamp oswietleniowych i lampek sygna-
lizacyjnych. Zaréwki i lampki uszko-
dzone wymienic.
Uzupetni¢ brakujace oznaczenia
116 X x |i napisy informacyjne opisujace funkcje
aparatu.
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Oczysci¢ , sprawdzi¢ stan, dziatanie
117 x X |i zamocowanie przyciskéw, lampek|Uszkodzone elementy wymienic¢
i lamp oswietleniowych.

Aparatura sterownicza, sterowniki napedu

Sprawdzi¢ mocowanie przewodéw w
ztaczach i mocowanie ziacz sterowni-
kow, wyswietlaczy oraz aparatury ste-
rownicze;.

118| x X Uszkodzone elementy wymienié

Oczysci¢ ptyty drukowane z kurzu i in-
119| x X |nych zanieczyszczeh sterownika na-
pedu

Sprawdzi¢ diody LED

120 X X Uszkodzone elementy wymieni¢

Elektryczne przyrzady pomiarowe

Wymontowaé wszystkie przyrzady kon-

121 X X . .
trolne i pomiarowe.

Sprawdzi¢ dziatanie | doktadnosé 1/ Woltomierze, amperomierze powinny mie¢

. . doktadnos¢ wskazan +2,5% w stosunku do przy-
wskazan. Dopuszczalne odchyiki nie rzadu WZorcowego.

122 X x |moga przekraczac wielkosci odpowia- |2/ Wskazéwki przyrzadéw musza dziataé ptynnie
dajacych klasie doktadnosci badanych |i bez zacigc.
dé 3/ Po sprawdzeniu wskazan przyrzady powinny
przyrzadow. h ' Pr) .
zostaé zaplombowane z wpisaniem daty kontroli.

Zamontowacé przyrzady w potozeniu
123 x X |zgodnym z dokumentacjg i symbolem
umieszczonym na przyrzadzie.

124l « « Przyrzady pomiarowe zaplombowac.

Dokonac¢ ogledzin przyrzadu pomiaro-

125] x X wego wraz z potaczeniami.
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Wytaczniki samoczynne
126 X Zdemontowac¢ wytaczniki samoczynne
Z pojazdu.
127 x x |Oczysci¢ aparaty.
Dokona¢ ogledzin aparatéw, zwracajac égs 3"5";%5;;'.16 izolacyjne powinny byc czyste,
szczegdlng uwage na stan zaciskOw|2/ podtaczenia przewodéw powinny byé pewne.
128| X x |oraz obudowy. W razie uszkodzen lub|Gwinty, ruby, nakretki nie powinny nosic¢ sladéw
watpliwosci co do prawidtowosci pracy|utlenien i zasniedzen.
wytgcznikow wymieni¢ aparat na nowy.
129 Oczysci¢, sprawdzi¢ stan, dziatanie|Powierzchnie wytacznikéw powinny byé czyste, a
X X i zamocowanie wytacznika. ich zamocowanie musi by¢ pewne.
Bezpieczniki instalacyjne nn
Zdemontowa¢ podstawe bezpieczni-
130 X )
kowg z pojazdu.
Oczysci¢ poszczegolne elementy pod-
stawy bezpiecznikowej, w razie po-
131 x X i
trzeby demontowaé samg podstawe
oraz jej elementy.
Sprawdzi¢ stan poszczeg6inych cze- |1/ W gniazdach i oprawach bezpiecznikowych
sci. Uszkodzone elementy naprawic¢ podiaczenia przewoddéw powinny byé pewne.
’ L Uchwyty sprezynujace, gwinty, $ruby, nakretki
lub wymieni¢ na nowe. nie powinny nosié $ladéw utlenien i zasniedzen.
132 x X 2/ Przepalone wktadki bezpiecznikowe powinny
by¢ wymienione a brakujace uzupetnione.
3/ Wktadki bezpiecznikowe powinny mie¢ para-
metry zgodne z wartosciami podanymi na sche-
matach ideowych pojazdu.
133| « % W razie uszkodzen wymieni¢ podstawe
na nowa.
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Wytacznik pradu statego

Zdemontowaé wytgcznik

134 x X .
Z pojazdu.

Whytacznik szybki przekazac do napra-
wy i regulacji u producenta lub zaktadu
specjalistycznego posiadajacego auto-
ryzacje producenta.

135 x X

Przetwornica statyczna

136 x X |Zdemontowac przetwornice z pojazdu.

Przetwornice przekaza¢ do naprawy i
regulacji u producenta lub zaktadu
specjalistycznego posiadajgcego auto-
ryzacje producenta.

137 x X
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2 : ; ; < Radiatory nie moga posiada¢ peknieé i odtupan.
138 x X Sprawdzi¢ powierzchnie radiatorow. Powierzchnie radiatorow powinny by¢ wolne od
zanieczyszczen.
Sprawdzié stan przewod()w przyiqcze- Elastyczne weze ochronne i inne ostony przewo-
139 | x X |niowych i ich oston — uszkodzone wy- dow nie moga by uszkodzone.
; y y Opaski mocujace ostony musza by¢ w komplecie
mienic. oraz nie moga byé uszkodzone.
Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy
140| « X elementami bedacymi pod napieciem a
obudowg oraz elementami bedacymi
pod réznymi potencjatami.
v : e A _|Zaciski lub ztacza nadpalone, przegrzane lub za-
141 | x X Sprawdzi¢ stan ztaczy i zaciskow przy sniedziale wymieni¢ na nowe,

taczeniowych.

.. . . iy _ |1/ Przetwornica typu PSM-76
Sprawdzi¢ parametry i stabilnos¢ na a) U1 = 24 VDC + 5 %

142 x X |pieC wyjsciowych. b) U2 = 110 VDC + 1 %
c) U3 = 3 x 400 VAC £ 5 %, 50 Hz £ 1 Hz

Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi zaci-
skami badanego obwodu a obudowg przetworni-
cy.

1/ Przetwornica typu PSM-76

a) w warunkach normalnej wilgotnosci:

- obw. WN min. 15 MQ,

Dokonaé pomiaru rezystancji izolacji.

143) x X - obw. nn DG min. 3 MQ,
- obw. nn AC min. 10 MQ,
b) w warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. WN min. 3 MQ,
- obw. nn DC min. 0,5 MQ,
- obw. nn AC min. 1 MQ,
2 : ; ; < Radiatory nie moga posiada¢ peknieé i odtupan.
144 x X Sprawdzi¢ powierzchnie radiatorow. Powierzchnie radiatorow powinny by¢ wolne od
zanieczyszczen.
Sprawdzi¢ stan elementéw wewnetrz-|£¢ wzgledu na bezpieczenstwo i prawidiowa
145 X x  |nych przetwornicy oraz oczysci¢ wne- prace przetwornicy wszelkie przeglady i naprawy

e . i mogq by¢ wykonywane wytacznie przez wyspe-
trze z kurzu i innych zanieczyszczen. |cjalizowany serwis producenta przetwornicy.
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Silnik trakcyjny
Przegladu silnika dokonaé¢ zgodnie z
zaleceniami producenta zawartymi w
1 X x |DTR Silnik indukcyjny tréjfazowy trak-
cyjny do napedu jednostki elektryczne;
EN57 LKm 450 X6 (250 kW)
Wymuszona wentylacja silnikow trakcyjnych
Sprawdzi¢ stan i dziatanie czujnikow
2 X X |przeptywu i temperatury w kanatach
wentylacyjnych
. ) ) Wymontowane silniki zbada¢ na odpowiednich
3 x X Sprawdzi¢ dziatanie uktadu wymuszo-| stanowiskach naprawczych zgodnie z wymaga-
nej wentylacji silnikow trakcyjnych niami i przepisami oraz DTR. Urzadzenia spet-
niajagce wymagania zamontowac w pojezdzie.
4 Sprawdzi¢ stan grzatek, izolatoréw
X X .
oraz potaczen elektrycznych
5 Oczysci¢ z zanieczyszczen kratki ka-
X X . .
natéw wentylacyjnych
6 x  |[Wymieni¢ na nowe silniki wentylatoréw
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Oczysci¢ i dokona¢ szczego6towych
ogledzin zewnetrznych przektadni.

Przekfadnie zdemontowaé i sprawdzi¢
stan wszystkich elementéw. Naprawi¢
lub wymieni¢ elementy zuzyte Iub
uszkodzone.

1/ Kota zebate nie moga wykazywa¢ nadpeknie¢
lub innych uszkodzen mechanicznych.

2/ Slady powierzchni wspétpracujacych zebéw
powinny wynosi¢ co najmniej 70% powierzchni
pracujacych zebow.

3/ Kota zebate powinny by¢ wymieniane parami,
w przypadku kasacji dopuszcza sie wymiane
jednego kota, pod warunkiem, ze $lad po-
wierzchni zebow wspotpracujacych powinien wy-
nosi¢ min. 70% powierzchni pracy zebow.

Kota nalezy wymieni¢ na nowe, jezeli grubosc
zeba duzego kota zebatego zmalata do
9,6 mm oraz do 14,6 mm w zebniku.

4/ Luz wierzchotkowy L, przektadni zgbatej po-
winien wynosi¢: 1,41 + 2,75 mm - po naprawie
gtéwnej oraz 1,41 + 5 mm po naprawie rewizyj-
nej.

5/ Luz obwodowy L, przektadni zebatej powinien
wynosic: 0,4 + 0,68 mm przy odlegtosci osi a =
450+0,09 mm.

Luz graniczny powstaty na skutek zuzycia powi-
nien by¢ nie wiekszy niz 3,6 mm po naprawie
rewizyjnej.

6/ Kota nie moga ocierac sie o ostone.

7/ Ostona powinna by¢ szczelna.

8/ Temperature grzania sie przektadni mierzy¢
po wstepnym docieraniu na stanowisku - praca w
ciggu 2h (po 1h w kazdg strone) z predkoscig
nominalng. Temperatura przektadni nie powinna
by¢ wyzsza niz 40°C od temperatury otoczenia.

Ostone przektadni przemy¢, uszkodzo-
na naprawi¢, po montazu napetnic
Srodkiem smarnym, sprawdzi¢ i wyre-
gulowac na stanowisku préb.

Zabudowa nowej zmodernizowanej ostony prze-
ktadni zebatej zgodnie z wymaganiami zamawia-
jacego wykona¢ co 2-gi P4

F26 zat.
nri
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Uktad monitoringu i informacji audio - wizualnej
Naprawy Czynnosci Wymagania Nr zat.
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System telewizji obserwacyjnej - monitoring
sr g : .- |1/ Sprawdzi¢ przetacznik zataczajgcy monitoring,
1 X _Sprawd2|c dziatanie panelu sterowania oraz przetacznik rejestratoréw (dokreci¢ przewo-
i kamer dy elektryczne)
2/ Przetrze¢ kamery z kurzu.
Sprawdzi¢ dziatanie monitoréw kontro- |1/Sprawdzenie przetacznika na monitorze
2 X Inych LCD 2/Przetrze¢ ekran monitora z kurzu.
3/Uszkodzone elementy wymieni¢
Sprawdzic¢ rejestrator 1/Dokreci¢ przewody elekiryczne wchodzace do
3 X rejestratora
2/Uszkodzone elementy wymienic
4 X Panele, monitory i kamery wymieni¢ na
nowe
System nagtosnienia
sr g : .- |1/ Sprawdzi¢ przetacznik zataczajgcy nagtosnie-
5 X Sprawdzi¢ dziafanie panelu sterowania nie, oraz przetacznik mikrofonu (dokreci¢ prze-
wody elektryczne)
Sprawdzi¢ dziatanie gto$nikdw i pota- |1/Zataczenie nagtosnienia na pulpicie sterujacym
6 X czenia elektryczne wzmacniaczy linii g;agoﬁggguz‘?ga”'e kolejno kazdego 2 glosnikéw
n zczegOIlnych wagonach )
a poszczegoinye agonac 2/Uszkodzone elementy wymienic
Panele sterujace i gtosniki wymienic¢ na
7 X |nowe zgodnie z wymaganiami zama-
wiajacego
Tablice informacyjne
sr g : .- |1/ Sprawdzi¢ przetacznik zataczajacy tablice in-
Sprawdzi¢ dziafanie panelu sterowania formacyjne wewnetrzne i zewnetrzne, oraz ste-
8 X rownik SRG 3000P
2/Sprawdzi¢ styki przekaznikéw, dokreci¢ prze-
wody elekiryczne
Sprawdzi¢ dziatanie tablic 1/Ustawi¢ na sterowniku przyktadowa stacje
zgodnie z instrukcja uzytkownika panelu steruja-
cego IU/SRG3000P oraz sprawdzi¢ prawidfo-
9 X wos¢ wyswietlania stacji na tablicach informacyj-
nych
2/Uszkodzone elementy wymieni¢
10 X Panel sterujacy, tablice i przekazniki
sterujgce wymieni¢ na nowe
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Rampa inwalidzka
Naprawy Czynnosci Wymagania Nr zat.
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1 X X Zdemontowaé¢ rampe sprawdzi¢ dzia-
tanie zawiasOw i zabezpieczen
Kontrola wszystkich czesci ktére bloku-
2 X X |ja podnosnik w czasie spoczynku i w
ustawieniu roboczym
3 X X Sprawdzenie i poprawienie malatury
rampy.
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Przyrzady kontrolno pomiarowe
Naprawy Czynnosci Wymagania Nr zat.
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Dokona¢ ogledzin tachografu, powsta- ;j EaChogfaf Tustiﬁbséé ko&npletny g
i & i " opuszczalny btad wskazan i rejestracji pred-
te niesprawnosci usunac. kosci wynosi +1 km/h. 3/ Dopuszczalny blad
wskazan i rejestracji drogi wynosi +1%.
3/ Zwieranie i rozwieranie stykow jednostki cen-
tralnej powinno odbywac sie przy predkosciach
V>5km/h blokada drzwi automatycznych i
1 X X V>10km/h blokada SHP.
4/ Tachograf powinien zapewnia¢ zapis na kar-
cie pamieci EKP nastepujace wielkosci: pred-
kos¢, czas, przebytg droge i postoje, dziatanie
SHP i CA, hamowanie i jazde pod pradem.
8/ Szczego6towe warunki przeprowadzenia prob,
metody sprawdzania i dodatkowe informacje sa
zawarte w DTR
P .. |1/ Wskazoéwki manometréow musza dziata¢ ptyn-
Manometry zdemontowag, sprawdzic, nie i bez zacie
USZkOdfone naprawic | pOd_daC kon- 2/ Manometry powinny by¢ sprawdzane przez
serwacji. Po naprawie legalizowac. poréwnanie z manometrem wzorcowym legali-
2 X X zowanym i powinny wskazywac cisnienie z do-
ktadnoscig +2,5%.
3/ Manometry, ktérych data waznosci legalizaciji
uptyneta pomimo prawidtowosci dziatania nalezy
zdemontowac i przekazac do legalizaciji.
. : : . Licznik energii powinien mie¢ aktualng legaliza-
Dokonac przeg'a»dL! I|c;n|Ka energu . |cie przeprowadzong przez jednostke terenowg
pradu statego 3kV i dzielnika napiecia |Giswnego Urzedu Miar
polegajacego na oczyszczeniu go z Ku-
3 X x |r2u i dokonaniu ogledzin. Nalezy zwré-
ci¢ uwage na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne, naloty lub nacieki. Nale-
zy réwniez sprawdzi¢ pewnosc¢ pota-
czen elektrycznych.
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Sterowanie kabinowe i urzadzenia czujnosci
Naprawy Czynnosci Wymagania Nr zat.
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Sprawdzié stan i zamocowanie elek- 1/ Usung¢ z elektromagnesow i ich wspornikéw
P s i . resztki btota i zanieczyszczen pozostatych po
tromagneséw i przewoddw zasilaja- myciu wstepnym jednostki. Dokonaé ogledzin
cych. elektromagneso6w i wspornikéw.
2/ Obudowe elektromagnesu lub jej wspornik
uszkodzony mechanicznie nalezy wymieni¢ na
nowe.
3/ Dokona¢ ogledzin $rub i nakretek mocujacych
elektromagnes do wspornika. Uszkodzone wy-
mieni¢ na nowe. Szczegdlng uwage zwroci¢ na
1 stan zawleczek zabezpieczajacych nakretki ko-
X X ronowe. Pekniete zawleczki wymieni¢ na nowe.
4/ Zdemontowac pokrywy elektromagnesoéw,
usuna¢ zanieczyszczenia z powierzchni izolato-
row przepustowych i sprawdzi¢ ich stan. Uszko-
dzone izolatory kwalifikujg elektromagnes do
wymiany na nowy.
5/ Dokreci¢ poluzowane $ruby mocujace prze-
wody elekiryczne do zaciskéw elektromagnesu.
6/ Po zakonczonym przegladzie zamontowac
pokrywy i zaplombowac elektromagnesy.
o | « « |Dokona¢ pomiaréw wysokosci zawie- karta pomiarowa F25 zat. nr 1 ';;5
szenia elektromagnesow. nrl
Dokona¢ sprawdzenia parametrow protokdt F25 zat. nr 2 F25 zat.
3 X X 5
generatora SHP. nr
Uzupetni¢ brakujace plomby lub za-
plombowac¢ generator SHP, urzadzenie
4 X x |czuwakowe, wytaczniki na obudowach
aparatéw.
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ARKUSZ NAPRAWCZY

System smarowania

Naprawy Czynnosci Wymagania Nr zat.
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’ y . |Przeprowadzi¢ smarowanie i konser- karta smarowania F26 zat. nr 1 F26 zat.
wacje poszczegolnych urzadzen ezt. nr1
o | « . |Przeprowadzi¢ smarowanie i konser- karta smarowania F26 zat. nr 1 F26 zat.
wacje wozkow ezt. nr 1
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Pojazd kolejowy kompletny po naprawie
Naprawy Czynnosci Wymagania Nr zat.
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Zamontowa¢ na podwoziu nowe lub
1 X X |naprawione w warsztacie zespoty,
podzespoty i czesci
> Podstawi¢ wozki i potaczyé je
X X .
z pojazdem.
3 Zamontowaé pozostate czesci i zespo-
X X
ty
4 X X |Zamontowaé czesci i zespoty hamulca
Potaczy¢ instalacje pneumatyczng na
5 X X |podwoziu jednostki z instalacjg pneu-
matyczng na wozku
6 X X Wykonac¢ probe szczelnosci instalacji|protokot F9 zat. nr 1 F9 zat.
pneumatycznej nr 1
7 Wykonac¢ prace malarskie na zewnatrz
X X | . .
i wewnatrz jednostki
8 X X Wykonaé napisy zgodnie z norma]
ZN-01/PKP-3500-14
9 Przeprowadzi¢ proby dziatania wszyst-
X X o oo
kich instalacji na jednostce
10| x x  |Umyé¢ szyby i wnetrze jednostki
11 Sprawdzi¢ i wyregulowac¢ naciski kot|protokot F31 zat. nr 3 F31 zat.
X X ; nr3
jednostki na szyny
Sprawdzi¢ wysoko$¢ sprzegu i zderza-|protokét F3 zat. nr 1 2 F3 zat.
12 x X |kéw miedzywagonowych nad gtéwka| nrii2
szyny
13| x x |Wykona¢ pozostate préby wg WTO
Zwazy¢ jednostke i zapisa¢ protokét F31 zat. nr 3 F31 zat.
14 X X nr3
Wykona¢ jazde prébna, usuna¢ usterki |protokst F31 zat. nr 1,2,4 F31 zat.
15 X X nr1,2,4




INSTRUKCJA OBSLUGI POJAZDU
| JEGO PODZESPOLOW

(MONTAZ/DEMONTAZ POJAZDU)
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INSTRUKCJA OBSLUGI POJAZDU

Opis czynnosci obstugowych, konserwacyjnych oraz przegladowo — naprawczych,
montaz/demontaz pojazdu

Opis czynnosci obstugowych, konserwacyjnych oraz przegladowo — naprawczych, a takze za-
sady montazu/demontazu pojazdu poza niniejsza Dokumentacjg Systemu Utrzymania zawarty
jest rowniez w Warunkach Technicznych Odbioru po naprawie e.z.t serii EN57AKM oraz Do-
kumentacji techniczno — ruchowej ezt serii EN57AKM.

Przy wykonywaniu tych czynnosci nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:

1.

2.

10.

11.
12.

Przy wszelkich pracach zwigzanych z eksploatacja, konserwacjg i naprawg ezt nalezy scisle przestrzegac

obowigzujacych normy i przepiséw BHP oraz instrukcji kolejowych.

Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek czynnosci w urzadzeniach wysokiego napiecia bedacych pod

napieciem. Ogledziny i czynnosci przy kontroli i ewentualnej naprawie urzagdzen WN moga by¢ wykony-

wane wytgcznie podczas postoju pojazdu, po opuszczeniu pantografow i odtgczeniu odigcznika pantogra-

féw.

W przypadku powstania uszkodzen lub nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen elektrycznych, czynnosci

obstugowe powinny ograniczy¢ sie do:

- wyszukania i usuniecia przerw w obwodach WN i nn

- wyszukania i usuniecia zwar¢ w obwodach WN i nn

- dokonywania przetaczen przy pomocy wytacznikow, odtacznikdw, przetacznikdédw, wymiany bezpiecz-
nikéw przynaleznych do odpowiednich obwodéw WN i nn.

W Zadnym wypadku nie wolno:

- bocznikowaé, unieruchamiaé, odiacza¢ i regulowaé¢ urzadzen elektrycznych, a w szczegoélnosci ochro-
ny przecigzeniowej, przepieciowej i zwarciowej w obwodach WN i nn

- zmienia¢ ukfadu potaczen przewodoéw i kabli w obwodach WN i nn

- zmieniac urzadzen i aparatéw na rdznigce sie typem lub konstrukcja

- stosowac niewtasciwych lub regenerowanych we wiasnym zakresie bezpiecznikow

Przy pracach zwigzanych z urzgdzeniami WN nalezy kazdorazowo upewni¢ sie wzrokowo, czy opadty

pantografy i odtacznik pantografow jest w stanie otwartym, po czym dopiero odblokowaé skrzynie. Po za-

konczeniu prac nalezy skrzynie zablokowac.

Kategorycznie zabrania sie demontowania blokady jak i dopuszcza¢ do ruchu ezt z uszkodzong lub nie-

sprawna blokadg skrzyn WN i WS.

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych jak prace na dachu pojazdu, w skrzyniach WN oraz pod po-

jazdem pozadane jest, aby byty one wykonywane przez co najmniej 2 osoby w celu wzajemnej asekuracji

i podwojnej kontroli obwodu WN.

Wszelkie prace przy obwodach WN, nawet te nie wymagajace dostepu do skrzyn urzadzen WN, powinny

by¢ wykonywane tylko przy opuszczonych pantografach i wytagczonym odtaczniku pantografu, ale réwniez

przy odblokowanych skrzyniach urzadzen WN i WS.

Podczas wszelkich prac demontazowych, montazowych lub przy transporcie urzadzen lub zespotdéw po-

jazdu nalezy zwraca¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie przed ewentualnym odpadnieciem i/lub upad-

kiem danego elementu.

Wszelkie prace zwigzane z naprawg i/lub wymiang uszkodzonych elementéw nalezy wykonywa¢ na od-

powiednio przygotowanych stanowiskach i musi je realizowaé¢ odpowiednio wykwalifikowany personel.

Podczas prac na dachu nalezy korzystac z zabezpieczen przed upadkiem.

Podczas prowadzenia prac konserwacyjno — remontowych przy urzgdzeniach pneumatycznych, nalezy

wczesniej spuscic¢ powietrze z uktaddw.

Wszelkie prace pod jednostka lub przy czesci biegowej moga by¢ wykonywane tylko przy opuszczonych panto-
grafach i po uprzednim zabezpieczeniu pojazdu przed przypadkowym ruszeniem (stoczeniem).




ZESTAWIENIE PARAMETROW
MIERZONYCH W PROCESIE UTRZYMANIA
POJAZDOW KOLEJOWYCH
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Wykaz parametrow mierzonych w 1, 2, 3 poziomie utrzymania

Lp Nazwa mierzonego parametru Metoda pomiarowa
1 2 3
1 Odlegtosc¢ od gtéwki szyny srodka geometrycznego |Wyznaczenie punktu pomiarowego i wykonanie
tarcz zderzakowych pomiaru za pomoca przyrzadéw pomiarowych
2 |Odlegtosc¢ od gtéwki szyny zgarniaczy torowych Wyznaczenle punkiu pomiarowego | Yvykonanle
pomiaru za pomoca przyrzadéw pomiarowych
. Aol Wyznaczenie punktu pomiarowego i wykonanie
3 |Luzy ustawienia ,pudio —wozek pomiaru za pomoca przyrzadéw pomiarowych
4 |Pomiar zawieszenia elektromagneséw SHP Wyznaczenle punktu pomiarowego | yvykonanle
pomiaru za pomoca przyrzadow pomiarowych
5 |Odlegtosc¢ od gtéwki szyny zgarniaczy szynowych Wyznaczeme punkiu pomiarowego | yvykonanle
pomiaru za pomoca przyrzadow pomiarowych
6 |Grubosé obreczy zestawu kolowego qular za pomocg specjalnej suwmiarki do zesta-
wow kotowych
s . Pomiar za pomoca specjalnej srednicowki do ze-
7 |Grubosc¢ obrzeza zestawu kotowego staw6w kolowych
8 |Wysokosé obrzeza zestawu kolowego qular za pomocg specjalnej suwmiarki do zesta-
wow kotowych
9 |Stromosé obrzeza zestawu kolowego qular za pomocg specjalnej suwmiarki do zesta-
wow kotowych
10 Odlegto$¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami Pomiar za pomoca suwmiarki do zestawéw koto-
obreczy w zestawie kotowym wych
: . . Pomiar za pomoca specjalnej srednicowki do ze-
11 |Srednica kot w okregu tocznym stawow kotowych
12 Odlegtos¢ miedzy zarysami obrzezy obreczy zesta- |Pomiar za pomoca specjalnej srednicoéwki do ze-
wow kotowych stawow kotowych
13 |Skok ttoka w cylindrach hamulcowych Pomiar za pomoca suwmiarki
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Wykaz parametrow mierzonych w 1, 2, 3 poziomie utrzymania

Lp Nazwa mierzonego parametru

Metoda pomiarowa

1 2

3

14 |Spadek cisnienia powietrza w zbiorniku gtéwnym

Pomiar za pomocg manometru

15 |Spadek cisnienia w przewodzie gtownym

Pomiar za pomocg manometru

Spadek cisnienia w cylindrach hamulcowych po ha-

16 .
mowaniu nagtym

Pomiar za pomoca manometru

17 |Pomiar luzu miedzy klockami a obrecza két

Wyznaczenie punktu pomiarowego i wykonanie
pomiaru za pomoca przyrzadéw pomiarowych

18 |Pomiar rezystanciji elementow uktadu elektrycznego

Pomiar za pomocg omomierza

19 |Pomiar czasu zadziatania SHP i CA

Pomiar na stanowisku do badania generatoréw
CA i SHP
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Wykaz parametrow mierzonych w 4 i 5 poziomie utrzymania

Lp Nazwa mierzonego parametru Metoda pomiarowa
1 2 3
R e enedoacs ptatne, JWyznaczene puridow pomiarawyen wykonari
P Jpodparcia, p » WSP pomiaru za pomoca przyrzadéw pomiarowych
elementow ostoi
> Pomiar parametrow ramy wozka: odlegtosci, prze-  |Wyznaczenie punktéw pomiarowych i wykonanie
katne, otwory pomiaru za pomoca przyrzadéw pomiarowych
3 |Grubosé obreczy zestawu kolowego Pomlgr za pomocg specjalnej suwmiarki do ze-
stawdw kotowych
4 |Srednica czopéw osi Mikrometr
5 |Bicie promieniowe czopow osi Czujnik zegarowy
6 |Srednice czopdw pod labirynty Mikrometr
7 |Srednica okregu tocznego Pomiar za pomoca $rednicOwki
8 |Bicie promieniowe okregu tocznego Czujnik zegarowy
9 |Bicie boczne ptaszczyzn obreczy Czujnik zegarowy
10 |Grubos$¢ obreczy Pomiar za pomocg suwmiarki
11 |Szerokosé obreczy Pomiar za pomocg suwmiarki
12 |Srednica kota bosego Pomiar za pomoca srednicOwki
13 %2?3%030 miedzy wewnetrznymi ptaszczyznami ob- Pomiar za pomoca suwmiarki
14 |Wysokosc¢ obrzeza Pomiar za pomocg suwmiarki
15 |Grubos$c¢ obrzeza Pomiar za pomoca suwmiarki
16 |Stromosc¢ obrzeza Pomiar za pomoca suwmiarki
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] 1[2/2]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 [ Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]

Wykaz parametrow mierzonych w 4 i 5 poziomie utrzymania

Lp Nazwa mierzonego parametru Metoda pomiarowa

1 2 3

17 |Symetria k6t wzgledem pionowej osi zestawu Pomiar za pomocg suwmiarki

18 |Grubos¢ zeba kota zebatego Pomiar za pomocg suwmiarki

19 |Pomiar parametréw sprezarki Pomiar za pomoca manometru

20 Pomiar parametrow zderzakéw srednice, szerokosc, |Pomiar wykonaé za pomoca suwmiarki i Sredni-
grubosc) cOwKi

o1 Pomiar sprzegu Schrfenberga ($rednice, szerokos$¢, |Pomiar wykonaé za pomoca suwmiarki i Sredni-
grubosé, luzy) cOWKi

22 [Cisnienie w uktadzie hamulcowym i pneumatycznym |Wykonaé pomiar z pomocg manometréw

23 |Skok ttoka w cylindrach hamulcowych Pomiar za pomoca suwmiarki

24 |Spadek cisnienia powietrza w zbiorniku gtéwnym Pomiar za pomoca manometru

25 |Spadek cisnienia w przewodzie gtéwnym Pomiar za pomocg manometru

26 SpadeK cisnienia w cylindrach hamulcowych po ha- Pomiar za pomoca manometru
mowaniu nagtym

27 |Pomiar luzu miedzy klockami a obrecza kot Pomiar za pomoca suwmiarki

28 |Pomiar rezystancji elementdéw uktadu elektrycznego [Pomiar za pomocg omomierza

59 |Pomiar czasu zadziatania SHP i CA Pomiar na stanowisku do badania generatorow

CA i SHP




WZORY KART POMIAROWYCH
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F2[1/4]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 1[1/2]
KARTA POMIAROWA
Ostoja (wagon rozrzadczy)
50 50
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max 3 / w2 _?ﬁ
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\\ // poziom ostoi wagonu
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- L] T T ull
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g = =
r = / / \\\ s 1.Dopuszczalne odchylenie od prostoliniowosci
| | H - powierzchni bocznych ostojnic na catej
dtugosci max. 5mm.
b = 2.Strzatka przegiecia ostoi w ptaszczyznie
poziomej mierzona w Srodku  dtugosci
a —— ] Wi okreslonej odlegtoscig belek skretowych t £ 5.
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F2[2/4]
Sp. z 0.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 1[2/2]
KARTA POMIAROWA
Ostoja (wagon rozrzadczy)
Dopuszczalny
Wymiar wymiar po Wymiar
Symbol konstrukcyjny naprawie rzeczywisty Uwagi
[mm] P5" lub A? [mm]
[mm]
1 2 3 4 5
f -10% +15

/A - A4/
/B - By/ max 10 max 10

M3 <6 <6

M2 4
my — My <5 <5
ms3— Mgy <5 <5
ni—nNo <5 <5
N3 — Ny <5 <5

1) — poziom utrzymania P5

2) —naprawa awaryjna

3) — wielko$¢ wg ustalen technologicznych.

Pomiaréw dokonat i wystawit

(niezalezny od wydziatu produkcyjnego)

Upowazniony przedstawiciel naprawiajacego
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F2[3/4]
Sp. z o.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 2[1/2]

KARTA POMIAROWA

Ostoja (wagon silnikowy)

50

B-B

T e T

poziom ostoi wagonu
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|
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1.Dopuszczalne odchylenie od prostoliniowo-
8ci powierzchni bocznych ostojnic na catej
dtugosci max. 5mm.

2.Strzatka przegiecia ostoi w ptaszczyznie

poziome;j

mierzona w

Srodku  dtugosci

okreslonej odlegtoscig belek skretowych t + 5.




Uzytkownik pc;]jca,zdu kolejowe- Dokumentacja systemu utrzymania Strona 162
Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F2[4/4]
Sp- Z2 0.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 2[2/2]
KARTA POMIAROWA
Ostoja (wagon silnikowy)
Dopuszczalny
Wymiar wymiar po Wymiar
Symbol konstrukcyjny naprawie rzeczywisty Uwagi
1 2)
[mm] P5" lub A [mm]
[mm]
1 2 3 4 5
f -10% +15

/A - Aq/
/B — B4/ max 10 max 10

M3 <6 <6

M2.4
mi — Mo <5 <5
M3 — Mgy <5 <5
n{—nNo <5 <5
N3 —Ng <5 <5

1) — poziom utrzymania P5

2) — naprawa awaryjna

3) — wielko$¢ wg ustalen technologicznych.

Pomiaréw dokonat i wystawit

(niezalezny od wydziatu produkcyjnego)

Upowazniony przedstawiciel naprawiajagcego
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F3[1/8]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 1[1/2]
KARTA POMIAROWA

Podwozie (wagon rozrzadczy)

Dla EN57 ze zmodernizowanym czotem

G G1
Ch, Ch
F3, F4
E3 E4

F3, F4
c7, C8
|

. AZ

|

03, D4

belka
bujakowa

Dotyczy ezt do nr EN57-1122 przez modernizacjg

Dotyczy ezt od nr EN57-1123 przez modernizacjq

Wymiar D nalezy przeprowadzi¢ w czterech skrajnych punktach kotyski

Dotyczy r6znicy minimalnego wymiaru po jednej stronie wézka z maksymalnym wymia-
rem po drugiej stronie wdzka (lub odwrotnie)

o=
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F3[2/8]
Sp. z o.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 1[2/2]
KARTA POMIAROWA
Podwozie (wagon rozrzadczy)
Wymiar Dopuszczalny
wymiar po . ,
konstru- ) Wymiar rzeczywisty .
Symbol . naprawie Uwagi
keyjny [mm]
[mm] [mm]
P4 P5
1 2 3 4 5 6
Avhe | 94570 | o457y sty AL A | emnonen
+10 +10 +10 B+ przy nowych
B+ 950 _; 950 _; 950 _; Of)yreczvgh
, Ci | Co| Cs| Cq4
257 /C1 - Co/ do
+ , 25% 257 1T
Cr+Co (25:5)*) - S5 Cs | Cs | C; | Cg | /C7—Csg/<3
Di | Do | D3 | D4
5| 6077 " [60 7 Veoly " D, — D,/:
D1 + D4 63 J_rél 2 163 iig 263 J_rél 2) /D3 — D4/<10 4
E+/E2 Es/E4
Emin = 0,5
E1+E4 E1+E2=1,0+3,0
Es+ Es=1,0 + 3,0 EitEs | Es+Es
Fi-F,|=|Fs-F,|=
_— IFoFol=1Fo-Fs FrpFe | P | Fe lm —Fasto
T | =|Fe-F, | = |Fa-Fy | =<6 /Fs— Fa/<10
Fi+F,s240
wézek 1 | wozek 2
Hi, Ha 25 "7 25"’ 257 | Hy | Hy | Hs | Ha
Ha, Hq

*) wymiar dotyczy tylko dla zabudowy nowych sprezyn (zapas na osiadanie)
Podane wymiary dotyczg ezt nieobcigzonego.

Pomiaréw dokonat i wystawit

(niezalezny od wydziatu produkcyjnego)

Upowazniony przedstawiciel naprawiajacego

Upowazniony przedstawiciel zamawiajgcego

- Komisarz Odbiorczy
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F3[3/8]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 2[1/2]
KARTA POMIAROWA

Podwozie (wagon silnikowy)

AR
e i 1
) . -]
i i o e B -
H b o i o ] o) v S |
. . / ‘ L
" : g AT N Y 2]
A [a]

belka

bujakowa — rama
X .
\ wozka
H 1.2

1. Dotyczy ezt do nr EN57-1122 przez modernizacjg

2. Dotyczy ezt od nr EN57-1123 przez modernizacjg

3. Wymiar D nalezy przeprowadzi¢ w czterech skrajnych punktach kotyski

4. Dotyczy réznicy minimalnego wymiaru po jednej stronie wozka z maksymalnym wymia-

rem po drugiej stronie wdzka (lub odwrotnie)
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F3[4/8]
Sp. z o.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 2[2/2]
KARTA POMIAROWA
Podwozie (wagon silnikowy)
Wymiar Dopus_zczalny
K ] wymiar po : .
onstru ) Wymiar rzeczywisty .
Symbol . naprawie Uwagi
keyjny [mm]
[mm] [mm]
P4 P5
1 2 3 4 5 6
A1 ,A2 +10 +10 +10 A1 A2 A3 A4 przy nowych
Az, A4 945 s 945 s 945 s obreczach
1 Ci | Co| Cs| Cy
- -1 32 +2 2+2 /C1 - Cg/ do
Cr.+ o (32:5)*) - 325 Cs | Cs | C; | Cg | /C7—Cs/<3
Di | Do | D3 | D4
#1160 57 Vgots 1 :
3) 60 —4 -5 60 —4 /D1 - Dg/,
Di+Ds | 50182 [627) 2|p218 2 /Ds = Du=10 ¥
E+/E2 Es/E4
Emin = 0,5
E1+E4 E1+E2=1,0+3,0
Es+E4=1,0+30 Ei+Es | Es+B
Fi-F,|=|Fs-F5]|=
—_ [Fi-Ful=]Fa-F | Pl Fe | Fo | Pl e Epcto
TN =|Fe-F, [ = |Fe-Fy|=<6 /Fs— Fa/<10
Fi+F4240
wozek 1 | wbzek 2
Hy, He 25 * o5*3 | g5y | M| He|Ha | Hs
Hs, Ha

*) wymiar dotyczy tylko dla zabudowy nowych sprezyn (zapas na osiadanie)

Podane wymiary dotyczg ezt nieobcigzonego.

Pomiardw dokonat i WyStaWit ...........eeoiiiiiii e

(niezalezny od wydziatu produkcyjnego)

Upowazniony przedstawiciel NaprawiajaCego . ..coeeeeeeeeeeeeeiiieieeeeeeeeee e e e

Upowazniony przedstawiciel zamawiajgcego

- Komisarz OdDIOICZY e
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F3[5/8]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 3[1/1]

KARTA POMIAROWA

Podwozie (wagon rozrzadczy — sprezyny gumowo-metalowe)

: : Dopuszczalny wymiar . ,
Symbol Wymiar l{r?qrrls,]trukcyjny 00 naprawie [mm] Wymlar[ rr;r(]aﬂlc]:zywsty Uwagi
P4 P5
1 2 3 4 5 6
C1+Cg zsf* 25 J_ri 25 4:12 C1 Cz C3 C4 (C1'C2) do
(257)” ‘ Cs [Ce|Crz| Cg | (C7-Cg)=<3

Pozostate wymiary odbiorcze wg WTO EN57 ,,Protokoét odbioru podwozia ezt (wagon

rozrzadczy)”.

Podane wymiary dotyczg ezt nieobcigzonego.

*) wymiar dotyczy tylko dla zabudowy nowych sprezyn (zapas na osiadanie)

PomiarOW AOKONAE ... e e e e e

Przedstawiciel naprawiajacego

Komisarz Odbiorczy uzytkownika
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F3[6/8]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 4[1/1]
KARTA POMIAROWA

Podwozie (wagon silnikowy — sprezyny gumowo-metalowe)

|

@ )

1
@,

: : Dopuszczalny wymiar . ,
Symbol Wymiar l{r?qrrls,]trukcyjny 00 naprawie [mm] Wymlar[ rr;r(]aﬂlc]:zywsty Uwagi
P4 P5
1 2 3 4 5 6
C1.Cs 321 ) 3272 327 Ci 1C21Cs| Ca | (Cs-Co)do
(321))” Cs |Ce|Cr| Cs | (Cr-Cs)<3

Pozostate wymiary odbiorcze wg WTO EN57 ,,Protokét odbioru podwozia ezt (wagon

silnikowy)”.

Podane wymiary dotyczg ezt nieobcigzonego.

*) wymiar dotyczy tylko dla zabudowy nowych sprezyn (zapas na osiadanie)

Pomiaréw dokonat

Przedstawiciel naprawiajgcego

Komisarz Odbiorczy uzytkownika
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F3[7/8]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 5[1/2]

KARTA POMIAROWA

Zawieszenie sprzegow czotowych, zgarniaczy torowych i szynowych.

1. Oznaczenie punktow pomiarowych.

|

|

2. Wartosci parametrow.

Odlegtos¢ od gtéwki szyny

Seria pojazdu

Srodka geometrycznego zgarniaczy torowych
sprzegéw czotowych

L N"

zgarniaczy szynowych

S

Wielko$¢ kresowa [mm]

dolna

goérna dolna goérna

dolna

goérna

ENS7AL 910

960 95 140

100

110

1) Dla pojazddw trakcyjnych po przeobreczowaniu zestawdw kotowych obowigzuje
wymiar zgodny z dokumentacjg konstrukcyjna.
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F3[8/8]
Sp. z 0.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 5[2/2]

KARTA POMIAROWA

Zawieszenie sprzegow czotowych, zgarniaczy torowych i szynowych.

3. Rejestracja parametrow.

Uwagi

Czytelny
podpis
wykonuja-
cego po-
miar

Seria pojazdu........ccccveeeeeiinnnenn.
Nr pojazdu.......ccccccevveveveveenee.

str
prawa

S

str
lewa

Rb
str.
prawa

str
lewa

str
prawa

| zgarniaczy ezt.
str
lewa

Ra
str.
prawa

str
lewa

L

Karta pomiarowa zawieszenia sprzegoéw czotowych

Data
ru

Lp. |Pomia-
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Uzytkownik pcgca)zdu kolejowe- Dokumentacja systemu utrzymania Strona 171
Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F4[1/5]
Sp. z 0.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 1[1/2]
KARTA POMIAROWA
Rama wozka i belka bujakowa
i 2 & 3 b a
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it
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Wichrowatos¢ belki

R Pomiary belki bujakowej R

50

Pomiar luzéw na $lizgach
pionowych belki bujakowej

iy
- TF o ] - o] /o 5
[ A\ ] \
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R G,=G,+ 6,

Odbijaki ramy wézka
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F4[2/5]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 1[2/2]
KARTA POMIAROWA
Rama wozka i belka bujakowa
, Dopuszczalny
Wymiar | wymiar po naprawie | Wymiar rzeczywisty [mm] ,
Symbol konstrukcyjny [mm] Uwagi
mm
[mm] P4 P5 Strona prawa | Strona lewa
A’ <5 <5 <5
B1; B> 456107 456%0° | 45677 - -
C1+C4 1000+0,5 1000+1 |1000+0,5
D+; D2 3400+1 3400+1,5| 3400+1 - -
(K1-Ko) <1 <2 <1 ] }
S1+8,4 700+0,5 700+1 | 700+0,5
o Wozek | 256+0,5 | 25640,5 | 25640,5
1+—M4 -
Wosek | 2210,5 | 22140,5 | 22140,5
L Wozek | 260+0,5 | 260+0,5 | 260+0,5
1~Lsg -
Wozek | 244405 | 244405 | 244405
_ Dopuszczalny Typ
Wymiar | \wymiar po naprawie _ _
Symbol konstrukcyjny [mm] Wymiar rzeczywisty [mm]
[mm] nr belki
P4 P5 bujakowe;j
f <1 <5 <5
D, E 453f((’)!5 453ng5 453f((’)!5
Gi=Gi=Go=Go Wobzek 1 Wobzek 2 Uwagi
G1, G2 G1= G1,+ G1”= 3,0:“(1,!5 G1 G2 G1 Gz
Go=Go+ G2 = 3,07,

*) Wichrowato$¢ ramy w miejscach mierzenia przekatnych(A+A4) max 5 mm

Pomiaréw dokonat

Przedstawiciel naprawiajacego

Komisarz Odbiorczy uzytkownika
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F4[3/5]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 2[1/1]
KARTA POMIAROWA
Sprezyny.
Wysoko$¢ sprezyny.
Zastosowanie do jednosjki, Srednica drutu Wymiar konstrukcyjny | Wymiar konstrukcyjny
numer rysunku konstrukcyjnego. [mm] w stanie swobodnym |pod wagonem préznym
[mm] [mm]
1 2 3 | a4 5 | 6
Sprezyny belki bujakowej
EN57r (5B) 3B0740-1-9 @ 40 35317 30875
EN57r (5Bk) 5B074000-1-04 @ 36 389739 3117,
EN57s (6B) 4B0740-1-2 @ 40 37577, 3087,
EN57s (6Bk) 6B074000-1-02 & 38 399739 31071
Sprezyna progresywna
EN57r (5BK)
t 5Bk074000-1-01 < 30 280 t7 240 11
EN57s (6BKk)

(Lo F=1 0 )T e (o] (oY I=1 SRR

Przedstawiciel NaprawiajaCego .......coovicuiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e

Komisarz Odbiorczy uzytkownika
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Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F4[4/5]
Sp- z 0.0. Data | 2010-10 | Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 3[1/2]

KARTA POMIAROWA

Sprezyny metalowo-gumowe.
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Uzytkownik pojazdu kolejowe-

go Dokumentacja systemu utrzymania Strona 175
Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F4[5/5]
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KARTA POMIAROWA
Sprezyny metalowo-gumowe.
1 Charakterystyka osiowa.
Obciazenie osiowe Ugiecie
[N] [mm]
1 2 3
26000 41 £6,15
35000 53 +7,95
45500 67 £10,05

Uwaga: Wysokos$c¢ sprezyny gumowo-metalowej pod obcigzeniem statycznym 26 kN powinna wynosic¢

250 3 mm.

2 Charakterystyka poprzeczna.

Obciazenie osiowe Sztywnos¢ Cx
[N] [N/mm]
1 2 3
26000 2600 + 390
35000 3200 + 480
45500 3800 + 570

Uwaga: Wymaganie obowigzuje na zyczenie uzytkownika.

(Lo [ F=1 0 )T e (o] (oY I=1 SRR

Przedstawiciel naprawiajgcego

Komisarz Odbiorczy uzytkownika
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KARTA POMIAROWA
Zestaw kotowy
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KARTA POMIAROWA
Zestaw kotowy
: . Opornos¢ Wywazanie N
Sita wttaczania kN elektryczna Q statyczne [kg*m]
o$/koto zebate 363 - 549 po wymianie
. obreczy 0,01 Dopuszczalny moment
0$/koto bez obreczy | 726 -1088 | Max. _Dopuszczainy 0,250
dop. | bez wymiany niewywazenia statycznego
os/koto z obregczg 1080+1420 obreczy 0,1
Sleni i Strona
Lp Okres]eme Wymiar Wym. dop_. Uwagi
pomiaru konstr. po naprawie A B
1 |Czopy osiowe b2 | 1305 | =128
- Srednica (0$ napedna) — —
+0, +0,
- $rednica (0$ toczna) D2 | 130 50 2128 043
-- bicie promieniowe K 0,012 0,012
2 |Czopy zawieszenia +0,310
silnika trakcyjnego n 175 410 171
- Srednica
- bicie promieniowe L 0,015 0,02
3 0!(ng| toczne D,D' 1000 t; 940
- Srednica (z. napedny)
- érednica (z. toczny) D,D’ 940" 890
- bicie promieniowe H 0,5 0,5
- réznica srednic okregow
tocznych w jednym ze- | |p-D'| <05 <05
stawie
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KARTA POMIAROWA
Zestaw kotowy
Lp Okres_lenle Wymiar Wym. dop. Strona Uwagi
pomiaru konstr. po naprawie A B
4 |Obrecze
- bicie boczne ptaszczyzn G =10 <10
obreczy ;
+
- grubos¢ obreczy zestawu 0 757 245
napedowego 5
- grubosc¢ obreczy zestawu 0 65, 240
tocznego b 1351 1351
- szerokosc¢ obreczy 35, 355,
- $rednica kota bosego tocz- +1.7
nego D1 81 0 _1:4 >804
- Srednica kota bosego na-
pednego D1 850 _,5 >844
-szerokos¢ wienca kota bo- 40
sego b1 86 5 =280
- odlegto$¢ miedzy wewn. 5 5
ptaszczyznami obreczy A, 1360 g 1360 g
- wysokos¢ obrzeza 28003 28.0*05 *
- grubos¢ obrzeza Y i _32 i
0g 32,5," 228,5 *
- stromo$é obrzeza O 10,8;"? 275 *
- symetria kot wzgledem pio- |Cc-C'| <1 <1
nowej osi zestawu
5 |[Czesc¢ srodkowa osi
- $rednica (0$ napedna) D4 170 170
- $rednica (o$ toczna) D4 1607 1607
- bicie promieniowe w srodku
P M 2,0 osi
6 |Koto zebate
- bicie boczne wienca kota P 0,3 0,5
zebatego
7 | Ocena badania defekto-
skopowego dobry/zty

*Przy przeobreczowaniu zestawu kotowego podczas naprawy obowigzujg wymiary konstrukcyjne za-
rysu zewnetrznego obreczy: 28UIC-135 PN-92/K-91056

Mierzyt Data

Kontrola Jakosci

Data

Komisarz Odbiorczy

Data
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KARTA POMIAROWA

Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe

W pojazdach kolejowych do potaczen miedzy wagonami zastosowano sprzegi typu ZEK, a do
potaczen pojazdéw w trakcji wielokrotnej sprzegi typ ZEa-D (automatyczne) po modernizaciji w
firmie Dellner Cuplers, podczas napraw okresowych P4, P5 nalezy przeprowadzi¢ regeneraciji
w celu przywrdcenia wymiarow geometrycznych i funkcjonalnosci sprzegow.

Podczas montazu pochwy z tulejg sprzegéw ZEa-D i ZEk nalezy sprawdzi¢ napiecie wstepne
zespotu sprezyn. Powinno ono wynosi¢ 40+60 kN w momencie zetkniecia sie kotnierzy
elementow.

Sprzegi typu ZEK i ZEa-D po naprawie powinny by¢ poddane obcigzeniom na $ciskanie i roz-
cigganie zgodnie z instrukcja R149, dodatkowo sprzegi typ ZEa-D (automatyczne) po napra-
wie powinny zosta¢ poddane sprawdzeniu geometrii uktadu sprzegajacego za pomoca przy-
rzadu specjalnego TT-P 423 oraz probie ruchowej mechanizmu sprzegania i roztgczania za
pomocg sprezonego powietrza i za pomoca linki.

Uktad stykéw sprzegu elektrycznego powinien zosta¢ sprawdzony za pomocg szablonu. Cie-
gna sprzegowe powinny zosta¢ poddane kontroli defektoskopowe.

Dopuszczalne przemieszczenie katowe gtowicy wzgledem pochwy w ptaszczyznie pionowej
wynosi 8°. Szczelno$¢ uktadu pneumatycznego sprzegu powinna by¢ sprawdzana po zamon-
towaniu na pojezdzie na podstawie obserwacji wskazan manometrow w kabinie maszynisty.
Spadek ciénienia na manometrze nie powinien byé wiekszy niz 0,1 MPa (1 kG/cm?) w ciagu

20 min przy normalnym cisnieniu roboczym.
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KARTA POMIAROWA

Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe

485 *', mm w stanie swobodnym
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Wymiary naprawcze zderzaka podano w tabelce ponizej:

R.
%7\

NBEE

Wymiar Wymiary dopuszczalne
Lp. Miejsce pomiaru konstrukcyjny po naprawie [mm]
[mm] P4 P5
1 | Srednica wewnetrzna pochwy A 210020 211 21070
2 |Srednica zewnetrzna tulei B 210070 208 210705
3 |Luz wpochwie A-B 0,74 - 1,32 0,74 = 3,0 0,74 + 1,32
4 | Srednica czesci roboczej 40,290 40,290
oochwy D 2227 223 2227
5 | Srednica pierscienia 2227071 220 222797

6 |Luz C-D

0,74 +1,32

0,74 +3,0 0,74 +1,32
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KARTA POMIAROWA
Hamulec i urzadzenia pneumatyczne
Proby statyczne
1. Ogledziny uktadu hamulcowego
PRZEDMIOT OGLEDZIN | WYMAGANIA | WYNIKI OGLEDZIN UWAGI
Przewody pneumatyczne Pkt 2.1.3 normy*
uktadu hamulcowego
Rekojesci urzadzen Punkt 2.1.4
hamulcowych normy*
Mocowanie zbiornikow Punkt 2.1.5
i innych urzadzen normy*
hamulcowych
Sworznie i Sruby Punkt 2.1.8
normy*
Smarowanie Punkt 2.1.9
normy*
Zabezpieczenie przed korozjg | Punkt2.1.10
i malowanie normy*
Potozenie wstawek wzgledem | Punkt 2.3.10
obreczy kot i dok. kontr.
Znakowanie zespotu Punkt 2.5
normy*
2. Zasilanie zespotu trakcyjnego sprezonym powietrzem
NR NAZWA WARUNKI PROBY | WYMAGANIE WYNIK OCENA |
PROBY PROBY PROBY UWAGI
2.1 Czas napetnie- | Czas napetnienia uktadu Nie dluzszy
nia uktadu oproznionego ze sprezo- jak 10 min.
pneumatycz- nego powietrza do chwili wy-
nego. taczenia sprezarki gtéwnej.
2.2 Najwieksze Cignienie na manometrze | 700" kPa
cisnienie przewodu zasilajacego
w zbiornikach | w chwili wylaczenia spre-
gtéwnych. zarki gldwne,j.
2.3 Najmniejsze Cisnienie na manometrze 60050 kPa
cisnienie robo- | przewodu zasilajgcego
cze w ukfadzie | w chwili ponownego urucho-
pneumatycz- mienia sprezarki giéwnej.
nym.
2.4 Szczelnosc Spadek ci$nienia na ma- Nie wigkszy jak
ukladu pneuma- | nometrze przewodu zasila- | 20 kPa /5 min.
tycznego. jacego mierzony po uptywie
30 minut od wytaczenia
sprezarki gtéwnej.

* Norma PN-K-88177 Tabor kolejowy -- Hamulec -- Wymagania i metody badan
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KARTA POMIAROWA
Hamulec i urzadzenia pneumatyczne
3. Sprawdzenie dziatania uktadu hamulcowego PN
NR NAZWA WARUNKI PROBY WYMAGANIA WYNIK PROBY OCENA |
PROBY PROBY UWAGI
3.1 Droznosé Probe wykonaé¢ kolej- | Przejscie kulki
przewodow no dla poszczeg6inych | o $rednicy 16 mm Pz
zasilajacego | wagondw zespotu
i gtféwnego. w sposéb okreslony
w punkcie 3.3.3 nor- PG
my*.
3.2 Szczelnose Spadek cisnienia na Nie wiekszy jak 10
uktadu ha- manometrze przewodu | kPa /10 minut
mulca PN gtéwnego mierzony
mierzona po doprowadzeniu
na przewo- hamulca PN do stanu
dzie gtow- gotowosci i ustawieniu
nym. nastawnika ukftadu
hamulcowego
w pozycji ,PS”.
3.3 Najwieksze Cisnienie zmierzy¢ . 270+10 | rozrzad-
cisnienie podczas hamowan % ; kPa czy ra
cylindrowe nagtych wykonywa- z 5 310+10
hamulca PN. | nych w nastawieniu c O - silnikowy
,MED” manipulatorem S o |kPa
hamulcéw. ‘;‘5 GE) 27010 | rozrzad-
kPa czy rb
& E 340+10 | rozrzad-
0 E., kPa czyra
s 2 (3010 |
S _8 kP3 silnikowy
> A\
= 'GE) 340+£10 | rozrzao-
kPa czy rb
3.4 Czasy na- Czasy mierzyé 1,5+3,5s rozrzad-
petniania cy- | w sposo6b okreslony Czyra
lindréw ha- w punkcie 3.3.7 nor- silnikowy
mulcowych my* podczas hamo-
realizowane | wan nagtych wykony- d
przez hamu- | wanych manipulato- r%zzrz?b-
lec PN. rem hamulcéw y
w nastawieniu ,MED.”

* PN-K-88177 Tabor kolejowy -- Hamulec -- Wymagania i metody badan
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Hamulec i urzadzenia pneumatyczne
NR NAZWA WARUNKI PROBY WYMAGANIA WYNIK PROBY OCENA|
PROBY PROBY UWAGI

3.5 Czasy Czasy oprozniania 5+10s rozrzad-
oprdzniania mierzy¢ w sposob czyra
cylindréw okreslony w punkcie silnikowy
hamulco- 3.3.7 normy* podczas
wych reali- luzowan hamulca po
zowane hamowaniach nagtych rozrzqtc)i-
przez hamu- | w nastawieniu ,MED.”. czyr
lec PN.

3.6 Pierwszy Wartosci cisnien zmiany rozrzad-
stopien ha- w cylindrach mierzy¢ cisnienia czyra
mowania po wdrozeniu pierw- w cylindrach hamul- silnikowy
hamulcem szego stopnia hamo- cowych nie wieksze
PN. wania manipulatorem | jak 5 kPa w ciggu 60

hamulcéw w nasta- S

wieniu ,PN” rozrzad-
i ustabilizowaniu ci- czy o
$nienia w przewodzie

gtownym.

3.7 Hamowanie | W nastawieniu ,PN” przynajmniej pie¢ rozrzad-
stopniowe dzwignie manipulatora | r6znych stopni ha- czyra
hamulcem hamulcéw przestawié¢ mowania silnikowy
PN. na potozenie ,17,

a nastepnie do kolej-

nych potozen az do rozrzqg-
pozyciji cyr
hamowania petnego.

3.8 Luzowanie W nastawieniu jak wy- | przynajmniej pieé rozrzad-
stopniowe zej po hamowaniu pet- | ré6znych stopni od- czyra
hamulcem nym dzwignie manipu- hamowania silnikowy
PN. latora hamulcéw prze-

stawi¢ o dwie pozycje

w kierunku pofozenia

,J7, a nastepnie do ko- rozrzatc)i-
lejnych potozen az do czyr
wyluzowania hamulca

PN.

3.9 Hamowanie | Nastawienie ,MED” wg punktu 2.4.4. rozrzad-
nagte na sy- | brak reakcji maszyni- normy* czyra
gnat SHP. sty

rozrzad-
na symulowany sygnat czy b
z podtorza.

3.10 Hamowanie | Nastawienie ,MED. - spadek rozrzad-
nagte na sy- | Pospieszny” symulacja | cisnienia czyra
gnat sygnatu radiowego. w przewodzie gtéw- rozrzad-
z radiostopu. nym o co najmniej czy b

180 kPa/4 s

* PN-K-88177 Tabor kolejowy -- Hamulec -- Wymagania i metody badan
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KARTA POMIAROWA
Hamulec i urzadzenia pneumatyczne
NR NAZWA WARUNKI PROBY WYMAGANIA WYNIK PROBY OCENA |
PROBY PROBY UWAGI
3.11 Hamowanie | Nastawienie ,MED” sygnaty kabina
nagte prze- po uaktywnieniu kabiny akustyczny ra
dziatowym otworzy¢ kazdy zawér i Swietlny kabi
zaworem w kazdym wagonie zespo- | 0 uzyciu abmna
hamulca tu. Zaworow rb
bezpieczen- - od strony
stwa. o wagon roz- | - dziatanie kabiny
= rzadczy
o A” hamulca od strony
g » wagonu,S’
© . ) ) od strony
S wagon sil- | zadziatanie wagonu ra
= = | nikowy hamulca od strony
; wagonu b
b wagon roz- N od strony
~ rzadczy zadziatanie wagonu,S
3 B’ hamulca od strony
" kabiny
W. n roz- ] ] od strony
T agon roz- | - 2 gziatanie kabiny
= rzadczy
o) B hamulca od strony
g » wagonu,S”
o . ] ] od strony
S in wagon sil- | zadziatanie wagonu b
= = | nikowy hamulca od strony
; wagonu ra
2 wagon roz- S od strony
x~ zadziatanie wagonu,S”
© rzadczy
- A” hamulca od strony
" kabiny
3.12 Mostkowanie | Nastawienie ,MED”, niezwtoczny za- .
hamulca po otwarciu przedziato- nik sygnatu aku- | kabina
bezpieczen- | wego zaworu hamulca stycznego, ra
stwa uru- bezpieczenstwa w cylindrach
chomionego | i wzroscie cisnienia cylin- | brak nadcisnie-
przez pasa- drowego do ok. 150 kPa nia, zanik sy- .
zera. nacisnag¢ przycisk most- gnatu $wietlne- kabina
kowania. go rb
po zamknieciu
zaworu
3.13 Hamowanie Nastawienie ,MED?”, spadek cisnienia kabina
nagte kabi- dzwignie zaworu zabudo- | w przewodzie
nowym za- wanego w aktywnej kabi- | gtéwnym o co ra
worem ha- nie przestawi¢ w kierunku | najmniej kabina
mulca bez- do maszynisty. 180kPa / 3s b
pieczenstwa. r
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KARTA POMIAROWA
Hamulec i urzadzenia pneumatyczne
4. Sprawdzenie dziatania uktadu hamulcowego EP-B

NR NAZWA WARUNKI PROBY WYMAGANIA WYNIK PROBY OCENA|
PROBY PROBY UWAGI

4.1 Najwigksze Cisnienie zmierzy¢ . 270+10 | rozrzagd-
cisnienie podczas hamowania % g kPa czy ra
cylindrowe petnego manipulato- z 5 310+10
hamulca EP- | rem hamulcéw reali- c O - silnikowy
B zowanego w nastawie- 8 c kPa

niu ,EP” g -GE’ 270£10 | rozrzad-

kPa czy rb

& 340£10 | rozrzad-

B 2 kPa czyra

=2 | 360£10 | _

c Q silnikowy

S8 kPa

g 2 340£10 | rozrzad-
kPa czy rb

4.2 Czasy Czasy zmierzyé 1,5+3,5s rozrzad-
napetniania w sposob okreslony Czy ra
cylindréw w punkcie 3.3.7 nor- silnikowy
hamulco- my* podczas hamo- rozrzad-
wych reali- wania petnego wyko- czy rb
zowane nywanego manipulato-
przez hamu- | rem hamulcéw
lec EP-B w nastawieniu ,EP”

4.3 Czasy Czasy oprozniania 3+6s rozrzad-
oprdzniania mierzy¢ w sposob czyra
cylindrow okreslony w punkcie silnikowy
hamulco- 3.3.7 normy* podczas rozrzad-
wych reali- luzowania hamulca po czy rb
zowane hamowaniu petnym
przez hamu- | w nastawieniu ,EP”
lec EP-B (dzwignia manipulato-

ra w pozycji ,J”)

4.4 Hamowanie W nastawieniu ,EP” w kazdym potozeniu rozrzad-
stopniowe dzwignie manipulatora | dzwigni inne cidnie- czyra
hamulcem hamulcow ustawiaé¢ nia silnikowy
EP-B w kolejnych pozycjach | cylindrowe rozrzad-

hamowania stuzbowe- czy rb
go, az do hamowania
peinego

4.5 Luzowanie W nastawieniu jak wy- | w kazdym potozeniu rozrzad-
stopniowe zej po hamowaniu pet- | dzwigni inne cisnie- czyra
hamulcem nym dzwignie manipu- | nia silnikowy
EP latora hamulcéw prze- | cylindrowe rozrzad-

stawiaé stopniowo czy rb
w kierunku potozenia

~J”, az do catkowitego

wyluzowania hamulca

EP-B
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KARTA POMIAROWA
Hamulec i urzadzenia pneumatyczne
5. Sprawdzenie dziatania pozostatych zespotéw uktadu hamulcowego
NR NAZWA WARUNKI PROBY WYMAGANIA WYNIK PROBY OCENA|
PROBY PROBY UWAGI
5.1 Proba sta- Probe wykonaé
cjonarna w sposob okreslony
hamulca przez dostawce uktadu
elektrodyna- | sterowania hamulcem
micznego ED
5.2 Dziatanie W dowolnym nasta- przyleganie klockow
hamulca po- | wieniu uruchomic ha- hamulcowych
stojowego mulec postojowy ze-
spotu
5.3 Dziatanie Sprawdzi¢ potozenie potozenie dzwigni
czujnikéw dzwigni wzgledem zapewniajgce zmiane
prozny - ta- korpusu sygnatu
downy i zabezpieczenie na- po przekroczeniu
kretek regulacyjnych masy
przed poluzowaniem przestawczej

6. Uwagi o przebiegu prob

Upowazniony przedstawiciel wykonawcy - Kontroler NJ
(data, pieczatka, podpis)

Upowazniony przedstawiciel zamawiajacego - Komisarz Odbiorczy
(data, pieczatka, podpis)
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KARTA POMIAROWA

Hamulec i urzadzenia pneumatyczne

PROTOKOL Z RUCHOWYCH PROB ODBIORCZYCH UKLADU HAMULCOWEGO
ZESPOLU TRAKCYJNEGO TYPU EN57 OPARTEGO NA SYSTEMIE SAB WABCO

NR NAZWA WARUNKI PROBY WYMAGANIA WYNIK PROBY OCENA|
PROBY PROBY UWAGI

1. Hamowar)ie & &
petne stuz- < c
bowe mani- o«

T ©
pulatorem c - €
hamulcéw € Eo
w nastawie- =3 3
niu ,MED". SY ¥

2. Hamowanie 5 z 5
peine sz | prepe wykonas mie- | S & &
bowe mani- S 03

rzac droge hamowa- SNT
pulatorem nia S=2 o
hamulcéw | N =
. ()
w nastawie- oo
niu ,EP”. Sc2
- Q0o
3. Hamowanie £>3
. O N
nagte mani- E @S

8 S
pulatorem < c e
hamulcow 52 g
w nastawieni Qoo
u ,MED.". CEE

4. Mostkowanie | Prébe wykonac Mozliwosé
hamulca w nastawieniu ,MED.” | dalszejjazdy
bezpieczen- | po ustyszeniu sygnatu | i zatrzymania
stwa uru- 0 uzyciu przedziatowe- | w miejscu wybranym
chomionego | go zaworu hamulca przez maszyniste
przez pasa- bezpieczenstwa.
zera.

5. Hamowanie Wykona¢ hamowanie opdznienia
stopniowe do zatrzymania realizowane
manipulato- | wdrazajac w tym celu na poszczeg6inych
rem hamul- Il stopien hamowania. | stopniach hamowa-
coéw Kolejne hamowanie nia powinny byé
w nastawie- | z takiej samej predko- | zgodne z zaktada-
niu ,MED.”. $ci wykonac wdrazajac | nymi.

IV stopien hamowania,
w nastepnych - VI sto-
piern hamowania.
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KARTA POMIAROWA

Hamulec i urzadzenia pneumatyczne

UWAGI O PRZEBIEGU PROB

Upowazniony przedstawiciel wykonawcy - Kontroler NJ
(data, pieczatka, podpis)

Upowazniony przedstawiciel zamawiajacego - Komisarz Odbiorczy

(data, pieczatka, podpis)
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KARTA POMIAROWA

Hamulec i urzadzenia pneumatyczne

KARTA POMIAROWA SPREZARKI AIRPOL SK11

Lp. Rodzaj, pomiar i proby Dane wymagane U@/;:ii?e
1 | Nominalna predkos¢ obrotowa sprezarki w obr./min 1440

2 | Nominalne cisnienie w MPa (kG/cmz) 1

3 | Zapotrzebowanie mocy w kW 7,5

4 | Nastawa przekaznika termicznego w A 7,9

5 | Wydajnos¢ nominalna agregatu w m°/godz. 60

6 | Temperatura powietrza na wylocie Ok. 10°Cr}5)2\%)ézzeéjntgmperatu-
7 | Temperatura oleju maksymalna w °C 110

8 | Napiecia zasilania 3 x 400V

9 | Ocena stuchowa i szczelnosci agregatu

10 [ Nr fabryczny silnika

11 | Nr fabryczny sprezarki

Pomiary kompletnego agregatu sprezarkowego po naprawie nalezy wykona¢ na odpowiednim
stanowisku.




Uzytkownik pc;ljca,zdu kolejowe- Dokumentacja systemu utrzymania Strona 190
Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F16[1/13]
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KARTA POMIAROWA
Wyposazenie elektryczne
1. Préba odbierakdéw pradu
C . Odbierak A Odbierak B .
Lp. Rodzaj préby Wymaganie Uwagi
0,34 MPa|0,49 MPa|0,34 MPa|0,49 MPa
1 2 3 4 5 6 7 8
Czas podnoszenia sie odbiera- %Eg%%p%‘;gifg -
1 |ka do wysokosci znamionowe;j. 6-12s sie wydiuzenie
czasu 0 30%
Czas opadania odbieraka %Eg”ép- ponizej -
2 |z wysokosci znamionowe;j. 5—10s sie Wyd?ﬂé‘esﬁﬁfa
czasu 0 30%
Prawidtowos¢ sterowania od-
3 bierakami z obu kabin, prawi-
dlowos¢  ruchu  odbieraka
i szczelnosci napedu.
Wysokos¢ slizgu odbieraka
4 |nad ptaszczyzng wspornikow| 317x10mm
izolatoréw.
Sredni nacisk statyczny obli-
czony jako $rednia arytme-
tyczna z pomiaru nacisku przy
5 |podnoszeniu i opuszczaniu| 110 %% N
w zakresie roboczym (podaé
charakterystyke F = f (h), co
200 mm).
Roznica sit przy podnoszeniu
6 |i opuszczaniu (podwdjna sita max 25N
tarcia).
7 Swol:?oda obrotu slizgacza 5o 4qo
w obie strony.
Czas odfaczenia sie slizgacza
8 |od przewodu jezdnego na max 3s
odlegtosci 30 mm.
g |Zakres usprezynowania min50 mm
slizgacza.
10 S|Ia} utrzymujaca w stanie min 150N
ztozonym.
Sprawdzenie stopnia zuzycia |a)Wg. dokumen-
naktadek stykowych slizgacza: |tacji producenta
11 | @) zuzycie bezwzgledne b)max 0,5mm
b) réznica zuzycia dla nakfa-
dek skrajnych.
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KARTA POMIAROWA
Wyposazenie elektryczne
1 2 3 4 5 6 7 8
Sprawdzenie wymiaréw geo-
metrycznych odbieraka i profilu
Slizgacza:
12 |- wychylenie poprzeczne od-|Max-30mm.
bieraka
T Max. 10 mm.
— pochylenie $lizgacza.
Ad. b) m
LO — !
A
Roznica poziomu na koncach $lizgacza (pochylenie):
a<10mm
1 2 3 4 5 6 7 8
Pomiar rezystanciji izolaciji. Pomiar mega-
13 Min. 15 MQ omomierzem
U=2500V.
Proba wytrzymatosci elek- 12000 V
14 |trycznej izolacji *). 50 Hz
1 min.

*) wykona¢ na zmontowanym odbieraku podczas prob WN na dachu.
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KARTA POMIAROWA

Wyposazenie elektryczne

2. Sprawdzenie blokady skrzyni WN

Opis ogledzin i sprawdzenia dziatania blokady

3. Sprawdzenie uktadu sterowania drzwiami automatycznymi

L.p. Rodzaj proby

Wynik

Uwagi

1

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu indywidual-
nego otwierania i zamykania drzwi au-
tomatycznych

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu samoczyn-
nego zamykania drzwi automatycznych
po uptywie czasu (10s)

4. Sprawdzenie obwodéw klimatyzacji w kabinach

L.p.

Rodzaj proby

Wynik

Uwagi

1

Sprawdzi¢ dziatanie sterownika klima-
tyzacji

Sprawdzi¢ stan i zamocowanie pokryw
inspekcyjnych , przewoddw roboczych i
ochronnych

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu klimatyzaciji

5. Sprawdzenie obwodéw informacji rozgtoszeniowej wagonu

L.p.

Rodzaj préby

Wynik

Uwagi

Dziatanie gtosnikdéw przedziatowych

Sprawdzi¢ mozliwos$¢ nadawania ko-
munikatéw ze stanowiska rozgtosze-
niowego
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KARTA POMIAROWA

Wyposazenie elektryczne

6. Sprawdzenie obwodow WC

L.p.

Rodzaj préby

Wynik

Uwagi

1

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu spustu wo-
dy w umywalce

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu spustu wo-
dy w misce ustepowej

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu ,Alarmu
S0OS,” "Kasowanie Alarmu ” dla niepet-
nosprawnych

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu podgrzewa-
cza wody i wskaznika poziomu wody

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu (awaryjne-
go) oprozniania zbiornika z fekaliami

7. Sprawdzenie obwoddéw tablic informacyjnych

L.p.

Rodzaj préby

Wynik

Uwagi

1

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu tablic infor-
macyjnych

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wyswietlanych
informacji (wedtug wykazu)

8. Sprawdzenie systemu telewizji obserwacyjne;j

L.p.

Rodzaj proby

Wynik

Uwagi

1

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu sterowania
systemem telewizji obserwacyjnej

Sprawdzi¢ czytelnos¢ wyswietlanego
obrazu na monitorach LCD

Sprawdzi¢ mozliwo$¢ wyboru podgladu
z poszczeg6inych kamer za pomoca
klawiatury sterujacej

Sprawdzi¢ dziatanie przetacznika reje-
stratorow miedzy dwoma ezt.
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KARTA POMIAROWA

9. Préba obwoddw oswietlenia jednostki

L.p. Rodzaj préby Wynik Uwagi
1 Sprawdzi¢ dziatanie uktadu oswietlenia
awaryjnego
2 Sprawdzi¢ dziatanie uktadu oswietlenia
obwodow 1/3
3 Sprawdzi¢ dziatanie uktadu oswietlenia
obwodoéw 2/3
4 Sprawdzi¢ dziatanie uktadu o$wietlenia
przejs¢ miedzy wagonowych
5 Sprawdzi¢ ustawienia przekaznika za-

nikowo napieciowego
U1-68vDC U2-110VDC

10. Sprawdzenie uktadu wymuszonej wentylacji i ogrzewania silnikow trakcyjnych

L.p. Rodzaj préby Wynik Uwagi

1. Sprawdzenie zamontowania elementow
grzejnych.

2. Sprawdzenie zadziatania czujnika prze-
ptywu powietrza.

3. Sprawdzenie zadziatania stycznikow
NN.

4. Sprawdzenie dziatania uktadu wentyla-
Cji.

6 Sprawdzenie dziatania uktadu ogrze-
wania.

5. Sprawdzenie dziatania uktadu czaso-

wego (10 min) wybiegu wentylatorow.
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KARTA POMIAROWA

Wyposazenie elektryczne

Uwagi dotyczace pomiaréw w pkt 11-14
1. Pomiardw rezystancji opornikéw nalezy dokona¢ metoda techniczng lub za pomocg mostka Wheatstone'a dla
rezystancji powyzej 1Q i przy pomocy mostka Thomson'a dla rezystancji mniejszych od 1Q.
2. Oporniki i przewody powinny znajdowac sie, co najmniej 12h w temperaturze, w ktérej dokonuje sie pomiaru.
3. Podczas pomiaru rezystancji izolacji i préb wytrzymatosci elektrycznej izolacji od badanych obwodéw nalezy

odtaczyé: maszyny elektryczne, urzadzenia elektryczne zawierajace potprzewodniki, cewki napieciowe, oporniki
itp. w celu wyeliminowania mozliwosci zasilania ich zwiekszonym napieciem podczas proby.
4. Pomiar rezystanciji izolacji nalezy dokona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu 500V dla obwoddéw NN i
megaomomierzem o napieciu 2500V dla obwodéw WN.

11. Pomiar rezystanciji rezystora hamowania

Wartos¢ wg do- Odchytka Wartosé
L.p. Rodzaj opornika kumentaciji dopuszczalna pomierzona Uwagi
[Q] [%] [Q]
1. Rezystor hamowania 40 15
12. Pomiar rezystanciji izolacji oowodéw WN i NN
L Obwod dla ktérego Wymagana war- Wartosé .
.p. dokonano pomiaru tos¢ pomierzona Ocena Uwagi
M Q] [MQ]
1. Urzadzenia WN na dachu min. 10
2. Obwody WN min. 4
3. Obwody NN za wyjatkiem min. 0,5
podanych ponizej
4. Obwody SHP, CA i RS min. 10
13. Pomiar wytrzymatosci elektrycznej izolacji oowodow WN i NN
L Obwod dla ktérego Wymagana war- Wartosé .
.p. dokonano pomiaru tosé pomierzona Ocena Uwagi
M Q] [MQ]
Warto$¢ napigcia .
L.p. Obwdd badany probierczego mek Oce.n a Uwagi
[V] proby wyniku
1. Urzadzenia WN na dachu 8750
(bez odgromnika)
2. Obwody WN 11000
3. Obwody NN z wyjatkiem 2000
podanych ponizej
4. Obwody 24V 1000
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KARTA POMIAROWA

Wyposazenie elektryczne

14. Sprawdzenie ciggtosci obwodu powrotnego i uszynien ochronnych

Uwagi dotyczace sprawdzenia

1. Sprawdzi¢ ciagtos¢ przewodu powrotnego mierzac rezystancje miedzy punktem ZW a

szyna kolejowa.

2. Sprawdzi¢ poprawnos¢ uszynieh ochronnych mierzac rezystancje miedzy kilku dowolnie
wybranymi zaciskami uszyniajacymi urzadzen elektrycznych a szyng kolejowa.

3. W kazdym przypadku pomierzona powyzej rezystancja uszynienia nie powinna przekra-
cza¢ 0,01Q. Wyzej wymienione pomiary wykona¢ metoda techniczng prgdem statym o

natezeniu okoto 50A.

Wynik sprawdzenia

Uwagi

16. Ocena koncowa

Wykonawca pomiarow (imie i nazwisko, data, podpis)

Upowazniony przedstawiciel wykonawcy - kontroler NJ

(data, pieczatka, podpis)
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KARTA POMIAROWA

Wyposazenie elektryczne

1. Sprawdzenie regulacji reflektordw.

(o

b'(b)

Poziom gtowki
szyny

a’Ca

Rys. 1.

gdzie:
(a);(b);(c)- wspodtrzedne usytuowania reflektoréw w pojezdzie
a’, b’, ¢’- wspébtrzedne punktow A, B, C na ekranie
A, B, C — srodki jasnych plam na ekranie

400 —
a'=a b’=b 00— x C'=C+ (5600-c)
400 400
Wyniki pomiarow.
Srodek jasnej plamy , » . _
reflektora Powinno by¢ Kabina sterownicza
ra rb
goérnego A a 1603 £5
dolnego B b 1603 £5
dolnego C b 3448 £ 5

*odlegtosci ekranu od czotownicy: 25m na torze wypoziomowanym, réwnolegle do ptaszczyzny reflektoréw
i prostopadle do torowiska
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Wyposazenie elektryczne

2. Sprawdzenie dziatania przyciemniania reflektorow
Wynik sprawdzenia Uwagi

3. Sprawdzenie widocznosci sygnatéw koncowych z odlegtosci 200 m

Wynik sprawdzenia Uwagi

4.0cena koncowa z pkt 1-3

Upowazniony przedstawiciel wykonawcy - kontroler NJ
(data, pieczatka, podpis)
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KARTA POMIAROWA

Wyposazenie elektryczne

1. Sprawdzenie stacjonarne uktadu SHP, CA i radiostop

Lp Rodzaj proby Wynik sprawdzenia

1 | Pomiar parametrow aparatow SHP(EDA, ERS) oraz CA
(MER, EDC) — wyniki zapisa¢ w metrykach pomiarowych
urzadzen

2 | Sprawdzenie rezystanciji izolacji instalacji SHP, CA, radio-
stop

3 | Sprawdzenie szczelnosci instalacji wylotowej instalaciji
SHP, CA, radiostop

4 | Sprawdzenie dziatanie lampek sygnalizacyjnych i buczkéw

5 | Sprawdzenie dziatanie radiotelefonu z systemem radio-
alarmu

6 | Sprawdzenie potozenia elektromagneséw SHP

2. Préby ruchowe uktadu SHP

Proby ruchowe uktadu SHP

. . wynik sprawdzenia
L.p. nazwa sprawdzenia wymagania - -
kabina ra kabina rb
1 prawidtowosé kasowania przyciskiem i 3) 3)
' recznym i noznym
2. czas opOznienia zataczenia lampek max. 0,1 s.
3. czas opOznienia zataczenia buczka 2-4s?
czas opOznienia wytaczenia zasilania 2)
4. 4-7s.
elektrozaworu
5. | czas zadziatania instalacji wylotowej 0-3s.
6 zniesienie wdrozonego hamowania wg pkt. 3.2.6.10. 3) 3)
' SHP WTO EN57
zadziatanie SHP po przejechaniu nad
7. elektromagnesem z wcisnigtym tak 3 3
przyciskiem czujnosci
8 dziatanie SHP w czasie jazdy po torze tak 3) 3)
' zasadniczym do tytu
dziatanie SHP w czasie jazdy
9. po torze o kierunku przeciwnym nie 3 3
do zasadniczego
10 prawidtowo$¢ rejestraciji na karcie wg wykresu 3) 3)
' pamieci EKP na stronie 202
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KARTA POMIAROWA

Wyposazenie elektryczne

3. Plansza ,wykres” po wczytaniu zapisu z jazdy:

2 TACHOKGRAF

Ustugi Okno  Zamknijwykres

& Wykres: E-\A - KATALOG PRAC, TACHOGRAF\Zapisy kursow'Lublinj4p 5 EI
Rédnica czasu: 0:16:4
n20 Czas wzgledny: 10:21:52 Riéznica drogi: 13,529 km
Droga wrgledna: 213 307 km Pradkosé: 76 kméh
% Predkose: 71 kmh
1]
0
0
e 1
Ve 2
Ma 3
24
Ve b I T e
e b
‘e
=1}
Ragnica: 964
Pozycia: 55961
E7051
. —ldentytlkaci Skiady —— —Poczalek wykresu na pozyci : —Liczha wyéwietlanych pozycll — —Droga calowita |
| <] >3] [ e ]is] 2] xz]xs]xn]

EuaﬁS,aﬁs [km]
Takres: Tekres:
64704 171478 |2343 1071478 e ;
' Godzina: | 03:44:56
Data: |14-11-2una

Mr Pociagu |1 23456

Nt D EKP 123456 —
Iabwierds

Objasnienia do rejestracji dodatkowych:

We 1 -14HT Rejestracja impulsu odbloku SHP z kab. A
We 2 -16HT Rejestracja impulsu odbloku SHP z kab. B
We 3 -32H Rejestracja impulsu SHP

We 4 -Rezerwa

We 5 -CG1A Rejestracja hamowania z kab. A

We 6-CG1B Rejestracja hamowania z kab. B

We 7-K21 Rejestracja jazdy pod pradem

We 8 -Rezerwa
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KARTA POMIAROWA

Wyposazenie elektryczne

4. Préby ruchowe uktadu CA

Proby ruchowe uktadu CA

11 prawidtowos¢ kasowania przyciskiem i 3) 3)
' recznym i noznym
12. czas cyklu wzbudzania 40 - 80 s.
13 czas opOznienia zadziatania buczka 2-4s?
14, | cZas opoznienia wylgczenia zasilania 4-752
elektrozaworu
15. czestotliwosé migacza 1,5-4Hz

czas opOznienia wytaczenia zasilania
16. elektrozaworu przy zakleszczeniu 45-8s.
przycisku czujnosci

17. | czas zadziatania instalacji wylotowej” 0-3s.

Cykl czuwaka na postoju i przy jez-
18. dzie z predkoscia ponizej 0,1xVmay tak 9 9
(samokasowanie)

1) czas pomiedzy zanikiem napiecia na elekirozaworze instalacji wylotowej a spadkiem cisnienia w przewodzie gtéwnym
ponizej 20 kPa.

2) przy czym czas pomiedzy zadziataniem buczka a wytaczeniem elektrozaworu min. 2 s.

3) pozytywny lub negatywny

5. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji SHP, CA i RTF.
Wymagana Zmierzona

Rezystancja izolacji

przewodow SHP, CA i RTF. min. 10 MQ

napieciem 2000V 50 Hz
Wytrzymatos¢  elektryczna|w ciggu 1 min. dla SHP
izolacji i CA oraz napieciem 1000V
50 Hz w ciagu 1 min. dla RTF

WYNIK SPIaWAZENIA. ... e et et

6. Pomiar szczelno$ci instalacji wylotowej SHP, CA i RTF.
Szczelnos¢ powinna by¢ taka, aby po 10 min. spadek cisnienia nie przekroczyt 10%
cisnienia znamionowego.
Sprawdzenie przeprowadzié ze zbiornikiem probierczym 1 dm?.

WYNIK SPraWdzZENIa. .. ... e e
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KARTA POMIAROWA

Wyposazenie elektryczne

7. Sprawdzi¢ dziatanie lampek sygnalizacyjnych i buczkow.
WYNIK SPraWdzZENIa. .. ... e e

8. Sprawdzi¢ dziatanie radiotelefonu z systemem radio-alarmu.
WYNIK SPraWdzZENIA. .. ... e e e e

Podpis upowaznionego przedstawiciela naprawiajacego
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KARTA POMIAROWA

Wyposazenie elektryczne

1. Sprawdzanie prawidtowego potaczenia ogrzewaczy WN

L.p. Rodzaj obwodu

Wymagana rezystancja [Q]

Warto$¢ zmierzona [Q]

1. Obwéd kabiny Ra/Rb

3000 +8 %

2. Sprawdzanie prawidtowego potaczenia elementéw grzejnych nagrzewnic WN

L.p. Rodzaj obwodu Wymagana rezystancja [Q] Wartos¢ zmierzona [Q]
1. Sekcja | wagon S 3108 %

2. Sekcja Il wagon S 410+ 8 %

3. Sekcja | wagon Ra 3108 %

4. Sekcja Il wagon Ra 410+ 8 %

5. Sekcja | wagon Rb 310+ 8 %

6. Sekcja Il wagon Rb 410+ 8 %

3. Préba obwodéw sterowniczych ogrzewania elektrycznego WN

L.p. Rodzaj proby Wynik Uwagi
1. Sprawdzenie zadziatania stycznikow
WN.
2. Sprawdzenie zadziatania stycznikow
NN wentylatorow.
3. Sprawdzenie zadziatania czujnika
przeptywu powietrza.
4. Sprawdzenie zadziatania termostatéw.
5. Sprawdzenie zadziatania przekaznika

toréw.

czasowego (10min) wybiegu wentyla-

4. Ocena koncowa pkt 1-3

Podpis upowaznionego przedstawiciela naprawiajgcego — kontroler NJ
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Silnik trakcyjny.
Parametry odbiorcze silnika wg badan wyrobu.
Silnik elektryczny typu LK 450 X6 nr fabryczny............oooienll
Dopuszczalne | Wartosci parametréw Wynik
Parametr Oznaczenie | Jednostka dehviki préby
odehytki Nominalne | Zmierzone | (4 lub-)
Ogledziny - -
Sprawdzenie zgodnosci _ _
wykonania z dokument.
Pomiar rgzystgngjl izola- Ru MO _ 100
cji uzwojen
Pomiar rezystancji
uzwojen zimnego silnika o
pradem statym (z ka- Rizo Q 5% 0215
blami)
Podtacze-
Sprawdzenie kierunku nie: _ _ raw
wirowania L1-U, L2— prawy
V, L3-W
Napiecie U \ 2340
Czestotli-
Proba biegu|  wosé f Hz 50
jalowego. Prad Iy A 29,8:36,4 33,1
Pomiar pra-
du i strat Pl'a_d Iv A 29,8—36,4 33,1
biegu jato- Prad lw A 29,8+36,4 33,1
wego
cos ¢ -
Moc Po kw <6,5 5,6
Czestoti- fi Hz - 50
wosé
Napigcie _
Proba zwar- proby Uk 400
cia Prad Ik +5% 78
Straty Px kW - 12
cos @ 0.222
Sprawdzenie A
wytrzymatosci | Predkosc n obr/min - 2880
mechanicznej| Obrotowa
przy zwiek-
szonej pred- 9.
kosci obroto- Cza; pro tor min - 2
wej y
Préba izola- Nap,iQCie U vV _ 10200
cji uzwojenia|___proby o
stojana Czas préby tor min - 1
Napiecie
Proba izola- | prsy Upr v - 1500
cji czujnikow Czas préby tor min - 1
Wyznacze-
nie inten- | 600-2400 mm/s _ 35
SYywnosci obr/min
drgah
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Silnik trakcyjny.
Dopusz- |  Wartosci parametréw Wynik
Parametr Oznaczenie | Jednostka | czalne proby
odchytki | Nominalne | Zmierzone | (+ lub-)
Ogledziny -
Sprawdzenie zgodnosci wyko- _
nania z dokument.
Sprawdzenie stopnia ochrony _ P 22
silnika
Pomiar rezystancji izolacji R MQ _ 100
uzwojen v
Pomiar rezystancji uzwojen
zimnego silnika Rizo +5% 0,215
pradem statym (z kablami)
Sprawdzenie kierunku wiro- E?S*SCEZT\?: _ raw
wania L3-W prawy

Préba biegu jatowego. Pomiar pradu i strat biegu jatowego

f=25 Hz (n=500 obr/min)

f=37.5 Hz (n=750

f=50Hz (n=1500 obr/min)

f=60Hz (n=1800 obr/min)

obr/min)
o Px15 o P15 o P15 o P15
[£10% % 1£10% % [£10% % 1£10% %
A kW A kW A kW A kW
dla1170 V: dla 1755 V: dla 2340 V: dla 2340 V:

10=34.0 A+10%

10=32.5 A+10%

10=33.1 A+10%

10=25.0 A+10%

Pm=0.2 kW%15%

Pm=0.7 KW%15%

Pm=1.4 KW%15%

Pm=1.7 KW%15%

Pre=1.8 kWx15%

Pre=2.7 kW%15%

Pre=3.4 kWx15%

Pre=3.0 kW+15%
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Silnik trakcyjny.
Dopusz- | Wartosci parametréow Wynik
Parametr Oznaczenie Jednostka| czalne préby
odchytki | Nominalne | Zmierzone (+ lub =)
Czestotliwosé fi Hz - 50
Préb Napiecie préby Uk \" - 400
roba
zwarcla Prad Ik A +5% 78
Straty Py« kW - 12
Ccos @ 0.222
Czestotliwose f Hz - 50
Napiecie U \" - 2340
Préba Moc pobrana Py kW - 255
nagrze- Przyrost temp. ATy _
V:)?;;/a uzwojenia stojana | (metoda rezyst.) K 120K
bezpo- | Przyrosttemp. ATur K - <130 K
srednim | _Uzwojenia stojana (PT100)
obcia- Przyrost temp. ATy -
zonu | datki wirika | (poriar posiizgu) | " =130K
Przyrost temp.
S1 -
obudowy ATy K <80 K
Temp. tozyska D To °C - <120
Temp. tozyska N TN °C - <120
Czestotliwose f Hz - 50
Napiecie U \Y - 2340
Préba Moc pobrana P, kW - 318
nagrze-
wania Przyrost temp. ATy K _ <110 K
przy uzwojenia stojana (metoda rezyst.)
'bezpp— Przyrost temp. ATy _
srednim | zwojenia stojana (PT100) K 120K
obcia: Przyrost tem AT
zeniu yrost temp. ABlu K - <130 K
Praca klatki wirnika (pomiar poslizgu.)
S2 60 Przyrost temp. _
min obudowy ATy K <80 K
Temp. tozyska D Tp °C - <120
Temp. tozyska N TN °C - <120
Czestotliwose f Hz - 50
Napiecie U \ - 2340
Proba Moc pobrana P4 kW - 531
nagrze-
wania Przyrogt temp. ATy K _ <120 K
przy uzwojenia stojana (metoda rezyst.)
bezpo- Przyrost temp. ATy —
Sgiifi‘;_" uzwojenia stojana (PT1l(J)0) K 130K
zeniu | Przyrosttemp. ATz K - <130 K
Praca klatki wirnika (pomiar poslizgu.)
s23 Przyrost temp. _
min obudowy ATy K <80 K
Temp. tozyska D To °C - <120
Temp. tozyska N TN °C - <120
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PROTOKOL

Silnik trakcyjny.

Wyznaczenie charakterystyk deklarowanych
f U I Tq Tq wymagane | Wynik proby
Hz V A Nm Nm (+ lub -)
Praca silnikowa
26,5 1240 135 24100
39 1825 135 24100
50 2340 135 24100
Wartosci parametrow | Wynik
. Dopuszczalne préoby
Parametr Oznaczenie Jednostka odchytki Nominalne | Zmierzone | (+ lub
-)
Wyznaczenie | Suma strat P P +Pz +Pu+P kW <17.0 kW 14.8 kW
strat i sprawno- T e T e
Sci metoda strat |Moc oddana P> kW 250
poszczegdinych
dla f=50Hz Sprawnos$é n % >93.8 94.4
Sprawdzenie wytrzymatosci n obr/min - 2880
mechanicznej przy zwiekszonej :
predkosci obrotowe;j tor min 2
Préba izolacji uzwojenia stoja- Upr v - 10200
na tor min - 1
Upr \ - 1500
Préba izolacji czujnikéw
tor min - 1
Wyznaczenie momentu bez-
wtadnosci wirnika (metodg wa- J kgm2 +10% 8.0
hadfa
Wyznaczenie in-
tensywnosci eggr_ﬁn“igo mm/s - 3,5
drgan
Wyznaczenie masy silnika m kg +5% 2250
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PROTOKOL

Silnik trakcyjny.

WYZNACZENIE POZIOMU DZWIEKU

Wymiary gabarytowe maszyny :
dtugosé l1=1,24[m] nr fabryczny:
szerokos¢  1,=0,84[m]
wysokos¢  15=0,79[m] kierunek wirowania:
odlegtos¢ pomiarowa d=1[m]
Pole pOWierZChni pomiarowej: S=4(ab+bC+Ca) =30,968[m2] (patrzqc od Strony napedo-
wej)
a=0.5ly+d =1,62[m]
b=0.5l,+d =1,42[m]
c=l+d =1,79[m]
Ozn. Poziom dzwigku Lpajy w dB(A)
pkt.
pomia Szkic prostopadtoscianu odnie-
rowyc n = 1000 obr/min n = 2400 obr/min sienia
h (1 — strona napedowa)
1 : ®
2 9
3
4 g 3
5 4 @
6
7 2
8
9 a

Wyniki:
Sredni skorygowany poziom dzwigku: Ly, =10 log BZ 10 exp (L,,(A)/IO)}
dB(A)

Skorygcgwany poziom mocy akustycznej: Lya=Lpa) +1019(S/Sq)= dB(A);
So=1[m"]

Limit dz'WleU I—W(A) <113
dB(A)

Uwagi:

Wykonat: [ Data: | Podpis:
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KARTA POMIAROWA

Sterowanie kabinowe i urzadzenia czujnosci

1. Oznaczenie punktow pomiarowych.

2. Wartos$¢ parametréw.

Wielko$¢ kresowa [mm]

Seria pojazdu X Y
dolna goérna dolna gorna
ENS7AL 200 210 280 300
3. Rejestracja pomiardéw.
Czytelny podpis
Warto$¢ parametru [mm] wykonujacego Uwagi
L Data pomiar
P pomiaru X Y
Strona Strona Strona Strona
lewa prawa lewa prawa
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llos¢ smaru
na wagon Czestotliwos¢ smarowania
. [ka]
Nr Miejsce Gatunek smaru .
pkt. Nazwa smarowanego zespolu smarowania oznaczenie dosma w przegladach W hapr. Uwagi
rowa-| wy- okresowych okres.
nie |miana
P1 (P2 | P3 |PS|P4| P5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 ] 12 13
1. Urzadzenia elektryczne
1.1 | Silnik sprezarki pomocniczej tozyska Smar £ T-4S3 0,01 | 0,03 - - W | W
1.2.2 | Odbierak pradu przeguby Smar £T-4S3 0,1 0,3 - - S W
123 cylinder —gmar Aliten N 005|015 | - [s|s|-|s
powietrza
1.3 | Aparatura elekiryczna styki Wazelina tech. ) ) )
elektryczne |TW 0.1 S S S S
2. Uktad powietrza i hamulca
miska olej sprezarkowy
2.1 | Sprezarka gtéwna B Shell Comptella 0,5 3,1 S S| W | W | W | W
olejowa
68 SM
. . miska olej sprezarkowy
2.2 | Sprezarka pomocnicza olejowa L-DAB68 0,1 0,9 S S| W | W | W | W
2.3 | Gléwny zawor maszynisty powierzchnie | Wazelina tech. 0,01 | 0,01 - - S - S | W
’ trace TW ’ ’
2.4 | Kurki i zawory w uktadzie powierzchnie | Wazelina tech. ) 3 3
sprezonego powietrza trace T™W 0,01 0,01 S S w
2.5 | Cylinder hamulcowy gtadz Smar Aliten N 0.1 0.1 ) ) s ) s | w
cylindra
sworzen; Smar hamulcowy
toczysko 0,05 | 0,1 - S S | W | W | W
2.6 | Uktad dzwigniowy hamulca
przeguby | Smar hamulcowy
2.6.1 dzwigni 0,5 1,0 - S S | W | W | W
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1 3 4 5 6 9 10 | 11 12 13
2.6.2 SAB Smar hamulcowy 0,05 | 0,01 s wlw
2.7 | Naped drzwi automatycznych cylindry Smar Aliten N 0,03 | 0,08 S - S
3. Podwozie
3.1 | Zestaw kotowy tozyska Smar £ T-4S3 0,06 1,5 S - W | W
3.2 | Silnik trakcyjny
utozyskowa- | Olej przemysto-
nie na osi wy
321 zest. kol | Pm30/50-0-020 | 0,9 | 55 Wl - |wl|w
Smar do
3.2.2 Of;‘;ﬂfa ani | Przektadni 10 | 85 wls|w|w
P LOCOLUBE
3.2.3 fozyska Smar motor- life | 0,12 | 1,22 S| - |wlw
wirnika
3.3 [ Uresorowanie pryzmy;
kamienie;
sworznie i
gwinty wie- | Smar hamulcowy |45 1 g s|wl|s|s
szakow i
belki bujako-
wej
4. Nadwozie
4.1 Sprzeg automatyczny i sprzeg | sprezyny; Smar 02 ) s ) s s
krétki miedzywagonowy tuleje Litomos EP23 ’
czopy zamo-
cowania
Smar
sprzegu ; 0,1 0,2 S - W | W
i krzyzak Litomos EP23
gtowicy
gniazdo Smar grafitowy )
4.2 | Czop skretu czopa 0,15 | 0,15 S W | W
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 13
. . |Olej maszynowy
4.4 | Zawiasy i zamki fro‘év'eemh”'e L-AN46 lato 05| - | -|s|s|s|s]|s
& L-AN46Z zima
tuleja;
4.5 | Zderzak migdzywagonowy pochwa; Smar grafitowany | 0,25 - - S S S S
piyta
. powierzchnie |Smar maszynowy ) )
4.6 | Mostek przejsciowy trace nr o 0,03 S S S S
5. Rézne
. mechanizm |olej wazelinowy
5.1 | Przyrzady pomiarowe wskaznikowy |biaty 0,01 S S S
. . powierzchnie |Smar maszynowy
5.2 | Prowadnice drzwi przesuwnych race nr 2 0,2 S S S

Uwaga:

llosci podane w rubryce 5 i 6 dotycza jednego urzadzenia lub kompletu.

Oznaczenie:
S
W - wymienié¢
P1 - przeglad kontrolny
P2 - przeglad okresowy

- sprawdzi¢, smarowac w razie potrzeby uzupetnic¢

P3 - przeglad duzy przypadajacy w potowie przebiegu miedzy kolejnymi naprawami

PS - przeglad sezonowy
P4 - naprawa rewizyjna
P5 - naprawa gtéwna
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KARTA SMAROWANIA

j

2

||
1/

5
|

|£2
=
23]

Punkty smarne elektrycznego zespotu trakcyjnego EN57
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KARTA SMAROWANIA

sa [ sk

|

[E

| ] |
e A
A

Punkty smarne elektrycznego zespotu trakcyjnego EN57
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PROTOKOL

Zgtoszenie gotowosci do jazdy prébnej

Niniejszym zgtaszam do jazdy probne;j
CZt e, NUMET ...

Jednoczesnie oswiadCzam, Z€ NAPrAWE..........uuuvurrrrrerriieeeirieeaeeaaaeeeans wykonano w petnym
zakresie przewidzianym Instrukcjg o utrzymaniu elektrycznych i spalinowych pojazdow
trakcyjnych Pt-5 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru po naprawie ezt serii
ENS57AL nr. TT/01/2009

Upowazniony przedstawiciel naprawiajgcego

Decyzja upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego- Komisarza Odbiorczego
Stwierdzam:

a) zdolnos¢ ezt do jazdy prébnej

b) brak zdolnosci do jazdy prébnej z nastepujacych przyczyn:

Upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego- Komisarz Odbiorczy
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Protokot odbioru z jazdy prébnej

Po dokonaniu naprawy poziomu utrzymania P4, P5 lub awaryjnej oraz po usunieciu ewentual-

nych usterek w czasie prob postojowych nalezy wykonac¢ jazde prébng bez obcigzenia na to-
rach PKP.

Podczas tej préby nalezy oceni¢:
prawidtowos¢ wskazan przyrzgdow kontrolno-pomiarowych: pozytywna-negatywna,
spokojnos¢ biegu ezt: pozytywna-negatywna,
dziatanie oswietlenia: pozytywna-negatywna,
szczelno$¢ przedziatdw sterowniczych: pozytywna-negatywna,
prace syren: pozytywna-negatywna,
prace przekaznika samoczynnego rozruchu: pozytywna-negatywna
droge hamowania na torze prostym o profilu 0%. z predkoscig 100km/h nalezy spraw-
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dzi¢ z kazdej kabiny:

- przy sterowaniu hamulcem elektropneumatycznym nie powinna przekracza¢ 650m.
- przy hamowaniu pneumatycznym nie powinna przekracza¢ 650m.
- przy hamowaniu nagtym nie powinna przekracza¢ 650m.
- przy hamowaniu zainicjowanym przez CA nie powinna przekracza¢ 1000m od mo-
mentu zadziatania zaworu czuwaka
- przy hamowaniu urzadzeniem SHP droga hamowania powinna wynosi¢ do 1000m
liczac od elektromagnesu torowego.
- przy hamowaniu hamulcem bezpieczenstwa w przedziatach pasazerskich (wybra-
nym losowo) nie powinna przekracza¢ 650 m
Po probnej jezdzie nalezy dokonac przegladu ezt i oceni¢ w zakresie:
szczelnosci uktadu powietrza i wody: pozytywna — negatywna
grzania sie fozysk zawieszenia silnikdw trakcyjnych na osi zestawu kotowego: pozy-

tywne-negatywne

grzania sie fozysk zestawdw kotowych: pozytywne-negatywne
rejestracji predkosciomierza: pozytywna-negatywna
pracy uktadéw SHP/CA/radio-stop
L= U (= 1 PP PEPPPPPPR
Rodzaj hamowania wymaog pomiar - kabina ra pomiar — kabina rb
elektropneumatyczne 650 m
pneumatyczne 650 m
nagte 650 m
CA 1000 m
SHP 1000 m
hamulcem bezpieczehstwa |650 m
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Protokot odbioru z jazdy prébnej

1. Pomierzy¢ parametry aparatéw SHP (EDA, ERS) oraz CA (MER, EDC), ktére powinny
spetnia¢ wymagania przedstawione w ponizej podane;j tabeli.

Proby ruchowe ukiadu SHP

wynik sprawdzenia

L.p. nazwa sprawdzenia wymagania - -
kabina ra kabina rb
1 prawidtowos¢ kasowania przyciskiem i 3) 3)
) recznym i noznym
2. czas opOznienia zatgczenia lampek max. 0,1 s.
3. czas opdznienia zataczenia buczka 2-4s7?
czas opOznienia wytaczenia zasilania 2)
4. 4—7s.
elektrozaworu
5. czas zadziatania instalacji wylotowe] R 0-3s.
6 zniesienie wdrozonego hamowania wg pkt. 3.2.6.10. 3) 3)
) SHP WTO EN57/EN71
zadziatanie SHP po przejechaniu nad
7. elektromagnesem z wcignietym tak 3 3
przyciskiem czujnosci
dziatanie SHP w czasie jazdy po torze 3) 3)
8. . tak
zasadniczym do tytu
dziatanie SHP w czasie jazdy
9. po torze o kierunku przeciwnym nie 3 3
do zasadniczego
10 prawidtowosé rejestracji na tasmie wg wykresu na 3) 3)
' predkosciomierza str. 191 nin. DSU
Proby ruchowe uktadu CA
1. prawidtowos$c¢ kasoyvan_ia przyciskiem i 3) 3)
recznym i noznym
12. czas cyklu wzbudzania 40 - 80 s.
13 | czas opdznienia zadziatania buczka 2-4s?
14, | cZas opoznienia wylgczenia zasilania 4-752
elektrozaworu
15. czestotliwosé migacza 1,5-4Hz
czas opOznienia wytaczenia zasilania
16. elektrozaworu przy zakleszczeniu 4,5-8s.
przycisku czujnosci
17. | czas zadziatania instalacji wylotowej” 0-38s
Cykl czuwaka na postoju i przy jez-
18. dzie z predkoscia ponizej 0,1xVimax tak % 9

(samokasowanie)
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Protokot odbioru z jazdy prébnej

1) czas pomiedzy zanikiem napiecia na elektrozaworze instalacji wylotowej a spadkiem cisnienia w przewodzie gtébwnym
ponizej 20 kPa.

2) przy czym czas pomiedzy zadziataniem buczka a wytaczeniem elektrozaworu min. 2 s.

3) pozytywny lub negatywny

WYNIK SPIaWAZENIA. ...t e ettt

2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji SHP, CA i RTF.

Wymagana Zmierzona

Rezystancja izolagiji _
przewodéw SHP, CA i RTF. min. 10 MQ

napieciem 2000V 50 Hz
Wytrzymatos¢  elektryczna|w ciggu 1 min. dla SHP
izolacji i CA oraz napieciem 1000V
50 Hz w ciagu 1 min. dla RTF

WYNIK SPraWdzZENIa. .. ... e

3. Pomiar szczelno$ci instalacji wylotowej SHP, CA i RTF.

Szczelnos¢ powinna by¢ taka, aby po 10 min. spadek cisnienia nie przekroczyt 10%
ci$nienia znamionowego.
Sprawdzenie przeprowadzié ze zbiornikiem probierczym 1 dm?.

WYNIK SPIaWAZENIA. ... et e ettt
4. Sprawdzi¢ dziatanie lampek sygnalizacyjnych i buczkow.
WYNIK SPIaWAZENIA. ... et et ettt

5. Sprawdzi¢ dziatanie radiotelefonu z systemem radio-alarmu.
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Protokot odbioru z jazdy prébnej

W czasie probnej jazdy stwierdzono nastepujace usterki/ nie stwierdzono zadnych usterek™:

Po usunieciu ww usterek ezt poddaé
a) ponownie prébnej jezdzie*

b) wazeniu i odbiorowi koncowemu*

*-niepotrzebne skresli¢




Uzytkownik pojazdu kolejowe-

Dokumentacja systemu utrzymania

Strona 220

go
Przewozy Regionalne Opracowal  |ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] F31[6/9]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 | Nr [DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona] 3[1/2]
Protokot
Wazenie i naciski zestawow kotowych ezt
Wazenie ezt przeprowadzi¢ po regulacji usprezynowania i po jezdzie prébne;.
Dotyczy ezt EN57AL
Nacisk kofa na szyne w kN
stronalewa | strona prawa suma roznica o Uwagl
naciskow w %
1 2 3 4 5 6
Zestaw | wagon rozrzadczy
ra
Zestaw Il

Réznica naciskéw
W %

Zestaw Il

Zestaw IV

Réznica naciskéw
w %

Zestaw V

wagon silnik. s

Zestaw VI

Réznica naciskéw
w %

Zestaw VII

Zestaw VIl

Roéznica naciskéw
W %

Zestaw IX

wagon rozrzadczy
rb

Zestaw X

Réznica naciskéw
W %

Zestaw XI|

Zestaw XII

Réznica naciskéw
w %
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Protokot

Wazenie i naciski zestawow kotowych ezt

*-niepotrzebne skresli¢

Dopuszczalna réznica naciskéw
- zestawdw kotowych tego samego wozka nie moze przekracza¢ +3%,
- tego samego zestawu nie moze przekraczaé: 3% dla wagonu silnikowego,

6% dla wagonow rozrzadczych.

(niezalezny od wydziatu produkcyjnego)

Upowazniony przedstawiciel NaprawiajgCego.......cuuuuuurumruriiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeesnnsnnaneeeeeeeas
(podpis, data)
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Protokot odbioru ezt

Jazde prébng przeprowadzono z predkoscig konstrukcyjng z wynikiem pozytywnym.
Ezt oo ] R jest zdolny do ruchu i nadaje sie do
eksploatacji w petnym zakresie predkosci.

Protokot Sporzadzono W...eeeeeeeeceeieeeeee e (o - F

Strona zdajaca:
Upowazniony przedstawiciel NaprawiajgCego.......uuuuuuuuuiiiiieeeereereeeeeeeeeeennrsnnnaeneeeeeeas

Strona przyjmujgca: zgodnie z Instrukcjg Pt-5 odebratem ezt ............... ] G
po wykonanej naprawie.

Upowazniony przedstawiciel zamawiajacego - Komisarz Odbiorczy
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Protokot odbioru ezt

...................... S naprawozy

Miejscowosé Data
Stwierdza sie, ze ezt typu.......coooviiiiiiiiiiii 0 P
(Lo =T o] =\ = TP WYKONANE] Wi\

(nazwa zaktadu wykonujgcego naprawe)

zostat naprawiony zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru po naprawie ezt

serii EN57AL i Dokumentacja Systemu Utrzymania.

Kierownik Kontroli Jakosci
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WYKAZY URZADZEN | NARZEDZI SPECJALISTYCZNYCH

Podstawowe stanowiska specjalistyczne

1. Stanowisko do badania rozktadu nacisku zestawdw kotowych na szyny,

2. Stanowiska do sprawdzania aparatéw SHP, CA

3. Stanowisko do testowania predkosciomierzy,

4. Stanowiska do sprawdzania urzadzen instalacji pneumatycznej pojazdu (sprezarki powietrza, zawo-
row, manometrow, itp.)

5. Stanowisko do pomiaru pudta

6. Stanowisko do pomiaru ram wdzkow

7. Stanowisko do sprawdzania urzadzen pociggowo-zderznych

8. Stanowiska do spawania i ciecia tukowego i gazowego,

Podstawowe urzadzenia techniczne

1. Suwnica belkowa,

2. Uchwyty do podnoszenia pudta oraz wézkdw ezt.,
3. Tokarnia podtorowa,

4 Indukcyjna nagrzewnica do montazu tozysk oraz két zebatych,
5 Obrabiarki (tokarki, frezarki, szlifierki)

6 Wozki technologiczne

7 Prostownik do tadowania baterii akumulatoréw.

8 Destylator

9 Wysokocisnieniowe urzadzenie czyszczace

10 Myjnia do mycia czesci

11 Urzadzenia spawalnicze stacjonarne i przenosne

Podstawowe narzedzia specjalistyczne

. Podnosniki hydrauliczne,

. Grubosciomierz ultradzwiekowy,

. Defektoskop ultradzwiekowy,

. Suwmiarka specjalistyczna do pomiaru parametrow geometrycznych zestawéw kotowych,
. Przyrzad do pomiaru rozstawu két zestawu kotowego,

. Przyrzad do pomiaru odlegtosci zderzakéw od gtéwki szyny,

. Przyrzad (szablon) do pomiaru wysokosci zawieszenia elektromagneséw lokomotywy,

. Elektroniczny miernik rezystancji izolacji lub miernik induktorowy,

. Mierniki uniwersalne (cyfrowe i analogowe),

10. Suwmiarki uniwersalne o zr6znicowanych zakresach pomiarowych i doktadnosci 0,05 mm i 0,1 mm
11. Mikrometry,

12. Szczelinomierze,

13. Dynamometry sprezynowe lub elektroniczne o zréznicowanych zakresach pomiarowych,
14. Stoper,

15. Areometry do pomiaru gestosci elektrolitu w ogniwach baterii akumulatorow,

16. Smarownica,

17. Zestawy kluczy: ptaskich, oczkowych, nasadowych, nastawnych,

18. Zestaw wkretakow.

19. Stanowisko do przeprowadzania prob napieciowych aparatow i przewoddéw elektrycznych

O©COoONOOOTAWN =
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WYKAZ TESTOW WYKONYWANYCH W PROCESIE UTRZYMANIA

1. Wykaz testow wykonywanych po wykonaniu czynnosci okreslonych w 1 poziomie
utrzymania (P1):

- préba blokady szaf WN i WS;

- préba podnoszenia i opuszczenia pantograféw;

- proba dziatania przetwornicy i urzadzen sterujacych rozruchem impulsowym;
- préba dziatania uktadu hamulca ;

- prébe dziatania sygnalizacji $wietlnej i akustycznej;

- préba dziatania wytgcznikdw cisnieniowych;

- proba dziatania urzadzenia SHP i CA;

- préba dziatania uktadu wymuszonej wentylacji silnikdw trakcyjnych,

- proba dziatania uktadu indywidualnego otwierania drzwi,

- préba dziatania urzadzen do informacji wizualnej i akustycznej,

- préba dziatania uktadu ogrzewania

2. Wykaz testéow wykonywanych po wykonaniu czynnosci okreslonych w 2 poziomie
utrzymania (P2):

- préba blokady szaf WN i WS;

- préba podnoszenia i opuszczenia pantograféw;

- proba dziatania przetwornicy i urzadzen sterujacych rozruchem impulsowym

- préba dziatania uktadu hamulca;

- préba dziatania wytgcznikéw cisnieniowych;

- préba dziatania urzadzenia SHP i CA;

- préba dziatania wszystkich obwoddw nn i WN;

- prébe dziatania sygnalizacji Swietlnej i akustycznej;

3. Wykaz testow wykonywanych po wykonaniu czynnosci okreslonych w 3 poziomie
utrzymania (P3):

- préba blokady szaf WN i WS;

- préba podnoszenia i opuszczenia pantograféw;

- préba dziatania przetwornicy i urzadzen sterujgcych rozruchem impulsowym;
- préba dziatania uktadu hamulca

- préba dziatania wytgcznikdw cisnieniowych;

- proba dziatania urzadzenia SHP i CA i radiostop;

- wykonac prébe dziatania wszystkich obwoddw nn i WN;

- prébe dziatania sygnalizacji $wietlnej i akustycznej;

- préba dziatania uktadéw do informacji wizualnej i akustycznej,

- sprawdzi¢ dziatanie systemu telewizji obserwacyjnej,

- sprawdzi¢ dziatanie napedu do drzwi przejsciowych,

- sprawdzi¢ stan urzgdzen i aparatow w szafie nn
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WYKAZ TESTOW WYKONYWANYCH W PROCESIE UTRZYMANIA

4. Wykaz testow wykonywanych po wykonaniu czynnosci okreslonych w 4 poziomie
utrzymania (P4):

- préba biegu jatowego silnika trakcyjnego;

- proba wydajnosci sprezarki gtdwnej oraz pomocniczej;

- préba blokady szaf WN i WS;

- préba podnoszenia i opuszczenia pantograféw;

- préba dziatania przetwornicy i urzadzen sterujgcych rozruchem impulsowym;
- préba dziatania uktadu hamulca;

- prébe dziatania sygnalizacji Swietlnej i akustycznej;

- proba dziatania urzadzen sterowanych z kabiny maszynisty

- préba dziatania obwodéw elektrycznych;

- préba napieciowa obwodow elekirycznych;

- préba dziatania wytgcznikdw cisnieniowych;

- proba dziatania urzadzenia SHP i CA;

- préba dziatania radiotelefonu oraz radioskopu;

- préba szczelnosci ezt

- préba statyczna hamulca ezt;

- jazda prébna ezt;

5. Wykaz testéw wykonywanych po wykonaniu czynnosci okreslonych w 5 poziomie
utrzymania (P5):

- proba biegu jatowego silnika trakcyjnego;

- préba wydajnosci sprezarki gtbwnej oraz pomocniczej;

- préba blokady szaf WN i WS;

- préba podnoszenia i opuszczenia pantograféw;

- proba dziatania przetwornicy i urzadzen sterujacych rozruchem impulsowym;
- préba dziatania uktadu hamulca;

- prébe dziatania sygnalizacji $wietlnej i akustycznej;

- préba dziatania urzadzen sterowanych z kabiny maszynisty;

- proba dziatania obwodéw elektrycznych;

- préba napieciowa obwoddw elektrycznych;

- préba dziatania wytgcznikéw cisnieniowych;

- préba dziatania urzadzenia SHP i CA;

- préba dziatania radiotelefonu oraz radioskopu;

- préba szczelnosci ezt

- préba statyczna hamulca ezt;

- jazda prébna ezt;
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WYMAGANIA DOTYCZACE KWALIFIKACJI PRACOWNIKOW

UWAGA!

Wszelkie prace przegladowo — naprawcze przy elektrycznych pojazdach trakcyjnych
moga by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw, ktorych kwalifikacje w zakresie
wykonywanych czynnosci sg potwierdzone wiasciwymi swiadectwami (dokumentami)
z odpowiednich szkolen i/lub egzamindw.

Wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikéw w zakresie prac spawalniczych
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac spawalniczych powinni posiada¢ kwalifikacje
potwierdzone jednym z nastepujacych dokumentow:

1. Ksigzka spawacza,

2. Swiadectwo egzaminu spawacza,

3. Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia.

W w/w dokumentach $cisle okreslone sg uprawnienia pracownika do wykonywania jednego
(lub wszystkich) rodzaju prac spawalniczych (spawanie i ciecie tukowe lub gazowe).

Prace spawalnicze przy stalowej badz aluminiowej konstrukcji pojazdu szynowego moga by¢
wykonywane jedynie przez pracownikdw, ktérych kwalifikacje potwierdzajg stosowne swiadec-
twa.

Egzaminowanie spawaczy w celu uzyskania przez nich uprawnien do wykonywania potaczen
spawanych ze stali lub aluminium, odpowiednio do danej metody spawania, gatunku spawane;j
stali oraz klasy potaczen spawanych, powinno odbywaé sie wg norm:

PN-EN 287-1: 2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie.

Czes¢ 1: Stale

PN-EN ISO 9606-2:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie.

Czes¢ 2: Aluminium i jego stopy.”

Technologia spawania, przyjeta przez wytworce lub naprawiajgcego musi zapewniaé uzyska-
nie wymaganej w dokumentacji jakosci ztacz spawanych, oraz dotrzymania tolerancji wymia-
rowych. Spawanie zaleca sie wykonywa¢ metodg 135 (MAG).

Wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikéw w zakresie nieniszczacych badan de-
fektoskopowych

Dokumentem stanowigcym podstawe certyfikacji i oceny kompetencji personelu w zakresie
badan nieniszczacych:

MT - magnetyczno-proszkowych

PT - penetracyjnych

UT - ultradzwiekowych

RT — radiograficznych

VT - wizualnych

jest norma: PN-EN 473:2008 ,Badania nieniszczace. Kwalifikacja i certyfikacja personelu ba-
dan nieniszczacych. Zasady ogélne.”

Operacje kontroli defektoskopowej mogg by¢ wykonywane wytacznie przez personel posiada-
jacy certyfikat 1-go, 2-go lub 3-go (badania VT, MT, PT) badz 2-go lub 3-go (badania UT, RT)
stopnia wedtug wymagan normy PN-EN 473:2002.

Personel posiadajacy certyfikat 1-go stopnia musi wykonywac¢ badania pod nadzorem perso-
nelu z certyfikatem minimum 2-go stopnia.




OGRANICZENIA ZWIAZANE Z
BEZPIECZENSTWEM | ]
INTEROPERACYJNOSCIA DLA PODZESPOLOW
LUB CZESCI ISTOTNYCH DLA
BEZPIECZENSTWA | INTEROPERACYJNOSCI




Uzytkownik pcgca,zdu kolejowe- Dokumentacja systemu utrzymania Strona 229
Przewozy Regionalne Opracowat ZNTK Minsk Mazowiecki S.A.| Arkusz [strona] 5[112]
Sp-z 0.0. Data | 2010-10 [ Nr |DSU-EN57AL-0130-1| Zatacznik [strona]

OGRANICZENIA ZWIAZANE Z BEZPIECZEIflSTWEM |
INTEROPERACYJNOSCIA DLA PODZESPOLOW | CZESCI
ISTOTNYCH DLA BEZPIECZENSTWA | INTEROPERACYJNOSCI

Przedmiotem opracowania jest ustalenie dopuszczalnych, tj. granicznych (kresowych) wymia-
row czesci (elementdéw) zamiennych ezt.

1. Tulejki normalne

Tulejki normalne zastosowano gtéwnie w czesci mechanicznej hamulca. Celem zapewnienia
wtasciwej pracy i odpowiedniej wytrzymatosci, tulejki normalne na og6t nalezy wymienia¢ (przy
naprawach okresowych) na nowe, o ile grubosc¢ ich $cianki (nawet lokowanie jednostronnie)
zmniejszyta sie na skutek wytarcia o 20% w stosunku do wartosci nominalnej. Nie nalezy réw-
niez dopuszczac do dalszej pracy tulejek (nawet nie wytartych) o ile stwierdzono na nich (po
wymyciu) $lady peknieé, wykruszen lub wytuszczen.

Dopuszczalne zuzycie tulejek podano w tabelach na rysunkach konstrukcyjnych.

2. Tulejki specijalne
Wymiary graniczne wewnetrznych $rednic tulejek specjalnych ustalono indywidualnie. Sg one
ujete w tabelach na rysunkach konstrukcyjnych.

3. Sworznie normalne

Sworznie wystepuja gtéwnie w czesci mechanicznej hamulca i na wézkach. Dla ustalenia wy-
miaréw ($rednic) granicznych sworzni normalnych, przyjeto jako dopuszczalne zuzycie do 4%
Srednicy (nawet lokalnie, jednostronnie), co daje wzrost naprezen do ok. 13%. Wymiary gra-
niczne srednic sworzni normalnych podano w tabelach na rysunkach konstrukcyjnych.

4. Sworznie specjalne
Wymiary graniczne zewnetrznych srednic sworzni specjalnych (gtéwnie hamulca mechanicz-
nego) ustalono indywidualnie i sg one ujete na rysunkach konstrukcyjnych.

5. Czesci r6zne hamulca mechanicznego
Wymiary graniczne elementow ustalono indywidualnie, zaleznie od specyfiki ich pracy i sg one
ujete na rysunkach konstrukcyjnych.

6. Belka bujakowa
Wymiary graniczne dla belki bujakowej okreslone sg na ponizszych rysunkach:
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1. Oznaczenie punktéw pomiarowych

o e = B S L ESR
ekl ﬂ*ﬁ‘}
e \ ]
W l_;* il
E}. { g

odbijaki ramy woézka

GL = GIL + G2L
GP = GIP ~ G2P

G1L,G1P,G2L,G2P —luz miedzy odbijakiem wzdiuznym z belkg bujakowg
E — odlegtos¢ miedzy Slizgami na wozku z Slizgiem na pudle
H — luz miedzy odbijakiem bocznym a belkg bujakowg

2. Wartos¢ parametrow

Seria Wielkosci kresowe [mm]
pojazdéw | GL=G1L+G2L* | GP=G1P+G2P* EL +Ep? H?
dolna gbrna dolna gorna dolna gorna dolna gbrna
EN5S7AL 2,5 4 2,5 4 1,0 5 24 30
Uwaga:
1.

Musi by¢ spetniony warunek: [GL-GP] < 1mm, oraz E, , Ep= 0,5 mm
2. Pomiar przeprowadza¢ na P3 po wywigzaniu wozkdw.

3. Pomiar przeprowadzaé na kazdym P2.

4. pomiar przeprowadzac na co 6-tym P2.
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Rama wbdzkg
Belka bujakowa
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/ \
| 11 s
ik , W s
Kotyska
%
Wielkos¢ kresowa: [mm]
Seria Fiae Fi2p Di2.Di2p
pojazdu | Wobzek napedny Wézek toczny Wézek napedny Wézek toczny
Dolna Gorna Dolna Gorna Dolna Gorna Dolna Gorna
EN57AL 40 60 40 60 54 82 61 82

|F1|_-F1p| <10mm

|D1|_-D1P|S1 Omm

|F2|_-F2p|51 Omm

|D2|_-D2p|51 Omm

|F1|_-F2|_|S6 mm

|D1|_-D2|_|S6mm

|F1p-F2p|<6 mm

|D1 p-D2p|SGmm
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7. | Stopien usprezynowania

Obciazenie [N] Odksztatcenie [mm] Tolerancja [mm]
26000 41 +6,15
35000 53 +7,95
45500 67 10,05

Wysokosc¢ catkowita sprezyny pod obcigzeniem 26000 [N] powinna wynosi¢ 250 +3 [mm]
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Wymiar graniczny maznicy wagonu rozrzadczego

: . Dopuszczalny wymiar . .
Symbol Wymiar l[<r(:]rr1§]trukcyjny 00 naprawie [mm] Wymlar[ rrnzr?]c]:zymsty Uwagi
P4 P5
1 2 3 4 5 6
C1.Co 25" * 25 257 Ci |C2|GCs| Cu | (C4-Cyp) do
(25:’?) ) ; Cs |Ce|C7| Csg (C7-Cs)<83

Pozostate wymiary odbiorcze wg WTWiO EN57AL ,,Protokét odbioru podwozia ezt (wa-

gon rozrzadczy)”.

Podane wymiary dotyczg ezt nieobcigzonego.
*) wymiar dotyczy tylko dla zabudowy nowych sprezyn (zapas na osiadanie)
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Wymiar graniczny maznicy wagonu silnikowego:

B

3\

7

=

Fﬁ
(2]

&
: . Dopuszczalny wymiar . .
Symbol Wymiar konstrukcyjny 00 naprawie [mm] Wymiar rzeczywisty Uwagi
[mm} P4 P5 [mm]
1 2 3 4 5 6
C1.Cs 32? 3272 327 Ci 1C21Cs| Ca | (Cs-Co)do
(3217)” Cs |Ce|Cr| Cs | (Cr-Cs)<3

Pozostate wymiary odbiorcze wg WTWiO EN57AL ,,Protokoét odbioru podwozia ezt (wa-
gon silnikowy)”.
Podane wymiary dotyczg ezt nieobcigzonego.
*) wymiar dotyczy tylko dla zabudowy nowych sprezyn (zapas na osiadanie)
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8. Drugi stopien usprezynowania:
Charakterystyka sprezyny belki bujakowej

Zastosowanie do jednostki Srednica Wymiar konstruk- Pod wagonem
numer rysunku konstrukcyjne- | drutu [mm] | cyjny [mm] préoznym [mm]
%?\157r (5B) 3B0740-1-9 40 35377 30877
EN57r(5Bk) 5B074000-1-04 @36 389770 3114,
EN57s(6B)4B0740-1-2 @40 3757 308777
EN57s(6Bk) 6B074000-1-02 38 3990 310!

Charakterystyka sprezyny progresywne;

Zastosowanie do jednostki Srednica | Wymiar konstruk- Pod wagonem
numer rysunku konstrukcyjne- | drutu [mm] | cyjny [mm] préoznym [mm]
go

EN57r (5Bk) 5Bk074000-1-01 @ 30 28070 240"
EN57s (6Bh) 5Bk074000-1-01 @ 30 28070 2401
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9. Sprzeg automatyczny
Wymiary graniczne czesci sprzegu typ ZEa-D
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Wymiary
Wymiar konstrukcyjny Wymiar Luz (+)
Symbol . Naprawa Czes¢ wspdtpracujaca e
nominalny | odchytka okresowa wcisk (-)
d 150,0 HOUS0 T ey mi Tulejka X110604-1-0 ~omo
: 0 €z zmian ulejka -1- 0.230
+1,0
I 320,0 0 318.,0

Korpus pochwy sprzegu
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41 S
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Wymiary
Wymiar konstrukcyjny Wymiar Luz (+)
Symbol nominalny | odchylki Naprawa Czesc¢ wspotpracujgca wisk (-)
okresowa
d 66 +0.060 1 g i Tulejka X1106-1-15 ~0015
1 0 ez zmian ulejka -1- 0105
d 58 0 57 Tulejk dz. X110601-1-3 +20
2 03 ulejka prowadz. -1- +20
ds Rd 59x7 Bez zmian Nakretka korona X1106-1-7
Ciegto sprzegowe
Wymiary
Wymiar Wymiar Czes¢ | |
Symbol konstrukeyjny Naprawa | wspot- U.Zk(+)
nominalny | odchytki | okresowa | pracujaca waisk (-)
+0,160 sworzer; | +0,170
d4 38 0 Bez zmian | X1105-1- +0.490
30 ’
+0,190 sworzen | +0,380
dz 58 0 Bez zmian | X110504- 0
1-1

Krzyzak sprzegu
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Wymiar
Wymiar Wymiar Cresé Luz (+)
Symbol KOnSIUKGYINY Naprawa wspotpracujaca wcisk (-)
nominalny odchytka okresowa polpracula

+0,645
—0,145 . | 0,

d 128 Bez zmian Tulejka1X810604 +0.145
—-0,395 . ’
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Czop sprzegu

10 Czop skretu wedtug rysunku B0706-3-1

Graniczne zuzycie czopa skretu:
Srednica nominalna czopa skretu 291+0,25 [mm] wymiar graniczny 288 [mm]

Wysokosé nominalna czopa skretu 77+0,5 [mm] wymiar graniczny 74 [mm]

11 Gniazdo czopa skretu wedtug rysunku B0706-3-2
Srednica nominalna gniazda czopa skretu 292+0,25 [mm] wymiar graniczny 295 [mm]
Wysokos$¢ zagtebienia gniazda czopa skretu wymiar nominalny 59 [mm] wymiar naprawczy 62

[mm].
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12 Przektadnia zebata trakcyjna

Przektadnia zebata trakcyjna wedtug rysunku 4B 0752-2-0. Zuzycie zebow moze sie roznie objawiac,
zaleznie od rzeczywistego wykonania két, jak i od przyczyn powodujacych zuzycie.

Zuzycie zgbow moze wystepowac w postaci ztaman, lokalnych wytuszczen lub wyruszen itp. Przeglad
przektadni nalezy przeprowadzi¢ po wymyciu wiencéw i piast két zebatych.

Jesli przy przegladzie stwierdzi sie takie zuzycia jak:

- pekniecie kota

- odpryski lub wykruszenia powierzchni pracujacych wiekszosci zebdw, zajmujace w odniesieniu do
jednego zeba potaczony obszar o powierzchni przekraczajacej 50% catkowitej powierzchni pracujace;j
zeba

- odpryski lub wykruszenia na powierzchni pracujgacej jednego zeba zajmujace potaczony obszar o po-
wierzchni przekraczajacej 65% catkowitej powierzchni pracujacej zeba

Wodbwczas przektadni nie mozna dopusci¢ do dalszej eksploatacji a kota nalezy wymienié

Kota nalezy wymieni¢ na nowe, jezeli grubos¢ zebdw jest mniejsza od wymiaru granicznego:

Dla kota matego wg rysunku 4B0752-2-2 wymiar graniczny 14,6 mm

Dla kota duzego wg rysunku 4B0752-3-1 wymiar graniczny 9,6 mm

W przypadku wymiany uszkodzonego silnika trakcyjnego oraz przy planowych naprawach lokomotyw,
nie nalezy bez potrzeby zamienia¢ z innymi, dotychczas wspotpracujacych két (o ile nadaja sie do dal-
szej eksploatacji), gdyz posiada to istotny wptyw na wspoétprace i prawidtowy przebieg zuzywania sie
zebdw.

Poza tym, zaréwno przektadnie, jak i koto zebate nalezy wykonac¢ i sprawdzac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi W-216.

13 Silnik trakcyjny
Maksymalny luz promieniowy pomiedzy panewka a osig wagonu nie moze przekracza¢ 1 [mm].

14 Zestawy kotowe
Zasadnicze wymiary graniczne zuzycia zestawow kotowych podano w instrukcji Pt-4

15 Minimalna grubos¢ wstawek
Minimalna grubos¢ wstawek hamulcowych w najciefiszym miejscu wynosi 10 mm.

16 Rama woézka

Dopuszczalne odchyiki graniczne (kresowe) dla ramy wozka podano w opracowaniu OR-8507.

O ile po rozebraniu wozka do naprawy, stwierdzone zostang (na stanowisku pomiarowym) odksztatce-
nie ramy wigksze niz przewidujg to odchytki graniczne, wéwczas dalsza eksploatacja takich ram nie
jest dopuszczalna. Naprawa ram (prostowanie, nadspawanie itp.) moze by¢ przeprowadzona w oparciu
o wlasciwe pod wzgledem technologicznym instrukcje naprawcze, opracowane przez ZNTK. Ramy w
zasadzie nie powinny wykazywac pekniec¢ z wyjatkiem sporadycznych przypadkéw, w ktérych mozna
dopusci¢ spawanie peknie¢. O ile w ramach wdzkdéw w czasie napraw stwierdzone bedg powtarzajace
sie pekniecia podobnego charakteru i zlokalizowane w tych samych miejscach lub wieksze od dopusz-
czalnych odksztatcen ram, wowczas przypadki takie powinny by¢ zgtoszone przewoznikowi, celem
ustalenia przyczyn tych uszkodzen oraz mozliwosci ich napraw.
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WYKAZ PODZESPOLOW OBJETYCH DOZOREM TECHNICZNYM

Dozorowi technicznemu podlegajq zbiorniki powietrza:
- zbiornik powietrza o pojemnosci 150 | — szt. 2
- zbiornik powietrza o pojemnosci 100 | — szt. 2

- zbiornik powietrza o pojemnosci 38 | — szt. 1

- zbiornik powietrza o pojemnosci 7 | — szt. 3

Obowiazujq nastepujace formy dozoru technicznego i terminy badan specjalistycznych

urzadzen cisnieniowych:

1. Zbiorniki sprezonego powietrza zamontowane na state w pojazdach kolejowych z

wiasnym napedem:
- petny doz6r w formie:

1) rewizji wewnetrznej — wykonywana co 6 lat;
2) préby cisnieniowej — wykonywanej co 12 lat;
3) rewizji zewnetrznej — wykonywanej co 3 lata;
4) préby szczelnosci i funkcjonowaniu osprzetu — wykonywanej co 3 lata.
2. Zbiorniki sprezonego powietrza zamontowane na stale w pomocniczych uktadach
sterowania pojazdéw kolejowych:

- petny doz6r w formie:

1) rewizji wewnetrznej — wykonywana co 6 lat;

2) préby cisnieniowej — wykonywanej co 12 lat;
3) rewizji zewnetrznej — wykonywanej co 3 lata;
4) préby szczelnosci i funkcjonowaniu osprzetu — wykonywanej co 3 lata.
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INSTRUKCJA LOKALIZACJI | USUWANIA TYPOWYCH USTEREK

L.p.

Objawy

Przyczyna

Naprawa

Zatrzymanie pracy
silnikbw, komunikat o
awarii silnikéw na
monitorze parame-
tréw pracy uktadu
napedowego i ha-
mulca, zadziatanie
przekaznikow zabez-
pieczajacych obwod
gtowny

Uszkodzenie silnikéw trak-

cyjnych, przekroczona tem-

peratura maksymalna pracy

silnika trakcyjnego, uszko-

dzony czujnik temperatury
w silniku trakcyjnym.

Odczyta¢ z terminala operator-
skiego informacje o rodzaju btedu
Sprawdzi¢ stan wytacznikéw Sa-

moczynnych w szafach nn.

Sprawdzi¢ czujnik termiczny w
silnikach. Sprawdzi¢ potaczenia w

skrzynce taczeniowej silnikow
trakcyjnych. Wymieni¢ uszkodzo-
ny silnik*

Brak pracy silnikow
komunikat o awarii
falownikédw na moni-
torze parametrow
pracy uktadu nape-
dowego i hamulca

Brak wentylacji falownika.
Uszkodzenie falownika

Odczyta¢ z terminala operator-
skiego informacje o rodzaju bte-
du, sprawdzi¢ stan wytgcznikéw
samoczynnych w szafie nn w wa-
gonie S
Wymieni¢ uszkodzony Falownik,
wezwac serwis Medcom*

Komunikat o awarii
sterowania na moni-
torze parametrow
pracy uktadu nape-
dowego i hamulca

Brak komunikacji za pomo-
ca magistrali CAN pomie-
dzy EZT.

Utrata sterowania

Odczyta¢ z terminala operator-
skiego informacje o rodzaju btedu
Sprawdzi¢ stan wytgcznikéw Sa-

moczynnych w szafach nn. Po-

nownie potaczy¢ EZT i urucho-
mi¢. Wezwac¢ serwis Medcom*

Komunikat o awarii
wentylatorow chto-
dzenia silnikdw i brak
mozliwosci jazdy

Uszkodzenie wentylatora i
brak chtodzenia silnika

Sprawdzi¢ stan mechaniczny
przekaznikdw i stycznikow uktadu
wymuszonej wentylacji silnikow
trakcyjnych
Sprawdzi¢ instalacje i zmierzyé
rezystancje wentylatora oraz na-
prawi¢ uszkodzone elementy*
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L.p. Objawy

Przyczyna

Naprawa

5 Problemy z uzyska-
niem odpowiedniego

6 cisnienia w przewo-
dzie zasilajgcym i
gtéwnym

Uszkodzenie sprezarki

Sprawdzi¢ agregat sprezarkowy.
Wezwaé serwis Airpol

Uszkodzenie instalacji ste-
rujacej praca sprezarki.

Sprawdzi¢ dziatanie instalacji ste-
rujacej praca sprezarki w szcze-
gblnosci wytacznikdw cisnienio-

wych, Zmierzy¢ napiecie zasilaja-

ce na poszczegolnych fazach wy-

tacznika nadpradowego. Zmierzy¢
rezystancje uzwojen silnika spre-

zarki. Sprawdzi¢ dziatanie
wszystkich przekaznikéw i stycz-
nikow sprezarki gtownej. Spraw-
dzi¢ elementy sygnalizacji pracy
sprezarki.

Ucieczka powietrza

Sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji
powietrza.

8 Zanik jednego lub

wszystkich napiec: 24
VDC, 110 VDC,
3x400 VAC

Uszkodzenie przetwornicy
gtéwnej

Sprawdzi¢ i naprawi¢ instalacje
elektryczng na jednostce w
szczegblnosci dziatanie wszyst-
kich bezpiecznikdw.
Wezwac serwis Medcom®*.

9 Uszkodzone ogrze-
wanie nawiewne

Uszkodzenie przetwornicy
gtéwnej

Zmierzy¢ napiecie na wyjsciu
przetwornicy (3x400VAC) Zmie-
rzy¢ napiecie wyjsciowe na kazdej
fazie przetwornicy. Wezwac ser-
wis Medcom

Brak nawiewu

Sprawdzi¢ dziatanie wentylatoréw
nagrzewnic. Sprawdzi¢ dziatanie
stycznikédw wentylatoréw, sprawdzié¢
stan wytgcznikbw samoczynnych,
sprawdzi¢ napiecie 24VDC na wyj-
$ciu przetwornicy statyczne;.

Brak grzania

Zmierzy¢ napiecia na wejsciach ste-
rownikow LOGO!, Zmierzy¢ napiecia
zatgczajgce styczniki ogrzewania w
szafie nn. Zmierzy¢ rezystancje czuj-
nikobw temperatury. Sprawdzi¢ stycz-
niki nn w szafach. Zmierzy¢ napiecia
na listwach zaciskowych w szczytach
wagondéw. Sprawdzi¢ stan wytgczni-
kow Samoczynnych w szafie nn.
Sprawdzi¢ bezpieczniki w szafie WN.
Sprawdzi¢ prace termostatow i sy-
gnalizacje termiczng z nagrzewnic
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L.p. Objawy

Przyczyna

Naprawa

10 | Samoczynne opada-
nie rampy dla niepet-
nosprawnych po od-
blokowaniu lub
utrudnione sktadanie

Uszkodzony sitownik

Wymieni¢ sitownik

11 | Zanik napiecia 3000V

Uszkodzenie odbieraka
pradu

Naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzo-
ny odbierak

Zadziatanie wytgcznika
szybkiego w wyniku prze-
cigzenia

Sprawdzi¢ instalacje elektryczng
pojazdu i usung¢ ewentualne
usterki.

Uszkodzenie odgromnika

Naprawi¢ uszkodzony odgromnik

12 Obnizenie napiecia

Uszkodzenie baterii akumu-
latoréw

Sprawdzi¢ instalacje i baterie,
wymieni¢ uszkodzone elementy.
Zmierzy¢ napiecie baterii pomie-

dzy zaciskami B2 i B3.

Zmierzy¢ napiecie baterii pomie-

baterii. dzy zaciskami B2 i B3.
Roztadowanie baterii Potaczy¢ 2 EZT i wykorzystaé
uktad przeniesienia napie¢ do
uruchomienia EZT.
Sprawdzi¢ dziatanie instalacji, i
13 Awaria urzadzen Uszkodzenie urzadzen dgzzaidazvsigsizrFl)i’eCe'?elktF:c?r,nse‘lprr?gvs-u
SHP, CA i RS SHP, CA, RS b g
SHP, naprawi¢ uszkodzone ele-
menty
Ni Uszkodzenie instalacji ra- | Sprawdzi¢ instalacje elektryczng i
iesprawne urzadze- ) " X .
14 diofgcznosci usung¢ usterki

nia radiotgcznosci

Uszkodzone radio, antena

Wymieni¢ uszkodzone elementy

Brak efektu chtodze-
15 | nia przy zatgczonej
klimatyzacji

Uszkodzenie przetwornicy
gtéwnej

Zmierzy¢ napiecie na wyjsciu
przetwornicy (3x400VAC) Zmie-
rzy¢ napiecie wyjsciowe na kazde;j
fazie przetwornicy. W razie ko-
niecznosci wezwac serwis Med-
com

Brak efektu chtodze-
nia przy zatgczone;
16 | klimatyzacji i sygnali-
zacji awarii w kabinie
sterowniczej

Uszkodzenie klimatyzatora

Sprawdzi¢ w ksigzce pojazdu, czy
zostat uzupetniony czynnik chto-
dzacy. Ewentualnie zleci¢ uzupet-
nienie

Wezwac autoryzowany serwis
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UWAGA: W przypadku uszkodzenia silnikow w obrebie jednego wozka istnieje mozliwos¢
zjechania na jednej grupie silnikdw. Jednostka musi by¢ holowana, jesli awarii ulegty silniki na
dwéch wozkach. Szczegdty postepowania przy jezdzie na jednej grupie silnikow zawiera Do-
kumentacja Techniczno — Ruchowa Asynchronicznego Napedu Trakcyjnego 2xFT-500-3000-

UF.

* - Szczegdbtowy opis sygnatdw alarmowych uktadu napedowego znajduje sie w instrukcji
»+Asynchroniczny naped trakcyjny elektrycznego zespotu trakcyjnego serii EN57 2xANT500-
3000UF opis techniczny uktadu sterowania” opracowanej przez firme Medcom.




