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1.13, Metoda budowy - uprzeuystowiona przy uzyeiu elementdw

prefabrykowanych scian 1 strepodachu.,
Miejacem wytwarzania prefabrykatéw jest wytwérnia statas

14, Pokrycie i odwodnienie dachdw, rynny, rury spustowe
D@3 A4

1.14,1. Pokrycie dachu
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-~ jedna warstwa powtoki dachowej szkliwionej z posypks

-~ dwie warstwy papy dachowe] nr 500

-~ pkyty widérowe specjalne /cementowo-widrowe z wkiadka

styropianowg/ MS - HWL - gruby 50 mm o wymiarach
50 x loo cm
-~ jedna warstwa papy daciiowe] bitumiezne] jak paro-
jzolacja :
- trapezowe profile aluminiowe uktadaane na platwiash
stalowychs
Ptyty widrowe posiadaja wbudowane wkiadki dyfuzyjne
z kanatami wypeinionymi prazy kalenicy watg szklange
Spadek dachu 5 % w klerunku attyki, odwodnienie do
wewnatrz hali rurawi spustowymi umieszozonymi wzdluz
attyki.
Przeciwspadki uzyskuje sig¢ przez podniesienic piatew

oraz przez zastosowanie klinéw spadkewych /wypekinionycl

okuchamé korkowymi z wkiakami piany poliestrowej/s
Opierzenia dachu, pokryeie attyki oraz poigeczenia
przy otworaeh /przebieiach/ dachu igecznie z pokryciem
kaleniey wykonaé blashs aluminiowg zr. 0,8 mm,

Rury spustowe Zellwne wewngtirzne,

lzolacje przeciwwodna i przeciwwilgociowa

Izolaeje posadaki s jednej lub dwdch warstw papy

asfaltowej 500 utezonej na podlozu belonowym o wy- ﬂﬂ#

gtadzonej powlerzchni w zalegnosci od przeznaczenia
pomieszezenia wg. zalaczonych rysunkdéw,

Mury plonowe zagtebione w ziemi izolowaé prgez dwi~
krotne smarowanie lepikicme asfaltowym na gorgoo na
tynku na zaprawie cementowejs

halt i przybudéwki skiada si¢ z naste~-
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