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OPIS DO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest wykonanic dokumentacji projektowe] budowy
obiekiow budowlanych dla Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow, w sklad ktorego wehodzi:
e budynek garazowo-socjalny.
e wiala stalowa,
e boks na kontener,
e utwardzenie terenu wraz z wykonaniem drogi dojazdowej.
¢ budowa miejsc postojowych,
s ustawienie wagi samochodowej,

e ogrodzenie terenu

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.

Dzialka inwestora o numerze ewidencyjnym 231/15 znajduje si¢ w m. Krzywcza,
obreh (0004, gm. Krzywcza, Na terenie dziatki obecnie znajduje si¢ budynek magazynowo —
warsztatowy, ktory nie jest objety niniejszym opracowaniem. Wedhuz budynku wydzielona
jest droga przejazdowa, gruntowa. Teren jest ogrodzony siatkg stalowg na stupkach. Na
pozostate] czesci dziatki zlokalizowane beda przedmiotowe zabudowania. Na dziatkach
sasiednich znajduje sie zabudowa ustlugowa oraz mieszkaniowa, a takse droga dojazdowa

astaltowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

W ramach projektu i pozwolenia na budowe projektuje sig¢ zmiang zagospodarowania
terenu przedmiotowej dziatki o budynki stanowiace zaplecze PSZOK, w skiad, ktorych beda
wehodzic: budynek gararowo-socjalny,

e wiala slalowa,

e boks na kontener,

e utwardzenie terenu wraz z wykonaniem drogi dojazdowej,

* budowa miejsc postajowych,

e ustawienie wagi samochodowej,

# pgrodzenie terenu

Dziatka w projektowanej czesci, nr 231/15, sklasyfikowana jest jako grunty Bi —

powierzchnia przedmiotowej dziatki wynosi 0,3473 ha,

e e ey
37-500 Jaroslaw, ul. Sikorskiego 6/4;
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Lestawienie powierzehni poszezegolnych ciesei zagospodarowania dziatki.

Sposob zagospodarowania

Powierzchnia w m

2

Powierzchnia projektowanej zabudowy 486,30
Powierzchnia istniejace] zabudowy 526,00
Proj. powierzchnia utwardzona (dojscia i dojazdy) 785,70
Teren biologicznie czynny 167500

Razem: 3473,00

Parametr Ustalenia Dane projektowe spelnienie
DULICEP ustalen
Pow. zabudowy budynku | do 200 + 70=270 242.60 v
garazowo-socjalnego
Pow, zabudowy wiaty do 250,00 215.00 s
stalowej
Pow, zabudowy hoksu do 200 28.70 "y
Mieprzekraczalna  linia Jak na zatacz. Jak na proj. zagosp. v
zabud. graficznym terenu
Wysokosc maks. I kondygnacja [ kondygnacja "y
do 8.00 m 7.68 m
Geometria dachu dwu- lub jednospad. dwuspadowe v
Kat nachyl. dachu od 5° do 25 25° g
Pokrvcie blacha lub blacha trapezowa v
blachodachowka

Pow. proj. zabudowy maks. 30 % 29.15 % J
Pow. biol. czynna min. 20 % 48,209 % g

4. Ochrona zabytkow.

Teren nie jest objety opicka konserwatora zabytkow.

5. Wphw cksploatacji gorniczej na dzialke.

Dzialka nie jest polozona w granicach obszaru i terenu gorniczego, wobec czego nie

jest wymagane uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu

z wlasciwym organem nadzoru gorniczego.

6. Wphlyw inwestyeji na srodowisko.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie

gatunkdw dziko wystepujgeyeh grzybow objetyeh ochrong (Dz. U, z 2013 r. poz. 627, z pdzn.

rm.2),
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat ( Dz. U. z 2016r. poz. 2183).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie
ochrony gatunkowej roglin ( Dz. U. 2 2013 r. poz. 627 2 pdzn. zm. ?).

- Rozporzadzenia Rady Ministrow 2z  dnia 9  listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U z 2016 r.
poz. 71).

Przedmiotowa dzialka nie znajduje si¢ na obszarze zadne) formy ochrony prayrody,
Nie wystgpuja tu takze patunki podlegajace ochronie roslin, zwierzat i grzybow o kiorych
mowa w/w rozporzadzeniach.

Zgodnie z § 3 ust.] pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U
72019 r. poz. 1839), przedmiotowa inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

PSZOK stanowi¢ bedzie punkt z elementami wyposazenia, stwarzajage mozliwosé
deponowania odpadow komunalnych dostarczonych przez mieszkafiedw gminy Krzyweza,
7z gwarancja ze zostang wlasciwie i bez szkody dla srodowiska zagospodarowane.

o Zgodnie z Uchwala Rady Gminy w sprawic szczegolowego sposobu i zakresu
$wiadezenia ushug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od mieszkancow na
terenie Gminy Krzyweza, ktorzy dostarczg wlasnym transportem odpady na teren
PSZOK.

e Punkt selektywnej zbiorki czynny bedzie:

- dwa dni w tygodniu poniedziatki 1 pigtki.

- godziny otwarcia 8™ — 14,

- Srednio 108 dni w roku,
Wszystkie miejsca do gromadzenia odpaddéw zostang opisane poprzez umieszezenie
informacji o rodzaju skladowanych odpaddw.

W punkcie selektywnej zbidrki magazynowane beda odpady komunalne dostarczone
transportem samochodowym przez mieszkancéw Gminy Krzyweza. Do punktu dowozone
beda réwniez transportem gminnym odpady z Urzedu Gminy w Krzywezy 1 podleghych

jednostek takich jak szkoly, przedszkola, $wietlice wiejskie.

T e I
37-500 Jarostaw. ul, Sikorskiego 6/4;
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6.1. Rodzaj technologii

Strumien odpadow - przewidywany w projektowanym punkcie selektywnego zbierania

odpadow komunalnych w /m Krzyweza wg tabeli:

Strumien odpadow
Kod Rodzaj odpadu Charakterystyka Hosé
odpadu odpadow
[Mg/rok]
200101 Papier i tektura Opakowania z papieru i tektury, gazety, | 1,0
katalogi
2001 02 Szklo Opakowania szklane bez zawartosci B
opakowania
2001 21° Lampy fluorescencyjne i Swietléwki liniowe do dhugosci 1,5 m, | 0,050
inne odpady zawierajgce | kompaktowe, niskoprezne lampy
rtgé sodowe, termometry rteciowe
20 01 23° Urzgdzema zawierajace | Chiodziarki, zamrazarki, klimatyzatory | 0.5
freony
200127 | Farby, tusze, farby 0,1
drukarskie, kleje,
lepiszeze 1 zywice
zawierajgce substancje
niebezpieczne
2001 32 Leki inne niz Wszystkie leki z wyjatkiem lekow 0,02
wymienione w 2001 31 | cytotoksycznych i cytostatyeznych
2001 34 Baterie i akumulatory 0,06
2001 36 Zuzyte urzadzenia Pralki, piekarniki, suszarki do ubran, 0,5
elektryczne i zmywarki, mikrofaléwki, sprzet audio,
elektroniczne inne niz kamery, telefony, drukarki, komputery,
wymienione w 20 01 21, | tostery, zelazka, odkurzacze, termostaty,
2001 23,2001 35 wentylatory elektr.
2001 39 Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne nie 0,5
zanieczyszczone, nie zawierajace
ceramiki, szkla, metalu i gumy

37-500) Jarostaw, ul. Sikorskiego 6/4;
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2001 40 Metale 1,0
200201 Ulegajace biodegradacj 2,0
200307 Wielkogabarytowe Meble, wanny, brodziki z tworzyw 10,0
sztucznych, grzejniki, felgi, wanny
zeliwne
200119 | Srodki ochrony roslin 0,050
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 1,0
betonowy z rozbiorek
i remontow
16 01 03 Zuzyte opony Opony samochodowe o srednicy nie .5
przekraczajacej 56 cm

Suma 21,43 Mg

Odpady komunalne skladowane beda w nastepujacy sposob:

A
o

L
i+‘

*
e

odpady wielkogabarytowe - bezposrednio do zadaszonego boksu w wiacie na
utwardzonym betonowym podiozu przeznaczeniem indywidualnym dla kazdej podgrupy:
o 200307

e 160103

e 200140

odpady ze szkla i tworzyw sztucznych - kontener KP-7

e 200102

e« 200139

odpady budowlane i rozbidérkowe, pochodzace z prowadzenia drobnych prac nie
wymagajgeych uzyskania pozwolenia, ani zgloszenia zamiaru budowy lub wykonania
robot budowlanych z gospodarstwa domowego do stalowego zamknigtego kontenera 1100
x 3, ustawionego na utwardzonym betonowym podiozu.

odpady zielone pochodzace z piclggnacji ogrodéow i skwerow  — skladowane
bezposrednio do kontenera typ KP-7

Odpady skladowane pod wiata posiadajacy: Zadaszenie. Nawierzchnig
uniemozliwiajaca penetracje ewentualnie rozlanych cieczy do gleby naturalng wentylacje
/gérna czes¢ wykonana w konstrukcji stalowej — osiatkowanej/. Chroniona catodobowo —

monitoring,.

37-5300 Jaroslaw, ul, Sikorskiego 6/4; ’ b
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Wiata bedzie zamykana przed dostgpem os6b nieupowaznionych, znajdowac si¢ w niej beda
kontenery specjalne na:

a) zukyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw domowych —
bezposrednio do otwartego boksu na utwardzonym podiozu betonowym. Cdpady zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego beda przekazywane przedsigbiorcy prowadzacemu
zaklad przetwarzania zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego wpisanemu do rejestru
prowadzonego przez Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska / zgodnie z przepisami
szezegotowymi dotyczacymi zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego/kazdorazowo
po zapetnieniu pojemnika min. dwa razy w roku.

- lampy fluorescencyjne, odpady zawierajagce riec skladowane w  specjalistycznych
pojemnikach, szczelnych o pojemnosci 1201 x2,

b) zuzyte bateric i akumulatory - beda skladowane w  sposob  selektywny
w specjalistycznym pojemniku na akumulatory olowiowe z elektrolitem, polietylenowe
o wysokiej gestodei, zapewniajacym odpowiednia odpornosé chemiczng i szczelnosé
o pojemnosci baterie — 60 1, - akumulatory 500 | umieszczone na posadzce betonowsj.

c¢) specjalistyczne pojemniki na zuizyte oleje i smary bedg skladowane w sposab selektywny
w specjalistycznym pojemniku 1 100 1.

d) specjalistyczne kontenery na nieuZzyteczne lekarstwa skladowane w sposob selektywny
w specjalistycznym pojemniku 60 L.

e) specjalistyczne kontenery na farby, lakiery, kleje beda skladowane w sposob selektywny
w specjalistycznym pojemniku 1 100 1

popidl - skladowany w sposob selektywny w specjalistycznym pojemniku typ KP-7,

opony — bezposrednio do pojemnika typ KP-7,

Sposob  postepowania 7z odpadami 2z uwzglednieniem zakladanych procesdw
unieszkodliwiania:

Odpady komunalne beda przyjmowane, zgodnie z Regulaminem przyjmowania
odpaddw na PSZOK, opracowanym przez jej wlasciciela tj. Gming Krzywcza.

- odpady wymagajgce opakowania przyjmowane beda wylgcznie w szezelnych, nie
cieknacych pojemnikach zawierajacych informacje o rodzaju odpadu.

- odpady ulegajace biodegradacji przyjmowane beda w workach foliowych o poj. od 60 1 do
1201
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- kazdorazowe przyjecie odpadéw do PSZOK potwierdzane bedzie na formularzu przyjecia
odpadow.

- skladowanie bezpoérednio po przyjeciu odpadow od osoby dostarczajgce], nastgpowalo
bedzie do wyznaczonego dla kazdego rodzaju odpadow miejsca skladowania;

- po zapelnieniu pojemnika danym rodzajem odpadu zarzadzajacy PSZOK przekazywad
bedzie odpad firmie posiadajace] stosowne uprawnienia do odbioru odpaddéw komunalnych
w ramach zawartej umowy.

Odpady komunalne skladowane w kontenerach i pojemnikach oprozniane beda
z czestotliwodeia gwarantujaca nie przepelnianie si¢ jednak nie rzadziej niz cztery razy

w roku.

6.2. Rozwigzania chroniace $rodowisko:
Do planowanych rozwigzan, ktére przyczynig si¢ do ochrony Srodowiska zaliczy¢ nalezy:

a) ilosé i sposéb odprowadzania Sciekdw socjalno — bytowych:

Obshugg PSZOK bedzie zajmowaé si¢ dwie osoby. Punkt begdzie czynny dwa dni
w tygodniu od godz. 8" do 14". Pracownicy beda korzysta¢ z urzadzen socjalnych
i sanitarnych, ktore beda znajdowac si¢ w czesci socjalng) PSZOK. Ilos¢ powstajacych
scickow bedzie rowna ilosci wody zuzyte] na wiw cele. Scieki odprowadzane beda do
oczyszezalni  Sciekow  w Krzywezy  za  posrednictwem  projektowanego  przylacza
kanalizacyjnego.

b) ilosé i sposéb odprowadzania Sciekéw technologicznych:
Prowadzona dzialalnos¢ nie bedzie powodowac powstawania sciekow technologicznych.

¢) iloéé i sposob odprowadzania wod opadowych: wody opadowe i roztopowe, a takze
z mycia terenu PSZOK splywajac z terenu utwardzonego mogg oddzialywac na srodowisko
gruntowo-wodne.

W mysl ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (art.3, pkt. 38,
lit. ¢) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (art. 9 pkt. 14, lit ¢) ,.Sciekami sg
wody opadowe lub roziopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centréw miast, terenéw przemyslowych i skladowych, baz
transportowych oraz drog i parkingow o trwalej nawierzcehni.”

Obowigzujacy obecnie standard postgpowania z wodami opadowymi i roztopowymi opisuje
obowiazujace od 31 lipca 2006 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 1.
w sprawie warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do ziemi
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oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla drodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137,
poz. 984 z pozn.zm.)

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 ww, cytowanego powyze] rozporzadzenia wody opadowe
i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace

z powierzchni szezelne] terenow przemystowych, skladowanych baz transportowych, portow,

lotnisk, centréw miast, budowli kolejowyeh, drog zaliczanyceh do kateporii krajowych

1 wojewodzkich oraz powiatowych klasy G, a takie parkingow o powierzchni powvzej 0.1 ha,

mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi po oczyszczeniun”.

Przepis ten (§ 19 ust. 1 pkt 1) nakazuje, aby wody opadowe i roztopowe splywajace z drog,
ujete w szezelne, otwarte badZz zamknigte systemy kanalizacyjne (a wige bedace $ciekami)
byly podczyszczane tak aby:

- stgzenie zawiesiny ogolnej nie preekraczalo w odplywach 100 mg/litr,

- stezenie weglowodordw ropopochodnych bylo nizsze niz 15 mg/litr.

Zainstalowane urzadzenia podczyszczajace (separator substancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem} na kanalizacji odwadniajacej teren utwardzony PSZOK sg
wystarczajgee do osiagniecia wymaganego stopnia oczyszezalnia wod opadowych przed ich
odprowadzeniem do cieku wodnego lub w przypadku ich rozdeszczowywania na tereny
zielone (wprowadzane do ziemi) zgodnie z aktoalnie obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spelniac¢ przy
wprowadzaniu Scickow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z poZn. zm)

Zastosowane bedzie:
- podczyszezanie wod opadowych 1 roztopowych z powierzchni  utwardzone] za pomoca
separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem typu MAK-10 lub MAK-II-PE-
10-1 o przeplywie nominalnym 10 Us.

d) ochrona powierzchni ziemi:

Celem pelnego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami powierzchni ziemi, na etapie
planowanego przedsigwzigcia PSZOK  shuzy¢ bedzie projektowany utwardzony plac
manewrowy. Plac wylozony zostanie kostka betonows drogowa na warstwie podsypki
z thucznia i piasku. Szezelna izolacje stanowié bedzie warstwa foli budowlanej oddzielajaca
grunt rodzimy od warstwy podsypki piaskowej.

¢) klimat akustyvczny:
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Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych, polegajace na
czasowym gromadzeniu odpadéw zwiagzane bedzie przede wszystkim z emisja halasu przez
pojazdy dostarczajgce 1 dobierajagce odpady., niezorganizowang emisja do powictrza
7z silnikdw pojazdow. W zakresie emisji zanieczyszezen do powietrza atmosferyeznego
planowane przedsigwzigcic nie bedzie stwarza¢ dodatkowej uciazliwoscl dla srodowiska.
W zwiazku z przedstawionym usytuowaniem w terenie planowanego punkiu  wiw
oddziatywanie nie bedzie stanowic istotne] ucigzliwosci dla mieszkancow pobliskich terendw,
tyvm bardziej, Ze najblizsza zabudowa znajduje sie w odleglosci ok. 50,0 m od PSZOK, jest to
market budowlany.

Praca PSZOK tylko w porze dziennej od godz. 8" — 14",

Zrodta hatasu

¢ Ruch pojazdow do 5 ton — sporadycznie.

¢ Ruch samochodow osobowych 1 -3 pojazdow w dni otwarcia PSZOK.

e Ruch sprze¢tu pracujacego na terenie PSZOK bedzie wystgpowal okresowo tylko
podczas zaladunku 1 wyladunku kontenerow przez firme posiadajaca stosowne
zezwolenia w ramach zawarte] umowy z Gmina Krzyweza — samochodem od 3,0 ton
do 10,0 ton wyposazonym w HDS do zatadunku i roziadunku kontenerow i innych
odpadéw wielkogabarytowych.

Czestotliwosdc odbioru odpadow z PSZOK w miarg potrzeb, nie rzadziej niz cztery

razy w roku.

f) powietrze

Zr6dla zanieczyszezenia:

e samochody — powodujgce emisje spalin;

e elementy wielkogabarytowe budowlane — powodujace powstanie pylu ziemnego.
Transportowane i skladowane na terenie PSZOK odpady budowlane bgdg w miarg
mozliwosci przykryte a teren bedzie systematycznie zraszany woda, w celu ograniczenia
wtornego pylenia.

W zwiazku z tym, ze przewidywana iloé¢ odpaddéw bedzie mala, to nie bedzie
wywiera¢ istotnego wplywu na stan czystodci powietrza. Ucigzliwodé dla najblizsze)

zabudowy mieszkaniowej / zagrodowej/ bedzie niewielka lub nieobserwowalna.

6.3. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Dla planowane] inwestycji brak transgranicznego oddzialywania na srodowisko.
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6.4. Obszary podlegajyce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tj.j Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z poin. zm.) znajdujace sie w zasiegu
znaczgceego oddzialywania przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja realizowana bedzie poza obszarami chronionymi w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z pozn.
Zm).

Majblizszym obszarem objgtym ochrona jest polozony w odleglosci ok, 3650 m
w kierunku zachodnim, obszary Ptasie — Pogdrze Przemyskie PLB 180001 1 obszary
siedliskowe Ostoja Przemyska PLH 180012,

e  Obszar Natura 2000 Rzeka San PLH 180007 — odleglosé okoto 800,0 m.

e Obszar Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH 180054 — odleglo$c¢ okolo 14.2 km.

e Park Krajobrazowy Podgoérza Przemyskiego CRFOP PL.ZIPOP.1393.PK.20 -
odleglosé 195,0m,

e Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu CRFOP
PL.ZIPOP.1393.OCHK. 180 — znajduje si¢ w tym obszarze
Pozostale istniejace jak proponowane obszary Natura 2000 sg potozone w znaczne]

odleglosci od granic PSZOK, 1 wykluczony jest Jakikolwiek wplyw oddzialywania .

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Zakres robot jest stosunkowo prosty. Zachowujac zasady sztuki budowlane) oraz

proces technologiczny ich realizacja nie powinna stanowié problemow.

8. Opinia geotechniczna.
Warunki  hydrogeologiczne terenu opisano, wykorzystujac informacje zawarte

w opinii geotechnicznej opracowanej na potrzeby budowy PSZOK w m. Krzywcza
w pazdzierniku 2019r.

Teren badan polozony jest w miejscowosci Krzyweza, na dzialce nr ew. 231/15, Pod
wzgledem fizycznogeograficznym teren robot znajduje sic w obrebie Pogérza Srodkowo
beskidzkiego, a dokladniej na Pogoérzu Dynowskim. Pogorze Dynowskie to najwigkszy

mezoregion wsrod zewnetrznych pogorzy karpackich. Rozeiaga sie miedzy dolinami Wistoka

37-500 Jarostaw, ul. Sikorskiego 6/4; G 1 9
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i Sanu. Od polnocy sgsiaduje  z Podgoérzem  Rzeszowskim, od  poludnia
z Kotling Jasielsko-Krosnienska, srédkarpackim pogdrzem Bukowskim i doling Sanu.

Budowa geologiczna:

Pod wzgledem peologicznym teren robot lezy w brzeznej czgsei Karpat zewngtrznych,
w obrebie tzw. jednostki skolskiej. Podloze geologiczne buduja przewaznie piaskowce i tupki
nierozdzielone z wkladkami lupkdw pstrych z epoki kredy gomej- paleocenu. Podloze skalne
przykryte jest warstwa osaddw deluwialnych lub zwietrzelinowych w postaci glin zwigzlych
oraz zwietrzelin gliniastych.

Warunki wodne:

W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadla wody podziemne;.
Stwicrdzono wystepowanie saczen w otworze nr 2 na glebokosci 2.5 m
Po dlugotrwalych opadach saczenia takie mogg wystapic na roznych glebokosciach,
a szczegolnie na styku warstw nasypéw mekontrolowanych z gruntami rodzimymi.

Ocena geotechniczna podloza budowlanego:

Charakterystyke geotechniczng podloza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
¢ badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,
¢ materialy archiwalne z rejonu badan,
« obowigzujace normy i wytyczne.
Grunty zalegajace w podlozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do dwoch
warstw geotechnicznych:
* Warstwa la: warstwa szaro-brgzowej, wilgotnej gliny zwiezlej w stanie
twardoplastycznym o srednim stopniu plastycznosei IL=0.13.
o Warstwa II: warstwa skaly twardej (Piaskowca) przewarstwiane] skalg mickks
(Lupek) o teoretyczne] wytrzymatosci na Sciskanie RC= 900-2 000 kPa.
Nasypu niekontrolowanego nie wydzielono jako osobnej warstwy, Wartodc
parametrow geotechnicznych wyznaczono za pomoca normy PN-81/B-03020 metoda B 1 C.
Grunty spoiste zaliczono do grupy gruntow C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane.

Whioski i zalecenia:

e Podloze gruntowe buduja osady czwartorzedowe pochodzenia deluwialnego
w postaci pylow piaszezystych oraz zwietrzelinowego w postaci zwietrzalego

piaskowca.

1
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e W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadla wody podziemnej.
Stwierdzono wystgpowanie sgczen w otworze nr 2 na glebokodei 2.5 m.
Po dlugotrwatych opadach saczenia takie mogg wystapié na roznych glebokogciach,
a szezeg6lnie na styku warstw nasypéw niekontrolowanych z gruntami rodzimymi.

e Teren badan nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje si¢ w terenie
osuwiskowym.

* Glgbokos¢ przemarzania gruntu wedtug normy PN-B-03020 dla tego terenu wynosi
1,2m. Projektuje si¢ posadowienie fundamentéw na glebokosei ok. 1,5m, rzedna
240,50m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictw i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463) w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktéw budowlanych, zgodnie
z § 4 pkt 2 ustala si¢ warunki gruntowe jako proste oraz zgodnie z § 4 pkt. 3 przyjmuje

si¢ pierwszg kategori¢ geotechniczng.

Projektant:

meyr i hofAnna Szyk
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

1. Podstawa prawna sporzgdzenia: art. 20 ust. 1 pkt lci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p.zm.).

2. Projektowany obiekt: Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow, w sklad ktérego wehodzi:
budynek garazowo-socjalny, wiata stalowa, boks na kontener oraz utwardzenie terenu,
budowa miejsc postojowych i ustawienie wagi.

3. Istniejgca zabudowa dzialki Inwestora: dziatka Inwestora jest zabudowana budynkiem
magazynowo — warsztatowym we wschodniej czgsci dzialki. Budynek jest wykonany
w  konstrukcji murowanej. W przyszlodei planowane jest czesciowe rozebranie
istniejgcego obiektu, jak rowniez remont pozostalej czesci.

4. Istniejgca zabudowa dzialek sgsiednich: ustugowa, mieszkaniowa oraz ciagi jezdne.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki: projektuje sie zmiane zagospodarowania
dziatki zgodnie z zalaczonym planem zagospodarowania terenu. Zostanie wybudowany
budynek garazowo-socjalny w technologii tradycyjnej, wiata stalowa oraz murowany
»boks™ na kontener. Teren zostanic utwardzony nawierzchnia przepuszczalng — plyly
YOMB 1 nieprzepuszczalng — kostka brukowa. Wjazd 1 wyjazd na dziatke z drogi
asfaltowej nr dz. 231/6 oraz drogi utwardzanej thiczniem nr dz. 231/3. Teren posiada
czgsciowe ogrodzenie, od strony elewacji frontowej istniejacego obiektu. Pozostala czesé
nie jest ogrodzona 1 w zwigzku z tym projektuje si¢ ogrodzenie calego terenu inwestycji.
Projektuje si¢ montaz wagi o nosnosci 20T,

6. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrg¢bie inwestyeji: uzbrojenic w obrebie terenu
w energi¢ elektryczng i sie¢ kanalizacyjna. Zaopatrzenie w wode sasiadujgcych dzialek
odbywa sig ze studni.

7. Lokalizacja istniejgcego obiektu: budynek znajduje si¢ w calosci na przedmiotowej
dzialce nr 231/15.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: przedmiotowy teren nie znajduje sie
w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Na lokalizacje

obicktu zostala wydana Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
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9. Przewidywany wplyw projektowanej inwestycji na tereny sasiednie: projektowana
inwestycja spelnia wymagania o ktorych mowa w art. 5, w tym w ust. | pkt 9 ustawy —
Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania
obicktow, uzasadnione interesy 0sob trzecich, ponadto nie wplywa negatywnie na dostep
Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich. Usytuowanie budynkéw spetnia wymagania
§ 13, Ust. 1 w zakresie usytuowania obiektu w odleglosci wiekszej niz wysokosé
przestaniania dla obiektow przestaniajacych.

10. Okreélenie obszaru oddzialywania: obszar miesci siec w calodei na dzialce Inwestora nr

ewid. gr. 231/15 na kiorej zostal zaprojektowany.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013
poz. 1409 z p.zm.) pod pojeciem ..obszar oddzialywania obiektu” rozumie sie teren
wyznaczony wokol projektowanego obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym
zabudowy, przepisy odrgbne o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane.

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p.zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.

690 z p.zm.).

Wymagane odleglosei zgodnie z  §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz, U. Nr 75 poz. 690 z p.zm.), s3 zachowane. Lokalizacja
parkingdw oraz miejsc do gromadzenia odpadow statych zgodna jest z §19 1 §23.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz.U z 2019 .
poz. 1839), planowane przedsigwzigcie nie kwalifikuje sie jako mogace potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na srodowisko. Z przeprowadzonej analizy wynika ze projektowana

inwestycja nie spowoduje niedopuszczalnych ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
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zabudowy dziatek sgsiednich oraz nie spowoduje ograniczenia w naturalnym o$wietleniu
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi istniejgeych i planowanych budynkéw na
dziatkach sasiednich w ustawowych odleglodciach o czym mowa w §13. Na przedmiotowa

inwestycje nie jest wymagana decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektant:

e _______________ o ]
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1. DANE OGOLNE

1.1. Temat

»Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych
w m. Krzywcza”

1.2. Inwestor

Gmina Krzyweza
Krzyweza 36

37-755 Krzywceza

1.3. Jednostka projektowa

wPRO-ART” — Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Robert Mendyka

ul. Sikorskiego 6/4, 37-500 Jarostaw

tel. +48 791 991 807,

e-mail;: pracownia.proart{@gmail.com

1.4. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

-

b=

k1

Umowa nr 43/2019

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 28.08.2020r,

Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. poz. 462)
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawiec warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 22019, poz. 1065).

Polska Norma PN-EN 1990:2004. Eurokod — Podstawy projektowania konstrukeji.
Polska Norma PN-EN 1993-1-1 — Projektowanie konstrukcji stalowych reguly ogdlne
i reguly dla budynkow.

Polska Norma PN-EN 1993-1-8 2006. Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji
stalowych — czesé 1-8: Projektowanie wezlow.

Tablice do projecktowania konstrukcji metalowych.

Polska Norma PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywania ogolne. Cigzar objgtosciowy, cigzar

whasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

e ———
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» Polska Norma PN-EN [SO — 6946: 1999 Komponenty budowlane 1 elementy
budynku”.

» PN-EN 1996 - Projektowanie konstrukeji murowych

» Obowigzujgee przepisy 1 normy.

# Wizja lokalna i pomiary w terenie.

2.CEL T ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
(dpadéw Komunalnych w Krzywezy zlozonego z budynku garazowo-socjalnego, wiaty oraz
boksu na kontenery.

Niniejsza dokumentacja stuzy do uzgodnienia z rzeczoznawca ds. p.poz.,

rzeczoznawcea ds. hig. san. oraz do uzyskania pozwolenia na budowe.

2.2, Przedmiot inwestycji
Przedmiotem  opracowania  jest  dokumentacja  projektowo-kosztorysowa
pn. “Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w m. Kirzyweza” oraz

specylikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt, przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Zakres robot:

- prace ziemne oraz wykopy pod fundamenty,

- fundamentowanie taw oraz stop fundamentowych,

- murowanie $cian przyziemia budynku garazowo-socjalnego oraz boksu, a takze montaz
konstrukeji stalowej wiaty,

- wykonanie konstrukcji dachowych budynku garazowo-socjalnego oraz wiaty,

- wykonanie pokryé dachowych z obrébkami budynku garazowo-socjalnego i1 wiaty oraz
obrobek blacharskich boksu wraz z orynnowaniem,

- montaz stolarki zewnetrznej w budynku garazowo-socjalnym oraz zabezpieczenie
antykorozyjne elementow wiaty,

- wykonanie instalacji wod-kan, CO i elektrycznej w budynku garazowo-socjalnym oraz
elektryczne) wiacie,

- prace wykonczeniowe w budynku garazowo-socjalnym,

- wykonanie przytacza kanalizacyjnego,

- zasilania w wode z istniejacej studni,

37-500 Jarostaw, ul. Sikorskiego 6/4, [; | i’r.
el 7T91991807; e-mail: pracownia.proart(@email .com -
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- naziemnej instalacji elektrycznej z istniejacego zigeza kablowego,
- wykonanie fundamentu oraz montaz wagi samochodowej,
- niwelacja oraz utwardzenie terenu,
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Lokalizacja.
Przedmiotowa inwestycji zlokalizowana bedzie na dzialce nr 231/15 w m. Krzywera,

obreb KRZYWCZA 4.

W ramach inwestycji projektuje sie cztery obiekty:
- budynek garazowo-socjalny,

- wiate,

- boks na kontenery,

- waga samochodowa najazdowa

3.2. Opis stanu istniejacego.
Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem magazynowym o wymiarach
w rzucie 55,5 x 9,0 m, wymurowanym z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
przykrytym dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. W przysziodei planuje sie

remont generalny budynku nie objety w przedmiotowej dokumentacji lub jego rozebranie.

W ramach przedmiotowe] inwestycji najblizszy projektowany obiekt tj. boks na
kontenery zlokalizowany bedzie 2 m na poludniowy zachod od krawedzi istniejacego

budynku magazynowego.

7 istnigjacego budynku projektuje si¢ wykonanie przylacza elektrycznego do
projektowanego budynku garazowo-socjalnego ze zlaczem kablowym umieszczonym na
clewacji ww. budynku. Przylacz kanalizacyiny wykonany bedzie do istniejgeej studzienki
betonowej zlokalizowanej na sgsiedniej dziatce nr 224 (wg odr. opr.), natomiast zasilanic

w wodez istniejacej studni glchinowej na sasiedniej dziatce nr 231/10 (wg odr. opr.)..

3.3, Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Projektowane rozwiazania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach
obowigzujgcych przepisow  nie  wywieraja negatywnego wplywu na  $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowalnych znajdujgeveh

sig w otoczeniu planowanej inwestycji.

tel: 7RIV RO e-manl: pracownia.proartigemail.com
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4. PROGRAM UZYTOWY I CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
GARAZOWO-SOCJALNEGO.

UWAGA: Wszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem i pod nadzorem

osoby posiadajace] uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji na budowie.

Przedmiotowy  budynek  garazowo-socjalny  wolnostojgeym,  parterowym,
niepodpiwniczonym. Bryta budynku zwarta, Dach dwuspadowy, symetryczny.

Budynek stuzyl bedzie do realizowamia poirzeb socjalnych oraz higienicznych
pracownikow, a takze garazowania i biezacego serwisowania pojazdow samochodowych

wchodzaeych w skiad przedmiotowego PSZOK-u.

4.1. SPIS POMIESZCZEN I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W BUDYNKU
GARAZOWO-SOCJALNYM

Spis pomieszczen i zestawienie powierzchni:
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczepdltowego zakresu i formy projektu budowlanego).

L.P. POMIESZCZENIE POW.|m?| POSADZKA
1 Korytarz 5,90 Terakota
2 Pokoj $niadan 12,10 Terakota
3 Kotlownia® 12,10 Terakota
4 Szatnia brudna 2.40 Terakota
5 Wezel sanitarny 12,20 Terakota
) Szatnia czysta 2,40 Terakota
7 Pomieszczenie porzadkowe 3,90 Terakota
8 Garaz 54,10 Cementowa
9 Garaz 53,70 Cementowa
10 Garaz 54,30 Cementowa

SUMA 213,10

‘UWAGA: W kotlowni wydzielono miejsce na skladowanie opalu w ilodci dobowego

zapotrzebowania,

e ——
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Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 213,10 m?
Powierzchnia zabudowy: 242,60 m?
Wysokos¢ do kalenicy: 7,68 m
Kubatura netto: 1561,10 m?
Kat nachylenia dachu: 25°

4.2. WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zestawienie wspolczynnikow przenikania ciepla dla zewnetrznych przegréd budowlanych

wg PN-EN [S0 6946:

- sciany zewnetrzne cegla pelna na zaprawie cementowej 50cm + styropian gr. 15ecm (A=0,04
WimK): U=0,21 [W/m?K]

- podloga na gruncie z warstwa styropianu gr. 12em (A=0.037 W/mK): U=0,30[W/m?K]

- dach ocieplony wekna skalng gr. 20em (2=0,038 W/mK): U=0,15[W/m?K]

4.3. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
e OBLICZENIE ILOSCI ODPADOW
Ze wzgledu na typ inwestycji nie wyznacza sig.
e EMISJA ZANICZYSZCZEN GAZOWYCH
Nalezy zastosowac kociol na paliwo stale spelniajaey klasg 5 wg normy PN-EN 303-
5:2012.
« EMISJA HALASU, WIBRACIJI ORAZ PROMIENIOWANIA

Budynek nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

4.4. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osob do tego
uprawnionych.

Stosowane materialy musza posiadaé znak B — oznakowania materialow budowlanych
w systemnie krajowym, lub CE — ocene zgodnoéci z unijnymi Dyrektywami Unii Europejskiej,

$wiadectwo dopuszezenia (aprobata techniczna) lub deklaracje Zgodnosci.

e —
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4.5. DOSTOSOWANIE DO OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budyneck uzytkowany bedzie wylgeznie przez pracownikow, max 5 osob.

Ze wzgledu na specyfike pracy nie przewiduje sie uzytkowania budynku przez osoby

niepemosprawne.

4.6. KONCOWE UWAGI OGOLNE

Wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w calej
inwestyeji musza posiadaé dopuszezenia do stosowania w budownictwie zgodnie
7 polskimi normami i przepisami — znak B lub CE.

Calos¢ instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami
oraz Warunkami technicznymi wykonywania instalacji sanitarnych. Szczegélowe
rozwigzania techniczne, obliczenia strat ciepla, obliczenia hydrauliczne instalacji
oraz detale rozwigzan technicznych zostana podane na etapie projektu
wykonawczego.

Calos¢ instalacji elektryczne] wewnetrzne] zostanie wykonana zgodnie z PBUE
i WTWIORBM c¢z. 5 Instalacje elektryczne oraz z aktualnie obowiazujgcymi
przepisami i normami. Na etapie projektu wykonawczego pomiar bezposredni
energii elektrycznej zostanie uzgodniony w dziale obstugi odbiorcow RE.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, polskim prawem, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami BHO oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych, budownictwo ogolne™ i projektem.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

budowlanymi. Szczegoly wykonawcze naleky sprecyzowaé na etapie budowy.

4.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - OPIS P.POZ.

e e e S
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Budynek garazowo-socjalny o wysokosci 7,68 m — niski (N), 1 kondygnacja nadziemna,
powierzchnia zabudowy 242,60 m”. Budynek o funkcji garazowe] 1 serwisowej dla sprzetu
mechanicznego PSZOK, z pomieszezeniami socjalnymi dla pracownikow.

Budynek podzielony na 3 strefy pozarowe:

- strefa ZL - obejmujgca pomieszezenia w $rodkowej czedei budynku (socjalny z kottownig),
o powierzchni 51 m%, ze strychem,

- strefa PM-mala — obejmujaca | pomieszezenie garazowe o powierzchni 54,1 m?, o gestoscei
obeiazenia ogniowego do 1000 MJ/m?,

- strefa PM-duza — obejmujgca 2 pomieszczenie garazowe o powierzchni 108 m?, o gestosci

2

obecigzenia ogniowego do 1000 MI/m® oraz obiekty dla tymczasowego gromadzenia

odpad6w statvch: wiate magazynowa odpadéw o powierzchni 215 m?, boks na kontenery

z odpadami o powierzchni 29 m?

i istnicjgcy magazyn i budynek techniczny
o powierzchni 500 m? - strefa o lgcznej powierzchni 750 m* i o gestosci obeiazenia
ogniowego do 2000 MJ/m? (wg wstepnych informacji Inwestora).

Powierzchnie stref mniejsze od dopuszczalnej wielkogci: 10000 m? dla strefy ZL, 15000 m*

dla strefy PM-matej i 2000 m? dla strefy PM-duzej.

Materialy palne to: w strefie ZL tkaniny, drewnopochodne, w strefie PM-malej 1 w podstrefie

garazowe] strefy PM-duzej niewiclkic ilogci plynow i czesci samochodowych do obshugi

codziennej, substancje niebezpieczne pozarowo to paliwo w zamknietych zbiomikach
pojazdéw, w podstrefic magazynowej odpadow (wiata, boks i istniejacy magazyn) to odpady
palne stale: papier i tektura, tworzywa sztuczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
palne odpady budowlane, zuzyty sprzgt elektryczny i elektroniczny, opakowania po
chemikaliach, zuzyte opony oraz odpady niepalne; moga by¢ tak#ze odpady cickle

w niewielkich ilosciach, Nie wyznacza sig stref zagrozenia wybuchem.

Wymagana klasa odpornodci pozarowej: ,D dla strefy ZL, E” dla strefy PM-malej

i podstrefy garazowej strefy PM-duzej.

Odpornoéé ogniowa projektowanych elementow budowlanych:

- elemently nofne - R 240-rdzenie zelbetowe, Sciany murowane zewnetrzne 1 wewnetrzne,

- strop - REI 60 - zelbetowy,

- $ciany zewnetrzne - REL 240, murowane z rdzeniami,

- dciany wewngetrzne - El 60 murowane,

- konstrukcja dachu - bezklasowa, drewniana,

tel.: 791991807; e-mail: pracownia.proarifiggmail.com ; L':.. 1
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- pokrycie dachu - bezklasowe, w strefie PM welna mineralna na ptytach GK, pokrycie
blacha trapezows.

Elementy drewniane dachu zabezpieczone do stopnia niezapalnodei,. np. drodkiem Fobos M4,

wszystkie elementy beda nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), beda spetniaé wymagania dla

klasy .,D”, wyzszej niz klasa ,E”.

Inne wydzielenia ppoz.:

- przewidywana liczba ludzi do ewakuacji — pracownicy max 5 osob,

- 4ciany oddzielenia ppoz. min. klasy REI 60, z drzwiami do skiadu opatu / kotlowni i do
szatni brudne] min. klasy EI 30; komin dymowy 1 wentylacyjny obudowany od przestrzen:
strefy PM elementami min. klasy EI 60, przepusty przez te Sciany innych instalacji
zabezpieczone do klasy EI 60,

- na polgczeniu $cian oddzielenia ppoz. ze scianami zewngtrznymi pasy min. klasy EI 60
o szerokosci min. 2 m, a migdzy drzwiami do korytarza w czgsci socjalnej, a brama garazu
dciana ppoz. wysunigta na odleglosé min. 0.30 m; pasy 2 m 1 wysunigcie (0,30 m ocieplone
materialem niepalnym, np. welna mineralna,

- kotlownia na opal staly (kociol 0 mocy 18 kW) wydzielona $cianami wewnetrznymi min.
klasy EI 60, strop min. klasy REI 60, kanal doplywu powietrza z obudows min. klasy EI
60 od przestrzeni strychu; w kotlowni tylko dobowy zapas opahu,

- drewniane elementy konstrukcji dachu odsunigte na odleglos¢ min. 0,30 m od zewnetrznej
powierzchni przewodu dymowego,

- ocieplenie $cian zewnetrznych (poza pasami 2 m) moze by¢ plytami styropianu., wg
metody “lekkiej-mokrej”.

Warunki ewakuacji ludzi z budynku garazowo-socjalnego:

- przewidywana liczba ludzi do ewakuacji — kilka osob, tylko pracownikow,

- szerokos¢ drzwi wyjsciowych / ewakuacyjnych z pomieszezen 0,90 m; z czedei socjalne)
budynku jest jedno wyjscie ewakuacyjne, drzwi rozwierane o szerokogci 0,90 m, otwieraja
sie na zewnatrz budynku; ze strefy PM — 7 jednego garazu wyjécie ewakuacyjne do strefy
ZL (do szatni), z pozostalych 2 garazy drzwi rozwierane w bramach podnoszonych,

- pomieszczenia w czesci socjalne] w ramach jednego przejscia ewakuacyjnego, dhigoéc
preejscia od najdalszego miejsca (w szatni brudnej) max 15 m do wyjscia bezposrednio na
zewnatrz, ponizej dopuszezalnej wielkosei 32 m,

- dojscia ewakuacyjne nie wystepuja,
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-z garazy wyjscia bezposrednio na zewnatrz, dlugosé przejsé ewakuacyjnych max 10 m,
ponize] dopuszczalne] wielkosei 100 m.

Urzadzenia przeciwpozarowe, sprzet gasniczy i inne wyposazenie:

- odwietlenie awaryjne pomieszczen bez oswietlenia dziennego — kotlownia, korytarz,
pomieszezenie porzadkowe i szatnia czysta w budynku garazowo-socjalnym,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu dla catego budynku garazowo-socjalnego, moze byé
wspolny z wiatg i istniejgcym magazynem,

- gasnice proszkowe typu ABC, w budynku garazowo-socjalnym: 1 gasnica o masic 6 kg
w korytarzu 1 w kotlowni i po 1 gasnicy o masie min. 4 kg w kazdym garazu;
w istniejacym magazynie: po 1 gasnicy 6 kg w kazdym pomieszezeniach — gasnice
usytuowane w poblizu drewi ewakuacyjnych; dla wiaty: punkt sprzetu gadniczego,
wyposazony w: 2 gasnice przewozne typ AB po 25 kg (20 dm?), 2 gasnice przenosne po
6 kg. 2 koce gasnicze;

- instrukeje alarmowe i postepowania na wypadek pozaru.

UWAGA!

- Dla budynku garazowo-socjalnego nalezy opracowad instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, obejmujaca takze wiate i istniejgcy magazyn.

- Dla strefy PM - duzej nalezy opracowaé operat przeciwpozarowy, stosowanie do wymagan
ustawy z 14.12.2012 r o odpadach i rozporzadzenia MSWIA z 19.02.2020 r (poz. 296).

PRZYGOTOWANIE OBIEKTOW 1 TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN

RATOWNICZYCH

Projektowany budynek garazowo-socjalny, wiata (o konstrukcji stalowej) i boks oraz

istniejacy budynek magazynowo - techniczny, usytuowane w odlegloéci min. 4,50 m od

najblizsze) granicy dziatki PSZOK (z dzialkami niebudowlanymi) i ponad 15 m od granicy

z dziatkg zabudowang Inwestora — wymagana odleglos¢ min. 4 m od granic z tymi dziatkami.

Projektowany budynek garazowo socjalny w odleglosci ponad 19 m od budynku na sasiedniej

dzialce Inwestora — wymagana min, 8 m.

Droga pozarowa do projektowanego budynku garazowo-socjalnego oraz do strefy PM-duzej

nie jest wymagana, ale zapewnia ja droga gminna od strony poludniowo-wschodniej, wzdhuz

sciany z wejsciami do budynku i wzdluz wiaty (o szerokosci 10 m), z miejscem do

zawrocenia za projektowanym budynkiem..
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Zapotrzebowanie na wodg shuzace celom ochrony ppoz. wymagane w ilosci 10 Ifs — bedzie
zapewnione przez ciek wodny Kamionka ze stanowiskiem czerpania wody w odleglosci ok.
400 m, z dojazdem pozarowym — Inwestor posiada zpodg KM PSP w Przemyélu z dnia

14.10.2020 r Nr MRZ.5568.28.2020 na wykorzystanie zastgpczego zrédla wody do celow
przeciwpozarowych.

Projektant architektura: Sprawdzajgey architektura:
mee I:*'(ﬁ h.Ann o H
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5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE
51. LAWY FUNDAMENTOWE

Projektuje sie wykonanie nowych law pod dciany nosne, o wymiarach 50x30cm

z betonu C16/20 zbrojone pretami @12mm A-1IIN, ze strzemionami z preta € 6mm A-0

rozstawionymi co 20cm.

5.2. SCIANY KONSTRUKCY.INE

SCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje si¢ wykonanie scian z bloczkéw betonowych lub wylewane # betonu klasy
C16/20.

SCIANY ZEWNETRZNE

Projektowane $ciany konstrukeyjne z bloczkow z betonu komorkowego YTONG gr.
24cm  klasy 600, murowanych na cienkowarstwowej zaprawie murarskigj do betonu
komorkowego. W celu przystosowania przegrody do aktualnych Warunkoéw Technicznych,
projektuje si¢ docieplenie styropianem gr. 10 em o wspodlezynniku przewodzenia & = 0,032,
Uwaga: wszystkie wneki i bruzdy instalacyine wymiarami dopasowad do montowanych w nich
elementow i wrzgdzen. Zachowad szczegdlna ostroznost w trakete wykonywania wnek.

SCIANY WE WNETRINE

Projektuje si¢ wykonanie scian konstrukeyjnych z bloczkow YTONG gr. 24cm klasy
600, murowanych na cienkowarstwowej zaprawie murarskiej do betonu komdrkowego.

Wszystkie Sciany naleiy zwienczy¢ wiencami Zelbetowymi oraz wzmocnié
rdzeniami #elbetowymi (wg rysunku konstrukeyjnego &cian szezytowych). Sciany

dzialowe laczy¢ z konstrukeyjnymi na strzepia lub laczniki w co drugiej warstwie.

5.3. STROPY
Projektuje sie wykonanie stropu monolitycznego betonowego grubosci 15 cm
zbrojonego pretami @12mm klasy A-LIIN (RB500). Strop wykona¢ z betonu klasy C20/25.
Kierunek pracy plyt i tym samym przebieg ich glownego zbrojenia przedstawia plan pozycji.
Przy wejsciu strychowym nalezy wykona¢ wymiany z pretow ©12mm. Nalezy pamigtad
0 stosowaniu pretoéw zapewniajacych dobra wspolprace plyt z podporami (belki, wience).

5.4, WIEZBA DACHOWA
Konstrukcja drewniana krokwiowo-platwiowa wg projektu konstrukeji. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez dwukroine
L ___________]
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smarowanie preparatem solnym . IntoX 8" wg wytycznych stosowanych przez producenta lub

innymi $rodkami dopuszezonymi do stosowania w budownictwie.

55. WIENCE, NADPROZA, BELKI
Nadproza z belek prefabrykowanych Yiong XF. Zamiennie moina stosowaé nadproza
monolityczne lub belki prefabrykowane typu ,,L-19". Nadproze nad bramami wjazdowymi

wylewane zelbetowe zbrojone pretami stalowymi.

5.6. KOMIN

W projekcie zastosowano rozwigzania systemowe firmy CJ Blok z przewodem
dymowym oraz podwojng wentylacja. Wentvlacje pozostalych pomieszczen przez przewody
z blachy stalowej izolowane termicznie i przeciwogniowo do EI 120, plytami z wehy
w systemie CONLIT PLUS 120, zakoniczonych ponad dachem wywietrzakami dachowymi
z blachy stalowej w kolorze pokrycia dachu.

5.7. IZOLACJE PRZECTWWODNE

- Poziome:

¢ izolacje na lawach fundamentowych — 2x papa asfaltowa na lepiku na goraco,

e izolacja w posadzce przyziemie i w Scianach zewne¢trznych nad terenem zwigzana
z cokolem budynku — 2x papa asfaltowa na lepiku na goraco lub inne systemowe
izolacje rolowe,

Uwaga: w kontakcie ze styropianem stosowad wylacznie Srodki nie powodujgce
rozpuszczania styropianu bez wypelniaczy mineralnych. W kontakeie ze styropianem
nie stosowac lepikdw z wypelniaczami.

- Pionowe:

e izolacja pionowa scian podwalinowych od fundamentéw do polaczenia z izolacja
pozioma w cokole budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych ( trzykrotna
powloka) — lepik asfaltowy nakladany na goraco lub abizol.

58. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

POKRYCIE DACHU

Dach kryty blacha trapezowa T 50 w kolorze RAL 8016 o cigzarze whasnym pokrycia
nie wiekszym niz podany w opracowaniu konstrukcji. Dopuszezalne jest stosowanie innych
materialow do pokryé dachowych pod warunkiem dostosowania wiezby do zmienionych

rozwigzan technologicznych i obeiagzen.

37-500 Jarostaw, ul. Sikorskiego 6/4;
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OBROBKA BLACHARSKA

Obrobka dachu obeyjmuje opierzenie komina, wspornikéw antenowych, wylazu
dachowego oraz elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg kominow. Zastosowad
obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,75mm. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem

wybranej firmy.

STOLARKA

Stosowadc okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy. Zalecamy wybor
okien o wspolezynniku U=1,1[W/m’K] oraz stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki
higrosterowalne 1 spelniajace wymagania wentylacji pomieszezen przez odpowiedni
wspolczynnik infiltracji. W pomieszezeniach sanitarnych (wezel sanitarny, WC) stosowad

drzwi z kartka nawiewowa o min. wymiarze 220cm?,

PARAPETY
Parapety zewnetrzne - parapety z PCV lub blachy powlekanej o kolorze
dopasowanym do kolorystyki budynku. Parapety wewngtrznie alternatywnie drewniane,

kamienne, z aglomarmuru lub z PCV.

COKOL
Tynk mineralny zabezpieczony przed kapilarnym podcigganiu wody odpowiednimi

srodkami na wysokos¢ 60 cm ponad poziom terenu wokdt budynku,

MALOWANIE
Konstrukcje drewniana dachu zabezpieczy¢ $rodkami do impregnacji drewna
i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed

malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powlokami antykorozyjnymi.

TYNKOWANIE
Scian}r elewac)i — stosowac tynk silikonowy; kolor do uzgodnienia z Inwestorem lub
zgodny z indywidualnym projektem kolorystki budynku. Tynki wewnetrzne wykonac jako

cementowo-wapienne,

B T T I e —mme—— L S s e a e = e
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59. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

SCIANY DZIALOWE

Wykona¢ z bloczkow Ytong gr. 10cm (odmiana PP4/0.6), natomiast sSciany
oddzielajace kottownie od reszty pomieszezen czedei socjalnej z bloczkow Yiong gr. 12em

{odmiana PP4/0.6).

OKEADZINY WEWNETRZNE
W wezle sanitarnym oraz w pokoju éniadan w rejonie zlewozmywaka wylozy¢ sciany

glazurg do wysokodci 2,0 m nad posadzke.

MALOWANIE

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi
w kolorach zgodnie z indywidualnym projektem wngtrza. W wezle sanitarmym oraz
pomieszczeniach garazowych sSciany powyzej pokrycia z glazury malowac farbami

emulsyjnymi z dodatkiem wapna.

TYNKOWANIE

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne kat. 111

PODEOGE I POSADZKI

We wszystkich pomieszczeniach czesci socjalne] przewidziano terakote oraz izolacje
przeciwwilgociowg., natomiast w garazach wylewke cementowg zbrojong wloknami
polipropylonowymi zalartg na gladko i zabezpieczona farbami do betonu odpornymi na
scieranie oraz agresje chemiczna. Opaski i obramowania wokot budynku wykona¢ z kostki

brukowej grubosci 6cm obramowanych obrzezami.

WENTYLACIA

W pomieszczeniu $niadan oraz kotlowni zaprojektowano kanaly wentylacji
grawitacyjnej wywiewne] do komina murowanego natomiast pozostalem pomieszczenia
wentylowane grawitacyjnie przez izolowane kanaly wyprowadzone ponad dach. W garazach
ze wzgledu na kubaturg oraz brak mozliwosci poprowadzenia odpowiednio dlugiego kanatu
wentylacyjnego. projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wywiewng o wydajnosci 500m*h
zapewniajacg minimalng 1,5 krotng wymiang powietrza na godzing. Nalezy stosowaé okna
wyposazone w nawiewniki okienne w celu spelnienia wymagan wentylacji pomieszczen

przez zapewnianie odpowiedniego wspélczynnika infiltracji. W pomieszezeniu z instalacjg

e ——
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kotla na pahiwo stale zaplanowano kanal wyciagowy grawitacyjny oraz dymowy fi 200 mm

do podiaczenia pieca, a takze kanal napowictrzajacy z wlotem w $cianie polnocne).

6. PROGRAM UZYTOWY I CHARAKTERYSTYKA WIATY.,

UWAGA: Wszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem i pod nadzorem

osoby posiadajgce] uprawnienia budowlane do petlnienia samodzielnyeh lunkeji na budowie.

Przedmiotowy obiekt to wiata magazynowa jednokondygnacyjna nieposiadajaca
przegrod pionowych, pokryta dachem dwuspadowym symetryeznym o konstrukcji stalowej
dZzwigarowej podpartej na dwunastu stalowych stupach.

Projektowana wiata bedzie miejscem tymczasowego gromadzenia odpadow takich jak
szklo, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, meble, odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny. zuzyte baterie 1 akumulatory,

chemikalia oraz zuzyte opony.

6.1. PARAMETRY BUDYNKU
e wys. budynku—6.71 m,
e pow. zabudowy — 200 m?,
¢ szerokosé hali 10,50 m,
e dlugosc hali 20,50 m,
e kat pochylenia polaci dachowej - 25°.

6.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
Projektuje si¢ magazyn o konstrukcji stalowej o rozpietosei 10,5 m w osiach
1 w rozstawie konstrukcji nosnej co 4,0 m. Konstrukcja dachowa dwuspadowa,
symetryczna, kratowa, oparta na stupach stalowych. Pokrycie polaci dachowej z blachy
trapezowej TS0P gr. 1,00 mm — RAL 8016, na platwiach stalowych.

Opis rozwiazan projektowych:

= Stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 120 x 120 x 50 cm. Stopy z betonu
C20/25, zbrojone krzvzowo stalg @12 co 12 ¢m ze stali A (B500A) klasyfikacja wg
PN-EN-1992-1-1/PN-EN 10025-2, w dolnej i gornej czedei stopy (dwie siatki),

e e i
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Posadowienie stop na podbudowie z chudego betonu C8/10 — zgodnie z rysunkiem

konstrukeyjnym nr W8,

e Konstrukcje nosng stanowig shupy z rur kwadratowych RK 160x160x12,5 (stal
5235JR) oraz dzwigar stalowy kratowy z ksztaltownikow gorgcowalcowanych T100
(stal 5235JR} - ksztaltowniki zgodnie z czescia graficzna.

e Rama skrgeana srubami klasy minimum 8.8 ocynkowanymi oraz 10,9 sruby o $rednicy

22mm.
e Stezenia Scienne z pretdw @20 1 dachowe z pretow @ 12 ze Sruba rzymsks.

= Polaczenie z fundamentem za pomocg czterech srub phvtkowych M20 (polgczenie

przegubowe) — moment dokrecenia 200 Nm.

e Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej T50P, gr. blachy 1,00 mm,
gatunek 5320GD.

e Blache mocowaé do platwi na whkrety samogwintujace © 6mm w rozstawach nie
wiekszych niz 600mm. W strefach naroznvch oraz do platwi kalenicowe] 1 okapowej

w rozstawie max 300mm.
e Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. (.7 mm.
=  Rynny i rury spustowe stalowe w systemie 120/90 Galeco Stal.
Izolacje przeciwwilgociowa.
e dwukrotne smarowanie emulsjg asfaltowa gr. 2mm,

7. PROGRAM UZYTOWY I CHARAKTERYSTYKA BOKSU.

UWAGA: Wszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem i pod nadzorem

osoby posiadajace] uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcii na budowie.

Przedmiotowy obiekt to boks na kontenery z odpadami, otwarty z jedne] strony.
Murowany z bloczkow z betonu komdrkowego gr. 24 om, na fundamencie w formie law
betonowych o wymiarach 40x20cm zwienczone wienicem zelbetowym. Sciany otynkowane

tynkiem silikonowym w kolorze jasny bez — do uzgodnienia z Inwestorem.

e e e e e e
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7.1. PARAMETRY BOKSU
e wys. boksu do $cian — 1,50 m,
e pow. zabudowy — 28,72 m°,
s szerokodé — 548 m,

e dlugoséc — 5,24 m,

8. Dojscia i dojazdy — teren utwardzony

Podstawa opracowania:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie - Dz.11.02,75.690 /z pozniejszymi zmianami/,

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r O drogach publicznych - Dz. U. 2000 Nr 71

poz. 838 /z pdZniejszymi zmianami/,

. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie — Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szezegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem Dz. U. Nr 177 poz. 1729,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szezegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach wraz
7 ralacznikami 1-4 Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.,

. mapa do celow projektowych,

Cel i zakres opracowania.

Projekt przedstawia obstuge komunikacyjna i zagospodarowanie terenu budowy
PSZ0K na czesci dziatki nr ewidencyjny 231/15 w m. Krzywcza.

Stan istniejacy

Teren pod projektowana inwestycje jest nieutwardzony, jest czedciowo ogrodzony.

]
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Stan projektowany

Projektowany obiekt PSZOK obstugiwany bedzie poprzez projektowana droge
wewngtrzng, skomunikowana z drogg gminna nr ewidencji gruntow 231/6 poprzez
istniejgcy zjazd. Zjazd o szerokosci 12,5 m. Luki zjazdu wyokraglono promieniach
R=3,5. Polgczenic projektowanej nawierzchni  bitumicznej zjazdu i istniejacej

nawierzchni z tucznia wykona¢ stosujge kraweznik 15/30 polozony na plask.

Odwodnienie zjazdu i dojazdéw realizowane bedzie poprzez spadki poprzeczne
1 podlwme w  kierunku terenéw zielonych. Odwodnienie drogi  wewnetrznej
I utwardzonego terenu PSZOK 2 kostki betonowej wibroprasowanej realizowane bedzie

poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na terenie dziatki.

Rzgdne projektowanych nawierzchni w punktach styku nalezy dopasowaé do
rzgdnych istniejacych z zachowaniem splywu wéd opadowych.

Projektowane nawierzchniec maja nastepujyce uklady warstw konstrukeyjnych:
Utwardzenie terenu PSZOK - pod wiate i bok.

e kostka betonowa - 8 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5 cm,

e podbudowa betonowa C12/15 - 10 em,

* posypka piaskowa zaggszezona o wskazniku zageszczenia Is= 0,9 — 30 ¢cm
Catkowita grubosé¢ konstrukeji wynosi 53 em.

Utwardzenie terenu PSZOK - pod komunikacjg i parking.

» plyta otworowa YOMB - 10 c¢m,

» podsypka piaskowa - 5 cm,

* podbudowa zasadnicza kamien tamany 0,2-31,5 mm - 15 cm,

¢ podbudowa pomocnicza 31,5-63 mm - 20 cm,

Catkowita grubos¢ konstrukeji wynosi 50 cm.

Calos¢ nawierzchni  zasypa¢ drobnym grysem. Obramowaniem nawierzchni
w obszarze pasa drogowego bedzie kraweznik betonowy 15/30 z wyniesieniem +10cm,
37-500 Jaroslaw, ul. Sikorskiego 6/4:
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na zjezdzie +2cm. Wszystkie obrabowania uktada¢ na tawie gr. 10 lub 15cm 2 oporen.

Wyniesienie krawgznikow w obszarze wewngtrznym zaprojektowano jako +10cm.

Podloze pod konstrukcjami drogowymi na gruncie zagesci¢ do parametrow

E2250MPa, 1s20,98.
Na warstwie podbudowy zasadniczej uzyskaé¢ E2=140MPa
Nawierzchnie projektowane posiadaé beda nast¢pujaes powierzchnig:
¢ Powierzchnia projektowanych dojazdéw — 620,0 m2.
¢ Pow. migjsc parkingowych — 145,50 m2
¢ Pow, terenu utwardzonego z plyt YOMB — 765,50 m2
Powierzchnie terenu Inwestora o réznym przeznaczeniu okre§lono w bilansie p.5.1.9.
Uwagi ogdlne

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wymogami technologicznymi, a takze

z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP m.in.:
UWAGA:

* Nawierzchnie z kostki betonowej /oodbojéwka budynku/ uklada¢ zgodnie z PN-EN
1338:2005.

® Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania PN-EN-13242,
» Warstwy stabilizacji cementowej powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 14227-1.
* Wymagania dla warstwy z kruszywa: wsp. k = 8m/d.

Przed wyjazdem z terenu budowy kola pojazdéw powinny zostaé starannic
wyczyszezone tak, aby nie zanieczyszczaly jezdni okolicznych drég publicznych. Po
zakonczeniu robét budowlanych teren nie objety opracowaniem doprowadzié nalezy do

stanu pierwotnego.

Wlazy i skrzynki urzadzen podziemnych wyregulowaé do rzednych projektowanych

nawierzchni,
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Wszystkie powierzchnie nicutwardzone w obrgbic prowadzonych robét po
zakoniczonych robotach budowlanych, nalezy starannie oczysci¢ z resziek budowlanych,

zniwelowac nawiez¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 10 em i zalozyé trawniki.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy powiadomié¢ wiascicieli istniejacych
sieci o fakcie rozpoczeeia robdt. W terenie nalezy wyznaczyé istniejace uzbrojenie
i wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia. Na czas trwania roboét, teren budowy starannie
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sdb nieuprawnionych za pomocy tablic i zapor drogowych
oraz innych elementéw bezpieczenstwa ruchu. Oznakowanie utrzymywaé w nalezytym
stanie. Przy polaczeniach projektowanych nawierzchni z istniejacym ukladem
komunikacyjnym  krawedzie nalezy dopasowaé¢ do  pochylenia podiuznego
i poprzecznego laczonych elementow. Polaczenia konstrukcji drogowych wykonywaé
schodkowo. Wezedniej nalezy sprawdzi¢ wysokosci graniczne i w razie potrzeby
pochylenia nawierzchni odpowiednio skorygowaé. Dopuszeza sie réwniez niewielkie
korekty wysokosci nawierzchni, ktére po wykonaniu nalezy dokladnie zinwentaryzowaé.
Materialy 1 wyroby uzyle do wykonania robét powinny posiada¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ oraz odpowiadaé wymaganiom okreslonym

w obowigzujgceych polskich lub europejskich normatywach,

9. Ogrodzenie terenu PSZOK.

Przedmiotem opracowania jest budowa ogrodzenia wokol utwardzonego terenu
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych — zlokalizowanej na czedci dziatki
nr ewidencyjny 231/15,

Przedmiotowy teren posiada istnigjace ogrodzenie od strony poludniowo-wschodniej
Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie z bramg i furtka od strony wschodniej
1 od strony poludniowo - wschodniej zamontowa¢ brame ogrodzeniows przesuwna,

sterowang automatycznie,
Opis rozwigzan budowlanych

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej. Oczka
siatki 5 x 5 em, z drutu gr. 2,5 mm. Stupki ogrodzeniowe wykonaé z rur stalowych
kwadratowych 50x50x2 mm, zabezpieczonych przed korozja poprzez malowanie
proszkowe. Slupki ogrodzeniowe osadzi¢ w fundamencie z elementéw betonowych
prefabrykowanych. Fundament stupkéw ogrodzeniowych posadowié¢ na poziomie 120 em

37-500 Jaroslaw, ul. Sikorskiego 6/4; {/ . .:!'
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mize] poziomu terenu. Rozstaw stupkow co okolo 2.5 m. Wykonad¢ w osrodzeniu
™ [ 24

cokolik betonowy prefabrykowany. Catkowita wysokodé ogrodzenia — min. 150 cm.

W projektowanym  ogrodzeniu zamontowa¢  furtke 7 profili stalowych
zimnomgigtych, zamkniglych, zabezpicczonych antykorozyinie i pomalowanvch
proszkowo. Minimalna szerokosé przeswitu furtki - 100 cm,

Zdemontowac istniejgee ogrodzenie od strony poludniowo-wschodniej i wykonaé
nowe zgodnie z opisem jak wyzej, Szerokosé bramy ogrodzeniowej — 5,00 m. Brama
raopatrzona W silownik  oraz  dzwonek, Brame wykonaé z  profili  stalowych
simnogigtych, zamknigtych, zaberpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych farbg
nawicrzchmowsy, zgodnie 7 czgscig graficzng projeku. Brama wyposazona w zamek
hakowy, napgd elekiryeeny i dzwonck.

Wytyezne do realizaciji

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowiazany jest do wylyczenia
geadezyinego zakresu rohdt,

Kazdy etap robot musi by¢ zakonczony protokotem wraz z operalem geoderyjnym,

10. Waga najazdowa dla samochoddw.

Projektuje si¢ wage najazdows stalowsy, wyposazong w elektroniczny system odezytu
wagi. Miernik wagowy zabudowany w zewnetrznej skrzynce. Nodnosé 30 ton, Dzialka
odezytowa 10 kg,

Konstrukcja  stalowa  wagi  zabezpieczona antykorozyjnie przez  pomalowanie
proszkowe. Najazd na platformg wagi stalowy, dostarczany razem » waga.

Waga posadowiona na dwdéch fundamentach zelbetowych wykonanych 7 betonu
(20725, zbrojonych staly A (B30DA) klasviikacja we PN-EN-1992-1-1/PN-EN 10025-2.
Fundamenty osadzone na podbudowie 7 chudego betonu C8/10, wg rysunkdw w CFESC
graficency.

Waga zasilana elektrycznic wg. projektu  branzy elekiryeznej, Podpicta do

otokowego vziemicnia hali.

11. Koficowe uwagi.
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* Wszystkic materialy konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w calej

inwestycji muszg posiada¢ dopuszezenia do stosowania w budownictwie zgodnie

z polskimi normami i przepisami.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, polskim prawem, zasadami sztuki

budowlanej, przepisami BHO oraz ,,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych, budownictwo ogélne™ i projektem.

Projekt wykonano zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami i normami

budowlanymi. Szczegoly wylkonaweze naleky sprecyzowad na etapie budowy.

Projektant konstrukcja: Sprawdzajaey konstrukcja:

mgrinz. Robert
Uprawnienia budowlarie I
budowlan i s

Erdyvka Mg

Uprawvesienia i Fhlane ¢ Provickswanda UPr B Ay ral fd
ber ogran W e Ll - i keyjno- |
B
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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJI SANITARNYCH
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12. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALCJI SANITARNEJ

12.1. Instalacja centralnego ogrzewania — informacje ogélne
Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania 2 kotlownia na
paliwo stale z pojemnosciowym zasobnikiem na ciepts wode uzytkows. Urzadzeniami
grzewezymi bedg grzejniki stalowe plytowe. Do obliczen przyjeto grzejniki Purmo Compact
z zasilaniem bocznym oraz higieniczne w szatniach i weZle sanitarmym,
Dane projeklowe:
¢ Strela klimalycena: 11T (Tz = -20°C)
e Temperatura zasilania/powrotu; 75/65°C
e  Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania: Q = 13,217 kW
e Wspdlezynniki przenikania ciepla przez przegrody zewnetrzne (wg. proj. arch.):
- Sciany zewnetrzne:  U=0.23 [W/m’K]
- Podloga na gruncie:  U=0,30 [W/m’K]
- Dach: U=0,15 [W/m’K]
- Stolarka: U=1,10 [W/m?K|

12.2. Kotlowania

Zaprojektowano kociol UNIVERSAL 5 (prod. Biadla) # podajnikiem o mocy cieplnej
18 kW. lJesl to kociot z paleniskiem retortowym, spalajagcym porcje wegla niezbedna do
otrzymania zgdane) temperatury wody w instalacji C.0. Kociol jest wyposazony w kosz
zasypowy na paliwo o pojemnosei 90 litrow. Paliwem spalanym w przedmiotowym kotle jest
wegiel  kamienny sortymentu groszek 11 typu 32.2. o parametrach podanych
w instrukeji kotla. Kociol wyposazony jest w automatyceny ogranicznik temperatury, czujnik
temperatury rury kosza, czujnik przegrzania silnika, czujnik ruchu slimaka.

Na zasilaniu nalezy zamontowac pompg obicgowa, preed pompg umiescié filtr oraz
zawory odcinajgee. Dla zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia i niekorzystnymi
warunkami hydraulicznymi w przypadku przymknigeia czesci zaworéw termostatycznych
zastosowano zawor nadmiarowo-upustowy taczacy rurocigg zasilajacy i powrotnych (typ 390
SYR). Obieg kotlowy bedzie pracowal w systemie otwartym, zabezpieczonym zgodnie z PN-
91/B-02413 naczyniem wzbiorcznym otwartym z rurg bezpicczenstwa oraz rurg wzbiorcza.

Naczynie wzbiorcze umieszezone bedzie pod sufitem kottowni, Od naczynia nalezy

e e ——— e
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sprowadzi¢ rurg przelotowg i sygnalizacyjng. Zabezpicczenie kotlowni na paliwo stale
naczyniem wzbiorezym typu przeponowym zamkni¢tym jest NIEDOPUSZCZALNE.

W celu przygotowania cieplej wody nalezy zastosowaé poziomy zasobnikowy
dwuplaszczowy podgrzewacz wody podiaczony do obiegu wody grzewczej ¢.0. 0 pojemnosci
140 dm® wyposazonego w grzatke elekiryczna o moey 2 kW do podgrzewania wody na sezon

letni.

12.2.1. Skladowanie paliwa oraz Zuila i popiolu

W pomieszczeniu kotlowni przewidziano skladowanie paliwa oraz nalezy w nim
wydzielic miejsce na skladowanie Zzuzla i popiolu. Paliwo skladowa¢ w skrzyniach
o pojemnosci umozliwiajacej skladowanie dobowej ilodei paliwa, natomiast odpady ze
spalania paliwa stalego (Zuzel i popiol) nalezy gromadzi¢ - skladowa¢ w blaszanych

pojemnikach, ktore nalezy oprézmac codziennie,

12.2.2. Wentylacja

W pomieszczeniu kotfowni w ktorym zamontowany bedzie kociol powinna znajdowaé
si¢ sprawna wentylacja grawitacyjna (mie dopuszcza si¢ stosowanie wentylatoréw
mechanicznych). Kanal wentylacji nawiewnej w kotlowni powinien mie¢ min. wymiar
200em?. Wylot kanalu powinien byé niezamykany, natomiast dolna jego krawedz nie nizej
niz  30cm ponad poziomem posadzki. lzolacja kanalu plytami  z  welny
w systemie CONLIT PLUS 60, Kanaly wentylacyjne z kotlowni i kuchni projektuje sie jako
kanaly o wymiarach 12x17 w ksztaltkach keramzytobetonowych w systemie kominowym CJ
Blok, natomiast pozostale kanaly z rur blaszanych $rednicy 150 mm (czgsé socjalna) i 200
mm (garaze) w izolacji z welny w systemie CONLIT PLUS 60 wspomagane wentylatorami.
Kanal wylotowy dymu (czopuch) nalezy podlaczyé bezposrednio do komina lub za pomoca
przewodu wykonanego z blachy zarcodpornej o gr. 3mm, kidry nalezy szczelnie nasadzi¢ na
wylot czopucha i osadzi¢ w kominie. Przewody dymowe o érednicy 200 mm wykonane jako
kamionkowe, ocieplone welng skalng w ramach systemu kominowego CJ Blok. Badania
przewodow dymowych i wentylacyjnych powinien dokona¢ Rejonowy Zaklad Kominiarski
posiadajgcy koncesj¢ opiniodawcza. Podiaczenie komina powinno odpowiadaé¢ wymogom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e ————"
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12.2.3. Grzejniki

Grzejniki plytowe zasilane beda z jednego obiegu za posrednictwem rozdzielacza
umieszezonego w szafee R w kotlowni,

Projekiuje si¢ zamontowanie grzejnikow stalowych plytowych kompaktowych
z wbudowang wkladka zaworu termostatycznego z regulacia wstepng 1 odpowietrznikiem
(zastosowano grzejniki PURMO COMPACT oraz. HYGIENE). Grzejniki podiaczone dolnie
za pomocg zintegrowanej armatury przylaczeniowej » mozliwoscig odeigeia i spustu wody.

Na zasilaniu zamontowac zawory grzejnikowe podwdinej regulacji.

12.2.4. Orurowanie

Projektuje  sig wykonanie instalacji np. systemem Purmo HKS-Sitec z rur
polietylenowych tréjwarstwowych PEX/AL/PEX oraz zlaczek zaprasowywanych. a takze
z rur miedzianych. Rury prowadzié w bruzdach sciennych oraz w posadzee w warstwie
styropianu w otulinie z pianki poliuretanowej. W przejéciach przez mury i stropy zastosowad
tuleje ochronne. Podejscie do kotla wykonaé z rur miedzianych w otulinie z pianki. Instalacje
nalezy zinwentaryzowac w dokumentacji powykonawczej. Proby szezelnosci instalacji na
zimno 1 goraco nalezy wykonadé zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji przed

zaprawicniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

12.2.5. Studzienka schladzajgca

Wody spustowe 2z instalacjii c.w.u. i co. bgda odprowadzane do studzienki
schiadzajacej wykonanej z kregu betonowego 60x60 i glebokoscei 80 cm. W studzience
zainstalowana bedzie kompletna pompa plywakowa odwadniajgca KP-150A, przeznaczona
do wody gorgcej zasilana pragdem jednofazowym. Polaczenie pompy z kanalizacja za pomocg

zasyfonowania 1 wprowadzenie do instalacji kanalizacji

12.3. Instalacje wodociggowe — informacje ogolne

Budynek zaopatrywany bedzie ze studni przyltaczem z rury PE @ 32 wprowadzonym
do kuchni, gdzie przewiduje si¢ zamontowanie rzestawu wodomierzowego. Do pomiaru
rozbioru wody pitnej przyjmuje sic wodomierz skrzydelkowy tvp IS 2.5 m*h @ 20 np.
produkeji firmy Apator. Miejsce zamontowania zestawu pokazano na rysunku. Zestaw
wodomierzowy jest przedmiotem projektu przylacza. Ze wzgledu na to 2e woda pobierana
bedzie ze studni projektuje si¢ zestaw hydroforowy o pojemnosei 100 dm’ z pompa
podcisnieniows. UWAGA: W przypadku stwierdzenia ze zwierciadlo wody w studni jest

T T e e e e e e e e e e T ST T e T T eeE s we e
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glebiej niz 7 m — nalezy zastosowac zamiast pompy podeiSnicniowej, pompe glebinowg

oraz doprowadzi¢ do niej zasilanie!

12.3.1. Przewody

Projektuje si¢ budowg instalacji wodociagowej wody zimnej i cieptem z rur PE-Xe
(polietylen sieciowany) tgczony za pomocg #taczek zaciskowych.

W migjscach podiaczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie
zlaczek zaciskowych gwintowanych,

Rury instalacyjne wodociggowe ukladane w bruzdach $ciennych nalezy montowad
w otulinic termoizolacyjne]. Przed zabetonowaniem rur nalezy prezeprowadzié probe
szczelnosci na cisnienie 1.5 razy wieksze od cisnienia roboczego oraz  wykonaé
mwentaryzacje powykonawcza.

W miejscach w miejscach przejsé przez dciany i stropy zastosowaé rury ochronne,

Dopuszeza sig wykonanie instalacji wodociagowej # rur miedzianych, stalowych
ocynkowanych lub rur polipropylenowsch polaczonych przy uzyeiu odpowiednich ksztattek.
W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzi¢ rysunki montazowe uwzgledniajace

wydluzalnose termiczna przewodow.,

12.3.2. Obliczenie zapotrzebowania na wode pitng
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku
handlowo — ustugowego w urzadzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-

92/B-01706.

Rodzaj przyboru Tlose Qn LQn
sZL. I/s l's
Umywalka/zlewozmywak 5 0,14 0,70
Natrysk 1 0,15 0,15
Pluczka zbiornikowa 1 0.13 0,13
RAZEM 0,98

Przeplyw obliczeniowy wynosi: g = 0,682 x 0,98°* — 0,14 = 0,54 /s = 1,94 m3/h

Zawory czerpalne w budynku stuzyé bedg glownie potrzebom higienicznym
pracownikow.

Normatywny przeplyw obliczeniowy dla budynkéw niemieszkalnych, dla ktdrych
qn=20 dm*/s obliczono ze wzoru jak dla budynkow biurowych i administracyjnych.
37-300 Jarostaw, ul. Sikorskiego 6/4;
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12.3.3. Dobor urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydelkowy typ JS 2,5 m*h
np. produkeji firmy Apator o parametrach:

- do wody zimnej max. 50" — model

- max. cisnienie robocze — 1.6 MPa

- zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma

- strumien objetodei nominalny gq = 2.5 mYh

- strumiefl objetosci max. Qmax = 5.0 m*/h

- max. strata ci$nienia przy qn — 0,02 MPa

- klasa metrologiczna — R160 (klasa C)
Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej ok 1.0 m nad posadzka. Wykonanie

zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r..

12.4, Kanalizacja sanitarna — informacje ogdlne
Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku do istniejacej studzienki
sieci kanalizacyine) preyvtaczem wykonanym z rur 1 ksztaltek PVC @ 160,
Przewody poziome, 1gczace pion kanalizacyiny 2z gldwnym kanalem odplywowym.
ulozone beda pod posadzka pomieszezen gospodarczych na glebokodci zabezpieczajgeej je

przed przemarzaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

12.4.1. Przewody — materialy
Pion i podejscia do przybordw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaliek PVC
kielichowych. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurg wywicwna.

Usytuowanie piondw oraz sposob podlaczenia przyborow pokazano na rysunkach.

Projektant: Sprawdzajgcy:
TR MISIAG LY
O la profeltomania
P b i J_I_l'IFIII.i
nifici
|7342/112/08
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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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13. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALCJI EKTRYCZNEJ

13.1. Informacje ogolne

Budynek garazowo-socjalny zasilony bedzie przez doziemny przylacz energetyczny
z istniejacego ZL zlokalizowanego przy sgsiadujagcym budynku magazynowym na tej samej
dzialce, natomiast wiata z ZK umieszczonego na projektowanym budynku garazowo-
socjalnym. Przewiduje si¢ instalacje ztacza kablowego w scianie elewaciji frontowej budynku
garazowo-socjalnego.

Niniejszy projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku
garazowo-socjalnego 1 wiaty 1. instalacje gniazd witykowych i oswietlenia.

Zapotrzebowanie mocy: 13.0KkW

13.2. Zasilanie budynku

Projektowane obiekty zasilone beda ze zlgeza licznikowego zlokalizowanego przy
budynku magazynowym kablem N2XH-J 5x10mm®, do wialy doprowadzi¢ kabel N2XH-J
5x6mm?. Planuje si¢ instalacje zlacza kablowego w elewacii frontowej budynku garazowo-
socjalnego.
13.3. Tablica rozdzielcza

Jako tablicg rozdzielczg R w budynku garazowo-socjalnym nalezy zastosowaé typowa
rozdzielnice wngkowa 48-polowa natomiast w wiacie 24-polowa natynkowa IP65. Tablice
wyposazy¢ w ogranicznik przepiec klasy B+C(I+1I) typu SPCTI12, 4-biegunowy rozlacznik
glowny typu IS, wylaczniki instalacyjne typu CLS6 oraz wylaceniki przeciwporazeniowe
roznicowopradowe typu CFI6. Tablice zlokalizowano w przedsionku budynku garazowo-
socjalnego oraz na jednym ze shupéw wiaty (rys. E1 1 WEI).

13.4. Przewody

Calos¢ instalacji 1-faz. 1. odwietlenie i gniazd wtvkowych nalezy wykonaé
przewodami bezhalogenowymi o niskiej emisji dymow, np YnDYzo 3x1.5mm? i YnDYzo
3x2,5mm?* natomiast instalacje 3-faz. przewodami typu YnDYzo 5x2,5mm? ukladanymi pod
warstwg tynku o grubodei minimum 35mm lub w bruzdach Scian, natomiast w wiacie
w korytkach kablowych mocowanych do konstrukeji wiaty. W pomieszezeniu garazowych
I socjalnych zastosowal osprzel szezelny IP 44, natomiast pod wiatg IP 65. Dobor

konkretnych urzadzen przez Inwestora.

I e S
37-500 Jarostaw, ul, Sikorskiego 6/4,

tel.; 791991807, e-mail; pracownia, proartd@pmail com
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W instalacji oswietleniowe] poszezegdlne obwody zakonczyé wypustami sufitowymi

i sciennymi pozostawiajac dobor opraw oswietleniowych Inwestorowi. Wylgezniki $wiaila

w pomieszczeniach mieszkalnych proponuje sie zainstalowa¢ na wysokoscl 1,20m od

posadzki. Oswietlenie ewakuacyjne oprawami wykonanymi w technologii LED o mocy 7W

z czasem Swiecenia 3h mocowanymi bezpodrednio do Scian, rozmieszerzenie opraw jak na
rysunku E1.

Instalacje =zasilajgca od tablicy T w budynku garazowo-socjalnym do wagi

samochodowe) wykonaé przewodami typu YKY 3x6mm?® w rurze ochronnej HDPE 50.

13.5. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

System zasilania typu TN, Ochrong podstawows stanowié bedzie izolacja robocza
przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrong dodatkowa przyjeto SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne
CLS6 oraz wylaczniki roznicowo-pradowe CFI6 o pradzie réznicowym 30mA. Cala instalacja
od zestawu ZZP pracowaé bedzic w systemie TN-S z oddzielng zylg ochronng PE. Przewad
ochronny nalezy prowadzic we wszystkich obwodach i lgczy¢ go 2 bolcami gniazd
wiykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
clektrycznych.

W zestawie zlgczowym przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzielié
na ochronny PE i neutralny N, a punkt ten uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm. Odpornosé
uziemienia winna by¢ mniejsza niz 5 Q.

13.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony budynku przed przepigeiami laczeniowymi badZz powstalymi
w  wyniku wyladowan atmosferycznych nalezy zastosowaé¢ odpowiednia ochrone
przeciwprzepigciowa. Przewiduje si¢ zastosowanie rozdzielnicy R ogranicznika przepied

klasy B+C(I+11) dedykowanego zastosowaniom w budownictwie.

37-300 Jarostaw, ul. Sikorskiego 6/4; i
tel.: TO1991807; e-mail: pracownia proartidpmail com h‘ﬂf

MNIP 7921437480, REGON 180814272 /[{D o
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13.7. Glowny Pozarowy wylacznik pradu
Na budynku garazowo socjalnym projekiuje sie wylageznik pozarowy pradu
zamontowany przy wejsciu do budynku. Wylacznik pozarowy podlaczy¢ wylacznikiem

w zlaczu kablowym. Wyzwalanie napieciowe,

F7U rohof
Tl Elald e o

Projektant: Sprawdzajacy:

Pagdziernik 2020 : /ér% %

R —

37-500 Jaroskaw, ul. Sikorskiego 6/4;
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[BWIADECTWO CHARAKTERYSTYK] ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer éwiadectwa 1) | 7
Ocenlany budynek s e

Rodzaj budynku 2) Magazynowy

Przeznaczenie budynku 3) Magazyn

Adres budynku 37-755 Krzyweza

Budynek, o ktérym mows w art. 3 ust | Tak

2 ustawy 4

Rok oddania do uzytkowania budynku | 2021

5}

Melods wyznaczania charakierystyki | metoda obliczeniowa dia przyjetego sposobu uzytkowania

snergetyczne| 6) | standardowych warunkdw klimatycrnych

Powierzchnla pomieszczen o 5342 m2
regulowane] tamperalurze powietrza
(powierzchnia ogrzewana |ub

chiodzona) Ag [m 2] 7)

Powierzchnia utytkowa [m 2] 53,47 m 2

do §o -

koficowa

X Lk ' e G Rk e Ay e
Wymagania dla budynku
:‘;k:nm E:r“m“wkl Ocentany budynak wadlug przeplsdw
atyczn technlczno-budowlanych
Wsakainlk rocznego zapotrzebowanta
gt gt il EUs= 83,8 kWhi{m?2 rok)
Wskainlk rocznego zapotrzebowania 3
s ia kot 11) EK= 181,2 kWhf{m=-rok)
Waka#nlk recznego zapotrzebowanla
ﬁ}nmdnammn energig pierwotng | £p= 95,4 KWhiimZ2-rok) EP= 140,0 kWhi{m2-rak)
Jednostkowa wielkos¢ emisji COp Ecpz= 0,00862 t COpi(m 2-rok)
Udziat odnawialnych #rédel enargil w
rocznym zapolrzebowaniu na energle | Upze= 85,83 %

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWhi{m*rok}]

Eﬂm miany budynok

50 ,100 150 200 1250 ,300
Wymaganin $a nowego Dudy)ks
| -
Obliczeniowa roczna lodé zudywanego nodnika energil lub energll przez budynek12) -~ . - £ W
llodé nodnika
Syatem techniczny Rodzaj nodnika energil tub energll snergli lub snergl Jednosthal{mZ-rok)
% _ Misjscows wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 35,24 w{mz.mk}
rZewania Sied elektroenergatyczna sys -
ok Brgety ystemowa - Enargia 1,63 Wi 2e0
) Mia|scowe wytwarzanie energii w budynku - Blomasa | 0,70 @tmz.,m

Frzygotowania cleple| wody uzythowsj | Sieé slekiroanergetyczna systemowa - Energia 2

elekinyczna 1,83 WA M2 rak)
Chiodzenia - £ i

} i Siec elektroenergetyczna systemaowa - Energia
Whudowane] instalacil oswietleniz 11) slakiryczna 22,3 - .%
Sporzadzajacy swladecbwo P pudowlanymi w specjalnoic kenstrukcyjro
Imie i nazwisko: Robert Mendyka Bldoulart) bep capanicze
Wrwpisu do wykazu 13)PDKAO2EE/PODKS A Uprawnienia b e do p;wel:tnkw;!]a::_
Data wystawienia Swiadectwa: 2020-11-02 PESEE Bsis) i{_‘ ‘Ed’o alnoserkansteukey
F 2wl i

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiascflt Chudzlk sp. | ul. Slerkiewiczs 8587 80057 Ladi, (ol (42)6859-11-11, e-ma arcadiascAfarcadiaschl.pl, www arcadiasofipl
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BWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
Numer dwiadectwa 1) - | 1

Fnduuwmpnmwu:hnlmum budynku | . .z TEF AL

Liczba kendygnac)i budynku 1 .
Kubatura budynlu [m 3 122,81m 3
Kubatura budynku o regulowana) 5
temperaturze powiatrza [m 2] 12281m
Podziat powlerzchnl wkytkows
budynku 14)
Temperatury wewnegtrzne w budynku
w zalenoéci od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukcli budynku monolitycena
Wapdiezynnik
przenikania ciepa
| przegrody U [Wiim
Marwa prragrody i Opis przegrody 2K
an
Uzyskany :ET&B
Drzwi zewnelrzne Szerokost: 1m, Wysokodd: 2,1m 1,50 1,50
Okno zewnetrzne Szerokos¢: 0,8m, Wysokosé: 0,.6m 1,10 1,10
Podloga Beton o wysokiej gestogci 2400 (0,1 m, h=2,000 313 0.30

Wiim-K)), Piasek (0,2 m, k=2 000 W/im-K))

Tynk lub gtad? cementowa (0,05 m, h=1,000
Wiim-K)), Piyta styropianowa EPS 100-038
PODLOGA (0.2 m, A=0,038 Wim-K));
Frzegrody budynku FPSZOK zawnatrzny Monolityezny strop bez wypelnienia (0,15 m, 018 018
A= WHm-KD): Tynk lub ghadd
cementowo-waplenna (0,015 m, A=0,820
WM

Tynk lub gladZ cemantowo-waplenna (0,015 m,
4=0.820 Wi{m-K)); Austrotherm EPS 035
EXPERT (0,1 m, A=0,035 Wim-K)); YTONG

Sz24 zewngtrzna PP 30.5 S+GT szerokoéci 240 mm (024m, |02 %3
A=0,135 Wi(m-K)); Tynk sllikonowy Ceresit CT
T4 - ziarno 1.5 mm (0,005 m, A=1,000 W{mK)) |
L Stropoterm - phyta z welny skalnej (0,05 m, '
f&u"n“m:;mfgg h=0,040 Vi{m-K)); Mur z batonu komérkowego 0.38 050
e mn:""’ na cienkowarstwowej zaprawie kiejgoej 600 ' -
e (0,24 m, A=0,210 Wilm-K))
Bloczki - beton komdrkowy - 700 580x240:240
Sclana wawngtrzna mm H¥H TLMA (0,24 m, k=0,190 Wi(m-K)) 0,66 0,30
System ogrzewania 16} Elﬂ'ﬂﬂﬂw skiadowe Opis Srednia
systemu SEZON0Wa
aprawnodd
MNazwa Erddta ciepta: Nowe Erddio ogrzewania
Witwarzanie ciepta Kolly na biomasa (drewno: polana, brykisty, pellety, zrablki), 0,65
wrzuows, z obstugg reczng, o mocy do 100 kW
Przesyt clapla C.o. wodne z lokalnego 2ridla clepta usytuowanego w 095

ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg | urzgdzeniami, kidre 83 zalnstalowane w
przestrzeni ogrzewans

Akumulacja ciepla Zasabnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 0,93
TO/55°C w przestizen| ogrzewans)
Regulacia i Ogrzewanie wodne z grzejnikami crlonowymi lub phytowymi 0,93

wikorzyslanie ciepta w przypadhu regulaci centralng] | miajscowsj = zawaram
termostatycznym o dzistaniu proporcjonalno-caticujacym Pl z
funkecjami adaptacyjna | optymalizujgca

System przygolowania claplej wody | Elementy skiadows Opis Srednia
: 18) | systemu rocEng
uUEythowe) !
ArCADIB-TERMDCAD PRO 7,5 ArCADIasol Chudzik 6. ul, Sinkiewscze S50 7, 90057 Lods, wel (428881111, e-maii. arcadiasoltiiareadianolt pl, wiw. arcadiased, pl
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[EWIADECTWO CHARAKTERYST YK ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa 1) | 1
| | Bprawnoss
Nazwa 2rodia ciepia; Mowe Erédio cleple) wody
Whylwarzanie ciepta Kotly statotemperaturows dwufunkeyine (ogrzewanie i ciepisj 1 0,65
wody utytkowej)
Przesyl ciapla Centralne podgrzewanie wody - systemy z oblegami 0,80
cyrkulacyjinymi z ograniczeniam czasu pracy, £ pionami
instalacyjnymi i zalzolowanymi preawodam|
rozprawadzajacymi
Akurnulacia ciepla Zasobnik ciepte] wody uzythowe] wyprodukowany po 2005 1. 0,85
System chiodzenia 16} Elementy skiadowe Opis Srednia
systemu SAZONOWE
Sprawnodc
Wytwarzanie chiodu - =
Przesy! chioduy o -
Akumulacja chitodu - -
Regulacja i - -
wylorzystanie chiodu
Wantylacia tek/nie, opis, paramelry
System whudowane| instalacjl tak/nie, opis, parametry
odwietienia 11} 16)
Inne istoine dane dotyczgee budynky
ArCADNA-TERSMDCAD PRO 7.5 ArCADIssaR Chudzik sp |, ul, Swnsmwicza B5E7, 20-057 |ods. tal (AZIE8E-11-11, a-mar! arcadiasofilercadinsof pl, www arcedasal pl
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ISWIADECTWO CHARAKTERYST YKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

MNumer dwiadectwa 1)

Bk

Wskaznlk rocznego zapotrzebowania na energlg uzytkows EU [kWhi(m 2-rok)] 17)

l

Ogrzewanis i Ciepla woda : Oswletlenie

wantylacja uiythowa Chiadzenie whudowane Suma
Suma [KWhi(m 2-rok)] 82 42 1,34 0,00 83.76
Udziatl [Y] 88,40 1,60 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie utytkowa EU: 83,76 [kWhi(m 2-rok)]

Wakainik rocznego zapotrzebowania na energig koficowa EK [kWhilm 2-rok)] 17)

Wskainik rocznego zapotrzebowanla na nieotdnawialng energis plerwotng EP: 96,42 [KWhi{m 2-rok]]

| Rodzaj nodnika snergii lub Ogrzewanie | Ciepta woda ) Céawistlianie
energii wentylacja uzytkowa Chiodzenie whudowane11) | 5uma
Migjscowe wylwarzanie
enargli w budynku - Biomasa 152,72 3,03 [ 0,00 0,00 155,75
Siet elekiroenergetyczna
systemowa - Energia 1,63 1,63 0,00 2223 25,50
elekiryczna
Suma [KWh#(m 2 rok)] 154,35 4,66 0,00 22,23 181,25
Udziat [%] 85,16 257 0,00 12,27 100,00
Wskainik rocznego zapotrzebowania na energig koficowa EK: 181,25 [kWhi(m Z-rok)]
Wskainlk rocznego zapotrzebowania na nisodnawlalng energie plerwotna EP [KWhi{m 2-rokj] 17)
Rodza] nodnika energii lub Ogrzewanie | Clepta woda : J Oéwietlenie
energll wentylacja kytkowa Chiodzenie whudowanel1) Suma
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Biomasa .54 0 | 0.00 v 3118
Siet elektroenergetyczng
systemowa - Energia 4,90 4.90 0,00 68,70 76,49
alektryczna
Suma [kWhi(m 2-rok)] 35,44 5.50 0,00 66,70 107 64
Udzigt [%] 32,93 5,11 0,00 61,96 100,00

Zalecenia dotyczace oplacaine] eko
budynku w zakresie 18) 1" = .

nomiczni | wykonaine technicznie

L |

popra

o

i

; Wy

mowa w pkt 2

1) przegréd budynku w przypadku planowania robdt budowlan
25% powierzchni przegrod zewngtrznych tego budynku

2) systemdw technicznych w budynku w przypadku planowania
obejmujgacych penad 25% powierzchni

4) systemdw technicznych w budynku lub czedci budynku niszaleZnie od planowanych robdt

5) Innych uwag dotyczaeych poprawy charakterystyki energetyeznej budynku (w tym wskazanie,
szczegolowe informacje dotyczace optacainoscl ekonomicznej

3} przegréd budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktdrych mowa w pkt 1

ych polegajgeych na ociepleniu budynku, obejmujgcych ponad

robdt budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku,
przegrod zewnstrznych tego budynky

budowlanych, o kidrych

gdzie mozna uzyskad
zalecen zawartych w wiadectwie oraz informacje dotyczaca

ArCADe-TERMOCAD PRI 7.6 ArCADIagal Chudsk sp | ul. Sieckiawicza BB, BO-057 LGGZ, b
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYRKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU .
Numer Swiadectwa 1) - | 1

dzialan, jakie nalezy podjgé w celu wypetnienia zalecen)

ArCADIA-TERMOCAD PRO 7 5 ArCDigscel Crudzi 8p. j. ul. Swenkiewicze BSET, 90057 Ladd, fel (42)685-19-11, & mail arcadissofiiarcadiascl. o, wew arcadasaft. pl
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[EWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer éwiadectwa 1) | 1 B
Objadnlenia i : ] :
1} Nrewladectwa w wykazie éwindecty charakierystyki energetycanef, nadany w systemie lelefnfarmatycznym, w ktarym jest prowadzony cantralny rejestr

2
3

4)
5]
8
7

&)

)]
10

11

12

13
14)
15)

18)
17)

18)

praapisach techniczno-budowlanych

charakierystyk energelyczne| budynkdw, o kideym mewa w arl. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy Z dnia 28 sierpnia 2014 1. ¢ charakiarystyce enametycmme]
budynkew {Dz. U, poz. 1200 oraz z 2045 r. poz, 151).

Rodza) buedynku. migszhainy, zanmdasziania 2biorowego, ubytecanodel publiczne), rekreac) intdywiduaing|, pospodarcey, produlkcyiny, magazynowy,
Maledy okredhic zgodnie : preepisarmi wydammi na podstawie arl. 7 ust, 2 pkt 1 ustawy 2 dnig 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (De U, z 2043, poE
1408, 2 2014 r. poz. 40, TEE, 822, 1133 | 1200 omz 2 2015 1, poz 1567 | 200), zwanymi dele] _przepisami techniczno-bedowlanymi™, np. budynek |
praeznaczony na potrzeby opiekl sdrowolne.

Budyniek, o kbdrym mowa w art, 3 ust, 2 ustawy z dnla 29 slerprda 2014 r. o charakterystyce energatyczng) budynkdw tak { nie,

Detyezy budynku cddanega do udylkowania.

MNaledy wpised: meloda obliczeniowa albo matoda meyciowa.

Jeet o ogrzewana |ub chiodrana powiarzchnia kondygnacii netio wyznaczana wedhug Polskis) Nomy dotyczace| wiasciwndel udylkowych w budownlchyie
= okredlanie | abliczanie wakaEnlkdw powlerzchniovwyeh | kubaturawnch.

Swiadectwo charakterystyki energetyczne] iraci waznodé po uphywie terminu wekazanega w tym bwiadettwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14
wet 2 ustawy z dnia 28 glerpnia 2014 r. 0 charaktenystyce anargatycene] budynkdw,

Halazy wypednic w przypadio metody obliczeniowel,

Charakteryatyha energetyczna budynku [est okreslana na podstawie pordwnania wekagnika recznego zapetrzebowanla na nleodnawlalng enargie
plerwoing EF niezbgdnege do maspokojenia potrzeb ensrgetycznych budynky w zakiesle ogrzewanla, wantac), chicdzenia, praygotawania ciapie) wody
ukythowe| | whudowane] Instalacli ofwietlenia z maksymaling wartoscla wakadnika EP wynikajacy z preepiséw techniczno-budowlanych oraz pordwnania
warlndci wepdiczynnike przenlkania clapta prragrod L w budynku = maksymalng warlcdcia wepdlczynnika wynikaiaca 2 przapledw
techniczno-budowlanych. W praypadiu budyrky nown wznaszonego uzyskane warlese wskainlka EP oraz wapdlczynnikéw przenikania ciapta preegréd U
nie powinny prrakraczas warlodcl wynikajgcych 2 przepiséw techalczno-budowlanych, W pezypadku budynky podlegajgcege przebudowie jedynie warloéc
wepcéczynnikdw przenikania ciepta przegrid U podiegajgeych presbudowie nie powinny prekreczad wartodcl wynlkajgcyeh 2 przeplste
techniczno-budowlanych.

Aoeznego zapotrzebowania na anedgle kodeows araz nisodnawiaing energle plerwotng przez system whudowane] nstalacii ofwistlenia nie WYINACZA She
w prrypadky budynku misazhalnego

Mstoda obliczeniowa odnosi sig do slandardowego sposobu udytkowania | standardowych wanmnkdw kiimatycznych, natomiast metada udyciowa odnosi
slg do faklycznaga sposobu ukytkowanla budynku, w owlgzku 2 crym mogs wystapié rdinice w wynikach kofcowych migdzy obficzeniami sporzgdznaymi
tyrni metcdami, W preypadky korzystania £ matody abliczaniowa], 2 wwagi na stendardowy spossb uzytkowanka, wyskane wartodcl obliczeniows] roczne]
ilodcl zuzywanego nednika enarpii lub enesgii nie pozwalajg whioskowat o rzeczywlshym zudychy eneegli w budyrky; wariossi 18 e przyblitona,

Wiykaz, o kibrym meowa w art 31 ust. 1 pkl 1 ustawy z dria 29 sierpnia 2014 1, o charakierystyce energetyczna] budynkéw.

Podiat pewiarzchni ugytkows] (np. czest mieszkalna:.. .. m2, cegbt garazaws: .., m2, cresé ushugowa: . ...m?2, czesd techniczna:_m2).

Wymaganla dotyezace wartabcl wepiiczynnika przenikania ciepla przegrdd U powinny by spetniona Jedynie w przypadiy budynku nowo Wenoszonego
alba budynky podiegajacego prrebudowia,

W przypadku kilku systemdw technicznych lub podsystemiw w systemach lachnicanych tabete naledy dostosowad

Warteds rocznaga zapolrzebowarnia na enengle udythows, enargi koncows | nisodnawialng energle pienwotng odpowiednlo dia systemu ogrzewanis,
systemu przygolowania clephey wody uzyitkawsj, systamu chiodzenta, systemu whudowane] instalec) céwistenla | dia urzgdzan pomocniczych odnlesions
do powierzehni Al Wartodel rocznego zepotrzebowania na enengle pomocniczg kafcows | nleodnawialng anergle piarwobig dia urzgdzen pomocnlczych
systemiv technicznych odnleslone do powlarzchni Af nalady wykazad w odpowiednich palach dotyczaeych calu loh zuzycia.

Wipstnienis |esl abowiazkawe, chyba ze nie ma sensowne] mokilwodct takie] poprawy w pordwnaniu 2 ohowigzugeymi wymaganiami zawartym| w

Lhwagi
1.

Winlejsze Swiadactwo charaktaryetykl energelyczne| zostalo wydane na podstawie oceny charakierystykl engrgetycane| budynky zgodnke 2 przapisami
uslawy z dnia 29 sierpnia 2014 1. o charakiarystycs energetyczne] budynkdw oraz rozperzadzenia Minisira Infrastrukiury | Rozwaju 2 dnia 27 lutego 2015,
w sprawie matodolegll wyznaczania charakienysiyki energetycane] budynku lub czesci budynku oraz dwiadactw charakterystyki energetyczne (Dz. U. poz,
a76).

Roczne zapotrzebowanis ng energie w Swiadectwie charakierysiykl enargetyczne] jest wyrazane preaz roczne zepotrzebowanie na nleodnawiaing energis
piarwoing, enemi kodcows oraz enargle Uubytkews. Dane do cbliczen ckresla sig na podsiawie budowlane] dokumentac)| technlcznaj lub obmiany
budyniu istniejgcego | preyimuje sig standardowy albo fakiyezny spostb ukytkowanla, w zaleznosel od wybrane] metody obliczania,

Roczne zepotrzebowania na nisodnawialng ensogie tng uwzglgdnie obok energll kedoows| dodatkowe nakkady nisodnawialng] anergil pierwotng) na
dostarczenie do budynku kaddego wykorzystanege nosnika energii lub energll. Uzyskane niskie warlodd wekazujg na nismnaczne zepotrzebowanle na
anarghg i tym samym wysoks efekivwnods energetyczng budynku i 2udycie energii chronlaes zmsoby naturalne | $rodowisko.

Roczng zapotzebowanie na energie korfcows okredia roczng ilosc energil dostarezang do budynku dla systemdaw: ogrzewania, chiodzenls, preygotowania
Ciepla) wody uyikowe! oraz whudowans| instalac)l céwietlenia. Zapolrzebowanie na energig kancows jest to llosé energl, kifra powlnna bye dostarczona
do budynku przy standardewym lub faktyesrym sposobie udytkowania 7 uwzgledniantem wazystkich stral, aby zapewnis ulrzymania temparatury
wewngrzne), kidre| wartodt zoaleka okreslons w przeplsach techniczno-budawlanych, niszbedng wantylacie oraz cdwietienie | prygolowanie clapla) wody
uiythowe]. Migkle wartodcl sygnallzulq wysokosprawne systemy techniczng w budynku | jega wysoks efekiywnods energetycana,

. Mg & I WAL
&) w przypadku cgrzewania budyrnku — energie prenoszong 2 budynku do [egoe oloczenia przez prenlkanie lub z powistroam wentylacyjnym,
pomniejszong o zyeki ciepla,
b w pl:gﬁadku chiodzenia budynku — zyskl clepls pomnisjszone o anargiy przencazana 2 budynku do jego olnczenia przez przenikanie lub Z pordetrzem
wrantylasyjrmm,
¢} w przypadku preygobawania ciephej wody uzytkowe| - energle przencazons z budynky do jegoe oloczenia za cakami,
Niskie wartodel sygnalizujg bardza dobrg charekierystyke energetyczng przegdd, niewizlkie straty clepla preaz wenbylacje oz optymalng zarzadranie
zyskami shoneczrymi,
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