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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1]  'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - i |
1 'Obsluga geodezyjna - wytyczenie budynku, wiaty, boksu oraz przytaczy i placu kpl
d.1|kalk. wtasna |manewrowego
1 kpl 1,00 |
RAZEM ‘ 1,00
2(45000000-7 |BUDYNEK GARAZOWO-SOCJALNY
2.1 FUNDAMENTY
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m2
d.2.|0126-01 spycharek
1
23,44*10,44 [m? 24471
RAZEM 244,71
3/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.|0229-01 kat. |-l
1
244,71*0,15 m3 36.71
RAZEM 36,71
4/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.2.|0217-01 odkiad w gruncie kat.I-Il - wykopy pod fawy fundamentowe oraz warstwy kons-
1 trukcyjne podtég na gruncie
Fundamenty ((23,50*2+10,50*5)*1,00*1,50 m3 149,25
Podbudowa (5,25*9,50*3*0,50+5,25*9,50%1*0,30 m? 89,78
posadzki
Humus -36,71 m3 -36,71
RAZEM 202,32
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2./1101-01
1
(10,0075+23,0072)*0,10*0,55 m3 5,28
RAZEM 5,28
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.|0202-01 waniem pompy do betonu
1
tawa L1 (23,00*2+9,50*5)*0,30*0,50 m3 14,03
RAZEM 14,03
7|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?
d.2.|0206-01 pompy do betonu |
1 | [
(23,24*2+9,76*5)*0,84 [m2 | 80,04
RAZEM 80,04
8|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci - z zastosowaniem [m?2
d.2.|0206-05 pompy do betonu
1 Krotnosc = 4
(23,24*2+9,76"5)*0,84 m2 80,04
RAZEM 80,04
9|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2.|0212-12
1|analogia
wieniec W3 [(23,24*2+9,7675)"0,24%0,24 m3 5,49
RAZEM 5,49
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |kg
d.2.|0290-01 kie o ér. do 6 mm
1
L1iW3 101*2 kg 202,00
RAZEM 202,00
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- kg
d.2.]0290-02 browane o §r. 12 mm
1
L1iW3 3732 kg 746,00
RAZEM 746,00
12| KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |ms3
d.2.|0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami -
1 kat. gruntu I1I-1V
149,25-(1,20*0,24+0,30*0,50)*(23,24*2+9,76*2)-(1,20*0,30+0,30*0,50)*(9,76* |m3 95,45
5)
RAZEM 95,45
13|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
1|analogia warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - piasek naturalny zagesz-
czany warstwami pod podtoge na gruncie
5,25*9,504*0,30 m3 59,85
RAZEM 59,85
14/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C 16/20, gr, 10 cm m3
d.2.|1201-01
1
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5,51*9,76"4*0,10 m3 21,561
i RAZEM 21,51
15/KNR 2-01 Rozplantowanie gruntu z ukopow po terenie - przyjeto 50% {m3 !
d.2. 022901 | ! ‘
1/analogia | !
|(239,03-95.45)"50% m3 71,79
i RAZEM | 71,79
16 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosc do 1 km grunt  |m3
d.2./0108-07 kat. IV - przyjeto 50%
1 ‘
(239,03-95,45)*50% m3 i 71,79
| | RAZEM 71,79
17 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km-  |m3
d.2.|0108-08 przyjeto 50%
1 Krotnos¢ = 9
(239,03-95,45)*50% m3 71,79
RAZEM | 71,79
2.2 SCIANY KONSTRUKCYJNE
18/KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 | \m2
d.2.|0108-03 cm z bloczkow betonu komérkowego diugosci 59 cm
2|analogia
4,79*23,24+57,00*5 m?2 | 396,32
Pow. okien |-(1,50*0,60"4+0,80*0,60+1,80*1,50) m?2 -6,78
Pow. drzwi  |-(0,90*2,00"3+4,00*4,00"3) m?2 -53,40
| RAZEM 336,14
19|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szi
d.2./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2
4+141 szt 6,00
RAZEM 6,00
20 KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedyn- szt
d.2.|0126-02 czych, bloczkéw i pustakdw
2
3+3 |szt 6,00
RAZEM 6,00
21/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.2./11611-03
> [
|5 kol. 5,00
| | RAZEM 5,00
23 STROP, WIENCE, RDZENIE
22|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo  |m3
d.2.|0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
Nadproze N10,6370,24*4,62*3 m3 1,76
RAZEM 1,76
23|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2.|0216-02 do betonu
3
5,99*10,24 m2 61,34
RAZEM 61,34
24|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.2.|0212-11
3|analogia
wieniec W1 [(10,24"2+5,561*2)*0,24*0,09 m3 0,68
RAZEM 0,68
25/KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokoéci do 30 cm m3
d.2.|0212-12
3 analogia
wieniec W2 |(23,24*2+9,76%5)"0,240,24 m3 5,49
RAZEM 5,49
26 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubesci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.2./0211-01 skowane
3
rdzenie R1 i |((6,14*2+7,30)*5)*0,250,25 m3 6,12
R2
RAZEM 6,12
27|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |kg
d.2.{0290-01 kie o ér. do 6 mm
3
W1, W2, R1, |233+33+22 kg 288,00
R2 i N1
RAZEM 288,00
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28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.2.|0290-02 browane o ér. 12 mm
3
W1, W2, R1, 867+49+1082 kg 1998,00
R2 i N1 1 | |
| RAZEM 1998,00
29/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze-  |kg |
d.2./0290-02  |browane o $r. 16 mm
3 {
|N1 44 kg 44,00
| RAZEM 44,00
30 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ze- kg
d.2./0105-05 bra, belki podciagi i wience - kotwy do montazu murtaty
3
23+15 kg 38,00
| | RAZEM 38,00
2.4 1IZOLACJE
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | 'm2
d.2./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
(23,24*2+9,76*5)*1,08*2 m2 205,80
i RAZEM 205,80
32 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |mz2
d.2./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa |
4
(23,24"2+9,76"5)*1,08*2 m2 205,80
RAZEM 205,80
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza m2
d.2.|0605-04 warstwa
4
10,24*23,24 m2 237,98
RAZEM 237,98
34|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warst- |m2
d.2.|0605-05 wa
4
10,24*23,24 m2 ‘ 237,98
RAZEM | 237,98
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styrodurowych pionowe na lepiku m2
d.2./0609-08 bez siatki metalowej
4
Fundamenty [(10,24+23,24)*2*1,25 m2 83,70
| RAZEM 83,70
2.5 KOMINY | WENTYLACJA
36 Przewody wentylacyjne z rur blaszanych izolowanych ptytami z wetny mineral- |m
d.2. kalk. wiasna |nej CONLIT PLUS EI6O0 fi 150 sztywnych wraz z nasada bez wentylatorow
5
Czesc¢ socjal-14,00"6 m 24,00
na
Kanat napo- 4,80 m 4,80
wietrzajacy
RAZEM 28,80
37 Przewody wentylacyjne z rur blaszanych fi 200 sztywnych wraz z nasadg bez |m
d.2.|kalk. wiasna |wentylatorow
5
Garaze 0,50*3 m 1,50
RAZEM 1,50
38/ KNR 2-02 Komin tréjprzewodowy (dymowy+2xwentylacja) - bez ceny komina m
d.2.{0122-05
5|analogia
8,10 m 8,10
RAZEM 8,10
39 Dostawa do poz. jw systemu kominowego CJ Blok m
d.2.|dostawa
5
8,10 m 8,10
RAZEM 8,10
40|KNR 4-01 Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w kominach w pomieszczeniach ~ [szt.
d.2.|0322-02
5
Pokéj énia- |2 szt. 2,00
dan i kottow-
nia
| RAZEM 2,00
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41 |Orientacyjny koszt obstugi kominiarskiej-rozliczenie na podstawie faktury po-  |kpl
d.2.|ustuga iwykonwaczej
5 |
1 kpl 1,00
| RAZEM 1,00
2.6 WIEZBA DACHOWA
42|KNR 2-02  |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 }
d.2.|0406-02 drew. | i
6 i | ‘
11,25 md | 1,25 |
| drew.
RAZEM 1,25
43|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, diugos$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2.|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej |drew.
6 [
2,90 m3 2,90
drew.
RAZEM 2,90
44/KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.2.|0408-05 z tarcicy nasyconej
6
4,16+0,06+0,02+0,05 m3 4,29
RAZEM [ 4,29
2.7 POKRYCIE DACHU
45 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,95 |m?
d.2./0103-02 m
7 |analogia
310,00 m2 310,00
RAZEM 310,00
46/KNR 2-02 Otfacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- [m2
d.2./0410-04 cy nasyconej
7
310,00 m2 310,00
| | RAZEM ‘ 310,00
47 NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowg powlekana-trapezowg o pow.arkuszy — |m2
d.2.]202 0529-02 |ponad 4.00 m2
7|analogia
310,00 m2 310,00
RAZEM 310,00
48 NNRNKB (z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2.|202 0541-02 |cm-obrobki kominéw, wiazu dachowego, wykonanie koszéw oraz obrébka mu-
7 réw ognioochronnych blachg ptaskg Bratex
2,6070,30+2,50"0,20 m2 1,28
RAZEM 1,28
49/KNR AT-09 |Akcesoria do pokryc dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2./0104-01
7
24 44 m 24,44
RAZEM 24,44
50/KNR 0-15 Osadzenie wlazéw w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2./0526-01
7
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
51|KNR 0-15 Osadzenie okien w polaci dachowej - wytaz dachowy "Fakro" o wym.55x78cm |szt
d.2./0526-02
7
1 szi 1,00
RAZEM 1,00
52/KNR 2-05 Uszczelnienie stykdw obrobek silikonem dekarskim m
d.2.|1003-07
7
10 m 10,00
RAZEM 10,00
53 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powlekanejm
d.2.|202 0517-04 |polokraglej o $r. 12 cm
7|analogia
24,44*2 m 48,88
RAZEM 48,88
54 Dostarczenie do pozycji j.w. elementow systemu rynnowego - tgcznik rynny szt
d.2.|dostawa klamrowy
7
15 szt 15,00
RAZEM 15,00

e
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55 Dostarczenie do pozycji j.w. elementdw systemu rynnowego - odplyw szt
d.2.|dostawa
i |
|4 szt 4,00 |
| RAZEM 4,00
56/NNRNKB  |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej |m
d.2.|202 0519-03 |
7|analogia
4,60%4 m 18,40
RAZEM 18,40
57 Dostarczenie do pozycji j/w elementow - kolano 60st szt
d.2.|dostawa
7
12 szl 12,00
[ RAZEM | 12,00
58 Dostarczenie do pozycji j/w elementow - mufa szt
d.2.|dostawa
7 |
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
59 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne o wysokosci do 10 m - (przyjeto dziatke m2
d.2.|1610-01 rusztowania o pow. 340 m2) - do prac dachowych
7 |
110*2+60"2 m2 340,00
RAZEM 340,00
60|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowania /przyjeto sklad zespotu roboczego = 5 w/g KNR 2-02 \m-g
d.2.|16 z.s2.5.15 |T.9923/06, wsp. przesioju 0,84 w/g T. 9924/01 ; C=546,28 r-g/4 x 0,84 =
7 114,72 m-g
114,72 m-g 114,72
RAZEM 114,72
2.8[45400000-1 |SCIANY
61|KNR 0-16 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o wy- [m2
d.2.|0155-01 sokogci do 4.5 m i grubosci 12 cm
8
10,10*3,00 m2 30,30
RAZEM 30,30
62|KNR 0-1€ Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o wy-  |m2 |
d.2.|0155-01 sokosci do 4.5 m i grubosci 10 cm
8 |analogia
54,00 m2 54,00 |
otwory -1,00*2,10*4-0,90*2,10"2 m2 -12,18
[ RAZEM 41,82
63|KNR AT-12 |Oktadziny scian z plyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji  |m2
d.2.|0101-04 stalowej na scianach
8
Garaze 58,00 m2 58,00
RAZEM 58,00
64|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenows - w trakcie robot malarskich m2
d.2.|0925-01
8
Pow. okien |1,50*0,60*4+0,80%0,60+1,80"1,50 m?2 6,78
RAZEM 6,78
B65|KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne Ill kategorii $cian i stupow m2
d.2.|0801-03
8
Garaze (30,60*3,00+60,00)*3-58,00 m2 397,40
Korytarz 11,9073,00 m2 35,70
Pok¢j énia- | 14,70*3,00 m2 44,10
dan
Kottownia 14,70*3,00 mz2 4410
Szatnia brud-|6,20*3,00 m2 18,60
na
Wezet sani- 122,50*3,00 m2 67,50
tarny
Szatnia czys-|6,20"3,00 m2 18,60
ta
Pom. po- 9,00*3,00 m2 27,00
rzadkowe
Pow. okien |-(1,50*0,60*4+0,80*0,60+1,80"1,50) m2 -6,78
Pow. drzwi  |-(0,90"2,00"3+4,00*4,00*3)"2 m2 -106,80
RAZEM 539,42
66 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe ptynna folig m2
d.2.|0603-05
8|kalk.p/analo-
gie




PRZEDMIAR

- 95~

Norma STD Wersia 4.40 Nr servinv: 12774 Uzvtkownik: PRO-ART

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wezet sani- {22,50*3,00+1,5078,00 ‘m2 79,50
tarny {
RAZEM 79,50
67 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi, szybkoschnacymido  m2
d.2. 202 1134-02 |powierzchniowego wzmacniania wszystkich nasigkliwych podtozy - powierzch-
8 nie pionowe - wszystykie sciany
| 597,42 m2 597,42
| RAZEM 597,42
68 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio- m2
d.2.{202 1134-02 |nowe
8
597,42 m?2 597,42
RAZEM 597,42
69|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg zwyktg m2
d.2.{0829-08
8
Pokéj snia- |12,2072,00 [m2 24,40
dan |
Kottownia 13,70*2,00 m? 27,40
Szatnia brud-|4,20*2,00 m2 8,40
na
Wezet sani- |20,50"2,00 m2 41,00
tarny
Szatnia czys-|4,20%2,00 m2 8,40 |
ta
Pom. po- 8,0072,00 m2 16,00
rzadkowe
RAZEM 125,60
70| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 Scian
8
597,42-125,60 m2 471,82 |
| RAZEM I 471,82
2.9/45440000-3 |SUFITY
71|KNNR 2 Tynki zwykie wewnetrzne [l kategorii stropéw i podciggow m2
d.2./0801-04
9i
Cze$¢ socjal-|5,90+12,1+12,1+2,4+412,2+2,4+3,9 m2 51,00
na
| RAZEM 51,00
72|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny mineralnej PAROC |m2
d.2./0301-08 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi nad su-
9 fitem podwieszanym
Garaze 5,51711,30*3 m2 186,79
RAZEM 186,79
73|KNR AT-12  [Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Su-im2
d.2.|0201-02 fity na metalowej konstrukeji noénej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warst-
9 wy pokrycia 12,5-02, odpornosc ogniowa F 1/EI 60
Garaze 5,561*11,30*3 m2 186,79
RAZEM 186,79
74 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-/m2
d.2.|1202 1134-02 |nowe
9
51,00+186,79 m2 237,79
RAZEM 237,79
75|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufit |m2
d.2./1505-03
9l
51,00+186,79 m?2 237,79
RAZEM 237,79
2.10 POSADZKI
76 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowe] pozioma podposadzkowa m2
d.2.|0604-01
10|analogia
5,51*9,76%4 m2 215,11
RAZEM 215,11
77|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.|0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 gr 12 cm
10
Czesc¢ socjal-|5,51*9,76*3 m2 161,33
na
RAZEM 161,33
78|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.2.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 gr 20 cm
10
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Strop nad 5,51*9,76-1,400,70 m2 52,80
czescig so-
cjalng
RAZEM 52,80
79 KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- 'm2
d.2.|0609-03 chu konstrukeji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200 gr,12-20 cm
10
Garaze 5,519,761 m?2 53,78
| RAZEM 53,78
B80/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2 1
d.2./1102-01 |zatarte na ostro
10| | [
|Czes¢ socjal-|5,5179,76*3 m2 161,33 |
|na i
| RAZEM | 161,33
81|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |{m2 ‘
d.2.{1102-03 tracenie za zmiane gruboscio 10 mm - 8 cm
10 Krotno$é = 6
Czes¢ socjal-|5,5179,76*3 m2 161,33
na
RAZEM 161,33
82|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.2.|1102-02 zatarte na gladko - zbrojone widknami polipropylenowymi
10
Garaze 5,51*9,76"1 {m2 | 53,78
[ RAZEM 53,78
83 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - 10-12 cm
10 Krotnos¢ = 9
Garaze 5,51*9,76*1 mz2 53,78
RAZEM 53,78
84 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.2./1102-01 zatarte na ostro - zbrojone widknami polipropylenowymi
10
Strop nad 5,51*9,76-1,40%0,70 m2 52,80
czescig so-
cjalng |
RAZEM 52,80
85 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |mz
d.2. 1102-03 tragcenie za zmiane gruboscio 10 mm -5 cm |
10 Krotnosé = 3 |
Strop nad 5,51*9,76-1,40%0,70 m2 52,80
czescig so-
cjalng
RAZEM 52,80
86 |NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek gresowych o wym. 33x33 cm lu-  |m2
d.2.|202 1118-11 |zem na szybko wigzacej zaprawie klejowej do gresu w pomieszczeniach o
10|analogia pow.do 8 m2
Czesc socjal-|51,00 m2 51,00
na
RAZEM 51,00
87 NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na szybko wigzacej za- [m
d.2.|202 1123-03 |prawie klejowej do gresu i ptytek ceramicznych w pomieszcz.o pow.ponad 8
10|analogia m2
Korytarz 8,10 m 8,10
RAZEM 8,10
88|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - far- \m2
d.2.|1506-04 ba do posadzek betonowych
10
Posadzka + |54,1+53,7+54,3+(25,24+26,43+26,56)70,20 m2 177,75
cokoly w ga-
razach
| RAZEM 177,75
2.11 STOLARKA
89 KNNR 2 Montaz oscieznic drzwi [m2
d.2.|1104-02
11
(0,90*6+0,80"2)*2,05 m?2 14,35
RAZEM 14,35
90|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych pelnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.2.|1103-01
11
(0,90*6+0,80"2)*2,05 m2 14,35
RAZEM 14,35

o,
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91 |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwi wewnetrznych D1 m2
d.2./1103-01
11 :
| 10,90°2,05"4 ‘m2 7,38 |
| | | RAZEM 7,38
92|KNNR 2 Montaz skrzydel drzwi wewnetrznych D2 wzmocnionych z szybg P3 m2
d.2.i1103-01
11|
0,8072,05*2 m2 3,28
RAZEM 3,28
93 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwi wewnetrznych D3 EI30 m2
d.2./1103-01
11
0,9072,00 m? 1,80
RAZEM 1,80
94 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwi zewngtrznych DW m2
d.2./1103-01
11
0,90*2,00 m?2 1,80
| RAZEM 1,80
95 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z PCV o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.2./1018-01
11
Okno O1 0,80"0,60 m2 0,48
RAZEM 0,48
96 Dostawa do poz. jw okna O1 szt
d.2.|dostawa
11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
97 |[KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikow z PCV o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.2.|1018-02
11 [
[Okno 02 11,50*0,60%4 m2 3,60
| RAZEM 3,60
98 | Dostawa do poz. jw okna O2 szt
d.2.|dostawa [
11
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
99 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.2./1018-04
11
Okno O3 1,60*1,80 m2 2,70
RAZEM 2,70
100 Dostawa do poz. jw okna O3 szt
d.2.|dostawa
11
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
101|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugoéci ponad 1 m szt
d.2.|0129-02
11
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
102|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dlugoscido 1 m szt
d.2.|0129-01
11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
103|dostawa Dostawa do pozycji jw parapetow wenetrznych m
d.2.
11
1,50"4+0,80+1,80 m 8,60
RAZEM 8,60
104 KNR 2-02 Montaz bram garazowych segmentowych przemyslowych z drzwiami rozwiera- |m2
d.2.]1205-03 nymi i 3 $wietlikami + naped elektryczny
11 analogia
4,0074,00"3 m2 48,00
RAZEM 48,00
105/KNNR 2 Schody strychowe EI 30 wym 70x140cm o wysokosci 300cm m2
d.2./1105-02
11
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00

OB
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212 ELEWACJA
106|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie pre- 'm2 \ |
d.2.|2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie \ [
12 i |
23,44*4,76*2+63,54"2-(4,00"4,00"3+1,00"2,10+1,80*1,50+1,50"0,60"4+0,80* 'm?2 | 293,35 I
10,60) |
| RAZEM | 293,35
107|KNR 0-17 ' Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |'m?2 }
d.2.|2609-01 \uzyciu gotowych zapraw klejgacych - przyklejenie plyt styropianowych do scian -
12 'Styropian EPS 70 gr 10 cm |
|23,44*4,76*2+63,54"2-(4,0074,00"3+1,00"2,10+1,80"1,50+1,5070,60*4+0,80* | m? ’ 293,35
10,60)
| RAZEM 293,35
108|/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |'m2
d.2.{2609-02 |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do oscie-
12 |2y - Styropian EPS 70 gr 3 cm
|(4,00*2+4,00+1,00*2,10*2+1,80+1,50"2+1,50+0,60*2+0,80+0,60"2)*0,10 m2 2,57
| RAZEM 2,57
109|KNR 0-17  |QOcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.2.|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropianowych za
12 pemocg dybli plastikowych do scian
|295%4 szt. 1.180,00
| RAZEM 1180,00
110|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2.|2609-06 |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
12 |nach
i23,44*4,76*2+63,54*2-(4,00*4,00*3+1 ,00"2,10+1,80%1,50+1,5070,60*4+0,80* |m2 293,35
|0,60)
[ RAZEM 293,35
111KNR 0-17 iOciepIenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.2.|2609-08 |uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wypuklych katowni-
12 |kiem metalowym
|4,00*2+4,00+1,0072,10*2+1,80+1,50*2+1,50+0,60"2+0,80+0,60*2+4,76*4 |m 44,74
i [ RAZEM 44,74
112|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m2
d.2. i01 07-01 Itynku silikonowego . Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa. |
12,
! 23,4474,76*2+63,54°2-(4,00"4,00"3+1,00"2,10+1,80*1,50+1,500,60"4+0,80* |m?2 293,35
|0,60)
| i RAZEM 293,35
113|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwe] wyprawy z|m2
d.2./0107-03 {tynku silikoriowego na gotowym podtozu na scianach ptaskich i powierzch-
12 niach poziomych
23,44*4,76*2+63,54*2-(4,00"4,00*3+1,00*2,10+1,80*1,50+1,50*0,60*4+0,80* |m?2 293,35
0,60)
RAZEM 293,35
114|/ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z|/m2
d.2.|0107-05 tynku silikonowego na gotowym podfozu na osciezach o szerokosci do 10 ¢cm
12
|2,57 m2 2,57
RAZEM 2,57
115|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m2
d.2.|0605-01 gotowanym podlozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome - cokét budynku
12
|58,00*0,60 m2 34,80
RAZEM 34,80
116|NNRNKB  |Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- ciu do 25 cm |m?2
d.2./202 0541-01 |
12 |
|(1,80+0,60+1,50*4)*0,20 m2 1,68
RAZEM 1,68
117/KNR 2-02 Montaz daszka nad wejsciem o wym 150x235cm mz2
d.2./1220-05
12|analogia
1,572:35 m? 3,53
RAZEM 3,53
118 dostawa Dostawa do pozycji jw daszka nad wejsciem szt
d.2.
12
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
119 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne o wysokosci do 10 m - (przyjeto dziatke m2
d.2./1610-01 rusztowania o pow. 340 m2) - do prac elewacyjnych
12
110*2+6072 m2 340,00

SO
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RAZEM 340,00
120 KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowania /przyjeto sklad zespolu roboczego = 5 w/g KNR 2-02 |m-g
d.2./16 z.sz.5.15 |T.9923/06, wsp. przestoju 0,84 w/g T. 9924/01 ; C=946,86r-g/5 x 0,84 =
12 159,07 m-g
159,07 m-g 159,07
RAZEM 159,07
3/45000000-7 |WIATA MAGAZYNOWA
3.1 FUNDAMENTY
121/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.3.]0217-01 odktad w gruncie kat.I-Il - wykopy pod stopy fundamentowe
1 1
2,00*2,00%1,60%12 'm3 76,80
‘ RAZEM 76,80
122 KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym {m3
d.3./1101-01 |
1 | |
1,25%1,2570,10%12 |m3 1,88
| RAZEM | 1,88
123 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto-  |m3
d.3./0204-01 sowaniem pompy do betonu
1
1,20*1,20*0,50"12 m3 8,64
RAZEM 8,64
124 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3./0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
0,50*0,50*1,10*12 m3 3,30
RAZEM 3,30
125 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3./0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
0,50*0,50%1,10%12 m3 3,30
RAZEM 3,30
126 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |kg
d.3.,0290-01 kie o ér. do 6 mm
1
3,112 kg 37,20
RAZEM 37,20
127 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze-  |kg
d.3./0290-02 browane o §r. 12 mm
1 [
44,512 kg 534,00
RAZEM 534,00
128 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - ze- kg
d.3.|0105-05 bra, belki podciagi i wience - kotwy do montazu murtaty
1
17,412 kg 208,80
RAZEM 208,80
129 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
(1,20*1,2041,15%4)*12 m2 72,48
RAZEM 72,48
130|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.3.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
1
(1,20*1,20+1,15"4)"12 m2 72,48
RAZEM 72,48
131|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wyko- 'm3
d.3.|0214-05 péw obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami -
1 kat. gruntu llI-IV
72,80-1,88-8,64-3,30 m3 58,98
RAZEM 58,98
132|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.3./0108-07 kat. IV - przyjeto 50%
1
76,80-58,98 m3 17,82
RAZEM 17,82
133|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.3.|0108-08 przyjeto 50%
1 Krotnosc = 9
76,80-58,98 ma3 17.82
RAZEM 17,82
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134 KNR 2-13 Obudowa krawedzi katownikiem o wymiarach do 50x50 mm m
d.3.11009-04
1|analogia |
| 10,5412 m 24,00 |
I : i RAZEM | 24,00
3.2 |KONSTRUKCJA
135/KNR 2-05 Montaz konstrukciji stalowych RK160x160x12,5 - slupy S it
d.3.|0201-07
2|analogia
3.148 t 3,148
| RAZEM 3,148
136|KNR 2-05 Montaz elementdw stalowych - dzwigary dachowe D t
d.3.|0201-06
2
2,802 t 2,802|
RAZEM 2,802
137 KNR 2-05 Montaz elementéw stalowych - stezenia pionowe SP il
d.3./0201-06 [
2
0,410 t 0,410
| RAZEM 0,410
138 KNR 2-05  |Montaz ptatwi stalowych C140 t
d.3./0201-08
2
2,016 t 2,016
RAZEM 2,016
139|KNR 2-05 Montaz stezen - pret fi 12 - steZzenia polaciowe TP t
d.3.|0201-07
2
0,170 t 0,170
RAZEM 0,170
140|KNR 2-05 Montaz stezen - pret fi 20 - stezenia $cian bocznych TB i szczytowych TS i
d.3.[0201-07
2|
i 0,184+0,125 1 0,309
| | RAZEM 0,309
3.3} POKRYCIE DACHU
141 NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowg konstrukcyjna powlekang-trapezowg o | \m?
d.3.]202 0529-02 pow.arkuszy ponad 4.00 m2
3|analogia
255,00 m?2 255,00
RAZEM 255,00
142 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej m
d.3./202 0517-04 |pdtokraglej o ér. 12 cm
3|analogia
21,002 m 42,00
RAZEM 42,00
143 Dostarczenie do pozycji j.w. elementéw systemu rynnowego - fgcznik rynny szt
d.3.|dostawa klamrowy
3
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
144 Dostarczenie do pozycji j.w. elementow systemu rynnowego - odptyw szt
d.3.|dostawa
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
145/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej |m
d.3./202 0519-03
3|analogia
3,504 m 14,00
RAZEM 14,00
146 Dostarczenie do pozycji j/w elementdw - kolano 60st szt
d.3.|dostawa
3
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
147 Dostarczenie do pozycji j/w elementéw - mufa szt
d.3.|dostawa
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
148/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne o wysokosci do 10 m - (przyjeto dziatke m2
d.3./1610-01 rusztowania o pow. 270 m2) - do prac dachowych
3
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|21,00°4,00*2+10,0075,00*2 m2 268,00
| | RAZEM 268,00
149 KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowania /przyjgto sklad zespotu roboczego = 5 w/g KNR 2-02 |m-g
d.3./16 z.52.5.15 |T.9923/06. wsp. przestoju 0.84 w/g T. 9924/01 ; C=142,74 r-g/4 x 0,84 =
3 29,98 m-g
29,98 m-g 29,98
RAZEM 29,98
3.4 POSADZKA
150 KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie kat. V-VI - 10 cm glebokosci koryta m2
d.3./0102-03
4
218,00 m2 218,00
RAZEM 218,00
151 KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm glebokosci kory- |m2
d.3. 0102-04 ta - docelowo 45 cm
4 Krotnos¢ = 7
218,00 m2 218,00 |
RAZEM 218,00
152 | KNR 2-31 Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 50x20 cm w gruncie kat.ll-IV m
d.3.]0401-08
4
44,10 m 44,10
RAZEM 44,10
153 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.3./0108-07 kat. IV
4
218,00%0,45 m3 98,10
RAZEM 98,10
154 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3./0108-08 Krotnosc = 9
4
| 218,0070,45 m3 98,10
RAZEM 98,10
155 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2. 0402-04
4
44,1070,500,50 ma 11,03
RAZEM 11,03
156 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 e¢m na podsypce cemen-  |m
d.3./0403-05 towo-piaskowej
4
44,10 m 44,10
RAZEM 44,10
157 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
4| analogia warstwy w stanie luznym 25 em) - kat. gruntu llI-IV - piasek naturalny zagesz-
czany warstwami pod podtoge na gruncie
218,0070,30 m3 65,40
RAZEM 65,40
158 KNNR 2 Podbudowa betonowa - beton C 12/15, gr, 10 cm m3
d.3./1201-01
4
218,00*0,10 m3 21,80
RAZEM 21,80
159 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |mz2
d.3. 0511-03 towo-piaskowej
4
218,00 im2 218,00
[ RAZEM 218,00
4/45000000-7 |BOKS NA KONTENERY
4.1 ROBOTY ZIEMNE
160 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.4./0126-01 spycharek
1
6,0076,00 m2 36,00
RAZEM 36,00
161 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4./0229-01 kat. |-l
1
36,00%0,15 m3 5,40
RAZEM 5,40
162 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.4./0217-01 odktad w gruncie kat.l-ll - wykopy pod tawy fundamentowe oraz warstwy kons-
1 trukcyjne podtég na gruncie
(5.20"2+5,00)*0,50*1,50 m3 11,55
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RAZEM 11,55
163 | KNR 4-01 Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km grunt  'm3
d.4. 0108-07 kat. IV
1
5,40+11,55 m3 16,95
i RAZEM 16,95
164 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samachodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4./0108-08 IKrotnosc = 9
1| |
| 15,40+11,55 m3 16,95
1 RAZEM 16,95
4.2 [FUNDAMENTY I SCIANY
165/ KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-01 |
2
(4,84+5,40%2)*0,10*0,45 m3 0,70
RAZEM 0,70
166|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.4.10202-01 waniem pompy do betonu
2
tawa L (4,84+5,40%2)*0,20"0,40 m3 1,25
RAZEM 1,25
167 |KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4.|0101-05
2
(5,24*2+5,00)*1,1670,24 m3 4,31
RAZEM 4,31
168|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.4.|0212-12
2|analogia
Wi1iw2 (5,24*2+5,00)*0,24*0,24*2 m3 1,78
RAZEM 1,78
169|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety glad- kg
d.4.|0290-01 kie o $r. do 6 mm
2
Wi1iwa 29,7°2+12 kg 71,40
RAZEM 71,40
170|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- kg
d.4.10290-02 browane o $r. 12 mm
2
Wi1iwa 111,3*2+58 kg 280,60
RAZEM 280,60
171 KNR-W 2-02 %ciany budynkow jednokendygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.4.]0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
2|analogia
(5,24°2+5,00)*1,16 m2 17,96
RAZEM 17,96
4.3 TYNKI, OBROBKI BLACHARSKIE, IZOLACJE
172|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.4.|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
(5,24*2+5,00)*1,40*2 m2 43,34
RAZEM 43,34
173|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
3
(5,24*2+5,00)*1,40%2 m2 43,34
RAZEM 43,34
174 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza m2
d.4.|0605-04 warstwa
3
(5,24"2+5,00)*0,24 m2 3,72
RAZEM 3,72
175|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warst- | m2
d.4.|0605-05 wa
3
(5,24*2+5,00)*0,24 m2 3,72
RAZEM 3,72
176 NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4./202 0541-02 cm
3
(5,24"2+5,00)*0,30 m2 4,64
RAZEM | 4,64
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177 KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikonowej na scianach me
d.4. 0303-01 |
3 1
(5,24*2+5,00)*1,20"2 m2 ‘ 37,15 |
| RAZEM | 37,15
4.4 POSADZKI
178 KNR 2-31 Wykaonanie koryta w gruncie kat. V-VI - 10 cm glebokosci koryta [m2
d.4./0102-03 |
4 |
5,004,70 [m2 23,50
RAZEM 23,50
179 KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm glebokoéci kory- | m2
d.4. 0102-04 ta - docelowo 45 cm
4 Krotnosc = 7
5,00%4,70 m?2 23,50
RAZEM 23,50
180 KNR 2-31 Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 50x20 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.4./0401-08
4
5,00 m 5,00 |
RAZEM 5,00
181 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt  |m3
d.4.|0108-07 kat. IV
4
5,00*4,70*0,45 m3 10,58
RAZEM 10,58
182 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km m3
d.4.|0108-08 Krotnosé¢ = 9
4
5,00"4,70*0,45 m3 10,58
RAZEM 10,58
183|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04 |
4 [
5'0,50*0,50 mé 1325
| RAZEM 1,25
184 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m |
d.4.|0403-03 towo-piaskowej
4
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
185|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4.|10214-05 pow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
4|analogia warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [ll-1V - piasek naturalny zagesz-
czany warstwami pod podioge na gruncie
5,00"4,7070,30 m3 7,05
RAZEM 7,05
186|KNNR 2 Podbudowa betonowa - beton C 12/15, gr, 10 cm m3
d.4./1201-01
4
5,00%4,70%0,10 m3 2,35
RAZEM 2,35
187 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4./0511-03 towo-piaskowej
4
5,0074,70 m2 23,50
| RAZEM 23,50
5\45233220-7 [PLAC MANEWROWY | PLYTY ODBOJOWE
188|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- [m2
d.5/0101-03 cie kat. V-VI glebokosci 20 cm
Plac mane- |770,00 m2 770,00
wrowy
Ptyty odbojo- |30,00 m2 30,00
we
RAZEM 800,00
189 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm glebokosci - docelowo 50 cm
Krotnosc = 6
Plac mane- |770,00 m2 770,00
wrowy
RAZEM 770,00
190 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. ||V
Plac mane- |770,00 m2 770,00
wrowy
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‘ RAZEM 770,00
191 |KNR 2-31 Rowki pod tawy obrzezy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I1l-1V m
d.5|0401-04
52,00 m | 52,00
RAZEM 52,00
192 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.5/0401-08 kat.Ill-1V
88,00 m 88.00
| RAZEM 88,00
193 KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.5/0108-06 |kat. 1l
|800,00%0,20+770,00*0,50+52,00*0,20*0,20+88,00°0,40°0,40 m3 561,16
| RAZEM 561,16
194 ' KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km |ms3
d.5|0108-08 Krotnos¢ = 9 i
800,00*0,20+770,00*0,50+52,00*0,20*0,20+88,0070,40*0,40 [m3 561,16
RAZEM 561,16
195 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
52,00%0,20%0,20 m3 2,08
RAZEM 2,08
196 | KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
88,00%0,40*0,40 m3 14,08
RAZEM 14,08
197 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.5/0407-03 kiem |
52,00 m 52,00
| . RAZEM 52,00
198|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce cemen- |m [
d.5/0403-03 towo-piaskowej 1‘
88,00 m | 88,00
| RAZEM 88,00
199|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i $cianach wykopu m2 |
d.5(0104-01 i
Plac mane- |770,00 m2 | 770,00
wrowy |
Plyty odbojc- 30,00 m2 5 30,00
we
RAZEM 800,00
200/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszcze- |m?2
d.5|0114-05 niu 15 cm
Plac mane- 770,00 m2 770,00
wrowy
RAZEM 770,00
201 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5(0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé =5
Plac mane- |770,00 m?2 770,00
Wrowy
RAZEM 770,00
202|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 niu 8 cm
Plac mane- (770,00 m2 770,00
Wrowy
Ptyty odbojo- [30,00 m2 30,00
we
RAZEM 800,00
203 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
Plac mane- |770,00 mz2 770,00
wrowy
Ptyty odbojo- | 30,00 m2 30,00
we
RAZEM 800,00
204|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?
d.5(0511-02 towo-piaskowej
Piyty odbojo- [30,00 m2 30,00
we
RAZEM 30,00
205/KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt azurowych betonowych kwadratowych o gru- m2
d.5|0508-03 bosci 10 cm z wypetnieniem kruszywem tamanym frakcji 2-8 mm
analogia
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Plac mane- |770,00 m2 770,00
WIowy !
| RAZEM 770,00
6/45000000-7 | OGRODZENIE TERENU PSZOK
206|KNR 2-31  |Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych - betonowanie stupkow szi.
d.6/0702-01 !
analogia ‘
! 70 szi. 70,00
RAZEM 70,00
207|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - reczne  |m3
d.6/0204-02 uktadanie betonu - fundament pod bramy wjazdowe
analogia
Stupki 2,00"1,20*0,60 m3 1,44
| RAZEM 1,44
208 KNR 2-31 Montaz ptyt - podmurdwki betonowej ogrodzeniowej peinej gr. 6 cm oraz ele- |m
d.6,0407-02 mentow - fgcznikéw betonowych do podmuréwek betonowych o wysokosci 20 ;
analogia cm |
175,00 m 175,00 |
RAZEM | 175,00
209|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur ér. 50 mm o |m
d.6{1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
175,00 m 175,00
RAZEM 175,00
210|KNR 2-02 Montaz stalowej samonos$nej bramy wjazdowej 5,0 m kpl.
d.6/1808-02
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
211/KNR 2-23 Montaz furtki panelowej szt.
d.6/0404-04 [
11 szt. 1,00
‘ | RAZEM 1,00
212|KNR 7-10 Dostawa i montaz napedu do bramy przesuwnej szt.
d.6/0102-01
kalk.p/analo-
gie
2 szi. 2,00
RAZEM 2,00
745233220-7 |DROGI ASFALTOWE
213 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 10 cm, wykonanie stabilizacji  |m2
d.7|kalk. wtasna |zmielonej nawierzchni z recyklerem przez wymieszanie destruktu z cementem
do Rm=2,5-5,0 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
330,00 m?2 330,00
RAZEM 330,00
214/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - pospétka  |m?2
d.7|0201-02 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
(84,00"6,00+55,00%4,00)-330,00 m2 394,00
RAZEM 394,00
215/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.7{0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
55,00*6,00+55,00*4,00 m2 550,00
RAZEM 550,00
216 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm glebokosci - docelowo 40 cm
Krotnos¢ = 4
55,00*6,00+55,00%4,00 m2 550,00
RAZEM 550,00
217|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.7/0114-05 niu 15 cm
724,00 m2 724,00
RAZEM 724,00
218/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.7/0114-06 boéci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
724,00 m2 724,00
RAZEM 724,00
219|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.7|0310-01 i zgca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz, 8 cm
KNR 2-31
0310-02
724,00 m?2 724,00
RAZEM 724,00
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220 KNR 2-31 ‘Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7:0310-05 i ‘ralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 8 cm
|[KNR 2-31 |
{0310-06 |
| 724,00 m2 724,00
E RAZEM 724,00
221|KNR 2-31 Wykaonanie poboczy z klinca m2
d.7(0114-07 1
analogia
125,00 m2 125.00
RAZEM 125,00
8/45000000-7 |WAGA SAMOCHODOWA
222|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.8/0217-01 odktad w gruncie kat.|-Il - wykopy pod stopy fundamentowe
7,50*3,50%1,50 m3 39.38
RAZEM | 39,38
223|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt  |m3
d.8|0108-07 kat. IV - przyjeto 50%
39,38 m3 39,38
RAZEM 39,38
224|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.8|0108-08 przyjeto 50%
Krotnos¢ = 9
39,38 m3 39,38
RAZEM 39,38
225|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym (chudy beton) m3
d.8{1101-01
3,000,5070,10"2 m3 0,30
RAZEM 0,30
226|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.8|0204-01 sowaniem pcmpy do betonu
3,00*0,50%1,10"2 m3 3,30
RAZEM 3,30
227 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wyko- |m3
d.8|0214-05 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
analogia warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - piasek naturalny zagesz-
czany warstwami pod ptyte betonowg wagi
6,003,00%1,10 m3 19,80
) RAZEM 19,80
228 KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.8|0205-01
7,00*3,00*0,40 m3 8,40
RAZEM 8,40
229|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtad- |kg
d.8/0290-01 kie o $r. do 6 mm
36 kg 36,00
RAZEM 36,00
230/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze-  |kg
d.8{0290-02 browane o $r. 12 mm
132 kg 132,00
RAZEM 132,00
231 Dostawa i montaz wagi samochodowej 30t kpl
d.8|kalk.p/analo-
gie
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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