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Info BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE POD NAZWA:

»Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych

w m. Krzywcza”

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot calego zamierzenia inwestycyinego:

> Wytyczenie

» Roboty fundamentowe

» [zolacje przeciwwilgociowe

» Sciany

» Scianki dziatowe

» Dach — konstrukcja

» Dach — pokrycie

» Izolacja przeciwwilgociowa, cieplna i
przeciwdzwickowa

» Okna i drzwi zewnetrzne

» Drzwi wewnetrzne

» Roboty malarskie

» Podloza podtogi i posadzki

> Instalacje wewngtrzne i zewnetrzne

e Utwardzenia placow 1 parkingow

Na dzialce Inwestora nr ewid. gr. 231/15 znajduje si¢ budynek
magazynowy do remontu, brak na niej elementow zagospodarowania dziatki,

ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego bedzie zachodzil
warunek okreslony w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003r. ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — dot. robot, przy
ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosei ponad 5,0 m.
Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia
»planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu
BiOZ kierownik budowy winien opiera¢ si¢ na obowigzujacych przepisach
w zakresie BHP na budowie (oraz innych przepisach szczegdlnych zawartych
w /w Rozporzadzeniu), w szczegdlnosci uwzgledniajac wytyczne zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r.
»W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”/ Dz. U. 1997r,
nr 129, poz. 844 /-rozdziat

Prace na wysokosci (§105-110):

§105. Pojecie pracy na wysokosci.

1.Pracg na wysokodci w rozumieniu rozporzgdzenia jest praca
wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m
nad poziomem podtogi lub ziemi.

2. Do pracy na wysokoSci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni,
niczaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
a) ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi
scianami lub $cianami z oknami oszklonymi;
b) wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzgdzenia chroniace

pracownika przed upadkiem z wysokosci.

§106. Balustrady z porgczy ochronnych.
1. Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad

poziomem podlogi lub ziemi, na ktérych w zwiazku z wykonywang praca moga
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przebywa¢ pracownicy, lub stuzacych jako przejécia, powinny byé
zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z poreczy ochronnych umieszezonych
na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15
m. Pomigdzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w sposob
uniemozliwiajacy wypadniecie osdb.

2. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na
wysokosci zastosowanie balustrad, o ktorych mowa w ust. 1, jest niemozliwe,
nalezy stosowac inne skuteczne Srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

§107. Organizowanie i wykonywanie prac na wysokosciach.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb
niezmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porgcz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktorym stoi.

§108. Prace na podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtog;
lub ziemi niewymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys
urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnié, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne
I zabezpieczone przed nieprzewidywana zmiana polozenia oraz posiadaly
odpowiednia wytrzymato$¢ na przewidywane obciazenie;

2) pomost roboczy spelnial nastepujace wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow,

narzedzi i niezbednych materiatow,
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b) podloga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do
elementéw konstrukcyjnych pomostu,
¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obciazenia.

§109. Prace na rusztowaniach.

1.Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyze]
2 m od otaczajgcego poziomu podlogi lub terenu Zewnetrznego oraz na
podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnodei:

a) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do
stanowiska pracy;

b) zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatosé na
przewidywane obcigzenia;

¢) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

2. Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spelnia¢ wymagania
okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

§110. Prace na stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,

konstrukcjach budowlanych bez stropow.

I. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych,
kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub
rozbidree rusztowari oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi nalezy
w szczegolnosci:

1) przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub
urzadzen, na ktorych maja by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilnose,

wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed
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nieprzewidywana zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw
konstrukcji lub urzadzefi majacych shuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa;

2) zapewniC stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak:
szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczefstwa przymocowana do statych
elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu - na stupach, masztach itp.);

3) zapewnic stosowanie przez pracownikéw helmoéw ochronnych.

2. Wymagania okreslone w ust, 1 dotycza réwniez prac wykonywanych
na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, o ktérych mowa
w § 108, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si¢ poza
balustradg lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej

wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci.
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