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ZAWARTOSC PROJEKTU

¢  Warunki odbioru sciekow;

» Opis techniczny przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego;
¢ Mape do celéow projektowych z projektem przytaczy;

e Rysunki profili przylaczy;

» Rysunki montazowe wezia pomiarowego;
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GK 7020.8.2020 Krzywcza, dnia 24.03.2020r

Urzad Gminy
w Krzywczy

37-755 Krzywcza 36
tel.671-14-84

Warunki przylaczenia do gminnej sieci

kanalizacyjnej

Gmina Krzywcza

Witasciciel nieruchomosci: Krzywcza 36
37-755 Krzywcza

dz. Nr 231/15

Adres;
Krzywcza
Dzialka: 37-755 Krzywcza
rojektowany budynek PSZOK
Obiekt: proj y y

z pomieszczeniem socjalnym
i garazami

OSWIADCZENIE

Na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej Urzad Gminy
w Krzywczy:

| zapewnia odbidr sciekow dla nieruchomosci na dz. Nr 231115 zlokalizowane]
w m-ci Krzywcza w ilosci 6 m*/miesiac
Il. ustala nastepujace warunki przylgczenia do gminnej sieci kanalizacyjnej:
1. Potgczenie kanalizacyjne o @ 160 mm wykonac¢ z materiatu PCV. Wigczenie
do gléwnego kanatu @ 160 mm wykonaé poprzez przykanalik z rur PCV
w odlegtosci niezbednej do podigczenia budynku do istniejacej
studzienki z kregow betonowych na dziatce nr 242, Przykanalik kanatu
gtownego od budynku do pierwszej studzienki bedzie eksploatowany
i konserwovrany przez wiasciciela nieruchemosci.
2. Odprowadzenie Sciekow nalezy rozwigzac w rozdzielczym systemie kanalizacji
z uwaga, Zze do karalizacji sanitarne] moga by¢ odprowadzane tylko Scieki

++)



sanitarne. Odprowadzanie wod deszczowych do kanatu sanitarnego jest
zabronione.

3. Urzad Gminy Krzywcza nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone
przez cofki wod spietrzonych w kanatach wynikte z przyczyn niezaleznych od
zaktadu (np. nielegalne podiaczenie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej,
wylewu rzek i potokow).

4. Jakos¢ odprowadzanych $ciekow winna odpowiadaé wymogom Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1437
z pozniejszymi zmianami) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru sciekow.

5. Odprowadzenie $ciekow do dotu szczelnego, jako lokalne rozwigzanie nie
podlega uzgodnieniu z Urzedem Gminy Krzywcza.

6. Projekt techniczny przytacza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ z Zespotem
Uzgodnien Dokumentacii Projektowej w Przemyslu, Plac Dominikanski 3.

7. Przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawiong
dokumentacja projektowa i niniejszymi warunkami przytgczenia.

8. Warunkiem rozpoczecia budowy przytgcza kanalizacyjnego jest dokonanie
zgloszenia zgodnie z art. 30 ust. 1, pkt 1a) ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pézn. zm.)

9. Przed przystapieniem do realizacji inwestor winien zfozyé w Urzedzie Gminy
w Krzywczy pisemny wniosek o wyrazenie zgody na wykonanie wigczenia do
gminnej sieci kanalizacyjnej (druk wniosku dostgpny w Urzedzie Gminy
w Krzywczy)

10.Niniejsze oswiadczenie wraz z dokumentacjg projektows winno znajdowac sie
na miejscu budowy.

11. Roboty instalacyjne moga by¢ wykonane tylko przez uprawniong firme tej
branzy.

12.Koszty wykonania przytacza oraz wiaczenia do sieci kanalizacyjnej ponosi
inwestor.

13.Do odbioru koficowego przytgcza kanalizacyjnego nalezy przedtozyc
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

14.Naprawy szkod wyrzgdzonych w nawierzchni drog, placow itp. wskutek
wykonywania robét dokona na koszt wlasny inwestor - wlaéciciel nieruchomosci.

15. Powyzsze oswiadczenie wydaje sie na podstawie przedstawionych przez
wnioskodawce danych pod warunkiem nienaruszania praw osob trzecich.

16.Warunki dodatkowe:

Urzad Gminy w Krzywczy wymaga od inwestora zastosowania na kanalizacji
sanitarnej rur 1 ksztaltek typu PVC-U ze sciankg litg

o sztywnosci obwodowej nie mniejsze] niz SN4 z uszczelkami zintegrowanymi
na stale w kielichu ksztaltki, wyprodukowane przez jednego producenta.

Podiaczenie do istniejacej studzienki z kregéw betonowych na dzialce
Nr 242 nalezy wykonac poprzez wykucie otworu w sSciance studzienki. Po
umieszczeniu rury, przejscie przez scianke uszczelni¢ zaprawa cementows.

Rury nalezy ulozyé¢ w obsypce piaskowej ponizej poziomu zamarzania gruntu,
Przed zasypaniem zglosi¢ w Urzedzie Gminy w Krzywczy fakt zakoriczenia prac
celem ich odbioru,




Ponadto przy projektowaniu i wykonaniu robot nalezy przestrzegac:
1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg

i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1437 z pdzniejszymi zmianami)

2. Regulaminu odprowadzania $ciekow zatwierdzonego Uchwatg
Nr 203/XXV/2005 Rady Gminy Krzywcza z dnia 23 marca 2005 .

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.),
oraz innych obowigzujgcych norm i przepisow budowlanych,

porzgdkowych, sanitarnych oraz BHP.
Oswiadczenie wazne jest 2 lata od daty wydania.

Od niniejszego oswiadczenia strona moze wnies¢ odwotanie do Wajta Gminy
Krzywcza w ciagu 14 dni od daty otrzymania o$wiadczenia.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala ‘;@T
Wactow Pawlowski

= —\-3.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przylacz wodociggowy z istniejacej studni glebinowej

i przylacz kanalizacyjny do istniejgee] sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku

garazowo-socjalnego zlokalizowanego na dz. nr we. gr. 231/15 w m. Krzywcza gm. Krzyweza,

Podstawa opracowania

Projekt budowlany przylacza wodociggowego i przykanalika kanalizacji sanitarnej

opracowano na podstawie 1 przy wykorzystaniu:

zlecenia inwestora,

warunkow technicznych podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarne] wydanych przez
Urzad Gminy Krzyweza znak: GK 7020.8.2020 z dnia 24.03.2020r.,

mapy do celow projektowych w skali 1:500,

projektu architektoniczno — budowlanego Punkiu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnveh,

ogledziny w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,

norm i wytycznych do projektowania.

37-500 Jaroslaw, ul, Sikorskiegzo 6/4;
tel.: 791991 807; e-mail: pracownia.proarti@email.com
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Przylacz wodociagowy

1. Zrodlo zasilania.

W obecnej chwili nie ma mozliwosci podlaczania projektowanego budynku do sieci
wodociggowe] z uwagi na brak w miejscowosci sieci rozdzielcze], Zgodnie 2 ustalemiami
z Inwestorem oraz wlascicielem studni podigezenie projekiowanego budynku projekiuje sig ze
studni glebinowe] wiercone] zlokalizowane) na dzialee nr 231/10. Przedmiotowa studnia jest
w  ciagghm  uZyviku oraz jest na biezaco wykonywane badanic fizyko-chemiczne

i bakteriologiczne pod katem przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

2. Opis trasy projektowanego przylacza wodociagowego.

Projektuje si¢ przylacze wodociaggowe o diugosei 6820 m v rur PE 32x3.0
wysokocisnieniowego PE (klasy PE 100 szeregu SDR 11 PN 16 — koloru niebieskiego . Na
trasie projektowanego przylgeza nie wystepuja preejseia nad projektowanym ani istnicjacym

uzbrojeniem terenw. Przejscie pod placem manewrowym w rurze ochronnej wg rysunkow

3. Roboty ziemne.

Rury nalezy ulozy¢ w wykopie wasko przestrzennym. ciggtym o scianach pionowych
i rozwartych bez obudowy do okreslonego poziomu zgodnie z normg branzowg PN-99/B/10736
pt. ., Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych™ w powiazaniu 2 PN-
86/B-02480 pt. ,,Grunty budowlane, Podzial, nazwy, symbole i okreslenia K-R 11l p.3.17
Odklad urobku powinien by¢ dokonany tylke po jednej siromie wykopu w odleglosci co
najmniej 1.6 m od krawedzi wykopu. Jezeli naturalne podloze (dno wykopu) stanowa grunty
suche piaszczyste — piastki grube, srednie i drobne nie zawicrajace kamieni w tych warunkach
rury mogg byc posadowione bezposrednio na wyrownanym podiozu  rodzimym
7 wyprolilowaniem dna stanowigcym lozysko nosne rury. Jezeli dno wykopu stanowa skaty.
rumosze, wietrzelin, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ily warunki obsypki wymagaja
podloza z zageszezonego piasku o minimalnej wysokosci 20cm. Dla powyzszych rodzajow
podloza wymagane jest podhuzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90° i # zaprojektowanym
spadkiem stanowigee tozysko nosne rury. Niedopuszezalne jest wyrdwnywanie podloza ziemia
z urobku lub podktadania pod rury kawalkdw drewna, kamienia lub gruzu.

e I T I
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Zasyp rurociagu powinien sklada¢ sie z dwoich warstw - warstwy ochronnej rury
(obsypki) oraz warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymagane) rzednej. Zasyp
przeprowadzi¢ w trzech etapach:

e ectap | — wykonanie podsypki jako warstwy ochronnej (z piasku) rury # wylgczeniem
odcinkéow na zlaczach,
e ectap [l — proba szezelnoscei,
e etap [l - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,
e ctap Il — obsypka rury z piasku.
e ctap IV — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
i ewentualng rozbiorke deskowan i rozpar scian wykopu.
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢c natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu,
- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszezonej warstwy o grubosci min. 30 cm nad rurg,
- obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 drednicy rury, zageszezajae karda warstwe,
- dla zapewnienia calkowitej stabilnosci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie
wypelnial przestrzen pod rura,
- zageszezenie kazde) warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach,
- bardzo wazne jest zageszczanie — podbicie gruntu w tzw, Pachach przewodu ktére nalezy
wykonaé przy uzyciu pobijakow drewnianych.
Zaleca si¢ stosowanie sprzetu ktory moze jednoczesnie zageszezad po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakow metalowych dopuszezalne jest odleglosei najmniej 10 em od rury.
Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Niedopuszezalne jest zrzucanie mas ziemi
z samochodow bezposrednio na rury, Rur PE 1 PVC nie wolno ukladac¢ bezposrednio na tawach
betonowych jak rowniez nie wolno ich zabetonowywad,

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob 1 z takiego materiatu, aby spelnia

wyrmagania struktury nad rurociagiem (trawniki, drogi itp.). Mozna do tego celu uzyé materiatu

rodzimego.

37-500 Jarostaw, ul. Sikorskiego 6/4;

NIP 7921437480; REGON 180814272
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W trakeie wykonywania obsypki (min. 30 ¢m nad rurg) umieszezaé nad wykonywanym
przylgezem na stalej glebokosci, tasme sygnalizacyjno — ostrzegawcezg (dla wodociagu koloru
niebieskiego) z wprasowang tasma miedziana umozliwiajaca identyfikacje przebiegu trasy.

Catkowita glebokos¢ przykrycia wodociggu winna wynosi¢ min. 1.4 m od jego osl.

Ukladajge wodociag nalezy zachowaé min 0.8 m od zewnetrznych $cianek.

4. Roboty montaiowe.

Podlaczenie projekiowanego preylacza do istniejacej studni glehinowej nalezy zaczgé
od sprawdzenia glebokosci zwierciadla wody » jakiej trzeba jg bedzie pobierac. W przypadku
gdy poziom wody jest ponizej 7 m, nalezy wprowadri¢ do studni rure PE ponizej glebokosei
przemarzania (rys. nr 2) na odpowiednia glebokosé. Jezeli zwierciadlo wody znajduje si¢
glegbiej nalezy ponad to wprowadzi¢ do nigj pompe glebinowa o max cignieniu roboczym 8,5
atm, o przeptywic 50-90 dm¥/min oraz doprowadzi¢ do niej zasilanie 230V z projektowanego
budynku. W przypadku montazu pompy glgbinowej. nalezy dobra¢ zestaw hydroforowy

wspotpracujgey z wybrana pompa.

5. Préoba szczelnosci.

Przed zainstalowaniem wodomierza oraz wlaczeniem do studni, rurociag powinien by¢
przeplukany w celu usunigcia zanieczyszezen mogacych uszkodzic wodomierz  lub
spowodowac ograniczenic przeplywu. Na czas plukania rurociagu zaleca si¢ w miejsce

wodomierza zamontowaé rurke montazowa.

R I e = e e e
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Probe szezelnosei wykona¢ wodg na cisnienie 1,0 MPa - zgodnie z norma PN-99/B-
10725 pt. ..Wodociggi. Przewody zewngtrzne, Wymagania i badania przy odbiorze”. Calosé
robot wykonad¢ zgodnie z instrukcja wykonania 1 odbioru zewnetrznych przewodow

wodociggowych z rur PE oraz zgodnie z ohowiazujacymi przepisami i normami.

6. Zestaw wodomierzowy.

Zestaw wodomierzowy (wg PN B-10720 pt. . zabudowa zestawdéw wodomierzowych
i instalacjach wodociggowych™) z zaworem antyskazeniowym (wg PN-EN 1717:2003 pt.
~Ochrona przed wiornym zanieczyszezeniem wody w instalacjach wodociggowyceh i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszezeniu przez przeplyw zwrotny™)
zamontowac w pokoju sniadan (wg PB budynku); w pozycji poziomej na wysokoscl min. 1,0
m nad posadzka. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno byé suche,
odpowiednio odwietlone, tatwo dostepne dla montazu, demontazu, obstugi, konserwacji oraz
odezytu wskazan wodomierza, Migjsce wbudowania powinno by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig dostepu osdb niepowolanych.

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowad kulowe kurki odcinajace, Podejscia pod
wodomierz wykonac z ksztattek i lacznikow stalowych ocynkowanych. Pozostawié miejsce dla
montazu wodomierza typu domowego DN20 — JS 4.0 Qy=4,0 m*/h o klasie metrologicznej C.
Za kurkiem kulowy DN25 po stronie instalacji wewngtrznej zamontowal zawor
antyskazeniowym DN20 typ: EA 251 np. f-my ,.Danfoss” lub EA1300 f-my ,Jafar”. Zestaw
wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym EA wykona¢ wg schematu zalaczonego w czeécel
graficznej opracowania.

Wodomierz 1 pozostale eclementy zestawu wodomierzowego powinny byé
zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przeplywu wody. Z uwagl na
zastosowanie tur z PE nalezy wykonac¢ indywidualne uziemienie wewnelrznej instalacji.
Wodomierz nalezy zamontowac w odleglosci nie wickszej niz 1,0m od sciany zewnetrznej
budynku przez kidra doprowadzony zostal przylacz wg warunkéw technicznych,

Przejscie wodociggu przez sciane fundamentowa budynku wykonad w tulei ostonowej
(dhugosdei 125 em — 50 em 2 kazdej strony fundamentu) jako szczelne — uszezelnienie olkitem,

polkitem lub pianka poliuretanowsa. Wewnetrzng instalacje wodociggowa za ukladem

e e e T T
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wodomierza wykonac wg projektu wewnetrznej instalacji wodociagowej budynku garazowo-

socjalnego.

Dobor wodomierza:

Normatywny przeplyw obliczeniowy dla budynkow niemieszkalnych, dla ktoryeh

qn=20 dm’/s obliczono ze wzoru jak dla budynkéw biurowych i administracyjnych.

Rodzaj przyboru Tlosé Qn Eqn
szt I's ls

Umywalka/zlewozmywak 5 0,14 - 0,70

| Natrysk | 0,15 0.15

Phuczka zbiornikowa 1 0.13 0,13

RAZEM f 0,98

Przeplyw obliczeniowy wynosi: ¢ — 0,682 x 0,98°* — 0,14 = 0,54 1's = 1,94 0/l
Dobrano wodomierz DN 20 typu JS 4,0 o maksymalnym przeplywie (s = 4,0 n'

7. Uwagi:
- calosc robot wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami oraz projektem
- podczas prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie,

- calosc¢ prac wykonywac w porze bezdeszczowej.

Przylacz kanalizacji sanitarnej

1. Opis projektowanej kanalizacji.

Zgodnie z warunkami technicznymi $cieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do
kolektora sanitamnego DN160 zlokalizowanego na dzialce nr 224. Odprowadzanie sciekow
sanitarnych do ww. kolektora nastapi poprzez wigczenie do istniejacej studzienki rewizyjnej
wykonanej z kregow betonowych z pokrywg zeliwna, znajdujacej sig na dzialce 224. Przylacz
wykonac zrur @ 160 x 4,0 typ N SDR 41 PVC. Dodatkowo projektuie sig wykonanie studzienek
rewizyjnych o 315 na dziatce Inwestora (na rys. .17 i ,82™). W celu odprowadzenia wod
37-500 Jarostaw, ul, Sikorskiego 6/4;

tel.: 791991807, e-mail: pracownia proan@gmail com
NIF 7921437480, REGON 180814272
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opadowych i roztopowych z terenu do kanalizacji sanitarnej projektuje sie dwa separatory -
separator podczyszczajacy z piasku i zanieczyszezen mechanicznych oraz separator
koalescencyjny substancii ropopochodnych typu np MAK-10 lub MAK-II-PE-10-1
o przeptywie nominalnym 10 I/s.

Rury nalezy ulozy¢ ze spadkiem wg profilu w kierunku istniejacej studzienki
rewizyjne], Wigczenie si¢ do studzienki wykona¢ powyzej 15cm od dna kinety zbiorczej
poprzez wykucie i pozniejsze uszczelnienie w celu uniemozliwienia przedostawania sie
sciekow do gruntu,

Nalezy zachowa¢ zgodnie z zalaczonym przekrojem minimalne przykrycie przewodow
kanalizacyjnych (min. 1,0m). Przejscie przez fundament wykonaé w tulei ostonowe;.

Prace wykonywad zgodnie z PN-92/B-10735 pt. ,,Kanalizacia. Przewody kanalizacyjne,

Wymagania i badania przy odbiorze”

2, Roboty ziemne.

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC powinny byé
prowadzone wg opisu (zgodnie z przepisami zawartymi w p. 3 roz, A) niniej SZego opracowania,
Calosc prac wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP — na podst. Ustawy
z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126, z pé#n. zm.) oraz
stasownych rozporzadzen:
¢ DzU.2003.47.401 — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
* DzU.2002.151.1256 - Szczegolowy zakres i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szezegdlowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajaeych

zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi.
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3. Roboty montazowe.

Projektowany kanal wykonaé z rur PVC- U kielichowych na uszezelke a160x4.0 (typ
sredni N — SDR 41) zgodnie z sytuacja i profilem podtuznym. Rurociag nalezy uklada¢ od
najnizszego punktu, kielichami pod gore.

Wlaczenie do istniejace) studzienki betonowej poprzez nawiercenie koronka do betonu
DN160 oraz wykonanie szezelnego przejécia w celu uniemozliwienia przedostawania si¢
scickédw do gruntu.

Rury nalezy taczy¢ na weisk z zastosowaniem gumowych uszezelek przy ewentualnym
stosowaniu odpowiednich ksztaltek (PVC-U) o odpowiedniej srednicy.

Przy montazu zlaczy nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:
- czystos¢ welebienia kielicha,

- §eistodd przylegania uszezelki do wglebienia,

4. Ocieplenie przewodow.

Jezeli rura jest posadowiona powyze] granicy przemarzania gruntu nalezy ocieplic
zasypka keramzytowa lub np. tupkami ze styropianu, Odpowiedmi stopien rageszczenia
materiatu wokol rury powoduje jej odpornosé na obeiazenia zewnetrzne. Jekeli material
termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna dopuscic do jego bezposrednie] stycznosci
zTurg - mozna wykonac obsypke z piasku lub owingé rure folig z tworzywa sztueznego. Miejsce

zabezpieczenia wedlug czesel rysunkowej.

5. Uwagi:
- calos¢ prac wykonywac w porze bezdeszczowe)
- po wykonaniu robdt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonanie inwentarvzacji

geodezyinej powykonawezej.
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