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EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA W MIECHOWIE PRZY UL. SZPITALNE 1F NA DZIALCE
NR 2191/4 W ASPEKCIE JEGO PRZEBUDOW, NADBUDOWY, ROZBUDOWY/

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA W
MIECHOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 1F NA DZIALCE NR 2191/4 W ASPEKCIE JEGO
PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora: Gminy Miechow
Wizja lokalna w terenie.
Dokumentacja budowlana bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.
-Rozbudowa pomieszczen ZOZ-u na potrzeby Gminnego Osrodka Zdrowia w Miechowie wraz z
urzgdzeniami budowlanymi
-Ocena Stanu Technicznego konstrukcji stropu i wigzby dachowej bylego budynku ZOZ adaptowanego na
Gminny Osrodek Zdrowia potozonego w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1F
-Protokét z okresowej piecioletniej kontroli budynku z 26.09.2020

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 02.75.690 z pdzn. zm.).

5. Literatura techniczna, obowigzujgce polskie normy i rozporzadzenia.

2.0 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest Ekspertyza techniczna -~ konstrukcyjna o stanie technicznym budynku
przychodni w Miechowie w aspekcie jego rozbudowy, przebudowy, nadbudowy w zakresie:
konstrukcji budynku,

przegrod Sciennych,

posadzek

przegrody stropowej ,

- stropodachu

Celem Opracowania jest okreslenie mozliwosci nadbudowy, rozbudowy, budynku.

1

3.0 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa parterv . 293.95 m?
Powierzchnia zabudowy .~ 361,30 m2
Kubaturabudynkuw 1372.90 m3
Wysokoé¢ do okapu ( strona pétnocna) 475 m

4.0 WARUNKI LOKALIZACYJNE
Budynek potozony na terenie dziatki nr 2191/4 szpitala w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1F .

Wijazd na teren Gminnego Osrodka Zdrowia od strony zachodniej od strony ulicy Szpitalnej. Wejscie do
budynku 3 niezaleznymi wejéciami od strony pdinocnej. Teren przed budynkiem jest utwardzony,
wylozony kostkg brukows, betonowa, potaczony jest z istniejacym uktadem komunikacyjnym.( fotografie
nr1,2, 3,4)
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5.PRZYJETE KRYTERIA OCENY

Kryteria oceny wizualnej:

Stan Zuzycie (w przyblizeniu)
Zadowalajacy 0-25%

Niezadowalajacy 26-40%

Zly 41%-60%

Awaryjny Ponad 60%

(zupetnie zly)

Interpretacja oceny wizualnej elementu:

Zaleznie od procentu zuzycia okresla sig stan techniczny elementéow budynku , ktéry moze byé:
- Zadowalajacy, czyli niewymagajacy napraw i remontow

- Niezadowalajacy, gdy zuzycie elementu jest widoczne, ale element moze by¢ uzytkowany i
kwalifikuje sie do naprawy

- Zly, kwalifikujgcy element do naprawy z wymiang jego fragmentow

- Awaryjny (zupetnie zly), ktory kwalifikuje element do usunigcia i zastapienia go elementem
nowym

6. OCENA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU, WNIOSKI.

6.1.0g6lIny opis budynku.

Budynek Gminnego Osrodka Zdrowia zostat adaptowany. Pierwotnym przeznaczeniem budynku byt garaz
na pojazdy samochodowe wraz z zapleczem socjalnym i biurowym. Nastepnie byt adaptowany na ZOZ

( Zaktad Opieki Zdrowotnej) a w 2002 na Gminny Osrodek Zdrowia.

Budynek jest parterowy. Bez podpiwniczenia. ZtoZony jest z 2 niezaleznych bryt. Pawilon A, Pawilon B. Po
adaptacii funkcjonalnie je scalono.

Uktad nosny, konstrukcyjny mieszany, przewazajgco poprzeczny. tawy fundamentowe prostokatne, Sciany
fundamentowe z betonu litego. Sciany kondygnacii parteru wykonano z bloczkéw betonowych, cegty
ceramicznej pelnej i dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Kominy z przewodami wentyiacyjnymi i
spalinowym murowane z cegly ceramicznej. Strop o konstrukcji mieszanej : drewniany — belkowy, plytowy
zelbetowy, drobnowymiarowy typu Kleina.

Dach pulpitowy, pokryty blachodachdwka, ( foto nr 5, 6, 7) wiezba z drewna konstrukcyjnego, krokwiowa
wsparta na murtatach i posrednich ptatwiach.

Posadzki z gresu, $ciany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, w pomieszczeniach sanitarnych
oktadziny $cienne wykonano z glazury.

6.2.Fundamenty.

Wykonano odkrywki fundamentow od strony zachodniej i potnocnej.( foto nr 21, 22, 23, 24, )

Fundamenty budynku wykonano w formie faw monolitycznych, zbrojonych, o przekroju prostokatnym. W
wyniku ogledzin powierzchni ciany fundamentowej w odkrywkach nie zauwazono uszkodzen w postaci
peknigé ani zarysowan. Ponadto w wyniku obserwacji i badania makroskopowego Scian nalezy
stwierdzi¢ Ze istniejace fundamenty przenosza z budynku obcigzenia na podtoze. Na planszy rzutu ( rys.
nr E-1) — przekr6j A-A uwidoczniono posadowienie fundamentow. Glebokos¢ posadowienia ponizej strefy
przemarzania.
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Odkrywka fundamentu od strony zachodniej wykazata brak odsadzek fundamentu i zewnetrznej izolagji
p.wilgociowej.

Stan techniczny fundamentéw zadowalajacy z wyjatkiem obszaru w ktorym na $cianach zauwaZono
zarysowanie o rozwartosci 0,1 - 0.2 mm,( fotc nr 28) To miejsce nalezy monitorowac.

6.3.Sciany nosne i dzialowe.

Analizujgc uktad konstrukcyjny segmentéw nalezy stwierdzi¢ Ze jest to uktad nosny $cian zasadniczo
poprzeczny , wsparty wewnatrz Scianami i stupami ( w formie wymurowanych pilastrow).
W wyniku badart makroskopowych zauwazono zarysowania $ciany no$nej w rejonie pokoju rejestracji i
szatni oraz kotfowni. Rysy o rozwartosci 0,1-0,2 mm. Zarysowanie ma charakter skurczu, nie wyklucza
sig przyczyny osiadania fundamentu w tym obszarze. Kontrolujacy obiekt w 2002 r zauwazyt zarysowanie
tynku i zalecit monitorowa¢ $ciane w tym obszarach.
Zarysowanie $cian naprawi¢ zgodnie z technologig naprawczg tego typu uszkodzen.
Ten fragment budynku sasiaduje ze skarpg, W 2002 r $cian licowala z grzbietem skarpy. Zatgcznik nr 2.
Budynek od strony wschodniej obsypano, stabilizujgc podioze fundamentu.
Ponadto
Zauwazono przechylenie ciany potudniowej w segmencie A. Wg pomiardéw przechylenie $ciany wynosi
okoto 2°30'". Na fotografii nr 11, 12, 13 przedstawiono to przechylenie. W wyniku szczegdlowej obserwacii
Sciany potudniowej od wnetrza w obszarze segmentu A nie zauwazono uszkodzen. Natomiast na Scianie
potudniowej, od zewnafrz, zauwazono zarysowanie na tynku cienkowarstwowym ulozonym na styropianie
ogr5,0cm.
Autorzy przypuszczajg ze przechylenie Sciany miato miejsce na poczatku uzytkowania obiektu, Przyczyn
mogto by¢ kilka np:
- obrét fundamentu wystapit w wyniku zmiany no$nosci podioza w trakcie wznoszenia $ciany |,
budowniczowie wykonali najpierw $ciane zewnetrzna nie murujgc réwnolegle $cian poprzecznych,
przechylonej Sciany nie rozebrano, zaakceptowano przechylenie i kontynuowano budowe.
- §ciana mogta by¢ $ciang oporowa, nie przygotowana do tego typu obciazen.
- na $ciang w trakcie wznoszenia wystapito nagle obciazenie wiatrem (poryw wiatru podczas burzy),
zaprawa nie osiggneta wystarczajgcej wytrzymatosci i nastapito przechylenie sciany.
Opracowujacy dokonat sprawdzenia stateczno$ci muru, a szczegélnie jego smuktosci. Odnidst obliczenia
do polskiej normy PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie. Mimosréd wynosi 11,0 cm.
W wyniku obliczen stwierdza sig, Ze $ciana jest stabilna, przenosi zadane obcigzenia.
Sciana  przenosi diugotrwale zewnetrzne i wewnetrzne obcigzenia, nie zauwazono widocznych
uszkodzen.
Stan techniczny $cian zadowalajgcy z wyjatkiem obszardw w ktorych wystapity zarysowania.

Kominy wymurowano z cegly ceramicznej, w przestrzeni stropodachu otynkowane, zakonczone
pokrywami betonowymi.

6.4. Stropy migedzy kondygnacyjne.
W budynku wykonano stropy:

- typu Kleina

- plytowo-belkowy

- drewniany, betkowy.
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W wyniku ogledzin stropoéw od wnetrza i od gbry w przestrzeni stropodachu nie zauwaZono uszkodzen,
nadmiernych ugie¢ ptaszczyzn ani tez belek ktore moglyby wskazywaé na uszkodzenia konstrukcii
stropow.(foto nr 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32)

Niezbedne jest oczyszczenie przestrzeni nad stropami na ktorej zalegaja nie uzywane sprzety itp, nalezy
wykona¢ trap na ktérym mozna sie bedzie porusza¢ bez uszkodzenia warstwy ocieplenia oraz wykonaé
uzupetnienia wetny. ( foto nr 36 ).

Stan techniczny stropdw zadowalajacy, nie budzi zastrzezen.

6.5.Wiezba dachowa, stropodach, pokrycie, obrébki blacharskie, rynny.

Budynek przekryto dachem pulpitowym o kacie nachylenia 9. Dach pokryto blachodachéwka w kolorze
czerwonym.

Wiezba dachowa po 2002 roku zostata wymieniona. Konstrukcja krokwiowa oparta na muriatach i
ptatwiach posrednich. Krokwie o przekroju 6,0 x 1,0 0 cm, murtaty o przekroju 14,0 x 14,0 cm.

Platwie posrednie o przekroju 10,0 x10,0 cm wsparte stupami o podobnym przekroju. Stan techniczny
graniakéw wiezby zadowalajacy. ( foto nr 35, 36, 37, 38, 39)

Obrobki blacharskie typowe dla tego rodzaju pokrycia. Nie budzg zastrzezen.

Stan techniczny konstrukcji wiezby dachowej zadowalajacy.

6.6.Posadzki.

W trakcie wizji lokalnej w budynku nie zauwazono wigkszych uszkodzen. Jedynie w kottowni wystapita
nieciagtos¢ ptytek z wyjatkiem kottowni, podiozem.

Stan techniczny posadzek zadowalajacy z wyjatkiem posadzki w kottowni.

ZEWNATRZ BUDYNKU.

6.7.Przestrzen migdzy skarpa a budynkiem od stronu potudniowe;j.
W trakcie ogledzin zewnetrznej infrastruktury wokét budynku zauwazono Ze wody opadowe ze skarpy i z
sgsiedniej ptaszczyzny skierowane sg w strone $ciany potudniowe;.
Dla przejecia wody od strony zachodniej i cze$ciowo potudniowej wykonano kratke Sciekowa, Na planszy
— zatgceznik nr 2 pokazano lokalizacje wpustu,
Konieczne jest wykonanie cieku wodnego wzdiuz catego budynku , odbierajacego wody opadowe z tego
rejonu, celem stabilizacji nosnej podioza pod fundamentami budynku.

7. WNIOSEK KONCOWY, POSUMOWANIE.

Budynek Gminnego Osrodka Zdrowia jest w stanie technicznym zadowalajacym z wyjatkiem zarysowania
tynkow na Scianach w rejestracii, szatni, kotlowni i uszkodzen plytek posadzkowych w kottowni.
Wyjasnienie przyczyn uszkodzen zawarto w punkcie 6 Opracowania.

Otoczenie budynku jest zagospodarowane, miejsca parkingowe dla pacjentéw sg zapewnione.
Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa jest mozliwa z nastepujacymi zaleceniami;

- Z uwagi na rozne konstrukcje stropdw nalezy je w przypadku nadbudowy wyburzy¢ i wykonaé jednolity
strop, przechylenie $cian wyréwna¢ a Sciane wzmocni¢ stupami np. zelbetowymi. Szczegdly
konstrukcyjne nalezy opracowa¢ w projekcie technicznym nadbudowy do projektu architektoniczno
budowlanego nadbudowy. Pozostate zalecenia konstrukcyjne wyda Projektant nadbudowy.

Rozbudowa obiektu jest moZiiwa i najkorzystniejsza jest od strony zachodniej, zachowujac
postanowienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu w tym obszarze.

Przebudowa jest mozliwa zgodnie z nowym uktadem funkcjonalnym, z uwzglednieniem konstrukgii.
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8.ZALECENIA.

1.Celem monitorowania konstrukcji nalezy zatozy¢ w narozach budynku repery geodezyjne, dokona¢ pierwszego
pomiaru, odnie$¢ go do najblizszego pafistwowego reperu, operat geodezyjny przekazaé Zarzadcy obiektu. Pomiar
poziomu reperéw wykonywac co rok, podczas przegladu rocznego obiektu.

2.Wykona¢ naprawe zarysowania tynku na Scianach, ustabilizowa¢ ptytki posadzkowe w kottowni.

3. Wykonac¢ trap komunikacyjny na stropie, celem kontroli stanu technicznego stropu i wigzby dachowej.

4. Wykona¢ ciek wodny ( np. z korytek betonowych ) odprowadzajacy wody opadowe nacierajgce na Sciang
potudniowg — wg. zalgcznika

5. W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy budynku nalezy przygotowac dokumentacje projektowq
uwzgledniajacg oczekiwania i potrzeby Gminnego O$rodka Zdrowia w Miechowie.. '

Na tym opracowanie zakonczono

inz. Bartosz Ludomirski upr.143/2002 Uprawnienia budow |

inz. Artur Ludomirski Nr BPPAINB Upr.117/82  Rzeczoznawca Budowlany nr rej. 45/06/R/C

e
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP
Celem obliczer konstrukcyjnych jest potwierdzenie stabilnosci przechylonej $ciany przy elewacii

potudniowej budynku.
2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE MURU

— glebokos¢ posadowienia muru: 1,0 m—1,40m
- wysokos¢ ok h=2,95 m
- szeroko$¢ 0,51 + ocieplenie ( 0.38 + ocieplenie)
- wspdiczynnik as — ( zalezny od sprezystosci muru i materiatu z jakiego jest wykonany.
Przyjeto wg tabeli 5 Normy PN-67/B-03002 as=700 dla zaprawy 15.

3. STATYKA MURU

Mur zostat posadowiony na glebokosci ponizej plaszczyzny przemarzania. Stabilizacjg statyczng muru
uzyskano poprzez poprzeczne $ciany. Wzajemna odlegtos¢ miedzy Scianami t0:3.00 mi5.00 m

kgt nachylenia 2-3 st

4
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4, OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
Obliczenia konstrukcyjne wykonanc w oparciu o literature techniczna, polskie normy oraz wiedze
specjalistyczng i doswiadczenie zawodowe.

4.1 OBCIAZENIA

Sciana zewnetrzna jest konstrukcjg wspierajaca strop i stropodach, poprzecznie wsparta scianami.

Z uwagi na stan techniczny zadowalajgcy ograniczono obliczenia do sprawdzenia smukto$ci sciany wg
punktu 5,7 Normy.

Sciany wewnetrzne, dzialowe o gr 12 cm wolnostojace..

4.2, Sprawdzanie smuktosci Scian.

Scianaogr. 051 m( ogr 0.38m)

Smuktos¢ zastepcza A; nie powinna przekroczy¢ 22
Az = lo/bx(1000/ as)2<22

gdzie

Lo-wysoko$C wytyczeniawg 5.7.4 =2,95m

b- wymiar mniejszego boku = 0.38 m

as— cecha sprezystosci muru =700

Az = lo/bx(1000/ as)2 = 9.26 <22

Sciana dzialowa gr. 0,12 cm o wysokos$ci 2,96 m
Zalozenia istniejace:

Scianka nie przenosi zewnetrznych obciazen
Zaprawa cementowo-wapienna , marka zaprawy 15
Max wysoko$é 3,20 m,

Inz. Bartosz Ludomirski
Upr. nr 143/2002

Inz. Artur Ludomirski
Upr. 117/82
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28.Nieznaczne zarysowanie tynku.
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GLOWNY INSPEXTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/601/522/06 Warszawa, 2006-06-2 .5

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. ,,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6in. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nx 98 poz. 1071 z pbzn. zm), '

ARTUR ZBIGNIEW LUDOMIRSKI

inZynier budownictwa ladowego

ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajowa Komisje Kwalifikacyjna Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa
w dniu 28.04.2006 t., znak: KK-0056-0031/06, Nr RZE/X/040/06

Rzeczoznawcy Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
obejmujace] projektowanie i wykonawstwo
w zakresie budynkéw oraz innych budowl
z wylaczeniem linii, weztdw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég startowych

i manipulacyjaych, mostéw, budowli hydrotechniczaych 1 melioracji wodnych

zostat wpisany )
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycja 45/06/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie

wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy

Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.
Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127
§ 3 Kpa orzaz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 1996 r.,
sygn. 2kt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
z upowaznienia

GLOWNEGO INSPESTORA NADZORU BUDOWLANEGG
NACZELNIK

WYDZIALU CENTRALNXCH 3
2 Dgpy% YN % ] STROW
Ry g B / o
: “4:.:.'\ FERFGCTHRO

Otrzymuja:
1/Pan inz. Artur Ludomirski
os. Dywizjonu 303 11/49

i

v/ Mihz. ARTUR LUDO
=/ 55 INZYNIER BUDOWNICTW

31_'872 If:mko'“" i ; e \ - St Uprawnienia budowiane do projekto
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna NS~ ’\%\"i"- ra kJsmwania.rob‘:\‘am DU'-’,'rP:zim
iej I iyniero ni TS oy M raniczeh w specjaino
Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa \\\:/“ 5 ‘-'.’_,// “Ed?\gs trukcyjno-bugo wlla.ne;
“"" Nr ewid. BPPAINB Upt 117/87
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Ws podstewie.§ 5 ust. 4, § 6 ust. 3, § 71 § 13 ust. 1 put 2
rozporzedzenia Ministra Gospodarki Terenows] i Ochrony rodowiska

. ¥ sprawis samodsislnych funkcji tschnica-
z. 46/ stwierdzas sieg, 2Ze

G
XTI ingynier budownistwa

_Wdo:eg yredzony dnia 15 marca 1953 r. w Frakowle posiada
przygotowvanie zawodowe upewazniajgece do wykonywsnia samodzielng
funke ji préjektanta oras kizrowniks budewy 1 rob’t'w spac jalnodol

panst“axcygno-haéo lanej.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CK7-5QX-9AL *

Pan Bartosz Piotr Ludomirski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0077/03

adres zamieszkania ul. Wyzynna 34, 30-617 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matapolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryﬁkac{ﬁ%
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okr
bez ogumczer\ w spec;atnow

Budownictwa. ipan:
kénstrukcyjno-budowiang)
Nr ewid BPPAINB Usr 117187
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WOJEWODA MAZOPCLSKI

‘RR.XII1.7131/15/02 Krakéw, dnia 2 pazdziernika 2002 r.

DECYZJA o NADANIU UPRAWN_IEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 143/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 106, poz. 1126 z pézn.
zm.) w zwiazku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zml.)

o — na podstawie dokumen-

. po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Bartosza Ludomirskieg
raktyke zawodowa oraz na podstawie

téw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie 1 p
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozomego przed Komisjg
Egzaminacyjna -

- nadaje

- Panu inz. Bartoszowi Ludomirskiemu
‘ kierunek studiéw: "budownictwo".
urodzonemu dnia 11 maja 1972 1. w Krakowie

UPRAWNIENIA- BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri
w specjalrosci: konstrukcyjno-budowlane]

Od decyzji niniéjszej stuzy Panu prawo wiiesienia odwolania do Gléwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego — Warszawa,, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody
Matopolskiego w terminie 14“dni od*daty Gtrzymania niniejszej decyzji.

]

Z up. Wojesrsdy Hialopolskiego

IE : mgr ing. firch. Wikhisig K% Ja
BT Wydziaky Rozwol B, m&’A Z®ODNOSC
/7 et Romg e ORY GINAL EM

Otrzymuja; e

. Pan ins. Bartosz Ludomirski, ul- Wyzynna 34, 30-617 Krakéw

2. G¥éwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00—926igfzar§,§%c% RL o B

3. 2/a INEYNIER BUDOWNI DOWEG:
) Uprawnienia budowlane dq prijekiowan-.

i kisrowania robotemi Sudewiapymi
. ) _ . , bez ograniczen w specjainosci
31-156 Krakéw, ul. Basztows 22 * tel, (12) 61 60 20¢ * fax (i2) 4227248 konstrukcyjno-budowlane,
Nrewid BPPAING Usr 117187



