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@— Ocieplenie stropu wetng mineralng lambda=0,036 z zastosowaniem wetny spadkowej. e-mail: studiofilar@interiapl
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1 1 1 @— Ocieplenie stropodachu petnego styropapa, gr.20cm lambda=0,036. TYTUL: RZUT DACHU
@— Podniesienie potaci dachu ze zmiang spadku w stosunku do istniejacego. Na istniejacej INWESTOR: GMINA tOBZENICA
potaci potozenie warstwy wetny mineralnej lambda=0,036 o grubos$ci 20cm. Nad nia, J
nowy dach w konstrukcji drewnianej. UL. SIKORSKIEGO 7r 89-310 tOBZENICA
I : . OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
Likwidacja istniejocych wywietrzakéw dachowych. UL RACZKOWSKIEGO 2. 89-310 LOBZENICA
podniesienie potaci dachu z uzyskaniem Alternatywne rozwigzanie konstrukcji nosnej $wiecagych liter 3D - krata stalowa z katownikow
nowego spadku dachu 50x50, montowana do $cianki attykowej (od strony potaci) do wewetrznego lica mury, Projekfowat: Opracowdlr
> warstwa wetny mineralnej na istniejacej catosé malowana proszkowo w odcieniu szarosci mar inz. Krzysztof RATAJCZAK inz Marcin GORZNY
potaci dachu . o uor. Bud 239/72/Pw Remigiusz WIECZOREK
> konstrukcja drewniana nowego dachu Schemat alternatywnej konstrukecji nosnej liter 3D: pr. - of Procown:
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