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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z inwestycjg polegajaca

na remoncie wraz z instalacjami wewnetrznymi budynku zaplecza
sportowego w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2, dz nr 122/1

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

— warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej

— inwentaryzacja stanu istniejgcego

— wizja lokalna w terenie,

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dotyczy zagospodarowania terenu
dziatki.
1.3. Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Rozpatrywana dziatka znajduje sie w tobzenicy, przy ul. Raczkowskiego 2 i oznaczona jest
numerem geodezyjnym dz. nr 122/1, obr. 0001 tobzenica. Teren ptaski, zagospodarowany
infrastrukturg sportowa. Na terenie dziatki znajduje sie istniejgcy budynek zaplecza sportowego, o
wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Urbanistyka

Usytuowanie budynku nie ulega zmianom lokalizacji oraz ksztattu i wielkosci obrysu.

2.2. Funkcja

Budynek petni funkcje zaplecza sportowego stadionu znajdujgcego sie na dziatce.

2.3. Bilans terenu

Bez zmian

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W zwigzku z zakresem robét planowana jest w czesci zmiana istniejgcego zagospodarowania
terenu wokét budynku. Zakres robét dotyczy wykonania utwardzen parkingowych i chodnikowych
oraz w zakresie instalacji wewnetrznych kanalizacji, nawadniania i gazu prowadzonych w gruncie.

2.5. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy

Budynek jest dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy bedacej w najblizszym
sgsiedztwie poprzez ujednolicenie wyrazu architektonicznego budynku z otaczajgcy zabudowg
sgsiednig w postaci: prostokgtnego utozenia Scian wzgledem siebie, wysokosci elewacji frontowe;j,
wysokosci budynku, uksztattowania dachu.
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2.6. Uktad komunikacyjno - transportowy

Dziatka posiada istniejgcy wjazd na dziatke. Dojscie do budynku wystepuje bezposrednio z
chodnika miejskiego. Obstuge transportowa budynku zapewnia istniejgcy wjazd z drogi
publicznej na teren posesji.

2.7. Ochrona prawna i instytucjonalna
Obiekt nie znajduje sie na liscie Gminnej Ewidencji Zabytkow.
2.8. Parametry techniczne i termomodernizacyjne budynku

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na zmian parametréw technicznych budynku.
2.9. Instalacje

— woda z sieci ulicznej poprzez doprowadzone do budynku przytgcze

—  kanalizacja- odptyw do zbiornika bezodptywowego, docelowo do sieci k.s.
— zasilanie w ciepfo (instalacja c.0.) z kottowni wtasnej

— instalacja elektryczna (gniazdka i oswietlenie, w tym zewnetrzne)

2.10. Ochrona intereséw osdéb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesdw osob trzecich
2.11. Zielen i urzadzenia rekreacyjne

Nie dotyczy
2.12. Oddziatywanie na srodowisko

Planowana Inwestycji nie oddziatywuje na srodowisko

2.13. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczony jest do grupy N-niskie, kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i klasy odpornosci
pozarowej ,,D”.

2.14. Wptyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie, w ktérym mogg wystgpi¢ czynniki
wynikajgce z eksploatacji gérniczej.

2.15. Analiza mozliwosci najefektywniejszego wykorzystania odnawialnych zrodet
energii

Remont budynku polegajacy m.in. na dociepleniu budynku, wymianie stolarki otworowe;j
zewnetrznej, przebudowie kottowni ze statopalnej na gazowa jest jednym z elementdow
inwestycji polegajacej na remoncie budynku zaplecza sportowego. W ramach inwestycji
remontowej, Inwestor przystgpi do wykonania instalacji solarnej dla wykorzystania zasobéw
odnawialnych Zrédet energii dla pokrycia czesci potrzeb energetycznych rozpatrywanego
budynku, w zakresie podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Wykonana bedzie rowniez instalacja
wentylacji mechanicznej z rekuperacja ciepta.

Nadto Projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania innych Zzrédet energii odnawialnej dla
zapewnienia:

- alternatywnego zrddta energii elektrycznej z energii wiatrowej, z uwagi na brak
wystarczajacej ilos¢ miejsca na dziatce dla zachowania wymaganych odlegtosci przepisowych od
innych elementéw zagospodarowania terenu i z uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng dla
ludzi mieszkajgcych w sgsiedztwie oraz srodowiska przyrodniczego

- alternatywnego zrodfa energii cieplnej z energii wymiennika gruntowego z uwagi na brak
miejsca na terenie dziatki na jego realizacje.
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2.16. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 89/1994 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn. tekst Dz. U.
1472002 z poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki w ich usytuowanie (Dz. U. 109/2004 poz.
1156),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1446),

Po dokonaniu analizy stwierdzono, ze projektowany zakres inwestycji nie bedzie oddziatywac
na dziatki sgsiednie oraz miesci sie w catosci na dziatce 122/1 obr. 0001 w tobzenicy, ul.
Raczkowskiego 2, na ktdrej jest zaprojektowana. Projektowana inwestycja nie posiada
charakteru emisyjnego.

Niniejsze opracowanie dotyczy obiektu istniejgcego o ustalonym charakterze uzytkowania i
nie zmienia warunkéw zagospodarowania terenu i korzystania z przestrzeni.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu wraz z instalacjami wewnetrznymi
budynku zaplecza sportowego w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2, dz nr 122/1

3. BRANZA BUDOWLANA

3.1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

— mapa do celéw projektowych

— warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej

— inwentaryzacja stanu istniejgcego

— wizja lokalna w terenie,

3.2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem cze$¢ budowlang — projekt remontu wraz
z instalacjami wewnetrznymi budynku zaplecza sportowego w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2,
dz nr122/1.

3.3. Opis stanu istniejacego

Budynek wolnostojgcy, parterowy, czesciowo podpiwniczony. Technologia tradycyjna,
murowana, tawy fundamentowe zelbetowe. Kominy murowane, stolarka okienna typowa PCV,
drzwi stalowe. Budynek nieocieplony.

3.4. Dane liczbowe

Kubatura - 1.636,58 m?

Powierzchnia zabudowy - 388,52 m?

Powierzchnia uzytkowa facznie - 336,46 m?

Powierzchnia dachu - 340,96 m?
3.5. Parametry techniczne projektowanego budynku

— zapotrzebowanie ciepta — 22kW

— zuzycie wody do celéw bytowych — gmax=4,0 m¥h

— zrzut $ciekdw bytowo-gospodarczych - gmax=3,8 m¥h

— $cieki opadowe (normowo) -qg=5,11/s

— zapotrzebowanie energii elektrycznej —u= 130 kW, 400V

3.6. Parametry termoizolacyjne budynku

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zgodnie z
§11 ust 2 pkt. 9 lit d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu formy
i projektu budowlanego i wynoszg po zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku:

- Sciany zewnetrzne przy ti>16°C —U=0,21 W/m?K
przy ti<16°C —U=0,21 W/m?K
FLLAR
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- $ciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi,

klatkami schodowymi lub korytarzami —nie dotyczy
- $ciany przylegte do szczelin dylatacyjnych — nie dotyczy
- $ciany przylegte do nieogrzewanych kond. podziemnych — nie dotyczy
- dach przy ti>16°C —U=0,20 W/m?K
- podfoga na gruncie —U=0,17 W/m?K

- $ciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
— nie dotyczy

3.7. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany obiekt spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej okreSlone
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony p.poz. budynkéw i innych
obiektow budowlanych i terendéw. Wysokos¢ budynku w rozumieniu §6 ,Warunkow
technicznych (...)”wynosi 3,40 m.

Budynek zaliczono do grupy N-niskie, kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i klasy odpornosci
pozarowej ,B”".

3.8. Dostosowanie obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym
Projektowany budynek spetnia wymogi §5 Prawa budowlanego tj.:

1. spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji (elementy konstrukcyjne
budynku, ich przekroje oraz parametry wytrzymatosciowe wyznaczono w oparciu o
znane i sprawdzone empirycznie metody obliczeniowe, cze$¢ elementow
konstrukcyjnych obiektéw typowa prefabrykowana); bezpieczeristwa pozarowego
(materiaty uzyte do budowy obiektu posiadajg odpowiednie atesty odpornosci
pozarowej, elementy drewniane zabezpieczone przeciwpozarowo zgodnie z
przepisami); bezpieczenstwa uzytkowania (ogét rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
uzyskat pozytywng opinie Rzeczoznawcy BHP), warunkéw higieniczno-zdrowotnych;
(ogdt rozwigzan warunkdéw higieniczno-zdrowotnych uzyskat pozytywna opinie
Rzeczoznawcy BHP), ochrony przed hatasem i drganiami (zastosowane rozwigzania
izolacji termicznej przegréd budowlanych zapewniajg jednocze$nie ochrone przed
hatasem z zachowaniem warunkéw normowych, zaprojektowana stolarka okienna i
drzwiowa posiada atesty spetnienia wymogow izolacyjnosci akustycznej; charakter
budynku nie jest zwigzany z mozliwg generacjg drgan do otoczenia, oszczednosci
energii i izolacyjnosci cieplnej — projektowane przegrody budowlane spetniajg kryteria
Zatacznika nr 2 Rozporzadzenia®

2. zachowuje warunki uzytkowe zgodnie z planowanym przeznaczeniem, pomieszczenia,
wysokosci, szerokosci, stan ilosciowo-jako$ciowy wyposazenia sanitarnego odpowiada
standardom funkcjonalnym jak dla budynkdw mieszkalnych, tym samym spetnione jest
minimum sanitarne uzytkowania, zachowano réwniez normatywne parametry ciggéw
komunikacyjnych

3.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dn. 15.06.2002 z p6zn. zm.
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3. zachowuje mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego przy zatozeniu
prawidtowego eksploatowania budynku — ogét wyposazenia technicznego oraz
uzbrojenie instalacji jest dostepna dla odpowiednich stuzb konserwatorskich.
budynek jest dostepny dla niepetnosprawnych, przy budynku zaprojektowano winde.
warunki BHP — nie dotyczy

ochrona ludnos¢ zgodnie z wymogami Obrony Cywilnej — nie dotyczy

ochrona zabytkéw — teren lokalizacji nie podlega ochronie konserwatorskiej,

0O N O UV~

posiada odpowiednie usytuowanie na dziatce — projektowane usytuowanie zgodne jest z

wymogami planu zagospodarowania przestrzennego

9. inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich, dziatka posiada bezposrednie
skomunikowanie z drogg publiczng,

10. warunki bioz na budowie — zgodnie z planem bioz kierownika budowy

3.9. Uktad konstrukcyjny i obliczenia
Do zaprojektowania obiektu przyjeto proste schematy konstrukcyjne statycznie
wyznaczalne. Kategoria posadowienia geotechnicznego |.
Wartosci obcigzen konstrukcyjno — obliczeniowych przyjeto wedtug wytycznych
ponizszych norm:
- PN/B-02001 — Obcigzenia state
- PN/B-02000 — Obcigzenia budowli
- PN/B-02003 - Obcigzenia budowli
- PN/B-02004 - Obcigzenia budowli
- PN/B-02011 - Obcigzenia wiatrem
- PN/B02010 — Obcigzenia $niegiem
- PN/B-02013 — Obcigzenia oblodzeniem
- PN-B-03264:1999 — konstrukcje zelbetowe i sprezone
- PN/B-03200, PN-B-03200/A3:1995 — konstrukcje stalowe
- PN/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
- PN/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane. Wymiary
Warunki normatywne:
- obcigzenie $niegiem dla | strefy klimatyczne;j
- obcigzenie wiatrem dla | strefy klimatycznej
- obcigzenie oblodzeniem dla Il strefy obcigzenia oblodzeniem
- posadowienie wg | strefy przemarzania gruntu tj. na gtebokos¢ 0,8 ponizej poziomu terenu
- strefa klimatyczna Il
- kategoria geotechniczna posadowienia budynku — |

3.10. Planowany zakres robét
Zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zamierzeniami budowlanymi Inwestora
zaprojektowano remont budynku wraz z instalacjami wewnetrznymi w tym prowadzonymi
w gruncie. W ramach zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano wykonanie nastepujacych
robot:
Zakres projektowanych robot demontazowych i rozbidrkowych

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
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demontaz drzwi rewizyjnych do szafek urzgdzen technicznych takich jak tablice
podtynkowe, elektryczne, itp.

rozbiorka fragmentéw scian dziatowych (niekonstrukcyjnych)

usuniecie ze $cian lamperii

rozbidrka pokrycia i poszycia dachu,

skucie posadzek

usuniecie glazury ze $cian przewidzianych do pozostawienia

rozbidrka wskazanych $cianek dziatowych

usuniecie ze $cian oktadzin np: panele, ptyciny etc.

usuniecie spekanych, obluzowanych, zawilgoconych istniejgcych tynkéw ze Scian
przewidzianych do pozostawienia oraz z sufitu pomieszczen

demontaz wszystkich instalacji technicznych kablowych i rurowych,

demontaz elementéw uzbrojenia instalacji technicznych

Zakres projektowanych robot

wykonanie nowych warstw podfogowo-posadzkowych

wykonanie nowych warstw wykonczeniowych podtég wraz z cokotami

wykonanie nowych warstw izolacyjnych przeciwwilgociowych

wykonanie nowych s$cianek dziatowych z pustakéw gazobetonowych

montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej, wewnetrznej i zewnetrznej

wykonanie uzupetnien wewnetrznych tynkéw, tynkiem kat Il

wykonanie powtok malarskich

wykonanie oktadzin sciennych z ptytek

wykonanie docieplenia scian zewnetrznych ptytami styropianowymi w technologii
lekkiej mokrej barwionej w masie,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wokét budynku

wykonanie nowej opaski wokdt budynku wraz z odcinkiem chodnika przed budynkiem
remont instalacji c.o. - wedtug czesci branzowych

remont instalacji wod.-kan.

remont instalacji elektrycznych - wedtug czesci branzowych

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - wedtug czesci branzowych

wykonanie instalacji solarnej w ramach remontu instalacji c.wu. - wedtug czesci
branzowych - wedtug czesci branzowych

wykonanie instalacji nawadniania ptyty boiska w ramach remontu instalacji kanalizacji
deszczowej- wedtug czesci branzowych

montaz wyposazenia technicznego uzupetniajgcego zaleznie od potrzeb uzytkownika
montaz wyposazenia p.poz. na korytarzach np. gasnic, kocy gasniczych, instrukcji
bezpieczenstwa, oznaczen i plandw ewakuacyjnych itp.

wykonanie prac zagospodarowania terenu: tj budowa, parkingéw, wiaty smietnikowej,
utwardzen terenu,
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4. BRANZA SANITARNA

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano montaz instalacji centralnego. Instalacja wodna, pompowag, systemu
zamknietego, z rozdziatem gérnym, o parametrach 75/550C. Zasilanie w ciepto z kottowni
wiasnej na poddaszu budynku.

Rozprowadzenie projektowanych przewoddw poziomych z rozdziatem gérnym. Instalacje
c.0. wykonaé z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie miekkie. Podejscia do
grzejnikdw w bruzdach sciennych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac w rurach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przewody ukfadac tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaty zadne
taczenia rur przewodowych. W przypadku prowadzenia przewoddéw pod tynkiem owingc je
na catej dtugosci otuling elastyczng ( wetna mineralna, papier falisty) pozwalajgcg na ich
termiczne ruchy. Na poziomych, prostoliniowych odcinkach przewodéw zamontowac
kompensatory mieszkowe co 10 mb, naprzemiennie z punktami statymi co 10 m. Piony oraz
gatazki grzejnikowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe,.

Grzejnik projektowane potaczy¢ z instalacjg, na zasilaniu, poprzez zawory grzejnikowe z
nastawg wstepng oraz na powrocie poprzez zawory powrotne. Zawory grzejnikowe
wyposazyé w glowice termostatyczne o podwyzszonej odpornosci na zginanie.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki na koncach
piondw oraz odpowietrzniki stanowigce standardowe wyposazenie grzejnikdow. Regulacje
hydrauliczng zrealizowa¢ poprzez nastawy zawordw grzejnikowych.

Izolacje cieplng przewoddw c.o. wykonac z otuliny ze spienionego polietylenu
o grubosci min. 20 mm.

4.2. Kottownia

Zrédtem ciepta bedzie wbudowana kottownia gazowa o mocy wbudowanej 30kW i
parametrach wody grzewczej 75/55 °C.

Zrédto ciepta stanowié¢ bedzie kociot gazowy wiszacy, kondensacyjne, o ptynnej
modulacji mocy grzewczej.

Praca kottowni sterowac bedzie automatyka pogodowa. Zasilanie instalacji w ciepto
odbywa sie bedzie z podziatem na 2 sekcje.

Z wykonanej préby szczelnosci wykonaé protokdt préby szczelnosci instalacji
gazowej. Po zakonczeniu préby przewody prowadzone w budynku pomalowac¢ emalig
ftalowg ogdlnego stosowania podktadows i nawierzchniowg koloru zéttego.

4.3.Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji.

Zasilanie w wode zimng z przytgcza do budynku. W piwnicy budynku zlokalizowano uktad
pomiarowy wraz z odejsciem do zasilania czesci administracyjnej. Ciepta woda
przygotowywana bedzie przez kottownie gazowa.

Zaprojektowano wykonanie instalacji tréjprzewodowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Przewody instalacji wykonac z rur ze stali weglowej fgczonych zaciskowo..
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Przewody instalacji wody uzytkowej prowadzi¢ w posadzce kondygnacji oraz pionowe w
bruzdzie sciennej. Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskuje sie poprzez odpowiednie
prowadzenie przewoddw oraz przez zastosowanie elementéw kompensujgcych. Graniczna
dtugos¢ przewoddw nie wymagajgca kompensacji wynosi 5m. Na poziomych, prostoliniowych
odcinkach przewodow stosowaé kompensatory osiowe mieszkowe co 10 mb lub U-ksztattowe,
naprzemiennie z punktami statymi rowniez co 10 m.. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przewody uktadac tak, aby
w rurze ochronnej nie wystepowaty zadne faczenia rur przewodowych. Wszystkie przewody
cieptej wody i cyrkulacji zaizolowa¢ gotowymi otulinami ze spienionego polietylenu o gr. min.
20mm, natomiast wody zimnej o gr. min. 9mm /zabezpieczenie antyroszeniowe/.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej wspomagane bedzie poprzez instalacje solarna.
Zaprojektowano montaz 8 kolektorow ptytowych o wydajnosci min. 520kWh/(m2a),
sprawnos$¢ min 85%, przy powierzchni ponizej 2,6 m2, waga ponizej 16 kg/m2. Lokalizacja
kolektoréw stonecznych na dachu budynku.

4.4.Instalacja wentylacji mechanicznej

Przedmiotem inwestycji w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej jest zapewnienie
komfortu powietrznego wraz z jednoczesnym zapewnieniem parametréw cieplnych
powietrza do ogrzewania szatni pomieszczen uzytkowych zaplecza sportowego. Nadmuch
cieptego powietrza wraz z ogrzewaniem grzejnikowym tworzy¢ bedzie wzajemnie
uzupetniajgcy sie system ogrzewania. Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
jako uktad nawiewno-wywiewny z rekuperacjg powietrza i opcjonalng mozliwoscia
chtodzenia powietrza latem.

4.5.Instalacja kanalizacyjna

Scieki z projektowanych przyboréw odprowadzane bedy do sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie dziatki Inwestora, poprzez pompownie $ciekéw. Scieki z pompowni
Sciekéw ttoczone bedg do istniejgcej studni na ternie dziatki inwestora.

W ramach robét nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
w budynku. Zaprojektowano wykonanie nowych poziomdéw podposadzkowych instalacji
kanalizacyjne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PE lub PP typu ,N”
taczonych poprzez potaczenia kielichowe z uszczelkg. Podejscia do przyboréw sanitarnych
prowadzié¢ po wierzchu $cian wraz z ich obudowg, w bruzdach sciennych oraz w posadzce.
Minimalna s$rednica przewodu przytagczeniowego do pojedynczej umywalki lub zespotu
dwdch umywalek powinna wynosi¢ 50mm.

Przewody odptywowe i podejscia do przyboréw sanitarnych uktadaé nalezy ze
spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku odptywu. Piony kanalizacyjne u podstawy
wyposazy¢ w rewizje o $rednicy zgodnej ze srednicg pionu. Rewizje powinny posiadaé
szczelne zamkniecia oraz umozliwiac¢ tatwa eksploatacje. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i
zakoniczy¢ rurg wywiewng 110/160. W miejscu przejs¢ przewoddw poprzez Sciany
fundamentowe lub pod tawami fundamentowymi instalacje kanalizacji prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych @ 250 wypetnionych materiatem plastycznym.
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Potaczenia kielichowe kanalizacji prowadzonej pod posadzkg owing¢ folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu. Wymiarowanie gtdwnych przewodoéw kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu
o ,wartos¢ rownowaznikdow odptywu dla przyboréw sanitarnych” zgodnie z Polskg Norma
PN —-B-01707:1992

4.6.Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe i roztopowe z rozpatrywanego obiektu odprowadzane beda do
zbiornika buforowego poziomego, o pojemnosci 20 m3. Zebrana woda stuzy¢ bedzie do
podlewania ptyty boiska poprzez instalacje nawadniania. Nadmiar wody odprowadzany
bedzie do przepustu rurowego prowadzonego w gruncie w osi rowu melioracyjnego.

4.7.Instalacja nawadniania ptyty boiska

Woda zgromadzona w zbiorniku buforowym stuzy¢ bedzie do podlewania ptyty
boiska poprzez instalacje nawadniania. Instalacje wykona¢ z rur PEHD do wody. Zasilanie
w wode wykona¢ poprzez montaz w zbiorniku pompy zatapialnej o parametrach
V=100 m3/h Hp=60 st. H20. Zraszanie ptyty boiska zaprojektowano dwusekcyjnie,
naprzemiennie. Dysze tryskaczowe chowane pod powierzchnig terenu rozmiesci¢ zgodnie
z rysunkiem. Dysze dn 32mm o nastawnym kgcie wyptywu i zasiegu rzutu do 36 m.

5. BRANZA ELEKTRYCZNA

5.1. Parametry elektryczne
— napiecie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz
— napiecie odbiornikéw Uo = 400V/230V, 50-60 Hz
— moc zainstalowana —w ramach istniejgcych parametréw
— wspotczynnik k=0,85
— uktad sieci TN-C, ukfad instalacji odbiorczej TN-S
— Sprawdzenie spadku napiecia dla najbardziej obcigzonej i najdtuzszej linii WLZ
dokonano ze wzoru [1]

100=P=]
% "|||' HSHU% [ ]

dla kabla YDY 5x35mm2 DANE:
P- moc czynna, [W] (+15%) 130000
| -dtugos¢ przewodu, [m] 30
s - przekrdj zyt linii, [mmA] 50
y - konduktywnos¢ przewodu, [m/Smm*] 56
U+ napiecie fazowe, [V] 230
U, - napiecie miedzyprzewodowe, [V] 400
AU% =100*P*|/y*s*Un?
AU% =100*35000*40 / 56*10*160000

AU% = 0,87
i
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5.2. Rozdzielnice

Nowg rozdzielnice zamontowaé¢ w miejscach wskazanych na rysunkach,
doprowadzajgc WLZ i obwody projektowane. Rozdzielnice gtdwng zabudowac wg projektu.
Nowg rozdzielnice, o wielkosci minimum dla 144 aparatéw, zaprojektowano w oparciu o
aparaty i urzadzenia modutowe. Rozdzielnice wykona¢ jako pod tynkowa zabudowang w
$cianie. Nowg rozdzielnice wykonaé¢ z drzwiami metalowymi petnymi i zamkiem, w
wykonaniu stalowym petnym. Aparature rozdzielczg modutowg instalowaé na szynach TH
7,5 x 35 . Na ptytach czotowych tablic od strony wewnetrznej, w sposdb trwaty oznaczy¢
poszczegdlne obwody tak, aby umozliwity szybkg i jednoznaczng identyfikacje
poszczegdlnych obwodow.

Rozdzielnice nalezy zabudowac¢ tak aby umozliwi¢c w przysztosci tfatwe
doprowadzenie innych linii podstawowych dla zwyktych obwodéw zasilajgcych i osobno dla
obwoddéw dedykowanych lub rezerwowanych. Uktad ochrony przepieciowej nalezy
wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie (minimum klasa B, C wg PN-
IEC-6036-4-443). Wszystkie nowo-projektowane prefabrykaty posiadajg Il klase
ochronnosci.

5.3. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

W pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie w oparciu o oprawy LED, ktérych
ilos¢ i wielko$¢ obliczono na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac osprzet oraz oprawy hermetyczne IP54.
llos¢ oraz rodzaj opraw wyliczono do obliczen sredniego natezenie o$wietlania. Wszystkie
instalacje prowadzi¢ zgodnie z planami w tynku. Cato$é¢ instalacji oswietlenia
podstawowego wykona¢ przewodem YDY zo 3/4/5x1,5mm2 o napieciu probierczym 750V.
Przewdd przechodzacy przez $ciany prowadzi¢ w przepuscie wykonany z rury ochronnej.
Wydzielone oprawy oswietlenia podstawowego wyposazono w inwerter do oswietlenia
awaryjnego 3h — oprawy te zgodnie z obowigzujgcymi przepisami muszg posiadac
dopuszczenie wydane przez CNBOP. Do opraw z inwerterem doprowadzi¢ statg faze. Do
wszystkich punktéw oswietleniowych doprowadzié przewody PE.

5.4. Instalacja zasilania elektryczna 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykonac przewodem
YDYzo 3x2,5mm2 750V. Przyjmuje sie ukfadanie przewoddw pod tynkiem w bruzdach i w
razie koniecznos$ci w rurach ochronnych typu RL lub peszel. Przewdd przechodzacy przez
Sciany prowadzi¢ w przepuscie wykonany z rury ochronnej Potgczenia przewoddw
realizowa¢ w puszkach gniazd, stosowac¢ puszki modutowe, gtebokie. W gniazdach
elektrycznych zasilanych z jednego obwodu przewdd uziemiajacy prowadzi¢ przelotowo.
Nie rozcinaé kabla uziemiajgcego.

W poszczegdlnych pomieszczeniach przewiduje sie obwody gniazd wtykowych, typu
2P+PE, 16A z kotkiem uziemiajgcym, gniazda montowac na wysokosci 0,4m oraz niektére
(w tym w pom. mokrych) na wysokosci 1,2 m, od gotowej posadzki. W pomieszczeniach, w
ktérych moze wystepowaé wilgo¢ zamontowaé gniazda bryzgoszczelne |P44. Wydzielone
obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowoprgdowymi,
In=30mA.

5.5. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z norma PN — IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od porazen
pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w systemie TN-S.
Wszystkie dostepne czesci przewodzgce potaczy¢ nalezy wigczy¢ do punktu neutralnego
zasilania przy pomocy przewoddéw ochronnych. Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed

dotykiem - wylgczniki rdznicowo-pradowe. Aparaty roznicowo-prgdowe dla
projektowanych obwoddéw zamontowa¢ w projektowanej rozdzielnicy oznaczonej jako RG.
-
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6. OBLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczen przedstawiono w tresci opisu technicznego. Forma przedstawienia
podstawowych obliczen projektowych jest réwniez okreslenie na zatgczonych rysunkach wielkosci
charakterystycznych dla danego rodzaju rozwigzania technicznego np. Srednice, przekroje, typy itp.
co wyczerpuje postanowienia Rozporzadzenia?. Obliczenia szczegétowe do niniejszego projektu
zaftgczono do egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach sg do wgladu tylko w
biurze projektowym.

7. UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang.

2. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania
stosownego aneksu, uwzgledniajgcego nowe przestanki i okolicznosci
techniczne.

3. Catos¢ robdt wykonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. | ,Budownictwo ogdlne”,
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” cz. V , Instalacje elektryczne”, a
takze z szeroko rozumiang sztukg budowlana.

4. Po zakonczeniu prac dokonaé odbioru robét, uporzgdkowac teren, usungc
szkody powstate w trakcie wykonywania robot.

5. Materiaty z ewentualnej rozbidrki bedg posegregowane i przekazane do
recyklingu oraz utylizacji. Niektére z materiatdéw rozbidrkowych, po dokonaniu
oceny stanu technicznego mogg byé ponownie uzyte do wbudowania.

8. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” cz. | ,,Budownictwo ogdlne”, cz. Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe” cz. V , Instalacje elektryczne”, a takze z szeroko rozumiang sztukg budowlana.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Ratajczak

2 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462
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9. INFORMACIA BIOZ
Zakres rob6t obejmuje wykonanie remontu budynku zaplecza sportowego

wraz z instalacjami wewnetrznymi w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2, dz. nr 122/1,

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne -czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia prac w sposob
nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposéb niezgodny z BHP,

3. Na dziafce nie wystepujg elementy moggce mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw
BHP podczas wykonywania robét montazowych,

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest
zobowigzany przeprowadzié¢ stosowny instruktaz dotyczgcy obstugi tych maszyn
oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia wykopow na
gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo zobowigzany jest
opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

6. Zakres robét budowlanych — roboty remontowe budowlane i instalacyjne,

7. Zakres robét rozbiérkowych - nie dotyczy.

8. Wykaz obiektéw budowlanych —budynek zaplecza sportowego.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych:

- nalezy ogrodzié¢ plac budowy przed dostepem osdéb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczyé wykopy,

- szczegdlng uwage zwrdcic¢ na bezpieczenstwo przy pracach w wykopach,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i sprzet
BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe,
maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowg do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposob prawidtowy,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.
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