opaska z kostki
betonowej

+folia kubetkowa na

T
obrébka blacharska
z stali nierdzewnej ‘ |
styropian 15cm 0,5mm ‘
obrébka blacharska E ‘ |
z stali nierdzewnej ‘
0.5mm \
N | -
A |E
i
|
e = _ — | - - . / o
N ]| © 4 o e
— [Ng]
(= 0 0 A 7001 |
T N~
E o N |
x —)vJ o o o o
o S I L o
o~ - =] i
< et ( i
77 I
_ ™~ D u s / NG —x
Aﬁ _/ Z AT ‘
stopiert betonow = m|
posadzka L
ptytki gresowe o o 8 R
2 == S ~N -3
2 2 ~
chodnik z kostki o~
betonowej C D
+ 0,24
£0,00 ‘
\ %, S o
SRR - NI
|
_ ; o b b o S N ’ “~___ styropian XPS T5cm
styropian XPS 15cm ™ s i 2 A _lg
+folia kubetkowa na ° b i i o s S = ) 4 | zewnatrz
zewnajrz > a b > !

paopa zgrzewalna wierzchniego krycia W-PYE 200 S5 SBS

papa podktadowa moc. mechanicznie P-PYE 150 S30 SBS

deskowanie petne deska 22mm

konstr. drewn. podwyzszonego dachu

pustka powietrzna

wetna mineralna 20cm lambda=0,036

folia PE 0,5mm

istniejocy strop zelbefowy

tynk wewnefrzny

papa wierzchniego krycia W-PYE 200 S5 SBS

styropapa 20cm lambda=0,036

folia PE 0,5mm

istniejocy strop zelbefowy

systemowy strop podwieszany

kasetonowy 60x60cm

ptytki gresowe techniczne 30x30

wylewka beftonowa 6cm

i. fermiczna styropian EPS100 15cm

folia PE 0,5mm

chudy beton 10cm

zogeszczony piasek 15-20cm

grunt rodzimy

tynk wewnetfrzny

istniejoca sciana zewnefrzna

izolacja termiczna styropian 15cm

tynk mineralny

RN

3

tynk mineralny

izolacja termiczna styropian

15cm

mur z gazobetonu klasy 600 24cm

izolacja termiczna styropian

10cm

tynk mineralny
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