10
Imię i NAZWISKO (9 pkt.)





















12
„Ścieżka edukacyjna na terenie miejscowości Romanowo Dolne i Sarbka”




	
	Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych
	

	STWiORB







Autor:
Dagmara Bielejewska



[bookmark: _Toc140064923]„Ścieżka edukacyjna na terenie miejscowości Romanowo Dolne i Sarbka”



Miejsce wykonania prac: Działki ewid. 7304/15 oraz 7318/10 obręb Romanowo Dolne, działki ewid. 7312/2, 7313/3, 7314/2, 7316/5, 7330, 7332, 7333/1 obręb Sarbka



Kategoria obiektu: VIII



KODY CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw







Inwestor:
Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków z/s w Hucie
Ul. Radomska 20/1
64-708 Huta
NIP: 7631927075


Spis treści

„Ścieżka edukacyjna na terenie miejscowości Romanowo Dolne i Sarbka”	1
1.	Informacje ogólne	5
1.1.	Podstawa opracowania	5
1.2.	Zakres stosowania specyfikacji	5
2.	Zakres robót objęty specyfikacją	5
3.	Ogólne wymagania dotyczące robót	5
3.1.	Organizacja robót budowlanych	5
3.2.	Przekazania terenu budowy	5
3.3.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich	5
3.4.	Ochrona środowiska	6
3.5.	Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy	6
3.6.	Zgodność robót ze specyfikacją techniczną	6
3.7.	Materiały	6
4.	Obmiar robót	6
5.	Szczegółowy zakres prac występujących podczas realizacji	7
5.1.	Wykonanie robót przygotowawczych	7
5.1.1.	Ogrodzenie placu budowy	7
5.1.2.	Ppoż.	7
5.1.3.	Ochrona istniejącego zagospodarowania	7
5.2.	Dostawa i montaż wiata z ławo stołem	7
5.2.1.	Szczegółowy zakres robót	7
5.2.2.	Materiały	7
5.2.3.	Wykonanie robót	8
5.3.	Dostawa i montaż zestawu 5 koszy na śmieci	8
5.3.1.	Szczegółowy zakres prac	8
5.3.2.	Materiały	8
5.3.3.	Wykonanie robót	8
5.4.	Dostawa i montaż tablic kierunkowych „kierunek marszu” (7 szt.)	8
5.4.1.	Szczegółowy zakres prac	8
5.4.2.	Materiały i wykonanie robót	8
5.5.	Dostawa i montaż tablic edukacyjnych (5 szt.)	8
5.5.1.	Szczegółowy zakres prac	8
5.5.2.	Materiały i wykonanie robót	8
5.6.	Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra plenerowa z obrotowymi kostkami tworzącymi ciąg myślowy – 1 szt.	9
5.6.1.	Szczegółowy zakres prac	9
5.6.2.	Materiały i wykonanie robót	9
5.7.	Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra edukacyjna polegająca na rozpoznawaniu przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku – 1 szt.	9
5.7.1.	Szczegółowy zakres prac	9
5.7.2.	Materiały i wykonanie robót	9
5.8.	Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra plenerowa z elementami edukacyjnymi obrotowymi – kostkami – 1 szt.	10
5.8.1.	Szczegółowy zakres prac	10
5.8.2.	Materiał i wykonanie robót	10
5.9.	Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra plenerowa z obrotowymi tabliczkami – typu dobierz w pary – 1 szt.	10
5.9.1.	Szczegółowy zakres prac	10
5.9.2.	Materiał i wykonanie robót	10
5.10.	Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra plenerowa z przesuwnymi elementami w formie labiryntu – 1 szt.	11
5.10.1.	Szczegółowy zakres prac	11
5.10.2.	Materiał i wykonanie robót	11
5.11.	Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra plenerowa z obrotowymi elementami – tabliczkami typu puzzle – 1 szt.	11
5.11.1.	Szczegółowy zakres prac	11
5.11.2.	Materiał i wykonanie robót	11
5.12.	Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra edukacyjna z elementami ruchomymi oraz labiryntem – 1 szt.	12
5.12.1.	Szczegółowy zakres prac	12
5.12.2.	Materiał i wykonanie robót	12
5.13.	Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra edukacyjna z elementami edukacyjnymi – 1 szt.	12
5.13.1.	Szczegółowy zakres prac	12
5.13.2.	Materiał i wykonanie robót	12
5.14.	Dostawa i montaż ławostołów edukacyjnych (4 szt.)	13
5.14.1.	Szczegółowy zakres prac	13
5.14.2.	Materiał i wykonanie robót	13
5.15.	Dostawa i montaż fotościanki	13
5.15.1.	Szczegółowy zakres prac	13
5.15.2.	Materiał i wykonanie robót	13
5.16.	Dostawa i montaż bramy na ścieżkę	13
5.16.1.	Szczegółowy zakres prac	13
5.16.2.	Materiał i wykonanie robót	14
5.17.	Dostawa i montaż tablicy informującej o dofinansowaniu	14
5.17.1.	Szczegółowy zakres prac	14
5.17.2.	Materiał i wykonanie robót	14
6.	Zakres prac towarzyszących	14
6.1.	Zabezpieczenie prac – obowiązki Wykonawcy	14
7.	Odbiory robót	14
7.1.	Rodzaje odbiorów robót	14
7.2.	Dokumenty odbiorowe	15
7.3.	Odbiór robót	15
7.4.	Odbiór robót porządkowych	15
8.	Podstawa płatności	15
9.	Dokumenty odniesienia	15
10.	Maszyny oraz sprzęt techniczny	15
11.	Transport	15


[bookmark: _Toc140064924]Informacje ogólne
[bookmark: _Toc140064925]Podstawa opracowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie wizji w terenie.

[bookmark: _Toc140064926]Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przy wykonywaniu i odbiorze robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

[bookmark: _Toc140064927]Zakres robót objęty specyfikacją
· Dostawa i montaż wiaty z ławo stołem – 1 szt.,
· Dostawa i montaż ławo stołów – 4 szt.,
· Dostawa i montaż tablic kierunkowych – 7 szt.,
· Dostawa i montaż tablic edukacyjnych – 5 szt.,
· Dostawa i montaż gier edukacyjnych – 8 szt.,
· Dostawa i montaż bramy wejściowej na ścieżkę – 1 szt.,
· Dostawa i montaż koszy na śmieci – 5 szt.,
· Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu – 1 szt.
[bookmark: _Toc140064928]Ogólne wymagania dotyczące robót
[bookmark: _Toc140064929]Organizacja robót budowlanych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją techniczną, Polskimi Normami, SWZ, niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi wymogami i sztuką budowlaną. Planowane roboty należy zorganizować i prowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej terenu. Należy uwzględnić czasowe zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostępem osób trzecich.

[bookmark: _Toc140064930]Przekazania terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem określonym w umowie, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia nieczystości jeśli istnieje taka możliwość. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie w czasie trwania robót. Przekazanie placu budowy zostanie wykonane w terminie i na zasadach określonych w umowie o wykonanie robót budowlanych między Zamawiającym a Wykonawcą.

[bookmark: _Toc140064931]Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników terenu inwestycji i terenów przyległych przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stref, wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej wraz z  oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym na zewnątrz.

[bookmark: _Toc140064932]Ochrona środowiska
Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania w trakcie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w trakcie prowadzonych robót ziemnych.

[bookmark: _Toc140064933]Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
W czasie realizacji robót za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepisów BHP odpowiada Wykonawca. Zapewni on i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i socjalne w należytym stanie. Wszystkie koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wynikającej z umowy.

[bookmark: _Toc140064934]Zgodność robót ze specyfikacją techniczną
Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego są integralną częścią zamówienia. Wymagania zawarte choćby w jednym z nich są obowiązujące, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji zamówienia, a o ich wykryciu poinformować Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian. W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną i będą miały wpływ na jakość wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

[bookmark: _Toc140064935]Materiały
Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów zagospodarowania terenu muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został wbudowany w obiekt. Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem. Za bezpieczeństwo tych materiałów odpowiada Wykonawca.

[bookmark: _Toc140064936]Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla prac dotyczących montażu – szt./komplet

[bookmark: _Toc140064937]Szczegółowy zakres prac występujących podczas realizacji
[bookmark: _Toc140064938]Wykonanie robót przygotowawczych

[bookmark: _Toc140064939]Ogrodzenie placu budowy 
– wykonać taśmą, ustawić tablice ostrzegawcze informujące o zagrożeniu dla zdrowia i życia. Koszty zabezpieczenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę wynikającą z umowy. 

[bookmark: _Toc140064940]Ppoż.
- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, a w szczególności zobowiązany jest: 
- zorganizować punkt zabezpieczenia ppoż. – powinien być wyposażony w sprawne gaśnice o masie 2 kg środka gaśniczego w ilości 2 sztuk, 
- odpowiednio składować i zabezpieczyć na budowie materiały łatwopalne. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 

[bookmark: _Toc140064941]Ochrona istniejącego zagospodarowania
Istniejące zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem robót ponosi Wykonawca. W trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekazania powinny dokładnie opisać stan istniejący w celu uniknięcia nieporozumień podczas końcowego odbioru robót i ponownego przejęcia terenu przez zamawiającego.

[bookmark: _Toc140064942]Dostawa i montaż wiata z ławo stołem

[bookmark: _Toc140064943]Szczegółowy zakres robót
- dostawa i montaż wiaty z ławo stołem

[bookmark: _Toc140064944]Materiały
Konstrukcja o wymiarach około 360x370x310 cm obsadzona na 6 drewnianych słupach, zamocowanych za pomocą kotew wraz z betonem B20. Konstrukcja zwieńczona powinna być dwuspadowym dachem. Rozpiętość zadaszenia około 360x370 cm. W tylnej części oraz w pojedynczym przęśle lewym jak i prawym konstrukcji, do dwóch słupów nośnych zamontować należy wygrodzenia wysokości około 90. Poszycie dachu należy wykonać  z deski około 2-2,5 cm. Wiata wyposażona powinna być w ławo stół o wymiarach około 200x75x180 cm z siedziskami wymiarach około 28x200 cm. Blat ławo stołu wykonany powinien być z wykonany z  litej jednorodnej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mm. Druk naniesiony winien być bezpośrednio w lity aluminiowy blat i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym, który tworzy bezpieczną powłokę grubości min. 80 µm imitującą „taflę szkła” - odporną na nie inwazyjne uderzenia, zarysowania, ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H₂O. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Blat winien posiadać zagięte brzegi o szerokości min. 10 mm, a następnie winien być „wpuszczony” w ramę stołu, celem zachowania wysokiego progu bezpieczeństwa. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.

[bookmark: _Toc140064945]Wykonanie robót
Montaż na przygotowanym wcześniej podłożu wykonać zgodnie ze sztuką. Zakotwienie wiaty i ławo stołów w gruncie powinno zapewniać sztywność oraz odporność na warunki atmosferycznej uniemożliwiające potencjalne przewrócenie. 
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064946]Dostawa i montaż zestawu 5 koszy na śmieci

[bookmark: _Toc140064947]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż zestawu koszy na śmieci

[bookmark: _Toc140064948]Materiały
Konstrukcja pojedynczego kosza o wymiarach zewnętrznych około 45cm x 80cm x 45cm. W górnej części ramka do mocowania worków na odpady i pokrywa w odpowiednim kolorze segregacji uniemożliwiająca dostęp zwierzętom. Kosz winien być przystosowany do możliwości zamontowania worków na odpady około 160 l. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.
[bookmark: _Toc140064949]Wykonanie robót 
Montaż na przygotowanym wcześniej podłożu wykonać zgodnie ze sztuką. Zakotwienie koszy na śmieci w gruncie powinno zapewniać sztywność oraz odporność na warunki atmosferycznej uniemożliwiające potencjalne przewrócenie. 
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064950]Dostawa i montaż tablic kierunkowych „kierunek marszu” (7 szt.)

[bookmark: _Toc140064951]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż tablic kierunkowych „kierunek marszu”

[bookmark: _Toc140064952]Materiały i wykonanie robót
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 60x200x12 cm, wykonana powinna być z drewna iglastego (sosna, świerk). Słup toczone o średnicy około 10-12 cm, w górnej części wykonać należy nafrezowanie w celu wpuszczenia tablicy kierunkowej i przymocowania jej śrubami. Tablica kierunkowa wykonana powinna być z aluminium o wymiarach 50x15 cm. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na tablice i dodatkowo zabezpieczone lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. 
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064953]Dostawa i montaż tablic edukacyjnych (5 szt.)

[bookmark: _Toc140064954]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż tablic edukacyjnych o różnej tematyce (do ustalenia z Zamawiającym)

[bookmark: _Toc140064955]Materiały i wykonanie robót
Konstrukcja do tablic o orientacji horyzontalnej o wymiarach ok. 150 x 40 x 220 cm. Stelaż wykonany powinien być z drewna iglastego (sosna, świerk) zaimpregnowanego i zabezpieczonego przed działaniem czynników zewnętrznych. W dwóch pionowych, toczonych słupach o średnicy około 12-14 cm powinny być zamontowane poprzeczki o średnicy około 6-8 cm. Konstrukcja zakończona winna być dachem dwuspadowym, wykonanym z desek. W konstrukcji należy zamontować dwustronnie zadrukowaną tablicę edukacyjną w wymiarze 100 x 75 cm.  Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na panel, wszystko zabezpieczone lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Stelaż wyposażony powinien być w dwie ławki. Słupy winny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064956]Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra plenerowa z obrotowymi kostkami tworzącymi ciąg myślowy – 1 szt. 

[bookmark: _Toc140064957]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż gry plenerowej 

[bookmark: _Toc140064958]Materiały i wykonanie robót
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 50x180x50 cm, wykonana powinna być z bala z drewna iglastego (sosna, świerk) o wysokości 50-80 cm i zwieńczona czterostronnym dachem wykonanym z desek. Nad balem należy zamontować trzy obracane prostopadłościany o wymiarach około 25x25x22 cm. Kostki wykonane powinny być z litej jednorodnej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być  bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany kostek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 μm. Elementy ruchome wykonane powinny być w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: „Ptaki leśne”
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064959]Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra edukacyjna polegająca na rozpoznawaniu przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku – 1 szt. 

[bookmark: _Toc140064960]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż gry plenerowej 

[bookmark: _Toc140064961]Materiały i wykonanie robót
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 175x220x40 cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym. Na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm zamocowany winien być dwustronnie zadrukowany panel. Na tyłach panelu winna być usytuowana otwierana skrzynia o wymiarach około 64x94x25 cm, z półkami do wkładania różnych eksponatów np. szyszek, gałązek itp. Z przodu konstrukcji powinno być 6 otworów o średnicy ok. 12 cm, pozwalających na włożenie dłoni przez osobę dorosłą. Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na panel, wszystko zabezpieczone lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Przed grą zamontowana winna być ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. 
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064962]Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra plenerowa z elementami edukacyjnymi obrotowymi – kostkami – 1 szt. 

[bookmark: _Toc140064963]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż gry plenerowej 

[bookmark: _Toc140064964]Materiał i wykonanie robót
Konstrukcja o wymiarach około 200x220x40 cm z dachem dwuspadowym wykonanym z desek. Na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm należy zamontować  dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny. Awers panelu winien zawierać treści edukacyjne, rewers tablice kredową. Pod panelem należy zamontować min. 5 obracanych kostek o wymiarach około 19 x 19 x 17 cm, wykonanych z litej jednorodnej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być  bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany kostek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 μm. Elementy ruchome (kostki) posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Przed grą zamontowana winna być ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry. Słupy winny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: tropy zwierząt
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Hlk88736033][bookmark: _Toc140064965]Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra plenerowa z obrotowymi tabliczkami – typu dobierz w pary – 1 szt. 

[bookmark: _Toc140064966]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż gry plenerowej 

[bookmark: _Toc140064967]Materiał i wykonanie robót
[bookmark: _Hlk88736051][bookmark: _Hlk139449831]Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 160x220x40 cm w drewnianym stelażu z prostym daszkiem dwuspadowym. Całość oparta na  słupach średnicy ok.12-14 cm. W stelażu umieścić należy 16 obracanych tabliczek o wymiarach około 22x17x2 cm, które trzeba dopasować w pary. Nad nimi powinien być zamocowany dwustronny zadrukowany panel edukacyjny. Prostopadłościany wykonane powinny być z litej jednorodnej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być  bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany tabliczek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 μm. Elementy ruchome posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Przed grą zamontowana winna być ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry.  Słupy winny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: Zwierzęta - te co skaczą, biegną, fruną i pełzają...
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Hlk88735336][bookmark: _Toc140064968]Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra plenerowa z przesuwnymi elementami w formie labiryntu – 1 szt. 

[bookmark: _Toc140064969]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż gry plenerowej 

[bookmark: _Toc140064970]Materiał i wykonanie robót
[bookmark: _Hlk88735355][bookmark: _Hlk139450016]Konstrukcja o wymiarach 375x220x200 cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym. Do pionowego, toczonego słupa o średnicy około 12-14 cm zamontowany winien być dwustronny panel edukacyjny. Na awersie panelu należy zamontować od 3 do 12 kółek, wykonanych z tworzywa typu ABS o dużej gęstości udarności i twardości oraz odporności na zarysowania. Kółka winny być usytuowane w prowadnicach tworzących „labirynt” w taki sposób, by można było je dopasować do nadrukowanych fotografii lub ilustracji. Na rewersie umieszczona powinna być tablica edukacyjna nawiązująca tematycznie do labiryntu. Konstrukcja wyposażona powinna być w 4 ławki ułożone wachlarzowo. Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony bezpośrednio na kółka i panel edukacyjny. Wszystko zabezpieczone powinno być lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: zwierzęta i ich młode osobniki. 
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Hlk95212964][bookmark: _Toc140064971]Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra plenerowa z obrotowymi elementami – tabliczkami typu puzzle – 1 szt. 

[bookmark: _Toc140064972]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż gry plenerowej 

[bookmark: _Toc140064973]Materiał i wykonanie robót
Konstrukcja o wymiarach około 135x220x40 cm, w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, obsadzona na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm. W konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny. Gra powinna zawierać 9 obracanych tabliczek o wymiarach około 22x17x2 cm, dwustronnie zadrukowanych. Tabliczki wykonane powinny być z litej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mmi tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być  bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany tabliczek obrotowych          i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 μm. Elementy ruchome posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Przed grą zamontowana ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: Ekosystem leśny i wodny
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064974]Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra edukacyjna z elementami ruchomymi oraz labiryntem – 1 szt. 

[bookmark: _Toc140064975]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż gry plenerowej 

[bookmark: _Toc140064976]Materiał i wykonanie robót
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 270x220x40 cm, z dachem dwuspadowym. W słupach i poprzeczkach należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny. Z prawej strony panelu osadzone winny być 2 ruchome ośmiokąty i jeden statyczny o największej średnicy około 90 cm. Dodatkowo należy zamieścić mini labirynt z 8 kółeczkami wykonanymi z tworzywa typu ABS o dużej gęstości udarności i twardości oraz odporności na zarysowania. Kółka powinny być zamontowane w prowadnicy w taki sposób, aby łatwo było je dopasować do 8 nadrukowanych fotografii lub ilustracji. Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony bezpośrednio na kółka i panel edukacyjny. Wszystko zabezpieczone powinno być lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Przed grą zamontowana ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka do ustalenia: Rok w lesie - rośliny i grzyby
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064977]Dostawa i montaż gier edukacyjnych - Gra edukacyjna z elementami edukacyjnymi – 1 szt. 

[bookmark: _Toc140064978]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż gry plenerowej 

[bookmark: _Toc140064979]Materiał i wykonanie robót
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 200x220x40 cm, z dachem dwuspadowym. W konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny. Poniżej należy zamontować 4 zadrukowane panele tematyczne (przekrój podłużny i poprzeczny drewna + kora) o wymiarach około 22x90 cm. Tuż obok  nich powinien być umieszczony 5 panel o wymiarach około 70x70x2 cm, wycięty po konturze i prezentujący przekrój pnia wraz z ważnymi wydarzeniami dla ludzkości (wynalazki). Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na panele edukacyjne, wszystko zabezpieczone lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064980]Dostawa i montaż ławostołów edukacyjnych (4 szt.)

[bookmark: _Toc140064981]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż gry plenerowej 

[bookmark: _Toc140064982]Materiał i wykonanie robót
Ławostół o wymiarach około 200x75x180 cm z siedziskami wymiarach około 28x200 cm.  W konstrukcji zamontować należy blat edukacyjny o wymiarach około 190x70 cm, wykonany z  litej jednorodnej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mm. Druk naniesiony winien być bezpośrednio w lity aluminiowy blat i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym, który tworzy bezpieczną powłokę grubości min. 80 µm imitującą „taflę szkła” - odporną na nie inwazyjne uderzenia, zarysowania, ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H₂O. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Blat winien posiadać zagięte brzegi o szerokości min. 10 mm, a następnie winien być „wpuszczony” w ramę stołu, celem zachowania wysokiego progu bezpieczeństwa. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka blatu: Cztery pory roku w lesie, motyle, Wspólne życie roślin i zwierząt, pszczele warcaby
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064983]Dostawa i montaż fotościanki

[bookmark: _Toc140064984]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż fotościanki

[bookmark: _Toc140064985]Materiał i wykonanie robót
[bookmark: _Hlk88736164][bookmark: _Hlk95211877]Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 300x220x40 cm, w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, obsadzona na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm. W konstrukcji zamocowany powinien być dwustronnie zadrukowany panel do jednostronnych zdjęć pamiątkowych. W panelu znajdować się powinno od 2 do 6 otworów o owalnym kształcie. Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na panel edukacyjny, wszystko zabezpieczone lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Przed grą zamontowana winna być ławka. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych.
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064986]Dostawa i montaż bramy na ścieżkę

[bookmark: _Toc140064987]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż bramy na ścieżkę

[bookmark: _Toc140064988]Materiał i wykonanie robót
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 340x290x60 cm, wykonana powinna być z dwóch słupów (sosna, świerk) średnicy około 25 cm. Do głównych słupów zamocować należy po dwie kotwy stalowe oraz po dwa tzw. „odbojniki” o średnicy około 25 cm. Na wysokości około 210 cm zamontowana powinna być zadrukowana i zabezpieczona lakierem UV, deska klasy C24 o wymiarach około 300x25x4,5 cm. Konstrukcja zwieńczona powinna być dwuspadowym dachem, wykonanym z minimum 6 desek. Pojedyncza deska klasy A/B i wilgotności nieprzekraczającej 18%, o wymiarach około 340x15 cm. Dach z dwóch stron zakończony ryglem o szerokości 8 cm. Światło bramy: szerokość około 240 cm i wysokość około 210 cm.
Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064989]Dostawa i montaż tablicy informującej o dofinansowaniu

[bookmark: _Toc140064990]Szczegółowy zakres prac
- dostawa i montaż tablicy informującej o dofinansowaniu

[bookmark: _Toc140064991]Materiał i wykonanie robót
Tablica informująca o otrzymanym dofinansowaniu, zgodna z wymaganiami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” o rozmiarze 120x80 cm wykonana z aluminium. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na tablice i dodatkowo zabezpieczone lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych.
Należy zachować ściśle podane wymiary tablicy. Dla słupków przyjmuje się tolerancję +/- 5%.

[bookmark: _Toc140064992]Zakres prac towarzyszących
[bookmark: _Toc140064993]Zabezpieczenie prac – obowiązki Wykonawcy
Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Roboty dachowe należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przy zachowaniu przepisów bhp przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, robót na wysokości i innych wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich elementów narażonych na uszkodzenia w trakcie wykonywania robót oraz wykonania niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót.

[bookmark: _Toc140064994]Odbiory robót
[bookmark: _Toc140064995]Rodzaje odbiorów robót
Odbiór końcowy – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy;
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru!

UWAGA!
Wygląd wizualny tablic do ustalenia z Zamawiającym z racji konieczności dostosowania ich pod wymogi stawiane przez instytucję dotującą oraz księgę wizualizacji Lasów Państwowych.
Za całość wartości merytorycznej (czyli treści przyrodniczo-edukacyjne) odpowiada Wykonawca.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z obowiązującymi normami oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania.

[bookmark: _Toc140064996]Dokumenty odbiorowe
  Podstawę odbioru stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna, umowa,
- certyfikaty, atesty, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.

[bookmark: _Toc140064997]Odbiór robót
Warunki odbioru robót zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

[bookmark: _Toc140064998]Odbiór robót porządkowych
Odbiór robót porządkowych powinien obejmować sprawdzenie jakości wykonania i dokładność prac porządkowych.

[bookmark: _Toc140064999]Podstawa płatności
Podstawę, system i termin płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

[bookmark: _Toc140065000]Dokumenty odniesienia
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
- innych aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Aprobat Technicznych, instrukcji producentów materiałów oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

[bookmark: _Toc140065001]Maszyny oraz sprzęt techniczny
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi wg wskazań producenta. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

[bookmark: _Toc140064847][bookmark: _Toc140065002]Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów. 
Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Czarnków, czerwiec 2023 r.




