OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Ścieżka edukacyjna na terenie miejscowości Romanowo Dolne i Sarbka”, polegające na:
· Dostawie i montażu wiaty z ławostołem – 1 szt.,
· Dostawie i montażu ławostołów – 4 szt.,
· Dostawie i montażu tablic kierunkowych – 7 szt.,
· Dostawie i montażu tablic edukacyjnych – 5 szt.,
· Dostawie i montażu gier edukacyjnych – 8 szt.,
· Dostawie i montażu bramy wejściowej na ścieżkę – 1 szt.,
· Dostawie i montażu koszy na śmieci – 5 szt.,
· Dostawie i montażu tablicy informacyjnej o dofinansowaniu – 1 szt.

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:
· Organizację i zabezpieczenie terenu budowy,
· Wykonanie robót budowlanych zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
Wszystkie objęte zamówieniem urządzenia i materiały muszą spełniać co najmniej podane poniżej warunki. 

Elementy małej architektury
Konstrukcje winny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Wymagane drewno iglaste (sosna / świerk) impregnowane impregnatem, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne zezwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. Kolor impregnatu do wyboru z ofertowanych kolorów przez Wykonawcę. Tematyka elementów małej architektury - do ustalenia z Wykonawcą: treści przyrodnicze z zasobów Wykonawcy.
[bookmark: _Hlk140138966]UWAGA!
Wygląd wizualny tablic do ustalenia z Zamawiającym z racji konieczności dostosowania ich pod wymogi stawiane przez instytucję dotującą oraz księgę wizualizacji Lasów Państwowych. Księga wizualizacji Lasów Państwowych dostępna jest pod adresem:
https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow
Za całość wartości merytorycznej (czyli treści przyrodniczo-edukacyjne) odpowiada Wykonawca.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA na terenie miejscowości Romanowo Dolne i Sarbka

1. Brama na ścieżkę z napisem – Witacz – 1 szt. 
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 340x290x60 cm, wykonana powinna być z dwóch słupów (sosna, świerk) średnicy około 25 cm. Do głównych słupów zamocować należy po dwie kotwy stalowe oraz po dwa tzw. „odbojniki” o średnicy około 25 cm. Na wysokości około 210 cm zamontowana powinna być zadrukowana i zabezpieczona lakierem UV, deska klasy C24 o wymiarach około 300x25x4,5 cm. Konstrukcja zwieńczona powinna być dwuspadowym dachem, wykonanym z minimum 6 desek. Pojedyncza deska klasy A/B i wilgotności nieprzekraczającej 18%, o wymiarach około 340x15 cm. Dach z dwóch stron zakończony ryglem o szerokości 8 cm. Światło bramy: szerokość około 240 cm i wysokość około 210 cm.

[bookmark: _Hlk140139001]Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

2. Stelaż drewniany wraz z tablicą o wymiarze 100x75 cm – 5 szt. 
Konstrukcja do tablic o orientacji horyzontalnej o wymiarach ok. 150 x 40 x 220 cm. Stelaż wykonany powinien być z drewna iglastego (sosna, świerk) zaimpregnowanego i zabezpieczonego przed działaniem czynników zewnętrznych. W dwóch pionowych, toczonych słupach o średnicy około 12-14 cm powinny być zamontowane poprzeczki o średnicy około 6-8 cm. Konstrukcja zakończona winna być dachem dwuspadowym, wykonanym z desek. W konstrukcji należy zamontować dwustronnie zadrukowaną tablicę edukacyjną w wymiarze 100 x 75 cm.  Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na panel, wszystko zabezpieczone lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Stelaż wyposażony powinien być w dwie ławki. Słupy winny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

3. Gra plenerowa z obrotowymi kostkami tworzącymi ciąg myślowy – 1 szt. 
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 50x180x50 cm, wykonana powinna być z bala z drewna iglastego (sosna, świerk) o wysokości 50-80 cm i zwieńczona czterostronnym dachem wykonanym z desek. Nad balem należy zamontować trzy obracane prostopadłościany o wymiarach około 25x25x22 cm. Kostki wykonane powinny być z litej jednorodnej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być  bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany kostek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 μm. Elementy ruchome wykonane powinny być w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: „Ptaki leśne”

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

4. Gra edukacyjna polegająca na rozpoznawaniu przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku – 1 szt. 
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 175x220x40 cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym. Na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm zamocowany winien być dwustronnie zadrukowany panel. Na tyłach panelu winna być usytuowana otwierana skrzynia o wymiarach około 64x94x25 cm, z półkami do wkładania różnych eksponatów np. szyszek, gałązek itp. Z przodu konstrukcji powinno być 6 otworów o średnicy ok. 12 cm, pozwalających na włożenie dłoni przez osobę dorosłą. Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na panel, wszystko zabezpieczone lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Przed grą zamontowana winna być ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. 

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

5. Gra plenerowa z elementami edukacyjnymi obrotowymi – kostkami – 1 szt. 
Konstrukcja o wymiarach około 200x220x40 cm z dachem dwuspadowym wykonanym z desek. Na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm należy zamontować  dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny. Awers panelu winien zawierać treści edukacyjne, rewers tablice kredową. Pod panelem należy zamontować min. 5 obracanych kostek o wymiarach około 19 x 19 x 17 cm, wykonanych z litej jednorodnej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być  bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany kostek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 μm. Elementy ruchome (kostki) posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Przed grą zamontowana winna być ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry. Słupy winny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: tropy zwierząt

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

6. [bookmark: _Hlk88736033]Gra plenerowa z obrotowymi tabliczkami – typu dobierz w pary – 1 szt. 
[bookmark: _Hlk88736051]Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 160x220x40 cm w drewnianym stelażu z prostym daszkiem dwuspadowym. Całość oparta na  słupach średnicy ok.12-14 cm. W stelażu umieścić należy 16 obracanych tabliczek o wymiarach około 22x17x2 cm, które trzeba dopasować w pary. Nad nimi powinien być zamocowany dwustronny zadrukowany panel edukacyjny. Prostopadłościany wykonane powinny być z litej jednorodnej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być  bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany tabliczek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 μm. Elementy ruchome posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Przed grą zamontowana winna być ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry.  Słupy winny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: Zwierzęta - te co skaczą, biegną, fruną i pełzają...

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

7. [bookmark: _Hlk88735336]Gra plenerowa z przesuwnymi elementami w formie labiryntu – 1 szt. 
[bookmark: _Hlk88735355]Konstrukcja o wymiarach 375x220x200 cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym. Do pionowego, toczonego słupa o średnicy około 12-14 cm zamontowany winien być dwustronny panel edukacyjny. Na awersie panelu należy zamontować od 3 do 12 kółek, wykonanych z tworzywa typu ABS o dużej gęstości udarności i twardości oraz odporności na zarysowania. Kółka winny być usytuowane w prowadnicach tworzących „labirynt” w taki sposób, by można było je dopasować do nadrukowanych fotografii lub ilustracji. Na rewersie umieszczona powinna być tablica edukacyjna nawiązująca tematycznie do labiryntu. Konstrukcja wyposażona powinna być w 4 ławki ułożone wachlarzowo. Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony bezpośrednio na kółka i panel edukacyjny. Wszystko zabezpieczone powinno być lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: zwierzęta i ich młode osobniki. 

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

8. Wiata z ławostołem edukacyjnym – 1 szt. 
Konstrukcja o wymiarach około 360x370x310 cm obsadzona na 6 drewnianych słupach, zamocowanych za pomocą kotew wraz z betonem B20. Konstrukcja zwieńczona powinna być dwuspadowym dachem. Rozpiętość zadaszenia około 360x370 cm. W tylnej części oraz w pojedynczym przęśle lewym jak i prawym konstrukcji, do dwóch słupów nośnych zamontować należy wygrodzenia wysokości około 90. Poszycie dachu należy wykonać  z deski około 2-2,5 cm. Wiata wyposażona powinna być w ławostół o wymiarach około 200x75x180 cm z siedziskami wymiarach około 28x200 cm. Blat ławostołu wykonany powinien być z wykonany z  litej jednorodnej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mm. Druk naniesiony winien być bezpośrednio w lity aluminiowy blat i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym, który tworzy bezpieczną powłokę grubości min. 80 µm imitującą „taflę szkła” - odporną na nie inwazyjne uderzenia, zarysowania, ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H₂O. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Blat winien posiadać zagięte brzegi o szerokości min. 10 mm, a następnie winien być „wpuszczony” w ramę stołu, celem zachowania wysokiego progu bezpieczeństwa. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka blatu: zioła z lasu i ogrodu

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

9. [bookmark: _Hlk95212964]Gra plenerowa z obrotowymi elementami – tabliczkami typu puzzle – 1 szt. 
Konstrukcja o wymiarach około 135x220x40 cm, w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, obsadzona na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm. W konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny. Gra powinna zawierać 9 obracanych tabliczek o wymiarach około 22x17x2 cm, dwustronnie zadrukowanych. Tabliczki wykonane powinny być z litej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mmi tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być  bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany tabliczek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi grubości min 1,5 mm malowanymi proszkowo, powłoka farby powinna mieć grubość min 80 μm. Elementy ruchome posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Przed grą zamontowana ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka: Ekosystem leśny i wodny.

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

10. [bookmark: _Hlk88736149]Fotościanka do pamiątkowych zdjęć i fotografii – 1 szt. 
[bookmark: _Hlk88736164][bookmark: _Hlk95211877]Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 300x220x40 cm, w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, obsadzona na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm. W konstrukcji zamocowany powinien być dwustronnie zadrukowany panel do jednostronnych zdjęć pamiątkowych. W panelu znajdować się powinno od 2 do 6 otworów o owalnym kształcie. Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na panel edukacyjny, wszystko zabezpieczone lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Przed grą zamontowana winna być ławka. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych.

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

11. Gra edukacyjna z elementami ruchomymi oraz labiryntem – 1 szt. 
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 270x220x40 cm, z dachem dwuspadowym. W słupach i poprzeczkach należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny. Z prawej strony panelu osadzone winny być 2 ruchome ośmiokąty i jeden statyczny o największej średnicy około 90 cm. Dodatkowo należy zamieścić mini labirynt z 8 kółeczkami wykonanymi z tworzywa typu ABS o dużej gęstości udarności i twardości oraz odporności na zarysowania. Kółka powinny być zamontowane w prowadnicy w taki sposób, aby łatwo było je dopasować do 8 nadrukowanych fotografii lub ilustracji. Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony bezpośrednio na kółka i panel edukacyjny. Wszystko zabezpieczone powinno być lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Przed grą zamontowana ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka do ustalenia: Rok w lesie - rośliny i grzyby

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

12. Gra edukacyjna z elementami edukacyjnymi – 1 szt. 
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 200x220x40 cm, z dachem dwuspadowym. W konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny. Poniżej należy zamontować 4 zadrukowane panele tematyczne (przekrój podłużny i poprzeczny drewna + kora) o wymiarach około 22x90 cm. Tuż obok  nich powinien być umieszczony 5 panel o wymiarach około 70x70x2 cm, wycięty po konturze i prezentujący przekrój pnia wraz z ważnymi wydarzeniami dla ludzkości (wynalazki). Elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na panele edukacyjne, wszystko zabezpieczone lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

13. [bookmark: _Hlk88734884]Ławostół z elementami edukacyjnymi – 4 szt. 
Ławostół o wymiarach około 200x75x180 cm z siedziskami wymiarach około 28x200 cm.  W konstrukcji zamontować należy blat edukacyjny o wymiarach około 190x70 cm, wykonany z  litej jednorodnej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 3 mm. Druk naniesiony winien być bezpośrednio w lity aluminiowy blat i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym, który tworzy bezpieczną powłokę grubości min. 80 µm imitującą „taflę szkła” - odporną na nie inwazyjne uderzenia, zarysowania, ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H₂O. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Blat winien posiadać zagięte brzegi o szerokości min. 10 mm, a następnie winien być „wpuszczony” w ramę stołu, celem zachowania wysokiego progu bezpieczeństwa. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Tematyka blatu: Cztery pory roku w lesie, motyle, Wspólne życie roślin i zwierząt, pszczele warcaby.

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

14. Zestaw 5 koszy z pokrywą – 1 szt. 
Konstrukcja pojedynczego kosza o wymiarach zewnętrznych około 45cm x 80cm x 45cm. W górnej części ramka do mocowania worków na odpady i pokrywa w odpowiednim kolorze segregacji uniemożliwiająca dostęp zwierzętom. Kosz winien być przystosowany do możliwości zamontowania worków na odpady około 160 l. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

15. Tablice kierunkowe jednostronne – 7 szt. 
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 60x200x12 cm, wykonana powinna być z drewna iglastego (sosna, świerk). Słup toczone o średnicy około 10-12 cm, w górnej części wykonać należy nafrezowanie w celu wpuszczenia tablicy kierunkowej i przymocowania jej śrubami. Tablica kierunkowa wykonana powinna być z aluminium o wymiarach 50x15 cm. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na tablice i dodatkowo zabezpieczone lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. 

Przyjmuje się tolerancję wymiarów +/- 5%.

16. Tablice informacyjna o dofinansowaniu – 1 szt. 
Tablica informująca o otrzymanym dofinansowaniu, zgodna z wymaganiami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” o rozmiarze 120x80 cm wykonana z aluminium, obsadzona na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na tablice i dodatkowo zabezpieczony lakierem UV. Nie dopuszcza się stosowania laminatów i folii samoprzylepnych. Konstrukcja winna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.

[bookmark: _Hlk140139095]Należy zachować ściśle podane wymiary tablicy. Dla słupków przyjmuje się tolerancję +/- 5%.

WAŻNE:
Zamawiający dokonał „Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych” w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie w dniu 05.01.2023 roku, do którego Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki nie wniósł sprzeciwu.
Szczegółowy opis  zawarty jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącej załącznik do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na zagospodarowanie terenu niż wskazano w dokumentacji technicznej.

Z racji umiejscowienia tablic na terenach należących do Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Sarbia, z/s Sarbka nr 46) oraz dofinansowania z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, wygląd graficzny tablic należy uzgodnić z Zamawiającym.
Księga wizualizacji Lasów Państwowych dostępna jest pod adresem:
https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow

KODY CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw
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