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• do prowadzenia terapii dożylnej i monitorowania

hemodynamicznego ciśnienia

• odporne na ciśnienie do 3 barów

• wyprodukowane z poliwęglanu

• kranik z wyczuwalnym identyfikatorem

pozycji otwarty/zamknięty

• opcjonalnie z drenem przedłużającym

i zaworem do wstrzyknięć

• dren wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów (DEHP)

• sterylne opakowanie jednostkowe, produkt

jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu

Kraniki 3-drożne BD Connecta
TM

opis długość  

(cm)

objętość  

wypełnienia (ml)

nr 

katalogowy

box/ 

karton

zawory 3-drożne BD ConnectaTM

biały (bez koreczka z kodem barwnym) – 0,22 394600 100/500

biały (z koreczkiem z kodem barwnym czerwonym i niebieskim) – 0,22 394601 100/500

niebieski – 0,22 394602 100/500

czerwony – 0,22 394605 100/500

kraniki 3-drożne BD ConnectaTM z drenem przedłużającym

biały 10 0,80 394995 50/250

niebieski 10 0,80 394997 50/250

biały 25 1,50 394926 20/100

biały 50 2,80 394951 20/100

biały 100 5,50 394961 20/100

zawory 3-drożne BD ConnectaTMz drenem przedłużającym i zaworem do wstrzyknięć

biały 7 0,80 394945 50/250

biały 25 1,50 394936 20/100

biały 100 5,50 394971 20/100

kraniki 3-drożne BD ConnectaTM z drenem przedłużającym, do stosowania w neonatologii i pediatrii

biały 15 0,30 394982 50/250

biały 30 0,45 394983 50/250
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Kraniki 3-drożne
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