
Część 6.

Lp Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj 
opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. j.m. Ilość

Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,

Nazwa handlowa, Nazwa 
producenta, Numer katalogowy

Ilość 
opakowań

Ilość sztuk w 
opakowaniu

Cena opak. netto 
w zł.

Stawka VAT 
%

Cena opak. 
brutto w zł.

Wartość pozycji     
netto w zł. Kwota Vat w zł Wartość pozycji 

brutto w zł

1.

Kranik trójdrożny, sterylny, jednorazowego użytku: dwie końcówki 
LuerLock żeńskie  i jedna końcówka LuerLock męska. Dwa wejścia 
kranika zabezpieczone nakrętkami, jedno nasadką, z optycznie 
zaznaczonym kierunkiem przepływu w formie strzałki, pokrętło 
obracane osiowo i promieniście w zakresie 360̊. Bez lateksu, 
obudowa przezroczysta, bezwzględnie szczelna, zarówno przy niskich 
i wysokich ciśnieniach przepływu, gwarantująca zamknięty system do 
podawania leków, lipidów, chemioterapeutyków i płynów przy 
wielokrotnej regulacji przepływu, pakowany pojedynczo.

szt. 34000

Kranik trójdrożny, sterylny, 
jednorazowego użytku: dwie 
końcówki LuerLock żeńskie  i jedna 
końcówka LuerLock męska. Dwa 
wejścia kranika zabezpieczone 
nakrętkami, jedno nasadką, z 
optycznie zaznaczonym 
kierunkiem przepływu w formie 
strzałki, pokrętło obracane osiowo i 
promieniście w zakresie 360̊ . Bez 
lateksu, obudowa przezroczysta, 
bezwzględnie szczelna, zarówno 
przy niskich i wysokich ciśnieniach 
przepływu, gwarantująca zamknięty
system do podawania leków, 
lipidów, chemioterapeutyków i 
płynów przy wielokrotnej regulacji 
przepływu, pakowany pojedynczo.

Kranik trójdrożny BD Connecta;
Becton Dickinson;
394601

340 100 123,00 8% 132,84 41 820,00 3 345,60 45 165,60

2.

Kranik trójdrożny z przedłużaczem, sterylny, jednorazowego użytku: 
dwie końcówki LuerLock żeńskie z nakrętkami trzecia końcówka 
zakończona drenem-przedłużaczem o długości 7-10cm zamkniętym 
nakrętką, z optycznie zaznaczonym kierunkiem przepływu w formie 
strzałki,  pokrętło obracane osiowo i promieniście w zakresie 360˚. Bez 
lateksu, obudowa przezroczysta, bezwzględnie szczelna, zarówno przy 
niskich i wysokich ciśnieniach przepływu, gwarantująca zamknięty 
system do podawania leków, lipidów, chemioterapeutyków i płynów 
przy wielokrotnej regulacji przepływu, pakowany pojedynczo.

szt. 20000

Kranik trójdrożny z przedłużaczem,
sterylny, jednorazowego użytku: 
dwie końcówki LuerLock żeńskie z 
nakrętkami trzecia końcówka 
zakończona drenem-
przedłużaczem o długości 10cm 
zamkniętym nakrętką, z optycznie 
zaznaczonym kierunkiem 
przepływu w formie strzałki,  
pokrętło obracane osiowo i 
promieniście w zakresie 360̊ . Bez 
lateksu, obudowa przezroczysta, 
bezwzględnie szczelna, zarówno 
przy niskich i wysokich ciśnieniach 
przepływu, gwarantująca zamknięty
system do podawania leków, 
lipidów, chemioterapeutyków i 
płynów przy wielokrotnej regulacji 
przepływu, pakowany pojedynczo.

Kranik trójdrożny BD Connecta;
Becton Dickinson;
394995

400 50 115,00 8% 124,20 46 000,00 3 680,00 49 680,00

87 820,00 7 025,60 94 845,60

Zgodnie z odpowiedziami Zamawiający dopuścił:
-w poz. 1 i 2 kraniki wykonane z poliwęglanu, tworzywa odpornego na działanie tłuszczy leków silnie dziających w tym chemioterapeutyków i pochodzące od jednego producenta dla zagwarantowania takiej samej jakości
-w poz.1 kranik ze wszystkimi wejściami zabezpieczonymi korkami
-kraniki w pakiecie 6, pozycja 1 i 2 posiadające trójramienne pokrętło z wyczuwalnym wskaźnikiem przepływu obracające się skokowo co 45 Stopni
-w pakiecie 6, pozycja 1 i 2 kraniki sterylne – sterylizowane (R) radiacyjnie
-kranik z przedłużaczem 7-10cm w pakiecie 6, pozycja 2 posiadający dodatkowy port do wstrzyknieć , zapewniający dodatkowy dostęp do podaży leku bez konieczności rozłączania linii

Razem:

Kranik trójdrożny i kranik trójdrożny z przedłużaczem.

# BD Restricted Strona 1
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