
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kranik trójdrożny odporny na lipidy z przedłużaczem 
sterylny 

 

właściwości: 
 
- kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu 
- dren z PVC bez ftalanów 
- posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia  
  otwarty/zamknięty co 45 stopni 
- wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami 
- osiowo i promieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego   
  połączenia Luer-Lock 
- urządzenie jest szczelne do 3 barów  
- możliwość obrotu pokrętła o 3600 
- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 20 szt. 
- szczelność przez 96 godzin 
 
Objętość wypełnienia:  
 
- Długość 10 cm – 1ml  

- Długość 25 cm – 2ml 

- Długość 50 cm – 3,7ml 

- Długość 100 cm – 6,8ml  

 

dostępne kolory:  

- niebieski 
 
sposób pakowania: 
 

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. twardy blister pack 

Opakowanie handlowe: 20 szt.  

Opakowanie zbiorcze (karton): 240 szt. 

 

Producent: Harsoria Healthcare PVT. LTD 

Nr Katalogowe:  

Długość 10 cm – nr kat. NMETSC010,  

Długość 25 cm – nr kat.  NMETSC025,  

Długość 50 cm - nr kat. NMETSC050,  

Długość 100 cm - nr kat. NMETSC100 
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