Czes¢ 6. Kranik tréjdrozny i kranik tréjdrozny z
Opis i parametry
Opis wyrobu p y, cechy rodzaj ) " wyrobu, lios¢ llos¢ sztukw | Cena opak. netto| Stawka VAT Cena opak. | Wartos¢ pozycji Wartosé pozycii
Lp " cee j.m. llos¢ . B Kwota Vatw zt
ilo¢ w Nazwa handlowa, Nazwa | opakowai opakowaniu wazh. % brutto w zI. netto w z1. brutto w zi
producenta, Numer katalogowy
Kranik tréjdrozny, steryiny,
liednorazowego uzytku: dwie
koricowki LuerLock zenskie i jedn:
koricowka LuerLock meska. Dwa
\wejscia kranika zabezpieczone
jedno nasadka, z
Kranik tréjdrozny, steryiny, jednorazowego uzytku: dwie koricowki loplycznie zaznaczonym
LuerLock zeriskie i jedna koricéwka LuerLock meska. Dwa wejscia ierunkiem przeplywu w formie
kranika zabezpieczone nakretkami, jedno nasadka, z optycznie strzaiki, pokretio obracane osiowo {
zaznaczonym kierunkiem przeplywu w formie strzafki, pokretio promientSci w zakrosie 360 Bez
1. obracane osiowo i promieniscie w zakresie 360 Bez lateksu, _ szt. 34000 :e‘;vfz"g‘;’d:leﬂzgf::’;’:gjjo 340 100 123,00 8% 132,84 41 820,00 3345,60 45 165,60
obudowa przezroczysta, bezwzglednie szczelna, zar6wno przy niskick oray niskich  wysokich ciénieniach
i wysokich cisnieniach przeplywu, gwarantujaca zamkniety system d przeplywu, gwarantujaca zamkniet
ia lekow, lipidéw, chemi 6w i plynow przy system do podawania lekow.
j regulacji p y lipidow, chemioterapeutykow i
plynéw przy wielokrotne] regulacii
brzeplywu, pakowany pojedynczo.
Kranik trjdrozny BD Connecta;
Becton Dickinson;
394601
Kranik tréjdrozny z przediuzaczem|
sterylny, jednorazowego uzytku:
dwie koricowki LuerLock zeriskie z
nakretikami trzecia koncowka
|zakoriczona drenem-
przediuzaczem o diugosci 10cm
Kranik tréjdrozny z sterylny. j uzytku: zamknigtym nakrelka, 2 oplycznie
dwie koricowki LuerLock zenskie z nakretkami trzecia koficowka jzaznaczonym kierunkiem
L g it g przeplywu w formie strzalki,
zakoriczona drenem-przediuzaczem o diugosci 7-10cm zamknietym okratio obracane osiowo i
nakretka, z optycznie zaznaczonym kierunkiem przeplywu w formie promieniscie w zakresie 360. Bez
2. strzalki, pokretio obracane osiowo i promieniscie w zakresie 360Bez|  szt. 20000 [lateksu, obudowa przezroczysta, 400 50 115,00 8% 124,20 46 000,00 3680,00 49 680,00
lateksu, obudowa przezroczysta, bezwzglednie szczelna, zaréwno prey ezwzglednie szczelna, zarowno
niskich i wysokich cisnieniach przeplywu, gwarantujaca zamkniety przy niskich i wysokich ciénieniach
- P 3 P 2 przeplywu, gwarantujgca zamknigty
system do " lekow, lipidow, 1 plynow system do podawania lekéw,
przy regulacji P: y lipidéw, chemioterapeutykéw i
plynéw przy wielokrotne] regulacii
brzeplywu, pakowany pojedynczo.
Kranik trjdrozny BD Connecta;
Becton Dickinson;
394995
Razem] 87 820,00 7025,60) 94 845,60
Zgodnie z odpowiedziami Zamawiajacy dopuscit:
-w poz. 112 kraniki z poli tworz na dziatanie thuszczy lekw silnie wtym od jednego dla takiej samej jakosci
-w poz.1 kranik ze wszystkimi wejsciami zabezpieczonymi korkami
~kraniki w pakiecie 6, pozycja 112 jace troj pokretio z przeplywu sie skokowo co 45 Stopni

-w pakiecie 6, pozycja 1 i 2 kraniki sterylne — sterylizowane (R) radiacyjnie

~kranik z przediuzaczem 7-10cm w pakiecie 6, pozycja 2
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