ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW WARSTW GEOTECHNICZNYCH
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) Rodzaj gruntéw | Stan wg zageszczenia | plastyczno$ci odksztatcenia ; .
geotech- | grafia PN-81/ o | | Cu Ou E pierwotnej T
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Ps [MSa]
IITa Z przewarstwieniami i zg - 2,05 **0,70 - - *34,0 *111,0 *132,0 -
domieszkami
Pd [FSa],
IIIb Pr [siSa] zg - 2,00 *%(Q,72 - - *31,0 *68,0 *91,0 -
Z przewarstwieniami
v PsMsal In - 1,95 *%0,27 - - %31,0 %52,0 62,0 -
przewarstwieniami
Y% Gr [cISi] pl C 2,00 - *0,35 *12,0 *12,0 *15,0 *21,0 sokk0),077

* - parametr na podstawie doswiadczen budownictwa na innych podobnych terenach (metoda normowa B lub C wg PN-81/B-03020 lub ekspercka wg EUROCOD 7),
** - parametr wyznaczony za pomocg sondy dynamicznej DPL,
**X - parametr wyznaczony za pomoca sondy SLVT.

Przedstawione wartosci parametréw sg wartosciami charakterystycznymi, przy dalszych obliczeniach nalezy stosowac

wspotczynniki czesciowe i korekcyjne, przyjmujac wartosci mniej korzystne.
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