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TOALET DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI"
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje remont toalety zlokalizowane w nastepujgcych
miejscach:
e WYSOKI PARTER - PRZY STOtOWCE DLA PACJENTOW.
e WYSOKI PARTER - SEGMENT A - PRZY PRACOWNI BADAN
CZYNNOSCIOWYCH.
e WYSOKI PARTER (DUL) - PRZY DZIALE USPRAWNIANIA LECZNICZEGO.
e NISKI PARTER - PRZY PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO.

2. DANE O PLANOWANYM ZAKRESIE RZECZOWYM

W ramach zamdwienia do wykonania bedg nastepujace prace:
- roboty rozbiérkowe i demontazowe

- roboty murowe i z ptyt gipsowo-kartonowych ( w tym wykonanie sufitow
podwieszanych)

- roboty w zakresie oktadzin sciennych

- roboty w zakresie oktadzin posadzek

- roboty w zakresie montazu stolarki drzwiowej

- roboty w zakresie wentylacji

- roboty w zakresie instalacji sanitarnych

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- roboty w zakresie montazu wyposazenia toalet

2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWE

Zakres robot rozbiorkowych obejmuije:

- demontaze urzadzen sanitarnych (umywalka) wraz z podejsciem
— rozbiorki Scianek dziatowych
- rozbiorki stolarki drzwiowej



- rozbiorki oktadziny $cian

- rozbiorki posadzek

- rozbidrka sufitow podwieszanych

- skucie posadzki betonowej - w niezbednym zakresie, w zaleznosci od stanu
technicznego

- wykonane nowych otworéw drzwiowych,

- demontaz istniejgcej nieuzytkowane] instalacji wod.-kan. w obrebie
remontowanych pomieszczen

- demontaz opraw oswietleniowych oraz gniazd wtykowych i wtacznikéw
Swiatta

- wywiezienie i utylizacja gruzu

Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych nalezy:

e oznakowac teren zgodnie z wymogami BHP,

e wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac za pomoca lekkich narzedzi
elektrycznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ partii przewidzianych do pozostawienia.

e zdemontowal istniejgce instalacje przebiegajagce w elementach
podlegajgcych rozbidrce, przed przystgpieniem do wykonywania robo6t
rozbiérkowych nalezy wytgczyé zasilanie elektryczne w obwodach
przebiegajacych w miejscach objetych prowadzonymi robotami.

e posadzki rozebrac recznie lub mechanicznie w taki sposéb, aby nie
naruszy¢ konstrukcji stropu. W przypadku prowadzenia robdt
rozbiorkowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego nie mozna
przekaza¢ obcigzen dynamicznych na stropy i $ciany nieobjete
rozbiorky, gdyz moze to spowodowacé uszkodzenie budynku.

e rozbiorki Scian nie mozna wykonacd przez zwalenie ich na strop, gdyz w
ten sposéb moze to spowodowal drgania konstrukcji budynku i
ostabienie konstrukcji noénej. Sciany nalezy rozbieraé recznie lub
mechanicznie warstwami od gory do dotu.

® przy pracy stosowac, w razie potrzeby, lekkie przesuwne rusztowania.

e gruz z rozbidrek nalezy usuwac z budynku bezposrednio na srodki
transportu kotowego, a nastepnie wywiezé na wysypisko gminne.



2.2. ROBOTY MUROWE | Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Zamurowania otworéw wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 12
cm na zaprawie do wykonywania cienkich spoin.

Sciany dziatowe wykona¢ z bloczkéw z betonu komdrkowego o gr. 12cm na
zaprawie do cienkich spoin. Nadproza nad otworami drzwiowymi — systemowe,
zespolone. Nowoprojektowane sciany tgczy¢ z istniejgcymi za pomoca tgcznikdéw
systemowych z blachy nierdzewnej o wym. min. 22x300x0,75mm. t3acznik
umieszczony co druga spoina.

Obudowy poziomdw, piondw instalacyjnych oraz szachtéw i stelazy
podtynkowych wykona¢ z dwodch warstw ptyty gipsowo-kartonowej
wodoodpornych gr. 1,25mm na stelazu z profili stalowych ,50” gr. blachy min. 0,5
Wygtuszenie obuddéw ptytami z wetny mineralnej grub. 5 cm.

Na sufitach wykonac¢ sufity podwieszane z ptyty gipsowo-kartonowej
wodoodpornych gr. 1,25mm na ruszcie podwdjnym z profili stalowych CD i UD, gr.
blachy min. 0,5. Sufity mocowac na wysokosci 2,60m.

Do mocowania ptyt do konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych hartowanych
blachowkretow o dt. 25 mm i 35 mm. Metalowe profile nalezy zaizolowa¢ tasmg
akustyczng od strony styku z elementami budowlanymi, tzn. podtozem, scianami i
sufitem. Do wypetnienia spoin miedzy ptytami stosowa¢ masy szpachlowe
specjalnie przeznaczone do ptyt gipsowo — kartonowych wzmocnione wtdknem
szklanym przy ptytach o krawedziach pétokragtych i zwykte (stosowane z tasmg
zbrojgcg) do ptyt o krawedziach sptaszczonych. Roboty zwigzane z przegrodami z
ptyt gipsowo - kartonowych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta
ptyt i profili stalowych konstrukcyjnych w sprawie montazu scian z ptyt GK.

2.3. OKtADZINY SCIAN

Nalezy uzupetnic¢ na $cianach tynki zaprawg cementowo-wapienng. Na nowo
wykonanych $cianach i zamurowaniach, od strony komunikacji i sgsiednich
pomieszczen wykonal gtadzie gipsowe. Do przygotowania zaprawy tynkarskiej
nalezy stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania norm w tym zakresie oraz
posiadac certyfikaty zgodnosci i atesty PZH



Tynki od strony komunikacji i sgsiednich pomieszczen malowane farbami
akrylowo-lateksowymi o wysokiej odpornosci na szorowanie.

Sciany w toaletach wykorczy¢ heterogeniczng lub homogeniczng wyktadzing
$cienng do pomieszczen mokrych na petng wysokosé.

Dane techniczne:

Norma Wyktadzina Wygtadzina
heterogeniczna homogeniczna
Klasa uzytkowa EN 685 EN 259 |Do intensywnego
UPEC uzytkowania
Grubo$¢ catkowita EN 428 0.92 mm 1,3 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 0.12 mm 1,3 mm
Waga catkowita EN 430 1 500 g/m? 2210 g/m?
Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 Podtuzna: s 0.60 mm|< 0.40%
Poprzeczna: s 0.20
mm
Odpornos¢ na zwijanie EN 434 <0.8% s 2 mm -
pod wptywem ciepta
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 B-s2,dO na Bs2d0
podktadzie
gipsowym lub
niepalnym podtozu
klasy Al lub A2
Odpornosé spawow EN 684 a 150 -
(N/50mm)
Absorpcja akustyczna NF EN ISO 0.05 (H) -
354ctw
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornos¢  |Dobra odpornosc




Odpornos¢ na rozwaj
bakterii i grzybéw

NF EN ISO 846 |Wysoka odpornosé

Odporna

Kolorystyka wyktadzin do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Kolorystyka farb
istniejgcych scianach.

2.4. POSADZKI.

Na posadzkach wykona¢ jastrychy cementowe oraz wyla¢ posadzki
samopoziomujgce o gr. 10-15 mm - z wykonaniem spadkéw do wpustow

posadzkowych.

We toaletach wykonaé warstwe izolacji przeciwwodnej z elastycznej powtoki
izolacyjnej z wywinieciem na wys. 30cm na $ciany. W narozach wklei¢ tasme

uszczelniajaca.

W pomieszczeniach toalet potozy¢ homogeniczng lub heterogoniczna

zblizona do koloréw wystepujacych na sasiednich

wyktadzine przeznaczong do pomieszczen mokrych, antyposlizgowa.

Dane techniczne:

Norma Wyktadzina Wyktadzina
homogeniczna heterogeniczna

Klasa uzytkowa [EN 685EN (31 34

259 UPEC
Grubosé EN 428 2.50 mm 2,0mm
catkowita
Warstwa EN 429 2.00 mm -
uzytkowa
Waga catkowita |EN 430 3010 g/m? 3340 g/m?2
Scieralnoé¢ EN 660-2 |Group T:< 2.0 mm3 < 10% ubytek
(ubytelk' EN 660-1 czgsteczek po 50000
grubosci)

cyklach

Wgniecenie EN 433 okoto 0.03 mm <0.10mm
resztkowe




Stabilnos¢ EN 434 <0.40% 0,4%

wymiaréw

Klasa EN 13501-1 |Bfisl Bfl s1 na betonie
ogniotrwatosci

Witasciwosci DIN 51130 [R10 R10

antyposlizgo EN 13893

we

Test bosych stép |DIN 51097 |Klasa C (27°) -

Witasciwosci EN 1081 EN|okoto 10°%hms < 2 Antystatyczna na
elektrostatycz 1815 kV betonie

ne

Ttumienie EN ISO AL,=+4dB -

akustyczne 140-8 EN

717/2

Odpornosc EN 423 Dobra odpornos¢ Dobra odpornosé
chemiczna

Odpornosc na NF EN ISO [Nie sprzyja namnazaniu |Nie sprzyja namnazaniu
rozwoj bakteriii 846 bakterii bakterii

grzybéw

Przenikanie EN 12524 [0.013 m* K/W Nadaje sie do max 27°C
Ciepta Nadaje sie do max 27°C

Hozl. stos. ogrzew.

podtogow

W pomieszczeniu przedsionka i magazynku utozy¢ homogeniczna
wykfadzine.
Dane techniczne:
Norma Wyktadzina
homogeniczna

Klasyfikacja uzytkowa EN 685 Klasy:




Komercyjna 34

Przemystowa 43
Grubos¢ catkowita EN 428 2,0 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 2,0 mm
Waga catkowita EN 430 2950 g/m?2
Zabezpieczenie poliuretanowe X -
Zabezpieczenie przeciw grzybom i | EN ISO 846 Nie powoduje wzrostu
bakteriom
Grupa scieralnosci EN 660-1 Grupa T: £2,0 mm?
Wgniecenie resztkowe EN 433 ok. £0.02 mm
Odpornos¢ na nacisk punktowy EN 424
Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Brak uszkodzen
Stabilnos¢ wymiaréw EN 434 <0.40%
Zwijanie sie po dziataniu ciepfa EN 434
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl s1
Wtasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 13893 >0.3
Witasciwosci antystatyczne EN 1815 <2 kV
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8 -

EN ISO 717/2 ALw
Odpornos¢ barwy na swiatto EN ISO105-B02 26
Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra

Cokoliki wys. 10cm wykona¢ z takiego materiatu z jakiego jest wytozona

posadzka.

Kolorystyka wyktadzin do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.5. STOLARKA.

Istniejgca stolarka okienna pozostaje bez zmian.
Nowg stolarke drzwiowg wewnetrzng wykonaé o podwyzszonej odpornosci

na uzytkowanie drzwi -

spetniajgcg wymagania wg PN-EN 1192:2001

odpowiadajace klasie 3 tj. do zastosowania w ciezkich warunkach. Rama skrzydta
wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty wiérowej petnej.
Skrzydto z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem. Rama wraz z
wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg HDF. Profil krawedzi skrzydta "K" -
krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewne;j. Skrzydto wykonane
w wersji przylgowej. Skrzydto pokryte okleing HPL o grubosci 0,7 mm. Trzy



wzmocnione zawiasy czopowe, zamek pod wktadke patentowg lub blokade
tazienkowa. Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 100mm. Wykonana
z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w:
trzy zawiasy czopowe, uszczelke gumowg obwiedniowa, sze$é dybli montazowych.
Drzwi wyposazone dwustronnie w pas dolny i Srodkowy z blachy nierdzewnej.

Drzwi do toalet wyposazone w panel dolny wentylacyjny.

Wszystkie skrzydta drzwiowe wyposazy¢é w szyldy z klamki ze stali
nierdzewnej, przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej.

Kolor stolarki szary. Drzwi wyposazy¢ w piktogramy.

2.6. WENTYLACIJA

Na istniejgcych otworach do kanatéw wentylacyjnych zamontowac
wentylatory tazienkowe uruchamiane czujnikiem obecnosci.

2.7. INSTALACIJE SANITARNE

Roboty sanitarne obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie demontazu istniejgce] instalacji oraz montazu nowe;j instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej w pomieszczeniach toalet. Instalacje nalezy wykonad
w dowigzaniu do istniejgcej starej instalacji.

2.7.1. Wewnetrzna instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej.

Nowoprojektowane podejscia do przyborow wykonac z rur z polietylenu o
srednicy zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zgrzewanych.
Na instalacji wodociggowej zamontowaé nastepujgca armature:

- na odgatezienia od przewodow rozdzielczych do grupy przyboréw zawory
odcinajgce kulowe min PN 1,0MPa
- zawory C¢wiercobrotowe katowe, niklowane z wezem elastycznym w
oplocie metalowym niklowanym do montazu przy ptuczkach ustepowych
- na kazdym podtgczeniu wody zimnej i cieptej do baterii umywalkowej,
zmywakowej zamontowac¢ zawor kulowy, katowy, chromowany z filtrem
siatkowym. Potgczenia miedzy tymi zaworami, a baterig elastyczne.
- baterie umywalkowe stojgce, lekarskie z sterowana fotokomoérky z
recznym mieszaczem wody zimnej i gorgcej zamontowanym pod umywalka.
Mozliwos$é regulacji wielkosci przeptywu wody.



- zawory czerpalne

Przed rozpoczeciem prac zlokalizowac wszystkie piony zimnej i cieptej wody
uzytkowej.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej
przewodow elektrycznych.

- minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow
elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw ma zapewnic
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Podejscia wody zimnej i cieptej majg byé dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

W miejscach przejsc rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej.

Przewody wody zimnej i cieptej izolowaé otulinami z polietylenu o grub.
zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
(Dz.U. nr 151, poz. 1256 z 2002 r.z pdz.zm.). Przewody wody zimnej i cieptej
prowadzone w Sciankach utozy¢ w izolacji z pianki poliuretanowej.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie
p=0,6 MPa, przez 30min. Z przebiegu proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokaét.
Po pomysinym wyniku préby szczelnosci instalacje wyptukaé wodg zimng i
nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji roztworem wody i podchlorynu
sodu. Po dezynfekcji wykonaé ptukanie woda zimng i pobra¢ préby wody do
badania bakteriologicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w/w badan
instalacja moze by¢ przekazana do eksploatacji.



2.7.2. Instalacja kanalizacji.

Przed rozpoczeciem robét zlokalizowac wszystkie piony kanalizacji sanitarne;.
W razie koniecznosci wymieni¢ dostepne odcinki pionow.

Projektuje sie instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonang z
nastepujgcych materiatow:
- piony oraz podejscia pod przybory — rury kanalizacyjne wewnetrzne PVC,

Nalezy zlokalizowac miejsce przebiegu poziomdw pod posadzky oraz przebieg
pionow kanalizacyjnych w Scianie.

Instalacje uktadac podtynkowo i podposadzkowo.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewnié¢
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekdw, z zachowaniem minimalnego spadku
wynoszgcego odpowiednio: 2,5% dla przewodéw ¢110PCV, 3,5% dla przewoddéw
®50PCV. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach scinanych i posadzkowych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC od innych mediéw ma wynosi¢ 0,1m
mierzac od powierzchni rur.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny.

Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej
i cieptej, centralnego ogrzewania oraz nad gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw PVC od przewodoéw cieplnych powinna wynosic
0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczna. lzolacje termiczng nalezy wykonac réwniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.



Nalezy zamontowac nastepujaca armature:

- zestaw sktadajgcy sie ze stelazu podtynkowego i umywalki ceramicznej z
otworem na baterie, dla oséb niepetnosprawnych, z niskim syfonem
aluminiowym,

- zestaw sktadajgcy sie ze stelazu i umywalki ceramicznej z otworem na
baterie, o wym. 50x40cm, z potpostumenetem, zawieszone na wysokosci
75cm,

- zestaw sktadajgcy sie ze stelazu podtynkowego ze zbiornikiem, przycisku
automatycznego, optycznego (reaguje na obecnos¢ osoby w odlegtosci do
0,7m w czasie dtuiszym niz 7,5 sek. a krétszym niz 45 sek. - matym
sptukaniem, reaguje na obecnos¢ osoby w odlegtosci do 0,7m w czasie
dtuzszym niz 45 sek. - duzym sptukiwaniem, do sptukiwanie dochodzi po
zwtoce 2 sek. od opuszczenia zasiegu dziatania czujnika) i miski ustepowej
wiszgcej dla oséb niepetnosprawnych z deska sedesowgq antybakteryjng, dla
0sOb niepetnosprawnych

- zestaw sktadajgcy sie ze stelazu podtynkowego, przycisku automatycznego,
optycznego i pisuaru ze zintegrowanym sitkiem ceramicznym, doptyw z tytu

- wpust podfogowy tazienkowy, poziomy, przelotowy, komin, do regulacji
wysokosci, kotnierz, regulacja kata odptywu - 150x150 mm, sr. 50, kratka ze
stali nierdzewnej, suchy syfon,

Badania szczelnos$ci ma byé wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzié
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il rozdziat 6 pt.
yInstalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich
warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie.

2.7.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Nowoprojektowane podejscia do grzejnikdw wykonac z rur Al-PEX o $rednicy
zewnetrznej 16x2 mm o pofaczeniach zgrzewanych. Wszystkie podejscia wykonaé



jako kryte w Scianach. Przewody prowadzone w sciankach utozy¢ w izolacji z pianki
poliuretanowe,j.
Armature i wyposazenie stanowia:
- zawory termostatyczne grzejnikowe
- zestawy przytgczeniowe,
- stalowe grzejniki ptytowe bez radiatoréw (elementédw konwekcyjnych
wewnatrz grzejnika) nie posiadajgce rowniez oston bocznych i gérnego grilla,
przeznaczone do stosowania w obiektach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych — FH20, o wym. 600x600mm

2.8. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Zakres prac elektrycznych obejmuje:
Demontaz i montaz gniazd wtykowych, wigcznikdw Swiatta, opraw
oswietleniowych.

Zakres Swiadczen wykonawcy robdét elektrycznych obejmuije:

- opracowanie ewentualnych niezbednych do realizacji robot szczegdétowych
rysunkow (detali i rysunkdw warsztatowych),

- wykonanie robot elektrycznych wraz z montazem wszystkich urzadzen,
uruchomieniem i regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiaréw.
- dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robdét, w tym w
szczegoblnosci protokotéw badan, pomiarow, swiadectw jakoSciowych i atestéw na
zastosowane materiaty i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych.
Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane
rozwigzania techniczne, materiaty i urzgdzenia oraz wykonawstwo robét muszg byc¢
zgodne z postanowieniami obowigzujgcych przepisdow, Polskich Norm
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogélnych warunkéw wykonania i
odbioru robét oraz sztuki zawodowe;j.

Uzyte materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z PN oraz posiada¢ aktualne atesty
i homologacje. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z arkuszami normy PN-IEC-
60364. Montaz wykonuje instalator posiadajacy swiadectwo kwalifikacyjne ,E". Po
wykonaniu instalacji dokonaé sprawdzenia jakoSci potgczen oraz wykonad pomiary:
e rezystancji izolacji

e ciggtosci obwoddw

e rezystancji petli zwarcia

e badanie wyt. rdznicowo-pragdowych



e pomiary ochrony przeciwporazeniowej
2.8.1. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z PN-84/E-02033 nalezy tak dobra¢ oprawy oswietleniowe, aby
uzyska¢ minimalne natezenie oswietlenia w pomieszczeniach toalet i przedsionkéw
100 Ix. Stosowac oprawy szczelne, ze zrédtem sSwiatta LED, zatgczane czujnikiem
obecnosci.

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych
bruzdach oraz nad sufitem podwieszanym. Obwody oswietlenia wykonaé
przewodem YDY 4x1,5.

2.8.2. Instalacja gniazd wtykowych, zasilania sptuczek

Gniazda wtyczkowe jednofazowe podtynkowe ze stykiem ochronnym
10(16)A IP20, bryzgoszczelne montowac na wysokosci :

- 1,4 m nad posadzka,

Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi¢ podtynkowo w wykutych
bruzdach . Potgczenia przewoddéw w instalacji gniazd wykonaé bezpuszkowo — od
gniazda do gniazda. Obwody gniazd wtykowych i zasilania sptuczek wykonad
oddzielne od oswietlenia przewodami YDY 3x2,5.

Lokalizacja gniazd zgodnie z wytycznymi Inwestora.

2.8.3. Instalacja przywotfawcza

W toaletach nalezy wykonac instalacje przywotawczg, sktadajaca sie z:
e bloku przywotawczego, radiowego - sygnalizacja alarmowa powinna by¢
na dwdch wysokosciach:
0,90-1,00mi0,10 - 0,30 m nad poziomem posadzki
e sygnalizatora korytarzowego
e bloku drzwiowego kasujgcego
e odbiornika sygnatu z sygnalizatorem
Przewody instalacji uktada¢ podtynkowo, przewodami YTKSY 2x2x0,8. Lokalizacja
urzadzen zgodnie z wytycznymi Inwestora.



2.9. WYPOSAZENIE TOALETY

W kazdej toalecie nalezy zamontowac:

e Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt scienny uchylny, tukowy o dtugosci 60cm

e Dwa uchwyty przy misce ustepowe;j:
- uchwyt scienny uchylny, tukowy o dtugosci 85cm
- uchwyt scienny staty, kagtowy 90 o wymiarach 30x60cm

e Lustro uchylne

e Pojemniki ze stali nierdzewnej na mydto w ptynie, uruchamiany czujka
optyczng

e Pojemnik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe, uruchamiany czujka
optyczng

e Uchwyt ze stali nierdzewnej na papier toaletowy

e Smietniki metalowy

o Potke przyumywalkowg

3. OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACII ZADANIA

3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ robodt z szczegdtowym opisem
przedmiotu zamdwienia, przedmiarem robot i instrukcjami Zamawiajgcego.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty wedtug scisle
okreslonych wskazowek Zamawiajgcego. Jezeli w trakcie wykonywanych robdt
okaze sie, ze koncepcja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga
uzupetnien, Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
je w dwoch egzemplarzach do akceptacji Zamawiajgcemu.

3.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i
harmonogramem.

3.4. Wykonawca odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych
robot.

Wszelkie zastosowane materiaty muszg posiadaé aprobaty techniczne,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego, badz deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami.



3.5. W czasie wykonywania prac Wykonawca zorganizuje teren prac witasnym
staraniem i na wfasny koszt oraz podejmie wszelkie dziatania niezbedne dla
ochrony roboét i utrzymania porzadku

3.6. Wykonawca na wtasny koszt oznakuje teren wykonywania roboét i zabezpieczy
przed wptywami niekorzystnymi na otoczenie oraz ludzi przebywajacych w
budynku podczas robét.

3.7. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania oraz wywozenia gruzu oraz innego
materiatu z rozbiérki poza teren obiektu. Powinien réwniez dysponowac wiasnym
pojemnikiem na odpady budowlane.

3.8. Wszystkie materiaty z rozbidorki nadajgce sie do ponownego wbudowania
nalezy zabezpieczy¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu;

3.9. Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia wskazanych pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi wbudowanych urzadzen

4. MATERIALY  INNE DOKUMENTY DO POZYSKANIA PRZEZ WYKONAWCE | NA JEGO
KOSZT W RAMACH WYKONYWANIA ZADANIA:

4.1. Kosztorys szczegdtowy wraz z wykazem materiatéw

4.2. uzyskanie wymaganych prawem opinii, zezwolen i uzgodnien, jesli zaistnieje
taka potrzeba

5. MATERIALY | URZADZENIA DO REALIZACII ZADANIA

Wszystkie materiaty i urzagdzenia muszg by¢ zgodne z wymogami okreSlonymi w
dokumentacji opracowanej przez Zamawiajgcego. Wszystkie zastosowane
materiaty i urzgdzenia wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia materiatéow na teren
prac budowlanych. Zaich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

5.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku niezgodnosci wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzagdzen z wymaganiami zawartymi w umowie, nie zostang one przyjete do
wbudowania. Materialy uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne z



postanowieniami umowy muszg zostaé niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z
terenu robdot budowlanych.

5.2.Materiaty wariantowe

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatu zamiennego w wykonywanych
robotach o ile zastosowany materiat posiada te same wifasciwosci techniczne,
kolorystyczne i strukturalne jak okreslone przez Zamawiajgcego. Zamiana
materiatéw wymaga zgody Zamawiajgcego.

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkéw
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet nie powodujgcy przenoszenia
obcigzen dynamicznych, udarowych na elementy konstrukcyjne scian i stropéw nie
objetych rozbiorka.

7. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.



Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég publicznych oraz wewnetrznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Remontu.

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robédt, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami opisu przedmiotu zamowienia oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robdét bedg oparte na wymaganiach zawartych w umowie i opisie
przedmiotu zamodwienia, a takze w normach i wytycznych.



