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1. Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robot
Kontrola jakosci robét
Obmiar robé6t
Odbidr robot
Podstawa ptatnosci
. Przepisy zwigzane
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych
nastepujgcymi specyfikacjami:

SST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SST 00.01 ROZBIORKI, UPORZADKOWANIE TERENU

SST 00.02 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

SST 00.03 ZIELEN

SST 00.04 RENOWACJA KAMIENIA

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
1.4.2. Inzynier/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy- osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.0biekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

. kultu religijnego jak: kapliczki, krzyze podrézne, figury,

cPONOoaRWN

. posagi wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,



. uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. Polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiarem robét.
1.4.9. Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robé6t oraz zgodnos$¢ z ustaleniami projektowymi,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.3. Dokumentacja projektowa

e Niniejsza SST opracowana jest na podstawie dokumentacji projektowej, ktorej zawartosé okreslona jest
w szczegotowych warunkach umowy.

® \Wszelkie zmiany dokonywane w dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzane na pismie i
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Zgodnos¢é wykonywanych robot z dokumentacjg projektowg i SST

e Dokumentacja projektowa, SST, warunki kontraktu oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w
jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace jakby wystepowato we wszystkich dokumentach.

® \Wszystkie dostarczone materiaty oraz wykonane roboty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

e W sytuacji, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg oraz SST i
wptynie to niezadowalajgcg na jako$¢ elementu robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

o \Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub
uzupetnienia.

e Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.5. Odpowiedzialno$é wobec prawa oraz przestrzeganie prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, zarzadzenia wtadz centralnych i lokalnych, oraz inne
przepisy, instrukcje i wytyczne, ktére wigzg sie z realizacjg robét lub mogg wptynaé na sposéb przeprowadzenia
robot.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/robdt w okresie trwania realizaciji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
® Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
e Koszt zabezpieczenia terenu budowy/rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie trwania robot
e \Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
® W okresie trwania rob6t Wykonawca ma obowigzek:
O utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé



uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

e \Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robdét wszystkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

e \Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

o Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osbb trzecich.
1.5.9. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

e \Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

e O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

e \Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
o Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

o Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

e Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

e Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakornczeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

e Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

® Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek dopilnowa¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

® Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

e \Wszystkie wykorzystane materiaty w trakcie wykonywania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

o Wszystkie uzyte materialy pochodzg ze zrédta wybranego przez Wykonawce, ktéry zobowigzany jest jak
najszybciej powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach materiatéw w celu umozliwienia
kontroli wybranych materiatéw przed rozpoczeciem robot.

e Materialy mogg by¢ pobrane wytgcznie ze zrodet zaakceptowanych przez



Inspektora Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z miejscowego zrédta, wigczajac te, ktdre
zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca
ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na prawidtowg eksploatacje zrédta.

Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw
lokalnych, odpowiada réwniez za ich ilosS¢ i jakos€.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, wykazujgce, iz
uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, w celu
sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu w celu sprawdzenia jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

2.4. Swiadectwa jakosci

Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce swiadectwa jakosci stwierdzajgce petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone
przez Wykonawce do Inspektora Nadzoru.

Materialy posiadajgce $wiadectwa jakosci mogg by¢ badane w dowolnym czasie przez Inspektora
Nadzoru.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw

wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
prowadzonych robét.

2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy uznane przez Inspekiora Nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru dopusci
wykorzystanie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢
tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest zadbaé, aby tymczasowo skladowane materialy byty zabezpieczone
przed zniszczeniem oraz aby zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu.

Materiaty muszg by¢ dostepne w kazdej chwili do kontroli przez Inspektora Nadzoru az do momentu ich
wykorzystania.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

e Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

e Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

e Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

e Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

® Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

e \Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sprzety niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robaét.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
programem zapewnienia jakosci, wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg zadania nalezy natychmiast zglasza¢ do Inspektora
Nadzoru.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce elementy uzbrojenia
podziemnego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw oraz elementéw robét bedg
oparte na osadzie inzynierskim.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét oraz kontroli wszystkich materiatow,
ktére zostaty dostarczone na teren budowy lub zostaty na nim wyprodukowane. Inspektor Nadzoru
odrzuci wszystkie materialy oraz roboty, kitdére nie spetniajg wymagan jakosciowych zawartych w
projekcie oraz szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Inspektor Nadzoru dokonuje ilosciowej i jakosciowej oceny na podstawie przedstawionych dokumentow,
wynikéw badan oraz na podstawie wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng.



W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, niespetniajace powyzszych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca kontraktu.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg oraz podpisami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Dziennik budowy powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:

O date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,
daty zarzagdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace pobierania prébek,
zalecenia i wnioski projektanta,
zgtoszenia zakonczenia robot,
warunki pogodowe,
O inne istotne informacje dotyczgce przebiegu robaét.

O O O O O O

O 0O O O O

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robaét.

6.3.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru jest dokumentem, na podstawie, kiérego obliczamy ilo$¢ wykonanych robét.
Podstawowe sposoby obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy:

protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

wyniki badan, pomiaréw oraz atesty.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

e Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy, muszg byé odpowiednio
zabezpieczone.

® Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

e Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady okreslania ilosci robét



Wszystkie pomiary dtugosci, na podstawie, ktérych nastepnie obliczamy pole powierzchni roboét, bedg
wykonane w poziomie.

Objetosci robot ziemnych obliczamy metodg przekrojow poprzecznych.

7.2. Urzadzenia i sprzety pomiarowe

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia oraz sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzgdzenia te lub
sprzety wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w okresie
trwania robot.

7.3. Podstawowe zasady oraz czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Roboty pomiarowe oraz obliczenia do obmiaru wykonujemy w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni oraz objeto$ci uzupetniamy odpowiednimi szkicami, ktore

umieszczamy na karcie ksiegi obmiarow. W przypadku braku miejsca w ksiedze obmiaréw szkice
doftgczamy do niej w postaci zatgcznikdw.

W przypadku robét, ktére nadajg sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich zaawansowania,
obmiaru dokonuije sie:
o w przypadku miesiecznego fakturowania,

o w przypadku zakohczenia danego rodzaju robot,
o w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach,
o w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiary przeprowadzamy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robot:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu,
O odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, ale
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad
jakie obowigzujg przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca przez wpis
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja, ktérg wyznacza Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg oraz SST.



W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robé6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem, umozliwiajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego (przygotowuje je Wykonawca):

O dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami sporzgdzonymi w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

O geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

O kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

o O O O

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonujemy po uptywie okresu gwaranc;ji.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét (koricowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

O robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

O koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

O podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo zamoéwien publicznych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 t.j. ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.) w
sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Normy i normatywy.

SZCZEG()LOYVA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.01. ROZBIORKA, UPORZADKOWANIE TERENU

INWESTOR:

GMINA STRZEGOM Rynek 38, 58-150 Strzegom
WYKONAWCA:

BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS Anna Kalinowska
Armii Krajowej 12, 58-150 Strzegom



. KOD CPV: 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SPIS TRESCI:

1. Wstep
. Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robot
Kontrola jakosci robét
Obmiar robét
Odbior robot
Podstawa ptatnosci
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét dla REMONTU FRAGMENTU CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE ZADANIA POD
NAZWA ,POPRAWA INFRASTRUKTURY KWATERY ZOtNIERZY Z | WOJNY SWIATOWEJ NA CMENTARZU
KOMUNALNYM PRZY UL. OLSZOWEJ W STRZEGOMIU”

CONONAWN

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkg oraz
porzgdkowaniem terenu.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne sg z okresleniami podanymi W SST 00.00 ,Wymagania ogdélne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany przy rozbiérkach
Wykonawca przystepujgcy do prac zwigzanych z rozbiérkg oraz porzgdkowaniem terenu powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych sprzetow:
®  Koparki,
®  koparko-tadowarki,

® samochody ciezarowe do transportu materiatu z rozbiorki,
e inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport
Materiaty przewozi sie odpowiednimi srodkami transportowymi. Przewozony fadunek musi byé
zabezpieczony przed przesuwaniem sie oraz przed wypadnieciem ze $rodka transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych oraz porzadkowych
Rozbidrce i demontazowi podlegaja:
. Smietnik,
° nawierzchnie $ciezek i placu
° elementy betonowe
[ J

stupki granitowe,

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy elementéw jw. oraz elementy do usuniecia wskazane
zostaty w dokumentac;ji projektowe;j.

Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ mozna mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w specyfikacji technicznej
lub przez Inspektora Nadzoru.



O ile inne uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, muszg by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty, wykopy powstate w wyniku rozbiérek znajdujgce sie w miejscach, gdzie bedg wykonywane wykopy pod
projektowane nawierzchnie, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiegaé
gromadzeniu sie w nich wody.
Doty, wykopy w miejscach, gdzie nie przewiduje sie prowadzenie wykopdéw pod projektowane nawierzchnie
nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu projektowanego terenu i zagesci¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych oraz porzadkowych.
Kontrola jakosci robot rozbidrkowych oraz porzagdkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podane sgw SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje:
e za (mb) - Rozbiérke betonowych kraweznikéw,
e za (m2) — rozbiorki terenéw utwardzonych.
e za (m2) - Uporzadkowanie terenu rozbidrki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.02. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

INWESTOR:

GMINA STRZEGOM Rynek 38, 58-150 Strzegom
WYKONAWCA:
BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS Anna Kalinowska
Armii Krajowej 12 58-150 Strzegom
KOD CPV: 77211400-6 - ustugi wycinania drzew
77211500-7 - ustugi pielegnaciji drzew

SPIS TRESCI

1. Wstep
2. Materiaty
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robot
8. Odbiér robot
9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot dla REMONTU FRAGMENTU CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE ZADANIA POD
NAZWA ,POPRAWA INFRASTRUKTURY KWATERY ZOENIERZY Z | WOJNY SWIATOWEJ NA
CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. OLSZOWEJ W STRZEGOMIU”
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z usunieciem
drzew i krzewdéw w ramach wykonywania prac dla powyzszego zadania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne sg z okresleniami podanymi W SST 00.00 ,Wymagania ogéine”
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do usuwania drzew i krzewow
Wykonawca przystepujgcy do usuniecia drzew i krzewdw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych sprzetéw:
e drabiny lub sprzetu podnos$nikowego,
® pily mechanicznej tahcuchowej,
® pily recznej,
e inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z wycinki

® miejsce wywozu materiatdw z wycinki okreslone zostanie w zapisach umowy lub wskazane przez
Inwestora.

® pnie, dragowina, gatezie oraz karpina mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, ktére
zostaty dopuszczone do ruch drogowego.

e przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem sie oraz spadnieciem ze Srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Usunigcie drzew i krzewéw

5.2.1. Czynnosci zwigzane z usunieciem drzew i krzewow:

® odciecie konaréw i gatezi,

® usuniecie drzew i krzewoéw,

e frezowanie na gteboko$¢ min. 20 cm,

® pociecie konaréw na odcinki,

e zatadowanie konaréw,

® zrebkowanie gatezi lub zatadunek gatezi;

® wywoz galtezi lub zrebkéw na miejsce wskazane przez Inwestora lub zgodnie z zapisami umowy,
® wywoz pocietych pni i konaréw na miejsce wskazane przez Inwestora lub zgodnie z zapisami umowy,
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zasypanie dotéw powstatych w wyniku frezowania,
wyréwnanie i ubicie zasypanego dotu,
usuniecie karpy,
uporzgdkowanie miejsca pracy.
Wykonawca musi posiada¢ zgode na wycinke drzew i krzewoéw wydang przez wtasciwe organy
administracji.
Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego w miejscu wycinki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola robo6t przy usuwaniu drzew i krzewow.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie usuniecia roslinnosci, frezowania i zasypania dotéw,
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz SST. Miejsce prowadzonych prac nalezy oznakowac.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg zwigzang z usunieciem krzewow jest:
- m? (metr kwadratowy) — wyciete krzewy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podane sgw SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu podlega na sprawdzeniu gtebokosci frezowania oraz
jakosci wykonanych robot.
8.3. Odbior ostateczny roboét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich



ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

® Platnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

® Cena wykonania robdt obejmuje:
O oznakowanie miejsca prowadzonych prac,

O odciecie konaréw i gatezi,

o  usuniecie krzewow,

o frezowaniu drzew,

O pociecie konaréw na odcinki, oraz ich zatadunek,

O zrebkowanie gatezi lub zatadunek gatezi,

O wywoz gatezi lub zrebkdw na miejsce wskazane przez Inwestora lub zgodnie z zapisami
umowy,

O wywoz pocietego pnia i konarébw na miejsce wskazane przez Inwestora zgodnie z zapisami
umowy,

O zasypanie dotéw powstatych w wyniku frezowania,
O ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu,
o uporzadkowanie miejsca pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627);
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880);
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.03. ZIELEN

INWESTOR:

GMINA STRZEGOM Rynek 38, 58-150 Strzegom
WYKONAWCA:

BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS Anna Kalinowska
Armii Krajowej 12 58-150 Strzegom

KOD CPV: 77211400-6 - ustugi wycinania drzew
. 77211500-7 - ustugi pielegnacji drzew
SPIS TRESCI
Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robot
Kontrola jakosci robét
Obmiar robo6t
Odbior robét
Podstawa platnosci
. Przepisy zwigzane
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot dla REMONTU FRAGMENTU CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE ZADANIA POD
NAZWA ,POPRAWA INFRASTRUKTURY KWATERY ZOENIERZY Z | WOJNY SWIATOWEJ NA
CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. OLSZOWEJ W STRZEGOMIU”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie.
Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem, wykonczeniem roboét, odbiorem i
pielegnacjs.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
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e wymiane gruntu na ziemie urodzajng lub zyzng,
e wyréwnanie, oczyszczenie terenu pod trawniki,
e uprawianie gleby oraz poprawianie jej struktury,
e zatozeniem trawnikow,
e pielegnacja min. 1 rok po realizacji catego projektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, okresleniami i
nomenklaturg wg W. Senety, J. Dolatowskiego i W. Bugaly oraz opisami, nazwami i zasadami
uwzglednionymi w Zaleceniach dotyczgcych realizacji terenéw zieleni Polskiego Stowarzyszania
Wykonawcow Terendw Zieleni i Architektéw Krajobrazu ,Zielen Polska”:
e humus — ziemia roslinna (urodzajna),
e  humusowanie — pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu roslin;
e ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwgj,

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i SST 0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy i projektanta.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna ( humus)
Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

° ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,
° ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.1. Humus - (wczeséniej zdjety i spryzmowany w blisko$ci robot oraz dowieziony) nie
powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od 6¢cm oraz innych zanieczyszczen.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty powstate w wyniku rozktadu odpadkéw roslinnych np.
torfu, lisci, kory drzewnej, odpadkéw organicznych, organicznych odpadkéw komunalnych. Przy
zastosowaniu ziemi kompostowej do wypetnienia dna dotéw nalezy jg zmiesza¢ w proporcjach 1:1 z ziemig
urodzajng.
2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ N,P,K). Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem podczas transportu i przechowywania.
2.5. Materiatl do sciotkowania powierzchni gleby
W otoczeniu nasadzen drzew, krzewdw, bylin, zastosowac kore sosnowg warstwg grubosci 5cm.
2.6. Hydrozel do zaprawiania ziemi — Zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw mineralnych,
posiadajacy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia.
Hydrozele powinien by¢ w oryginalnym opakowania z podana nazwag, sktadem i sposobem stosowania.
2.7. Podpory drewniane i tasmy — 3 sztuki na kazde posadzone drzewo w celu ustabilizowania bryty
korzeniowe;.
2.8.3. Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania. Sktad mieszanki: Zycica trwata (2 odmiany):
30%, Kostrzewa trzcinowa: 30%, Kostrzewa czerwona: 40%
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.



3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych sprzetéw:

e glebogryzarki,

e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikoéw,

e  kosiarki mechanicznej do pielegnac;ji trawnikéw,

e sprzet do podlewania roslin.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.5. Wymagania dotyczace zalozenia trawnikow:

Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikéw sg nastepujace:

. teren pod trawniki nalezy oczysci¢ z gruzu, zanieczyszczen i chwastéw,

. teren powinien by¢é wyréwnany i splantowany,

. ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

. przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,

. przykrycie nasion — przez zagrabienie lub przy uzyciu watu kolczatki,

. po wysiewie nasion ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim,

. tak zatozony trawnik nalezy systematyczne nawadniaé, nawozi¢ oraz intensywne kosi¢,

° siewu nalezy dokona¢ w bezwietrzne dni,

. okres siania - okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

. norma wysiewu 25gramow/ m2.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z chwastéw oraz wszelkich
zanieczyszczen. Prace nalezy rozpocza¢ po upewnieniu sie, ze wszelkie prace z wykorzystaniem
sprzetu ciezkiego na terenie inwestycji zostaly zakonczone. Teren wygrabi¢ recznie.

5.9. Pielegnacja trawnikéw parkowych
Pielegnacja w okresie trwania gwarancji polega na:

. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

o nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

o ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

o koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

. chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika,

o wykonywanie wiosng aeracji i wertykulacji na trawnikach,
. trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku,
o mieszanki nawozoéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki wymagane w

poszczegdlnych porach roku:
o wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
o ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
UWAGA: Dokladnie taki sam zakres dzialan nalezy wykona¢ w okresie pogwarancyjnym, aby
prawidlowo pielegnowac zaprojektowang zielen.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.3. Trawniki



6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

° oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

° okreslenia ilosci zanieczyszczenh (w m?),

° wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
° ilosci rozrzuconego kompostu,

° prawidtiowego uwatowania terenu,

° zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

° gestosci zasiewu nasion,

° prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

° okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

° dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) — wykonania trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji SST 00.00 ,Wymagania Ogoélne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.3 Cena wykonania 1 m? trawnikéw obejmuje:

° roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej;

° zatozenie trawnika;

° pielegnacja trawnikéw: koszenie, nawozenie, odchwaszczanie;

° zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym;

° uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627);
e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880);
e BN-73/0522-01 Kompost;
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.04. RENOWACJA KAMIENIA
INWESTOR:
GMINA STRZEGOM Rynek 38, 58-150 Strzegom
WYKONAWCA:
BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS Anna Kalinowska
Armii Krajowej 12 58-150 Strzegom
KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

SPIS TRESCI

. Wstep

. Materialy

. Sprzet

. Transport

Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robét

. Obmiar robét

. Odbior robét

. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot dla REMONTU FRAGMENTU CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE ZADANIA POD
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NAZWA ,POPRAWA INFRASTRUKTURY KWATERY ZOtNIERZY Z | WOJNY SWIATOWEJ NA
CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. OLSZOWEJ W STRZEGOMIU”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robd6t stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie.
Obejmujg one prace zwigzane z dostawag materiatow, wykonawstwem, wykonczeniem rob6t, odbiorem i

pielegnacja.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac renowacyjnych elementéw kamiennych cmentarza.
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac renowacyjnych sg:
- oczyszczanie powierzchni kamiennych
- demontaz elementéw niestabilnych, poddanie renowac;ji i powtérne zamontowanie
- stabilizacja oraz wzmocnienia detali
- wzmocnienia strukturalne
- naprawa ubytkow w kamieniu
- impregnacja detali z kamienia
- przetozenie: demontaz i ponowny montaz elementéw granitowych
Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych sg:
- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan
- wykonanie i rozebranie zabezpieczen powierzchni na ktérych wykonywane sg prace
- wykonanie szczegotowej dokumentacji fotograficznej detali i oktadzin
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wymaganej przez WUOZ
1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodne z SST00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 .
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy i projektanta.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1.1. Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji
Preparat biobojczy przeznaczony do gruntowania jak réwniez usuwania glonéw, grzybéw, porostow i mchow z
powierzchni mineralnych, jak a takze do zabiegéw profilaktycznych z tworzeniem ,zapaséw substancji
czynnej”, zawierajgcy np. min. 0,045 % izotiazolondw i 1,00% chlorku benzalkoniowego.
2.1.2. Preparaty do wzmocnienia strukturalnego
Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego o wiasciwosciach gteboko penetrujgcych i
wzmachniajgcych przyczepnos¢, dedykowane gtdwnie do podtozy o spoiwie kalcytowym.
2.1.3. Srodki do tworzenia iniekcji i wypetniania ubytkéw
Preparaty zelowe, uelastycznione na estrach etylowych kwasu krzemowego, lub zaprawy mineralne
przeznaczone do tworzenia iniekcji podklejajgcych kamien, wypetniania przestrzeni pustych, a takze
umozliwiajgcych formowanie kitdw do wypetniania ubytkdw w kamieniu.
2.1.4. Srodki do hydrofobizacji
Reaktywne roztwory siloksanowe przeznaczone do hydrofobizujgcej impregnacji mineralnych materiatow
budowlanych, opracowane specjalnie do hydrofobizacji kamieni naturalnych, zwtaszcza wapieni.
Ze wzgledu na matoczagsteczkowg strukture w stanie wyjsciowym preparaty wykazuje bardzo dobrg zdolno$¢
penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnosci wilgoci atmosferycznej przechodzgc w
hydrofobowg, odporng na promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie czynnikow atmosferycznych substancje
czynng - polisiloksan.
Po zabiegu impregnaciji substancja czynna odktada sie na $ciankach kapilar i poréw jako makromolekularna
warstwa, nie wplywajgc znaczgco na zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej. Nieréwnomierna chtonnos$¢ podtoza moze
powodowac¢ nieréwnomierne wchtanianie impregnatu i przez to réznice w odcieniu. Preparat zmniejsza
wnikanie wody i substancji szkodliwych, ktére mogg wystepowac w formie rozpuszczalnych w wodzie
kwasowych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzieki temu
zagrozenie zaatakowaniem powierzchni kamienia naturalnego przez mikroflore. Ulega poprawie odpornos¢ na
dziatanie mrozu i soli rozmrazajgcej. Dzieki obnizeniu przewodnosci cieplnej zmniejszajg sie straty energii.
Powierzchnie materiatéw budowlanych zaimpregnowane wykazujg wyraznie mniejszg sktonnos¢ do brudzenia
sie.
2.1.5. Zamienno$¢ zastosowanych preparatéw chemicznych



Wykonawca moze zastosowac inne, dowolne srodki chemiczne o podobnym spektrum oddziatywania, lecz o
innym sktadzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem Zabytkéw
2.1.6 Pozostate taczniki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatéw .
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do renowacji

Do wykonania prac renowacyjnych elementéw kamiennych Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- sprzet do mycia pod ci$nieniem z mozliwoscig regulacji cisnienia, szerokosci strumienia wody,
- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegéw czyszczacych,
- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwania graffiti,
- mechaniczne diuta, szlifierki, wiertarki,
- i inny sprzet reczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem Zabytkow.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiaty do robot nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Sktadowaé nalezy w oryginalnych
opakowaniach w pomieszczeniach suchych i stale wietrzonych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie do robét

Wykonawca przed przystgpieniem do roboét wykona szczegdtowa dokumentacje fotograficzng ogdéing i z poziomu
rusztowan. Konieczne jest dokonanie weryfikacji rodzaju kamienia uzytego w trakcie wczesniejszych prac
renowacyjnych, a takze stanu i stabilnosci zamocowania wszystkich elementow.

Szczegodtowy zakres i sposéb wykonania renowacji/rekonstrukcji elementéw z kamienia zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru i Konserwatorem Zabytkow.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeprowadzi proby czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu
wykonania robot, ktory nie doprowadzi do dodatkowego ztuszczenia powierzchni kamienia.

5.3. Wykonanie renowacji elementéw z granitu
Zgodnie z projektem oraz przygotowang przez inspektora dokumentacja uzgodniong ponownie z WUOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- ocene jakosci materiatéw przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw i atestow
- brak uszkodzen i trwatych zabrudzen na elementach kamiennych
- zachowanie pierwotnego wygladu elementéw kamiennych wedtug Projektu
- uzyskanie jednolitej kolorystyki elementéw istniejgcych, poddanych renowaciji i uzupetnianych
- zachowanie odpowiadajgcych Projektowi parametrow wytrzymatos$ci mechanicznej elementéw
- brak naruszen podczas wykonywania robot
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) — wykonania trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji SST 00.00 ,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.
9. PODSTAWA PLATNOSCI



Cena wykonania 1 m? obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- przygotowanie materiatow

- wykonanie badan i prob

- oczyszczenie powierzchni kamiennych

- wzmochienie powierzchni kamiennych

- uzupetnienie ubytkéw powierzchni kamiennych,
- impregnacje powierzchni kamiennych

- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

° - uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania roboét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690), z p6zniejszymi zmianami
PN-EN 1469 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty oktadzinowe. Wymagania”

PN-EN 12057 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty modutowe. Wymagania”

PN-EN 12058 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”

PN-EN 771-6 ,Wymagania dotyczgce elementow murowych. Czes¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.”

PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych

PrPN-EN 12670 Terminologia kamieni naturalnych

PrEN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione.



