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1.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym, ul. Rybacka posiada nawierzchnie jezdng z kostki betonowe;
szarej, ptyt betonowych typu JOMB oraz zjazdy i dojscia wykonane z mieszanych
nawierzchni — kostki betonowej, azurowych ptyt betonowych oraz ptytek betonowych. W
obrebie jezdni wystepujg tereny trawiaste oraz zielen niska w postaci krzewow, a takze
pojedyncze drzewa. Waski pas drogowy, jezdni w bliskiej odlegtosci od ogrodzen posesji
prywatnych oraz brak urzadzen odwadniajgcych powodujg wystepowanie lokalnych
zastoisk wody.

W stanie istniejgcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa oraz kanalizacja.
Zlokalizowane sg takze urzgdzenia nadziemne w postaci szafek elektroenergetycznych
oraz hydrantu.

1.2 Stan projektowany

Parametr techniczny Wielkosé
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Dtugos¢ opracowania ok. 168 m
Szerokos¢ nawierzchni z kostki betonowej 3,0m
Szerokos¢ nawierzchni z ptyt azurowych typu MEBA 0,5-3,3m

1.2.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano modernizacje nawierzchni ul. Rybackiej z kostki betonowe;
fazowanej szarej oraz ptyt betonowych azurowych typu MEBA. Dojscia i dojazdy do
posesji prywatnych zaplanowano wykona¢ z kostki betonowej fazowanej szarej. Siegacz A
ul. Rybackiej zaprojektowano o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych typu MEBA.
Wzdluz osi projektowanej nawierzchni, w miejscach newralgicznych, zaprojektowano
korytka filtracyjne z pokrywag zeliwng, wypetnione substratem. W km ok. 0+007
przewidziano potgczenie projektowanego uktadu drogowego z modernizowanym
odcinkiem ul. Ceynowy, zas na koncu opracowania potgczenie z istniejgcym uktadem
drogowym.

Strona: 2



PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Rybackiej w Jastarni

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegoélnienie el tow rozliczeniowych

Nazwa

2

3

BRANZA DROGOWA

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCOWYCH

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Zdjgcie warstwy humusu

150.00

D-01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG 1
CHODNIKOW

Rozbiorka kraweznikéw i faw
(wywoz do 5 km)

70.0

Rozbidérka nawierzchni z kostki betonowej z
podbudowa (wyw6z do 5 km)

150.00

Rozbiérka nawierzchni z ptyt JOMB
(wywoz do 5 km)

500.00

Likwidacja wpustu ulicznego
(wywoz do 5 km)

szt.

1.00

D-01.03.02

REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH I
NADZIEMNYCH

Regulacja studni kanalizacyjnej wraz z wyming
elementow Zeliwnych

szt.

Regulacja zasuwy gazowej wraz z wymiang
elementow Zeliwnych

szt.

2.00

Regulacja zasuwy wodociagowej wraz z wyming
elementéw Zeliwnych

szt.

9.00

D-04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioza w gruncie kat. I-IV gtgbokosé
55 cm (wywéz gruntu na 5 km)

800.00

D-04.02.01

WARSTWA ODSACZAJACA 1 ODCINAJACA

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o
wspotczynniku k>8m/ dobg, gr. 20 cm

800.0

‘Wykonanie warstwy ze zwiru 3/8 gr. 10 cm

30.0

D-04.04.02.

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE]

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
C90/3, 4/31,5 gr.20 cm

840.00

D-05.05.03

NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH

‘Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych typu
MEBA 40x60 cm gr. 8 cm na podsypce piaskowej

300.00

D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWE]

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej fazowane;j
szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowej

5

500.00

D-08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

Whbudowanie opornika betonowego 12x25 cm

325.0

‘Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15
pod kraweznikami i opornikiem

22.00

D-08.03.01

OBRZEZE BETONOWE

Whbudowanie obrzeza betonowego 8x30x100 cm

150.0

Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 pod
obrzezem

6.00

D-10.01.02

ROBOTY ROZNE

20

‘Whbudowanie korytka filtracyjnego o wym.
360(382)x400(414) mm z pokrywa zeliwng oraz
toworami d100 i centralnym cylindrem d160,
wypelnionego substratem

mb

255

21

Przestawienie oznakowania pionowego

kpl.




