Pozycja NR 9  									Załącznik nr 3
Gastroskop
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Kąt obserwacji 1400
	

	6. 
	Głębia ostrości min. 2-100 mm
	

	7. 
	Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm
	

	8. 
	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max 9,2 mm
	

	9. 
	Średnica kanału roboczego 2,8 mm
	

	10. 
	Długość robocza min. 1100 mm
	

	11. 
	Kąt zagięcia końcówki endoskopu:
- w górę 2100
- w dół  900
- w lewo 1000
- w prawo 1000
	

	12. 
	Cztery programowalne przyciski endoskopowe
	

	13. 
	Obsługa min. 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED
	

	14. 
	Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS
	

	15. 
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających
	

	16. 
	Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem
	

	17. 
	Typ konektora - jednogniazdowy
	

	18. 
	Aparat kompatybilny z  procesorem obrazu VP-7000                     i EP-6000
	

	19. 
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet)
	

	20. 
	Procesor obrazu w pełni kompatybilny z oferowanym endoskopem jak i posiadanym przez pracownię aparatami serii 500 i 700 FujiFilm- 1 sztuka
	

	21. 
	Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości min.180 cm; średnica max. 2,3 mm; pojedynczy drut  zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – min. 10 szt.
	

	22. 
	Na wyposażeniu endoskop w pełni kompatybilny z posiadanym przez pracownię procesorem obrazu EP-6000; kąt widzenia 170 stopni, głębia ostrości 2-100 mm, średnica zewnętrzna wziernika max.12,0 mm, kanał roboczy 3,8 mm, 1 szt.
	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

