Pozycja NR 3 								Załącznik nr 3
Urządzenie do monitorowania płytkości znieczulenia
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	System wolnostojący monitorowania przeznaczony do wyświetlania przetworzonych danych oraz fal EEG w czasie rzeczywistym
	

	6. 
	Dane z EEG:
	

	7. 
	Automatyczne tłumienie artefaktów
	

	8. 
	Skale EEG
Wyświetlacz jednokanałowy: 25 μV na jednostkę (+/- 50 μV pełna skala)
Wyświetlacz dwukanałowy: 50 μV na jednostkę (+/- 50 μV na falę)
	

	9. 
	Prędkość przesuwu zapisu EEG 25 mm/s
	

	10. 
	Parametry obliczane: Indeks głębokości znieczulenia, współczynnik tłumienia, EMG, wskaźnik jakości sygnału i liczba impulsów
	

	11. 
	Fale trendu i EEG w czasie rzeczywistym
	

	12. 
	Szybkość aktualizacji: 1 sekunda dla liczby BIS, 10 sekund dla trendu
	

	13. 
	Wyświetlane wartości: Indeks głębokości znieczulenia (wartość cyfrowa oraz trend w czasie), wskaźnik jakości sygnału, EMG, współczynnik tłumienia
	

	14. 
	Wysłanie danych na dysk wymienny za pośrednictwem portu USB lub portem szeregowym
	

	15. 
	Minimum trzy pre-programowane konfiguracje użytkownika
	

	16. 
	System alarmów o zmiennych priorytetach z możliwością wyciszenia
	

	17. 
	Obsługa i komunikacja w języku polskim
	

	18. 
	System sprawdzający impedancję elektrod
	

	19. 
	Zasilanie sieciowe i wbudowany akumulator (min. 45 minut pracy z akumulatora)
	

	20. 
	Waga urządzenia (poniżej 2 kg)
	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

