Pozycja NR 7									Załącznik nr 3
Diatermia chirurgiczna
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Diatermia monopolarna, bipolarna z funkcją bipolarnego zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie
	

	6. 
	Możliwość rozbudowy diatermii o moduł argonowy
	

	7. 
	Diatermia wyposażona w ekran dotykowy o wielkości min. 10” przeznaczony do komunikacji z użytkownikami; oprogramowanie w jęz. polskim
	

	8. 
	Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda do przyłączania włączników nożnych oraz dwa włączniki: podwójny i pojedynczy
	

	9. 
	Diatermia wyposażona w min 4 gniazda do przyłączania instrumentów monopolarnych i bipolarnych, tzn:
- 1 gniazdo monopolarne (standard: 1 pinowy średnicy 5mm oraz 3-pinowy)
- 1 gniazdo bipolarne (standard 1-pinowy średnicy 4mm oraz 2-pinowy)
- 2 gniazda uniwersalne do przyłączania instrumentów monopolarnych, bipolarnych i bipolarnych do zamykania dużych naczyń
	

	10. 
	Możliwość bezpiecznego zamontowania diatermii na wózku aparaturowym użytkownika
	

	11. 
	Możliwość zapamiętania min. 10 grup programów tematycznych i zapisania ich pod nazwą własną w języku polskim oraz  tworzeniem min. 5 różnych podprogramów ustawień, które można zmieniać  ze sterylnego pola włącznikiem nożnym, uchwytem do cięcie/koagulacja i manualnie z ekranu dotykowego
	

	12. 
	Dostawca umożliwi użytkownikowi dostęp do oprogramowania oraz dodatkowy interfejs (jeżeli jest niezbędny) aby możliwe było kopiowanie listy programów oraz zestawienia błędów przez służby techniczne Szpitala
	

	13. 
	Diatermia powinna umożliwiać prowadzenie cięcia monopolarnego i bipolarnego z mocą regulowaną do 400W (dla wszystkich wymaganych rodzajów pracy)
	

	14. 
	Diatermia powinna umożliwiać prowadzenie koagulacji monopolarnej i bipolarnej z mocą regulowaną do min 140W (dla wszystkich wymaganych rodzajów pracy)
	

	15. 
	Diatermia powinna umożliwiać wybór rodzaju cięcia monopolarnego i bipolarnego między delikatnym oraz intensywnym
	

	16. 
	Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej– min. 4 rodzaje: delikatna-niekarbonizująca, intensywna-iskrową, preparująca, natryskowa
	

	17. 
	Możliwość wyboru trybu koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną
	

	18. 
	Możliwość regulacji intensywności działania wszystkich wymienionych powyżej funkcji monopolarnych i bipolarnych w skali min. 10-stopniowej
	

	19. 
	Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej
	

	20. 
	Możliwość ustawienia funkcji automatycznego startu  tzw. Auto Start dla 2 narzędzi bipolarnych w polu operacyjnym, czas regulacji opóźnienia funkcji Auto-Start w zakresie 0,1-5 s.
	

	21. 
	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcją zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop)
	

	22. 
	Dwa niezależne tryby zamykania naczyń, dla chirurgii laparoskopowej i otwartej 
	

	23. 
	Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji zamykania naczyń: włącznik nożny oraz autostart (po uzyskaniu kontaktu z tkanką, z możliwością regulacji czasu zwłoki niezależnie od ustawień AutoStart dla koagulacji bipolarnej) oraz ręcznie (z przycisku w narzędziu)
	

	24. 
	Aparat powinien automatycznie sprawdzać właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem.
	

	25. 
	Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący również symetrię elektrody oraz jej orientacje względem elektrody czynnej
	

	26. 
	Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra
	

	27. 
	Komunikacja bezprzewodowa w celu aktualizacji, programowania i uzyskania raportów serwisowych
	

	28. 
	Wyposażenie dodatkowe:
	

	29. 
	Włączniki nożne (podwójny i pojedynczy) z przyciskami do zmiany programów – 1 kpl.
	

	30. 
	Kabel elektrod neutralnych dł. 4m – 2 szt.
	

	31. 
	Elektroda neutralna symetrycznie dzielona dla pacjentów powyżej 5 kg wagi z możliwością dowolnej orientacji względem operowanego pola dzięki dodatkowemu pierścieniowi odizolowanemu od obu połówek elektrody, min. 200 szt.,
	

	32. 
	Uchwyt wielorazowy monopolarny z przyciskami cięcie/koagulacja do elektrod śr 2,4mm z  kablem dł. min. 4m, wtyk 3 pin, wielorazowy – 4 szt.
	

	33. 
	Elektroda nożowa, prosta dł. do 45mm –min 5 szt.
	

	34. 
	Elektroda igłowa, prosta dł. do 45mm –min 5szt.
	

	35. 
	Uchwyt jednorazowy monopolarny z przyciskami cięcie/koagulacja, z elektrodą szpatułkową, z  kablem dł. min. 4m, wtyk 3 pin, wielorazowy – 25 szt.
	

	36. 
	Kleszczyki do bipolarnego zamykania dużych naczyń, okładki wąskie, zakrzywione, dł. całkowita 15-16cm, z kablem dł. 4-5m, wielorazowe  – 1 szt.
	

	37. 
	Kleszczyki do biopolarnego zamykania dużych naczyń, okładki szerokie, zakrzywione, dł. Całkowita 27-28 cm, z kablem, wielorazowe – 1 st.  
	

	38. 
	Kabel do przyłączania instrumentów monopolarnych, laparoskopowych, dł. 4-5 m – 2 szt.   
	

	39. 
	Pinceta bipolarna, jednorazowa, dł. całkowita 15-16 cm, końcówka szer. 1mm, z kablem, dł. 4-5m – 25 szt.
	

	40. 
	Wózek pod aparaturę z zamykaną szafką na akcesoria
	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

