Pakiet 3									Załącznik nr 3
Sprzęt informatyczny
Pozycja 1  Oprogramowanie do backupu 
Zamawiający posiada oprogramowanie Veeam Data Platform Essentials Universal Perpetual License 
Zadaniem jest rozszerzenie posiadanej licencji zgodnie z wymogami zawartymi w poniższej tabeli oraz wyrównaniem wsparcia kontraktu #03183840 do zakończenia wsparcia poniższych licencji.

	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model/Nazwa
	Podać
	

	3.
	Licencjonowanie: 
1. Oprogramowanie musi zapewnić wykonywanie kopii zapasowych dla kolejnych minimum 15 maszyn wirtualnych.
1. Oprogramowanie musi być objęte tzw. licencją wieczystą – jej zakup musi umożliwić korzystanie Zamawiającemu z systemu wykonywania kopii zapasowych bez ograniczeń czasowych.
	TAK/NIE
	

	4.
	Wymagania ogólne:
1. Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 6.x, 7.x i 8.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 i 2022. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami.
1. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami.
1. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux.
	TAK/NIE
	

	5.
	Całkowite koszty posiadania: 
1. Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej
1. Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków
1.  Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pełny, pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-incremental)
1. Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji
1. Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.
1. Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli.
1. Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych.
1. Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy aktualizacji wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania
1. Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania kopii migawkowych.
1. Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time)
1. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu
1. Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API
1. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji
1. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji
1. Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania
1. Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX)
1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.
	TAK/NIE
	

	6.
	Wymagania RPO (Recovery Point Objective):
1. Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej
1. Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych.
1. Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage’u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych.
1. Oprogramowanie musi oferować ten mechanizm z dokładnością do pojedynczego datastore.
1. Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać kopie migawkowe tzw.-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora
1. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem kopii migawkowych macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich kopii migawkowych. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware i być dostępna dla następujących macierzy: HPE, Dell EMC, NetApp, Cisco, IBM, Lenovo, Fujitsu, Huawei, INFINIDAT, Pure Storage.
1. Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware.
1. Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn
1. Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla NDMP
1. Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)
1. Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.
1. Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy) w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.
1. Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuksowy system plików XFS.
1. Repozytoria oparte o XFS muszą pozwalać na niezmienność danych przez określoną ilość czasu (tzw. Immutability)
1. Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.
1. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.
1. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO.
1. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik.
1. Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding).
1. Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN).
	TAK/NIE
	

	7.
	Wymagania RTO (Recovery Time Objective):
1. Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych.
1. Dodatkowo dla środowiska vSphere i Hyper-V powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna)
1. Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami
1. Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre
1. Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków
1. Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2.
1. Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików
1. Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.
1. Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, BSD, Solaris, Mac, Novell
1. Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces.
1. Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.
1. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie haseł.
1. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA oraz elementów AD Sites.
1. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze „Permanently Deleted Objects”).
1. Oprogramowanie musi wspierać przywracanie danych Exchange do oryginalnego środowiska.
1. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowszych.
1. Oprogramowanie musi wspierać odtworzenie point-in-time wraz z możliwością przywrócenia bazy do oryginalnego środowiska.
1. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowszych.
1. Oprogramowanie musi wspierać odtworzenia elementów, witryn, uprawnień dla witryn Sharepoint.
1. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux.
1. Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie oraz migrację online baz MS SQL oraz Oracle bezpośrednio z pliku kopii zapasowej do działającego serwera bazodanowego.
1. Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN.
1. Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA.
Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym „reverse CBT” oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN.
	TAK/NIE
	

	8.
	Ograniczenie ryzyka:
1. Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu.
1.  Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio z kopii migawkowych macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach.
1. Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem.
1. Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere.
1. Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32.
1. Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego.
	TAK/NIE
	

	9.
	Monitoring: 
1. System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich
1. System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 6.x, 7.x oraz 8.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie
1. System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 oraz 2022 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie.
1. System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter
1. System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn
1. System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel
1. System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk
1. System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora
1. System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów
1. System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard)
1. System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna
1. System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego
1. System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta
1. System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych.
1. System musi oferować inteligentną diagnostykę rozwiązania backupowego poprzez monitorowanie logów celem wykrycia znanych problemów oraz błędów konfiguracyjnych w celu wskazania rozwiązania bez potrzeby otwierania zgłoszenia suportowego oraz bez potrzeby wysyłania jakichkolwiek danych diagnostycznych do producenta oprogramowania backupu.
1. System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy Vmware
1. System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji od 10.x do 10.4
	TAK/NIE
	

	10.
	Raportowanie:
1. System musi umożliwiać raportowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 6.x, 7.x oraz 8.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie
1. System musi umożliwiać raportowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 oraz 2022 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie.
1. System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów.
1. System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V
1. System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF
1. System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc
1. System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach
1. System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów
1. System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych
1. System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych
1. System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury
1. System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta
1. System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych.
1. System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’.
1. System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy Vmware
1. System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots)
1. System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie
	TAK/NIE
	

	11.
	Wsparcie/subskrypcja:
1.Oprogramowanie musi posiadać telefoniczne wsparcie techniczne i mailowe producenta ze wsparciem minimum na 3 lata w trybie 12 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.
2.Oprogramowanie musi posiadać możliwość subskrypcji nowych wersji na minimum 3 lata.

	TAK/NIE
	



Pozycja 2 UPS z modułem sprzęgającym
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Moc pozorna: 5000 VA
	TAK/NIE
	

	6.
	Moc rzeczywista: 4500 W
	TAK/NIE
	

	7.
	Redundancja / praca sumacyjna:
Tak, poprzez doposażenie UPS w moduł sprzęgający, kompatybilny z oferowanym UPS. 
	TAK/NIE
	

	8.
	Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3)
On-line z korekcją współczynnika mocy
	TAK/NIE
	

	9.
	Sprawność przy pracy normalnej (100% obc.):
>93 %
	TAK/NIE
	

	10.
	Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (100% obc.): >98%
	TAK/NIE
	

	11.
	Współczynnik mocy: 0,9
	TAK/NIE
	

	12.
	Czas przełączenia na baterię: 0 ms
	TAK/NIE
	

	13.
	Możliwość pracy równoległej: Tak
	TAK/NIE
	

	14.
	Liczba, typ gniazd wyjściowych 
UPS: (2) IEC-320-C19,  (8) IEC-320-C13, Listwa zaciskowa
Moduł sprzęgający: Listwa zaciskowa, (4) IEC-320-C19)
	TAK/NIE
	

	15.
	Typ gniazda wejściowego: Listwa zaciskowa
	TAK/NIE
	

	16.
	Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=0,9: 3 min
	TAK/NIE
	

	17.
	Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=0,9: 8 min
	TAK/NIE
	

	18.
	Dodatkowe bateriie dla jednego jednostki UPS
Możliwość dodania do 4 dodatkowych modułow baterii w celu wydłużenia czasu podtrzymania do 80 minut dla 100% obciążenia przy pf=0,9
	TAK/NIE
	

	19.
	Napięcie znamionowe
200/208/220/230/240/250 V
	TAK/NIE
	

	20.
	Tolerancja napięci prostownika
176V – 276 V (100-276V przy 40% obciążenia)
	TAK/NIE
	

	21.
	Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz autodetekcja
	TAK/NIE
	

	22.
	Tolerancja częstotliwości: 40– 70 Hz
	TAK/NIE
	

	23.
	Kształt napięcia: Sinusoidalny
	TAK/NIE
	

	24.
	Napięcie znamionowe wyjściowe
200/208/220/230/240V/250V do wyboru przez użytkownika
	TAK/NIE
	

	25.
	Zakres zmian napięcia
+/-1% napięcia nominalnego
	TAK/NIE
	

	26.
	Częstotliwość wyjściowa
50/60 Hz +/-0,5% 
	TAK/NIE
	

	27.
	Współczynnik szczytu: 3:1
	TAK/NIE
	

	28.
	Dopuszczalny zakres współczynnika mocy obc. Liniowego
0,5 indukcyjny - 0,5 pojemnościowy
	TAK/NIE
	

	29.
	Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco": Tak
	TAK/NIE
	

	30.
	Ochrona przed przeładowaniem
Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm)
	TAK/NIE
	

	31.
	Ochrona przed głębokim rozładowaniem
Tak
	TAK/NIE
	

	32.
	Okresowy automatyczny test baterii: Tak 
	TAK/NIE
	

	33.
	System zarządzania pracą baterii
System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony.
	TAK/NIE
	

	34.
	Zdolność zwarciowa: 90A
	TAK/NIE
	

	35.
	Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci: Tak
	TAK/NIE
	

	36.
	Baterie wewnętrzne o pojemności nie mniejszej niż: 5Ah 12V, minimum 30 szt.
	TAK/NIE
	

	37.
	Czas ładowania baterii do poziomu 90% (baterie wewn.)
< 3 godz. do 90% pojemności użytkowej
	TAK/NIE
	

	38.
	Interfejs komunikacyjny 
 •  USB
 • RS232 DB-9 żeński (HID)
 • styki przekaźnikowe
 • miniport wyłącznik ON/OFF
 • SNMP/Ethernet
	TAK/NIE
	

	39.
	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD
 • Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa) Dostarcza informacji o : stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach.    Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie wyjściowe ,  częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), pomiary i dane (numer seryjny,napięcie i częstotliwość wejściowa i wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania, wydajność, zużycie energii).
 • Poziomy rząd przycisków sterowania
 • Poziomy rząd wskaźników stanu : zasialanie z siec(zielony), trybu bateryjnego (żółty), usterki (czerwony)
 • Sygnalizator akustyczny
	TAK/NIE
	

	40.
	Sygnały akustyczne
 • Awaria
 • Niski stan naładowania baterii
 • Przeciążenie
 • Serwis
	TAK/NIE
	

	41.
	Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED
 • Przycisk Escape (anulowanie)
 • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół)
 • Przycisk Enter (potwierdzający)
 • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia 
 • LED trybu zasilania z siec i(kolor zielony)
 • LED trybu baterii (kolor żółty)
 • LED usterki (kolor czerwony)
	TAK/NIE
	

	42.
	Kolor: Czarny RAL 9005
	TAK/NIE
	

	43.
	Typ obudowy: Uniwersalna Tower/Rack 9U
	TAK/NIE
	

	44.
	Wyposażenie standardowe 
2x UPS  6kVA, instrukcja bezpieczeństwa, inst. „Quick start”
1 x kabel szeregowy RS-232,
1 x kabel komunikacyjny USB
uchwyty kablowe
2 kable połączeniowe od UPS do modułu łączącego
2x zestaw szyn montażowych 19’
podstawki do montażu wieżowego
1x moduł łączący
2x karta sieciowa SNMP/Ethernet
	TAK/NIE
	

	45.
	Dane techniczne karty SNMP
Network Support: Ethernet /10Mbps - Half duplex - 10Mbps - Full duplex - 100Mbps - Half duplex - 100Mbps - Full duplex - 1.0 Gbps - Full duplex / HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3/ NTP, SMTP, DHCP/
Tymczasowe hasła: Nadawanie użytkownikowi dostępu za pomocą konta. Konto może wygasać po odpowiedniej, wprowadzonej liczbie dni (hasło przestaje być aktywne). 
Blokowanie konta: Po określonej liczbie nieudanych prób wpisania hasła lub określonej liczbie dni.
Protokoły: MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI
Kamptybilność: SNMP v1/v3 i IP v4/v6
Interfejs: HTML5
Adresowanie IP: DHCP/BootP/Manualne
Szyfrowanie: pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256
Dostępny port USB (microUSB - port serwisowy)
Certyfikaty: UL 2900-1, 2900-2-2
	TAK/NIE
	

	46.
	Dołączone oprogramowanie 
Tak, monitorujące i zarządzające UPS, umożliwiające automatyczne zamykanie serwerów zasilanych z systemu.
	TAK/NIE
	

	47.
	Zgodność ze standardem Energy Star
Tak
	TAK/NIE
	

	48.
	Maksymalna szerokość (UPS oraz moduł sprzęgający): 440 mm
	TAK/NIE
	

	49.
	Maksymalna wysokość (UPS oraz moduł sprzęgający): 260 mm
	TAK/NIE
	

	50.
	Maksymalna głębokość (UPS oraz moduł sprzęgający): 690 mm
	TAK/NIE
	

	51.
	Maksymalny ciężar (UPS oraz moduł sprzęgający): 59 kg
	TAK/NIE
	

	52.
	Poziom hałasu w odl. 1m 
do 45 dBA dla pracy normalnej
	TAK/NIE
	

	53.
	Znaki bezpieczeństwa: CE, C-Tick, UL
	TAK/NIE
	

	54.
	Gwarancja producenta
60 miesięcy dla elektroniki oraz baterii
	TAK/NIE
	

	55.
	UPS pochodzący z seryjnej produkcji: Tak
	TAK/NIE
	

	56.
	Bypass elektroniczny automatyczny i mechaniczny z obrotowym przełącznikiem
Tak
	TAK/NIE
	



Pozycja 3 UPS - klaster
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Moc pozorna 
10000 VA (Dwa moduły mocy po 5000 VA)
	TAK/NIE
	

	6.
	Moc rzeczywista 
9000 W (Dwa moduły mocy po 4500 W)
	TAK/NIE
	

	7.
	Redundancja
Tak, konfiguracja musi się składać z dwóch UPS-ów 5kVA połączonych za pomocą dodatkowego modułu łączącego. Możliwość pracy sumacyjnej (10kVA) oraz redundantnej (5 + 5kVA).
	TAK/NIE
	

	8.
	Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3)
On-line z korekcją współczynnika mocy
	TAK/NIE
	

	9.
	Sprawność przy pracy normalnej (100% obc.): >93 %
	TAK/NIE
	

	10.
	Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (100% obc.): >98%
	TAK/NIE
	

	11.
	Współczynnik mocy: 0,91
	TAK/NIE
	

	12.
	Czas przełączenia na baterię: 0 ms
	TAK/NIE
	

	13.
	Możliwość pracy równoległej: Tak
	TAK/NIE
	

	14.
	Liczba, typ gniazd wyjściowych 
Listwa zaciskowa, (4) IEC-320-C19
	TAK/NIE
	

	15.
	Typ gniazda wejściowego: Listwa zaciskowa
	TAK/NIE
	

	16.
	Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=0,9: 3 min
	TAK/NIE
	

	17.
	Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=0,9: 8 min
	TAK/NIE
	

	18.
	Dodatkowe bateriie (dla jednej jedostki UPS)
Możliwość dodania do 4 dodatkowych modułow baterii w celu wydłużenia czasu podtrzymania do 80 minut dla 100% obciążenia przy pf=0,9
	TAK/NIE
	

	19.
	Napięcie znamionowe
200/208/220/230/240/250 V
	TAK/NIE
	

	20.
	Tolerancja napięci prostownika
176V – 276 V (100-276V przy 40% obciążenia)
	TAK/NIE
	

	21.
	Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz autodetekcja
	TAK/NIE
	

	22.
	Tolerancja częstotliwości: 40– 70 Hz
	TAK/NIE
	

	23.
	Kształt napięcia: Sinusoidalny
	TAK/NIE
	

	24.
	Napięcie znamionowe wyjściowe
200/208/220/230/240V/250V do wyboru przez użytkownika
	TAK/NIE
	

	25.
	Zakres zmian napięcia
+/-1% napięcia nominalnego
	TAK/NIE
	

	26.
	Częstotliwość wyjściowa
50/60 Hz +/-0,5% 
	TAK/NIE
	

	27.
	Współczynnik szczytu: 3:1
	TAK/NIE
	

	28.
	Dopuszczalny zakres współczynnika mocy obc. Liniowego: 0,5 indukcyjny - 0,5 pojemnościowy
	TAK/NIE
	

	29.
	Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco": Tak
	TAK/NIE
	

	30.
	Ochrona przed przeładowaniem
Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm)
	TAK/NIE
	

	31.
	Ochrona przed głębokim rozładowaniem
Tak
	TAK/NIE
	

	32.
	Okresowy automatyczny test baterii: Tak 
	TAK/NIE
	

	33.
	System zarządzania pracą baterii
System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony.
	TAK/NIE
	

	34.
	Zdolność zwarciowa: 90A
	TAK/NIE
	

	35.
	Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci
Tak
	TAK/NIE
	

	36.
	Baterie wewnętrzne o pojemności nie mniejszej niż: 5Ah 12V, minimum 30 szt.
	TAK/NIE
	

	37.
	Czas ładowania baterii do poziomu 90% (baterie wewn.): < 3 godz. do 90% pojemności użytkowej
	TAK/NIE
	

	38.
	Interfejs komunikacyjny 
 •  USB
 • RS232 DB-9 żeński (HID)
 • styki przekaźnikowe
 • miniport wyłącznik ON/OFF
 • SNMP/Ethernet
	TAK/NIE
	

	39.
	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD
 • Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa) Dostarcza informacji o : stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach.    Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie wyjściowe ,  częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), pomiary i dane (numer seryjny,napięcie i częstotliwość wejściowa i wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania, wydajność, zużycie energii).
 • Poziomy rząd przycisków sterowania
 • Poziomy rząd wskaźników stanu : zasialanie z siec(zielony), trybu bateryjnego (żółty), usterki (czerwony)
 • Sygnalizator akustyczny
	TAK/NIE
	

	40.
	Sygnały akustyczne
 • Awaria
 • Niski stan naładowania baterii
 • Przeciążenie
 • Serwis
	TAK/NIE
	

	41.
	Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED
 • Przycisk Escape (anulowanie)
 • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół)
 • Przycisk Enter (potwierdzający)
 • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia 
 • LED trybu zasilania z siec i(kolor zielony)
 • LED trybu baterii (kolor żółty)
 • LED usterki (kolor czerwony)
	TAK/NIE
	

	42.
	Kolor: Czarny RAL 9005
	TAK/NIE
	

	43.
	Typ obudowy:  Uniwersalna Tower/Rack 9U
	TAK/NIE
	

	44.
	Wyposażenie standardowe 
2x UPS  6kVA, instrukcja bezpieczeństwa, inst. „Quick start”
1 x kabel szeregowy RS-232,
1 x kabel komunikacyjny USB
uchwyty kablowe
2 kable połączeniowe od UPS do modułu łączącego
2x zestaw szyn montażowych 19’
podstawki do montażu wieżowego
1x moduł łączący
2x karta sieciowa SNMP/Ethernet
	TAK/NIE
	

	45.
	Dane techniczne karty SNMP
Network Support: Ethernet /10Mbps - Half duplex - 10Mbps - Full duplex - 100Mbps - Half duplex - 100Mbps - Full duplex - 1.0 Gbps - Full duplex / HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3/ NTP, SMTP, DHCP/
Tymczasowe hasła: Nadawanie użytkownikowi dostępu za pomocą konta. Konto może wygasać po odpowiedniej, wprowadzonej liczbie dni (hasło przestaje być aktywne). Blokowanie konta: Po określonej liczbie nieudanych prób wpisania hasła lub określonej liczbie dni.
Protokoły: MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI
Kamptybilność: SNMP v1/v3 i IP v4/v6
Interfejs: HTML5
Adresowanie IP: DHCP/BootP/Manualne
Szyfrowanie: pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256
Dostępny port USB (microUSB - port serwisowy)
Certyfikaty: UL 2900-1, 2900-2-2
	TAK/NIE
	

	46.
	Dołączone oprogramowanie 
Tak, monitorujące i zarządzające UPS, umożliwiające automatyczne zamykanie serwerów zasilanych z systemu.
	TAK/NIE
	

	47.
	Zgodność ze standardem Energy Star: Tak
	TAK/NIE
	

	48.
	Maksymalna szerokość : 440 mm
	TAK/NIE
	

	49.
	Maksymalna wysokość : 400 mm
	TAK/NIE
	

	50.
	Maksymalna głębokość : 690 mm
	TAK/NIE
	

	51.
	Maksymalny ciężar: 110 kg
	TAK/NIE
	

	52.
	Poziom hałasu w odl. 1m do 45 dBA dla pracy normalnej
	TAK/NIE
	

	53.
	Znaki bezpieczeństwa: CE, C-Tick, UL
	TAK/NIE
	

	54.
	Gwarancja producenta / opcjonalna
60 miesięcy na elektronikę oraz baterie
	TAK/NIE
	

	55.
	UPS pochodzący z seryjnej produkcji: Tak
	TAK/NIE
	

	56.
	Bypass elektroniczny automatyczny i mechaniczny z obrotowym przełącznikiem (standardowo) : Tak
	TAK/NIE
	



Pozycja 4  Serwer wirtualizacyjny – 2 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Obudowa Rack o wysokości max 1U z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. 
Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.
	TAK/NIE
	

	6.
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	TAK/NIE
	

	7.
	Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.
	TAK/NIE
	

	8.
	Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe, min. 3.6 GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 146 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.
	TAK/NIE
	

	9.
	Minimum 384GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM.
	TAK/NIE
	

	10.
	Funkcjonalność pamięci RAM: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling
	TAK/NIE
	

	11.
	minimum dwa sloty PCIe generacji 4
	TAK/NIE
	

	12.
	Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe)
Dodatkowo zainstalowana w porcie PCIe karta wyposażona w 2 interfejsy sieciowe 16Gb Fibre Channel wraz z kompletem wkładek
	TAK/NIE
	

	13.
	Konfiguracja bezdyskowa.
Zainstalowane dwa dyski M.2 o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1.
Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
	TAK/NIE
	

	14.
	Kontroler RAID: Brak kontrolera.
	TAK/NIE
	

	15.
	4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim.
	TAK/NIE
	

	16.
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200
	TAK/NIE
	

	17.
	Zasilacze: Redundantne, Hot-Plug min. 1100W każdy.
	TAK/NIE
	

	18.
	Bezpieczeństwo:
· Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. 
· Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. 
· BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła 
· Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 
· Moduł TPM 2.0 
· Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera
· Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem
	TAK/NIE
	

	19.
	Diagnostyka: Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
	TAK/NIE
	

	20.
	Karta Zarządzania: 
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
· wsparcie dla IPv6;
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
· integracja z Active Directory;
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
· wsparcie dla dynamic DNS;
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
· możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera
· możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera
	TAK/NIE
	

	21.
	Oprogramowanie do zarządzania:
· Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych 
· integracja z Active Directory 
· Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 
· Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish 
· Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram 
· Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 
· Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF 
· Możliwość tworzenia własnych raportów w opraciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. 
· Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 
· Tworzenie automatycznie grup urządzeń w opraciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji 
· Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach 
· Szybki podgląd stanu środowiska 
· Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 
· Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 
· Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. 
· Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 
· Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 
· Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 
· Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 
· Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 
· Możliwość importu plików MIB 
· Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 
· Możliwość definiowania ról administratorów 
· Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów 
· Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) 
· Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta 
· Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 
· Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. 
· Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstwie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. 
· Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w opraciu o profile 
· Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. 
· Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. 
· Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. 
· Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarzadzającym. 
· Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. 
	TAK/NIE
	

	22.
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklarację CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019.
	TAK/NIE
	

	23.
	5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera
	TAK/NIE
	

	24.
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela
	TAK/NIE
	

	25.
	Do jednego z serwerów należy dostarczyć dodatkową oryginalną kartę sieciową dwu portową 16Gb Fibre Channel wraz z kompletem wkładek. Karta nie ma być zintegrowana z serwerem.
	TAK/NIE
	



Pozycja 5  Serwerowy system operacyjny – 3 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Oprogramowanie Serwerów
Zamawiający wymaga dostarczenia  licencji Serwerowego Systemu Operacyjnego (SSO) 64 bit
	TAK/NIE
	

	W zakresie licencji

	4.
	Microsoft Windows Server  Data Center 2022 z możliwością obniżenia wersji systemu do Microsoft Windows Server 2016  Data Center  64-bit lub równoważny. 
Zamawiający wymaga aby  licencje umożliwiały uruchomienie nieograniczonej ilości maszyn wirtualnych w tworzonym klastrze wirtualizacyjnym, złożonym z trzech hostów wyposażonych w dwa 8 rdzeniowe procesory każdy.(16 rdzeni per Host).
Jako równoważne rozumie się:
Obsługa następujących ról: 
· Serwer usług katalogowych zgodny z Active Directory, 
· Serwer DNS, 
· Serwer Plików, 
· Serwer Internetowych usług informacyjnych zgodny z Microsoft IIS 8, 
· Serwer DHCP, 
· Serwer wydruku, 
· Serwer zasad sieciowych z obsługą serwera RADIUS; 
· Obsługa .NET Framework 4.5., 
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych, graficzny interfejs użytkownika,
· Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet na stacje robocze, serwery z systemem Windows wykorzystywane przez Zamawiającego, 
· Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, serwery Windows  bez konieczności instalowania na w/w stacjach jakichkolwiek agentów,
Możliwość instalacji na dostarczonym SSO oprogramowania wszystkich składników Platformy.
	należy podać nazwę i wersję oferowanego oprogramowania Microsoft
	

	Równoważność w zakresie licencji

	5.
	Licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania. Licencja umożliwiająca instalację jednej kopii oprogramowania na serwerze fizycznym i nieograniczonej ilości kopii oprogramowania w środowisku wirtualnym. Najnowsza, dostępna w momencie składania oferty wersja oprogramowania, z możliwością legalnej instalacji co najmniej dwóch wersji wcześniejszych.
	TAK/NIE
	

	6.
	Zamawiający wymaga dostarczenia legalnej licencji na SSO uprawniającej Zamawiającego do nieograniczonego czasowo używania oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza odsprzedaży używanych licencji. Niedopuszczalne jest dostarczenie licencji, dla których niemożliwe jest spełnienie warunków ich używania. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonego systemu operacyjnego u Producenta oprogramowania jako element procedury odbioru.
	TAK/NIE
	

	7.
	W ramach dostawy należy dostarczyć taką ilość licencji aby spełnić wymagania licencyjne producenta oprogramowania.  
	TAK/NIE
	

	Równoważność w zakresie funkcjonalności

	8.
	Pełna obsługa wszystkich podzespołów serwerów będących składnikiem niniejszego zamówienia.
	TAK/NIE
	



Pozycja 6  Macierz
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	Wymagania dotyczące macierzy dyskowej:

	5.
	Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie 19”
	TAK/NIE
	

	6.
	Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii.
	TAK/NIE
	

	7.
	Macierz musi posiadać dwa redundantne kontrolery pracujące w trybie active-active. wymienialne bez przerywania pracy. Kontrolery macierzy muszą obsługiwać interfejsy NVMe do napędów dyskowych.
Wysokość macierzy nie może być większa niż 1U, półek dyskowych nie większa niż 2U za wyjątkiem półek tzw. wysokiej gęstości
	TAK/NIE
	

	8.
	Pamięć podręczna macierzy musi być nie mniejsza niż 256 GB (po 128 GB na każdy z kontrolerów) z możliwością rozbudowy do 512 GB
	TAK/NIE
	

	9.
	Wymagane jest niemniej niż 8 połączeń FC/FC-NVMe 32 Gb/s.
Wraz z oferowaną macierzą należy dostarczyć  dodatkowe 2 karty rozszerzeń pozwalające na uzyskanie łącznie kolejnych 8 połączeń FC/FC-NVMe 32 Gb/s. Wymagana jest możliwość wymiany portów FC na adaptery z portami 12 Gb/s SAS, 10 GbE, FC/FC-NVMe 32 Gb/s oraz 25 GbE z obsługą RoCE lub iWARP
	TAK/NIE
	

	10.
	Wymagana jest możliwość wymiany portów FC na adaptery z portami 12 Gb/s SAS, 10 GbE oraz 25 GbE z obsługą RoCE  
	TAK/NIE
	

	11.
	Macierz musi wspierać następujące protokoły komunikacji z serwerami: Fibre Channel/FC-NVMe, iSCSI, iSER (RoCE i iWARP), SAS.
	TAK/NIE
	

	12.
	Macierz powinien wpierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu.
	TAK/NIE
	

	13.
	Macierz musi obsługiwać napędy 2,5” i 3,5” we właściwych obudowach. Macierz musi obsługiwać dyski SAS 1,2 TB, 1,8 TB oraz 2,4 TB 10000 obr/min, dyski 6TB, 8 TB, 10TB, 12 TB, 14TB, 16TB, 18TB 7200 rpm oraz 800 GB, 1,92TB, 3,84TB, 7,68TB, 15,36TB oraz 30,72 TB SSD. Macierz musi zapewniać możliwość używania różnych dysków tego samego typu – odpowiednio 2,5” i 3,5” –  w ramach jednej obudowy. Wszystkie obsługiwane dyski muszą wykorzystywać interfejs połączeniowy SAS co najmniej 12 Gb/s oraz każdy powinien posiadać dwa porty SAS. Wymagana obsługa standardu hot-swap.
	TAK/NIE
	

	14.
	Macierz musi obsługiwać napędy SSD z interfejsami NVMe 800 GB, 1,92TB, 3,84TB, 7,68TB oraz 15,36TB.
	TAK/NIE
	

	15.
	Macierz musi obsługiwać napędy flash NVMe wysokiej wydajności o pojemnościach 4.8 TB, 9.6 TB, 19.2 TB and 38.4 TB z wbudowaną kompresją i szyfrowaniem. Funkcjonalności te nie mogą mieć wpływu na wydajność pracy macierzy.
	TAK/NIE
	

	16.
	Macierz musi obsługiwać napędy Storage Class Memory z intefejsem NVMe o pojemnościach co najmniej 375 GB, 750 GB, 800 GB, 1.6 TB
	TAK/NIE
	

	17.
	Macierz musi umożliwiać jednoczesną instalację i używanie wszystkich wspieranych napędów z interfejsem NVMe w ramach obudowy kontrolera.
	TAK/NIE
	

	18.
	Macierz musi obsługiwać połączenia do półek dyskowych oraz do dysków w standardzie SAS 12 Gb/s
	TAK/NIE
	

	19.
	Macierz musi obsługiwać co najmniej 700 dysków, z możliwością rozbudowy do co najmniej 2800 w systemie złożonym z czterch lub więcej macierzy (klaster)
	TAK/NIE
	

	20.
	Macierz musi zostać wyposażona w następujące napędy – 8 sztuk modułów Flash NVMe 4.8TB z wbudowaną kompresją i szyfrowaniem (opis funkcjonalności pkt 11.)
	TAK/NIE
	

	21.
	Macierz musi obsługiwać poziomy RAID obsługujące logiczne lustro oraz konfigurację z wyliczaniem parzystości, odporną na awarię 1 i 2 dysków, zapewniające dystrybucję pomiędzy wszystkimi dyskami w grupie RAID zarówno informacji o parzystości jak również przestrzeni zapasowej.
	TAK/NIE
	

	22.
	Obsługiwane poziomy zabezpieczeń RAID muszą umożliwiać rozbudowę online grupy RAID o co najmniej 12 dysków jednocześnie.
	TAK/NIE
	

	23.
	Macierz musi wykorzystywać połączenia punkt-punkt do dysków twardych
	TAK/NIE
	

	24.
	Macierz musi umożliwiać jednoczesne stosowanie półek dyskowych obsługujących dyski 2,5” oraz 3,5”. Półki dyskowe 2,5” muszą umożliwiać instalację co najmniej 24 napędów dyskowych 2,5”. Półki dyskowe 3,5” muszą umożliwiać instalację co najmniej 12 napędów dyskowych 3,5”. Macierz musi umożliwiać podłączenie półek dyskowych wysokiej gęstości tzn. obsługujące co najmniej 80 dysków i gęstości upakowania co najmniej 18 dysków na każde U wysokości obudowy w szafie rack.
	TAK/NIE
	

	Wymagania co do funkcjonalności:

	25.
	Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach dyskowych, w szczególności pochodzących od HPE, IBM, Fujitsu, EMC i HDS. W tym postępowaniu funkcjonalność ta nie jest wymagana. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji należy takową zaoferować odpowiednio do konfiguracji.
	TAK/NIE
	

	26.
	Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych (zwirtualizowanych) z jednej konsoli administracyjnej. Zarządzanie musi być dostępne poprzez interfejs GUI (WWW) oraz interfejs linii poleceń (Command Line Interface). Dostęp do linii poleceń poprzez połączenie szyfrowane.
	TAK/NIE
	

	27.
	Musi istnieć możliwość bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. Dane o parametrach wydajnościowych macierzy muszą być dostępne w postaci wykresów w interfejsie GUI
	TAK/NIE
	

	28.
	Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu.
	TAK/NIE
	

	29.
	Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu.
	TAK/NIE
	

	30.
	Musi istnieć możliwość wyłączenia cache dla poszczególnych wolumenów
	TAK/NIE
	

	31.
	Macierz musi posiadać system podtrzymania zawartości pamięci cache na wypadek awarii zasilania realizowany poprzez zapis danych z pamięci cache kontrolerów do pamięci typu flash lub równoważny zapewniający co najmniej taki sam czas przechowywania danych.
	TAK/NIE
	

	32.
	Macierz musi optymalizować wykorzystanie napędów różnego rodzaju poprzez automatyczną identyfikację obciążenia fragmentów wolumenów w zarządzanych zasobach dyskowych oraz ich automatyczną migracje na napędy o odpowiedniej wydajności.. Macierz musi posiadać możliwość wykorzystania mechanizmu optymalizacji umiejscowienia danych pomiędzy przynajmniej 3 rodzajami dysków spośród wszystkich dostępnych rodzajów obsługiwanych napędów, jak również przy wykorzystaniu dwóch dowolnych z tychże. Opisany powyżej proces optymalizacji musi posiadać funkcję włączenia/wyłączenia na poziomie pojedynczego wolumenu. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy takową zaoferować  na całą macierz bez ograniczeń ilościowych czy pojemnościowych.
	TAK/NIE
	

	33.
	Macierz musi umożliwiać automatyczne równoważenie obciążenia w ramach grupy/puli dysków tego samego typu. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla całej macierzy w maksymalnej konfiguracji.
	TAK/NIE
	

	34.
	Macierz musi zapewniać odporność na chwilowy zanik napięcia zasilającego.
	TAK/NIE
	

	35.
	Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej zbudowanej w oparciu o jedną macierz musi wynosić co najmniej 8000.
	TAK/NIE
	

	36.
	Macierz musi obsługiwać funkcjonalności mapowania wolumenów do hostów lub grup hostów, tak aby inne hosty/grupy hostów nie miały do nich dostępu.
	TAK/NIE
	

	37.
	Macierz musi zapewniać  funkcjonalność  udostępniania przestrzeni bez konieczności fizycznego alokowania wolnego miejsca na dyskach (thin provisioning). Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla całej macierzy w maksymalnej konfiguracji.
	TAK/NIE
	

	38.
	Macierz  musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu Point-In-Time (PiT) wolumenów.  Zasoby źródłowe oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych obsługiwanych przez system. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, nie jest ona obecnie wymagana, ale musi być możliwa do dokupienia w przyszłości na całą macierz bez ograniczeń ilościowych czy pojemnościowych
	TAK/NIE
	

	39.
	Kopie danych typu PIT muszą być tworzone w trybach kopii pełnej (klon) oraz kopii wskaźników (migawka), incremental (kopiowanie tylko bloków zmienionych pomiędzy kolejnymi wykonaniami kopii), multitarget (wiele kopii z jednego źródła), cascaded (kopia z kopii). Kopie danych typu PIT muszą być również możliwe do utworzenia w formie niezmienialnej (immutable) 
	TAK/NIE
	

	40.
	Macierz musi obsługiwać min 255 kopi migawkowych per wolumen, 4096 łącznie w całym systemie.
	TAK/NIE
	

	41.
	Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji.
	TAK/NIE
	

	42.
	Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na dowolnych obsługiwanych przez macierz napędach. Replikacja musi być realizowana zarówno przy użyciu interfejsów Fibre Channel jak i protokołu IP. Przy replikacji z wykorzystaniem protokołu IP kontrolery macierzy musza zapewniać mechanizm optymalizacji transmisji danych po IP. Macierz musi umożliwiać kompresję w locie danych replikowanych po IP. Macierz musi umożliwiać replikację również z innymi modelami macierzy w ramach tej samej rodziny macierz. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, nie jest ona obecnie wymagana, ale licencja musi być możliwa do dokupienia w przyszłości na całą macierz bez ograniczeń ilościowych czy pojemnościowych.
	TAK/NIE
	

	43.
	Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami zasobów dyskowych wewnątrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych obsługiwanych przez system. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla maksymalnej konfiguracji.
	TAK/NIE
	

	44.
	Macierz musi posiadać funkcjonalność zarówno zwiększania jak i zmniejszania rozmiaru wolumenów.
	TAK/NIE
	

	45.
	[bookmark: _Hlk534962950]Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia-wyjścia wykonywanych na danym zasobie macierzy. Zarządzanie musi być możliwe poprzez określenie maksymalnej ilości operacji I/O na sekundę lub przepustowości określonej w MB/s dla danego zasobu lub poprzez oba te parametry jednocześnie. Wymagana jest możliwość określania ww. parametrów dla zasobów macierzy takich jak wolumen, grupa wolumenów, host, klaster hostów. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji należy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji macierzy.
	TAK/NIE
	

	46.
	Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są kompresowane w locie i zapisywane na dyskach w postaci skompresowanej, a przy odczycie dane są również w locie dekompresowane i w takiej postaci przesyłane poza macierz. Operacja kompresji nie może wymagać alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest niezbędna do zapisania skompresowanych danych. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla całej macierzy w maksymalnej konfiguracji.
	TAK/NIE
	

	47.
	[bookmark: _Hlk534963148]Macierz musi posiadać funkcjonalność deduplikacji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są deduplikowane w locie i zapisywane na dyskach w postaci po usunięciu duplikatów. Operacja deduplikacji nie może wymagać alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest niezbędna do zapisania zdeduplikowanych danych. Producent macierz musi udostępniać oprogramowanie pozwalające na estymację stopnia deduplikacji wolumenów. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla całej macierzy w maksymalnej konfiguracji.
	TAK/NIE
	

	48.
	Macierz musi posiadać funkcjonalność migracji danych z innych macierzy dyskowych bez przerywania dostępu danych dla serwerów (import danych) z wykorzystaniem interfejsów FC i SAS. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla nieograniczonej ilości migrowanych macierzy.
	TAK/NIE
	

	49.
	Macierz musi umożliwiać stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki dyskowej
	TAK/NIE
	

	50.
	Macierz musi posiadać możliwość stworzenia konfiguracji aktywnego klastra, która przy wykorzystaniu dwóch urządzeń w dwóch lokalizacjach zapewni konfigurację wysokiej dostępności (HA-high availability) tzn. dostęp serwerów do tego samego zestawu LUNów prezentowanych z macierzy w każdej z lokalizacji. W sytuacji awarii jednej z dwóch macierzy wolumeny prezentowane do serwerów muszą  dostępne w sposób ciągły bez żadnej przerwy. Rozwiązanie musi być niezależne od platformy serwerowej i systemu operacyjnego. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla całej macierzy w maksymalnej konfiguracji.
	TAK/NIE
	

	51.
	Macierz musi posiadać funkcjonalność szyfrowania składowanych danych zarówno z użyciem dysków samoszyfrujących jak i bez konieczności używania dedykowanych dysków. Zarządzanie kluczami szyfrującymi musi być możliwe zarówno w trybie lokalnym jak i zdalnym poprzez zastosowanie serwera zarządzającego kluczami. Licencja na tę funkcjonalność nie jest wymagana, ale musi być możliwa do dokupienia w przyszłości na całą macierz bez ograniczeń ilościowych czy pojemnościowych
	TAK/NIE
	

	52.
	Macierz musi posiadać możliwość liniowej skalowalności parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych oraz ilości obsługiwanych dysków (do co najmniej 2800) poprzez dodanie do systemu kolejnej macierzy tego samego typu (łącznie co najmniej 4), przy zachowaniu jednolitego i wspólnego zarządzania zasobami dyskowymi.
	TAK/NIE
	

	53.
	Sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu muszą być dostępne  dla podłączanych systemów operacyjnych. Jeżeli zastosowanie tych sterowników wymaga licencji, musi być dostarczona dla podłączanych systemów operacyjnych i/lub podłączanych serwerów zależnie od sposobu licencjonowania. Macierz może również wykorzystywać sterowniki systemu operacyjnego.
	TAK/NIE
	

	Inne

	54.
	Macierz musi być fabrycznie nowa (data produkcji nie późniejsza niż 6 miesięcy przed dostawą), musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i być objęta serwisem producenta na terenie RP.
	TAK/NIE
	

	55.
	Macierz musi być objęta serwisem gwarancyjnym przez okres minimum 60 miesięcy ze zgłaszaniem problemów w trybie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu oraz z czasem reakcji do następnego dnia roboczego. W ramach serwisu muszą być dostępne nowe wersje oprogramowania dla macierzy oraz poprawki. Macierz musi posiadać możliwość rozszerzenia gwarancji do 7 lat.
	TAK/NIE
	



Pozycja 7  Przełączniki Fibre Channel – 4 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	4.
	Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 16 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8, 4 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP. 
	TAK/NIE
	

	5.
	W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji.
	TAK/NIE
	

	6.
	Przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 8 aktywnych portów FC obsadzonych 8 wkładkami SFP 16Gb/s Short Wave (multimode)  dodatkowo należy dostarczyć 2 wkładki SFP 16Gb/s Long Wave (singel mode).
	TAK/NIE
	

	7.
	Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubskrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8Gb/s lub 16Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC
	TAK/NIE
	

	8.
	Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wyposażonej we wkładki 16Gb/s musi wynosić minimum 384 Gb/s end-to-end.
	TAK/NIE
	

	9.
	Zamawiający wymaga, aby możliwa była instalacja wkładek w przełączniku FC: 32 Gb/S o całkowitej przepustowości min. 768 Gb/s end-to-end
	TAK/NIE
	

	10.
	Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami przełącznika nie może być większa niż 900µs.
	TAK/NIE
	

	11.
	Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E-port, D-port oraz F-port.
	TAK/NIE
	

	12.
	Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1U (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć elementy umożliwiające montaż w szafie, oferowanej w niniejszym postępowaniu.
	TAK/NIE
	

	13.
	Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC wyposażonego w 24 aktywne porty 32Gbps to 80W.
	TAK/NIE
	

	14.
	Maksymalna ilość ciepła wydzielanego przez przełącznik FC wyposażony w 24 aktywne porty 32Gbps to 262 BTU na godzinę.
	TAK/NIE
	

	15.
	Przełącznik FC musi mieć możliwość agregacji połączeń ISL między dwoma przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu trunk o przepustowości minimum 256 Gb/s half duplex dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek. Jeśli funkcjonalność ta, wymaga dodatkowej licencji, nie jest wymagane jej dostarczenie w tym postępowaniu.
	TAK/NIE
	

	16.
	Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN.
	TAK/NIE
	

	17.
	Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: 
1. mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric
1. uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP
1. uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP
1. szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. 
1. definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control) 
1. definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS, LDAP w MS Active Directory, Open LDAP, TACACS+
1. szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS 
1. obsługa SNMP v1 oraz v3 
1. IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika
1. wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP
1. wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP
	TAK/NIE
	

	18.
	Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez: 
1. polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala 
1. przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie.
	TAK/NIE
	

	19.
	Przełącznik FC musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC
1. logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”, 
1. ciągłe monitorowanie parametrów pracy przełącznika, portów, wkładek SFP i sieci fabric z automatycznym powiadamianiem administratora (e-mail) w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych. Jeśli funkcjonalność ta, wymaga dodatkowej licencji, nie jest wymagane jej dostarczenie w tym postępowaniu.
1. port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających komunikację portu przełącznika z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami, testowe obciążenie połączenia pełną przepustowością 16Gbps oraz pomiar opóźnienia i odległości między przełącznikami z dokładnością do 5m dla wkładek SFP 16Gbps. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric.
1. FCping 
1. FC traceroute
1. kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port przełącznika
	TAK/NIE
	

	20.
	Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC.
	TAK/NIE
	

	21.
	Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S.
	TAK/NIE
	

	22.
	W przełączniku FC musi istnieć możliwość wydzielenia logicznych, izolowanych od siebie przełączników. Każdy z logicznych przełączników musi mieć własny Domain ID, własne usługi fabric (tzw. fabric services), niezależną bazę zoningu oraz możliwość przypisanie dedykowanego administratora.
	TAK/NIE
	

	23.
	Musi istnieć możliwość połączenia wybranych logicznych przełączników wydzielonych w różnych fizycznych przełącznikach FC za pomocą dedykowanych połączeń ISL. Połączone w ten sposób przełączniki muszą tworzyć pojedynczą sieć fabric.
	TAK/NIE
	

	24.
	Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator - target) oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu.
	TAK/NIE
	

	25.
	Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu na podstawie wartości parametru CS_CTL w nagłówku ramki FC oraz odpowiednie przydzielenie ramki do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie.
	TAK/NIE
	

	26.
	Wymagane jest wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika.
	TAK/NIE
	

	27.
	Urządzenie dostarczone będzie wraz z (każdy przełącznik z poniższym okablowaniem):
1. Wymaganymi kablami konsolowymi,
1. 8 szt. patchcord LC/LC, multimode, o długości 3m.
1. 2 szt. Patchcord LC/LC single mode o długości 3m.
	TAK/NIE
	

	28.
	Oferowany przełącznik FC sieci SAN musi posiadać gwarancję Lifetime 
1. Okres gwarancji rozpoczyna się o dnia podpisania pozytywnego protokołu końcowego z odbioru przedmiotu umowy. 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone elementy infrastruktury informatycznej oraz przeprowadzona integracja fizyczna nie spowoduje utraty lub pogorszenia warunków gwarancji na użytkowaną przez Zamawiającego infrastrukturę. Na potwierdzenie gwarancji Wykonawca dostarczy oświadczenie Producenta o udzieleniu gwarancji na elementy będące przedmiotem Zamówienia (zestawienie musi przynajmniej zawierać nazwy produktów, numery seryjne, okres na który Producent udziela gwarancji, paramenty na których producent będzie świadczył gwarancję). Dodatkowo Zamawiający w celu weryfikacji posiadanej gwarancji ,wymaga dostępu do portalu Producenta zawierającego potwierdzenie przypisanych gwarancji dla elementów będących przedmiotem Zamówienia.
1. Usługa serwisu gwarancyjnego elementów infrastruktury informatycznej musi być świadczona w siedzibie instalacji przedmiotu umowy. 
1. W okresie gwarancyjnym Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi (dojazd w miejsce awarii, odbiór, załadunek i rozładunek, dostarczenie po usunięciu usterki, koszty naprawy, koszty związane z elementami infrastruktury informatycznej zastępczymi, aktualizacja oprogramowania sprzętowego).
1. Przyjmowanie i obsługa zgłoszenia awarii i usterek (telefon, poczta elektroniczna, dedykowany portal) w języku polskim.
	TAK/NIE
	

	29.
	Zamawiający wymaga dostarczenie wszystkich niezbędnych wkładek oraz kabli, które posłużą do podłączenia dostarczonych urządzeń do infrastruktury Zamawiającego.
	TAK/NIE
	



Pozycja 8  Przełącznik rdzeniowy sieci LAN – 2 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Porty przełącznika : Minimum 8 portów 10/100/1000Base-T, minimum 24 porty 10GE SFP+; Porty SFP+ 10GE  obsługujące moduły 1GE SFP; minimum 2 porty 40GE QSFP (z możliwością rozszycia  każdego portu na 4x10G)
	TAK/NIE
	

	6.
	Stackowanie: Możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów SFP+ lub QSFP.
Przełączniki mają być wyposażone w dwa kable DAC QSFP 40G do spięcia ich w stack.
	TAK/NIE
	

	7.
	Matryca przełączająca minimum 656 Gbps
	TAK/NIE
	

	8.
	Przepustowość pakietów Minimum 488 Mpps (dla pakietów 64Kb)
	TAK/NIE
	

	9.
	Pojemność tablicy MAC Minimum 32k
	TAK/NIE
	

	10.
	Ramka Jumbo Minimum 16k
	TAK/NIE
	

	11.
	Ilość wpisów tablicy ACL Minimum 2,7k
	TAK/NIE
	

	12.
	Ilość wpisów tablicy routingu Minimum 16k dla IPv4 z możliwością wykorzystania IPv6. Dopuszcza się rozwiązania współdzielące tablicę routingu dla IPv4 oraz IPv6 w maksymalnej proporcji 4:1.
	TAK/NIE
	

	13.
	Ilość wpisów ARP Minimum 16k
	TAK/NIE
	

	14.
	Ilość aktywnych IEEE802.1Q VLAN Minimum 4094
	TAK/NIE
	

	15.
	taktowanie procesora Minimum dual core 1,25 GHz
	TAK/NIE
	

	16.
	Pamięć Flash Minimum 128MB
	TAK/NIE
	

	17.
	Pamięć RAM Minimum 512MB
	TAK/NIE
	

	18.
	Bufor pakietów Minimum 4MB
	TAK/NIE
	

	19.
	Zasilanie urządzenia Wbudowany zasilacz 230V AC wraz z wbudowanym redundantnym zasilaczem 48 VDC
	TAK/NIE
	

	20.
	Certyfikaty bezpieczeństwa CE, RoHS
	TAK/NIE
	

	21.
	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6KV
	TAK/NIE
	

	22.
	Algorytm pracy Storage and forwarding
	TAK/NIE
	

	23.
	Routing L3: Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPv6, VRRP, IPv6 VRRPv3, URPF IPv4/IPv6, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control,
	TAK/NIE
	

	24.
	Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ
	TAK/NIE
	

	25.
	Obsługa spanning tree: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Loopback Detection, Fast Link
	TAK/NIE
	

	26.
	Protekcja ringowa: ITU-T G.8032,
	TAK/NIE
	

	27.
	Agregacja LACP: IEEE 802.3ad (LACP), minimum 128 grup per urządzenie oraz minimum 8 portów per grupa, load balance
	TAK/NIE
	

	28.
	Funkcje QoS: 8 queues per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, DNS Client, DNS Relay
	TAK/NIE
	

	29.
	Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan,  ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN,
	TAK/NIE
	

	30.
	Listy kontroli dostępu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, ACL on VLAN interface, Rules can be configured to port, VLAN, VLAN routing interfaces,  
	TAK/NIE
	

	31.
	Multicast: IGMP snooping v1/v2/v3 and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM
	TAK/NIE
	

	32.
	Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (min 4 urządzenia w stosie) – sprzętowa obsługa VSF
	TAK/NIE
	

	33.
	Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, VCT, DDM, Ping, Trace Route
	TAK/NIE
	

	34.
	Obsługa DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server
	TAK/NIE
	

	35.
	Firmware oraz konfiguracja: Oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępny bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego urządzenia poprzez Internet, wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług, możliwość wgrania kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP,
	TAK/NIE
	

	36.
	Gwarancja typu „lifetime” + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat
	TAK/NIE
	

	37.
	Wkładki i kable DAC: Wraz z przełącznikami należy dostarczyć wkładki i kable:
Wkładka 10G SR MM – min. 30 szt.
Wkładka 10G LR SM – min. 4 szt.
Kabel DAC 10G 3m – min. 12 szt.
	TAK/NIE
	

	38.
	Kable światłowodowe oraz inne: Przełączniki muszą zostać dostarczone wraz z niezbędną ilością kabli połączeniowych służących do połączenia z innymi urządzeniami oraz przełącznicami światłowodowymi.
	TAK/NIE
	



Pozycja 9  Przełączniki dostępowe sieci LAN – TYP 1 – 3 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Porty przełącznika: minimum 48x 10/100/1000Base-T oraz minimum 4 porty 10GE SFP+; Porty SFP+ 10GE  obsługujące moduły 1GE SFP;
	TAK/NIE
	

	6.
	Stackowanie: możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów SFP+ bez dedykowanego okablowania
	TAK/NIE
	

	7.
	Dodatkowe porty na obudowie: 
Port konsolowy: RJ45 (RS-232)
Port zarządzania: RJ45 (10/100Base-T RJ45)
Port USB: minimum 1 port co najmniej w standardzie 2.0
	TAK/NIE
	

	8.
	Wymagane wartości wydajnościowe urządzenia: Szybkość przełączania: minimum 176 Gb/s 
Przepustowość: minimum 130Mp/s (dla pakietów 64Kb)
Bufor pakietów: minimum 1,5MB 
Ramki Jumbo: minimum 10k
Tablica adresów MAC: minimum 16k 
Adresy MAC – Multicast: minimum 1k
Tablica ACL: minimum 1K
Tablica VLAN: minimum 4094
Tablica routingu: minimum 512 dla IPv4, w tym IPv6. Dopuszcza się rozwiązania współdzielące tablicę routingu dla IPv4 oraz IPv6 w maksymalnej proporcji 4:1.
Tablica ARP: minimum 512
Taktowanie procesora: minimum 800MHz
Pamięć Flash: minimum 128MB  
Pamięć RAM: minimum 256MB
	TAK/NIE
	

	9.
	Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ
	TAK/NIE
	

	10.
	DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server
	TAK/NIE
	

	11.
	Protokoły drzewa rozpinającego: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding,
	TAK/NIE
	

	12.
	Protokoły routing: Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPv6, VRRP, IPv6 VRRPv3, URPF IPv4/IPv6, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control, Illegal Multicast Source Detect
	TAK/NIE
	

	13.
	Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 64 groups per device / 8 ports per group, load balance
	TAK/NIE
	

	14.
	Funkcje bezpieczeństwa: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan,  ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN,
	TAK/NIE
	

	15.
	Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication
	TAK/NIE
	

	16.
	QoS: 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin; DNS Client, DNS Relay
	TAK/NIE
	

	17.
	Lista kontroli dostępu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Statistics based on ACL, Vlan Tag/Untag, zasady mogą być przypisywane do portów i VLAN’ów
	TAK/NIE
	

	18.
	Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, VCT, Ping, Trace Route,
	TAK/NIE
	

	19.
	Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, IEEE 802.3ah OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (do 4 urządzeń w stack’u) – hardware stacking
	TAK/NIE
	

	20.
	Oprogamowanie przełącznika: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług
	TAK/NIE
	

	21.
	Wymiary maksymalne: szerokość 440 mm, wysokość 44mm , głębokość 240mm
	TAK/NIE
	

	22.
	Dopuszczalne warunki środowiskowe pracy: Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C
Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji)
	TAK/NIE
	

	23.
	Zasilanie: zabudowany zasilacz - 230V AC
Redundantne zasilanie: zabudowany zasilacz – 52-57V DC
	TAK/NIE
	

	24.
	Pobór mocy: maksymalnie 45W
	TAK/NIE
	

	25.
	Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS
	TAK/NIE
	

	26.
	Gwarancja typu „lifetime” + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat
	TAK/NIE
	

	27.
	Wkładki i kable DAC: 
Wraz z przełącznikami należy dostarczyć wkładki i kable:
•	Wkładka 10G SR MM – min. 12 szt.
	TAK/NIE
	

	28.
	Kable światłowodowe oraz inne: Przełącznik musi zostać dostarczony wraz z niezbędną ilością kabli połączeniowych służących do połączenia z innymi urządzeniami oraz przełącznicami światłowodowymi.
	TAK/NIE
	



Pozycja 10  Przełączniki dostępowe sieci LAN – TYP 2 – 5 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Porty przełącznika minimum 24x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 4x 1/10GBase-X SFP+
	TAK/NIE
	

	6.
	Stackowanie możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów SFP+
	TAK/NIE
	

	7.
	Dodatkowe porty na obudowie 
Port konsolowy: RJ45 (RS-232)
Port zarządzania: RJ45 (10/100Base-T RJ45)
Port USB: minimum 1 port co najmniej w standardzie 2.0
	TAK/NIE
	

	8.
	Wymagane wartości wydajnościowe urządzenia: Szybkość przełączania: minimum 128 Gb/s 
Przepustowość: minimum 95Mp/s (dla pakietów 64Kb)
Bufor pakietów: minimum 1,5MB 
Ramki Jumbo: minimum 10k
Tablica adresów MAC: minimum 16k 
Adresy MAC – Multicast: minimum 1k
Tablica ACL: minimum 1K
Tablica VLAN: minimum 4094
Tablica routingu: minimum 512 dla IPv4, w tym IPv6. Dopuszcza się rozwiązania współdzielące tablicę routingu dla IPv4 oraz IPv6 w maksymalnej proporcji 4:1.
Taktowanie procesora: minimum 800MHz
Pamięć Flash: minimum 128MB  
Pamięć RAM: minimum 256MB
	TAK/NIE
	

	9.
	Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ
	TAK/NIE
	

	10.
	DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server
	TAK/NIE
	

	11.
	Protokoły drzewa rozpinającego: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding,
	TAK/NIE
	

	12.
	Protokoły routing: Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPv6, VRRP, IPv6 VRRPv3, URPF IPv4/IPv6, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control, Illegal Multicast Source Detect
	TAK/NIE
	

	13.
	Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 64 groups per device / 8 ports per group, load balance
	TAK/NIE
	

	14.
	Funkcje bezpieczeństwa: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan,  ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN,
	TAK/NIE
	

	15.
	Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication
	TAK/NIE
	

	16.
	QoS: 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin; DNS Client, DNS Relay
	TAK/NIE
	

	17.
	Lista kontroli dostępu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Statistics based on ACL, Vlan Tag/Untag, zasady mogą być przypisywane do portów i VLAN’ów
	TAK/NIE
	

	18.
	Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, VCT, Ping, Trace Route,
	TAK/NIE
	

	19.
	Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, IEEE 802.3ah OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (do 4 urządzeń w stack’u) – hardware stacking
	TAK/NIE
	

	20.
	Oprogamowanie przełącznika: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług
	TAK/NIE
	

	21.
	Wymiary maksymalne: szerokość 440 mm, wysokość 44mm , głębokość 240mm
	TAK/NIE
	

	22.
	Dopuszczalne warunki środowiskowe pracy: Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C
Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji)
	TAK/NIE
	

	23.
	Zasilanie: zabudowany zasilacz - 230V AC
	TAK/NIE
	

	24.
	Pobór mocy: maksymalnie 35W
	TAK/NIE
	

	25.
	Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS
	TAK/NIE
	

	26.
	Wkładki i kable DAC: 
Wraz z przełącznikami należy dostarczyć wkładki i kable:
•	Wkładka 10G SR MM – min. 10 szt.
	TAK/NIE
	

	27.
	Gwarancja typu „lifetime” + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat
	TAK/NIE
	

	28.
	Kable światłowodowe oraz inne: Przełącznik musi zostać dostarczony wraz z niezbędną ilością kabli połączeniowych służących do połączenia z innymi urządzeniami oraz przełącznicami światłowodowymi.
	TAK/NIE
	



Pozycja 11  Przełączniki dostępowe sieci LAN – TYP 3 – 15 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Porty przełącznika - minimum 8x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 2x 100/1000Base-X SFP
	TAK/NIE
	

	6.
	Dodatkowe porty na obudowie 
Port konsolowy: RJ45 (RS-232)
	TAK/NIE
	

	7.
	Wymagane wartości wydajnościowe urządzenia: Szybkość przełączania: minimum 20 Gb/s 
Przepustowość: minimum 14Mp/s (dla pakietów 64Kb)
Bufor pakietów: minimum 0,5MB 
Ramki Jumbo: minimum 10k
Tablica adresów MAC: minimum 8k 
Adresy MAC – Multicast: minimum 500
Tablica ACL: minimum 1408
Tablica VLAN: minimum 4094
Taktowanie procesora: minimum 500MHz
Pamięć Flash: minimum 32MB  
Pamięć RAM: minimum 128MB
	TAK/NIE
	

	8.
	Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Selective QinQ, Flexible QinQ
	TAK/NIE
	

	9.
	DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82,Option 37/38, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server
	TAK/NIE
	

	10.
	Protokoły drzewa rozpinającego: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding
	TAK/NIE
	

	11.
	Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Loopback Detection, Fast Link
	TAK/NIE
	

	12.
	Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 8 groups per device / 8 ports per group, load balance
	TAK/NIE
	

	13.
	Funkcje bezpieczeństwa: Storm Control based on packets and bytes, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+
	TAK/NIE
	

	14.
	Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication
	TAK/NIE
	

	15.
	QoS: 8 Queues Per Port; Bandwidth Control; Flow Redirect; Classification based on ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP; Policing Based on Port and VLAN; Single Rate single barrel double color for Policing; Remark DSCP, COS/802.1p, IP Precedence, TOS; SP, Strict Priority, Weighted Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin for Scheduling, Match the IP fragmentation of message
	TAK/NIE
	

	16.
	Lista kontroli dostępu: IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, VLAN ACL
	TAK/NIE
	

	17.
	Diagnostyka: VCT, DDM, Ping, Trace Route, RSPAN
	TAK/NIE
	

	18.
	Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, , SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM EFM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., auto provisioning
	TAK/NIE
	

	19.
	Oprogamowanie przełącznika: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług
	TAK/NIE
	

	20.
	Wymiary maksymalne: maksymalna: szerokość 250 mm, wysokość 44mm , głębokość 180mm
	TAK/NIE
	

	21.
	Dopuszczalne warunki środowiskowe pracy: Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C
Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji)
	TAK/NIE
	

	22.
	Zasilanie: zabudowany zasilacz - 230V AC
	TAK/NIE
	

	23.
	Pobór mocy: maksymalnie 7W
	TAK/NIE
	

	24.
	Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS
	TAK/NIE
	

	25.
	Gwarancja typu „lifetime” + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat
	TAK/NIE
	

	26.
	Kable światłowodowe oraz inne: Przełącznik musi zostać dostarczony wraz z niezbędną ilością kabli połączeniowych służących do połączenia z innymi urządzeniami.
	TAK/NIE
	



Pozycja 12  Przełączniki dostępowe sieci LAN – TYP 4 – 5 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Porty przełącznika - minimum 8x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 2x 100/1000Base-X SFP
	TAK/NIE
	

	6.
	Dodatkowe porty na obudowie 
Port konsolowy: RJ45 (RS-232)
	TAK/NIE
	

	7.
	Wymagane wartości wydajnościowe urządzenia: Szybkość przełączania: minimum 20 Gb/s 
Przepustowość: minimum 14Mp/s (dla pakietów 64Kb)
Bufor pakietów: minimum 0,5MB 
Ramki Jumbo: minimum 10k
Tablica adresów MAC: minimum 8k 
Adresy MAC – Multicast: minimum 500
Tablica ACL: minimum 1408
Tablica VLAN: minimum 4094
Taktowanie procesora: minimum 500MHz
Pamięć Flash: minimum 32MB  
Pamięć RAM: minimum 128MB
	TAK/NIE
	

	8.
	Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Selective QinQ, Flexible QinQ
	TAK/NIE
	

	9.
	DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82,Option 37/38, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server
	TAK/NIE
	

	10.
	Protokoły drzewa rozpinającego: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding
	TAK/NIE
	

	11.
	Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms
	TAK/NIE
	

	12.
	Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 8 groups per device / 8 ports per group, load balance
	TAK/NIE
	

	13.
	Funkcje bezpieczeństwa: Storm Control based on packets and bytes, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+
	TAK/NIE
	

	14.
	Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication
	TAK/NIE
	

	15.
	QoS: 8 Queues Per Port; Bandwidth Control; Flow Redirect; Classification based on ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP; Policing Based on Port and VLAN; Single Rate single barrel double color for Policing; Remark DSCP, COS/802.1p, IP Precedence, TOS; SP, Strict Priority, Weighted Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin for Scheduling, Match the IP fragmentation of message
	TAK/NIE
	

	16.
	Lista kontroli dostępu: IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, VLAN ACL
	TAK/NIE
	

	17.
	Diagnostyka: VCT, DDM, Ping, Trace Route, RSPAN
	TAK/NIE
	

	18.
	Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, , SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM EFM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., auto provisioning
	TAK/NIE
	

	19.
	Oprogamowanie przełącznika: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług
	TAK/NIE
	

	20.
	Wymiary maksymalne: maksymalna: szerokość 340 mm, wysokość 44mm , głębokość 200mm
	TAK/NIE
	

	21.
	Dopuszczalne warunki środowiskowe pracy: Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C
Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji)
	TAK/NIE
	

	22.
	Zasilanie: zabudowany zasilacz - 230V AC
	TAK/NIE
	

	23.
	Pobór mocy: maksymalnie 144W
	TAK/NIE
	

	24.
	Obsługa technologii PoE: IEEE 802.3 af/at
Budżet mocy PoE: minimum 124W
	TAK/NIE
	

	25.
	Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS
	TAK/NIE
	

	26.
	Gwarancja typu „lifetime” + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat
	TAK/NIE
	

	27.
	Kable światłowodowe oraz inne: Przełącznik musi zostać dostarczony wraz z niezbędną ilością kabli połączeniowych służących do połączenia z innymi urządzeniami.
	TAK/NIE
	



Pozycja 13  Moduły SFP + 10G SX do firewall’a – 2 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	4.
	Moduł 10GE SFP+ short range multimode – dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego firewall’a FortiGate 200F
	TAK/NIE
	



Pozycja 14  Zewnętrzny punkt dostępowy - AP -  4 szt. 
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	4.
	Tryby pracy: Station, Stations WDS, Access Point, Access Point WDS, bridge
	TAK/NIE
	

	5.
	Praca w standardzie 2x2 MIMO
	TAK/NIE
	

	6.
	Przepustowość do 150 Mbps
	TAK/NIE
	

	7.
	Urządzenie korzysta z protokołów TCP/IP oraz MIMO TDMA
	TAK/NIE
	

	8.
	Standard WiFi: 802.11 a/n
	TAK/NIE
	

	9.
	Zgodność z protokołem AirMax
	TAK/NIE
	

	10.
	Obudowa odporna na warunki zewnętrzne, wbudowana ochrona antyprzepięciowa
	TAK/NIE
	

	11.
	Montaż: do ściany/sufitu, na słupie (elementy montażowe w zestawie)
	TAK/NIE
	

	12.
	Pamięć RAM: 64 MB
	TAK/NIE
	

	13.
	Pamięć FLASH: 8 MB
	TAK/NIE
	

	14.
	Interfejs sieciowy: Port RJ45 10/100 Mbe
	TAK/NIE
	

	15.
	Zasilanie: pasywne PoE 2 zyłowe (4,5 +; 7,8 z powrotem)
24V, 0,5A adapter PoE w zestawie
22-27V DC
Max zużycie mocy 5,5 W
	TAK/NIE
	

	16.
	Temperatura pracy otoczenia
-30 do 75 stopni C
	TAK/NIE
	

	17.
	Wilgotność pracy otoczenia
5 do 95% bez kondensacji
	TAK/NIE
	

	18.
	Wstrząsy i wibracje: ETSI300-019-1.4
	TAK/NIE
	

	19.
	Certyfikaty: FCC; IC; CE; RoHS
	TAK/NIE
	

	20.
	Częstotliwość: 5 GHz
	TAK/NIE
	

	21.
	Częstotliwość pracy
-na całym świecie: 5170 – 5875 MHz
-US: 5725 – 5850 MHz
-USA DFS: 5250 – 5850 MHz
	TAK/NIE
	

	22.
	Wzmocnienie: 13 dBi
	TAK/NIE
	

	23.
	Izolacja krzyżowo-polaryzacyjna: 20 dB Minimalnie
	TAK/NIE
	

	24.
	Maks. VSWR: 1,4:1
	TAK/NIE
	

	25.
	Kątowy obszar działania: 45o(H-pol)/ 45o(V-pol)/ 45o(Elewacja)
	TAK/NIE
	

	26.
	Polaryzacja: podwójnie liniowa
	TAK/NIE
	

	27.
	Zabezpieczenia: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP),64/128/152-bitowe szyfrowanie WEP
	TAK/NIE
	

	28.
	Zarządzanie: www, ssh
	TAK/NIE
	

	29.
	Funkcje dodatkowe: Analiza spektrum, Test prędkości, Traceroute, Ustawianie anteny, Wiązanie adresów IP i MAC, Wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego
	TAK/NIE
	

	30.
	W zestawie: Instrukcja, Opaska do montażu, Punkt dostępowy, Zasilacz
	TAK/NIE
	

	31.
	Wymiary: max. 161 x 31 x 80
	TAK/NIE
	

	32.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	TAK/NIE
	



Pozycja 15  Data Domain 6400
Zamawiający posiada deduplikator sprzętowy DELL Technologies PowerProtect DD6400 o numerze ServiceTag: 4WRSB04 i pojemności 8TB. Zamawiający wymaga rozbudowy wyżej wymienionego urządzenia o dodatkowe 8TB. 
Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia drugiego sprzętowego deduplikatora o parametrach jak poniższe:

	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Urządzenie musi być przeznaczone do de-duplikacji, dedykowane do przechowywania kopii zapasowych. 
	TAK/NIE
	

	6.
	Urządzenie będące przedmiotem zapytania musi oferować przestrzeń 16TB netto (powierzchni użytkowej dedykowanej do przechowywania deduplikatów) bez uwzględniania mechanizmów protekcji, wymagane skalowanie do 172TB powierzchni netto w ramach tego samego urządzenia, rozbudowa do wymaganej pojemności powinna być możliwa poprzez dołożenie kolejnych półek z dyskami oraz odpowiednich licencji, rozbudowa nie może pociągać konieczności dołożenia dodatkowych kontrolerów, nie może być również realizowana poprzez zwielokrotnienie ilości oferowanych urządzeń.
	TAK/NIE
	

	7.
	Oferowane urządzenie musi posiadać minimum: 
· 4 porty Ethernet 10 Gb/s RJ45 – wymagana możliwość obsługi każdym z portów protokołów CIFS, NFS, de-duplikacja na źródle; 
· 4 porty Ethernet 10 Gb/s SFP+ – wymagana możliwość obsługi każdym z portów protokołów CIFS, NFS, de-duplikacja na źródle; 
Oferowane urządzenie musi umożliwiać rozbudowę, o co najmniej (bez konieczności usuwania w/w portów Ethernet)
· 4 porty Ethernet 25 Gb/s SFP28 – wymagana możliwość obsługi każdym z portów protokołów CIFS, NFS, de-duplikacja na źródle;
· 2 porty FC 16 Gb/s – wymagana możliwość obsługi każdym z portów protokołów VTL, de-duplikacja na źródle; 
	TAK/NIE
	

	8.
	Oferowane urządzenie musi zapewniać jednoczesny dostęp wszystkimi poniższymi protokołami, czyli dla Ethernet:
· CIFS, NFS, deduplikacja na źródle (alternatywnie OST/BOOST/CATALYST) oraz jednocześnie dla FC
· VTL, de-duplikacja na źródle (alternatywnie OST/BOOST/CATALYST) w obrębie oferowanej pojemności urządzenia.
	TAK/NIE
	

	9.
	Wymagane jest dostarczenie licencji pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, VTL w przypadku pojemności oferowanego urządzenia na poziomie 172TB netto, co oznacza, że rozbudowa urządzenia z wymaganych 16TB netto do 172TB netto nie może pociągać konieczności dodania kolejnych licencji w przypadku wykorzystywania protokołów CIFS, NFS, VTL w obrębie wymaganej maksymalnej pojemności urządzenia.
	TAK/NIE
	

	10.
	Wymagane jest dostarczenie licencji zapewniających funkcjonalność: WORM (blokada skasowania danych) w obrębie maksymalnej wymaganej pojemności urządzenia.
Blokada skasowania danych musi chronić plik w zdefiniowanym czasie przed usunięciem bądź modyfikacją.
Blokada skasowania danych musi działać w dwóch trybach (do wyboru przez administratora):
1. umożliwiającym zdjęcia blokady przed upływem ważności danych nieumożliwiającym zdjęcia blokady przed upływem ważności danych (compliance)
	TAK/NIE
	

	11.
	Wymagane jest dostarczenie licencji zapewniających funkcjonalność: ENCRYPTION (szyfrowanie) w obrębie maksymalnej wymaganej pojemności urządzenia.
	TAK/NIE
	

	12.
	Wymaga się aby pojedyncze urządzenie dla maksymalnej pojemności osiągało zagregowaną wydajność w przypadku protokołów CIFS, NFS na poziomie co najmniej 12TB/h (dane podawane przez producenta w ogólnie dostępnych dokumentach) oraz co najmniej 27 TB/h z wykorzystaniem de-duplikacji na źródle (dane podawane przez producenta w ogólnie dostępnych dokumentach).
	TAK/NIE
	

	13.
	Urządzenie musi pozwalać na jednoczesną obsługę minimum 270 strumieni w tym jednocześnie:
· zapis danych minimum 270 strumieniami
· odczyt danych minimum 75 strumieniami 
· replikacja minimum 50 strumieniami pochodzących z różnych aplikacji oraz dowolnych protokołów (CIFS, NFS, VTL, deduplikacja na źródle) oraz dowolnych interfejsów (FC, LAN) w tym samym czasie. 
Wymienione wartości 395 jednoczesnych strumieni dla wszystkich protokołów, (czyli jednocześnie 270 dla zapisu, jednocześnie 75 strumieni dla odczytu oraz jednocześnie 50 strumieni dla replikacji) musi mieścić w przedziale oficjalnie rekomendowanym i wspieranym przez producenta urządzenia.
Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać globalnej de-duplikacji przed zapisem na dysk (in-line) jak opisano w niniejszej specyfikacji.
	TAK/NIE
	

	14.
	Oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji napędów taśmowych LTO1, LTO2, LTO3, LTO4, LTO-5, LTO-6
	TAK/NIE
	

	15.
	Urządzenie musi umożliwiać eksport oraz import definicji bibliotek taśmowych. 
	TAK/NIE
	

	16.
	Oferowane urządzenie musi de-duplikować dane in-line przed zapisem na nośnik dyskowy. Na wewnętrznych dyskach urządzenia nie mogą być zapisywane dane w oryginalnej postaci (niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych przychodzącego do urządzenia.
	TAK/NIE
	

	17.
	Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku.
Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości. 
	TAK/NIE
	

	18.
	De-duplikacja zmiennym, dynamicznym blokiem musi oznaczać, że wielkość każdego bloku (na jakie są dzielone dane pojedynczego strumienia backupowego) może być inna niż poprzedniego i jest indywidualnie ustalana przez algorytm urządzenia w celu maksymalnego zwiększenia efektywności deduplikacji.
	TAK/NIE
	

	19.
	Niedopuszczalna jest de-duplikacja stałym blokiem o ustalonej tej samej długości, możliwość manulanej zmiany (bądź poprzez oskryptowanie) długości bloku deduplikacji również nie może zastąpić wymogu automatycznego doboru długości bloku, na jaki dzielony jest każdy strumień danych.
	TAK/NIE
	

	20.
	Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL, deduplikacja na źródle) przechowywanych w obrębie całego urządzenia.

	TAK/NIE
	

	21.
	Powyższe oznacza również, że oferowany produkt musi również posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji pomiędzy dowolnymi dwoma wirtualnymi bibliotekami. Blok danych otrzymany i zapisany w wirtualnej bibliotece A, nie może zostać ponownie zapisany, jeśli trafi do innej wirtualnej biblioteki (wirtualnej biblioteki B) w obrębie tego samego urządzenia (to samo dotyczy udziałów NFS/CIFS)
	TAK/NIE
	

	22.
	Proces de-duplikacji musi odbywać się in-line – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikalne bloki danych nie znajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia. Dotyczy to każdego fragmentu przychodzących do urządzenia danych.
	TAK/NIE
	

	23.
	Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej).
	TAK/NIE
	

	24.
	Wszystkie unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być kompresowane jedną z metod do wyboru przez klienta: gz, lz.
	TAK/NIE
	

	25.
	Oferowane urządzenie musi wspierać (wymagane formalne wsparcie producenta urządzenia) co najmniej następujące aplikacje backupujące bezpośrednio na oferowane urządzenie: HP Data Protector, IBM TSM, VERITAS NetBackup, DELL EMC Networker, DELL EMC Avamar, Oracle RMAN, IBM BRMS, IBM Data Studio, VMware VDP, SAP BR*Tools, SAP HANA Studio, Microsoft SQL Server Management Studio, Veeam.
	TAK/NIE
	

	26.
	Urządzenie musi umożliwiać de-duplikację na źródle (de-duplikację na zabezpieczanej maszynie) i przesyłanie nowych, nieznajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć LAN.
	TAK/NIE
	

	27.
	W przypadku przyjmowania backupów z innych systemów backupu np.: VERITAS NetBackup, DELL EMC NetWorker, Oracle RMAN, Microsoft MSSQL (przy wykorzystaniu Microsoft SQL Server Management Studio), IBM DB2 (przy wykorzystaniu IBM Data Studio), SAP/Oracle (przy wykorzystaniu SAP BR*Tools), SAP HANA (przy wykorzystaniu SAP HANA STUDIO), Veeam urządzenie musi umożliwiać de-duplikację na źródle (de-duplikację na zabezpieczanej maszynie) i przesłanie nowych, nieznajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć FC (po rozbudowie o porty FC).  
De-duplikacja w wyżej wymienionych przypadkach musi zapewniać, aby z serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć FC tylko fragmenty danych nieznajdujące się dotychczas na urządzeniu.
	TAK/NIE
	

	28.
	Dla aplikacji VERITAS NetBackup, EMC NetWorker, urządzenie musi pozwalać na łączenie backupów pełnych i inkrementalnych bez odczytu danych z urządzenia. Zarządzanie łączeniem backupów pełnych i inkrementalnych musi być wykonywane z poziomu aplikacji VERITAS NetBackup, EMC NetWorker
	TAK/NIE
	

	29.
	Oferowane urządzenie musi umożliwiać bezpośrednią replikację danych (bez pośrednictwa dodatkowych modułów) do drugiego urządzenia ze swojej rodziny produktowej. Wymagane są następujące tryby pracy replikacji:
· jeden do jednego 
· wiele do jednego
· jeden do wielu
· kaskadowej (urządzenie A replikuje dane do urządzenia B, które te same dane replikuje do urządzenia C).
Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane mogą być tylko te fragmenty danych (bloki), które nie znajdują się na docelowym urządzeniu, rozwiązanie replikacyjne nie powinno wymagać, aby obszar, na który dane są replikowane był większy od obszaru źródłowego (replikowanego) w przypadku schematu „jeden do jednego” – weryfikacja na podstawie ogólnie dostępnej dokumentacji producenta oraz zaleceń.   Ewentualna licencja na replikację musi być dostarczona w ramach niniejszego postępowania.
Natywna replikacja z posiadanym przez Zamawiającego sprzętowym deduplikatorem  DELL PowerProtect DD6400
	TAK/NIE
	

	30.
	W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie backupów, odtwarzanie danych, przyjmowanie strumienia replikacji, wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami.
	TAK/NIE
	

	31.
	Wymagana możliwość ograniczenia pasma używanego do replikacji między dwoma urządzeniami.
	TAK/NIE
	

	32.
	Każda grupa RAID (wymagana RAID 6) musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. Dyski hot-spare muszą być globalne, możliwe do wykorzystania w innych półkach, w przypadku wyczerpania w nich dysków hot-spare.
	TAK/NIE
	

	33.
	Łącznie oferowane urządzenie musi posiadać zapasowe dyski typu hot-spare.
	TAK/NIE
	

	34.
	Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykonywanie SnapShot’ów, czyli możliwość zamrożenia obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną chwilę. Oferowane urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze Snapshot’u.
Odtworzenie danych ze Snapshot’u nie może wymagać konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania backupów / odtwarzania).
	TAK/NIE
	

	35.
	Dla każdej z logicznych części oferowanego urządzenia musi być możliwość zdefiniowania oddzielnego użytkownika zarządzającego daną logiczną częścią de-duplikatora. Użytkownicy zarządzający logiczną częścią A muszą widzieć tylko i wyłącznie zasoby logicznej części i nie mogą widzieć żadnych innych zasobów oferowanego urządzenia.
	TAK/NIE
	

	36.
	Wymagana możliwość zaprezentowania każdej z logicznych części oferowanego urządzenia, jako niezależnego urządzenia dostępnego poprzez:
· CIFS
· NFS
· VTL
wymagany protokół umożliwiający deduplikację na źródle
	TAK/NIE
	

	37.
	Urządzenie musi umożliwiać przechowywanie danych niezmienialnych:
· Video
· Grafika
· Nagrania dźwiękowe
· Pliki pdf
na udziałach CIFS/NFS.
Wymagane jest formalne wsparcie producenta dla przechowywania powyższych danych na urządzeniu, dodatkowo wymagane jest formalne wsparcie producenta dla:
· przechowywania na urządzeniu minimum 500 milionów plików dziennego zasilenia urządzenia na poziomie minimum 500 tysięcy plików
	TAK/NIE
	

	38.
	Wymagana gotowość do pracy urządzenia tzn.: możliwość zapisu oraz odtwarzania danych (przy założeniu równoległego wykorzystania wszystkich wymaganych interfejsów) po niespodziewanym wyłączeniu prądu i ponownym uruchomieniu, w czasie nie dłuższym niż 60 minut od włączenia.
	TAK/NIE
	

	39.
	Urządzenie musi weryfikować wszystkie zabezpieczane dane podczas procesu zapisu (nie chodzi o ew. weryfikację danych indeksowych generowanych przez urządzenie, ale o weryfikację wszystkich zabezpieczanych danych backup’owych). Każda zapisana na dyskach porcja danych musi być odczytana i porównana z danymi otrzymanymi przez urządzenie, opisana funkcjonalność powinna być częścią procesu zapisywania danych co oznacza, że weryfikacja realizowana podczas produkcyjnego dostępu do danych (w trakcie procesu RESTORE) a nie podczas procesu zapisu danych na urządzeniu - nie spełnia niniejszych wymagań. Powyższa weryfikacja musi odbywać się w locie, czyli przed usunięciem z pamięci oryginalnych danych (otrzymanych z aplikacji backupowej), musi być realizowana w trybie ciągłym (a nie ad-hoc), wymagane parametry wydajnościowe urządzenia muszą uwzględniać tę funkcjonalność.
Wymagane potwierdzenie opisanej funkcjonalności w oficjalnej dokumentacji producenta oferowanego urządzenia.
	TAK/NIE
	

	40.
	Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie należące do backupów o aktualnej retencji) w procesie czyszczenia. 
	TAK/NIE
	

	41.
	Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracy procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do systemu), nie może wymagać (zgodnie z oficjalnymi zaleceniami producenta) definiowania BLACKOUT WINDOW, czyli okna czasowego dedykowanego dla procesu czyszczenia, podczas którego nie są realizowane procesy backupu / odtwarzania danych czy replikacji.
	TAK/NIE
	

	42.
	Wymagana możliwość zdefiniowania maksymalnego obciążenia urządzenia procesem usuwania przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora).
	TAK/NIE
	

	43.
	Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez
· interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure shell)
	TAK/NIE
	

	44.
	Oprogramowanie do zarządzania musi rezydować oferowanym na urządzeniu de-duplikacyjnym. 
	TAK/NIE
	

	45.
	Oferowane urządzenie musi mieć możliwość sprawdzenia pakietu upgrade’ującego firmware urządzenia (GUI lub CLI), to znaczy sprawdzenia czy nowa wersja systemu nie spowoduje problemów z urządzeniem.
	TAK/NIE
	

	46.
	Urządzenie musi być rozwiązaniem kompletnym, appliancem sprzętowym pochodzącym od jednego producenta. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań typu gateway. Urządzenie musi być oficjalnie dostępne w ofercie producenta przed ukazaniem się niniejszego postepowania.
	TAK/NIE
	

	47.
	Wymagane wsparcie realizowane przez producenta na okres min. 5 lat w trybie 7x24 NBD, gwarantujące dostęp do najnowszych wersji oprogramowania sprzętowego. 
	TAK/NIE
	



Pozycja 16   Komputer przenośny – 1 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Waga Max. 1,5 kg
	TAK/NIE
	

	6.
	System operacyjny Windows 11 Pro
	TAK/NIE
	

	7.
	Klawiatura: standard znaków QWERTY, podświetlana
	TAK/NIE
	

	8.
	Procesor min. Intel Core i5-13XXX lub AMD Ryzen 5 seria 5000 lub równoważny
	TAK/NIE
	

	9.
	Pamięć min. 16GB DDR4, liczba gniazd min. 2 szt.
	TAK/NIE
	

	10.
	Dysk twardy min. M.2  256GB
	TAK/NIE
	

	11.
	Karta graficzna  min. Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics (podstawowa), nVidia GeForce lub AMD Radeon Graphics (dodatkowa) lub równoważny
	TAK/NIE
	

	12.
	Ekran 14” (+/- 0,5”), 1920x1080
	TAK/NIE
	

	13.
	Złącza min.: 1x HDMI, 1x USB 3.2, 1xUSB 3.2 Typ-C, 1xRj 45, 1xAudio mini-jack 3,5mm stereo
	TAK/NIE
	

	14.
	Komunikacja Lan 1 Gbps, WiFi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax),  Bluetooth 5.3
	TAK/NIE
	

	15.
	Kamera IR FHD
	TAK/NIE
	

	16.
	Mikrofon Stereo wbudowany
	TAK/NIE
	

	17.
	Touchpad wielodotykowy
	TAK/NIE
	

	18.
	Akumulator min. 41Wh
	TAK/NIE
	

	19.
	Zasilacz AC 100-240 V (50/60 Hz) / 65W 19,5V 3,34A
	TAK/NIE
	

	20.
	Wyposażenie dodatkowe -Torba z uchwytem
-Pakiet biurowy MS Office 2021 PL do komputerów z systemem Windows 11, licencja dożywotnia BOX (nie dopuszcza się licencji OEM)
	TAK/NIE
	

	21.
	Warunki gwarancji: 
-gwarancja oraz wsparcie producenta min 60 miesięcy realizowana przez autoryzowany serwis producenta
	TAK/NIE
	



Pozycja 17   System do wirtualizacji
Zamawiający aktualnie posiada aktywną  licencję na Vmware Essentials Kit. Wymagane jest dostarczenie licencji pozwalającej na bezproblemowe przeniesienie maszyn wirtualnych do nowego środowiska oraz spełniające poniższe wymagania: 
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model/Nazwa
	Podać
	

	3.
	Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych.
	TAK/NIE
	

	4.
	Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.
	TAK/NIE
	

	5.
	Pojedynczy klaster może się skalować do maksymalnie 3 dwuprocesorowych fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą wirtualizacji.
	TAK/NIE
	

	6.
	Pojedynczy fizyczny procesor wymaga przypisania do niego licencji w ilości minimum 16 rdzeni.
	TAK/NIE
	

	7.
	Pojedyncza licencja pokrywa maksymalnie do 96 rdzeni łącznie w całym klastrze. W przypadku przekroczenia tej wartości (96 rdzeni) wymagana jest kolejna licencja zwiększająca ilość obsługiwanych rdzeni do 192.
	TAK/NIE
	

	8.
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości 62 TB.
	TAK/NIE
	

	9.
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia 24 TB pamięci operacyjnej RAM.
	TAK/NIE
	

	10.
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.
	TAK/NIE
	

	11.
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe.
	TAK/NIE
	

	12.
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 20 portów USB.
	TAK/NIE
	

	13.
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 4 GB pamięci graficznej.
	TAK/NIE
	

	14.
	Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
	TAK/NIE
	

	15.
	Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.
	TAK/NIE
	

	16.
	Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 7/8/10/11, Windows Server, Amazon Linux 2, macOS, OS X, Asianux, Ubuntu, CentOS, NeoKylin, Debian, FreeBSD, Oracle Linux, RHEL, SUSE, Photon OS.
	TAK/NIE
	

	17.
	Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
	TAK/NIE
	

	18.
	Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
	TAK/NIE
	

	19.
	Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.
	TAK/NIE
	

	20.
	System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika sieciowego umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.
	TAK/NIE
	

	21.
	Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.
	TAK/NIE
	

	22.
	Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).
	TAK/NIE
	

	23.
	Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Wsparcie techniczne musi być świadczone bezpośrednio przez producenta oprogramowania. Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM.
	TAK/NIE
	

	24.
	Rozwiązanie musi zawierać zintegrowaną funkcjonalność do zarządzania poprawkami i podnoszenia wersji wirtualizatora.
	TAK/NIE
	

	25.
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
	TAK/NIE
	

	26.
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
	TAK/NIE
	

	27.
	Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej.
	TAK/NIE
	

	28.
	Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna dostarczana jest w postaci gotowej, wstępnie skonfigurowanej maszyny wirtualnej tzw. virtual appliance.  Dostęp do konsoli może być realizowany z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem protokołu HTML5.
	TAK/NIE
	

	29.
	Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane historyczne.
	TAK/NIE
	

	30.
	Rozwiązanie musi zawierać wsparcie dla TPM 2.0 oraz wirtualnego TPM.
	TAK/NIE
	

	31.
	Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych pomiędzy różnymi systemami pamięci masowych.
	TAK/NIE
	

	32.
	Rozwiązanie musi zawierać funkcjonalność pozwalającą na ominięcie testów inicjalizacyjnych sprzętu fizycznego w celu szybkiego startu wirtualizatora.
	TAK/NIE
	

	33.
	Rozwiązanie musi zawierać możliwość zabezpieczania maszyn wirtualnych przez rozwiązania antywirusowe firm trzecich bez konieczności instalacji agenta wewnątrz maszyny wirtualnej.
	TAK/NIE
	

	34.
	Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 8 takich procesów przenoszenia jednocześnie.
	TAK/NIE
	

	35.
	Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA), aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci.
	TAK/NIE
	

	36.
	Wymagane jest dostarczenie minimum pięcioletniej subskrypcji na licencje.
	TAK/NIE
	





Pozycja 18  Zestaw komputerowy stacjonarny SFF  typ 1– 18 szt. 
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr techniczne

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	Podać
	

	Komputer stacjonarny

	Zastosowanie

	5.
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
	TAK/NIE
	

	Obudowa

	6.
	Małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy min. 1 szt. dysku 3.5” oraz montaż napędu optycznego w dedykowanej zewnętrznej wnęce 5.25” typu Slim.
Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych).
Moduł konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). 
Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 730 mm.
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej bez konieczności stosowania jakiejkolwiek podstawki (standu).
Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy (nie dopuszcza się, aby otwory wentylacyjne były umieszczone na bocznych panelach oraz krawędziach obudowy).
	TAK/NIE Podać
	

	Płyta główna

	7.
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza:
2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 
1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD,
1 złącze M.2 WLAN,
1 złącze PCIe x16 Gen 3.0,
1 złącze PCIe x1 Gen 3.0,
2 złącza SATA, w tym min. 1 złącze SATA 3.0.
Wykonawca dostarczy oświadczenie poparte oświadczeniem producenta komputera iż przez cały okres trwania gwarancji komputera, w przypadku uszkodzenia płyty główne, zostanie ona wymieniona na ten sam model, z możliwością przypisania numeru seryjnego komputera w BIOS.
	TAK/NIE Podać
	

	Procesor

	8.
	Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 14450 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
Data premiery procesora nie może być starsza niż  I kw. 2024 r., co musi potwierdzać strona internetowa jego producenta (w tym podstrony): https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors
lub 
https://www.amd.com/en/praoducts/specifications/processors
	TAK/NIE Podać
	

	Pamięć RAM

	9.
	Min. 8GB DDR5 4800 MT/s. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. jeden slot na pamięć musi pozostać wolny.
	TAK/NIE
	

	Pamięć masowa

	10.
	Min. Dysk M.2 SSD 256GB PCIe NVMe
	TAK/NIE
	

	Wydajność grafiki

	11.
	Zintegrowana karta graficzna.
	TAK/NIE
	

	Komunikacja

	12.
	 Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 
Karta WIFI 6E 802.11ax z Bluetooth w wersji  5.2 wyposażona w zewnętrzną antenę.
	TAK/NIE
	

	Wyposażenie multimedialne

	13.
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W.
	TAK/NIE
	

	Porty

	14.
	Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.:
Panel przedni: 
1 x port universal audio jack (port słuchawek słuchawek i mikrofonu) 
1 x USB 3.2 Gen 1 typu A
1 x USB 3.2 Gen 1 typu C
2 x USB 2.0
Panel tylny: 
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI 1.4b
2 x USB 3.2 Gen 1 typ A
2 x USB 2.0 
1 x RJ45 10/100/1000
	TAK/NIE
	

	Bezpieczeństwo

	15.
	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 
Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
	TAK/NIE
	

	BIOS

	16.
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.
Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia hasła dla dysku bootowalnego (dla M.2 i SATA). Możliwość włączenia/wyłączenia pojedynczo złączy M.2 dla dysków jak i również złączy SATA, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. 
Możliwość ustawienia hasła użytkownika/systemowego i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych
Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym lub zewnętrznym nośniku.
Możliwość ustawienia hasła użytkownika/systemowego umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora (hasła oddzielne, traktowane jako oddzielne hasła). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła lub hasła systemowego jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. 
. Dedykowane pole numeru inwentarzowego w BIOS umożliwiające wpisanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS, bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania. Pole po nadaniu numeru nie może być edytowalne w BIOS. Numer inwentarzowy nie może ulegać skasowaniu po aktualizacji BIOS.
	TAK/NIE
	

	Oprogramowanie diagnostyczne

	17.
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,  umożliwiający przetestowanie podzespołów komputera. 
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.
	TAK/NIE
	

	Zintegrowany wizualny system diagnostyczny

	18.
	Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu  sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. 
System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).
System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
	TAK/NIE
	

	Zasilacz

	19.
	Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. 
Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus. W przypadku kiedy u producenta komputera występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce, należy załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub należy dołączyć oświadczenie producenta komputera poświadczające, że wskazane przez wykonawcę zasilacze spełniają 80plus.
	TAK/NIE
	

	Wirtualizacja

	20.
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	TAK/NIE Podać
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

	21.
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera).
	TAK/NIE
	

	System operacyjny

	22.
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
	TAK/NIE
	

	Certyfikaty i standardy

	23.
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony
Certyfikat TCO Certified Desktops 9 dla oferowanego modelu komputera - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://tcocertified.com/product-finder/
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.
	TAK/NIE
	

	Ergonomia

	24.
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB (załączyć oświadczenie producenta opatrzone numerem niniejszego postępowania).
	TAK/NIE
	

	Wymagania dodatkowe

	25.
	Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) 
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
	TAK/NIE
	

	Wsparcie techniczne producenta

	26.
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).
	TAK/NIE
	

	Warunki gwarancji

	27.
	Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając,że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 5 lat od daty dostawy.
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:
· Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. 
· Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.
· Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.
Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. 
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzien roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego.
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.
Mozliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.
	TAK/NIE
	

	Dodatkowe oprogramanie

	28.
	Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:
· upgrade i instalacje wszystkich sterowników dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
· możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji o:
· poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
· dacie wydania ostatniej aktualizacji
· priorytecie aktualizacji
· zgodności z systemami operacyjnymi
· jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyżej.
	TAK/NIE
	

	Monitor

	29.
	Model
	Podać
	

	30.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	31.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	Podać
	

	32.
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 23,8” (16:9)
	TAK/NIE Podać
	

	33.
	Technologia wykonania matrycy
VA lub IPS
	TAK/NIE
	

	34.
	Rozmiar plamki
Maksymalnie 0,275mm
	TAK/NIE
	

	35.
	Jasność
250 cd/m2
	TAK/NIE
	

	36.
	Kontrast statyczny
Min. 3000:1
	TAK/NIE
	

	37.
	Kąty widzenia (pion/poziom)
178/178 stopni
	TAK/NIE
	

	38.
	Czas reakcji matrycy
max. 8 ms 
	TAK/NIE
	

	39.
	Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60Hz
	TAK/NIE
	

	40.
	Paleta kolorów
83% (CIE 1976) 
	TAK/NIE
	

	41.
	Głębia kolorów
16,7 miliona kolorów
	TAK/NIE
	

	42.
	Zużycie energii
Maks. 25W 
W trybie uśpienia maks. 0.3W 
	TAK/NIE
	

	43.
	Powłoka powierzchni ekranu
Antyodblaskowa utwardzona
	TAK/NIE
	

	44.
	Podświetlenie
System podświetlenia LED
	TAK/NIE
	

	45.
	Bezpieczeństwo
Monitor musi być wyposażony w tzw. gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą.
Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające zdiagnozowanie problemu wyświetlania obrazu na ekranie.
	TAK/NIE
	

	46.
	Waga bez podstawy
Maksymalnie 3,3 kg 
	TAK/NIE
	

	47.
	Pochylenie monitora
W zakresie min. 26 stopni
	TAK/NIE
	

	48.
	Kolor obudowy
Czarny
	TAK/NIE
	

	49.
	Złącze 
1x D-Sub, 
1x Display Port 1.2
	TAK/NIE
	

	50.
	Gwarancja
3 lata, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną i stronę internetową producenta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	
TAK/NIE
	

	51.
	Certyfikaty
Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu monitora, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony
Certyfikat TCO Certified Edge Displays dla oferowanego modelu monitora - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://tcocertified.com/product-finder/
	
TAK/NIE
	

	52.
	Inne
Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm.
	
TAK/NIE
	

	53.
	Oprogramowanie
Dołączone oprogramowanie producenta monitora z bezterminową licencją na użytkowanie, umożliwiające zarządzanie oferowanym monitorem bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego podłączonego komputera w zakresie konfiguracji ustawień wyświetlania obrazu.
Dołączone oprogramowanie producenta monitora z bezterminową licencją na użytkowanie, umożliwiające zarządzanie oferowanym monitorem bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego podłączonego komputera w zakresie:
· Konfiguracji ustawień wyświetlania obrazu, w tym min:
· jasność i kontrast (w trybie ręcznym oraz według ustalonego przez użytkownika harmonogramu), 
· kolor (w trybie ręcznym oraz automatycznym dla określonych aplikacji), 
· rozdzielczość wyświetlania, częstotliwość odświeżania ekranu, skalowanie wyświetlanych treści oraz orientacja ekranu.
· Sposobu wyświetlania wielu okien poszczególnych aplikacji jednocześnie w predefiniowanym lub niestandardowym (stworzonym przez użytkownika) układzie, z możliwością przypisania stałej aranżancji (układu wyświetlania okien) do konkretnych aplikacji.
Dodatkowo możliwość Aktualizacji oprogramowania zarządzającego oraz układowego monitora, a także możliwość wyeksportowania oraz importowania ustawień monitora w celu wprowadzenia standaryzacji ustawień wyświetlania.
	
TAK/NIE
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	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr techniczne

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	Podać
	

	Komputer stacjonarny

	Zastosowanie

	5.
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
	TAK/NIE
	

	Obudowa

	6.
	Małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy min. 1 szt. dysku 3.5” oraz montaż napędu optycznego w dedykowanej zewnętrznej wnęce 5.25” typu Slim.
Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych).
Moduł konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). 
Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 730 mm.
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej bez konieczności stosowania jakiejkolwiek podstawki (standu).
Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy (nie dopuszcza się, aby otwory wentylacyjne były umieszczone na bocznych panelach oraz krawędziach obudowy).
	TAK/NIE Podać
	

	Płyta główna

	7.
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza:
2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 
1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD,
1 złącze M.2 WLAN,
1 złącze PCIe x16 Gen 3.0,
1 złącze PCIe x1 Gen 3.0,
2 złącza SATA, w tym min. 1 złącze SATA 3.0.
Wykonawca dostarczy oświadczenie poparte oświadczeniem producenta komputera iż przez cały okres trwania gwarancji komputera, w przypadku uszkodzenia płyty główne, zostanie ona wymieniona na ten sam model, z możliwością przypisania numeru seryjnego komputera w BIOS.
	TAK/NIE Podać
	

	Procesor

	8.
	Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 14450 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
Data premiery procesora nie może być starsza niż  I kw. 2024 r., co musi potwierdzać strona internetowa jego producenta (w tym podstrony): https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors
lub 
https://www.amd.com/en/praoducts/specifications/processors
	TAK/NIE Podać
	

	Pamięć RAM

	9.
	Min 16GB DDR5 4800 MT/s. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. jeden slot na pamięć musi pozostać wolny.
	TAK/NIE
	

	Pamięć masowa

	10.
	Dysk M.2 SSD min. 512 GB PCIe NVMe
	TAK/NIE
	

	Wydajność grafiki

	11.
	Zintegrowana karta graficzna.

Dodatkowo zainstalowana karta dedykowana z 4GB Pamięci oraz 2 złączami DP. Zamawiający wymaga aby karta umożliwiała podpięcie min. 3 monitorów oraz pozwalała na obsługę rozdzielczości min. 3440x 1440 (4K).
	TAK/NIE
	

	Komunikacja

	12.
	 Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 
Karta WIFI 6E 802.11ax z Bluetooth w wersji  5.2 wyposażona w zewnętrzną antenę.
	TAK/NIE
	

	Wyposażenie multimedialne

	13.
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W.
	TAK/NIE
	

	Porty

	14.
	Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.:
Panel przedni: 
1 x port universal audio jack (port słuchawek słuchawek i mikrofonu) 
1 x USB 3.2 Gen 1 typu A
1 x USB 3.2 Gen 1 typu C
2 x USB 2.0
Panel tylny: 
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI 1.4b
2 x USB 3.2 Gen 1 typ A
2 x USB 2.0 
1 x RJ45 10/100/1000
	TAK/NIE
	

	Bezpieczeństwo

	15.
	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 
Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
	TAK/NIE
	

	BIOS

	16.
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.
Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia hasła dla dysku bootowalnego (dla M.2 i SATA). Możliwość włączenia/wyłączenia pojedynczo złączy M.2 dla dysków jak i również złączy SATA, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. 
Możliwość ustawienia hasła użytkownika/systemowego i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych
Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym lub zewnętrznym nośniku.
Możliwość ustawienia hasła użytkownika/systemowego umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora (hasła oddzielne, traktowane jako oddzielne hasła). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła lub hasła systemowego jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. 
. Dedykowane pole numeru inwentarzowego w BIOS umożliwiające wpisanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS, bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania. Pole po nadaniu numeru nie może być edytowalne w BIOS. Numer inwentarzowy nie może ulegać skasowaniu po aktualizacji BIOS.
	TAK/NIE
	

	Oprogramowanie diagnostyczne

	17.
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,  umożliwiający przetestowanie podzespołów komputera. 
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.
	TAK/NIE
	

	Zintegrowany wizualny system diagnostyczny

	18.
	Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu  sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. 
System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).
System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
	TAK/NIE
	

	Zasilacz

	19.
	Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. 
Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus. W przypadku kiedy u producenta komputera występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce, należy załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub należy dołączyć oświadczenie producenta komputera poświadczające, że wskazane przez wykonawcę zasilacze spełniają 80plus.
	TAK/NIE
	

	Wirtualizacja

	20.
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	TAK/NIE Podać
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

	21.
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera).
	TAK/NIE
	

	System operacyjny

	22.
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
	TAK/NIE
	

	Certyfikaty i standardy

	23.
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony
Certyfikat TCO Certified Desktops 9 dla oferowanego modelu komputera - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://tcocertified.com/product-finder/
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.
	TAK/NIE
	

	Ergonomia

	24.
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB (załączyć oświadczenie producenta opatrzone numerem niniejszego postępowania).
	TAK/NIE
	

	Wymagania dodatkowe

	25.
	Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) 
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
	TAK/NIE
	

	Wsparcie techniczne producenta

	26.
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).
	TAK/NIE
	

	Warunki gwarancji

	27.
	Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając,że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 5 lat od daty dostawy.
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:
· Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. 
· Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.
· Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.
Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. 
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzien roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego.
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.
Mozliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.
	TAK/NIE
	

	Dodatkowe oprogramowanie

	28.
	Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:
· upgrade i instalacje wszystkich sterowników dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
· możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji o:
· poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
· dacie wydania ostatniej aktualizacji
· priorytecie aktualizacji
· zgodności z systemami operacyjnymi
· jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyżej.
	TAK/NIE
	

	Zakrzywiony monitor WQHD

	29.
	Model
	Podać
	

	30.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	31.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	Podać
	

	32.
	Typ ekranu - zakrzywiony LCD
	TAK/NIE Podać
	

	33.
	Przekątna ekranu min. 34"
	TAK/NIE
	

	34.
	Rozdzielczość nominalna min. 3440 x 1440 piksele 
	TAK/NIE
	

	35.
	Powłoka matrycy antyrefleksyjna
	TAK/NIE
	

	36.
	Typ matrycy VA
	TAK/NIE
	

	37.
	Format obrazu 21:9 
	TAK/NIE
	

	38.
	Rodzaj podświetlenia LED
	TAK/NIE
	

	39.
	Jasność 400 cd/m²
	TAK/NIE
	

	40.
	częstotliwości odświeżania min.  144 Hz
	TAK/NIE
	

	41.
	Wielkość plamki 0.232 mm
	TAK/NIE
	

	42.
	Czas reakcji plamki 2 ms
	TAK/NIE
	

	43.
	Możliwość regulacji: pochył; wysokość 
	TAK/NIE
	

	44.
	Obsługa FreeSync: tak
	TAK/NIE
	

	45.
	Redukcja migotania: tak
	TAK/NIE
	

	46.
	Filtr światła niebieskiego: tak
	TAK/NIE
	

	47.
	Maksymalny pobór mocy: 90 W
	TAK/NIE
	

	48.
	Standard portów wideo: DisplayPort; HDMI 
	TAK/NIE
	

	49.
	Porty wejścia/wyjścia: 1 x DisplayPort; 1 x USB 3.2 Gen-1 upstream; 1 x wyjście audio; 2 x HDMI; 3 x USB 3.2 Gen 1 Type A
	TAK/NIE
	

	50.
	Kontrast 3000:1
	
TAK/NIE
	

	51.
	Kąt widzenia pion 178 °
	
TAK/NIE
	

	52.
	Kąt widzenia poziom 178 °
	
TAK/NIE
	

	53.
	Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 mln
	
TAK/NIE
	

	54.
	Akcesoria kabel DisplayPort; kabel HDMI
	
TAK/NIE
	

	55.
	Ekran: Podświetlanie krawędziowe LED, bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, zgodność z HDR 400, 3-stronny bez faset
	
TAK/NIE
	

	56.
	Zgodność z normami 
RoHS, bez BFR, DisplayPort 1.4, PVC-free
	
TAK/NIE
	

	57.
	Napięcie wejściowe: AC 100-240 V (50/60 Hz)
	
TAK/NIE
	

	58.
	Wyłącznik on / off: Tak
	
TAK/NIE
	

	59.
	Możliwość montażu na ścianie – VESA 100 x 100 mm
	
TAK/NIE
	

	60.
	5 lat podstawowego serwisu z zaawansowaną usługą wymiany przez producenta bądź jego autoryzowanego partnera serwisowego
	
TAK/NIE
	

	61.
	Wymogi gwarancyjne dla całego zestawu, zgłoszenia serwisowe dotyczące całego zestawu muszą być realizowane przy pomocy jednego centrum serwisowego producenta
	
TAK/NIE
	



Pozycja 20  Drukarka – urządzenie wielofunkcyjne mono  A4 -  3 szt. 
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Porty: 1 port USB Hi-Speed 2.0; 1 port USB Hi-Speed 2.0 (host); 1 port Ethernet 10/100Base-TX; 1 port wejściowy linii telefonicznej; 1 port wyjściowy linii telefonicznej
Funkcja komunikacji bezprzewodowej: Wbudowany interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n
	TAK/NIE
	

	6.
	Obsługa urządzeń pamięci masowej i drukowania bezpośredniego: Drukowanie USB; Drukowanie za pośrednictwem portu USB z przodu urządzenia; Wi-Fi Direct
	TAK/NIE
	

	7.
	Ustawienia kopiarki: Liczba kopii; Jaśniej/ciemniej; Optymalizuj; Papier; Kopiowanie wielostronne; Sortowanie; Tryb wersji roboczej
	TAK/NIE
	

	8.
	Maksymalna liczba kopii: do 99 kopii
	TAK/NIE
	

	9.
	Ustawienia Powiększenia/zmniejszenia kopii: 25-400%
	TAK/NIE
	

	10.
	Szybkość kopiowania (czarno-biały, normalny): Do 30 kopii/min (Letter), 28 kopii/min (A4)
	TAK/NIE
	

	11.
	Rozdzielczość kopiowania: min. 600 × 600 dpi
	TAK/NIE
	

	12.
	Emisje mocy akustycznej: 6,6 B(A) (druk z prędkością 28 str./min)
	TAK/NIE
	

	13.
	Zakres wilgotności względnej podczas druku: Wilgotność względna 30-70%
	TAK/NIE
	

	14.
	Funkcje faksu: Książka adresowa faksu; Szybkie wybieranie; Kody billingowe faksu; Archiwizowanie i przekierowywanie faksów; Blokowanie przychodzących faksów
	TAK/NIE
	

	15.
	Rozdzielczość faksu: Maksymalnie 300 × 300 dpi (półtony włączone)
	TAK/NIE
	

	16.
	Pamięć faksu: Do 1000 stron
	TAK/NIE
	

	17.
	Obsługa słuchawki telefonicznej: Nie
	TAK/NIE
	

	18.
	Obsługa trybu telefonu faksu: Tak
	TAK/NIE
	

	19.
	Modem: 33,6 kb/s
	TAK/NIE
	

	20.
	Szybkie wybieranie, maksymalna liczba: Do 120 numerów (119 numerów grupowych)
	TAK/NIE
	

	21.
	Szybkość transmisji faksu: 3 sekundy na stronę
	TAK/NIE
	

	22.
	Pamięć: min 256 MB
	TAK/NIE
	

	23.
	Usługi drukowania przenośnego: drukowanie Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 z czujnikiem nośnika; Google Cloud Print 2.0; NFC Touch-To-Print
	TAK/NIE
	

	24.
	Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP: IPv4; IPv6; Tryb IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; Protokoły SNMP wer. 1/2/3; HTTP/HTTPS
	TAK/NIE
	

	25.
	Pojemność podajników: Do 260 arkuszy
	TAK/NIE
	

	26.
	Pojemność podajnika, podajnik z priorytetem odbioru (koperty): do 10 arkuszy
	TAK/NIE
	

	27.
	Pojemność odbiornika: do 150 arkuszy
	TAK/NIE
	

	28.
	Obsługiwane rozmiary nośników: A4; A5; A6; B5 (JIS)
	TAK/NIE
	

	29.
	Rodzaje nośników: Papier (do drukarek laserowych, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, tektura, karty pocztowe
	TAK/NIE
	

	30.
	Obsługiwane gramatury nośników: Od 60 do 163 g/m²
	TAK/NIE
	

	31.
	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów: Do 35 arkuszy zwykłego papieru (75,2 g/m²)
	TAK/NIE
	

	32.
	Rozmiar nośników, automatyczny podajnik dokumentów: A4
	TAK/NIE
	

	33.
	Obsługiwane gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów: Od 70 do 90 g/m²
	TAK/NIE
	

	34.
	Zalecana gramatura nośników, duplekser: Od 60 do 105 g/m²
	TAK/NIE
	

	35.
	Rozmiary nośników, duplekser: A4
	TAK/NIE
	

	36.
	Maksymalne wymiary (szer. × głęb. × wys.): 403 × 407,4 × 311,5 mm
	TAK/NIE
	

	37.
	Typ zasilacza: wewnętrzny
	TAK/NIE
	

	38.
	Zasilacz: Napięcie wejściowe 110 V: Od 110 do 127 V (+/- 10%), 60/50 Hz, 5,9 A; Napięcie wejściowe 220 V: Od 220 do 240 V (+/- 10%), 60/50 Hz, 3,3 A;
	TAK/NIE
	

	39.
	Zużycie energii: max.: 475 W (drukowanie), 4,5 W (tryb gotowości), 1,0 W (tryb uśpienia), 0,1 W (tryb automatycznego wyłączania/wybudzania USB, włączony podczas transportu), 0,05 W (tryb automatycznego wyłączania/ręcznego włączania), 0,05 (tryb ręcznego wyłączania)
	TAK/NIE
	

	40.
	Technologia druku: druk laserowy
	TAK/NIE
	

	41.
	Drukowanie dwustronne: Automatyczny
	TAK/NIE
	

	42.
	Rozdzielczość druku (najlepsza): Do 1200 × 1200 dpi
	TAK/NIE
	

	43.
	Maksymalne pole zadruku: 214 × 356 mm
	TAK/NIE
	

	44.
	Normatywny miesięczny cykl pracy: Do 30 000 stron
	TAK/NIE
	

	45.
	Języki drukarki: PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG
	TAK/NIE
	

	46.
	Sprawność energetyczna: Certyfikat ENERGY STAR; Blue Angel; EPEAT
	TAK/NIE
	

	47.
	Zaawansowane funkcje skanowania: Skanowanie do wiadomości e-mail i folderów sieciowych
	TAK/NIE
	

	48.
	Technologia skanowania: CIS
	TAK/NIE
	

	49.
	Prędkość skanowania: Do 15 str./min
	TAK/NIE
	

	50.
	Rozdzielczość skanowania: Do 300 × 300 dpi (kolorowy i czarno-biały, automatyczny podajnik dokumentów); Do 600 × 600 dpi (kolorowy, z szyby) Do 1200 × 1200 dpi (czarno-biały, z szyby)
	TAK/NIE
	

	51.
	Poziomy skali szarości: 256
	TAK/NIE
	

	52.
	Głębia koloru: 24
	TAK/NIE
	

	53.
	Maksymalny obszar skanowania skanera: 215,9 × 297 mm
	TAK/NIE
	

	54.
	Minimalny obszar skanowania podajnika ADF: 148,5 × 210 mm
	TAK/NIE
	

	55.
	Maksymalny obszar skanowania podajnika ADF: 215,9 × 297 mm
	TAK/NIE
	

	56.
	Zarządzanie zabezpieczeniami: Wbudowany serwer internetowy chroniony hasłem; Włączanie/wyłączanie portów sieci; SNMPv1, zmiana hasła społeczności
	TAK/NIE
	

	57.
	Minimalne wymagania komputera dla systemu Windows: Windows: 10, 8, 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa): 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer; Windows Vista (tylko wersja 32-bitowa): 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8; Windows XP SP3 lub nowsza wersja (wyłącznie wersje 32-bitowe): dowolny procesor Intel Pentium II, Celeron lub zgodny z 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8
	TAK/NIE
	

	58.
	Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh: OS X 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks): 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, wymagane połączenie internetowe, port USB
	TAK/NIE
	

	59.
	Gwarancja: Roczna ograniczona gwarancja
	TAK/NIE
	

	60.
	Zawartość opakowania: Drukarka, Pojemnik z czarnym tonerem; Bęben obrazowy; Przewód zasilający; podręcznik Pierwsze kroki; Plakat konfiguracyjny; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na dysku CD-ROM
	TAK/NIE
	



Pozycja 21  Drukarka mono jednofunkcyjna A4 -  8 szt.  
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Porty: 1 port USB 2.0 Hi-Speed; 1 port sieciowy Ethernet 10/100 Sieć bezprzewodowa
	TAK/NIE
	

	6.
	Funkcja komunikacji bezprzewodowej: Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n
	TAK/NIE
	

	7.
	Emisje mocy akustycznej: 6,6 B(A)
	TAK/NIE
	

	8.
	Zakres wilgotności względnej podczas druku: Wilgotność względna 30-70%
	TAK/NIE
	

	9.
	Pamięć: min. 256 MB
	TAK/NIE
	

	10.
	Drukowanie przenośne: Drukowanie Wi-Fi Direct; AirPrint1.5 z czujnikiem nośnika; Google Cloud Print 2.0
	TAK/NIE
	

	11.
	Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP: IPv4; IPv6; Tryb IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; Protokoły SNMP wer. 1/2/3; oraz HTTP/HTTPS
	TAK/NIE
	

	12.
	Pojemność podajników: do 250 arkuszy
	TAK/NIE
	

	13.
	Pojemność podajnika, podajnik z priorytetem odbioru (koperty): do 10
	TAK/NIE
	

	14.
	Pojemność odbiornika: do 150 arkuszy
	TAK/NIE
	

	15.
	Obsługiwane rozmiary nośników: A4	
	TAK/NIE
	

	16.
	Niestandardowe rozmiary nośników:  Od 76 × 127 do 216 × 356 mm
	TAK/NIE
	

	17.
	Rodzaje nośników: Papier (do drukarek laserowych, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, tektura, karty pocztowe
	TAK/NIE
	

	18.
	Obsługiwane gramatury nośników: Od 60 do 163 g/m²
	TAK/NIE
	

	19.
	Zalecana gramatura nośników, duplekser: Od 60 do 105 g/m²
	TAK/NIE
	

	20.
	Rozmiary nośników, duplekser: A4
	TAK/NIE
	

	21.
	Typ zasilacza: wewnętrzny
	TAK/NIE
	

	22.
	Zasilacz: Napięcie wejściowe 110 V: Od 110 do 127 V (+/- 10%), 60/50 Hz, 5,4 A; Napięcie wejściowe 220 V: Od 220 do 240 V (+/- 10%), 60/50 Hz, 3,1 A;
	TAK/NIE
	

	23.
	Zużycie energii: max.: 480 W (drukowanie), 1,9 W (tryb gotowości), 0,5 W (tryb uśpienia), 0,8 W (tryb automatycznego wyłączania/wybudzania USB, włączony podczas transportu), 0,05 W (tryb automatycznego wyłączania/ręcznego włączania), 0,05 (tryb ręcznego wyłączania)
	TAK/NIE
	

	24.
	Technologia druku: Druk laserowy
	TAK/NIE
	

	25.
	Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo)
	TAK/NIE
	

	26.
	Rozdzielczość druku (najlepsza): Do 1200 × 1200 dpi
	TAK/NIE
	

	27.
	Normatywny miesięczny cykl pracy: Do 30 000 stron
	TAK/NIE
	

	28.
	Języki drukarki: PCL5c; PCL6; PS; PDF
	TAK/NIE
	

	29.
	Sprawność energetyczna: Certyfikat ENERGY STAR; Blue Angel; EPEAT
	TAK/NIE
	

	30.
	Zarządzanie zabezpieczeniami:  Wbudowany serwer internetowy chroniony hasłem; Włączanie/wyłączanie portów sieci; SNMPv1, zmiana hasła społeczności
	TAK/NIE
	

	31.
	Minimalne wymagania komputera dla systemu Windows: Windows 10, 8, 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa): 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer; Windows Vista (tylko wersja 32-bitowa): 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8; Windows XP SP3 lub nowsza wersja (wyłącznie wersje 32-bitowe): dowolny procesor Intel Pentium II, Celeron lub zgodny z 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8
	TAK/NIE
	

	32.
	Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh: OS X 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks): 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, wymagane połączenie internetowe, port USB
	TAK/NIE
	

	33.
	Gwarancja: Roczna ograniczona gwarancja
	TAK/NIE
	

	34.
	Zawartość opakowania: Drukarka; Początkowy pojemnik z czarnym tonerem; Bęben obrazowy; Informacje o gwarancji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na dysku CD-ROM; Płyty CD-ROM ze sterownikami i dokumentacją; Przewód zasilający; Kabel USB
	TAK/NIE
	



Pozycja 22  Drukarka mono jednofunkcyjna A3 -  1 szt. 
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Typ: monochromatyczna drukarka A3
	TAK/NIE
	

	6.
	Technologia: laser mono
	TAK/NIE
	

	7.
	Prędkość wydruku: 40 str. A4 na minutę, 22 str. A3 na minutę; tryb cichy: 18 str. A4 na minutę, 9 str. A3 na minutę
	TAK/NIE
	

	8.
	Rozdzielczość:  1.200 dpi
	TAK/NIE
	

	9.
	Czas nagrzewania: ok. 18 sekund lub mniej
	TAK/NIE
	

	10.
	Czas pierwszej kopii: ok. 6,3 sekundy lub mniej
	TAK/NIE
	

	11.
	Wymiary podstawowe bez dodatkowej kasety papieru (Szer. x Głęb. x Wys.) max.: 477 x 410 x 343 mm
	TAK/NIE
	

	12.
	Pobór mocy: Drukowanie: 632 W, tryb gotowości: 11 W, tryb automatycznego wyłączania: 0,5 W
	TAK/NIE
	

	13.
	Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
	TAK/NIE
	

	14.
	Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779: Drukowanie: 50,7 dB(A) LpA; tryb cichy: 47,9 dB(A) LpA; tryb gotowości: niemierzalny
	TAK/NIE
	

	15.
	Certyfikaty: GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001
	TAK/NIE
	

	16.
	Pamięć: 512 MB RAM w standardzie, pamięć maksymalna 2,5 GB RAM
	TAK/NIE
	

	17.
	Podajnik wielofunkcyjny na 100 kartek; 60-220 g/m2; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie od 70 x 148 mm do 297 x 1.120 mm; podajnik kasetowy na 500 kartek; 60-120 g/m2; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie od 105 x 148 mm do 297 x 432 mm
	TAK/NIE
	

	18.
	Maksymalna pojemność z opcjami: 2.600 kartek
	TAK/NIE
	

	19.
	Moduł dupleksu: W standardzie, obsługa papieru A3-A5R, 60-120 g/m2, 60-120 g/m²
	TAK/NIE
	

	20.
	Pojemność wyjściowa: 500 kartek wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia, opcjonalnie 250 kartek wydrukiem do góry z PT-4100
	TAK/NIE
	

	21.
	Procesor: ARM Cortex A9 - 1.200 MHz lub równoważny
	TAK/NIE
	

	22.
	Język kontrolera: PRESCRIBE
	TAK/NIE
	

	23.
	Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Open XPS, TIFF/JPEG Direct Print, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Line Printer
	TAK/NIE
	

	24.
	Czcionki: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek dla Windows, 1 czcionka bitmapowa, 45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417) z PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja)
	TAK/NIE
	

	25.
	Wbudowany system zarządzania: 100 kodów departamentowych
	TAK/NIE
	

	26.
	Dodatkowe możliwości drukowania: Bezpieczne drukowanie przez SSL, wydruk prywatny z ochroną PIN-em, szyfrowany PDF Direct Print, bezpieczny znak wodny, bezpieczne przechowywanie dokumentów na opcjonalnym dysku SSD z darmową aktywacją funkcjonalności data security kit (szyfrowanie danych i bezpieczne nadpisywanie nieaktualnych informacji) oraz oczyszczanie ze wszelkich, szczątkowych danych użytecznych, bezpieczna komunikacja z IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, kontrola dostępu lokalnie i przez sieciową autentykację (Kerberos, NTLM, 802.1x), administracja użytkownika, ograniczenia portów sieciowych, blokowanie interfejsów, blokowanie pamięci przenośnej USB i blokada panelu operacyjnego
	TAK/NIE
	

	27.
	Drukowanie z urządzeń mobilnych: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print compliant, Direct Wi-Fi (opcja), MyPanel oraz z aplikacji producenta dla iOS i Android
	TAK/NIE
	

	28.
	Obsługiwane Systemy Operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb
	TAK/NIE
	

	29.
	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 × USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000base-T), gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
	TAK/NIE
	

	30.
	Oddzielna szuflada na papier A4
	TAK/NIE
	

	31.
	Oddzielna szuflada na papier A3
	TAK/NIE
	

	32.
	Roczna gwarancja producenta. 
	TAK/NIE
	



Pozycja 23  Drukarka opasek identyfikacyjnych dla pacjenta-  2 szt. 
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji min. 2023
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Automatyczne ustawianie szybkości druku – do 102 mm/s, w zależności od typu zainstalowanego wkładu
	TAK/NIE
	

	6.
	Termiczny druk kodów kreskowych, tekstu i grafiki
	TAK/NIE
	

	7.
	Obudowa: odporne na uderzenia tworzywo sztuczne, odporne na działanie środków czyszczących stosowanych w placówkach medycznych zostało zaprojektowane z myślą o odporności na różne środki odkażające, chemiczne i czyszczące.
	TAK/NIE
	

	8.
	Pamięć Flash: 512 MB
	TAK/NIE
	

	9.
	SDRAM 256 MB
	TAK/NIE
	

	10.
	Łączność: USB hosta, USB, Ethernet
	TAK/NIE
	

	11.
	Licznik opasek na rękę – śledzenie długości druku
	TAK/NIE
	

	12.
	Podświetlany wskaźnik niskiego poziomu/braku nośnika
	TAK/NIE
	

	13.
	Wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi
	TAK/NIE
	

	14.
	Zgodność ze standardem Unicode™ do druku wielojęzycznego
	TAK/NIE
	

	15.
	Natychmiastowa kalibracja nośnika – zapobieganie marnowaniu nośników
	TAK/NIE
	

	16.
	Czujnik uniesienia głowicy
	TAK/NIE
	

	17.
	Druk z obsługą formatu XML – obsługa komunikatów XML z systemów informatycznych
	TAK/NIE
	

	18.
	Certyfikat ENERGY STAR
	TAK/NIE
	

	19.
	Zegar czasu rzeczywistego
	TAK/NIE
	

	20.
	łatwe w użyciu narzędzie do projektowania etykiet dostępne bezpłatnie na stronie producenta
	TAK/NIE
	

	21.
	Obsługa czcionek i grafiki definiowanych przez użytkownika – w tym znaków logo użytkownika
	TAK/NIE
	

	22.
	Czcionki znaków: standardowe czcionki bitmapowe
	TAK/NIE
	

	23.
	Czcionki bitmapowe są rozszerzalne do 10 razy, z niezależną wysokością i szerokością.
	TAK/NIE
	

	24.
	Kody liniowe: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar™ (dawniej RSS), przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, UPC-A, UPC-E, UPC-A i UPC-E z 2- lub 5-cyfrowymi rozszerzeniami EAN
	TAK/NIE
	

	25.
	Kody dwuwymiarowe: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, kody QR
	TAK/NIE
	

	26.
	Rozdzielczość: 300 dpi / 12 pkt na mm
	TAK/NIE
	

	27.
	Maks. szybkość druku: Ochrona zdrowia: 2 in / 51 mm na sekundę
	TAK/NIE
	

	28.
	Maks. długość druku: 22 in / 558 mm
	TAK/NIE
	

	29.
	Min. długość druku: 3 in / 76 mm
	TAK/NIE
	

	30.
	Szerokości druku: 0,75 in / 19,05 mm, 1 in / 25,4 mm, 1,1875 in / 30,16 mm
	TAK/NIE
	

	31.
	Opaski na rękę na potrzeby sektora ochrony zdrowia: 
- Zapięcie samoprzylepne lub na zatrzask
- Rozmiary dla dorosłych, dzieci i niemowląt
- Kody kreskowe na opaskach zostały sprawdzone pod kątem odporności na działanie wody, mydła, pianek, alkoholu i innych rozpuszczalników stosowanych powszechnie w placówkach ochrony zdrowia i pozostają czytelne dla skanera przez okres dłuższy niż przeciętny pobyt pacjenta w placówce 
	TAK/NIE
	

	32.
	Emisje: FCC część 15, rozdział B, VCCI, RCM
	TAK/NIE
	

	33.
	Emisje i odporność: (CE): EN 55032:2012 klasa B i EN 55024:2010, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 32:2015
	TAK/NIE
	

	34.
	Bezpieczeństwo: CB Scheme IEC 60950-1 i IEC 62368-1, TÜV, NRTL
	TAK/NIE
	

	35.
	Wyposażenie dodatkowe:
Opaski dla dorosłych (kaseta) – 15 szt.
Opaski dla dzieci (kaseta) – 5 szt.
	TAK/NIE
	

	36.
	Zasilacz drukarki spełnia wymogi normy IEC 60601-1:2012 dotyczące zastosowań w placówkach ochrony zdrowia.
	TAK/NIE
	

	37.
	Wymiary max: 127 mm × 178 mm* × 242 mm
	TAK/NIE
	

	38.
	Standardowa dwuletnia gwarancja
	TAK/NIE
	



Pozycja 24  System monitoringu serwerowni – 2 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	Jednostka kontrolna IP:

	6.
	Interfejs: LAN Ethernet 10/100 Mbit
	TAK/NIE
	

	7.
	System operacyjny: Linux
	TAK/NIE
	

	8.
	Pamięć RAM: 128 MB
	TAK/NIE
	

	9.
	Szybkość procesora: 600 MHz
	TAK/NIE
	

	10.
	Maksymalna liczba czujników: 150 (fizyczne czujniki, styki suchego styku, przekaźniki)
	TAK/NIE
	

	11.
	Maksymalna liczba elementów: 1000 (powiadomienia, wyzwalacze, timery, schematy logiczne, czujniki, styki suchego styku, SNMP Get, SNMP Trap i inne)
	TAK/NIE
	

	12.
	Protokoły sieciowe: DHCP, HTTP, HTTPS, DynDNS, SSL/TLS, SNMP v1, v2c, v3, SMTP, FTP, Syslog, RADIUS, Modbus RTU, OpenVPN
	TAK/NIE
	

	13.
	Zasilanie: AC 90-230V lub DC 24-48V (opcje dostępne w zależności od zamówienia)
	TAK/NIE
	

	14.
	Maksymalne zużycie mocy: 30 W
	TAK/NIE
	

	15.
	Wyjścia przekaźnikowe: 2 x przekaźniki trwałe 240 V * 10 A, 2 x przekaźniki 12 V 0.25 A
	TAK/NIE
	

	16.
	Wejścia analogowe: 8 x port analogowy 6P6C
	TAK/NIE
	

	17.
	Wejścia CAN: 32 x port CAN
	TAK/NIE
	

	18.
	Wejścia styków suchego styku: 16
	TAK/NIE
	

	19.
	Kamery wideo: 1 x USB, 1 x IP
	TAK/NIE
	

	20.
	Porty Ethernet: 10/100 Mbit
	TAK/NIE
	

	21.
	Porty USB: 1 x USB 2.0 typ A, 1 x USB 2.0 micro
	TAK/NIE
	

	22.
	Slot karty SD: Dostępny
	TAK/NIE
	

	23.
	Możliwość rozbudowy o Modem 4G LTE Slot 
	TAK/NIE
	

	24.
	Zintegrowane sensory: Czujnik temperatury (+/- 1°C), Czujnik napięcia zasilania (dostępny tylko w systemach z dwoma źródłami zasilania)
	TAK/NIE
	

	25.
	Zakres temperatury pracy: -10°C do +80°C
	TAK/NIE
	

	26.
	Zakres wilgotności pracy: 0% do 90%
	TAK/NIE
	

	27.
	Zgodność z normą: 19” 1U
	TAK/NIE
	

	28.
	Gwarancja: 60 miesięcy
	TAK/NIE
	

	Czujniki do systemu monitoringu serwerowni:
(Zamawiający wymaga aby czujniki i jednostka kontrolna były tego samego producenta i stanowiły integralną całość.)

	30.
	czujnik temperatury, wilgotności oraz dymu – 1szt
	TAK/NIE
	

	31.
	czujnik temperatury do szafy rack – 1szt
	TAK/NIE
	

	32.
	czujnik zalania z elementem pomiarowym o długości 6m – 1 sztuki
	TAK/NIE
	

	33.
	czujnik otwarcia drzwi – 1szt
	TAK/NIE
	

	34.
	czujnik napięcia AC – 1szt
	TAK/NIE
	



Pozycja 25  System kontroli dostępu – 2 szt.
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne

	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	możliwość sterowania do 4 przejść
	TAK/NIE
	

	6.
	obsługa do 4 czytników Wiegand
	TAK/NIE
	

	7.
	zasilanie zamków (12VDC / 1.1 A)
	TAK/NIE
	

	8.
	automatyczne wykrywanie kontrolera w sieci
	TAK/NIE
	

	9.
	pamięć do 130000 zdarzeń, 40000 ID, 2000 użytkowników i do 250 grup dostępu
	TAK/NIE
	

	10.
	2x wejścia i 1x wyjście przekaźnikowe AUX co pozwala na integrację KD4 z innymi systemami oprogramowanie w języku polskim w cenie zestawu
	TAK/NIE
	

	11.
	wsparcie Windows i Linux
	TAK/NIE
	

	12.
	zdarzenia w czasie rzeczywistym
	TAK/NIE
	

	13.
	precyzyjne opisanie użytkowników utworzonych w bazie danych, podzielenie użytkowników na działy co pozwala na łatwiejszy przydział ograniczeń dostępu.
	TAK/NIE
	

	14.
	profile czasowe dla każdych drzwi pozwalają na sprecyzowanie w jakich godzinach i dniach tygodnia dane drzwi dany użytkownik możne je otwierać.
	TAK/NIE
	

	15.
	możliwość konfiguracji drzwi jako śluzy i obsługę funkcji Anti-passback zapobiegającą przekazywaniu karty dostępu innej osobie
	TAK/NIE
	

	16.
	-obsługa funkcji takich jak: super kod, kod zagrożenia, karta alarmowa i tryb nie przeszkadzać
-ilość zapisywanych zdarzeń minimum 130 000
	TAK/NIE
	

	17.
	ilość zapisywanych identyfikatorów minimum 40 000
	TAK/NIE
	

	18.
	napięcie zasilacza: 12 VDC
	TAK/NIE
	

	19.
	zasilanie czytników kart: = 12 VDC, 4 x 200 mA max.
	TAK/NIE
	

	20.
	zasilanie zamków: 12 VDC, 4 x 1.1 A max.
	TAK/NIE
	

	21.
	wartości znamionowe wyjścia AUX: 24 VAC / VDC, 3 A max.
	TAK/NIE
	

	22.
	kompatybilne czytniki kart: każdy czytnik w standardzie Wiegand 125kHz (należy dołączyć 1 sztukę)
	TAK/NIE
	

	23.
	przycisk do otwierania drzwi 1 sztuka
	TAK/NIE
	





Pozycja 26  Wykonanie okablowania logicznego na potrzeby prawidłowego funkcjonowania sieci LAN.

- Połączenie światłowodem SM 24xFO na odcinku ok 600m, serwerowni „A” i „B” wraz z montażem niezbędnych patchpaneli, szafek RACK, spawaniem światłowodów oraz przeprowadzeniem pomiarów,
- Połączenie światłowodem OM4 8xFO, serwerowni „A”  z 11 punktami dystrybucyjnymi na terenie obiektu, łącznie ok 1400m wraz z montażem niezbędnych patchpaneli, szafek RACK, spawaniem oraz przeprowadzeniem pomiarów,
- Wykonanie 5 połączeń światłowodowych OM4 8xFO, poszczególnych punktów dystrybucyjnych i innymi punktami dystrybucyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego, łącznie ok 400m na terenie obiektu wraz z montażem niezbędnych patchpaneli, szafek RACK, spawaniem oraz przeprowadzeniem pomiarów,
- wykonanie dokumentacji powdrożeniowej.
Prace mają uwzględniać wykonanie niezbędnych tras kablowych, oraz wykonanie uszczelnień przejść p.poż jeżeli to będzie konieczne. 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z zakupem materiałów oraz pracami instalacyjnymi. Prace mają być przeprowadzone w godzinach pracy Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu ich harmonogramu. Ze względu na charakterystykę Zamawiającego prace instalacyjne w żaden sposób nie mogą kolidować z bieżącym funkcjonowaniem Zamawiającego. 
	Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej do wyceny kosztów instalacji okablowania.
W ramach pakietu Wykonawca dostarczy:
 Tester okablowania -  1 szt.  
	
	Wymagane parametry
	Instrukcja wypełniania
	Oferowane parametry techniczne


	Parametr

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Model
	Podać
	

	4.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK/NIE
	

	5.
	Cechy główne:
-Umożliwia przedstawienie na ekranie okablowania, długości, oznakowania kabli i odległości do miejsc z błędami 
-Testuje wszystkie popularne typy nośników, w tym RJ11, RJ45 i kabel koncentryczny bez adaptera
-Lokalizuje prawidłowo wszystkie kable lub pary żył dzięki cyfrowej i analogowej kontroli dźwięku IntelliTone 
-Detekcja nowoczesnych usług multimedialnych, wraz z Ethernetem 10/100/1000, POTS (telefonia) i PoE 
-Wytrzymała obudowa 
-Duży, podświetlany wyświetlacz LCD sprawia, że wyniki testów są wyraźnie widoczne.
	TAK/NIE
	

	6.
	Wyświetlacz LCD, monochromatyczny
	TAK/NIE
	

	7.
	Rodzaj testowanego okablowania:
UTP; FTP; SSTP; koncentryczne 75Ω/50 Ω /93 Ω
	TAK/NIE
	

	8.
	Złącza: Rj-11; RJ-45; F
	TAK/NIE
	

	9.
	Pomiar długości okablowania: min. 460,0 m z rozdzielczością 0,3 m
	TAK/NIE
	

	10.
	Test mapy połączeń:
zgodność z TIA-568A/B 
	TAK/NIE
	

	11.
	Identyfikacja podłączonego urządzenia switch, urządzenie POTS, terminator
	TAK/NIE
	

	12.
	Identyfikacja prędkości transmisji:
10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps
	TAK/NIE
	

	13.
	Wykrywane uszkodzenia 	przerwa,
zwarcie, pary rozdzielone, pary skrzyżowane, pary odwrócone
	TAK/NIE
	

	14.
	Pomiar odległości do uszkodzenia: 	tak
	TAK/NIE
	

	15.
	Praca w aktywnej sieci: tak
	TAK/NIE
	

	16.
	Generator tonowy 	ton cyfrowy (500 KHz), tony analogowe (400 Hz / 1 KHz)
	TAK/NIE
	

	17.
	Detekcja zasilania PoE:  tak
	TAK/NIE
	

	18.
	Wymiary max: 163x76x36 mm
	TAK/NIE
	

	19.
	Waga  max:363 g
	TAK/NIE
	

	20.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	TAK/NIE
	



Usługi wdrożeniowe
W ramach wykonania zadania w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wymaga wykonania następujących usług związanych z dostarczanymi rozwiązaniami:

I. Serwery, macierz, przełączniki FC, system wirtualizacyjny, system backupu. 
	A.
	Instalacja macierzy dyskowej w lokalizacji „B”

	
	1. Montaż w szafie Rack
2. Podłączenie macierzy do infrastruktury sieci LAN
3. Podłączenie macierzy do infrastruktury sieci SAN
4. Inicjalizacja macierzy dyskowych
5. Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware) do najnowszej, stabilnej, zalecanej przez producenta wersji
6. Konfiguracja przestrzeni dyskowej (pule dyskowe, grupy RAID)
7. Konfiguracja zasobów dyskowych dedykowanych dla środowiska wirtualizacji z wykorzystaniem blokowych protokołów dostępu
8. Konfiguracja uprawnień dostępu do danych blokowych
9. Testy wydajności
10. Optymalizacja wydajności
11. Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów

	B.
	Konfiguracja sieci SAN w lokalizacjach „A” i „B”

	
	1. Montaż przełączników FC w szafie rack
2. Instalacja wkładek SFP w przełącznikach FC
3. Konfiguracja interfejsu zarządzania w przełącznikach
4. Aktualizacja firmware (bios) do najnowszej wersji
5. Podłączenie hostów do sieci SAN
6. Definicja stref dostępu w sieci SAN (zoning), a w szczególności:
a. Definicja aliasów
b. Definicja stref dostępu dla zapewnienia dostępu do danych macierzy dyskowych dla maszyn fizycznych.
7. Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów

	C.
	Montaż dwóch serwerów wirtualizacyjnych w lokalizacji „A”

	
	1. Montaż w szafie Rack
2. Podłączenie do zasilania
3. Konfiguracja konsoli zdalnego dostępu
4. Aktualizacja mikrokodu (firmware) komponentów do najnowszej zalecanej przez producenta wersji.
5. Podłączenie do infrastruktury sieci LAN/SAN
6. Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów

	D.
	Wirtualizacja środowiska serwerowego

	
	1. Instalacja systemu wirtualizacji
1. Konfiguracja parametrów serwera wirtualizacyjnego: adresacja IP, routing, DNS, synchronizacja czasu
1. Rejestracja serwera wirtualizacji serwerowej w macierzy dyskowej
1. Konfiguracja wirtualnych przełączników sieciowych
1. Konfiguracja wirtualnych sieci
1. Prezentacja przestrzeni macierzy dyskowej dla serwera wirtualizacyjnego
1. Definicja mechanizmów wielościeżkowego dostępu do danych (tzw. multipathing)
1. Organizacja systemu plików na wydzielonych zasobach macierzy dyskowej dedykowanych do składowania plików maszyn wirtualnych
1. Konfiguracja sieci wirtualnych dedykowanych dla maszyn wirtualnych oraz mechanizmów migracji maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi, w trybie on-line
1. Instalacja oprogramowania służącego do centralnego zarządzania, monitorowania i konfiguracji środowiskiem wirtualizacji serwerowej
1. Konfiguracja klastra wysokiej dostępności HA (High Availability)
1. Konfiguracja mechanizmu migracji maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi w trybie on-line
1. Konfiguracja mechanizmu powiadamiania (tzw. notyfikacje) poprzez protokoły SNMP, SMTP.
1. Konfiguracja praw dostępu do systemu zarządzania środowiskiem wirtualizacji serwerowej, zgodnie z założeniami Zamawiającego, z uwzględnieniem wskazanych użytkowników, grup użytkowników oraz odpowiednich ról (typu: administrator, operator maszyn wirtualnych, itp.)
1. Instalacja mechanizmu automatyzacji aktualizacji środowiska 
1. Aktualizacja środowiska wirtualnego do najnowszej stabilnej wersji
1. Testy mechanizmów migracji maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi
1. Testy mechanizmów klastra wysokiej dostępności
1. Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów

	E.
	Konfiguracja Rozciągniętego Metro-Klastra

	
	1. Utworzenie wolumenów dyskowych
2. Prezentacja przestrzeni dyskowej dla hostów wirtualizacyjnych
3. Konfiguracja repliki synchronicznej pomiędzy macierzami
4. Instalacja roli „Arbitra” („Quorum”) dla usługi wysokiej dostępności 
5. Testy przełączeniowe dla obu lokalizacji („A” i „B”):
a) symulacja awarii pojedynczego kontrolera macierzy
b) symulacja awarii macierzy dyskowej
c) symulacja awarii hosta wirtualizacyjnego
d) symulacja awarii przełącznika sieciowego
e) symulacja awarii przełącznika FC
f) testy odtworzeniowe
6. Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów

	F.
	Montaż deduplikatora dyskowego w lokalizacji „A”

	
	1. Instalacja wirtualnego deduplikatora dyskowego:
a. Inicjalizacja wirtualnego deduplikatora dyskowego (zapewnienie maszynie wirtualnej wymaganych zasobów CPU, pamięci RAM i przestrzeni dyskowej)
b. Konfiguracja parametrów sieciowych
c. Konfiguracja protokołów dostępowych do urządzenia
d. Konfiguracja przestrzeni dyskowej dedykowanej dla składowania unikatowych bloków
e. Prezentacja danych dla systemu backupu
1. Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów

	G.
	Wdrożenie Cyfrowego Bunkra w lokalizacji „B”:

	
	I. Instalacja deduplikatora dyskowego:

	
	a. Inicjalizacja wirtualnego deduplikatora dyskowego (zapewnienie maszynie wirtualnej wymaganych zasobów CPU, pamięci RAM i przestrzeni dyskowej)
b. Konfiguracja parametrów sieciowych
c. Konfiguracja protokołów dostępowych do urządzenia
d. Konfiguracja przestrzeni dyskowej dedykowanej dla składowania unikatowych bloków
e. Prezentacja danych dla systemu backupu


	
	II. Konfiguracja Mechanizmu zapewniającego replikę kopii zapasowych do Cyfrowego Bunkra

	
	III. Instalacja serwera wirtualizacyjnego:

	
	a. Montaż w szafie Rack
b. Podłączenie do zasilania
c. Konfiguracja konsoli zdalnego dostępu
d. Aktualizacja mikrokodu (firmware) komponentów do najnowszej zalecanej przez producenta wersji.
e. Podłączenie do infrastruktury sieci LAN/SAN

	
	IV. Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów

	H.
	Wdrożenie systemu backupowego

	
	1. Instalacja serwera fizycznego, dedykowanego do zadań wykonywania kopii zapasowych:
a. montaż serwera w szafie rack
b. Podłączenie serwera do sieci LAN/SAN
c. Konfiguracja parametrów dostępu do interfejsu zdalnego zarządzania serwerem
d. Aktualizacja mikrokodu (firmware) komponentów serwera do najnowszej zalecanej przez producenta wersji
e. Konfiguracja parametrów kontrolera RAID
f. Konfiguracja przestrzeni dyskowej dla systemu wirtualizacji
2. Instalacja systemu wirtualizacji:
a. Konfiguracja parametrów serwera wirtualizacyjnego: adresacja IP, routing, DNS, synchronizacja czasu
b. Prezentacja przestrzeni dyskowej dla serwera wirtualizacyjnego
c. Organizacja systemu plików na wydzielonych zasobach dedykowanych do składowania plików maszyn wirtualnych
3. Instalacja wirtualnego systemu wykonywania kopii zapasowych:
1. Inicjalizacja wirtualnego systemu backupu (zapewnienie maszynie wirtualnej wymaganych zasobów CPU, pamięci RAM i przestrzeni dyskowej)
1. Konfiguracja parametrów sieciowych
4. Konfiguracja polityk ochrony dla wskazanych maszyn wirtualnych/fizycznych:
a. Definicje typów kopii zapasowych (obraz maszyny, dane plikowe, dane aplikacyjne w trybie online, dane aplikacyjne w trybie offline)
b. Definicja harmonogramów
c. Definicja miejsc składowania kopii zapasowych
d. Definicja polityk retencji
5. Testy odtwarzania danych
6. Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów

	I.
	Usługi powdrożeniowe:

	
	a. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji powdrożeniowej
b. Szkolenie dla administratorów systemu


 
II. Przełączniki LAN
· Zainstalowania przełączników sieciowych w szafach rack, wskazanych przez Zamawiającego.
· Aktualizacji oprogramowania w dostarczonych przełącznikach do najnowszej wersji dostępnej przez producenta.
· Wykonania analizy konfiguracji i działania obecnie posiadanych urządzeń sieciowych (przełącznik/router/firewall) z którymi mają współpracować nowe przełączniki.
· Wykonania analizy utylizacji używanych obecnie połączeń oraz przepływu danych w sieci pod kątem optymalnego i właściwego wykorzystania nowych urządzeń i odpowiednich prędkości połączeń.
· Przygotowania i wykonania połączeń między wszystkimi istniejącymi przełącznikami dostępowymi z zapewnieniem poprawnej transmisji VLAN oraz integracja nowej części infrastruktury IT z całą obecnie działającą infrastrukturą IT.
· Wdrożenia mechanizmu transmisji Ethernet (ang. switching) w całej sieci z szybkim czasem zbieżności.
· W razie potrzeby, wdrożenia mechanizmu transmisji IP (ang. routing) między VLAN’ami oraz do Internetu z pełną automatyką i doborem trasy w razie awarii w sieci.
· Uruchomienia wydajnej transmisji (ang. Jumbo Frame) w zakresie obsługi serwerów, macierzy i serwerów.
· W razie potrzeby, wykonania rekonfiguracji innych urządzeń i systemów w sieci w celu poprawnej współpracy (np. uruchomienie agregacji portów LACP, rekonfiguracja STP, rekonfiguracja VLAN’ów, rekordów DNS, adresacji IP, itp).
· Rekonfiguracja firewall’a w celu połączenia z nowymi przełącznikami rdzeniowymi zagregowanym interfejsem 2x10G.
· Wykonania testów niezawodności i odporności na różne awarie i scenariusze zdarzeń (awaria linku, urządzenia, zapętlenie ruchu w przełącznikach w dowolnej strefie itp.).
· Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów.
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
· Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów

III. System monitoringu i kontroli dostępu do serwerowni:
- kompleksowa instalacja obu systemów w serwerowni „A” i „B”
- przyłączenie do sieci LAN
- przeprowadzenie testów poprawności działania systemu
Prace mają uwzględniać wykonanie niezbędnych tras kablowych, oraz wykonanie uszczelnień przejść p.poż jeżeli to będzie konieczne. 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z zakupem materiałów oraz pracami instalacyjnymi. Prace mają być przeprowadzone w godzinach pracy Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu ich harmonogramu. Ze względu na charakterystykę Zamawiającego prace instalacyjne w żaden sposób nie mogą kolidować z bieżącym funkcjonowaniem Zamawiającego. 
Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów
 Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej do wyceny kosztów instalacji systemów.
IV. zasilacz awaryjny UPS
	I.
	Instalacja zasilacza awaryjnego UPS

	
	· Montaż w szafie Rack
· Aktualizacja mikrokodu (firmware) do najnowszej zalecanej przez producenta wersji
· Instalacja karty sieciowej
· Konfiguracja parametrów dostępowych TCP/IP (management)
· Testy podtrzymania zasilania
· Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów



V. Serwerowy System Operacyjny
	Instalacja i konfiguracja domeny 

	1. Instalacja maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym  (po jednej na każdy z hostów fizycznych)
2. Instalacja poprawek krytyczne na każdej z maszyn wirtualnych 
3. Konfiguracja ustawień TCP/IP
4. Instalacja usługi domenowej
5. Konfiguracja roli DNS oraz usługi synchronizacji czasu (NTP)
6. Implementacja struktury jednostek organizacyjnych dla obiektów typu: grupa, komputer, użytkownik, dział
7. Utworzenie kont użytkowników na podstawie listy (plik w formacie „csv”) dostarczonej przez Zamawiającego
8. Konfiguracja praw dostępu do zasobów (grupy zabezpieczeń, przypisanie uprawnień)
9. Przygotowanie procedur migracji danych znajdujących się na stacjach roboczych/laptopów do domeny 
10. Sprawdzenie poprawności działania replikacji bazy domeny i folderu SYSVOL pomiędzy kontrolerami domeny
11. Konfiguracja polityk GPO („Group Policy Objects”) obejmujących najważniejsze ustawienia komputerów i kont użytkowników domenowych (np. polityka haseł)
12. Migracja (do nowej domeny) profilów kont użytkowników na 10-ciu wskazanych przez Zamawiającego stacjach roboczych, w taki sposób aby dane i ustawienia aplikacji zostały zachowane
13. Sprawdzenie poprawności przetwarzania uprzednio skonfigurowanych polityk grupowych (GPO)
14. Przeszkolenie administratorów sieci z wdrożonej technologii ze szczegółowym przekazaniem wiedzy o zastosowanych mechanizmach jak również sposobie administracji i monitorowania dostarczonych urządzeń oraz powiązanych systemów





