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1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy Wrzosowej i Brzozowej
w Kiomnicach w celu doswietlenia ulicy Wrzosowej i Brzozowej w Klomnicach

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami oraz wiedzg techniczng, a takze zgodnie z umowag | jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr ing/ Rafat Czerwik

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SLK/0339/PWOE/04

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami oraz wiedza techniczna.

mgr inz. Sylwia Czerwik

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SLK/0980/POOE/09

Zaktad Projektowo-Wykonawczy "RAFA-EL" mgr inz. Rafat Czerwik
42-217 Czestochowa, ul. Ractawicka 37/20



Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy Wrzosowej i Brzozowej w Klomnicach
w celu doswietlenia ulicy Wrzosowej i Brzozowej w Klomnicach

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
2.1. Kopie pism i uzgodnien

- Warunki przytgczenia znak TDS/NMG/SM/2020-02-25 z dn. 25.02.2020r wydane przez
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiomnice
znak GP.0S$-B.6727.101.2020 z dnia 27.03.2020r wydany przez Urzad Gminy Kiomnice

- Protokot z dnia 27.05.2020r z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 27.05.2020r
przy Staroscie Czestochowskim znak sprawy: GK.6630.232.2020

2.2, Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiedzy ZPW ,RAFA-EL” a Inwestorem

- pisma i uzgodnienia z punktu 2.1.

- wizja lokalna

- zatozenia przekazane przez Inwestora

- dane zebrane przez projektanta

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa wydana przez P.O.D.G. i K w Czestochowie
- normy i przepisy

2.3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- budowa kablowej linii oSwietlenia ulicznego

Zaktad Projektowo-Wykonawczy “RAFA-EL" mgr inz. Rafal Czerwik
42-217 Czestochowa, ul. Ractawicka 37/20



Adres do korespondencji: \’ \

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. T UQQN

ul. l wowska 23
“SaEREER POLSKA ENERGIA

Czestochowa,25.002.2020
Gmina Kiomnice
TDS/NMG/SM/2020-02-25 ul. Strazacka 20
42-270 KLOMNICE

Dotyczy: uzgodnienia przylaczenia do sieci dystrybucyjnej oswietlenia ulicznego
przy ul. Brzozowa, Wrzosowa w m. Klomnice gm. Kiomnice

Odpowiadajagc na pismo z dnia 24.02.2020 w sprawie okreslenia warunkow
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej oswietleniowej w miejscowosci Kiomnice przy
ul. Brzozowej, Wrzosowej informujemy, ze wyrazamy zgode na przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. linii kablowej lub napowietrznej o$wietleniowej w ramach
istniejacej mocy przytaczeniowej, bez koniecznosci zawierania umowy przytgczeniowej.

I. Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przytaczenia do sieci bedzie linia o$wietlenia ulicznego zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN ,,CZW 40680 15/0,4 kV Klomnice 10 Osrodek Zdrowia”.

2. Miejscem rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granicg
eksploatacji beda zaciski pradowe na przewodzie oswietlenie ulicznego w kierunku
projektowanej instalaciji.

3. Zakres prac zwigzany z przytgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:

a) od istniejacego stanowiska stupowego linii oswietleniowej nr 153
zaprojektowac linie kablowa i oprawy oswietlenia ulicznego;

b) w zakresie zasilania opracowaé projekt techniczny — dobudowe urzadzen
uzgodnic z zainteresowanymi instytucjami - zgtoszenie wydane przez wtasciwy
urzad terenowy;

¢) nowe elementy sieci trwale oznaczy¢ w celu wyodrebnienia majgtku -
o przyjetym sposobie oznaczenia powiadomi¢ TDS S.A. w momencie
zgtoszenia do sprawdzenia.

4. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy 2
¢) lokalizacja: istniejgca lokalizacja w stacji CZW 40562 15/0,4 kV.
5. Dla doboru aparatury, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscl gdostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

6. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TT dla CZW 40680 15/0,4 kV Kiomnice 10 Osrodek
Zdrowia.

WA SErwis taurcn-dystrybucia.pl



Nowo wybudowane elementy sieci pozostana na majatku i w eksploatacji Gminy
Kiomnice

Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzadzen
elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania zwigzanego z przylgczeniem
projektowanych elementéw sieci uzgodni¢ z Biurem Obstugi Oswietlenia Gliwice.

2. Przylaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci zaktécen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Wykaz dokumentow wymaganych przy zgtoszeniu gotowosci przylaczenia obiektu
do przylaczenia do sieci TAURON Dystrybucja Serwis S.A.:

1. Zgtoszenie gotowosci instalacji do przylgczenia na wzorze ,ZI” dostepnym na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.pl , ktéry w czesci dotyczace] ztozenia
o$wiadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez
osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Kopia: NMG




Kiomnice, 27.03.2020 .
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Zaklad Projektowo — wykonawczy
»RAFA-EL” mgr inz. Rafal Czerwik
ul. Raclawicka 37/20

42-217 Czestochowa

Pelnomocnik Gminy Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice

WYPIS | WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiomnice (Uchwata Nr
129.XXI11.2016 Rady Gminy Ktomnice z dnia 31 marca 2016 r., ogtoszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego z 2016r. poz. 2284).

Dotyczy: dziatek o nr ewid. 736/44, 736/10, 736/30, obreb Klomnice.

WYPIS | WYRYS zawiera:

l. RYSUNKI:

- fragment rysunku planu w skali 1:2 000 - (1 stron formatu A4)
- legenda rysunku planu — (1 strona formatu A4)

I.TEKST:
- Uchwata Rady Gminy Ktomnice Nr 129.XXI1.2016 z dnia 31 marca 2016 . - (39 stron formatu A4)

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada
2006r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.)






URZAD GMINY

422770 Klomnice

- DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2016 r.

Poz. 2284

UCHWALA NR 129.XXI1.2016
RADY GMINY KL.OMNICE

z dnia 31 marca 2016 1.

w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy Klomnice

Na podstawie:- art.18 ust, 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U z2015r, poz 1515 z pdzniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi zmianami),

po stwierdzeniu zgodnosci planu z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Klomnice

Rada Gminy Klomnice
uchwala:

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ktomnice — etap .

DZIAL I
Przepisy ogélne

§ 2. Plan obejmuje tereny potozone w gminie Klomnice — zgodnie z rysunkiem planu stanowigcym
zatgcznik graficzny do niniejszej uchwaty.

§ 3. Integralna cz¢scig uchwaly sa:

1. Zalgcznik graficzny nr 1 — Legenda rysunku planu

2. Zatgcznik graficzny nr 2 — Wykaz sekcji

3. Zalgcznik graficzny nr od 3.1 do 3.109 - rysunek planu w skali 1:2000,

4. Zalgeznik graficzny nr 3a — wyrys ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objgtego planem miejscowym,

5. Zalgeznik nr 4 — rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

6. Zalacznik nr 5 - rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.

§ 4. W niniejszej uchwale:

1. W rysunku planu, o ktéry mowa § 3 wystepuja nastgpujace oznaczenia graficzne:
1) obowiazujace:

a) linie rozgraniczajace tereny,

b) symbole okreslajace przeznaczenie terenu,
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c) granice obszaru objetego planem,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) granice obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i podziatéw nieruchomosci,
f) strefa Scistej ochrony konserwatorskiej ,,A”,
g) strefa czgsciowej ochrony konserwatorskiej ,,B”,
h) strefa obserwacji archeologicznej ,,O0W”,
i) strefa ochrony krajobrazu ,,K”,
1) zabytkowe aleje,
k) obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia,
1) korytarze ekologiczne,
m) obszary bedace przedmiotem opracowania w II etapie.
2) informacyjne:
a) tereny zamknigte,
b) ujecia wody,
c) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkdow,
d) linie energetyczne WN, SN
¢) strefa techniczna ograniczonej zabudowy dla sieci infrastruktury energetycznej,
f) sieci gazowe istniejace i projektowane,
g) strefa kontrolowana dla sieci gazowe;j,
h) granice solectw,
i) odlegtosci od cmentarzy — 50 m,
J) strefa od schroniska dla zwierzat,
k) strefa ochronna ujecia wody.
2. Tlekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) plan — nalezy przez to rozumie¢ komplet ustalen zawartych w tresci niniejszej uchwaly i na rysunku planu,
dotyczacych obszaru planu,

2) rysunek planu — oznacza zatgcznik graficzny, o ktérym mowa w §3 pkt 3, stanowiacy integralng czgsé
uchwaly,

3) uchwala — oznacza niniejszg uchwale Rady Gminy Ktomnice,

4) powierzchnia sprzedazy - rozumiana jest zgodnie z przepisami o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, przy czym okreslona w uchwale powierzchnia dla poszczegdlnych jednostek planu dotyczy
osobno kazdego budynku w ramach danego terenu,

5) dzialka budowlana - rozumiana jest zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

6) terenie - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi fragment
obszaru planu o okreslonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, o ile z tresci uchwaly nie wynika
inaczej;

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ liniowe oznaczenie graficzne, po
wewnetrznej stronie ktérego dopuszcza si¢ wznoszenie nadziemnych czesci budynkéw. Nieprzekraczalne
linie zabudowy nie dotycza okapow i gzymsow oraz balkondw i loggi wysunietych przed linie nie wiecej
niz 1,2 m a takze schodéw i pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz niezadaszonych podjazdéw i
tarasow o wysokosci do 0,5 m ponad poziom terenu.
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DZIAL IL
Przepisy szczegolowe
Rozdzial 1.
Przepisy dotyczace przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenéw.

§ 5. Ustalenia niniejszego rozdzialu okreslaja:

1. Przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania

2. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy

3. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

4. Szczegodtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objgtych planem miejscowym
5. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendw,

6. W wyodrebnionych liniami rozgraniczajgcymi terenach ustala sig nastgpujace rodzaje przeznaczenia oraz
ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu:

1) MNe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2) MN/MW tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinne;j

3) MNi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej

4) MN/Ue tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug centrotworczych

5) MW/Ue tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ustug centrotworczych

6) MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

7) MN/UT tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug turystyki, sportu i rekreacji

8) MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug

9) MN/RM tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej

10) MN/RM/Uc tereny zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej,
ustugcentrotworczych

11) MN/RM/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, ustug

12) MN/RM/UT tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, ustug
turystyki

13) Uc tereny ustug centrotwdrezych

14) UZ tereny ushug zdrowia

150 tereny ustug

16) UK/ZP tereny ustug kultury, turystyki, tereny zieleni parkowej

17) UO/ZP tereny ustug o$wiaty, zdrowia i opieki spotecznej, tereny zieleni parkowej

18) UT/Z tereny ustug turystyki, zieleni

19) UKs tereny ustug kultu religijnego

20) UK tereny ustug kultury, administracji

21) UO/US tereny ustug o§wiaty, ustug sportu i rekreacji

22) U0 tereny ustug o$wiaty

23)US tereny ustug sportu i rekreacji

24) UT/US tereny ustug turystyki, ustug sportu i rekreacji

i
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25)UT tereny ustug turystyki, agroturystyki, sportu i rekreacji

26) UTs tereny parkingow

27) RM tereny zabudowy zagrodowej

28) RM/U tereny zabudowy zagrodowej, ustug

29) RU tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach lesnych i rybackich

30) RUU tereny obstugi produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach lesnych i rybackich, tereny ustug

31) RU/U/P tereny obstugi produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach lesnych i rybackich, tereny ushig, zabudowy techniczno-produkcyjnej, skladéw i
magazynow

32) RUs/U teren przetworstwa rolno-spozywczego

33)RUz teren schroniska dla zwierzat

3R tereny rolnicze

35)R/Z tereny rolnicze, zielen

36) R/ZL tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

3P tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, sktadéw i magazynow, ustug

38) Pi tereny zabudowy techniczno-produkeyjnej, sktadow i magazynéw, ustug z zakazem nowe;
zabudowy

3IHZL tereny lasow

40 Z tereny zieleni

41) Ze tereny zieleni z dopuszczeniem elektrowni wiatrowych

42) 20 tereny zieleni urzadzonej - ogrody

43) ZP tereny urzadzonej zieleni parkowe;j

44) ZP/US tereny zieleni parkowej, ustug sportu

45)ZC tereny cmentarzy

46) ZD tereny ogrodow dziatkowych

47) WS/Z tereny wod powierzchniowych §rodladowych wraz z zielenia towarzyszaca

48) WS/Zz tereny wod powierzchniowych $rédladowych wraz z zielenig towarzyszacy
z dopuszczeniem realizacji zbiornika retencyjnego

49) WS tereny wod powierzchniowych $rodladowych

50) Z1 tereny zieleni izolacyjnej

5)K tereny obiektow i urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej

S2YW teren obiektow i urzadzen infrastruktury wodociggowej

53)G teren obiektow i urzadzen infrastruktury gazownictwa

SHE teren obiektow i urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej

55) KDGP tereny drég gtdwnych ruchu przyspieszonego

56) KDZ tereny drég zbiorczych

57y KDL tereny drog lokalnych

58) KDD tereny drog dojazdowych
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§ 6. Ustala si¢ ograniczenia dotyczace lokalizacji wybranych funkeji w ramach okreslonego
przeznaczenia terenow:

1.Dla cafego terenu opracowania zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych za wyjatkiem terendw
oznaczonych na rysunku planu symbolem Ze, dla ktdrych dopuszcza sie elektrownie wiatrowe o mocy nie
przekraczajacej 100 kW.

2. Dla terendéw oznaczonvch symbolami MNe, MN/MW, MN i:

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zaktadow stwarzajgcych zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, za wyjatkiem:

a) infrastruktury technicznej,

b) parkingow,

¢) drog publicznych,

d) urzadzen przeciwpowodziowych,

e) wiercenh wykonywanych w celu zaopatrzenia w wode,
f) zespotow zabudowy mieszkaniowej,

g) istniejgcej zabudowy zagrodowe;j;

4} zakaz lokalizacji funkeji ucigzliwych, a w szczegdélnosci:
a) ustug zwigzanych z obsluga motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacji paliw,
¢) ustug transportowych,

d) funkcji zwigzanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrébce drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujacych sig wysokim poziomem halasu,

e) funkcji powodujacych wzmozony ruch pojazdéw samochodowych, a zwlaszcza samochodow
ciezarowych,

) wytwoérezosci i rzemiosta,

g) ustug handlu hurtowego,

h) sktadéw i magazynow,

i) lokali gastronomicznych i handlu alkoholem,

j) prowadzenia dziatalnosci rozrywkowej,

k) ustug zwiazanych z magazynowaniem, sktadowaniem i handlem zlomem.

3. Dla terenéw oznaczonych symbolami MN/Uc, MW, MW/Ue, MN/UT, Ue, UZ, UK/ZP :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszezegdlnych elementéw
przyrodniczych albo srodowiska jako calosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladow stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektow ustugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wigkszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektéw o funkeji sportowej, rekreacyjnej, oswiatowej oraz gastronomicznej;
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4) zakaz lokalizacji przedsigwzieé mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko, za wyjatkiem

a) zespolow zabudowy mieszkaniowej,
b) infrastruktury technicznej,
c) parkingéw, drég publicznych,
d) urzgdzen przeciwpowodziowych,
e) wiercen wykonywanych w celu zaopatrzenia w wodg,
f) istniejacej zabudowy zagrodowej;
5) zakaz lokalizacji funkcji uciazliwych, takich jak:
a) ushugi zwigzane z obstugg motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacje paliw,
c) ustugi transportowe,

d) funkcje zwigzane ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrébce drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujace si¢ wysokim poziomem hatasu,

) wytworczosé i rzemiosto,

f) ustugi handlu hurtowego,

g) sklady i magazyny,

h) ustug zwigzanych z magazynowaniem, sktadowaniem i handlem zlomem.

4. Dla terendw oznaczonvch symbolem MN/RM/Uc :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladoéw stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegélnosei
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektow ustugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wigkszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektéw o funkcji sportowej, rekreacyjnej, oswiatowej oraz gastronomicznej;

4) zakaz lokalizacji przedsigwzieé mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko, za wyjatkiem .

a) zespotéw zabudowy mieszkaniowe;j,
b) infrastruktury techniczne;j,
¢) parkingow,
d) drég publicznych,
e) urzadzen przeciwpowodziowych,
f) wiercen wykonywanych w celu zaopatrzenia w wodg,
g) istniejacej zabudowy zagrodowej,
5) zakaz lokalizacji funkcji ucigzliwych, takich jak:
a) ushugi zwigzane z obstuga motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacje paliw,
c) ustugi transportowe,

d) funkcje zwiazane ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrébce drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujgce si¢ wysokim poziomem hatasu,
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e) wytworczos¢ i rzemiosto,

f) ustugi handlu hurtowego,

g) sktady i magazyny nie zwigzane z zabudowa zagrodowa,

h) ustug zwiazanych z magazynowaniem, sktadowaniem i handlem ztomem.

5. Dla terendw gznaczonych symbolami MN/U, MN/RM/U, MN/RM/UT :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calodci, okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektow ustugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wiekszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektow o funkcji sportowej, rekreacyjnej, o§wiatowej oraz gastronomicznej;

4) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej;

5) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie oddzialywaé na $rodowisko zwigzanych z funkcja
zabudowy zagrodowej, za wyjatkiem istniejgcej zabudowy zagrodowej;

6) zakaz lokalizacji funkcji ucigzliwych takich jak ushugi zwigzane z magazynowaniem, skladowaniem i
handlem zfomem.

6. Dla terendw oznaczonych symbolem: RM/U :

1) zakaz realizacji instalacji moggcych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako calodci, okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektow ustugowych i handlowych o powierzchni 600 mkw za wyjgtkiem obiektéw o
funkcji sportowej, rekreacyjnej, oswiatowej oraz gastronomicznej;

4) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej;

5) zakaz lokalizacji funkcji ucigzliwych takich jak ushigi zwigzane z magazynowaniem, skiadowaniem i
handlem ztomem.

7. Dla terenéw oznaczonych symbolem MN/RM :

|) zakaz realizacji instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladow stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej;

4) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej, zespotéw zabudowy mieszkaniowej, istniejacej zabudowy zagrodowej;

5) zakaz lokalizacji funkcji ucigzliwych, a w szczegdlnosei:
a) ustug zwiazanych z obstuga motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacji paliw,
¢) ustug transportowych,



Dziennik Urzgdowy Wojewddzewa Slaskiego -8 % " Poz. 2284

d) funkcji zwigzanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrdbce drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujacych si¢ wysokim poziomem hatasu,

e) funkcji powodujacych wzmozony ruch pojazdéw samochodowych, a zwlaszcza samochodow
ciezarowych,

f) wytworczoéci i rzemiosta,

g) ustug handlu hurtowego.

h) sktadéw i magazyndw nie zwigzanych z zabudowsg zagrodowa,

i) lokali gastronomicznych i handlu alkoholem,

j) prowadzenia dziatalno$ci rozrywkowej,

k) ustug zwiazanych z magazynowaniem, sktadowaniem i handlem ztomem.

8. Dla terendw oznaczonych symbolami U, RU, RUs, RU/U, RU/U/P, P, Pe. Pi :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
srodowiska, za wyjatkiem terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami LP 08, XVI P 05;

2) zakaz lokalizacji zakladéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii, za wyjatkiem terenu oznaczonych na rysunku planu symbolami
LP 08, XVIP 05;

3) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, za wyjatkiem
terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami L.P 08, XVI P 05 oraz infrastruktury technicznej, w tym
infrastruktury telekomunikacyjnej;

4) zakaz lokalizacji obiektéw ustugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wigkszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektéw o funkcji sportowej, rekreacyjnej, oswiatowej oraz gastronomicznej;

5) zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych.

9. Dla terendw oznaczonych symbolem Uc:

1) zakaz lokalizacji obiektéw ustugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wigkszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektéw o funkeji sportowej, rekreacyjnej, oswiatowej oraz gastronomicznej;

2) zakaz lokalizacji przedsiewzig¢é mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko.

10. Dla terendw oznaczonych symbolem RM:

1) zakaz realizacji instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako caloéci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
drodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladéw stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji funkcji uciazliwych, nie zwigzanych z przeznaczeniem terenu, a w szczegdlnosei:
a) ushug zwigzanych z obstuga motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacji paliw,
c) ustug transportowych,

d) funkcji zwiazanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrébce drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujgcych sie wysokim poziomem hatasu,

e) funkcji powodujacych wzmozony ruch pojazdéw samochodowych, a zwlaszcza samochodow
cigzarowych,

f) wytworczosei i rzemiosta,

g) ustug handlu hurtowego,
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h) sktadéw i magazynow,

i) lokali gastronomicznych i handlu alkoholem,

Jj) prowadzenia dziatalnosci rozrywkowej, w tym dyskotek i agencji towarzyskich.

§ 7. Ustala si¢ nieprzekraczalnelinie zabudowy w nastepujacych odleglosciach od poszczegdlnych drég:

1. .L1.LKDGP 01 do I.I.KDGP 02, II.1.KDGP 01, XVIL1.KDGP 01, XVIIL.L.LKDGP 01, XIX.1.KDGP 01
oraz od 1.2.KDGP 03 do 1.2. KDGP 07 — 10 m od linii rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu - o ile
przepisy § 11 — 62 nie stanowia inaczej;

2.1.20s.KDZ 01, 1.20s.KDZ 03, 1.20s.KDZ 04, 1.20z.KDZ 02, .20.KDZ 05, 11.20.KDZ 01, I11.20.KDZ 01,
I11.20.KDZ 04, 111.20.KDZ 06, 111.20.KDZ 08, 111.20s.KDZ 03, 111.20s.KDZ 05, 111.20s.KDZ 07, 111.20z.KDZ
02, 1V.20.KDZ 01, V.20.KDZ 01, V.20.KDZ 02, V.20.KDZ 04, V.20s.KDZ 03, VI1.20z.KDZ 01, V1.20s.KDZ
02, VI.20s.KDZ 03, V1.20.KDZ 04, VII.20.KDZ 01, VIL20.KDZ 05, od VIL.20z.KDZ 02 do VII.20z.KDZ 04,
VIIL.20.KDZ 01, VIII.20.KDZ 02, VII1.20s.KDZ 03, VII1.20s.KDZ 05, VII1.20z.KDZ 04, 1X.20z.KDZ 01,
[X.20z.KDZ 03, 1X.20z.KDZ 04, [X.20s.KDZ 02, IX.15KDL 02, IX.15KDL 03, od IX.12.KDL 05 do
IX.12KDL 08, XI1.20.KDZ 01, XI.20s.KDZ 02, od XI1.20s.KDZ 01 do XII.20s.KDZ 03, XII1.20s.KDZ 01,
XI1.20s.KDZ 02, XI1.20s.KDZ 05, XI1.20.KDZ 03, XI1.20.KDZ 04, XI1.20.KDZ 06, XIV.20.KDZ 01,
XIV.20s.KDZ 02, XVI1.20z.KDZ 01, XVI1.20z.KDZ 03, XVIL.15.KDL 05, XVI.12.KDL 03, XVL12.KDL 04,
XVL10.KDL 07, XVIL.20.KDZ 01, XVIL.20s.KDZ 02, XIX.20.KDZ 01, XIX.20.KDZ 03, XIX.20.KDZ 04,
XX.20.KDZ 01, XX.20.KDZ 04, XX.20.KDZ 06, XX.20s.KDZ 02 oraz fragment XX.20s.KDZ 03 — 6 m od
linii rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu - o ile przepisy § 11 — 62 nie stanowia inaczej;

3. Dla terenéw nie wymienionych w ust. 1 12 - 4 m od linii rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu -
o ile przepisy § 11 — 62 nie stanowig inaczej;

4. Dopuszczenie remontu, nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejacych obiektow, w pasie pomiedzy
linig zabudowy a linig rozgraniczajacg drogg, pod warunkiem nie przekraczania istniejgcej linii zabudowy od
strony drogi publicznej wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany.

§ 8. W obszarze wyznaczonym graficznie na rysunku planu ustala si¢ obowiazek przeprowadzenia scalenia
i podziatu nieruchomosci.

Ustala si¢ scalanie i podzial wedtug nastepujacych warunkow:
1. Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziafek:

1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNe: 10 aréw w zabudowie wolnostojacej, 6 arow
w zabudowie blizniaczej

2) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNi: 6 aréw
3) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/Uc: 10 arow
4) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/Uc: 12 aréw
5) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/UT: 10 aréw
6) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U: 10 aréw
7) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM: 12 arow
8) dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM/Uc, MN/RM/U, MN/RM/UT: 12 aréw
9) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami Uc: 10 aréw
10) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami U, UZ: 12 aréw
11) dla pozostatych terenéw: 7 aréw

2. Minimalne szerokosci frontéw nowo wydzielanych dziatek:
1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNe: 18 m
2) dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNi: 16 m

3) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/Uc: 18 m
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4) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/Uc: 18 m
5) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/UT: 14 m
6) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U: 18 m
7) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM: 18 m
8) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM/Uc, MN/RM/U, MN/RM/UT: 18 m
9) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami Uc, U, UZ: 18 m
10) dla pozostatych terendw: 14 m
3. Dopuszcza sig 30° odchylenie od kata prostego polozenia granic dziatek w stosunku do osi drogi.

§ 9. 1. Ustala sie maksymalng wysokos¢ obiektéw budowlanych w obszarze planu: 35m, o ile przepisy § 11
— 62 nie stanowig inacze;j.

2, Dopuszcza sig zachowanie istniejacej, w dniu wejscia w zycie niniejszego planu, zabudowy o innym
przeznaczeniu niz podstawowe i dopuszczalne lub innych (przekroczonych) parametrach niz podane dla
poszczegdlnych terendw w § 11 — 62 z mozliwoscia podejmowania robdt budowlanych na tych obiektach i
przekroczeniem istniejacych parametréw maksymalnie o 10%;

3. Dopuszcza si¢ remonty dachow o geometrii innej (w dniu wejscia w zycie niniejszego planu) niz wynika
to z ustalen szczegdtowych dla poszczegblnych terendw.

§ 10. Tereny, ktérych przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogg by¢ wykorzystywane w sposéb
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 11. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu
symbolami: od .MNe 01 do I.MNe 17, od III.MNe 01 do III.LMNe 03, od V.MNe 01 do V.MNe 06, VI.MNe
01, od VILMNe 01 do VIL.MNe 03, od IX.MNe 01 do IX.MNe 04, od XII.MNe 01 do XII.MNe 02, od
XVIL.MNe 01 do XVIL.MNe 23, od XVIL.MNe 01 do XVII.MNe 10, od XVIII. MNe 01 do XVIIL.MNe 02, od
XIX.MNe 01 do XIX.MNe 04, od XX.MNe 01 do XX.MNe 03.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) istniejgca zabudowa zagrodowa.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko§¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzialki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,6,
4) maksymalna wysokos$¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachéw:

a) dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
gtéwnych pofaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wiclospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 12. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej oznaczonej na
rysunku planu symbolem XIX.MN/MW 01.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca, bliZzniacza, szeregowa.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna wielko$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni terenu,
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2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 12 m,

5) geometria dachow: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych polaci
od 15° do 45°.

§ 13. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej oznaczonej na rysunku
planu symbolami od I.MNi 01 do I.MNi 08, od XVI.MNi 01 do XVI.MNi 03, XIX.MNi 01.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca, blizniacza, szeregowa.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
gtownych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gléwnych potaci od 15° do 45°.

§ 14. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug centrotwérczych oznaczone na
rysunku planu symbolami od .MN/Uc 01 do L.MN/Uc 14, od IILMN/Uc 01 do III.MN/Uc 04, od V.MN/Uc 01
do V.MN/Uc 03, od VILMN/Uc 01 do VIL.MN/Uc 02, od VILMN/Uc 01 do VILMN/Uc 04, od VIILMN/Uc 01
do VIILMN/Uc 04, od IX.MN/Uc 01 do IX.MN/Uc 07, od XI.MN/Uc 01 do XI.MN/Uc 03, od XII.MN/Uc 01
do XILMN/Uc 03, XIHLMN/Uc 01, od XVIMN/Uc 01 do XVIMN/Uc 06, od XVILMN/Uc 01 do
XVILMN/Uc 05, od XVIILMN/Uc 01 do XVIIL.MN/Uc 03, XIX.MN/Uc 01, od XX.MN/Uc 01 do XX.MN/Uc

04.
1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) ushugi centrotworcze — w szczegolnosdei: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, obstugi
bankowej, obstugi firm, turystyki, sportu i rekreacji,

3) istniejgca zabudowa zagrodowa.,
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojgca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a)dla budynkoéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci od 25° do 45°,

b) dla budynkdw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gléwnych potaci od 15° do 45°.
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§ 15. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, uslug centrotwérczych oznaczone na
rysunku planu symbolami od XIILMW/Uc 01 do XIIL.MW/Uc 02.
1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) ushugi centrotwércze — w szczegélnosci: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, obslugi
bankowej, obstugi firm, turystyki, sportu i rekreacji.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna wielko§é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlanej,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2,

4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 12 m,
5) geometria dachéw: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gldéwnych potaci
od 15° do 45°,
§ 16. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami
LMW 01, XIX.MW 01.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlanej

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,

4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,
5) geometria dachéw: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci
od 15° do 45°.

§ 17. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug turystyki, sportu i rekreacji
oznaczone na rysunku planu symbolami od VIILMN/UT 01 do VIILMN/UT 06, od XILMN/UT 01

do XIILMN/UT 02.
1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) ushugi turystyki, sportu i rekreacji.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 10 m,

5) geometria dachow:
a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 459,
b) dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gldéwnych potaci od 15° do 45°.
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§ 18. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uslug oznaczone na rysunku planu
symbolami od LMN/U 01 do LMN/U 25, od ILMN/U 01 do ILMN/U 05, III, MN/U 01, od V.MN/U 01 do
V.MN/U 06, od VIMN/U 01 do VILMN/U 04, VILMN/U 01, od VIILMN/U 01 do VIILMN/U 05, od
IX.MN/U 01 do IX.MN/U 04, od XIIL.MN/U 01 do XIII. MN/U 02, od XVL.MN/U 01 do XVIL.MN/U 07, od
XVILMN/U 01 do XVILMN/U 10, od XVIIL.MN/U 01 do XVIILMN/U 02, od XX.MN/U 01 do XX.MN/U
0s.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) ustugi — w szczegdlnodei: handlu, rzemiosta, obstugi podréznych, obstugi firm, gastronomii, administracji,
zdrowia, oswiaty, kultury,

3) istniejaca zabudowa zagrodowa.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ushugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtdwnych potaci od 15° do 45°.

§ 19. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oznaczone na
rysunku planu symbolami od LMN/RM 01 do LMN/RM 06, od ILMN/RM 01 do II. MN/RM 04, od
[ILMN/RM 01 do IILMN/RM 17, IV. MN/RM 01, od V.MN/RM 01 do V.MN/RM 02, od VLMN/RM 01 do
VLMN/RM 03, od VILMN/RM 01 do VILMN/RM 09, od VIILMN/RM 01 do VIILMN/RM 04, od
IX.MN/RM 01 do IX.MN/RM 30, od X.MN/RM 01 do X.MN/RM 05, od XIL.MN/RM 01 do XI.MN/RM 04, od
XILMN/RM 01 do XILMN/RM 08, od XIILMN/RM 01 do XIILMN/RM 09, od XIV.MN/RM 01 do
XIV.MN/RM 26, od XVLMN/RM 01 do XVLLMN/RM 15, od XVIILMN/RM 01 do XVIILMN/RM 13, od
XIX.MN/RM 01 do XIX.MN/RM 10, od XX.MN/RM 01 do XX.MN/RM 10.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych dachy jednospadowe, kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,

b) dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

21
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§ 20. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, uslug

centrotwérczych oznaczone na rysunku planu symbolami od III.MN/RM/Uc 01 do HILMN/RM/Uc 03,
X.MN/RM/Uc 01, od XIV.MN/RM/Uc 01 do XIV.MN/RM/Uc 03, od XV.MN/RM/Uc 01 do XV.MN/RM/Uc
04.

1. Przeznaczenie terenu;
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa,

3) ustugi centrotwércze — w szczegolnosci: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, obslugi
bankowej, obstugi fitm, turystyki, sportu i rekreacji.

2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko§é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a)dla budynkow mieszkalnych oraz mieszkalno - ushugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 21. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, uslug

oznaczone na rysunku planu symbolami od LMN/RM/U 01 do LMN/RM/U 05, od ILMN/RM/U 01 do
ILMN/RM/U 07, od ILMN/RM/U 01 do IILMN/RM/U 11, od V.MN/RM/U 01 do V.MN/RM/U 04, od
VLMN/RM/U 01 do VI.MN/RM/U 03, od VILMN/RM/U 01 do VILMN/RM/U 04, od VIILMN/RM/U 01 do
VIILMN/RM/U 06, od IX.MN/RM/U 01 do IX.MN/RM/U 09, od X.MN/RM/U 01 do X.MN/RM/U 02, od
XI.MN/RM/U 01 do XL.MN/RM/U 02, od XILMN/RM/U 01 do XILMN/RM/U 02, od XV.MN/RM/U 01 do

XV.MN/RM/U 05, od XVILMN/RM/U 01 do XVILMN/RM/U 03, od XVILMN/RM/U 01 do

XVIILMN/RM/U 06, od XIX.MN/RM/U 01 do XIX.MN/RM/U 03, od XX.MN/RM/U 01 do XX.MN/RM/U

09.
1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa,

3) ushugi — w szczegoélnosci: handlu, rzemiosta, obstugi podréznych, obstugi firm, gastronomii, administracji,
zdrowia, kultury,

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem L.MN/RM/U 04 zabudowa techniczno — produkcyjna.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna wielko$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0.7,

4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,

5) geometria dachéw:

a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych polaci od 25° do 457,
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b) dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gléwnych potaci od 15° do 45°,

§ 22. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, uslug
turystyki oznaczone na rysunku planu symbolem IV.MN/RM/UT 01.

|. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa,
3) ustugi turystyki.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojgca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0.7,
4) maksymalna wysoko$é budynkdw: 10 m,
5) geometria dachdw:

a)dla budynkow mieszkalnych oraz mieszkalno - ushlugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 23. Ustala si¢ tereny uslug centrotworczych oznaczone na rysunku planu symbolami od I.Uc 01 do [.Uc
03, IX.Uc 01, XIL.Uc 01, od XIII.Ue 01 do XIII.Uc 03, XX.Uc 01.

|. Przeznaczenie terenu: ustugi centrotwércze — w szczegdlnosci: handlu, gastronomii, kultury,
administracji, zdrowia, o$wiaty, obstugi bankowej, obstugi firm, turystyki, sportu i rekreacji.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,

5) geometria dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych polaci od 15°
do 45°,

§ 24. Ustala si¢ tereny uslug zdrowia oznaczone na rysunku planu symbolem [X.UZ 01.
|. Przeznaczenie terenu: ushugi zdrowia
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 12 m,

5) geometria dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 15° do 45°.
§ 25. Ustala sie tereny uslug oznaczonych na rysunku planu symbolami od I.U 01 do .U 09, od II.U 01 do
ILU 06,0d V.U 0l do V.U 02, VL.U 01, IX.U 01, XIL.U 01, od XIII.U 01 do XIIL.U 02, XVL.U 01, XVIILU 01,
XX.U 0l

2%
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1. Przeznaczenie terenu: ustugi — w szczegdlnosci: handlu, gastronomii, obstugi podréznych, administracji,
kultury, oswiaty, rekreacji, zdrowia i opieki spolecznej, obstugi bankowej, obstugi firm.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem LU 07, LU 09 zakaz lokalizacji ustug zwigzanych ze zbieraniem,
skladowaniem, przetwarzaniem i handlem ztomem oraz odpadami.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5;
4) maksymalna wysokoé¢ budynkéw: 12 m,
5) linie zabudowy — zgodnie z §7 uchwaty, za wyjatkiem:
- ILU 04: w linii rozgraniczajacej drogi I1.10.KDD 01, zgodnie z rysunkiem planu,

6) geometria dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 15°
do 45°.

§ 26. Ustala si¢ tereny uslug kultury, turystyki, zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu
symbolami XIILUK/ZP 01, XVL.UK/ZP 01, XIX.UK/ZP 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) ustugi kultury, turystyki,
2) zielef parkowa,
3) mozliwo$¢ lokalizacji mieszkan jako funkcji uzupehiajace;.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 05,
4) maksymalna wysokosé budynkow: 25 m,
5) geometria dachéw: dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°,
6) ochrona zachowanych oraz uzupelnienie nieistniejacych elementéw kompozyciji zatozenia parkowego.

§ 27. Ustala sig tereny ustug oswiaty, zdrowia i opieki spolecznej, tereny zieleni parkowej oznaczone na
rysunku planu symbolem XVIIL.UO/ZP 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) ushugi oswiaty, zdrowia i opieki spoteczne;j,
2) zielen parkowa,
3) mozliwos¢ lokalizacji mieszkan jako funkeji uzupehiajgce;j.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,4,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 15 m,
5) geometria dachéw: dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°,

6) ochrona zachowanych oraz uzupetnienie nieistniejacych elementéw kompozycji zalozenia parkowego,
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7) lokalizacja nowych budynkéw wylacznie w miejscu nieistniejacych elementdéw zabudowy zespolu

dworskiego.
§ 28. Ustala si¢ tereny usfug turystyki, zieleni oznaczone na rysunku planu symbolem IILUT/Z 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) ustugi turystyki,
2) zielen.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 60 % powierzchni dziatki budowlane;j,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,05,

4) maksymalna wysokosé budynkéw: 7 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.

§ 29. Ustala si¢ tereny uslug kultu religijnego oznaczone na rysunku planu symbolami I.UKs 01, IIL.UKs
01, IX.UKs 01, XI.LUKs 01, XIII.UKs 01, XVI.UKs 01.

1. Przeznaczenie terenu: ushugi kultu religijnego.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,5,

4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 25 m,
5) geometria dachéw: dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.

§ 30. Ustala sig¢ tereny uslug kultury, administracji oznaczone na rysunku planu symbolami [.UK 01,

XVILUK 01,
1. Przeznaczenie terenu: ustugi kultury, administracii.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2,

4) maksymalna wysokosé¢ budynkow: 15 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gldwnych polaci do 45°.

§ 31. Ustala si¢ tereny uslug o$wiaty, uslug sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem
LUO/US 01.
1. Przeznaczenie terenu:
1) ustugi odwiaty,
2) ustugi sportu i rekreacji.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,4,

4) maksymalna wysokos¢ budynkdw: 15 m,
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5) geometria dachow: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,
6) mozliwos¢ zagospodarowania terenu jako urzadzonej zieleni parkowe;.

§ 32, Ustala si¢ tereny uslug o§wiaty oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.UO 01, IILUO 01,
V.UO 01, IX.UO 01, XILUO 01, XIILUO 01, XVLUO 01, XVILUO 01.

1. Przeznaczenie terenu: ustugi o$wiaty.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,
4) maksymalna wysokos$¢ budynkéw: 15 m,
5) geometria dachow: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°,

§ 33. Ustala si¢ tereny uslug sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami LUS 01, TV.US
01, V.US 01, XVL.US 01.

1. Przeznaczenie terenu: ushigi sportu i rekreacji.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) mozliwo$¢ lokalizacji obiektéw towarzyszacych uslugom sportu i rekreacji, w szczegdlnodei takich, jak:
zaplecze socjalne, sanitarne i gastronomiczne, trybuny dla widzéw, sala gimnastyczna, sitownia, basen,
obiekty matej architektury,

2) lokalizacja obiektow wedlug nastepujacych zasad:
a) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 60% powierzchni dziatki budowlanej,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
d) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
e) geometria dachéw: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych polaci do 45°,
3) mozliwos¢ zagospodarowania terenu jako urzadzonej zieleni parkowe;.

§ 34. Ustala si¢ tereny ushug turystyki, uslug sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami
XILUT/US 01, XVLUT/US 01, XIX.UT/US 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) ushugi turystyki,
2) ustugi sportu i rekreacji.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°,
6) mozliwos¢ zagospodarowania terenu jako urzadzonej zieleni parkowe;.

§ 35. Ustala si¢ tereny uslug turystyki, agroturystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu
symbolem XVI.UT 01.

1. Przeznaczenie terenu:
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1) ustugi turystyki, agroturystyki, sportu i rekreacji,
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dzialki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos$é budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°,
6) mozliwo$¢ zagospodarowania terenu jako urzadzonej zieleni parkowe;j.

§ 36. Ustala si¢ tereny parkingdéw oznaczone na rysunku planu symbolami od I.UTs 01 do L.UTs 03,
HL.UTs 01, IX.UTs 01, XIL.UTs 01, XVIL.UTs 01.

1. Przeznaczenie terenu: parkingi.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy,
2) minimalna wielkos$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 15% powierzchni terenu.

§ 37. Ustala sig¢ tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami od I.LRM 01 do
LLRM 14, od I1.RM 01 do II.RM 07, od II.LRM 01 do IILRM 08, od VL.RM 01 do VL.RM 04, od VIILRM 01 do
VIIL.RM 02, od IX.RM 01 do IX.RM 05, od XI.LRM 01 do XI.RM 11, od XII.RM 01 do XII.RM 03, XIV.RM
01, XVLRM 01, XVIL.RM 01, od XVIIL.RM 01 do XVIIL.RM 15, od XIX.RM 01 do XIX.RM 02, od XX.RM

01 XX.RM 11.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa.

2. Rodzaj zabudowy: wolno stojgca.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 10 m,
5) linie zabudowy — zgodnie z §7 uchwaty, za wyjatkiem:

- XVIILRM 03: w linii rozgraniczajacej drogi XVIIL.10.KDD 08, zgodnie z rysunkiem planu

6) geometria dachdw:

a)dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
gtownych potaci od 25° do 45°,

b) dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtownych potaci od 15° do 45°,

§ 38. Ustala si¢ tereny zabudowy zagrodowej, uslug oznaczone na rysunku planu symbolami IIL.RM/U
01, od XVIILRM/U 01 do XVIIL. RM/U 03:

|. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa zagrodowa,

2) ustugi — w szczegodlnosci: handlu, rzemiosta, obstugi podréznych, obstugi firm, gastronomii, administracji,
zdrowia, kultury.

2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca.

2F
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3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kgcie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 39. Ustala si¢ tereny obslugi produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach le§nych i rybackich oznaczone na rysunku planu symbolami XVI.RU 01, od XIX.RU 01 do
XIX.RU 02.

1. Przeznaczenie terenu: obstuga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach lesnych i rybackich.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wiclospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°.

§40. Ustala si¢ tereny obslugi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach lesnych i rybackich, tereny ustug oznaczone na rysunku planu symbolami LRU/U 01, od
IIL.RU/U 01 do IILRU/U 02, V.RU/U 01, VLRU/U 01, IX.RU/U 01, od XIILRU/U 01 do XIIL.RU/U 02,
XIX.RU/U 01, od XX.RU/U 01 do XX. RU/U 02.

1. Przeznaczenie terenu:

1) obstuga produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i
rybackich,

2) ustugi.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlane;,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,

4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m, za wyjatkiem terenu XX RU/U 01, dla ktérego dopuszcza sie
wysoko$é 12 m,

5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.
§ 41. Ustala si¢ tereny obslugi produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz

gospodarstwach leSnych i rybackich, tereny uslug, zabudowy techniczno — produkeyjnej, skladéw
i magazyndéw oznaczone na rysunku planu symbolami L.RU/U/P 01, ILRU/U/P 01, VIIL.RU/U/P 01, od

IX.RU/U/P 01 do IX.RU/U/P 02.
1. Przeznaczenie terenu:

1) obstuga produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i
rybackich,
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2) ustugi,
3) zabudowa techniczno-produkcyjna, sklady i magazyny.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem [ X.RU/U/P 01, IX.RU/U/P 02 zakaz lokalizacji ustug zwigzanych
ze zbieraniem, sktadowaniem, przetwarzaniem i handlem zlomem oraz odpadami.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci do 45°.

§ 42. Ustala si¢ teren przetwdrstwa rolno — spozywczego oznaczony na rysunku planu symbolem
XVIILRUs/U 01.

1. Przeznaczenie terenu: przetworstwo rolno-spozywcze.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.
§ 43. Ustala sig teren schroniska dla zwierzat oznaczony na rysunku planu symbolem I.LRUz 01.
1. Przeznaczenie terenu: schronisko dla zwierzat, ustugi.
2. Zasady i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachéw: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°.

§ 44. Ustala si¢ tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami od LR 01 do LR 16, od IL.R 01 do
I1.R 02, od IIL.LR 01 III.R 04, od V.R 01 do V.R 02, od. VLR 01 do VLR 02, od VILR 01 do VILR 03, VIIL.R
01, od XLR 01 do XI.R 02, od XILR 01 do XII. R 03, od XIIL.LR 01 do XIIL.R 03, od XIV.R 01 do XIV.R 04,
od XVI.R 01 do XVI.R 09, od XVIL.R 01 do XVIL.R 04, od XVIILR 01 do XVIILR 03, od XIX.R 01 do XIX.R
06, od XX.R 01 do XX.R 10.

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze.
2. Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktu 3.

3. Mozliwo$¢ zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem podejmowania robét budowlanych na
tych obiektach tj.: remontéw, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z dopuszczeniem powigkszenia
istniejgcych parametrow maksymalnie o 10%.

§ 45. Ustala si¢ tereny rolnicze, zieleni oznaczone na rysunku planu symbolami od [.R/Z 01 do I.R/Z 09,
od V.R/Z 01 do V.R/Z 02, VL.R/Z 01, od VIL.R/Z 01 do VIL.R/Z 03, od VIIL.R/Z 01 do VIII. R/Z 05, od IX.R/Z
01 do IX.R/Z 11, od X.R/Z 01 do X.R/Z 02, XI.R/Z 01, od XIIL.R/Z 01 do XIIL.R/Z 03, od XIV.R/Z 01 do
XIV.R/Z 04, XVI.R/Z 01, od XVIIL.R/Z 01 do XVIIL.R/Z 02, od XIX.R/Z 01 do XIX.R/Z 03, od XX.R/Z 01 do
XX.R/Z 02.

oLf
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1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze, zielef.
2. Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktu 3

3. Mozliwos¢ zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem podejmowania robét budowlanych na
tych obiektach tj.: remontéw, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z dopuszczeniem powickszenia
istniejacych parametréw maksymalnie o 10%.

§ 46. Ustala si¢ tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia oznaczone na rysunku planu symbolami od
LR/ZL 01 do I.R/ZL 08, od II.R/ZL 01 do IIL.R/ZL 05, od IV.R/ZL 01 do IV.R/ZL 08, od V.R/ZL 01 do
V.R/ZL 04, VIL.R/ZL 01, od VIILR/ZL 01 do VIIL. R/ZL 04, od IX.R/ZL 01 do IX.R/ZL08, od X.R/ZL 01 do
X.R/ZL 02, XI.R/ZL 01, od XVI.R/ZL 01 do XVIL.R/ZL 02, od XX.R/ZL 01 do XX.R/ZL 03.

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia.
2, Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktu 3.

3. Mozliwos¢ zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem podejmowania robét budowlanych na
tych obiektach tj.: remontéw, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z dopuszczeniem powigkszenia
istniejacych parametréw maksymalnie o 10%.

§ 47. Ustala si¢ tereny zabudowy techniczno — produkcyjnej, skladéw i magazynéw, uslug oznaczone
na rysunku planu symbolami od L.P 01 do L.P 08, ILP 01, V.P 01, VL.P 01, od XVL.P 01 do XVLP 05, od
XIX.P 01 do XIX.P 02, XX.P 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa techniczno-produkeyjna, sklady i magazyny,
2) ustugi.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,8,
4) maksymalna wysokoé¢ budynkow: 12 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych polaci do 45°

§ 48. Ustala si¢ tereny zabudowy techniczno — produkcyjnej, skladéw i magazynéw, uslug zzakazem
nowej zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolami IX.Pi 01, XI.Pi0l.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa techniczno-produkeyjna, skfady i magazyny,
2) ustugi.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) mozliwos¢ zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem przeprowadzania remontéw, przebudowy,
nadbudowy istniejgcych obiektow.

2) zakaz rozbudowy istniejacych, a takze lokalizacji nowych budynkéw
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,8,
4) maksymalna wysokos$¢ budynkéw: 15 m,

5) geometria dachéw: plaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych
potaci do 45°

§ 49. Ustala sig tereny laséw oznaczone na rysunku planu symbolami od I.ZL 01 do I.ZL 15, od IV.ZL 01
do IV.ZL 02, od VIIL.ZL 01 do VIII.ZL 03, od IX.ZL 01 do IX.ZL 09, X.ZL 01, od XIII.ZL 01 do XIIL.ZL 02,
XIV.ZL 01, od XVLZL 01 do XVI.ZL 05, od XVIIL.ZL 01 do XVIILZL 02, XIX.ZL 01, od XX.ZL 01 do

XX.ZL 02.



URZAD GMINY

L - N 42-270 Klomnice
Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego -23 - powiat czestachows 1 Poz. 2284

~ WOj. Elagskie s

1. Przeznaczenie terenu: lasy.

2. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektdw i urzadzen stuzacych bezposrednio gospodarce lesnej, stosownie
do przepiséw odrgbnych.

3. Prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z przepisami odrebnymi o lasach.

§ 50. Ustala si¢ tereny zieleni oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.Z 01 do 1.Z 04, I1.Z 01, od
I1.Z 01 do IIL.Z 10, od IV.Z 01 do IV.Z 03, od V.Z 01 do V.Z 04, od VIL.Z 01 do VIL.Z 02, od VIIL.Z 01 do
VIILZ 04, 0od IX.Z 01 do IX.Z 18, od XI.Z 01 do XI.Z 03, od XII.Z 01 do XII.Z 02, od XIII.Z 01 do XIIL.Z 07,
od XV.Z 01 do XV.Z 03, od XVILZ 01 do XVI.Z 06, oraz tereny zieleni z dopuszczeniem elektrowni
wiatrowych oznaczone na rysunku planu symbolami IX.Ze 01, XI.Ze 01, od XIII.Ze 01 do XIII.Ze 02.

|. Przeznaczenie terenu:
1) zielen,
2) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem Ze dopuszcza si¢ lokalizacj¢ elektrowni wiatrowych.

2. Mozliwos¢ zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem przeprowadzania remontéw,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych obiektow.

3. Da terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IILZ 10 dopuszcza sig¢ budowg Sciezki pieszej i
rowerowe;j.

4. Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktow 1,213,
5. Zasady zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 0,3,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 10 m,
5) maksymalna wysoko$¢ wiezy elektrowni: 120 m,
6) geometria dachow: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°
6. Ochrone istniejgcej zieleni.

§ 51. Ustala si¢ tereny zieleni urzadzonej - ogrody oznaczone na rysunku planu symbolami od I.ZO 01 do
[.ZO 10, od V.ZO 01 do V.ZO 02, od VI.ZO 01 do VL.ZO 02, od VIL.ZO 01 do VII.ZO 02, IX.ZO 01, X.ZO
01, od XVI.ZO 01 do XVI.ZO 02, od XVII.ZO 01 do XVIL.ZO 03, od XVIII.ZO 01 do XVIII. ZO 02, od
XIX.ZO 01 do XIX.ZO 02, od XX.ZO 01 do XX.ZO 02.

1. Przeznaczenie terenu: zielen urzadzona — ogrody.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy, z wyjatkiem szklarni,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni terenu,
3) maksymalna wysokos¢ obiektow: 10 m,
4) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych polaci do 45°,
5) mozliwosé uzytkowania ogrodniczego, sadowniczego lub rolniczego.

§ 52. Ustala si¢ tereny urzadzonej zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolami IL.ZP 01, od
XIII.ZP 01 do XIIL.ZP 02, XVIL.ZP 01, XX.ZP 01.

1. Przeznaczenie terenu: urzadzona zieleri parkowa.
2. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektow matej architektury.
3. Zagospodarowanie terenu w postaci urzadzonej zieleni parkowe;.

4, Minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni terenu.

M
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§ 53. Ustala si¢ tereny zieleni parkowej, uslug sportu oznaczone na rysunku planu symbolami od
IX.ZP/US 01 do IX.ZP/US 02, XIIL.ZP/US 01, XV.ZP/US 01.

1. Przeznaczenie terenu:

1) zielen parkowa,
2) ustugi sportu.
2. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektéw malej architektury.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
1) mozliwo$¢ lokalizacji terenowych urzadzen sportowych,
2) mozliwos¢ zagospodarowania terenu w postaci urzadzonej zieleni parkowej,
3) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni dziatki budowlane;.

§ 54. Ustala si¢ tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolami 1.ZC 01, IILZC 01, IX.ZC 01,
XIIIL.ZC 01, XVL.ZC 01, XVIL.ZC 01.

1. Przeznaczenie terenu: cmentarz.
2. Zasady zagospodarowania terenu
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,2,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 15 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°,

§ 55. Ustala si¢ tereny ogrodéw dzialkowych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.ZD 01, XVIL.ZD
01

1. Przeznaczenie terenu: ogrody dziatkowe.
2. Zakaz lokalizacji budynkéw, z wyjatkiem altan i obiektéw gospodarczych.
3. Zasady zagospodarowania terenu
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu,
3) maksymalna wysokos¢ altan i obiektéw gospodarczych: 5m,
4) geometria dachow: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.

§ 56. Ustala si¢ tereny wod powierzchniowych §rédladowych wraz z zielenig towarzyszacg oznaczone
na rysunku planu symbolami od L. WS/Z 01 do LWS/Z 11, od II.WS/Z 01 do IIL.LWS/Z 04, od IV.WS/Z 01 do
IV.WS/Z 02, od V.WS/Z 01 do V.WS/Z 02, od VLLWS/Z 01 do VIL.WS/Z 02, od VIII.WS/Z 01 do VIILWS/Z
02, od IX.WS/Z 01 do IX.WS/Z 07, X.WS/Z 01, XI.WS/Z 01, od XIL.WS/Z 01 do XII.WS/Z 02, od XIIL.WS/Z
01 do XIIL.WS/Z 02, od XV.WS/Z 01 do XV.WS/Z 02, XVI.WS/Z 01, od XIX.WS/Z 01 do XIX.WS/Z 06, od
XX.WS/Z 01 do XX.WS/Z 06 oraz tereny wod powierzchniowych $rédladowych wraz z zieleni
towarzyszacg z dopuszcezeniem realizacji zbiornika retencyjnego oznaczony na rysunku planu symbolem

L.WS/Zz 01.
1. Przeznaczenie terenu:

a) wody powierzchniowe $rodladowe wraz z towarzyszacg zielenia,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS/Zz dopuszcza si¢ realizacje zbiornika retencyjnego.
2. Ochrong wad powierzchniowych oraz zieleni stosownie do przepiséw odrebnych.

3. Da terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem III.WS/Z 01 dopuszcza si¢ budowe sciezki pieszej i
rOWerowej.
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4, Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej, a takze shuzgcych
gospodarce wodnej oraz ochronie przeciwpowodziowej, z zastrzezeniem punktu 1 b i 3.

5. Mozliwos¢ prowadzenia gospodarki hodowlanej i rybackie;.

§ 57. Ustala sie tereny wod powierzchniowych §rédladowych oznaczone na rysunku planu symbolem
VILWS 01 ustala sig:

1. Przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe srodladowe.
2. Ochrong wod powierzchniowych stosownie do przepisow odrgbnych.

3. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektéw i urzadzen stuzacych gospodarce wodnej oraz ochronie
przeciwpowodziowej, stosownie do przepiséw odrgbnych.

§ 58. Ustala si¢ tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami od II.ZI 01 do II.ZI 02,
od XVILZI 01 do XVI.ZI 02, XVIL.ZI 01, XIX.ZI 01.

1. Przeznaczenie terenu: zielefi izolacyjna.
2. Zakaz zabudowy.

3. Zagospodarowanie terenu gesta catoroczng zielenig ztozong z drzew i krzewéw, w sposéb zapewniajacy
ograniczenie do minimum niedogodno$ci i zagrozen powstajacych w wyniku emisji odordw i pylow,
roznoszenia odpadow przez wiatr, hatasu i ruchu drogowego, oddziatywania zwierzat, tworzenia si¢ aerozoli
oraz pozarow — stosownie do rodzaju wystgpujacych ucigzliwosei.

§ 59. Ustala si¢ tereny obiektéw i urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej oznaczone na rysunku planu
symbolami od [.LK 01 do [.LK 03, XIIL.K 01, od XIV.K 01 do XIV.K 02, od XIX.K 01 do XIX.K 03, od XX K
01 do XX.K 03.

1. Przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury kanalizacyjnej.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna faczna powierzchnia zabudowy budynkow: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,
5) geometria dachéw: plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°,

§ 60. Ustala si¢ teren obiektéow i urzadzen infrastruktury wodociagowej oznaczony na rysunku planu
symbolem XVILW 01

1. Przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury wodociggowej.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
[) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,
5) geometria dachdw: plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°,

§ 61, Ustala si¢ teren obiektow i urzadzen infrastruktury gazownictwa oznaczone na rysunku planu
symbolem .G 01.

1. Przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury gazownictwa.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dziatki budowlanej,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
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3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2,
4) maksymalna wysoko$é budynkow: 12 m,
5) geometria dachow: ptaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°.

§ 62. Ustala si¢ teren obiektéw i urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony na rysunku
planu symbolem LE 01.

1. Przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury elektroenergetyczne;.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu;
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dzialki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 142,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 12 m,
5) geometria dachéw: plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°.

Rozdzial 2.
Przepisy dotyczace zasad ksztaltowania systeméw komunikacji.

§ 63. Ustalenia niniejszego rozdzialu okreslaja:

1. Zasady obstugi komunikacyjnej istniejacych i projektowanych funkcji w poszczegdlnych terenach.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenow komunikacji, w tym klasy i inne parametry drég.
§ 64. Ustala si¢ zasady obsltugi komunikacyjnej :

l. Dojazd do istniejgcej i projektowanej funkeji w poszczegdlnych terenach z istniejacych oraz
projektowanych drég lokalnych i dojazdowych, a takze ciagdw pieszo-jezdnych, z zastrzezeniem punktow 2. i
3

2. W granicach poszczeg6lnych terendw dopuszcza si¢ zastosowanie dojsé i dojazdéw w postaci ciagow
pieszo-jezdnych i drog wewnetrznych umozliwiajacych dostep z drogi publicznej do dziatek budowlanych, pod
warunkiem, ze szerokos¢ ciagu spetnia facznie nastepujgce wymagania:

a) jest nie mniejsza niz 5 m

b) umozliwia ruch pieszy oraz ruch i postdj pojazdéw — stosownie do przeznaczenia i sposobu uzytkowania
terenu

c) zapewnia mozliwos¢ umieszczenia elementoéw i urzadzen zwigzanych z ciagiem, wynikajacych zjego
docelowych funkeji oraz uwarunkowan terenowych

d) pozwala na rozmieszczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz uwzglednia sposéb docelowego
odwodnienia

) uwzglednia uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne oraz sposéb wysokosciowego rozwiazania
ulicy

f) uwzglednia wplyw istniejgcego wartosciowego zadrzewienia oraz uwarunkowania ochrony srodowiska
g) ochrony przeciwpozarowej oraz prawa budowlanego.

3. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mozliwos¢ obstugi komunikacyjnej z drég innych niz
wymienione w punktach 1.1 2.

4. Maksymalne ograniczenie wjazdéw bramowych przy drogach zbiorczych i gléwnych ruchu
przyspieszonego, z zastrzezeniem przepiséw zawartych w §67.

5. Lokalizacja miejsc parkingowych oraz garazy w granicach dzialek inwestorow wedhig nastepujacych
wskaznikow:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — minimalnie 2 miejsca na 1 budynek /w tym garaz/
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b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — minimalnie 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny

c) dla zabudowy zagrodowej — minimalnie 2 miejsca na 1 budynek /w tym garaz/

d) dla zabudowy handlowej, ushuigowej — minimalnie 4 miejsca na 100mkw powierzchni uzytkowej
e) dla pozostalej zabudowy — minimalnie 3 miejsca na 100 mkw powierzchni uzytkowej.

6. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach dzialki inwestora
dopuszcza si¢ mozliwosé zabezpieczenia miejsc w sgsiedztwie wg kryteriow okreslonych w par. 64 pkt. 5.

7. Realizacja skrzyzowan, w szczegolnosci skrzyzowan drog gléwnych ruchu przyspieszonego z innymi
drogami stosownie do przepisow odrgbnych z zakresu drog publicznych.

8. Nakaz wyznaczenia miejsc parkingowych przeznaczonych na postdj pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowa, stosownie do przepiséw odrebnych.

§ 65. Ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drog.

§ 66. Ustala sie mozliwos¢ lokalizacji pasow postojowych, paséw zieleni oraz $ciezek rowerowych
w liniach rozgraniczajacych drog.

§ 67. Ustala si¢ tereny drog gléwnych ruchu przyspieszonego oznaczone na rysunku planu symbolami
od I.1.LKDGP 01 do I.1.KDGP 02, II.1.KDGP 01, XVIL.1. KDGP 01, XVIII.1.KDGP 01, XIX.1.KDGP 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga gtdwna ruchu przyspieszonego.
2. Parametry drogi:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 50 m,

2) minimalna szerokos¢ jezdni: 7 m

3) zakaz lokalizacji wjazdow bramowych.

§ 68. Ustala si¢ tereny drég glownych ruchu przyspieszonego oznaczone na rysunku planu symbolami od
[.2.KDGP 03 do 1.2. KDGP 07.

1. Przeznaczenie terenu: droga gtdwna ruchu przyspieszonego.

2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 18 do 30 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 7 m,

3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obstugi przylegltego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalajg na to warunki terenowe i istniejace zagospodarowanie,

4) dopuszczenie lokalizacji stref uspokojenia ruchu oraz elementéw zwigzanych z zachowaniem
bezpieczenstwa ruchu pieszych, stosownie do przepiséw odrgbnych,

5) lokalizacja wjazdéw bramowych stosownie do przepisow odrebnych z zakresu drog publicznych,
6) lokalizacja miejsc parkingowych i postojowych.

§ 69, Ustala si¢ tereny drég zbiorczych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.20.KDZ 05, 11.20. KDZ
01, 1I1.20.KDZ 01, II1.20.KDZ 04, II1.20.KDZ 06, 111.20.KDZ 08, IV.20.KDL 01, od V.20.KDZ 01 do
V.20KSZ 02, V.20.KDZ 04, V120.KDZ 04, VII.20KDZ 01, VIL20.KDZ 05, od VIII.20.KDZ 01
doVIIL.20.KDZ 02, IX.20.KDZ 04, X1.20.KDZ 01, od XIII.20.KDZ 03 do XIII.20.KDZ 04, XII1.20.KDZ 06,
XIV.20.KDZ 01, od XIX.20.KDZ 01 do XIX.20.KDZ 04, XX.20.KDZ 01, XX.20.KDZ 04, XX.20.KDZ 06.

1. Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza.
2. Parametry drogi:
1} szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 20 m,

2) minimalna szeroko$é jezdni: 7 m,



36

URZAD GMINY
2270 KRlomnice

powiat czestochowski Poz. 2284

Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slgskiego -28-

e WOJj. Slgskie
3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obstugi przylegltego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalaja na to warunki terenowe i istniejace zagospodarowanie.

§ 70. Ustala si¢ tereny drog zbiorczych oznaczone na rysunku planu symbolami [.20s.KDZ 01, 1.20s.KDZ
03-04, 111.20s.KDZ 03, 111.20s.KDZ 05, 111.20s.KDZ 07, V.20s.KDZ 03, V1.20s.KDZ 02-03, VI1.20s.KDZ 02,
VI1.20s.KDZ 04, VIIL.20s.KDZ 03, VII1.20s.KDZ 05, IX.20s.KDZ 02, X[.20s.KDZ 01, XI1.20s.KDZ 01-03,
XII1.20s.KDZ 01-02, XI11.20s.KDZ 05, XVI1.20s.KDZ 02, XVII.20s. KDZ 02, XX.20s.KDZ 02-03.

1. Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza.

2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 12 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 7 m,

3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obstugi przyleglego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalaja na to warunki terenowe i istniejace zagospodarowanie,

4) dopuszczenie lokalizacji stref uspokojenia ruchu oraz elementéw zwigzanych z zachowaniem
bezpieczenstwa ruchu pieszych, stosownie do przepiséw odrgbnych z zakresu drég publicznych.

§ 71. Ustala si¢ teremy drog zbiorczych oznaczone na rysunku planu symbolami [.20z.KDZ 02,
II1.20z. KDZ 02, V1.20z.KDZ 01, VII.20z.KDZ 03, VIII.20z.KDZ 04, 1X.20z.KDZ 01, od IX.20z.KDZ 03 do
1X.20z.KDZ 04, XV1.20z.KDZ 01, XV1.20z.KDZ 03, XVI1.20z.KDZ 01, XVII1.202.KDZ 03, XX.20z.KDZ 05.

1. Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: od 15 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 7 m,

3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obshugi przyleglego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalajg na to warunki terenowe i istniejace zagospodarowanie.

§ 72. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami IV.18 KDL 01,
XI.18.KDL 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 18 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.
§ 73. Ustala sig teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolami XIV.18z. KDL 06.
1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 10 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu
2) minimalna szerokoéé jezdni: 6 m.
§ 74. Ustala si¢ teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem XIX.17.KDL 03.
1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 17 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.

§ 75. Ustala si¢ teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem XIX.17z. KDL 02,
I. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:
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1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 12 m do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.

§ 76. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami od I.15.KDL 02 do
[.L15.KDL 03, od I.15.KDL 05 do I.15.KDL 07, od 1.15.KDL 25 do I.15.KDL 28, 1.15.KDL 30, II.15.KDL 08,
[1I.15.KDL 01, IV.15. KDL 02, od V.15.KDL 01 do V.15.KDL 02, VI.15.KDL 01, od IX.I15. KDL 02 do
[X.15.KDL 03, od XIL.15.KDL 01 do XII.15.KDL 03, od XIV.15.KDL 07 do XIV.15.KDL 08, XVL.15.KDL
05, XIX.15.KDL 04, od XX.15.KDL 01 do XX.15.KDL 05, od XX.15.KDL 07 do XX.15.KDL 08.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 15 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.

§ 77. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami VI.I15z.KDL 03,
XIV.15z2.KDL 01, XIX.15z.KDL 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szerokosé¢ w liniach rozgraniczajgcych: od 10m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.
§ 78. Ustala si¢ teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem XX.13. KDL 06.
1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 13 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.,

§ 79. Ustala si¢ tereny drog lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami I.12.KDL 01, .12.KDL
04, od 1.12.KDL 8 do 1.12.KDL 10, od I.12.KDL 12 do 1.12.KDL 20, od [.12.KDL 22 do 1.12.KDL 24,
1.12.KDL 29, od I1.12.KDL 01 do ILKDL 07, VI.12.KDL 02, VII.12.KDL 01, IX.12.KDL 01, od IX.15. KDL
04 do IX.15.KDL 10, od X.15.KDL 01 do X.15.KDL 02, XI.15.KDL 02, XIV.12.KDL 03, XIV.12.KDL 09,
XV.12.KDL 01, XVI.12.KDL 01, od XVI.12. KDL 03 do XVI.12.KDL 04, XV1.12.KDL 06, XVI.12.KDL 08,
XVIL.12.KDL 10, XVII.12.KDL 01, od XVIII.12.KDL 01 do XVIIL.12. KDL 04.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 12 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m,

§ 80. Ustala si¢ tereny drog lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.12z.KDL 21,
1X.12z.KDL 08.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:
1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 7m do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.

§ 81. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.10.KDL 11,
XVI.10.KDL 02, XVI.10.KDL 07, XVI.10.KDL 09.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:

3%
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1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m,

2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 6 m.

§ 82. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami XIV.8. KDL 02, od
XIV.8.KDL 04 do XIV.8.KDL 05.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 8§ m,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 6 m.

§ 83. Ustala si¢ tereny drog dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.15.KDD 39 do
1.15.KDD 40, od IIT.15.KDD 12 do I11.15.KDD 13, od XI.15.KDD 03 do XI.KDD 04.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 5 m.
§ 84. Ustala si¢ teren drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami [.13z.KDD 12.
1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 10 m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 5 m.

§ 85. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.12.KDD 32 do
1.12.KDD 34, 1.12.KDD 37, 11.12.KDD 03, 111.12.KDD 01, 1I1.12.KDD 06, od II1.12, KDD 08 do III.12.KDD
11, VL.12.KDD 03, I1X.12.KDD 03, XI.12.KDD 05, XII.12.KDD 02, od XIII.12.KDD 04 do XIIL.12.KDD 07,
XIV.12.KDD 07, XV.12.KDD 05, od XVII.12.KDD 07 do XVIL.12.KDD 08, XVIII.12.KDD 04, XX.12.KDD
02.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 12 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 5 m.

§ 86. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od XIX.11.KDD 02 do
XIX.11.KDD 03.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 11 m,

2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 5 m.



42-270 Klomnice
powiat czeslochowskj

<. Woi, slaskie Pazs. 2200

Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego -31-

§ 87. Ustala sie tereny drog dojazdowyeh oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.10.KDD 01 do
[.10.KDD 05, od 1.10.KDD 09 do L.10.KDD 13, od [.10.KDD 15 do [.10.KDD 18, od I.10.KDD 20 do
[.10.KDD 26, od I.10.KDD 28 do [.10.KDD 31, od I1.10.KDD 35 do 1.10.KDD 36, I.10.KDD 38, od 1.10.KDD
41 do L.L10.KDD 43, I11.10.KDD 01, II.10.KDD 04, od III.10.KDD 02 do III.10.KDD 05, II1.10.KDD 07, od
V.10.KDD 01 do V.10 KDD 02, V.10.KDD 04, od VI.10.KDD 01 do VI.10.KDD 02, VI.10.KDD 04, od
VIL.10.KDD 01 do VII.10.KDD 08, od VIII.10.KDD 01 do VIII.10.KDD 03, VIII.10.KDD 05, od IX.10.KDD
01 do IX.10.KDD 02, od IX.10.KDD 04 do IX.10.KDD 15, X.10.KDD 02, od XI.10.KDD 01 do XI.10.KDD
02, XIL.L10.KDD 01, XIIL10.KDD 08, od XIV.10.KDD 01 do XIV.10.KDD 04, XIV.10.KDD 06, od
XIV.10.KDD 08 do XIV.10.KDD 10, od XV.10.KDD 01 do XV.10.KDD 04, od XVLI10.KDD 02 do
XVL10KDD 05, od XVL.10.KDD 07 do XVI.10.KDD 18, od XVI.10.KDD 20 do XVI.10.KDD 26, od
XVI.10.KDD 28 do XVI.10.KDD 29, od XVIL.10.KDD 01 do XVIL10.KDD 06, od XVIII.10.KDD 01 do
XVIIL10.KDD 03, od XVIII.10.KDD 05 do XVIII.10.KDD 08, od XVIIL.10.KDD 10 do XVIIL.10.KDD 14,
XIX.10.KDD 01, od XIX.10.KDD 04 do XIX.10.KDD 07, od XX.10.KDD 03 do XX.10.KDD 05

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 5 m.

§ 88. Ustala si¢ tereny drog dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.10z.KDD 14,
XVI1.10z.KDD 01, XX.10z.KDD 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 8 m do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 5 m.

§ 89. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.8.KDD 06 do
1.8.KDD 08, I.8. KDD 19, .8. KDD 27, I1.8.KDD 02, V.8.KDD 03, VIII.8.KDD 04, X.8, KDD 01, X.8.KDD 03,
od XIII.8.KDD 01 do XIII.8.KDD 03, XIIL.8.KDD 09, XIV.8.KDD 05, XIV.8.KDD 11, XIV.8.KDD 13,
XVIL8.KDD 06, XVI.8.KDD 19, XV1.8.KDD 27, XVIIL.8. KDD 09.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 8 m,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 5 m.

§ 90. Ustala si¢ tereny ciggéw pieszo — jezdnych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.6.KDPJ 02,
XVIL6.KDPJ 01, XIX.6. KDPJ 01.

1. Przeznaczenie terenu: ciag pieszo-jezdny.

2. Parametry ciagu: szerokosé w liniach rozgraniczajacych: 6 m

§ 91. Ustala si¢ teren ciagu pieszo - jezdnego oznaczony na rysunku planu symbolem 1.8 KDPJ 01.
1. Przeznaczenie terenu: ciag pieszo-jezdny.

2. Parametry ciagu: szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: 8 m.

Rozdzial 3.
Przepisy dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

§ 92. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow ustala sie:
1. Strefy ochrony konserwatorskiej:
1) ,,A” — strefa scistej ochrony konserwatorskiej

2) ,.B” — strefa czgsciowej ochrony konserwatorskiej

34
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3) ,,OW” — strefa obserwacji archeologicznej
4) ,,K” — strefa ochrony krajobrazu
2. Ochrong obiektow o wartosciach zabytkowych.
§ 93. Wyznacza sie strefy scistej ochrony konserwatorskiej ,,A” :
1. A;— Nieznanice — zalozenie palacowo-parkowe
2. A;— Rzeki Wielkie — zatoZzenie dworskie
3. A;— Klomnice — kosciol parafialny, w granicach ogrodzenia
§ 94. Dla terenéw objetych strefy Scistej ochrony konserwatorskiej ,,A”:
1. Ustala sie ochrone historycznego ukladu przestrzennego oraz zachowanych elementdw
o warto$ciach zabytkowych, w szczegolnosci takich jak:
1) historyczne podzialy wiasnosciowe i funkcjonalne,
2) historyczne zespoly budowlane i pojedyncze obiekty zabytkowe,
3) przebieg drog i ciagdw pieszych oraz rozmieszczenie placow,
4) zatozenia krajobrazowe i kompozycje parkowe, w tym drzewostany o charakterze parkowym,
5) formy zaprojektowanej zieleni, w tym zespoty zieleni i pojedyncze drzewa,

2. Ustala si¢ podejmowanie dzialan konserwatorskich zmierzajacych do rewaloryzacji historycznego uktadu
przestrzennego oraz jego elementéw, w szczegolnosci poprzez:

1) prace konserwatorskie i restauratorskie,

2) mozliwo$¢ modernizacji technicznej w zakresie konstrukcji obiektéw oraz dostosowania wspolczesnej
funkcji do ich zabytkowego charakteru,

3) uczytelnienie §ladéw nieistniejacych fragmentow historycznej kompozycji przestrzennej,
4) rekonstrukcje, rekompozycje oraz uzupetnienie historycznych uktadow zieleni,
5) usuniecie wspotezesnych obiektow dysharmonizujacych.
§ 95. Wyznacza sig strefy cz¢sciowej ochrony konserwatorskiej ,,B”:
1. B;— Chorzenice — zespot dworski
. B;— Skrzydléw — zespot dworski
. B3 — Garnek — zespot dworski
. By— Garnek — kosciét parafialny

. Bs— Lipicze — zespol dworski

2
3
4
5
6. B;— Klomnice — cmentarz rzymsko-katolicki
7. B;— Rzerzeczyce — zalozenie parkowe

8. By— Zdrowa — zalozenie parkowe

9. By— Rzeki Male — historyczny uktad przestrzenny wsi

10. Bjg— Zawada — cmentarz rzymsko-katolicki

11. By; — Garnek — cmentarz rzymsko-katolicki

§ 96. Dla terendw objetych strefg cze¢Sciowej ochrony konserwatorskiej ,,B”:

1. Ustala sie ochrone historycznego ukiadu przestrzennego oraz zachowanych elementéw o wartosciach
kulturowych, w szczegodlnosci takich jak:

1) historyczne podziaty wiasnosciowe i funkcjonalne,
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2) obiekty o wartosciach zabytkowych,

3) charakter i skala zabudowy tradycyjnej,

4) historyczny przebieg drég i rozmieszczenie placow,

5) elementy historycznej kompozycji zieleni, w szczegdlnosci parkowej,

6) uklad kompozycyjny cmentarzy wraz z zachowanymi elementami w postaci nagrobkdw, figur i krzyzy oraz
starodrzewem.

2. Ustala si¢ podejmowanie dziatan zmierzajacych do rewaloryzacji historycznego ukfadu przestrzennego
oraz jego zasadniczych elementow, w szczegolnosci poprzez:

1) uczytelnienie §ladéw nieistniejacych fragmentow historycznej kompozycji przestrzennej,
2) uzupetnienie elementow historycznych ukladow zieleni,

3) prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do objetych strefami ,,B” obiektow, wymienionych w
§95

4) mozliwos¢ przeprowadzania remontéw i modernizacji oraz adaptacji do wspotczesnej funkcji obiektéw o
wartosciach zabytkowych,

5) dostosowanie lokalizacji nowej zabudowy, w tym linii zabudowy, do historycznego uktadu przestrzennego
wsi,

6) nawigzanie architektury nowych obiektow do form zabudowy tradycyjnej (w szczegdlnodci poprzez
dostosowanie wysokosci, elewacji, form architektonicznych a takze materiatéw i kolorystyki obiektéw do
historycznego kontekstu architektonicznego),

7) lokalizacje nowych obiektow wylacznie w miejscu nieistniejacych elementéw zabudowy historycznego
uktadu przestrzennego (w odniesieniu do zespotéw dworskich i zatozen parkowych).

3. Dopuszcza sie rozbidrke obiektdw o wartoséciach zabytkowych.

§ 97. Wyznacza sie strefy obserwacji archeologicznej ,,OW”:

1. OW, — strefa obejmujaca skupisko stanowisk archeologicznych w Zdrowej

2. OW,— strefa obejmujaca skupisko stanowisk archeologicznych w Janaszowie

3. OW, - strefy ochrony poszczegodlnych stanowisk archeologicznych

4, OW, — strefy zawarte w granicach obszardw objetych strefa $cistej ochrony konserwatorskiej A.

§ 98. W obrgbie strefy obserwacji archeologicznej ,,OW” zabudowa i zagospodarowanie terendw
wymaga uwzglednienia ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

§ 99. W celu ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego wyznacza si¢ strefy ochronykrajobrazu ,,K”,
obejmujace nastepujace obszary kulturowe:

1. K;— Nieznanice, Zdrowa

2. K;— Skrzydlow

3. K3— Zawada, Konary, Pacierzéw, Karczewice

§ 100. Dla terenéw objgtych strefg ochrony krajobrazu ,,K” ustala sig:

1. Ochrong krajobrazu naturalnego i kulturowego, w tym zachowanych elementow, takich jak: historyczne
uktady przestrzenne jednostek osadniczych, historyczne roztogi pdt uprawnych, sie¢ drozna, aleje,
zadrzewienia, a takze obiekty o warto$ciach zabytkowych

2. Ochron¢ widokdw, przedpola widokowego oraz ekspozycji i panoram historycznych jednostek
osadniczych wraz z charakterystycznymi dominantami w krajobrazie

3. Ochrone wskazanych na rysunku planu alei:
1) wzdiuz drogi Baby — Zdrowa

2) wzdhuz drogi Borowno — Zdrowa
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3) wzdhuz drogi Borowno — Nieznanice (aleja do odtworzenia)

4, W stosunku do wymienionych w punkeie 3 alei: obowigzek uzupehiania rodzimymi gatunkami drzew
odpowiednimi dla sktadu gatunkowego danej alei.

§ 101. W granicach planu znajduja si¢ nastepujace obiekty wpisane do rejestru zabytkow :
1. Koscidt parafialny w Klomnicach
2. Cmentarz rzymsko-katolicki w Klomnicach
3. Zalozenie dworskie w Rzekach Wielkich
4. Palac i park w Nieznanicach
5. Kaplica w Skrzydlowie
6. Stanowisko archeologiczne — relikty grodziska Kuznica koto Garnka
§ 102. Ochronie podlegaja nastgpujace obiekty o wartoSciach zabytkowych :
1. Chorzenice:
1) kapliczka przydrozna murowana, 1927, ul. Czgstochowska
2) dwor nr 53, murowany, 1926, ob. Dom Dziecka i park
3) budynek administracyjny dworu, murowany, 1905
4} mtyn mechaniczny nr 22, murowany, 1909
5) budynek murowany, 1931, ul. Gléwna 28
6) budynek murowany, 1931, ul. Gléwna 32
7) budynek mieszkalny, 1905, ul. Gtéwna 34
8) budynek mieszkalny, drewniany, pot. XIX w., ul. Gtéwna 37
9) budynek murowany, 1931, ul. Gtéwna 47
10) budynek mieszkalny, 1925, ul. Gtéwna 56
2. Garnek:
1) dawna straznica murowano-drewniana, koniec XIX w., ob. biblioteki
2) dworek, ul. Gléwna 5b
3) pozostalodei parku
4) cmentarz katolicki
3. Huby: chalupa drewniana nr 21, 1908
4. Karczewice:
1) kapliczka przy miynie
2) stodota, ul. Wolnosci 56
3) chatupa drewniana, koniec XIX w., ul. Wolnosci 56
4) obora murowana, koniec XIX w., ul. Wolnosci 56
5) chatupa drewniana, koniec XIX w., ul. Wolnosci 23
6) mtyn wodny (ob. motorowy), drewniany, pot. XIX w.
5. Klomnice:
1) budynek murowany, 1913, ul. Sagdowa 2
2) budynek mieszkalny, drewniany, 2. pot. XIX w., ul, Pocztowa 2
3) dawna fabryka Bugaja, murowana, 1903, ul. Ogrodowa 12
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4) budynek mieszkalny, murowany, 1916, ul. Kolejowa 7
5) mtyn motorowy, murowany, 1916-18, ul. Kolejowa 7
6) budynek mieszkalny, drewniany, 1927, ul. Nowa 45
7) budynek mieszkalny, drewniany, 1908, ul. Czgstochowska 99a
8) nowa fabryka Bugaja maszyn rolniczych, murowana, 1924, ul. Czgstochowska 17
9) dawna fabryka pieprzu, 1888, ul. Czestochowska, wt. ,,Herbapol”
10) budynek mieszkalny, nowa fabryka Bugaja, ul. Czgstochowska 17, ob. restauracja
11) kapliczka przydrozna sw. Nepomucena, 1905, ul. Czgstochowska
12) dzwonnica przy kosciele, murowana, koniec XVIII w., ul. Czestochowska
13) brama z ogrodzeniem przy kosciele parafialnym, murowana, koniec XVIII w., ul. Czgstochowska
14) koscidt parafialny p.w. $w. Trojey, murowany, 1789, 1918

6. Konary : budynek mieszkalny, drewniany, 1830, ul. Szkolna 25

7. Nieznanice:
1) zabudowania gospodarcze, stajnia murowana, 1917
2) zabudowania gospodarcze, waga murowana, ok. 1917
3) zabudowania gospodarcze, stodoly murowane, ok. 1917
4) zabudowania gospodarcze, murowane, ok. 1917 —magazyn sprzgtu, spichlerz i budynek magazynowy
5) dawna oficyna (budynek mieszkalny), murowany, ok. 1917
6) czworak 1, murowany, ok. 1917
7) czworak II, murowany, ok. 1917
8) czworak III, murowany, ok. 1917
9) budynek mieszkalny i stajnie murowane, ok. 1917
10) zabudowania gospodarcze, ok. 1917
11) budynek mieszkalny, drewniany, koniec XIX w., ul. Sobieskiego 14
12) kapliczka murowana, pocz. XX w.

8. Rzeki Mate: dom drewniano-murowany, 1931, ul. Karczewicka 28

9. Rzeki Wielkie:
1) chatupa drewniana, ul. Gféwna 28
2) budynek dawnej fabryki tektury, murowany, 1872

10. Rzerzeczvee:
1) budynek dworski — spichlerz murowany, koniec XIX w., ul. Skrzydlowska 38
2) park podworski
3) dom murowany, 1925, ul. Mstowska 87

11, Skizydléw:
1) obdrka murowana, pocz. XX w., ul. Nadrzeczna 10
2) chatupa drewniano-murowana, 1937, ul. Nadrzeczna 8§
3) dom drewniany, pocz. XX w., ul. Giéwna 37
4) budynki gospodarcze, murowane, pocz, XX w,
5) gorzelnia murowana, XIX w., 1899, 1940-50

3
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6) budynek mieszkalny, murowany, pocz. XX w.
7) budynek mieszkalny, drewniany, XIX/XX w., na terenie stadniny
8) dworek murowany, pot. XIX w. (stadnina)
12. Sliwakow:
1) dom nr 3, drewniany, pocz. XX w.
2) kapliczka przydrozna, murowana, pocz. XX w.
13. Witkowice:
1) kapliczka murowana, 1909, ul. Gléwna
2) budynek mieszkalny, drewniany, ok. 1910, ul. Gtéwna 17
3) budynek mieszkalny, drewniany, ok. 1927, ul. Gtéwna 31
4) budynek mieszkalny, murowany, pocz. XX w., ul. Gléwna 34
5) budynek mieszkalny, drewniany, ok. 1926, ul. Gtéwna 33
6) budynek mieszkalny, murowany, 1930, ul. Gléwna 43
7) budynek mieszkalny, murowany, 1928, ul. Gtéwna 58
8) dawna suszarnia, murowana, pocz. XX w., ul. Le$na 3
14. Zawada:
1) kapliczka ,,Ofiarom epidemii 1896 r.” w miejscu po cmentarzu zakaznym
2) obora murowana, czesciowo przebudowana, koniec XIX w., ul. Sobieskiego 23
3) budynek mieszkalny, drewniany, 1896, ul. Sobieskiego
4) budynek mieszkalny, drewniany, 1913, ul. Sobieskiego 63
5) chatupa drewniana, pocz. XX w., ul. Sobieskiego
6) budynek mieszkalny, murowany, ok. 1918, ul. Konarska 119
7) plebania murowana, ok. 1933
8) kosciét murowany, ok. 1933
15. Zberezka: budynek mieszkalny nr 1, murowany, koniec XIX w.
16. Zdrowa:
1) budynek mieszkalny nr 51, drewniany, 1932
2) wieza cisnien nr 4, murowana, 1913
3) cegielnia murowana nr 4, 1918
4) budynek mieszkalny nr 4, murowany, 1933
§ 103. W stosunku do obiektow o warto$ciach zabytkowych, wymienionych w §102 ustala sig:
1. Obowigzek zachowania wystroju architektonicznego, bryly i cech stylowych obiektow

2. W przypadkach, w ktorych obiektom o wartosciach zabytkowych grozi zawalenie z powodu zlego stanu
technicznego, dopuszcza si¢ rozbiorke obiektow.,

Rozdzial 4.
Przepisy dotyczace zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowegooraz granic
i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie.

§ 104. Ustalenia niniejszego rozdzialu okreslaja:

1. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zdrowia ludzi, w tym:
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a) ochrony powietrza atmosferycznego,
b) ochrony wod i gruntow,
¢) ochrony elementéw przyrodniczych,

d) ochrony przed hatasem oraz innymi ucigzliwosciami zwigzanymi ze sposobem zagospodarowania i
uzytkowania terenu,

2. Granice 1 sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie, w tym ustalonych
na podstawie odrebnych przepisow, takich jak:

a) tereny 1 obiekty cenne ze wzgledu na wartoéci przyrodnicze lub walory krajobrazowe a takze znaczenie
ochronne,

b) tereny podlegajace szczegélnym warunkom zagospodarowania oraz ograniczeniom w uzytkowaniu ze
wzgledu na zagrozenie wystepowania zjawisk zwigzanych z uwarunkowaniami fizjograficznymi.

§ 105. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala sig:

1. Zastosowanie do celéw grzewczych oraz technologicznych systeméw nieucigzliwych dla otoczenia i
minimalizujgeych zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, opartych na najlepszej dostepnej technice —
stosownie do przepisow odrgbnych z zakresu ochrony $rodowiska.

2. Obowigzek spemienia okreslonych w przepisach odrgbnych norm i standardéw z zakresu emisji
zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.

§ 106. Obszar objety planem znajduje si¢ w zasiegu Gléwnego Zbiornika Woéd Podziemnych Nr 408
»Niecka Miechowska”.

§ 107. W zakresie ochrony wéd i gruntéw ustala sie:

1. Obowigzek odpowiedniego utwardzenia ulic i parkingéw, a takze terenéw obiektow ushugowych,
produkcyjnych, skladow i magazynéw, w sposob zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo-wodne przed
przenikaniem zanieczyszczen.

2. Zakaz zanieczyszczania wod podziemnych i powierzchniowych.
3. Zakaz nawozenia gruntow $ciekami,

4. Mozliwoéé rolniczego wykorzystania obornika, gnojowki i gnojowicy jedynie w sposob i na zasadach
okreslonych w przepisach odrgbnych o nawozach i nawozeniu oraz zgodnie z ustaleniami planu.

5. Odprowadzenie $ciekéw bytowych i przemystowych oraz wéd deszczowych zgodnie z przepisami
okreslonymi w rozdziale 5. uchwaly.

6. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami okre$lonymi w rozdziale 5. uchwaty.

§ 108. W zakresic ochrony przed halasem oraz innymi ucigzliwosciami zwigzanymi ze sposobem
zagospodarowania i uzytkowania terenu ustala sig:

1. Ograniczenia dotyczace lokalizacji wybranych funkcji w ramach okreslonego przeznaczenia terenéw —
zgodnie z §6 uchwaty.

2. Obowigzek ograniczenia uciazliwosci wynikajacych ze sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu
do granic nieruchomosci, do ktdrej inwestor posiada tytut prawny.

3. Zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku na terenach akustycznie
chronionych, stosownie do przepiséw odrebnych z zakresu ochrony $rodowiska:

a) na terenach oznaczonych symbolami MN/MW, MNe, MNi - jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

b) na terenach oznaczonych symbolami MN/RM, RM - jak dla terenéw zabudowy zagrodowe;.

¢)na terenach oznaczonych symbolami MN/Ue, MW/Ue, MN/U, MN/UT, MN/RM/U, MN/RM/Uc,
MN/RM/UT, RM/U — jak dla terenow mieszkaniowo - uslugowych,

d) na terenach ustug odwiaty, oznaczonych symbolami UO,UQ/ZP, UO/US — jak dla terendéw zabudowy
zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy,
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e) na terenach ustug turystyki oraz sportu i rekreacji, oznaczonych symbolami US, UT/US - jak dla terenow
rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 109. Ze wzgledu na wartosci przyrodnicze lub walory krajobrazowe, a takze znaczenie ochronne,
ochronie podlegaja korytarze ekologiczne.

§ 110. Na obszarach stanowigcych korytarze ekologiczne zagospodarowanie i uzytkowanie terenu
powinno umozliwiaé migracje roélin i zwierzat.

W szczegdlnodcei zagospodarowanie i uzytkowanie terendw na obszarze stanowigcym ponadregionalny
korytarz ekologiczny obejmujacy doling Warty, powinno uwzglgdniaé potrzebg ochrony systemu
powiazan przyrodniczych rzeki, w tym migracji zwierzat oraz prawidlowego rozwoju zieleni nadwodnej,
stanowiacej biologiczna otuline cieku, a takze ochrone wartosci krajobrazowych.

§ 111. Na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia obowigzuja zakazy wynikajace z przepisow
odrebnych, a w szczegolnosci ustawy Prawo wodne oraz:

1. Zakaz realizacji budynkow z kondygnacja podziemna.
2. Zakaz wykonywania robét oraz czynnosci, ktore moga utrudni¢ ochrong przed powodzia.

3. Obowiazek stalego utrzymywania droznosci koryt ciekow i kanalow oraz ograniczenia do minimum
ilosci przeszkdd mogacych utrudnié splyw wielkiej wody, szczegolnie w poblizu obiektow mostowych.

Rozdzial 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej,gospodarki odpadami
oraz ochrony przeciwpozarowej.

§ 112, Ustalenia niniejszego rozdziatu okreslaja:
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury techniczne;j.

2. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej istniejacych i projektowanych funkcji
w poszczegolnych terenach.

3. Zasady prowadzenia gospodarki odpadami.
4. Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

§ 113. Ustala si¢ mozliwosé lokalizacji sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej na catym
obszarze objetym planem miejscowym — zgodnie z ustaleniami planu, W szczegélnosci ustala si¢ mozliwosé
lokalizacji sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drég.

§ 114, W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:
1. Zaopatrzenie w wode:
a) z sieci wodociggowej lub
b) ze studni gospodarczych.
2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 115. W zakresie odprowadzenia Sciekéw ustala sig: oprowadzenie s$ciekéw zgodnie z zasadami
zawartymi w przepisach odrebnych z zakresu utrzymania czystosci i porzadku w gminach.

§ 116. W zakresie odprowadzenia wod deszczowych ustala sig:
1. Odprowadzenie wéd deszczowych:
a) do kanalizacji deszczowej, z zastrzezeniem podpunktu b,

b) mozliwos¢é odprowadzenia wod deszczowych powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejacych
ciekéw pod warunkiem, ze odprowadzane wody deszczowe spelniaja aktualne wymagania z zakresu
wprowadzania $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz ochrony $rodowiska.

2. Obowiazek oczyszczania wod deszczowych splywajacych z ulic i parkingdw, a takze z terendw obiektow
ushugowych, produkeyjnych, skiadow i magazynéw, w sposéb zapewniajacy ochrong gruntéw oraz wod
podziemnych i powierzchniowych przed przenikaniem zanieczyszczen, zgodnie z warunkami okreslonymi w
przepisach odrgbnych.
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§ 117. W zakresie zasilania w energie elektryczng ustala sig:
1. Zasilanie stacji transformatorowych z istniejacych i projektowanych linii $redniego napigcia.

2. Zasilanie obiektow z istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych liniami kablowymi lub
napowietrznymi niskiego napigcia.

3. Mozliwo$é¢ budowy nowych, rozbudowy 1 przebudowy istniejacych sieci i urzadzen
elektroenergetycznych.

§ 118. W zakresie zasilania w gaz ustala sig¢: mozliwo$¢ zasilania w gaz z sieci gazowej.
§ 119. W zakresie gospodarki odpadami ustala sig:

1. Prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzglednieniem ich segregacji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami odrebnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony $rodowiska.

2. Zakaz skladowania odpadow

DZIAL III.
Przepisy konicowe

§ 120. Ustala sie stawke procentowa shuzgca naliczeniu jednorazowej optaty w wysokosci 30% wzrostu
wartosci nieruchomosci.

§ 121. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy.
§ 122. Uchwata podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Slaskiego.

§ 123. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Slaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Klomnice

Adam Worwag
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STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy. GK.6630.232.2020

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2020-05-27

Whnioskodawca:

Inwestor:

42-217 Czestochowa

Ractawicka 37/20

Czestochowa, 2020-05-27

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY "RAFA-EL" mgr inz.Rafat Czerwik

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY "RAFA-EL" mgr inz.Rafat Czerwik

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
052 7 736/44 Kiomnice Kfomnice
052 7 736/10 Kiomnice Ktomnice
052 7 736/30 Kiomnice Ktomnice

Opis przedmiotu narady:

1

Sie¢ elektroenergetyczna

Lp

Nazwa Instytuciji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

TAURON DYSTRYBUCJA

TAURON Mariusz Bareta

2020-05-27 08:41:02

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej
niz;

-3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nn,
-10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych
SN,

-15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtkg
eksploatujacy sied.

Odleglosci powyzsze dotyczgce rowniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtosci od najdalej wysunietej
czesci maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzié¢ w ten sposéb ,aby nie
naruszy¢ ustojow stupéw linii j.w., inaczej bedg
musialy by¢ cdbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé¢ minimalng odlegtosé
projekiowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentéw stupdw linii energetycznych :

- linii nn = 1m,

- linii SN = 2m,

- linii WN — 5m

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonaé regcznie ,zgodnie z obowigzujgcymi narmami.




CA

Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji z
planawang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong
rurg osfonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m
poza jednie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy slosowaé nastepujgce $rednice rur
ochronnych:
a) dla kabli 1kV rury o §rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly-zabrania sig odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odpiatne
wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach
energetycznych bedacych wiasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegdinych $rodkdw ostroznosci pod nadzorem
sluzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robdt zanikowych.
6.Prace przy urzagdzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

7.W przypadku wystapienia niewystarczajgcej
gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych
- zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i
norm — oraz innych utrudnier technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosci przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

ORANGE Zarzadzanie Zasobami
Sieci i IT Wydzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta

ORANGE Arkadiusz Domalewski

2020-05-27 10:56:59

zachowaé normatywna odlegtos¢ w obrebie
infrastruktury teletechnicznej prace ziemne
wykonywac recznie pod nadzorem przedstawiciela
Orange Polska

Polska Spdéika Gazownictwa Sp.
z 0.0 Oddziat w Zabrzu.

PSG Daniel Pedziwiatr

2020-05-25 13:07:15

Uzgadnia sie z uwagami:

Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych
inwestycji z siecia gazowa nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN lub
przebudowad sieé gazowg na koszt inwestora.

PT przebudowy lub sposéb zabezpieczenia sieci
gazowej nalezy uzgodni¢ z naszym zakiadem.
Przed przystapieniem do robét w sasiedztwie
naszych urzadzen nalezy nas powiadomic o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzor.

Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gazowni w
Czestochowie.

Wszystkie kolizje i zblizenia z siecig gazowa nalezy
kazdorazowo zgtasza¢ do odbioru naszemu
przedstawicielowi.




Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego S.A.

PWIK Pawel Kwiecien

2020-05-26 10:22:19

- teren poza obszarem eksploatacji PWIKOCz S A. w
Czestochowie.

e-REGION Stowarzyszenie do e-Region Wojciech Labocha brak uwag

spraw Rozwoju Spoleczeristwa

Informacyjnego Subregionu

Pétnocnego Wojewodztwa

Slgskiego
2020-05-25 12:45:49

Operator Gazociagow GAZ SYSTEM Olga Pilchowiec brak uwag

Przesytowych GAZ-SYSTEM

Oddzial w Swierklanach
2020-05-25 10:18:32

NETIA NETIA Marek Perlifiski brak uwag
2020-05-25 12:47:27

PERN S.A. PERN Pawel Purc brak uwag
2020-05-25 11:52:38

MIDIKO Sp. z 0.0. MIDIKO Tomasz Bacik brak uwag
2020-05-27 10:36:54

PKP S.A. Oddzial PKP S.A. Oddziat Gospodarowania brak uwag

Gospodarowania
Nieruchomosciami w Katowicach

Nieruchomosciami A

2020-05-26 10:55:38

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywacé ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one

wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1

Wydziat Administracji Architektoniczno - Budowlanej

2 Urzad Gminy Ktomnice

3 Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa

54



4 Powiatowy Zarzad Drog
5 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

6 Wydzial Zarzgdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Spraw Obywatelskich

[
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Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego wzdituz ulicy Wrzosowej i Brzozowej w Ktomnicach
w celu doswietlenia ulicy Wrzosowej i Brzozowej w Klomnicach 6

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU — CZESC OPISOWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy
Wrzosowej i Brzozowej w Ktomnicach w celu doswietlenia ulicy Wrzosowej i Brzozowej
w Ktomnicach.

Dziatki nr 736/44, 736/10, 736/30 sa drogami. Na w/w dziatkach projektuje si¢ budowe
kablowej linii o$wietlenia ulicznego.

Teren na ktérym bedzie realizowana projektowana inwestycja nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw i znajduje sie poza strefami wymagajacymi szczegélnej ochrony
konserwatorskiej.

Teren przeznaczony pod realizacje planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania zgody
na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Teren na ktérym bedzie realizowana projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych.

Dostep do projektowanej inwestycji bedzie z ulicy Wrzosowej i Brzozowej.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach objetych inwestycja tj. 736/44,
736/10, 736/30.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU — CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Orientacja
Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania - skala 1:500

Zakiad Projektowo-Wykonawczy “RAFA-EL" mgr inz. Rafal Czerwik
42-217 Czestochowa, ul. Raclawicka 37/20
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RAFA-EL

Sledlec! .f',

i Brzozowej w Kiomnicach

OBIEKT: Kablowa linia owietlenia ulicznego wzdiuz ulicy Wrzosowej

=

‘\/ iﬂmst g s
/ 7 ! / TEMAT: Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego w celu doéwuai
i Fows, i | ‘ ulicy Wrzesowej i Brzozowej w Klomnicach \
‘. N { s 2 . b
e ,r"r o " :_:f"" % Projektowal mgr inz. Rafat Czerwik A
|~ i ‘ | Malusy e SLK/0339/PWOE/04 / /.,//74 t
N | =SS cigthe: g0 . Wielkie ] mgr inz. Sylwia Czerwik y
- . : o ‘ G sy vy _ | Sprawdzila SLK/0980/POOE/09 @e» ?
B g Mate ti V6 Skal :
) [ i '\ /‘\\ § i~ L ; 1 f \t ‘ﬂ'w‘ % a, a Rys‘ nr1 Orientacja 04.2020r »
A '\. { I B @ 7" Pusthorie /
; \ %B,, T R \ % .g S U . - . ' s S



1020240 eluemolepodsobez peloid z Ju *sky w._o.MW
S&@ 60/3004d/0860/1S
—_ A NmuazD) eimAS “zul JBW EiizpMEds
(& ¥0/I0Md/BEEONTS
- \ WMz jejey zui 16w femoyafosd

Pa\ yoealuwop m lemozozig | [lemosozip Aain
JIBIMSOp Nj22 m 0B3uzolN BlUS|JBIMSO LIl [amo|qey emopng :1VINTL

famosozip, Aoln zngpzm obauzolin BlUS|}BIMSO BIUI| EMO|GEY :1MIIF0

YoBOIUWIORY M [omozozig |

Nmuez) fejey “zul Jbw ,3-vVdVY.,
11-V4Vd AzomeuoyAppn - omopyeloid pepjez

‘I\..rlll.l.lllllll-

-\
I
[ |
89'V9LGEGY 26°0482P9S vl |
€6°L6LG659 12°9482P95 €L '}
€2'c025659 92°L482F95  TL
£0°002S659 OL'pBL2P9S LI ]
08'6615659 BS¥6.LZ¥9S Ol I P
918026669 E£2°9¥8Zr9S 6 ] 7
81129659 156982195 8
014126659 8Z'¥68EZFIS L T
10°0LES659  92'G682v9S ‘9
66'BLZS659 LEVL6ZROS g ]
LE'PeZS659 BE9V6ZYOS b4 I
1962256599 Z6'6.6279S e
€0°1225659 2E71L862rIS 4 [ ]
LP'eZeses9 LS 0662v9S T m.wmm.
A X ']
aulAzapoab aupdzijodspy ' Y g7/qc
_—\ i __ apurub m olupsisodzeq eucimepesod
[ ] ¥ Ju EMOILBRIMSO BlWRE] “lo)d
]
[ |
]
[ ]
]
I
| ]
[}
[ |
[ |
7 N
[ ]
|
w £ee
|
- 1
r; 4= _‘/w_, & i
Py
| [ 1 f
Teg. VSIS
[ | R EE ﬁwm w AHSis:H d
I ceez L 5 b_.“_sﬂi
. [ ,
P 962, ov® S
AL g, I {0
] 198Y pg e
1652 o I
Amoiuapaimso [aqey foid | ____
Wp=T1 041 MAQ 21 foid 5
wz=1 (eupizpmp) S409LY el “foud
Wg'y 2= 04 MAQ e xg "loid
Ay
wiL=T (BUBIZPAMP) Sd09 1Y BNt “foid
wpz=1 0L L MAQ Bin “foid
]
[ |
I
]
I
r
I aouruf m clupalgodzaq euoimopescd
[ ] Z Ju emoluafiaimso eiueje| Toud
I
4
[ |
/] Amoluapamso |aqey ‘foud
[ |
]
|

IFOYIVLASNI 12318 3is3
| IDSONTVIO3dS M NIZJINYEDO0 73
aneg IANVLOBOY VINVMOYIIN |
3rO¥d 0d 3INVIMOONE VINIINMWILN

A1an12zD) Jofvy zul L3

“oror sotd VY T

yhOy Orcr hoy 74 upod euemonsafaiez
7 yoAmopelosd moleo op edew z Aupobz yssl

pialoud ousuoyim WAIQY BU 'Adew pepjpod

yeiBopey | uzapoacy REZPAM m
VULSITYrOIds AumoTo

wg=T0LL ¥AQ e fosd

beci o 1
o) ’
07 O -
7| wp=1 041 MAQ i foxd . |

’
arunub m olupaigodzaq euomopesod
€ JU emaluafiaImso elwese| foud
s

.
wg Xz=" 0L} MAQ e xg “foud

/ r1/4qcy

\ /R B o b K

NBeBopom o)
7l o Qe

I

w

b h

*
S,
S A

6=1041 MAQ Binu ‘foid | Amoluapaimso [aqey ‘foid
’
# Wi =T (eujRIZpNmp
Sd0gLy eini “oud

WE=T 0L L MAQ eini ‘foid

aiourub m olupassodzag euoimopesod
G Ju EmolUBjaIMSO BlLEE| Tfoad

"dZdW p4q siuaia) whuomodoido oy
{auzokiabisusoipiee 10a1s nyyeloud op Aznys odojy

I{SMa70I0)S ZSOpW Hzpbziods ddopy 'i0z0Z'C0T| oluQ
86801 4dn u 14SM8ZoIp1S [UOlUY 20Jd NIUmOJBIY
PISMBZIUDIS ZSOHN

AISMIZIYYLS ¥rZ30039, DIMDUOKLM




LEYC, .

Amoluaiamso jagey “fosd

Wy=10L1 ¥AQ eI “fosd

o

wgz=7 (euprzprmp) S409LY BINI “foid

’
siounuf m oupsssodzeq euoimopesod

£ Ju emolUafaIms0 elLele| foid
’

we'L xz=7 04 b MAQ e xg foid

W

! WE X271 011 WAG BINl ¥z oid

’

¢ UALE
# I
’ / (o o
’ Ll Jd

A
o

Ry
?

w=" (eulRIZpIMP) SO9LY &Ini “foud

Wpg=1 041 HAQ Bind “foud

atourub m owpaJsodzeq euoimapesad
24U emoiuapeimso eiwueie| foud

Amoiuspiaimso |aqey ‘foud

|, WE=TOLLMAQG einu foid
A |

; WS'L=101E MAQ I
L}

“fosd

aisunub m olupaisodzeq euaimopesod

wg=10L1L x>\n_ eunu “foid

’ wy=1

‘
’ Sd09Ly eini “foud

| Ju eMousaIMSe elwee| ‘foid

A7CI7CHRQ

1 W=7 (EuBiZprMp) SA09LY eins ‘foud
i

AAP0/SL 0BS0FMZO 2 laueyisez
AN louzemodeu

€61 Judnjs

Amoluapamso [agey ‘foud

[ |

[

1110z opodoysi) g DIUD Z WIMSI DIUdZpbziodzos 1Bousdkm D)yads odow’ ozslaiul
I
[ ]

eujgizpnmp

We="1 011 ¥AQ ean “foud

slourub m owpsisodzaq euoimopescd
G Ju EMOIUII2IMSO BlLE|e| Toud

6595150

dZdW g s1usie} whuomoonado oy
Tauzohyabisusoiyyaie 12a1s nyyaloud op Aznys odopy

ISMIZOIDIS ZsopW pizpbzlods ddow UQZOZ'COCL :Diug
QCREO| 4dn Ju SMOZIDIS 1uoluy o0ud yiumossly
IHSMIZOID}S ZSOHN

AISMIAZOUYLS V1730039,
'ouppoq 31U yakmoyunib 1asouqazns

:DIMOUOHAM

m G Wﬁ g/ Jod waiuszoblim z 7/G| ‘zod 97 U Z(
“mouoiwod yoAulAzepoad oiupmAuoyim Yokuzaiuyoa) MQPIDPUDIS 3ImMoIdS M

0202 6GB'CCY99MM9

o Q0G| DloYS
€y ¥2)0LZeIYL9 ¢ 0007, Popin DZoIUPDSDZ DDy
Izummzo%[.& Amerogbyosim popin Aukzaposs
1d yoAuibyoyscld yosoyd yohupszygdsm popyn
DMOZOZIG ‘DMOSOZIp ‘DMOND] '|N 2IIUWIOLY 'SPy
B2UWOLY 77 G0F0HZ ioulAouspima Dy)soupa

2/769 '05/9¢L ‘0L/9¢L 1u "zp 8dluWwoLy /000, ‘93190
DISMOY2015820 oimod ‘alwsbis fom

yoAkmoyyslosd moao op odop

(1'Z ‘216128 vrl9
9/000¢

AIDSMNIZOEHVY LS

vrZ3ao039

qp




Budowa kablowe;j linii o$wiellenia ulicznego wzdiuz ulicy Wrzosowej i Brzozowej w Kltomnicach
w celu doswietlenia ulicy Wrzosowej i Brzozowej w Kiemnicach 7

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
5.1 Wstep

W chwili obecnej ulice Wrzosowa i Brzozowa nie posiadajg os$wietlenia. Stanowi
to, szczegolnie po zmroku, duze zagrozenie dla pieszych poruszajgcych sie tymi ulicami.
W zwigzku z licznymi prodbami mieszkancéw o oswietlenie w/w ulic zdecydowano
sie na wykonanie doswietlenia. W tym celu zaprojektowano kablowg linie o$wietlenia
ulicznego.

5.2. Budowa oswietlenia

Obwod oswietleniowy sktada sie z pieciu latarni o$wietleniowych. Lokalizacje
projektowanych latarni oswietleniowych oraz trase linii kablowe] oswietleniowej pokazano
na projekcie zagospodarowania (rys. nr 2).

Jako latarnie oswietleniowe dobrano stup odwietleniowy KLM80/60/3 o wysokosci 8m
posadowiony bezposrednio w gruncie, z wysiegnikiem W1R1, z oprawg oswietleniowg
SGS101/70T z sodowym zrodtem Swiatta SONT(-T) 70W.

W projektowanych latarniach os$wietleniowych nalezy zamontowa¢ zigcza stupowe
TB-1. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zigczach stupowych bezpiecznikami topikowymi
D01/gG 2A. Od zigczy stupowych do opraw potgczenie elektryczne wewnatrz stupa nalezy
wykona¢ przewodem w podwojnej izolacji YDY 2x2,5;750V, prowadzonym dodatkowo
w rurce RVKL18. Kable zasilajgce do latarni nalezy wprowadza¢ do zigczy stupowych
w dodatkowych rurach ostonowych DVR50 w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie
ich powiok zewnetrznych.

Projektowane latarnie (stup oswietleniowy) nalezy w cze$ci przyziemnej dodatkowo
zabezpieczy¢ opaska termokurczliwg.

Oprawy nalezy zamocowaé na wysiegnikach, tak by kat nachylenia oprawy wynosit 15°
do drogi.

Projektowany obwod oswietleniowy nalezy wykonac linig kablowg YAKXS 4x35;1kV
(przytaczajgc dwie zyty) L=346m.

W celu zasilenia projektowanego osSwietlenia nalezy projektowany kabel o$wietleniowy
przytaczy¢ do istniejgcego napowietrznego obwodu oswietleniowego, na istniejgcym stupie
nr 153 linii napowietrznej 1kV zasilanej ze stacji CZW40680 15/0,4kV.

Przy wprowadzaniu na stup, do latarni o$wietleniowych oraz przy przepustach kablowych
nalezy pozostawi¢ zapasy kabla zgodnie z prenorma. Linie kablowg nalezy wykonac¢ zgodnie
z prenorma N SEP-E-004, a po wykonaniu wszystkich prac przeprowadzi¢ pomontazowe
proby techniczne oraz dostarczyé Inwestorowi 1 egz. dokumentacji powykonawczej
i protokoty badan linii kablowej.

Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych i granicg
eksploatacji beda zaciski pradowe na przewodzie oswietlenia ulicznego w kierunku
projektowanej instalaciji.

Projektowane urzadzenia kablowej linii oSwietleniowej nalezy trwale oznakowac
symbolem wtasciciela — UG (czarne napisy na biatym tle).

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajgca ze stacji CZW40680 15/0,4kV pracuje w ukfadzie sieci ,,TT”.

Ochrone przeciwporazeniowg w projektowanych latarniach zapewniono przez zastosowanie
opraw os$wietleniowych, zigczy stupowych w Il klasie izolacji oraz wykonanie potgczen
wewnetrznych w latarniach w sposob rownowazny |l klasie izolacji. Nalezy stosowac
przewody typu YDY 2x2,5;750V prowadzone dodatkowo w rurach izolacyjnych gietkich
RVKL18. Kabel zasilajgcy do latarni nalezy wprowadzac do ztgczy stupowych w dodatkowych
rurach ostonowych DVR50 w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie jego powlok
zewnetrznych.

Zaklad Projektowo-Wykonawczy “RAFA-EL” mgr inz. Rafal Czerwik
42-217 Czestochowa, ul. Raclawicka 37/20



Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy Wrzosowej i Brzozowej w Klomnicach
w celu doswietlenia ulicy Wrzosowej i Brzozowej w Klomnicach 8

Wykonanie instalacji elektrycznych w latarniach projektuje si¢ rownowazne Il klasie
izolacji.

5.4. Ochrona przeciwprzepigeciowa

W celu ochrony obwodu o$wietleniowego przed przepigeciami atmosferycznymi
projektuje sie na istniejgcym stanowisku stupowym nr 153 ograniczniki przepiec.
W zwigzku z tym, na istniejacym stanowisku stupowym nalezy zainstalowa¢ dwa ograniczniki
przepie¢ SE 30.328AP-5. Jako uziemienie odgromowe dla stupa nalezy wykona¢ uziom
pionowy zfozony z pretéw ocynkowanych ¢ 18mm o dtugosci 15m. Projektowane uziemienie
nalezy sprawdzi¢ pomiarem i w przypadku, gdy rezystancja uziemienia przekraczataby
wartos¢ 10Q uziemienie nalezy rozbudowaé. Na stupie nalezy utozy¢ przewod uziemiajgcy
i potgczy¢ z ogranicznikami przepieé i uziemieniem odgromowym.

5.5. Obliczenia

Dobdér linii kablowej oswietleniowej

moc catkowita P = 0,35kW

moc obcigzenia proj. linii kablowej YAKXS 4x35;1kV P =0,35kW = I, = 1,6A
dobrano kabel YAKXS 4x35;1kV lgg = 120A.0,7= 84A
max. spadek napiecia AUy, = 0,4%

5.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach objetych inwestycja tj. 736/44,
736/10, 736/30.

Zgodnie z prenormg N SEP-E-003 obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren 0,5m
wokot projektowanych elementdéw kablowej linii oswietleniowe;.

5.7. Uwagi konnicowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP.

2. Wykonawca prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.

3. Z uwagi na brak mozliwosci doktadnego opisania materiatéw i urzadzen za pomoca
doktadnych i powszechnie zrozumiatych okreslen podano dla tatwiejszego zrozumienia
intencji projektanta katalogowe nazwy materiatéw i urzadzen. Mozna zastosowaé
rownowazne materiaty i urzadzenia.

4. Linie kablowe nalezy uktadac scisle wedtug trasy wytyczonej na podstawie niniejszego
projektu przez uprawnionego geodete, zgodnie z postanowieniami prenormy
N SEP-E-004. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonac¢ badan technicznych
i dostarczy¢ Inwestorowi protokoty badan i dokumentacje powykonawcza.

6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3 - Schemat ideowy projektowanej linii oswietlenia ulicznego

Zakiad Projektowo-Wykonawczy “RAFA-EL” mgr inz. Rafal Czerwik
42-217 Czestochowa, ul. Raclawicka 37/20
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proj. kabel YAKXS 4x35;1kV

proj. latarma oSwietleniowa nr 1

proj latarnia o$wietleniowa nr 2

KLMB80/60/3 o wysckosci 8m posadowiona
bezposrednio w gruncie, z wysiggnikiem W1R1,
z oprawa oswielleniowg SGS101/70T z sodowym
zrodiem swiatla SONT(-T) 70W

KLMB0/80/3 o wysokosci Bm posadowiona
bezposrednio w gruncie, z wysiggnikiem W1R1,
z oprawg o$wietleniowg SGS101/70T z sodowym

2rodiem Swiatta SONT(-T) 70W

proj_latarnia o$wietleniowa nr 3

KLMB0/60/3 0 wysokosci 8m posadowiona
bezposrednio w gruncie, z wysiegnikiem W1R1,
z oprawa o$wietleniowg SGS101/70T z scdowym
zrodlem swiatla SONT(-T) 70W

proj. latarnia oéwielleniowa nr 4

KLMB0/60/3 o wysokosci Bm posadowiona
bezposrednio w gruncie, z wysiggnikiem W1R1,
z oprawg oswielleniowg SGS101/70T z sodowym
zrodiem swiatta SONT(-T) 70W

_ L=75m
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=
proj. 2xSE 30.328AP-5
proj. uziom pionowy ziozony
1x¢p18mm /15m/
R<10Q

ist. linia napowietrzna 1kV

zasilana ze stacji CZWA40680 15/0,4kV

Schemat ukiadu polaczen
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: O'_L proj lalamia oSwielleniowa nr 5
| KLMB0/60/3 o wysokosci 8m posadowiona
bezpoérednio w gruncie, z wysiegnikiem W1R1,
z oprawa o$wietieniowa SGS101/70T z sodowym
Zrodlem $wiatta SONT(-T) 70W
Z uwagi na brak mozliwosci dokladnego opisania materialow i urzadzen za pomoca
dokladnych i powszechnie zrozumialych okreslen podano dla latwiejszego zrozumienia
intencji projektanta katalogowe nazwy materialow i urzadzen.
Mozna zastosowaé rownowazne malterialy i urzadzenia.
Uktad sieci "TT"
Il klasa izolacji
Zaklad Projektowo - Wykonawczy RAFA-EL
UWAGI: "RAFA-EL" mgr inz. Rafat Czerwik

OBIEKT: Kablowa linia oswietlenia ulicznego wzdiuz ulicy Wrzosowej
i Brzozowej w Klomnicach

TEMAT: Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego w celu doswietlenia
ulicy Wrzosowej i Brzozowej w Klomnicach

1. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych
i granicg eksploatacji bedg zaciski pragdowe na przewodzie oéwietlenia
ulicznego w kierunku projektowanej instalacji.

2. Projektowane latarnie (stup oswietleniowy) nalezy w czesci przyziemnej

kabel w rurach DVR 50

z

dodatkowo zabezpieczyé opaska termokurczliwa. Projektowal msg’;"('}gé?;f:\',fégmk { M
3. Oprawy nalezy zamocowa¢ na wysiegnikach, tak by kat nachylenia oprawy S e, Syl Casndl Ve
wynosit 15 stopni do drogi. Rfawact SLK/0980/POOE/09
Skala Rys. nr3 Schemal ideowy projektowanej linii 04.2020r
i oéwietlenia ulicznego
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Opis

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosc
realizacji poszczegoéinych obiektow.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje:

e budowe oswietleniowe;j linii kablowej

e posadowienie pieciu latarni oswietleniowych
Poszczegdlne elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujgcej
kolejnosci:

o posadowienie pieciu latarni oswietleniowych

e budowa oswietleniowej linii kablowej

e montaz pieciu opraw oswietleniowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie, na ktorym przewidziana jest inwestycja znajduje sie istniejgca linia
napowietrzna niskiego napiecia zasilana z CZW40680 15/0,4kV.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie, na ktorym przewidziana jest inwestycja elementem, ktory moze
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia jest bedgca pod napieciem istniejgca
linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana z CZW40680 15/0,4kV.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych — skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot wystapia zagrozenia przy nastepujgcych robotach
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126).

1. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m

2. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3m dla linii

0 napieciu nie przekraczajacym 1kV

Ad.1.Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
beda to roboty zwigzane z montazem z podnos$nika samochodowego opraw
os$wietleniowych

Ad.2.Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3m dla linii
0 napieciu nie przekraczajagcym 1kV bedg wykonywane podczas potgczenia
projektowanego kabla oswietleniowego z istniejgcy linig napowietrzng oswietleniowag

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét kierownik robét winien przeprowadzic¢
wiasciwy instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwréci¢ im uwage na
nastepujgce zagrozenia:

e w zakresie robot zwigzanych z montazem przewodéw =z podno$nika
samochodowego opraw oswietleniowych na zagrozenie wynikajgce z mozliwosci
upadku pracownika z wysokosci

e w zakresie robét wykonywanych podczas tgczenia projektowanego kabla
os$wietleniowego z istniejacg linig napowietrzng o$wietleniowg o mozliwosci
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pojawienia sie napiecia na elementach linii napowietrznej i wystgpienia porazenia
pradem elektrycznym pracujacych na urzadzeniach pracownikow

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych
powyzej robét budowlanych nalezy przedsiewzigé nastepujgce S$rodki techniczne
i organizacyjne:

e podczas wykonywania prac z podnosnika samochodowego nalezy stosowac przez
pracownikow sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci

e przy pracach wykonywanych podczas potaczenia projektowanego kabla
o$wietleniowego z istniejacg linig napowietrzng osSwietleniowg w celu
uniemozliwienia pojawienia sie napigcia na elementach linii napowietrznej

i mozliwosci ich porazenia pradem elektrycznym stosowacé wiasciwe srodki

organizacji tych prac poprzez wiasciwe przygotowanie miejsca pracy oraz

stosowanie sprawdzonych technologii prac
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