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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST — Wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach prac remontowych pomieszczen 2101 211 w budynku nr 12

Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskie;j.

1.2 Zakres prac remontowych:

1 .BUDYNEK nr 12 — pom 210 - wymiary 623 x 297 cm, wysokos$¢ 316 cm

1. wyniesienie wyposazenia pomieszczen na czas remontu w miejsca wskazane przez
zamawiajacego w tym samym budynku i wniesienie po zakonczeniu prac — wyniesione
oraz pozostawione wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowg oraz tasma

2. zabezpieczenie na czas remontu podtog stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

3. zeskrobanie starych powlok malarskich, przecieranie tynkéw przygotowanie
powierzchni, naprawa peknig¢, gruntowanie gruntem wzmacniajgcym, dwukrotne
szpachlowanie, dwukrotne malowanie §cian farbg akrylowa lateksowg
wodorozcienczalng wysokiej jakosci przeznaczong do malowania pomieszczen w
budynkach uzyteczno$ci publicznej, farba odporna na zmywanie, czyszczenie i
szorowanie na mokro klasa 1 wg obowigzujacej normy PN-EN 13300, trwatos¢ powloki
i koloru w czasie, gestos¢ 1,40 — 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajnos¢ 8-10 m2 przy
jednokrotnym malowaniu — kolor biaty lub jasny pastelowy uzgodnionym z
zamawiajacym z pelnej palety koloréw

4. przygotowanie powierzchni, szlifowanie nieréwno$ci, uzupelnienie ubytkéw
malowanie dwukrotne farbg olejng lub ftalowa odporng na srodki dezynfekujace i
okresowy kontakt z woda, przeznaczona do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej odporng na temperature okien drewnianych i podokiennikéw wewnetrznych

S. przygotowanie powierzchni, szlifowanie nieréwnos$ci, uzupelienie ubytkéw
malowanie dwukrotne farbg olejng lub ftalowa odporng na $rodki dezynfekujace i
okresowy kontakt z woda, przeznaczona do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej rur stalowych 1 kratek wentylacyjnych

6. zeskrobanie starych powlok malarskich, przecieranie, przygotowanie powierzchni,

naprawa peknig¢, gruntowanie gruntem wzmacniajagcym, dwukrotne szpachlowanie,
dwukrotne malowanie sufitow farbg akrylowa wodorozcienczalng wysokiej jakosci
przeznaczong do malowania pomieszczen w budynkach uzytecznos$ci publicznej, farba
odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 3 wg obowigzujacej
normy PN-EN 13300, trwatlo$¢ powtoki i koloru w czasie, gestos¢ 1,40 — 1,60 kg/dm3,
farba matowa, wydajnos$¢ 8-10 m2 przy jednokrotnym malowaniu — kolor biaty

7. rozebranie wszystkich warstw posadzek do poziomu stropu: posadzki z parkietu wraz z
listwami przypodlogowymi z oczyszczeniem deszczulek i1 powiazaniem w wigzki,
warstwy wyrodwnawczej, izolacji z papy i plyty pilSniowej, wypetnienia z zuzla -
przyjeto ok. 20 cm grubosci warstw wypetniajacych
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dwukrotne gruntowanie podloza preparatem neutralizujagcym substancje toksyczne i
neutralizujacym zapach (pozostatosci kleju do parkietu typu Subit)- dekontaminacja
podioza

Wykonanie nowych warstw posadzkowych — izolacja z folii z wywinigciem na $ciang,
2x styropian posadzkowy gr. 2x5 cm, podloze z zaprawy betonowej gr 5 cm zbrojone
siatkg stalowa, posadzka z paneli podtogowych klasa Scieralnosci AC6

montaz listew przypodtogowych drewnianych oraz listwy progowej aluminiowe;j
demontaz grzejnika plytowego na czas prowadzenia rob6t, montaz po zakonczeniu prac
demontaz opraw oswietleniowych $wietlowkowych na czas prowadzenia robét, montaz
po zakonczeniu prac

. BUDYNEK nr 12 — pom 211 - wymiary 627 x 297 cm, wysokos¢ 312 cm

wyniesienie wyposazenia pomieszczen na czas remontu w miejsca wskazane przez
zamawiajacego w tym samym budynku i wniesienie po zakonczeniu prac — wyniesione
oraz pozostawione wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowg oraz tasma
zabezpieczenie na czas remontu podtég stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

zeskrobanie starych powtok malarskich, przecieranie tynkéw przygotowanie
powierzchni, naprawa peknig¢, gruntowanie gruntem wzmacniajgcym, dwukrotne
szpachlowanie, dwukrotne malowanie §cian farbg akrylowa lateksowa
wodorozcienczalng wysokiej jakosci przeznaczong do malowania pomieszczen w
budynkach uzyteczno$ci publicznej, farba odporna na zmywanie, czyszczenie i
szorowanie na mokro klasa 1 wg obowigzujacej normy PN-EN 13300, trwatos¢ powloki
i koloru w czasie, gestos¢ 1,40 — 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajnos¢ 8-10 m2 przy
jednokrotnym malowaniu — kolor biaty lub jasny pastelowy uzgodnionym z
zamawiajacym z pelnej palety koloréw

przygotowanie powierzchni, szlifowanie nieréwnosci, uzupelnienie ubytkow
malowanie dwukrotne farbg olejng lub ftalowa odporng na $rodki dezynfekujace i
okresowy kontakt z wodg, przeznaczona do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej odporng na temperature okien drewnianych i podokiennikéw wewnetrznych
przygotowanie powierzchni, szlifowanie nieréwnosci, uzupelnienie ubytkow
malowanie dwukrotne farbg olejng lub ftalowa odporng na $rodki dezynfekujace i
okresowy kontakt z wodg, przeznaczona do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej rur stalowych i kratek wentylacyjnych

zeskrobanie starych powlok malarskich, przecieranie, przygotowanie powierzchni,

naprawa peknie¢, gruntowanie gruntem wzmacniajagcym, dwukrotne szpachlowanie,
dwukrotne malowanie sufitow farbg akrylowa wodorozcienczalng wysokiej jakosci
przeznaczong do malowania pomieszczen w budynkach uzytecznos$ci publicznej, farba
odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 3 wg obowigzujacej
normy PN-EN 13300, trwato$¢ powtoki i koloru w czasie, gestos¢ 1,40 — 1,60 kg/dm3,
farba matowa, wydajnos$¢ 8-10 m2 przy jednokrotnym malowaniu — kolor biaty

rozebranie wszystkich warstw posadzek do poziomu stropu: posadzki z parkietu wraz z
listwami przypodlogowymi z oczyszczeniem deszczulek i1 powiazaniem w wigzki,
warstwy wyrownawczej, izolacji z papy i plyty pilSniowej, wypetnienia z zuzla -
przyjeto ok. 20 cm grubosci warstw wypetniajacych

dwukrotne gruntowanie podloza preparatem neutralizujgcym substancje toksyczne i
neutralizujgcym zapach (pozostatosci kleju do parkietu typu Subit)— dekontaminacja
podtoza



21.

22,
23.
24.

25.

Wykonanie nowych warstw posadzkowych — izolacja z folii z wywinigciem na Sciang,
2x styropian posadzkowy gr. 2x5 cm, podtoze z zaprawy betonowej gr 5 cm zbrojone
siatka stalowa, posadzka z paneli podtogowych klasa Scieralnosci AC6

montaz listew przypodlogowych drewnianych oraz listwy progowej aluminiowej
demontaz grzejnika ptytowego na czas prowadzenia rob6t, montaz po zakonczeniu prac
demontaz opraw o$wietleniowych $wietldwkowych na czas prowadzenia rob6t, montaz
po zakonczeniu prac

BUDYNEK nr 12 - KORYTARZ

Dostawa i montaz pochwytu drewnianego z drewna lisciastego twardego (dab, buk) na
ptaskowniku stalowym zamocowanego w 3-ch miejscach w $cianie — dtugos¢ ok. 400
cm zgodnie z zatgczonym zdjeciem

PRACE PORZADKOWE I TOWARZYSZACE DOTYCZACE WSZYSTKICH
POMIESZCZEN W ZAKRESIE WYKONAWCY

wykonanie prac zabezpieczajacych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz wygrodzenie 1 oznaczenie terenu taSma
ostrzegawcza

usunigcie z budynku, wywoéz na wysypisko i utylizacje wszystkich materialéw
porozbiérkowych oraz $mieci po pracach remontowych — materiaty porozbiérkowe
nalezy na biezgco usuwa¢ na zewnatrz budynku — wynoszenie reczne do kontenera
znajdujacego si¢ na zewnatrz budynku. Zabronione jest uzywanie dzwigu osobowego do
transportu materialéw porozbiérkowych i materiatéw budowlanych dla potrzeb robét
remontowych .

utrzymanie porzagdku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed
wejsciem — obiekt uzytkowany; (korytarze w rejonie prowadzenia prac remontowych




i transportu materiatéw nalezy codziennie sprzataé poprzez odkurzanie oraz mycie na
mokro)

4. doktadne posprzatanie pomieszczen po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi,
posadzek, opraw elektrycznych, parapetow wewngtrznych, wniesionych mebli i
wyposazenia) w stopniu umozliwiajacym uzytkowanie pomieszczen

5. opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz elektronicznej, zawierajacej oswiadczenia kierownikéw robot, schematy
kondygnacji z naniesionymi zmianami, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
na wbudowane materialy, dokumenty potwierdzajace utylizacje materialéw
porozbiérkowych

6. zagospodarowanie placu budowy — kontener biurowy, socjalny, magazynowy, WC —
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen magazynowych i socjalnych dla potrzeb robét
remontowo-budowlanych.

1.2.1. Dokumentacja powykonawcza — 3 egz.

3.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy

je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.2.

3.2 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz jakos¢ wbudowanych
materiatow oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem rob6t, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo rob6t z wymaganymi kwalifikacjami
zawodowymi 1 uprawnieniami (uprawnienia budowlane w specjalnos$ci konstrukcyjne;j,
przynaleznos$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa, uprawnienia kierownikéw rob6t w branzy
sanitarnej i elektrycznej). Wykonawca dopusci na plac budowy tylko pracownikéw
wyszkolonych 1 do§wiadczonych. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie oraz szkolenia BHP.

Prace bedg realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowigzek kazdego
dnia po zakonczeniu etapu prac do utrzymania czystosci i porzadku oraz do doprowadzenia
pomieszczenia, w ktérym prowadzi prace oraz pomieszczen (korytarzy) przylegtych do stanu

umozliwiajgcego korzystanie z tych pomieszczen.

3.3 Przekazanie terenu budowy



Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
dziennik budowy, dokumentacje i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu pomieszczen do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy

1 naprawi na wiasny koszt.

2. Dokumentacja
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢ jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z dokumentami
przetargowymi i ST.
W przypadku , gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw pomieszczen, to takie materialty beda

niezwlocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robot poprzez jego wydzielenie w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie sktadowanie
materiatow 1 sprzgtu. Wszystkie ogrodzenia , tymczasowe oznakowanie placu budowy i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni
state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych oznakowan, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

O fakt przystgpienia do robét Wykonawca poinformuje Zamawiajacego przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robat.

W trakcie remontu budynek bedzie uzytkowany i czynny. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢

w sposob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia dla uzytkownikéw 1 klientéw budynku.



Wszelkie koszty zwigzane z wydzieleniem, zabezpieczenia i utrzymaniem w czystosci i
porzadku terenu budowy oraz przylegtych pomieszczen i drég komunikacyjnych nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze s3 wigczone w cene¢ kontraktu.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy we wtasciwym porzadku,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb, wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstalych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Przed rozpoczgciem prac pozarowo-niebezpiecznych ( tj. prac z
ogniem otwartym, spawanie, ci¢cie, lutowanie, nagrzewanie) wykonawca zobowigzany bedzie
uzyska¢ zezwolenie w formie pisemnej od Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszyscy pracownicy powinny posiada¢ aktualne badania lekarskie i jezeli jest to wymagane —

badania wysoko$ciowe oraz szkolenia BHP.

7. Materialy

7.1 Zrédia uzyskania materialow



Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zastosowanych materiatéw, proponowanego zrédet wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa 1 wszystkie wymogi przytoczone w
tym zakresie przez Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem kazdego materialu Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
Zamawiajacemu komplet atestéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw w celu akceptacji.
Zatwierdzanie materialu do wbudowania odbywa si¢ poprzez protokét zatwierdzenia materiatu
(karta materiatowa).

W przypadku , gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja lub ST i
wplynie to na niezadowalgjaca jakos$¢ elementéw pomieszczen, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materialéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta

w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot.

7.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wtlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7.3 Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r) z
p6zniejszymi zmianami dopuszczone do uzycia moga by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

- Krajowg oceng¢ techniczng

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

- Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.



Kazda partia dostarczona do wykonania rob6t musi posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

8. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w zestawieniu sprzetu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz posiada¢ aktualne
przeglady i dopuszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sprz¢t ma by¢ zgodny z
normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
przedstawi kierownikowi kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

9. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentami
prowadzonych rob6t, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i w ST a takze w normach i

wytycznych.

10. Odbiér robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu gwarancji,

10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w danym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

10.2 Odbiér koncowy robot
Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr wstepny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robd6t i przyjecia dokumentow.
Odbioru wstgpnego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja przetargowa i ST.

10.3 Odbiér ostateczny
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr koncowy bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 10.3 ,, Odbiér wstepny robo6t”.

11. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej. W sktad dokumentacji powykonawczej powinny wejsc¢:
- deklaracje, certyfikaty aprobaty i atesty na zastosowane materiaty
- os$wiadczenie kierownika budowy

- inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym

12. Postanowienia koncowe

Przy realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw zawartych w:



- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75
poz. 690 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 29 grudnia 2021 r. poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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