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Rozdzial 1
Zalozenia ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace zadania
pod nazwa:
Remont szatni w budynku przyszklarniowym Wydzialu Biotechnologii i Ogrodnictwa
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kollataja w Krakowie, przy al. 29 listopada 56A,
31-425 Krakow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:
ST zawiera miedzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jakos¢ wykonania
robdt, sposob ich realizacji, wlasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania
oraz zasady dokonania oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych zakresow robot.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty remontowe w zakresie robot budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji
elektrycznych.

1.4. Dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia:

1/ rzut szatni nr 1 1 2 — stan istniejgcy - rys. nr 1
2/ rzut szatni nr 1 — stan projektowany - rys. nr 2
3/ rzut szatni nr 2 — stan projektowany - rys. nr 3
5/ zestawienie drzwi - rys. nr 4

8/ przedmiar robot branzy budowlane;
9/ przedmiar robdt instalacji sanitarnych
10/ przedmiar robot instalacji elektrycznych

2. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz
wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody

2.2. OKkresla sie nastepujace terminy:

-rozpoczecie robot: wg SWZ

-zakonczenie robot: wg SWZ

3. Zasady ustalania ceny robot i ich rozliczen
wg ustalen w SWZ.

4. Istotne informacje dla Wykonawcy

W czasie realizacji robdt, raz w tygodniu beda organizowane rady budowy, w ktoérych
obowigzkowo muszg uczestniczy¢, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy nie wymienieni w umowie, a
uczestniczacy w radach budowy musza posiadac¢ jego petnomocnictwo.

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem sasiednich pomieszczen i droég komunikacyjnych.



Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem i zglosi¢ ewentualne
uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do
zlozenia oferty w postepowaniu.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczen na zaplecze, t.j. szatni,
sanitariatow, magazynkow i.t.p. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zorganizuje transport materialdow na
terenie budowy. Zamawiajacy informuje, Ze nie wolno uzywaé¢ wind osobowych w
budynku dla celéw budowy. Gruz z budynku nalezy usuwa¢ przy pomocy szczelnych
ZSsypOw rurowych.

Rozdzial 11
Wymagania szczegolowe

1. Roboty remontowe budowlane kod CPV 45400000-1
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych w
ramach remontu pomieszczen, wg ponizszego zakresu:

1.1. Zakres prac

e Zabezpieczenie posadzki w holu

e Zabezpieczenie okien

e Rozebranie wyktadzin Scian

e (QOdbicie tynkow $cian ,

e Zerwanie posadzek z wyktadziny PCW

e Zerwanie posadzek z ptytek ceramicznych

e Zerwanie warstw podposadzkowych

e Ulozenie nowych warstw podposadzkowych

Wykonanie poszerzen otworéw drzwiowych

Utozenie nadprozy drzwiowych

Zamurowania

Zagruntowanie $cian

Wykonanie tynkow

Wymiana kratek wentylacyjnych

e Wykonanie obudow z ply g-k

e Ulozenie wykltadzin $cian z ptytek ceramicznych

e Oblozenie parapetow ptytkami gresowymi polerowanymi

e Wykonanie izolacji podposadzkowej z ptynnej folii uszczelniajacej
e Ulozenie posadzki z ptytek gresowych 60x60 cm

Zagruntowanie $cian i sufitow

Pomalowanie §cian i sufitow

Pomalowanie elementéw metalowych

Wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej, w tym:

- wymiana drzwi wejsciowych do szatni na drzwi aluminiowo szklane
- wymiana drzwi do WC i kabin natryskow na drzwi z HPL gr. 12 mm
- wymiana drzwi wejsciowych do umywalni na drzwi z materiatow
drewnopochodnych

e Regulacja okien

e Dostawa podstawowego wyposazenia wg przedmiaru



e Wywdz i utylizacja gruzu i materialow z demontazu

1.2. Materialy
-folia budowlana ochronna gr. 0.3 mm
-listwy drewniane
-taSmy malarskie
-cegla pelna klasy 15
-zaprawa murarska cementowo-wapienna zaprawa M10
- plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm
- klej gipsowy
-zaprawa tynkarska cementowo-wapienna
- zaprawa cementowa M12 do podkladéw pod posadzki
- Srodek gruntujacy do podlozy nasiakliwych
- zaprawa samopoziomujgca
-plytki gresowe porcelanowe, barwione w masie, 0 wymiarach minimum 60x60 cm o
parametrach technicznych:
nasigkliwos$¢ 4%, wytrzymalo$¢ na zginanie minimum 35 MPa, sita tamiaca 1400 N,
odpornos¢ chemiczna w klasie GLA (wg PN-EN ISO 10545-13) lub rownowazne
odpornos¢ na plamienie 5 klasa (wg PN-EN ISO 10545-14) lub rownowazne
grubo$¢ minimum 10mm , antyposlizgowos¢ R11 (wg DIN 51130) lub rownowazne
odpornos¢ na $cieranie klasa V(wg PN-EN ISO 10545-7) lub réwnowazne
(koniecznos$¢ uzgodnienia rodzaju i koloru plytek z uzytkownikiem i
inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem prac!)
- plytki ceramiczne Scienne o wymiarach 60x60 cm, o parametrach technicznych
e nasigkliwo$¢ 15%, wytrzymatos$¢ na zginanie 15MPa, sita tamigca min. 800 N,
odporne na pgkniecia wloskowate, odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku
GA, odporno$¢ na plamienie 5 klasa,
- zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
e mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
e sita wigzania jako przyczepnos¢ poczatkowa > 0,5 N/mm2 wg EN 12004+A1 lub
rOwnowazne

-Srodek do gruntowania stabych nasigkliwych podlozy o parametrach technicznych:

e $rodek shuzy do gruntowania podtozy ($cian, podtég, sufitow) wewnatrz budynkow
przed mocowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowanie ggstos¢:
ok. 1,0 kg/dm3

-gips szpachlowy do wykonywania gladzi
-farba gruntujaca o parametrach technicznych:

e spoiwo: dyspersja akrylowa

e gestosc: 1500 kg/m3

e odporno$¢ na szorowanie na mokro (ISO 11998) lub rownowazne: klasa 2

-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczen w obiektach uzytecznos$ci
publicznej o o parametrach technicznych:

e gesto$¢: max 1,34 g/cm3

e odporno$¢ na szorowanie na mokro (ISO 11998) lub rownowazne: klasa 2

e kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ Lzo do 30 g/l

(koniecznos¢ uzgodnienia kolorow z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem prac!),



- plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

- drzwi D2

oscieznice stale lub regulowane do drzwi 90 cm, z drewna iglastego, klasa 27dB , do
skrzydet przylgowych, malowane ekologiczng farbg akrylowa, trzy zawiasy lub
oscieznica metalowa stata, bezprzylgowa z uszczelkag wrebowa wykonana z

blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm w kolorze powierzchni skrzydta

drzwi szer. 90 x200 cm w $wietle oScieznic, o parametrach: drzwi przylgowe, petne,
w systemie przylgowym, konstrukcja skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego,
obtozony ptyta HDF, wypeknienie stanowi ptyta widrowa petna, skrzydto wyposazone
w uszczelke opadajaca, klasa 27 dB, malowane farbg akrylowa, trzy zawiasy, zamek
na wktadke, klamka ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany z czotem z blachy ze
stali nierdzewne;j, 2 szt. zawiasOw czopowych ze stali nierdzewne;j, klasa
mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymato$ci mechanicznej tj. Srednie warunki

eksploatacji wg PN-EN 1192:2001 lub rownowazne

- drzwi aluminiowo-szklane AL o wymiarach 100x200 cm w $wietle

profile aluminiowe systemowe bez izolacji termicznej o parametrach technicznych:

- glebokos$¢ konstrukeyjna ksztalttownikoéw — dla o$cieznic i skrzydet - 52-60 mm.
zawiasy wrebowe mocowane osiowo z mozliwoscig regulacji w trzech plaszczyznach.
malowanie proszkowe na kolor RAL 7035 (jasno popielaty)

szyby bezpieczne klasy P2, nieprzezierne

zawiasy 1 klamki ze stali nierdzewnej

zamki na wktadke

- drzwi D1 z HPL do pomieszczen sanitarnych

e drzwi z ptyty HPL grubosci 12 mm

e zawiasy i zamek ze stali nierdzewnej

e od wewnatrz zamontowac wieszak trzyhakowy ze stali nierdzewnej
® kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem

- nawietrzak podokienny z teleskopowa budowa o wymiarach okolo 60x10 cm

nawietrzak z blachy chromoniklowej 1.4301

przekroj czynny minimum 125 cm?2

z zewnatrz czerpnia z siatkg i ostona przeciwdeszczowa
w kanale dolotowym filtr

ruchoma zaluzja od wewnatrz

e w kanale grzatka elektryczna

- blaty podumywalkowe z konglomeratu kwarcowego (b)




grubos¢ 20,3 mm

dtugos¢ 1501 80 cm

szeroko$¢ 60 cm

Materiat wodoodporny i odporny na typowe srodki chemiczne stosowane w
tazienkach

Konstrukcja ze stali nierdzewnej (profil zamkniety i ptaskownik)

- lustra klejone do plvtek (1)

dhugos¢ 1501 80 cm
szeroko$¢ 110 cm
materiat — szkto float powlekane srebrem

- laweczka do kabin natryskowych mocowana do $ciany (Ip)

wymiary 40 x35 cm (+-5 cm)

konstrukcja stalowa chromowana

siedzisko — listwy bukowe, dgbowe lub drewno egzotyczne odporne na wilgo¢
udzwig — do 160 kg

- wieszak do kabiny natryskowej (w)

e wieszak trzy lub czterohakowy
e material: stal nierdzewna szlifowana
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- szafka szatniowa z 4 przedzialami z laweczka z przodu (sz)

wysoko$¢ 185 cm

szerokos¢ 160 cm (4 szafki x 40 cm)

glebokos¢ 81,5 cm

konstrukcja — blacha stalowa lakierowana farbami poliestrowo-epoksydowymi
glebokos¢ szafek — 50 cm

glebokos¢ siedziska — 31,5 cm

Korpus z mocnej konstrukeji stalowej z wysokiej jakosci lakierowaniem piecowym, w
kazdym przedziale 1 potka, pod nig 1 stabilny drazek na garderobe z profilu owalnego
z zabezpieczeniem przed skrgceniem

Dno szafy z tylu z otworami wentylacyjnymi zapewniajagcymi optymalng cyrkulacje
powietrza, na ndzkach z tworzywa o wys. 150 mm.



Laweczka do siedzenia z przodu (krotsze drzwi), szkielet z trwatlej stalowej rurki
czworokatnej 30 x 30 mm, czarno-szary, RAL 7021, z regulowanymi §lizgaczami do
tatwej regulacji poziomu.

e drzwi z odbojnikiem i1 sSrodkowym wzmocnieniem dla duzej stabilnos$ci, ze
szczelinami wentylacyjnymi u gory i u dotu oraz z wyttoczong ramka na etykiete,
zawieszenie drzwi na zawiasach kotkowych

e zamek na monet¢ lub Zeton zwrotny, do kazdego zamka 2 kluczyki
numeracja naklejana

e Listwy do siedzenia z drewna bukowego, w profilu ok. 60 x 30 mm, heblowane z

kazdej strony i zaokraglone dla dobrego komfortu siedzenia, bezbarwne lakierowane z

naturalnymi réznicami w kolorze.
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- dozownik lokciowy na mydlo ,,dm” (material PCW i stal)

Wymiary okoto 10x30x20 cm (+-3 cm)

Pojemnos$¢ 1 1 mydta

Plastikowa pompka dozujaca

Zamykanie na kluczyk

Material: korpus z aluminium anodyzowanego, raczka metalowa

Y
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e
- dozownik lokciowy na plyn dezynfekujacy ,,dp” (material PCW i stal)- opis jw.

-
0

- mechaniczny podajnik recznikow papierowych ,,rm” (material PCW)
e  Wymiary okoto 25x25x20 cm (+-5 cm)
e Material — tworzywo ABS
e NOz tnacy

e Zamykanie na kluczyk



- kosz na papier i kosz na Smieci (ks)
e Pojemno$¢ 12 1

Srednica 25 do 30 cm

Materiatl - stal lakierowana

Otwieranie za pomocg pedata
Wewngetrzny plastikowy pojemnik

)

J
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2. Instalacje sanitarne kod CPV 45330000-9

- demontaz istniejacej instalacji, armatury , biatego montazu

- wykonanie instalacji wod-kan

- wykonanie podejs¢ wod-kan do urzadzen, montaz zawordéw odcinajacych

- dostawa 1 montaz armatury, biatego montazu

- demontaz instalacji i grzejnikow c.o.

- wykonanie instalacji c.o.

- dostawa 1 montaz grzejnikow

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

- materialy zastosowa¢ gatunku I 1 klasie |

Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru cz.Il , przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang

Szczegbdtowy zakres prac wg. przedmiardéw robot
2.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” oraz obowiazujacych
norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:
Kierownik robot sanitarnych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen -cieplnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, aktualny wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego



2.2 ODBIOR IROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan-c.o.
- sporzadzenie protokotu szczelno$ci instalacji wod-kan-c.o.
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materialow

3. Instalacje elektryczne

kod CPV 45311000-3 instalacje elektryczne w budynkach

3.1 Opis
Prace w pomieszczeniach szatni bedg polegatly na:

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem, w tym utozeniu przewodow
elektrycznych dla gniazd elektrycznych i opraw oswietleniowych

- wymianie opraw o§wietleniowych

- dobudowie zabezpieczen w tablicy elektrycznej

- podlaczeniu nawiewnikow okiennych z grzatkami

- ustawienie czujnikow ruchu

3.2 Materiaty

Rodzaje (typy) materiatdow powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze.

Zastosowanie innych rodzajow (typow) materialow niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem ze bedg rownowazne tj. o parametrach nie gorszych niz parametry opraw
zawarte w przedmiarze prac

3.4. Dokumentacja powykonawcza

Na calo$¢ wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary :
- stanu izolacji obwodow

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

- badanie wylacznikow réznicowo-pragdowych,

- pomiar nat¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniach.

Na calos¢ sporzadzi¢ protokoly i szkice wykonanej instalacji.

3.5 Do wykonania cze$ci elektrycznej za dania Wykonawca powinien dysponowaé nizej
wymienionymi osobami:

Kierownik robét elektrycznych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, aktualny wpis na liste
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego



elektryk/kierownik robot elektrycznych - posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne D
elektryk - posiadajacy wazne swiadectwo kwalifikacyjne E

Roboty branzy instalacji elektryczne wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz sztuka
budowlang

W zakresie wylgczen napigcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie uzgadniat z
Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem Obstugi Technicznej i Utrzymania Ruchu UR.
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