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Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
przetargowym

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w przetargu prowadzonym 
w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa dróg leśnych na terenie 
Nadleśnictwa Sieniawa: ciąg dróg leśnych nr 13/1, 13/2 w leśnictwie Pawłowa/ 
Szkółkarskim Pawłowa w km 0+000 – 2+412, drogi leśnej nr 38 w leśnictwie Szegdy w 
km 0+000 – 0+772, drogi leśnej nr 41 w leśnictwie Przyjemek w km 0+000 – 1+647, 
drogi leśnej nr 105 w leśnictwie Witoldówka w km 0+000 - 1+898 – Etap II”

Nadleśnictwo Sieniawa informuję, iż w prowadzonym przetargu na: 
„Przebudowa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sieniawa: ciąg dróg leśnych nr 
13/1, 13/2 w leśnictwie Pawłowa/ Szkółkarskim Pawłowa w km 0+000 – 2+412, drogi 
leśnej nr 38 w leśnictwie Szegdy w km 0+000 – 0+772, drogi leśnej nr 41 w leśnictwie 
Przyjemek w km 0+000 – 1+647, drogi leśnej nr 105 w leśnictwie Witoldówka w km 
0+000 - 1+898 – Etap II” wpłynęło zapytanie o następującej treści: 

Pytanie nr 1:
Czy zamawiający dopuszcza wbudowanie w dolną warstwę kruszywa z żużla 
wielkopiecowego o frakcji 31,5/63, jako rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź:
Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza wbudowanie w dolną warstwę kruszywa z żużla 
wielkopiecowego o frakcji 31,5/63.

Zamawiający zawiadamia iż warstwę podbudowy należy wykonać z tłucznia 
kamiennego o frakcji 32/63 mm zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Janusz Starzak
Nadleśniczy
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