.Remont drogi gminnej 140386K Szczepanowice — Glinica w km 0+000 — 0+605 w miejscowosci

Glinica, gmina Miechéw".

PRZEDMIAR ROBOT

L.p.

Podstawa

Opis i wyliczenia

J.m.

Ilosé
jednostek

SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym:

km

0,605

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: srednia
grubos$¢ warstwy 7 cm

Frezowanie profilujace konstrukcji jezdni (warstw mineralno -
bitumicznych) na ér. grubo$é 7 cm - wraz zatadunkiem i odwozem w
miejsce wskazane przez zamawiajacego. Destrukt z frezowania -
przechodzi na wiasnoéé zamawiajacego

2178

05.03.05

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3cm, wraz z skropieniem
warstwy poprzedniej emulsjg asfaltowg kationowa. W przypadku
konieczno$¢ nalezy dogescié podtoze pod wykonywana warstwe

2238,5

05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej AC 11s, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 ¢cm, wraz z
czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltowa
kationowg

2228

05.01.03

Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa lamanego 0/31.5,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 15cm - szeroko$é 30cm
Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa famanego 0/31.5 grubosci
15cm po zaggszczeniu - szeroko$¢ 30cm. W przypadku koniecznosci
korytowanie, profilowanie i uzupetninie istniejacego pobocza w celu
osiagnig¢cia wymaganej wysokosci koryta pod pobocze. Inwestor nie
dopuszcza stosowania kruszywa wapiennege

363

05.03.09

Wykonanie powierzchniowego podwéjnego utrwalenia asfaltem i
grysami 2-5mm na opasce

Wykonanie powierzchniowego podwéjnego utrwalenia asfaltem i
grysami 2-5mm na opasce

363

01.01.01

Roboty porzadkowe
Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu
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