~ARBIS

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI :  Remont pokrycia dachu budynku ustugowego. (czes$ci dachu znajdujgcego sie na dziatce nr 299/3 obr.19 )
ADRES INWESTYCJI  :  Zielona Gora ul. Stefana Zeromskiego nr 2 dziatka nr 299/3 obr.19.

INWESTOR : ZGKiM ZARZAD WSPOLNOT MIESZKANIOWYCH NR 2.

ADRES INWESTORA @ 65-182 Zielona Gora ul. Warynskiego nr 1A.

WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA . Budowlana.

DATA OPRACOWANIA 1 2022-10-18

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw. 2022 SEKOCENBUD ceny RMS

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieiiiiiieiieeiiieceeen % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, opracowang w oparciu o Pro
jekt Budowlany, przy zatozeniu przecietnych warynkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych.
3. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg sie roznic¢ od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.
4. Przed zamowieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie.
5.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania produktow, materiatdw rownowaznych o wiasciwosciach, parametrach technicznych
nie gorszych niz okreslone w dokumentacji techniczne;j.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2022-10-18

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45261900-3 REMONT DACHU. ul. Zeromskiego nr 2.
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 0354- |Demontaz wlazéw dachowych ( bez odzysku ) szt. 1,00
d.1.|06
1
2|KNR 4-01 0354- |Demontaz istniejacych okienek potaciowych szt. 4,00
d.1.|07
1
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 57,05
d.1.|04
1
4|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 58,80
d.1./06 do uzytku
1
5|KNR 4-02 0234- |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura de- szt. 3,00
d.1.|09 szczowa zeliwna
1
6|KNR 4-02 0234- |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - osadnik de-|szt. 3,00
d.1.{10 szczowy zeliwny
1
7|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 51,90
d.1./08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
1 sie do uzytku
8/KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢ dachowych z dachéwki tgcz- |m?2 221,64
d.1./0101-02 nie z rozebraniem tat, kontrtat, deskowania - dachowka
1 ptaska, podwodjna, bez odzysku ( pota¢ mansardowa, lu-
karny )
9|KNR 4-01 0350- |Rozebranie ( czesci ) skorodowanych kominéw wolnos- |m3 1,50
d.1.|01 tojacych ( do poziomu potaci )
1
1.2/45453100-8 Roboty renowacyjne ( naprawa uszkodzen i spekan scianki kolankowej )
10|TZKNBK IV - Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wsta- |msc 3,00
d.1.{119 wienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.
2 miejscu
11|KNR 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z ceglty budowlanej - wyku- |msc 3,00
d.1./0313-02 cie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegly w
2 jednym miejscu
12|KNR-W 4-01 Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej |m 3,00
d.1./0307-03 peknie¢ grubosci 1 1/2 ceg. w $cianance kolankowej z
2 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
13|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych na $ciankach kolan- |m?2 6,00
d.1.|01 kowych zwyktych kat. Il z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2
2
14|KNR 0-15lI Izolacja gzymsu ceglanego papa termozgrzewalng ( pod |m?2 21,80
d.1./0527-01 obrébke blacharskg ) z zagruntowaniem podtoza emul-
2 sjg asfaltowg - jedna warstwa
1.3/45262522-6 Roboty murarskie ( kominy wentylacyjne )
15/KNR 4-01 0310- |Przemurowanie wylotéw kominéw wentylacyjnych z ce- |m3 1,50
d.1.|01 giet klinkierowych kl. 350 (od powierzchni dachu)
3
16|/KNR 2-02 0923- | Spoinowanie $cian komindw wentylacyjnych zaprawag m?2 9,33
d.1./02 cementowa, barwiong
3
17|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu  |m?2 2,66
d.1.|13 monolitycznego
3
18|ZKNR C-2 Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu czap ko-|m?2 2,66
d.1./0816-01 minowych - powtoka akrylowa, dwukrotne gruntowanie
3 powierzchni pionowych i poziomych
19|/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wywiewnych i ko- {m 4,00
d.1.|40 minkow
3
20|KNR 2-02 0513- |[Nasady wentylacyjne blaszane ( daszki wciskane ) szt. 10,00
d.1.|01
3
1.4/45422000-1 Roboty ciesielskie
21/KNNR-W 3 Wzmocnienie dwustronne krokwi $rednio 30 % potaci m?2 pot. 66,49
d.1./0501-06 mansardowe;j.
4
22| TZKNBK V -367 |Ociosanie drewna dwustronnie po wyznaczone;j linii przy |m 10,00
d.1. grubosci ciosu do 5 cm ( elementy zniszczone, zawilgo-
4 cone, zagrzybione )

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 36645 Uzytkownik: Andrzej Rakowski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR-W 4-01 Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych da-|szt. 20,00
d.1.|0416-01 chu - koniec krokwi ( w miejscach zawilgoconych )
4
24|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i |m 9,00
d.1.|0416-04 podwaliny ( w miejscach zawilgoconych )
4
25|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m 10,40
d.1.|/0416-03 narozne lub koszowe ( w miejscach zawilgoconych )
4
26|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m 27,33
d.1.|0103-04
4
27|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m 27,33
d.1.|0103-05
4
28|KNR K-05 Wykonanie deskowania ( cze$ciowe) - szalowanie oka- |m?2 6,00
d.1./0103-06 pu, wymiana deskowania okien
4
29| TZKNBK XV Malowanie farbami na bazie zywicznej elementéw drew- |m?2 16,40
d.1.|0437-01 nianych - deski czotowe i okapowe - pierwszy raz ( w/g
4 wykazu koloréw )
30| TZKNBK XV Malowanie farbami j/w elementéw drewnianych drugi raz |[m2 16,40
d.1.|0437-02
4
1.5/45422000-1 Roboty ciesielskie ( remont gzymsu )
31|KNR K-05 Wykonanie naprawy ( wymiana, wzmocnienie ) kofco- |m?2 3,00
d.1./0103-06 wek gzymsu przy rurach spustowych i ryzalitach
5
32| TZKNBK V -338 | Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkow ( [szt. 3,00
d.1. flekdw ) lub naprawa czesci zniszczonych.Powierzchnia
5 naroznikowa do 0.25 m2 gteb.wyciecia 10 cm
33|KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze elementéw drewnianych me- |m?2 3,00
d.1./0648-03 todg dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi
5
34| TZKNBK XV Przygotowanie elementéw drewnianych pod malowanie |m?2 3,00
d.1./0433-01 (oczyszczenie, odkurzenie, odttuszczenie itp.)
5
35| TZKNBK XV Malowanie farbami na bazie zywicznej elementéw drew- |m?2 3,00
d.1./0437-01 nianych - deski czotowe i okapowe - pierwszy raz ( w/g
5 wykazu koloréw )
36| TZKNBK XV Malowanie farbami j/w elementéw drewnianych drugi raz |m?2 3,00
d.1.|0437-02
5
1.6/45453100-8 Roboty renowacyjne lukarn
1.6./45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1
37|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich lukarn itp. z blachy nie |[m2 14,00
d.1./08 nadajgce;j sie do uzytku
6.1
38|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien $r. 12 cm z blachy nie nadajgcej sie |m 10,50
d.1./04 do uzytku
6.1
39|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych $r. 12 cm z blachy nie nada- |m 12,60
d.1./06 jacej sie do uzytku
6.1
1.6.|45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
2
40|KNR-W 4-01 Wymiana ( czg$ciowa ) jednostronnego odeskowania m?2 7,00
d.1.|0402-02 Scian z desek niestruganych o grubosci 25 mm
6.2
41|TZKNBK VII - |Oczyszczanie elementdéw drewnianych wystawek z m?2 17,50
d.1.|151 resztek farby metoda chemiczng ( np. Scansol lub Co-
6.2 werax )
42| TZKNBK V -338 | Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkéow ( |szt. 7,00
d.1. flekéw ) lub naprawa czesci zniszczonych.Powierzchnia
6.2 naroznikowa do 0.25 m2 gteb.wyciecia 10 cm
43|KNR 19-01 Impregnacje grzybobojcze elementéw drewnianych me- |m2 17,50
d.1./0648-03 toda dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi
6.2
44| TZKNBK XV Przygotowanie elementéw drewnianych pod malowanie |m?2 17,50
d.1.|0433-01 (oczyszczenie, odkurzenie, odttuszczenie itp.)
6.2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

45| TZKNBK XV Zagruntowanie drewna celem zmniejszenia chtonnosci - |m2 17,50
d.1.|0434-01 bioodporne farby do gruntowania alkidowe lub akrylowe

6.2 odporne na warunki atmosferyczne.

46| TZKNBK XV Wyszpachlowanie ( mniejsze ubytki ) i wyszlifowanie po- |m2 17,50
d.1.|0436-01 wierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy

6.2

47| TZKNBK XV Malowanie farbami na bazie zywicznej elementéw drew- |m?2 17,50
d.1.|0437-01 nianych - pierwszy raz ( w/g wykazu kolorow )

6.2

48| TZKNBK XV Malowanie farbami j/w elementéw drewnianych drugi raz |[m2 17,50
d.1.|0437-02

6.2

49|KNR 2-02 0507-|Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm z bla-  |m?2 10,50
d.1.|01 chy z cynku

6.2

50|KNR 2-02 0507~ |Obrébki $cian bocznych wystawek przy szerokosci w m?2 52,50
d.1./02 rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku

6.2

51|KNR 2-02 0509- |[Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm z blachy z tytan- |m 10,50
d.1.|03 cynku

6.2

52|KNR 2-02 0509- | Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan-cynku szt. 7,00
d.1.|09

6.2

53|KNR 2-02 0511- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cmz blachy z tytan-cyn- |m 12,60
d.1.|03 ku

6.2

1.7/45453100-8 Roboty renowacyjne wiezyczki.

1.7./45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1

54| TZKNBK VI - Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego wiezyczkiz ~ |m?2 37,80
d.1./133 dachowki karpiéwki wiezyczkowej pojedynczej

71

55|TZKNBK VI - Oczyszczenie i utozenie w stosy dachéwki pochodzacej |m?2 37,80
d.1./145 z rozbidrki bez wzgledu na rodzaj

71

56| TZKNBK VI - Oczyszczenie i utozenie w stosy gasioréw pochodza- m?2 37,80
d.1.|146 cych z rozbiorki bez wzgledu na rodzaj

71

1.7./45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2

57| TZKNBK V -277 |Wykonanie i rozebranie rusztowan przy wiezyczce po- |[szt. 1,00
d.1. nad dachem

7.2

58| TZKNBK XXIII |Naprawa pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich z m2 37,80
d.1./0115-01 blachy cynkowej - sprawdz.pokrycia dachow. wiezyczki z

7.2 polutow.dziur i szczelin; umocow.obruszonych arkuszy

59| TZKNBK XXIII |Naprawa pokrycia dachowego z blachy cynkowej pole- |[szt. 3,00
d.1./0115-03 gajaca na wycieciu zniszczonych miejsc i wstawieniu no-

7.2 wych tat o pow. 0.25 m2

60| TZKNBK XXIIl  |Uzupetnienie ( wymiana ) pokrycia wiez i koput z blachy |[szt. 3,00
d.1./0115-06 tytan-cynkowej polegajace na wymianie arkuszy o pow.

7.2 do 1.0 m2

61|KNNR-W 3 Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm dwustronnie |m 8,00
d.1.|0503-02

7.2

62| TZKNBK V -367 |Ociosanie drewna dwustronnie po wyznaczonej linii przy |m 10,00
d.1. grubosci ciosu do 5 cm ( elementy zniszczone, zawilgo-

7.2 cone, zagrzybione )

63|KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze elementéw drewnianych me- |m?2 37,80
d.1./0648-03 todg dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi

7.2

64| KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2 37,80
d.1.|/0102-01

7.2

65|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw m2 37,80
d.1.|0104-05 krokwi do 80 cm

7.2

66| TZKNBK V -138 |Wymiana tacenia dachéw przy odstepie do 16 cm m2 37,80
d.1.

7.2

67|KNR 19-01 Pokrycie dachu wiezyczki dachéwka ceramiczng kar- m2 37,80
d.1./0501-03 piowkg wiezyczkowg 240 x 90 x 11 ( np. Jopek ) w tus-

7.2 ke

-4-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
68| TZKNBK VI -52 |Uzupetnienie pokry¢ wiezyczki dachdéwkg ceramiczng - |m 18,00
d.1. uzupetnienie ggsiorow wiezyczkowych 240 x 140 ( np.
7.2 Jopek )
1.8/45320000-6 Roboty izolacyjne poddasza.
69|KNR 4-01 0610-|Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu m2 221,64
d.1./03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5
8 m2
70|KNR 4-01 0613-|Odgrzybianie elementéw drewnianych przez dwukrotne |m?2 221,64
d.1.|03 powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowy-
8 mi metodg smarowania
71/KNR-W 4-01 Dwukrotne zaimpregnowanie konstrukcji dachu Fobo- |m?2 221,64
d.1./0616-05 sem 4M. ( p.poz. )
8
1.9/45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
72|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2 221,64
d.1.|/0102-01
9
73|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw m?2 221,64
d.1.|0104-05 krokwi do 80 cm
9
74|KNR K-05 Montaz fat pod dachéwki przy rozstawie krokwi do 80  |m?2 221,64
d.1.|0105-02 cm
9
75|KNR-W 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich kominéw, okapow z |m?2 221,64
d.1.|0537-01 blachy z tytan-cynku
9
76| KNNR 2 0504- |Obrdébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w da- szt. 7,00
d.1.|07 chach krytych dachéwka
9
77|KNR 2-02 0507~ |Obrobienie podporek (sztyc), stupow, uchwytéw i od- szt. 9,00
d.1.|05 gromnikéw w dachach krytych nie-blachg z blachy z ty-
9 tan-cynku
78|KNR 9-04 0301- |Pokrycia dachowe z dachéwki karpiéwki w koronke m?2 221,64
d.1.|01
9
79|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt. 6,00
d.1.|/0210-01
9
80|KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt. 4,00
d.1./0210-02
9
81|KNR K-05 Montaz nasadki antenowej szt. 2,00
d.1./0210-03
9
82|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdéwka ptaskag ( {m 15,00
d.1./0202-01 tasma, klamry, uszczelka, wsporniki )
9
83|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajg- |szt. 3,00
d.1./0202-05 cych - denko ggsiora
9
84|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajg- |szt. 3,00
d.1./0202-06 cych - gasior poczgtkowy
9
85|KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m 14,00
d.1.|/0204-01
9
86|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem m 17,83
d.1.|/0207-01
9
1.10/45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
87|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu  |kpl. 1,00
d.1./0209-06 dachoéwki ( okna wytazowe termoizolacyjne )
10
88|KNR K-05 Montaz okien potaciowych - ( z odzysku ) kpl. 4,00
d.1.|/0209-01
10
89|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 3,24
d.1./0101-03 stopnia czystosci konstrukcji okienek potaciowych (stan
10 wyjsciowy powierzchni B)
90|KNR-W 7-12 Odttuszczanie konstrukcji okienek m2 3,24
d.1./0105-03
10
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(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
91|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i [m2 3,24
d.1./0201-03 olejnymi konstrukcji okienek potaciowych ( kolor czarny )
10
92|KNR 2-02 0516- |Obrébki wytazéw i okienek dachowych z blachy z tytan- |szt. 6,00
d.1.|04 cynku
10
1.11{45261210-9 Remont pokrycia papowego na czesci dachu potozonej na dziatce 299/3
1.|145111300-1 Roboty rozbiérkowe
11.1
93|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka ( w miejscach uszkodzonych i odspojonych ) |m2 128,64
d.1.|/04 pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza
11.1 warstwa (100 % )
94|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m?2 128,64
d.1.|05 nastepna warstwa
111 Krotnos¢ = 2
95|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 18,96
d.1.|08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
11.1 sie do uzytku
1.|45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
11.2
96|KNR 2-02 0613- |Naroza szer.15 cm ( wyoblenia - kliny ) na stykach z ele- |m?2 4,82
d.1.|01 mentami pionowymi z wetny mineralnej poziome z ptyt
11.2 klinowych klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do
poditoza
Krotnos$¢ = 0,5
97|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2 128,64
d.1.|/0519-03 dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
11.2 wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm
98| KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2 28,89
d.1./0519-04 obrébki z papy wierzchniego krycia - $ciany
11.2 ogniomuréw, kominy
99|KNR K-05 Obrébka kominow - listwa kominowa na wpust. m 29,00
d.1.|0402-03
11.2
100|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2 19,00
d.1./0519-05 obrobki z papy (kotnierze) elementéw metalowych
11.2
101|KNR-W 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich kominéw, okapéw z |m?2 18,96
d.1./0537-01 blachy z tytan-cynku
11.2
102|KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt. 2,00
d.1./0210-02
11.2
103|KNR K-05 Montaz nasadki antenowej szt. 2,00
d.1./0210-03
11.2
1.12/45453100-8 Roboty renowacyjne ( naprawa swietlika dachowego )
1./45111300-1 Roboty rozbiérkowe
12.1
104 |KNR 2-02 1602- |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane  |m?2 8,16
d.1.|01 na stemplach do robét wykonywanych na sufitach w po-
12.1 mieszczeniach o wysokosci do 5 m
105|KNNR-W 3 Rozszklenie $wietlika m?2 9,69
d.1./1101-02
12.1
106 |KNR 4-04 0803- |Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elemen- |m?2 9,69
d.1./04 téow stalowych
12.1
107|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich murdéw itp. z blachy m2 6,90
d.1./08 nie nadajgcej sie do uzytku
12.1
108|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian $wietlika z cegiet na zaprawie cemen- |m3 0,43
d.1./02 towo-wapiennej ( miejsca zawilgocone i skorodowane na
12.1 koronie )
109|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw ze $cian szybu z zaprawy wapiennej lub |m?2 19,63
d.1.|01 cem.-wapiennej na Scianach ( zawilgocony tynk w pozio-
12.1 mie poddasza i Swietlika )
1.|145450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
12.2
110|KNR 4-01 0311-|Uzupetnienie muréw $wietlika na zaprawie cementowo- |m3 0,43
d.1.|01 wapiennej o grub. 1 ceg.
12.2
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111/KNNR 3 0603- |Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach |m2 14,31
d.1.|01 szybu bez osiatkowania
12.2
112|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych na $cianach szybu |m?2 4,98
d.1.|01 zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2
12.2
113|KNR 0-15l1 Izolacja gzymsu ceglanego papg termozgrzewalng ( pod |m?2 2,88
d.1.|0527-01 obrébke blacharskg ) z zagruntowaniem podtoza emul-
12.2 sjg asfaltowg - jedna warstwa
114|KNR-W 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich okapow, parapetu z |m?2 4,60
d.1.|0537-01 blachy z tytan-cynku
12.2
1.|45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie ( Swietlik )
12.3
115|KNR 0-19 1024- [Montaz $wietlikéw aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 |m?2 9,69
d.1./05 oszklonych na budowie
12.3
116|KNR 4-01 1107-|Szklenie systemowe niezdejmowanych ram $wietlikéw |m?2 9,69
d.1./09 dachowych aluminiowych ptytami poliweglanowymi 3-ko-
12.3 morowymi.
117|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2 57,50
d.1./02 koéw wewnetrznych $cian
12.3
1.13/45453100-8 Roboty renowacyjne ( zadaszenie loggi )
1./45111300-1 Roboty rozbiérkowe
13.1
118/ KNNR-W 3 Rozszklenie zadaszenia m2 3,93
d.1./1101-02
13.1
1.|145440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
13.2
119|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 3,93
d.1./0101-03 stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyj-
13.2 $ciowy powierzchni B)
120|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania konstrukcji |m?2 3,93
d.1./0201-03 szkieletowych
13.2
121|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi konstrukcji szkiele-|m?2 13,10
d.1./0201-03 towych
13.2
122|KNR 4-01 1107-|Szklenie niezdejmowanych ram zadaszenia loggi na kit |m?2 3,93
d.1.|09 podwdjny szktem ptaskim walcowanym zbroj. grubosci
13.2 5-8 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2
1.14|45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
123|KNR 2-02 0509- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm z blachy z tytan- |m 57,04
d.1./05 cynku
14
124|KNR 2-02 0509- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt. 4,00
d.1.|09
14
125|KNR 2-02 0511-|Rury spustowe okragte o $r. 15 cm- z blachy z tytan- m 58,80
d.1./04 cynku
14
126|KNR K-05 Montaz rur spustowych - klapa burzowa szt. 3,00
d.1.|0302-06
14
127|KNR 2-15 0211-|Montaz rur deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 mm  |szt. 3,00
d.1.|01
14
1.15/45312310-3 Ochrona odgromowa - remont.
1./45111300-1 Roboty rozbiérkowe
15.1
128/ KNNR-W 9 Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji |m 113,00
d.1./0601-05 odgromowej. ( ha czs wymiany pokrycia )
15.1
1.|145312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
15.2
129|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 68,00
d.1.|01 mocowane na wspornikach obsadzanych - drut dn 8 mm
15.2 (. materiat z odzysku )
130|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 45,00
d.1.|01 mocowane na wspornikach obsadzanych ( nowe )
15.2
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131|KNNR 5 0611- |kaczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 19,00
d.1.|11 dow wyréwnawczych z preta o sr.do 10 mm na dachu
15.2 Zt ACZE DACHOWE
132|KNNR 5 0612- |Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub  |szt. 8,00
d.1.|01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
15.2
133|KNNR 5 0612- |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 8,00
d.1.|06 dach wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
15.2
134|KNNR 5 0615- [lIglice typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kot- |kpl. 3,00
d.1.|05 wami - MASZT ODGROMOWY GALMAR MIEDZIANY 1
15.2 m.
135|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 5,00
d.1.|03 pomiar)
15.2
136|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 5,00
d.1.|/04 stepny pomiar)
15.2
1.16/45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
137 |KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20 m  |m?2 478,17
d.1.|03

16

138|/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 165,24
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:

16 3,4,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
28,29,30,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,69,70,71,72,73,
74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,92,124,125,139

139|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 1 063,41
d.1.|01

16

140|KNR AT-30 Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 20 m kpl. 2,00
d.1.|0405-02

16

141|KNR 2-02 1614- |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami m?2 8,00
d.1.|04 dla pieszych o konstrukcji drewnianej
16
1.17/45111220-6 Wywéz gruzu, sktadowanie, utylizacja.
142|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 13,15
d.1.[11 mowytadowczymi na odl.do 1 km

17
143|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 13,15
d.1.{12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ( do 6 km )

17 Krotnos¢ = 5
144|WKI | kw. 2013. |Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu. symbol. klasyf. |mg. 19,73
d.1. 2.701.07.

17

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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