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PROJEKT REMONTU DACHU

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU DACHU

Obiekt: KAMIENICA UStUGOWO — MIESZKALNA
Adres: ZIELONA GORA - ul. ZEROMSKIEGO 2 DZIAtKA nr 299/3; 298; 312; 313
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

65-001 ZIELONA GORA ul. ZEROMSKIEGO 2

Przeznaczenie i program uzytkowy oraz parametry techniczne budynku.
Istniejgcy budynek ustugowy. Gabaryty budynku :

e Pow. zabudowy — -Pz = 440,80m2
o Wysokos¢ do gzymsu -H1= 16,10m
e Wysokos¢ okapu dachu ptaskiego -Hk= 20,15m
o Wysokos¢ iglicy wiezyczki -Hi= 25,00m
e Dtugos¢ elewacji frontowej - caty budynek -Lc= 44,00m

e Dtugosc elewacji frontowej - cze$¢ objeta opracowaniem - Lo= 22,75m

Forma architektoniczna.
Budynek naroznikowy, zamykajacy kwartat zabudowy , potozony przy ul. St. Zeromskiego nr 2 w
Zielonej Gérze, na dziatkach nr 299/3 i 298. Od ulicy Zeromskiego do obiektu s3 wejécia z
chodnika, wyjscie ewakuacyjne na ul. Mickiewicza. Obiekt na rzucie prostokata. Zjednejstrony
obiekt przylega do kamieniczki Rynek nr 13, a z drugiej strony graniczy z dziatkg, ktérejznajduje
sie kamieniczka przy ul. Kopernika nr 7. Budynek pieciokondygnacyjny, z poddaszem
uzytkowanym . Od wnetrza kwartatu —dach ptaski o nachyleniu potaci okoto 6%. kryty papa na
deskowaniu. Od frontu poddasze zakoriczone dachem w formie mansardy .
Obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru zabytkéw pod Nr
L-154/A i potozony jest na ternie zabytku , jakim jest Miasto Zielona Géra.
Opracowaniem objeta jest cze$¢ budynku potozona na dziatce nr 299/3.

I1l. Stan techniczny elementéw budynku:

Budynek o konstrukcji tradycyjnej: Sciany murowane z cegly ceramicznej, tynkowane, dach
gtéwny jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papa na deskowaniu. Strefa mansardowa
o konstrukcji drewnianej kryta dachowka karpidwka w koronke. Na dachu znajduje sie swietlik
o konstrukcji stalowej , liczne kominy i $cianki ogniowe , znajdujg sie anteny i urzadzenia
techniczne.

Konstrukcja poddasza na 1 poziomie zostata zakryta. Wszystkie elementy drewniane sg
niedostepne — zastaty obudowane i obtozone okfadzing z suchego tynku. Stan techniczny
elementdéw konstrukcyjnych murowanych na poddaszu - zadawalajgcy.

Cze$é dachu , potozona na dziatce nr 298 zostata wyremontowana — wykonane zostato pokrycie
z papy, obudowa wiezyczek i obrébki blacharskie lukarn oraz $cianek kolankowych.

W czesci objetej opracowaniem ( na dz. nr 299/3) dach jest w ztym stanie technicznym: pokrycie
z dachéwki karpiowki nieszczelne, pokrycie z papy nieszczelne, nieszczelnosci powodujg
zalewanie nizszych kondygnacji, obrobki blacharskie skorodowane, na sciankach ogniowych i
kominach miejscami brak tynku, zwichrowane sg rynny, konstrukcja swietlika skorodowana z
ubytkami szklenia. Gzyms drewniany miejscami wychylony, konstrukcja drewniana wiezyczki w
hetmem- miejscami skorodowana, pokrycie z blachy nieszczelne. Tynki na kominach miejscami
zawilgocone i spekane.
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Stwierdzono konieczno$¢ wymiany pokrycia z dachowki karpiowki na czesci mansardowej wraz
z lukarnami oraz pokrycie z drobnej dachéwki na wiezyczce ( dolna czes¢ , wyzej jest blacha) .
Nalezy uwzgledni¢, ze w potowie dachu ( na dz. 298 ) wykonano juz cze$¢ prac renowacyjnych,
a boczne scianki lukarn obfozono blacha. Przy pracach remontowych lukarny potozone na
czesci budynku na dziatce nr 299/3 nalezy wykonczyé w taki sam sposéb i wykona¢ obudowe
Scianek bocznych z blachy. Przebieg rur spustowych nalezy skorygowa¢ aby w miare
mozliwosci ukryé ich potozenie. Instalacje odgromowa — do oczyszczenia, wzmocnienia
mocowanie i sprawdzenia.

Zakres prac remontowych nie bedzie miat negatywnego wptywu na stabilnos¢ konstrukcyjng
budynku.

IV. Przedmiot zadania:
Przedmiotem zadania jest remont pokrycia dachu w czesci budynku na dziatce nr 299/3: naprawa
pokrycia papowego, naprawa pokrycia z dachéwki, naprawie pokrycie wiezy z hetmem, wymiana
zniszczonego Swietlika, naprawa pokrycia wiezyczki i iglicy, wykonanie obrébek blacharskich

V. Roboty zwigzane z naprawg dachu:

v’ Demontaz skorodowanych obrdbek blacharskich

v' Demontaz rynien i rur spustowych

v' Demontaz pokrycia dachowki karpidwki na mansardzie wraz z okienkami dachowymi w
pasie nad lukarnami — okienka do dalszego wykorzystania

v' Demontaz pokrycia z drobnej dachéwki z wiezyczki oraz skorodowanej blachy w hetmu i
iglicy, kolor dachéwki — naturalny czerwony

v Naprawa pokrycia z blachy na gtowicy wiezyczki od strony ratusza — wymiana blachy 100%

v’ Przy pracach rozbidrkach zabezpieczyé instalacje odgromowg — po zakoriczeniu prac nalezy
wzmocni¢ poluzowane mocowanie i naprezenie drutu, wykona¢ pomiary

v/ Naprawa lukarn:

e Zdemontowad rynny, rury spustowe, pokrycie z dachdwki, obrobki blacharskie

e Elementy drewniane lukarn — oczysci¢, ubytki uzupetnié flekami i szpachlg do drewna.
Elementy zniszczone ( skrajne krokiewki lukarn ) oraz deskowanie wymieni¢ na nowe o
tozsamym przekroju.

e Mhniejsze ubytki uzupetnic¢ szpachlg do drewna z maczka drzewng, wieksze za pomoca
wklejanych flekéw

e Drewno zaimpregnowac np. Fobosem M4

e Po naprawie elementdw, oczyszczeniu i zagruntowaniu malowaé¢ matowa farbg
oddychajgca do drewna na kolor brgzowy jak istn, zabezpieczy¢ obrdbkg blacharska.

e Wykonczenie $cianek bocznych lukarn blachg na wzér juz wykonanych w czesci na dz.
298 ( blacha cynkowo-tytanowa patynowana )

e Przy okapach lukarn zamontowaé rynny i rury spustowe jak istniejgce.

e Okienka tukowe lukarn oczyscié obustronnie z warstw farby, skrzydta dopasowac i
uszczelnié¢, okna zagruntowac i pomalowaé na kolor biaty, parapety nowe z blachy
cynkowo- tytanowej patynowanej

v' Renowacja wiezyczki z hetmem:
e Rozebranie dachéwki oraz uszkodzonej blachy ( 100% )
e oczyszczenie konstrukcji szczotkami stalowymi, warstwe spréchniatg usungc w catosci
e wzmocnienie krokwi obustronnie nadbitkami z desek 3,2mm
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e impregnacja elementdéw ( impregnacja srodkiem grzybo — owado i ogniochronnym np.
Fobos M4)
e montaz filii paroprzepuszczalnej, kontrfat i tat
e utozenie dachdéwki karpidwki wiezyczkowej ( np. Jopek ) w tuske wraz z ggsiorami
wiezyczkowymi , w kolorze naturalnym czerwonym
e wymiana blachy na wiezy, hetmie i iglicy, wykonanie obrébek blacharskich
e odtworzenie iglicy wg ikonografii, ustalenie na roboczo z M.K.Z. po demontazu blachy
i odkryciu konstrukcji wiezy
v Naprawa zadaszenia loggi od strony Rynku:
e Elementy konstrukcji stalowej oczysci¢ i pomalowac farbg przeciwrdzewng grafitowa
e Uzupetni¢ ubytki szklenia szktem bezpiecznym z uszczelnieniem
v’ Istniejacy $wietlik ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy wymienié na nowy:
e Zdemontowac swietlik wraz z wywietrzakami
e Przemurowaé korone Scianek swietlika ( 3-4 warstwy ) oraz uzupetni¢ i naprawic
zawilgocony tynk , od wnetrza przemalowad tynk z pasie okoto 1,5m
e Wykona¢ nowy swietlik o konstrukcji aluminiowej, szklony szktem zbrojonym. Pole
skrajne z wypetnieniem blachg, w ktérej wyprowadzi¢ nowe wywietrzaki w ilosci jak
zdemontowane z uszczelnieniem , sSwietlik nalezy wykonaé wg podanego schematu wg
pomiaru na budowie .
o W swietliku dopuszcza sie wykonanie jednego pola otwieranego recznie za pomoca
dzwigni z poziomu podtogi - rozwigzanie wg systemu wykonawcy swietlika
e wykonac obrébki blacharskie swietlika
v Przemurowaé kominy od poziomu $cianki kolankowej z cegty klinkierowej kl. 25 (2 kominy
od strony podwdrka, na wysokosci ok. 40,0cm )
v Na kominach na kanatach osadzi¢ daszki wciskane ( tgcznie 10 sztuk )
v’ Istniejgce wywietrzaki wymieni¢ na nowe z blachy cynkowo- tytanowe;j
v" Wymiana i uporzgdkowanie odprowadzenia wéd opadowych, usytuowanie rur spustowych
na dachu stromym w miejscach jak najmniej widocznych.
v' Montaz rur z rewizjami jako zakoriczenie rur spustowych
v Uporzadkowanie przewodéw przebiegajgcych po dachu - poprowadzenie w rurkach pod
pokryciem z dachéwki oraz nad gzymsem
v' Wzmocnienie kotwami mocowania drewnianego gzymsu w miejscach wychylenia (koricéwki
odcinkdéw gzymsu przy rurach spustowych przy ryzalitach ). Cate gzymsy oczyscic z tuszczacej
sie farby, ubytki w drewnie uzupetnié przez flekowanie, mniejsze szpachlg do drewna, catos¢
zaimpregnowac , zagruntowac¢ i pomalowacé na kolor jak istniejgcy ( jasny popiel ) farbag do
drewna
v' Wymiana pokrycia z dachdwki karpidwki na potaci mansardowej dachu wraz z nowym
faceniem i kontrtatami na foli paroprzepuszczalnej, kolor dachéwki naturalny czerwony
v’ Zabezpieczenie drewnianych elementdéw wiezby dachowej - do wykonania pod zdjeciu
dachdéwkii odkryciu elementéw. Poniewaz od strony poddasza konstrukcja dachu jest prawie
w cafosci zakryta, dopiero po zdjeciu dachéwki mozna bedzie okreslié stan techniczny
drewna, wykona¢ ewentualne naprawy i impregnacje. Na podstawie widocznych elementéw
okresla sie, ze konieczna bedzie wymiana koncéwek krokwi okoto 20 sztuk, nadbitki na 30%
krokwi, wymiana odcinkédw podwalin , murtat, krokwi koszowych na nowe drewno o
tozsamym przekroju — okoto 19,0mb.
= oczyszczenie konstrukcji szczotkami stalowymi

ZIELONA GORA UL. ZEROMSKIEGO NR 2 4



PROJEKT REMONTU DACHU

= warstwe sprochniatg usungé w catosci
= ubytki powyzej 3,0cm grubosci uzupetni¢ nowym drewnem impregnowanym
= zniszczone fragmenty elementéw konstrukcji wymieni¢ na nowe o takim samym
przekroju z zachowaniem wtasciwych potgczen ciesielskich , przy elementach bardzo
ostabionych wykona¢ nadbitki z bali grub. 6,0cm i wysokosci jak dany element ( dotyczy
1 poziomu poddasza, elementy obecnie zakryte )
= montaz nowych desek okapowych z drewna impregnowanego , malowanie farbg do
drewna
= wyremontowang konstrukcje dachu zaimpregnowaé metoda smarowania, a miejsca
niedostepne metodg oprysku, zgodnie z instrukcjg preparatu (impregnacja srodkiem
grzybo —owado i ogniochronnym np. Fobos M4 ), prace wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg
stosowania i z zachowaniem przepiséw BHP.
v' Wykonanie nowego pokrycia dachéwki karpidwki w koronke w kolorze i ksztatcie jak
istniejgca, sposdb utozenia - jak istniejgcego pokrycia, kolor naturalny cerwony:
= Dachoéwke uktada¢ na nowych tatach, kontrfatach i folii wysoko paroprzepuszczalnej
zbrojonej
= Krycie dachu - nowa dachéwka karpiéwka oraz uzupetniajagce dachowe wyroby
ceramiczne w gat. I, powinny spetnia¢ wymagania okres$lone w PN-EN 1304:2002 i PN-
EN 1304:2002/Ap1 :2004,
= Krycie wiezyczki — dachdwka karpiowka i gasiory wiezyczkowe
= Krycie hetmu z iglicg — istn. blacha do wymiany 100% z odtworzeniem iglicy wg ikonografii
= Wszystkie zastosowanie przy remoncie dachu materiaty muszag mie¢ witasnosci
techniczne okreslone przez producenta dachéwek lub odpowiadajagce wymaganiom
aprobat technicznych badz PN.
= W dachu nalezy ponownie osadzi¢ zdemontowane okienka ( w pasie nad lukarnami ),
ktére nalezy oczysci¢ i pomalowaé czarng, matowg farbg przeciwrdzewng , wykonaé
obrdébke blacharskg okienek
= Stosowane elementy metalowe nalezy wykonac¢ z materiatéw nierdzewnych lub z
zabezpieczonych cynkiem i powtokg antykorozyjng z tworzyw sztucznych
v Na dachu ptaskim (na cze$ci potozonej na dziatce nr 299/3 ) nalezy wykona¢ pokrycie z papy
termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniej z posypka, Istniejgce zniszczone i popekane
pokrycie z papy nalezy zerwaé, podtoze oczyscic, uzupetni¢ ubytki i zagruntowacé lepikiem,
wykonaé wyoblenia na stykach z elementami pionowymi, zamontowac profile uszczelniajgce
(ksztattki - stozki, krgzki itp. ) przy przejsciach elementéw pionowych (anteny, wywietrzaki)
v" Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy cynk — tytan potynowanej na $ciankach
bocznych lukarn oraz przy okapach, na szczytach wystawek, na zadaszeniu wykuszy
v' Wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy cynkowo- tytanowej przy $ciankach
bocznych murkdéw ogniowych na wys. min, 25cm oraz na catej powierzchni murkéw
v' Wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy cynkowo- tytanowej patynowanej przy
kominach, $wietlikach, szczytach, zadaszeniu tarasu od strony Rynku, wytazach i pozostatych
elementach — na wysokos¢ minimum 40cm
v' wymiana obrdbek blacharskich w sagsiedztwie urzadzen technicznych wystepujgcych na
dachu
v uszczelnienie przej$é przy wywietrzakach , elementach instalacjii antenach osadzonych w
dachu
v' Montaz ptotkdw przeciwéniegowych na dachu mansardowym w kolorze dostosowanym do
koloru dachowki
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V.

v’ uszczelnienie stykéw z elementami pionowymi ( kominy, attyka, murki ogniowe, wytazy,
sSwietlik )

v/ montaz rynien z blachy cynkowo- tytanowej w poziomie na styku dachu ptaskiego i stromego,
nad gzymsem dachu stromego oraz na lukarnach

v montaz rur spustowych, dolny odcinek z rewizjg

v’ prace wykoriczeniowe, sprawdzenie istniejgcej instalacji odgromowej

Zagospodarowanie dziatki:

5.1. Planowany zakres prac nie wptynie na istniejgce elementy zagospodarowania terenu.

Powierzchnia dziatki i powierzchnia zabudowy pozostajg bez zmian.

5.2. Dane ogdlne:

VI.

3.

4.

» Budynek podlega ochronie konserwatorskie;j.

» Teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego.

» Dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd goérniczych.

» Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

» Uzyskane w trakcie remontu odpady ( skuty tynk, usuniete dachéowki, cegty, zaprawa, drewno)
wywiezione zostang za gminne wysypisko odpaddéw.

Dane ogdlne:
Kategoria geotechniczna budynku — 1

Obszar oddziatywania - w granicach wtasnej dziatki nr 299/3, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane
Dane charakteryzujgce wptyw na srodowisko:
1) przytacze wody oraz energetyczne —istniejace,
2) odprowadzenie sciekdw bytowych do sieci miejskiej — istniejgce
3) rodzaj wytwarzanych odpaddéw — bytowe. Odpady state — usuwane do $mietnika znajdujgcego
sie na terenie, do zamykanego pojemnika. Przewidziana jest segregacja odpadoéw ( na bytowe,
papier, plastik, szkto ).
4) emisja gazu — nie wystepuje,
5) emisja hatasu oraz wibracji — nie wystepuje,
6) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i podziemne: Nie
dotyczy.
Charakterystyka energetyczna budynku:
Planowany zakres prac budowlanych, polegajacych na remoncie dachu, nie wptynie na zmiane
istniejgcych parametréw i charakterystyke energetyczng budynku. Nie jest planowana wymiana
instalacji i zmiana systemu ogrzewania.
Analiza efektywnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii:
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy - nie jest planowana wymiana instalacji ani zmiana systemu
ogrzewania i wprowadzenie innych Zzrodet energii.

Opracowat:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK UStUGOWO- MIESZKALNY

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  ZIELONA GORA UL. ZEROMSKIEGO 2 (DZIAtKA NR299/3 )
3. INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA UL. ZEROMSKIEGO NR 2

4. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE: INZ. ARTUR KRUPKA

5. DATA OPRACOWANIA: 09-2020 R.

CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosc realizacji :
Zakres zamierzenia budowlanego: Remont pokrycia dachu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejgce obiekty: Budynek ustugowy obiekt w zabudowie zwartej

3. Wskazanie istniejgcych elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Ze wzgledu na projektowany zakres prac budowlanych w zagospodarowaniu terenu mogg wystgpic
nastepujgce elementy stwarzajgce zagrozenie :
- wykonywanie pracy na dachu na wysokosci powyzej 5,0 m
- utrudnienia przy wejsciu do obiektu
- utrudnienie ruchu pieszego i pojazdéw od strony ul. Zeromskiego
Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej
w zakresie:
- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- Wykonania daszkéw nad wejsciami do budynku i wyznaczenie przejsc dla pieszych
- Informacja odpowiednimi tablicami o prowadzonych pracach

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych :

a. Przewidywane zagrozenia mogg wystapi¢ podczas wykonywania prac zwigzanych z robotami przy
elewacji na rusztowaniu na wysokosci powyzej 5,0 m.

b. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(DZ.U.z2003 nr 47 poz. 401 ) oraz Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

c. Podczas realizacji robét wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu robot niebezpiecznych powinni przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowacd catoksztatt zagadnien zwigzanych z zagrozeniem
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia, zasady wzywania pomocy, udzielania
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pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania
skutkow.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowad
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zapozna¢ pracownikéw z ,,Planem BIOZ”
opracowanych przez kierownika Budowy.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek zagrozen:

6.1. Prace na rusztowaniu roboczym powinny by¢ zabezpieczone przez wykonanie rusztowania ochronnego,
stuzgcego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotéw.

6.2. Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami (porecz ochronna na wys. 1,1m lub 1,0m przy rusztowaniach systemowych i deska
kraweznikowa o wys. 0,15m, wolng przestrzen nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci )

6.3. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0m

6.4.Rusztowania usytuowane przy ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wys.
min. 2,40m nad terenem i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia, pokrycie szczelne
i odporne na przebicie.

6.5. Sktadowiska materiatéw itp. wykonuje sie w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia klub
spadniecia sktadowanych materiatéw, wyrobdéw czy urzadzen

6.6. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac $rodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy
nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej. Ponadto prace szczegdlnie niebezpieczne
nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej osoby wyznaczonej przez kierownika budowy.

6.7. Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane i wyznaczone przejscia dla pieszych.

6.8. W trakcie realizacji budowy wszystkie roboty moggce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z warunkami wykonawstwa i
odbioru robét budowlanych oraz,Planem BIOZ".

6.9. Formalnosci zwigzane z wygradzaniem stref bezpieczeristwa nalezy uzgadnia¢ z gospodarzami
sgsiadujacych nieruchomosci.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, przed rozpoczeciem prac na budowie kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzic ,,Plan Bioz".

Opracowat:
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