gont drewniany 2,4cm x 6-12cm x 60cm
faty 5x7cm

paroizolacja folia PE gr. 0,2mm

deski 3,2cm

PRZEKROJ A-A w osi B

PRZEKROJ B-B w osi 3

otwierana klapa serwisowa

gont drewniany 2,4cm x 6-12cm x 60cm

faty 5x7cm

paroizolacja folia PE gr. 0,2mm

deski 3,2cm

krokwie 8x18cm
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6cm | kostka brukowa szlachetna \ korytko odwadniajace 6 kostl‘avtm;élache tha
5cm | podsypka cem-piaskowa 110 - odbrowadzent , , , , cm :
odbudowa z kruszywa kamiennego A T COpTevanZon®e podwalina drewniana podwalina drewniana 5cm | podsypka cem-piaskowa
20cm | P yw 9 $ciekéw do zbiornika dbud K Kami
famanego fr.0-0,40 mm Iub pospdtka ptyta betonowa C35/45 W8 klasa ptyta betonowa C35/45 W8 klasa 20cm | podbudowa Z Kruszywa kamiennego
stabilizowana mechanicznie wg normy 40cm| srodowiska XD3 gr.40cm 40cm| srodowiska XD3 gr.40cm famanego fr.0-0,40 mm lub pospétka
BN-64/8933-02 hydroizolacja (papa podktadowa hydroizolacja (papa podktadowa stabilizowana mechanicznie wg normy
10cm | warstwa mrozoochronna - materiat termozgrzewalna) termozgrzewalna) ?v';l;gt‘\‘/\// 29%%02% ochronna - material
niewysadzinowy np.wysiewki ptukane 15cm | chudy beton C8/10 15cm | chudy beton C8/10 10cm S ot
20cm| pospédtka zageszczona do Is>=0,99 20cm| pospédtka zageszczona do Is>=0,99 niewysadzinowy np.wysiewki piukane
* X | tarnina $liwy -gatunek krzewu z rodziny rézowatych (grunt niewysadzinowy) (grunt niewysadzinowy)
* 4 | (Rosaceae) np. Prunus spinosa 50cm| warstwa filtracyjna ze zwiru 1s>=0,99 50cm| warstwa filtracyjna ze zwiru 1s>=0,99
drewno modrzewiowe lite w kolorze naturalnym zageszczana warstwami zageszczana warstwami
wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne nalezy geowldknina uktadana na zaktad 40cm geowldknina uktadana na zaktad 40cm
zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami odpornymi na grunt rodzimy grunt rodzimy
agresje chemiczng chlorkéw - dostosowanymi do
sytezenia chlorkéw w solance.
wszystkie elementy konstrukcji drewnianej sg
skrecane $rubami ze stali nierdzewnej i kotkowane
kotkami drewnianymi z klejem
gont drewniany - modrzew | klasa zaimpregnowany
bezbarwnym $rodkiem zabezpieczajgcym przed NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
wptywem zmiennych czynnikéw atmosferycznych . . .
TEZNIA SOLANKOWA wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczna,
UWAGA: MALA ARCHITEKTURA oraz OSWIETLENIE

-Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z Projektem konstrukcji i z projektami branzowymi.

-Sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

-Wszystkie wymiary podane w [cm] chyba , Ze jest to oznaczone inacze;j.

-Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywac go jako szablonu.

-W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci nalezy niezwtocznie zwrdcic sie do projektanta celem
uzyskania informaciji.

-Wszystkie elementy instalacji nalezy wykonywac¢ na podstawie rysunkoéw branzowych.Na rysunkach
architektonicznych oznaczono jedynie lokalizacje elementéw wyposazenia.

-Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami , Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

-Rysunki P.A-B. architektury nalezy rozpatrywa¢ w potgczeniu z rysunkami P.T. konstrukgiji, instalacii
elektrycznych, wod.-kan. Wyzej wymienione opracowania sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi w celu
roztrzygniecia problemu.

Wszelkie zmiany wprowadzone bez zgody projektanta naruszajg projekt chroniony prawem autorskim .

w ramach inwestycji
" BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE " .
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