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OPIS TECHNICZINY- INSTALACJA TECHNOLOGICINA

| 1) DANE OGOLNE.

1.1 Inwestor :

GMINA MIASTA TARNOWA — URZAD MIASTA TARNOWA

1.2 Zakres opracowania

projekt swoim zakresem obejmuje instalacje technologii tezni

1.3 Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora

- ustalenia z Inwestorem

- dokumentacja architektoniczna

- obowiqgzujgce przepisy prawne :
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynkiiich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690,
wraz z pdzniejszymi zmianami tj. Dz. U.Nr 33 poz. 270, Dz.U Nr 109,p0z.1156)

- informacje zawarte w Normach, Wytycznych do projektowania , wykonania
i eksploataciji literaturze technicznej

| 2)INSTALACJA TECHNOLOGICINA TEINI.

W zwigzku z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym na terenie rekreacyjnym

powstanie teznia solankowa. W niniejszym projekcie ujeta jest cze$é¢ technologiczna
zasilania tezni w solanke. Projektowana instalacja docelowo sktadacd sie bedzie z jednej
tezni wolno-stojgcej oraz dwdch zbiornikdw o pojemnosci czynnej 10,00 m3 . Jeden zbiornik
na solanke (gotowy roztwér ), drugi zbiornik tzw. przelewowy(awaryjny). Rozmieszczenie
urzgdzen pokazano na zatgczonych rysunkach (rys.nr IT-01 i PZT-01). Obok zbiornika na
solanke bedzie zainstalowany zbiornik o pojemnosci czynnej 10,00 m3 stuzgcy do
odprowadzania grawitacyjnego nadmiaru powracajgcej solanki (np. przy duzych
opadach deszczu ) poprzez uktad zewnetrznej instalacji wraz z zabudowanymi na niej
zasuwami. W celu zabezpieczenia solanki przy duzych opadach deszczu oraz w okresie
zZimowym pracownik zajmujgcy sie obstugg tezni powinien ustawi¢ zasuwy tak aby wody
opadowe byty zbierane wytgcznie wzbiorniku przelewowym. Schemat ustawienia zasuw
pokazano na rysunku( nr IT- 07).

Konstrukcja tezni wykonana bedzie z drewna . Solanka doprowadzana do konstrukcji ( na
szczycie tezni zainstalowane drewniane koryto gtéwne i dwa koryta tzw.opadowe solanki
, a nastepnie rozprowadzane po wypetnieniu z tarniny. Duza powierzchnia tarniny
umozliwia wydajne parowanie roztworu solanki. Pozwala to tym samym na wytworzenie
aerozolu w bezposredniej bliskoSci tezni , oraz na rozpylenie tatwo przyswajalnych
mikroelementdéw oraz pierwiastkdw waznych dla zdrowia .

2.1 Instalacja zasilajaca .

Solanka doprowadzana jest do tezni przez pompe zatapialng (np. typu gtebinowego ) o
wydajnosci ca.10dm3, ktéra poprzez zawdr nr 9 oznaczony na schemacie technologicznym
moze postuzy¢ do oprdznienia zbiornika na okres zimowy lub poprzez zawédr 21 do przelania do
zbiornika awaryjnego  w  przypadku  koniecznosci  dokonania napraw  w  okresie
eksploatacyjnym.

Solanka przygotowana w zbiorniku doprowadzana jest do tezni rurami PE 100PN o $rednicy fi
40x3,7mm. W celu umozliwienia regulaciji natezenia przeptywu wody solankowej przez teznie,
woda ta przeptywa przez studnie z zaworami w ktdérej jest zainstalowany zawdr doktadnej
regulaciji sko$ny grzybkowy. Solanka doprowadzona do szczytu tezni napetnia koryto gtéwne,
z ktérego dostaje sie do koryt opadowych , a nastepnie przez przelewy pilaste do wypetnienia
z tarniny $cian tezni. Koryta umieszczone na szczycie , zaprojektowano z drewna debowego.
Ze studni z zaworami istnieje mozliwo$¢ doprowadzenia solanki pompowo do zbiornika
przelewowego poprzez odpowiednie ustawienie zaworu np. w okresie serwisowania tezni tak
aby nie byto koniecznosci odprowadzenia solanki poza obreb zbiornika ( np. wywdz przez
profesjonalng firme ) , po przeprowadzeniu serwisu solanka bedzie mogta by ponownie
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ponownie przelana pompowo ( pompq zatapialng) do zbiornika gtdwnego i by¢ dalej w
uzZycCiu.

Uwaga: Wydajnos¢ instalacji w zakresie 0-5m3/h ustali¢ po wykonaniu instalacii.

Wszystkie instalacje ( rury, zbiorniki) oraz armatura musi by¢ wykonana z materiatéw odpornych
na dziatanie solanki, o stezeniu roboczym ca.5-6% i maksymalnym stezeniu ca 7%, pH7

Instalacja sterujgca bedzie zlokalizowana w skrzynce wolno-stojgcej przy zbiornikach , do ktérej
bedzie dostarczona energia elekiryczna wg.opracowania branzy elektrycznej . Od skrzynki
zostanie rozprowadzona instalacja sterujgca uktadem tezni do zbiornikdw roztworu solanki.
2.2. Instalacja odprowadzajgca

W celu odprowadzenia solanki sptywajgcej z tezni zastosowano centralnie zainstalowane
odwodnienie liniowe 10x10x100cm (po dwa odwodnienia na teznie ) odporne na dziatanie
solanki . Przewody odprowadzajgce solanke zaprojektowano z rur PE100 o Srednicy fi 110x10
mm. Solanka odprowadzana jest grawitacyjnie z tezni poprzez osadnik do zbiornika
solankowego ewentualnie poprzez system zasuw do zbiornika przelewowego. Powrdt solanki
do zbiornika zasilajgcego zamyka jej obieg i umozliwia petng recyrkulacje. W celu umozliwienia
oczyszczenia powracajgcej solanki miedzy tezniqg , a zbiornikami bedzie zamontowany osadnik
z filtrem, wytapujgcy ewentualny piasek, liscie oraz tym podobne zanieczyszczenia , ktdre
moggq sie dostac¢ do koryta zbierajgcego pod tezniq.

Uwaga : Wszystkie instalacje oraz armatura musi by¢ wykonana z materiatdw odpornych na
dziatanie solanki jak w punkcie 2.1

2.3 Instalacja sterujgca pracq tezni

W celu prawidtowego funkcjonowania tezni zaprojektowano dwa uktady prostej automatyki.
Uktad | - odpowiedzialny za prace tezni oparty jest o pompe zatapialng ttoczgcg solanke do
koryt opadowych ze sterownikiem dobowym (czas pracy tezni zgodnie z zyczeniem Inwestora)
oraz dodatkowy wtgcznik/wytqcznik reczny stuzgcy np. do odpompowania solanki w okresie
zimowym lub podczas czynnosci serwisowych gtéwnego zbiornika

Uktad Il - odpowiedzialny za uzupetnianie odparowanej wody sktadac sie bedzie z czujnika
poziomu wody oraz elektrozaworu na przytgczu $wiezej wody ( zbiornik nr 2-przelewowy ) , w
przypadku niedostatecznego poziomu solanki w zbiorniku zostanie wystany sygnat otwierajgcy
zawor w studni ktéry zostanie zamkniety po uzupetnieniu odparowanej ( straconej ) wody.
Instalacje wyposazyé w elekirozawory z czujnikiem poziomu solanki z powiadomieniem SMS o
awariach.

2.4 Pierwsze napetnienie zbiornika

Po wykonaniu instalacji nalezy napetni¢ instalacje gotowym roztworem solankowym ostezeniu
ca 5-6% .Zakupu solanki dokona wykonawca po konsultaciji z Inwestorem.

Zakupiona i uzywana solanka powinna posiada¢ atest PZH okredlajacy jej wtasciwosci w
aspekcie wykorzystania do celdw leczniczych i uzdrowiskowych

2.5 Wytyczne eksploatacyjne

W celu prawidtowego funkcjonowania tezni solankowej nalezy w okresach dwu, trzy dniowych
(szczegdlnie w pierwszych okresach eksploatacji lub zmianie pogody) badac stezenie solanki
za pomocqg refraktometru Ilub konduktometru ( przenosnego) przez przeszkolonego
pracownika tak aby utrzymac zalecane stezenie solanki na poziomie 5-6%. Sprawdzac
minimum raz w miesigcu sprawno$¢ zainstalowanych urzgdzen oraz kontrolowac¢ stan koryt
przelewowych z ich ewentualng korektq. W okresie wiosennym/letnim raz na miesigc , a w
okresie jesiennym raz na dwa tygodnie sprawdza¢ osadnik z filtrem w celu sprawdzenia
napetnienia i wyczyszczenia.

W porach deszczowych oraz okresie zmowym przy przestoju tezni nalezy zadbac o odciecie
za pomocq zaprojektowanych zasuw zbiornika solanki i skierowanie ewentualnych wdod
przypadkowych/opadowych do zbiornika przelewowego

Wytyczne ustawienia zasuw:

1. W stanie normalnej pracy tezni:
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- zasuwa KT8 otwarta, ustawiona w kierunku swobodnego przeptywu od zbiornika solanki do
zbiornika przelewowego - przelew nadmiaru solanki w przypadku nagtego opadu
atmosferycznego lub awarii systemu dopuszczajgcego $wiezg wode

- zasuwa kT2 otwarta , ustawiona w kierunku swobodnego przeptywu od osadnika do
zbiornika solanki — przepuszczenie solanki ptyngcej od osadnika do zbiornika solanki

- zasuwa kT3 .1 zamknieta, przeptyw od osadnika do zbiornika przelewowego nie jest mozliwy

2. W stanie poza sezonem pracy tezni ub podczas duzych opaddw deszczdw:

- zasuwa kT8 zamknieta, nie ma mozliwosci przeptywu wdd opadowych ze zbiornika
przelewowego do zbiornika solanki

- zasuwa kT2 zamknieta ,przeptyw od osadnika do zbiornika solanki nie jest mozliwy

- zasuwa kT3.1 otwarta ,ustawiona w kierunku swobodnego przeptywu od osadnika do
zbiornika przelewowego —przepuszczenie woéd opadowych od osadnika do zbiornika
przelewowego.

Uwaga : ostateczne wytyczne eksploatacyjne oraz instrukcje obstugi tezini przekaze

Inwestorowi Wykonawca tezni uwzgledniajgc uzytg technologie oraz urzgdzenia do

wybudowania tezni

Zasuwy lub ewentualnie zawory odcinajgce , wyposazyé we wrzeciona i obudowy do zasuw

wodociggowych oraz zeliwne skrzynki uliczne

Cata zastosowana armatura musi by¢ odporna na dziatanie solanki zgodnie z punktem 2.1

2.6 Uwagi wykonawcze

- Wszystkie zainstalowane elementy uktadu majgce kontakt z solankg muszg by¢ odporne
na jej dziatanie

- Ibiomnik z tworzyw sztucznych nalezy posadowié zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta uwzgledniajgc warunki gruntowe — poziom wdd gruntowych

- Dziatanie tezni powinno by¢ regulowane automatycznym witgcznikiem czasowym oraz
posiadac¢ mozliwos$¢ awaryjnej recznej regulacii

- Teznia powinna by¢ monitorowana przez wyznaczonego i przeszkolonego pracownika w
celu kontroli jej pracy i ewentualnego serwisowania

- Instalacja zasilajgca powinna by¢ tak wykonana aby umozliwi¢ jej oprdznienie na okres
zimowy lub w przypadku awarii ( grawitacyjnie lub poprzez przedmuchanie )

- Oprdznianie zbiornika z solankg przewiduje sie za pomocq przeno$nej pompy zatapialnej

- Nie dopuszcza sie pracy tezni na roztworze ponizej 5% ze wzgleddw na mozliwose rozwoju
niepozgdanej flory , w przypadku stwierdzenia stezenia ponizej 5% nalezy ubytki uzupetnic
czystg solankg

| 3.Sprawdzenie zbiornika przelewowego

Powierzchnia dachu tezni 14,60 m2
Wspdtczynnik sptywu przyjmuje sie =1
Sprawdzenie obliczono dla deszczdw zdarzajgcych sie raz na 20 lat o czasie trwania 5,30 oraz
180 minut
- deszcz 5 minutowy o natezeniu 434dm3/s ha
14,60/10 000* 1*434*(5860) =365 dm3
- Deszcz 30 minutowy o natezeniu 131 dm3/s ha
14,60/10 000*1*131*(30*60)=660 dm3
- Deszcz 180 minutowy o natezeniu 39 dm3/s ha
14,60/10000*1*39*(180*60) =1180 dm3
Biorgc pod uwage zaprojektowany zbiornik przelewowy o pojemnosci czynnej 10 000 dm3,
uznaije sie, ze jest wystarczajgcy na przyjecie opaddw atmosferycznych

| 4.Prowadzenie robét
Instalacja zasilajgca:
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z budowq nalezy :

FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ,,ARCHITRAW” DOROTA FILIPCZYK
32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7 TEL 12 283 17 06 , e-mail: fabarchitraw@op.pl


mailto:fabarchitraw@op.pl

TEZNIA SOLANKOWA W PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE

-6-
- dokonac¢ czynnosci zajecia terenu na czas robot,
- wytyczy¢ oS instalacii,
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy,
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas robét,
- powiadomic zainteresowane strony urzeddw i instytucji o przystgpieniu do robdét.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy trase instalacji wytyczy¢ i oznaczyé palikami. Wykopy
wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdlnie w zakresie
zachowania warunkdw BHP
W wyniku prowadzenia robét budowlano-montazowych przy realizacii instalacji nie wystepujg
kolizie wysokosciowe posadowienia. Przewody elekiroenergetyczne zabezpieczyE rurami
dwudzielnymi , nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci.
Wykopy otwarte nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi a w szczegdlinosci PN-B-
10736. Minimalna przestrzeh robocza miedzy $ciankg rury , a $ciang wykopu dla rurociggdéw
od dn350 do dn700 wynosi 0,25m. Wydobyty grunt nalezy sktadowac po jednej stronie
wykopu lub wywiez¢ na odktad. Podczas uktadania rurociggdw w razie wystapienia wod
gruntowych wykop odwodni¢ Wykopy powinny by¢ zabezpieczone petnym szalunkiem
Hydrauliczne préby szczelnodci utozonego przewodu przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowac norme europejskg EN805:1996 .ktdra
dotyczy przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggdédw PCV i PE. Podczas przeprowadzenia
préby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztqczy |, a rurocigg zabezpieczony przed
przesunieciem.
W odpowietrzonym i wypetnionym przewodzie nalezy podtrzymacd ciSnienie zapewniajgce
catkowite wypetnienie przez 12 godzin. Cisnienie w przewodzie w okreslonej normg wysokosci
musi utrzymac sie przez 30 minut.
Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm, a podtoze powinno by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-B 10736 a w szczegdlnosci pkt.5
Uzyte materiaty i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i spetnia¢ wymagania normy PN-B-03020. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-53/B-06584 powinna
wynosi¢ 0,5 m ponad wierzch rury . Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt sypki, drobny lub Srednioziarnisty wg PN-74/B-02490.Zageszczenie w strefie
niebezpiecznej zgodnie z normg PN-68/B 10736.
Trase przewodu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebiesko-biatego o szerokosci
200mm z zatopiong wktadkg metalowq. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 0,2-0,3m nad
grzbietem rury.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
Przy zmianie kierunku rur nalezy stosowac ksztattki systemowe producenta rur .Utozone odcinki
przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami . Dopuszczalne odchytki w
planie 0,1m, dopuszczalne odchytki spadku +/- 0,05 m. Montaz przewoddw powinien byc¢
wykonany zgodnie z wymaganiami PN-B 10736 w temperaturach powietrza ustalonymi w
instrukciji montazu producenta rur.
W frakcie prowadzenia prac nalezy dokonywadé odbioréw technicznych jak dla robdt i
przewoddw sieci wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B-
10725 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych "wymagania
techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrzes$nia 2001r.
Odbidr robdt oraz wszystkie badania odbiorcze ich przebieg , zakres oraz czas trwania
powinny by¢ zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL — Warunki fechniczne wykonania i odbioru
Instalacji wodociggowych zeszyt nr 7.
Instalacja powrotu.
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako wgskoprzestrzenne
o §cianach umocnionych petnym szalunkiem na catej gtebokosci. Szerokos¢ wykopu — 1 m (z
zachowaniem minimalnej przestrzeni roboczej przy rurach do 350 mm -0,25 oraz przy rurach do
700mm -0,35mm. Grunt wydobyty powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad.
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TEZNIA SOLANKOWA W PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE

-7/-
Przewdd nalezy utozy¢ bezposrednio na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm,
0§ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Przewody nalezy utozy¢ w wykopie suchym, w dnie wykopu powinny by¢ przewidziane
zagtebienia pod kielichy o ile wystepujq.
Po zakonczeniu prac budowlanych przy uktadaniu instalacji nalezy dokonaé odbioru
technicznego czesciowego lub kohcowego w zaleznosci od sposobu prowadzenia prac
budowlanych. Badania przy odbiorze , powinny byézgodne z PN-EN1610, PN-EN1671 oraz PN-
EN 1091
Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 20cm. Zasypywanie wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami piasku starannie ubijanymi do wysokosci , co najmniej 40cm ponad
wierzch rur, grunt uzyty do zasypywania wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020, zageszczanie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie.
Pozostatq przestrzeh nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym ( w przypadku wystgpienia gruntow
gliniastych, pylastych nalezy przeprowadzi¢ catkowitg wymiane gruntéw). Zasypke dalszej
czesSci wykopu mozna wykonywa¢ mechanicznie jednak zawsze nalezy prowadzi¢ jg
warstwami odpowiednio zageszczonymi co 15-20cm.
Do obsypkiizasypki nie wolno uzywac gruntéw zamarznietych.Odbidr obsypkii zasypki na catej
dtugosci przewoddw powinien nastgpi¢ na podstawie analiz stopnia zageszczenia gruntu
badanego przez profesjonalne laboratorium.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonac przekopdw kontrolnych.
Napotkane ewentualne kable telekomunikacyjne , elektryczne -zabezpieczyé w rurze
dwudzielnej o dtugosci 2 m ,Gazociqg zabezpieczyd rurg stalowq.
Roboty w miejscu ewentualnych skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem winny by¢ prowadzone
w obecnosci przedstawicieli witasciwego gestora i za ich wiedzq.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku
wykonywanych robdét. Jest to szczegdlnie waine ze wzgledu na prowadzenie robdt w
miejscach ogdlnie dostepnych. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone zardbwno zaporami
ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu , jak i poprzez odpowiednie o$wietlenie sygnalizacyjne
i ostrzegawcze.

| 5)Uwagi

5.1. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi warunkdw wykonawstwa i odbioru poszczegdlinych rodzajdéw robdt
oraz przepisami BHP

5.2.Przed zasypaniem wykopu przewdd powinien zostaé zgtoszony do powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;j .

5.3 Wszelkiego rodzaju odstepstwa zawarte w tym projekcie od wyze] wymienionych
przepisdw nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnodci i po wykryciu ich powinny byc¢
niezwtocznie zgtoszone do biura projektowego lub bezposrednio do projektanta instalaciji w
celu uzupetnienia lub poprawienia.

5.4 Projektant dopuszcza zmiany dobranych urzgdzenh , materiaty przewoddw , na inne marki
bqgdzZtypy , z zastrzezeniem ze zadna zmiana nie bedzie miata negatywnego wptywu na cechy
uzytkowe zaprojektowanych instalacji , a uzyte materiaty i urzgdzenia bedqg miaty parametry
porownywalne bqdz przewyzszajgce od zaproponowanych w tym opracowaniu
Kazdorazowe odstepstwo od niniejszego projektu powinno by¢ skonsultowane z jednostkg
projektowq .
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