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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie ) jest :

BUDOWA TEZNI wraz z towarzyszgcq infrastrukturg techniczng , MALEJ ARCHITEKTURY , oraz
OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn. ,,BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU
PIASKOWKA W TARNOWIE”

ZAKRES REALIZACIJI A,B,C,D,E - granica opracowania dziatki nr 21/23 (FRAGMENT) , zakres
oddziatlywania miesci sie w granicach dziatki i opracowania.

Ciggi komunikacyjne (dojscia , dojazd techniczny, plac rekreacyjny)
Utwardzenie terenu w/w - kostkg brukowq kolorowq , kostkg granitowq , zwirem(otoczakiem)

Zakres przedmiotowej inwestyciji obejmuje nastepujgce roboty budowlane :

Prace ziemne niwelacyjne ( rownanie powierzchni, ksztattowanie profilu powierzchni , roboty
drogowe (korytowanie, podbudowa, nawierzchnie) wykopy pod fundamenty , roboty
montazowe, roboty rozbidrkowe, roboty ogdinobudowlane, zbrojarskie betoniarskie, ciesielskie
i dekarskie , montazowe , instalacyjne , nasadzenie zieleni i roboty wykohczeniowe)

2). Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki .

2.1 Przedmiotowa dziatka nr 21/23 miesci sie w Tarnowie na terenie Parku Piaskdwka .
Nieruchomos$¢ w stanie istniejgcym wzakresieopracowania jest niezabudowana . Dziatka w
obecnym stanie posiada zieleh niskqg i wysokq, frawniki oraz utwardzenia .

Wystepujgca zielehn wysoka nie koliduje z projektowana inwestycjg, a zatem nie przewiduje sie
wycinki drzew . Na terenie projektowanym wystepujg krzewy kolidujgce z projektowang
inwestycjqg — przeznaczone do wycinki wg oddzielnej procedury.

Teren nie ogrodzony.

2.2 Lokalizacja istniejgcych obiektdw zrealizowana jest zgodnie z zatgcznikiem graficznym -
bez zmian

2.3 Istniejgce uzbrojenie dziafki

Na przedmiotowej nieruchomosci wystepujqg sieci uzbrojenia terenu :

- elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa-ziemna

- wodociggowa

- kanalizacyjna

w/w uzbrojenie nie koliduje z projektowang inwestycjq i nie przewiduije sie jej przebudowy.

Do przebudowy przwiduje sie wytgcznie wenetrzng linie kablowqg oéwietlenia parkowego w
zakresie kolizji z projektowang inwestycjq.

2.4 .Dostep przedmiotowej inwestyciji do drogi publicznej .

Dziatka nr 21/23 (teren inwestycji) posiada dostep do drogi publicznej — alei Piaskowej dz. nr
360/3 obr.109 poprzez drogi wewnetrzne na terenie parku ,,Piaskdwka" na dziatkach 21/23 i
190/6 obr. 109 - istniejgce potgczenie z drogqg publiczng na dotychczasowych zasadach — bez
zmian

2.5 Obiekty przeznaczone do rozbidrki — nie objete wnioskiem

Na terenie dziatki nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbidrki .

2.6. Istniejgce utwardzenie

Jako urzgdzenie budowlane wykonano uktad komunikacyjny zgodny z mapg, nawierzchnie
- dojscia, dojazdy utwardzone nawierzchnig asfaltowq istniejgce - wzakresie kolidujgcym z
projektowanginwestycjg przeznaczone do rozbidrki.
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3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym: a)urzgdzenia budowlane
zwiqzane z obiektami budowlanymi, b)sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
c)uktad komunikacyjny, d)sposéb dostepu do drogi publicznej ,e)parametry techniczne
sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni,w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu powstato na podstawie ustalen Decyzji 22/C/2021
znak : WPP-IV.6733.7.2022 o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego z dnia 06 maja 2022
Dane wyjsciowe do projektowania okre§lono w rozmowach z Inwestorem.

ZAKRES PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zwigzanego z budowq tezni solankowej
obejmuje : Budowe obiektu wolnostojgcej tezni solankowej (sktadajgcej sie z centralnie
usytuowanq teznig o podstawie betonowej wraz z jednostronng pergolqg ) wraz z
tfowarzyszgcq infrastrukturg techniczng ( zbiornik na solanke , zbiornik przelewowy , instalacja
tfechnologiczna solanki, instalacja elekiryczna i monitoring ) , matej architektury ( urzgdzenia
wg katalogdw branzowych wybranych producentdw zgodnie z zestawieniem - tzn . tawki
parkowe z oparciem, tawki parkowe bez oparcia, tablica regulaminowa, tablica
informacyjna, kosze na Smieci , oswietlenie placu — wymiana istniejgcych lamp (2 szt. +1szt
nowej ) parkowe pionowe oraz projektowane lampy chodnikowe w posadzce
podswietlajgce teznie , trawnik .
Projekt ma na celu uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego o charakterze parkowym ,
zapewnienie bezpiecznego miejsca wypoczynku i rekreacii dzieci, mtodziezy i dorostych.
Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkancdw oraz turystow
odwiedzajgcych rejon parku . Funkcjonalnie dostosowany réwniez dia oséb z dysfunkcjami
ruchowymi .
Lokalizacje projektowanych elementdw zrealizowaé zgodnie z zatgcznikiem graficznym
skala 1:500 .
Teznia solankowa wraz z pergolg - 1 szt (oznaczone na PIT - 01 i na rys nr PZT-O1a -
uszczegobtowienie)
Mata architektura pozostata — typowe urzgdzenia wg katalogdéw branzowych ,posiadajgce
odpowiednie certyfikaty , ktére producent dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w
teren.
Zgodnie z zestawieniem :
- tawka parkowa z oparciem (a) -4 szt
- tawka parkowa bez oparcia (b) -2 szt.
- Tablicaregulaminowa (c) 1 szt
- Tablicainformacyjna (d) 1 szt
- Kosz na $mieci (e) 2 szt.
- Lampy oéwietleniowe parkowe o h=4,0m 3 szt (f) w tym 2 szt. wymiana istniejgcych

Wszystkie urzgdzenia sq zgodne z aktualnymi standardami bezpieczenstwa zawartymi w
normach EN 1176-1177

a) urzqgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Objete wnioskiem :

Infrastruktura techniczna dla obstugi tezni solankowej w tym:

e Zbiornik na solanke o pojemnosci 10 m3 (1szt.)

Lbiornik przelewowy o pojemnosci 10 m3 (1szt.)

Instalacja technologiczna tezni

Instalacja elekiryczna (zasilanie tezni, osSwietlenie tezni)
Elektrozawory i czujniki poziomu solanki z sygnalizacjg SMS o awariach
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Oswietlenie placu w tym:

e Instalacja odwietleniowa zasilajgca

e Lampy parkowe stojgce (wymiana istniejgcych- 2 szt + 1szt nowa) i ziemne (3 szt.)
Monitoring placu w tym:

e 2Kamery na projektowanym stupku lampy oswietleniowej h=4,0 0m (1szt)

Przebudowa ciqgéw komunikacyjnych (pieszych i dojazdu technicznego do obstugi urzqdzen
) placu - utwardzenie nawierzchni - kostkg brukowqg kolorowqg , kostkg granitowqg
zwirem(otoczaki)

Nie objete wnioskiem :

-Zatrawienie i zieleh — w ostatnim zakresie robdt budowlanych przewiduje sie obsianie terenu
frawnikiem jako uzupetnienie po robotach budowlanych jako uzupetnienie wolnych przestrzeni
strefy biologicznie czynnej — nie objete wnioskiem

Powyiszy zakres robét nie budzi watpliwosci pod wzgledem zgodnosci z Ustawq - Prawo
Budowlane i Ustawq o Zagospodarowaniu Przestrzennym.

Lokalizacje projektowanych obiektéw zrealizowaé zgodnie z zatgcznikiem graficznym PZT
skala 1:500 rys. nr PZT-01 i uszczegdtowienie skala 1:100 rys. nr PZT-01a

Odlegtosci do obiektéw budowlanych i innych urzgdzeh na przedmiotowej i przylegtych
dziatkach nie budzqg zastrzezen i wynoszg.

Odlegtosc obiektu tezni od ;

- granicy zachodniej dz. nr 21/17 -13,45 m pergola (10,89m)

Odlegtosc zbiornikdw na solanke i przelewowy (podziemny) od:

Granicy zachodniejdz. nr21/17 - 6,54 m

Sieci wodociggowej na przedmiotowej dz.nr 21/23 - 19,0m

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Scieki technologiczne (teznia) — nie przewiduje sie zrzutu wody solankowej (przed sezonem
zimowym i serwisowaniem tezni) do kanalizacji sanitarnej , opadowej ani do ciekéw
naturalnych i zbiornikéw wodnych . W zwigzku z okresowqg wymiang solanki — utylizacjg musi
zajqc sie wyspecjalizowana firma posiadajgca koncesje na wywdz sciekdw o tym charakterze.
Scieki technologiczne - (teznia ) jako$¢ odprowadzanych Sciekdw powinna odpowiadad
wymogom Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw $ciekdw przemystowych oraz warunkdw wprowadzania $ciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych ( Dz.Uz 2016 poz.1757 z pdzn.zm.) oraz warunkom umowy w zakresie
odbioru Sciekdw

wody opadowe i roztopowe z utwardzonego ferenu , oraz dachu tezni zagospodarowane
bedg w obrebie przedmiotowej dziatki , odprowadzane na teren nieutwardzony,
przepuszczalny ktéry je przejmie. Odprowadzenie w sposéb naturalny, poprzez odpowiednie
nachylenie powierzchni (min.0,5 —2,00%) w kierunku nieutwardzonego gruntu — brak w obszarze
objetym wnioskiem - kanalizacji opadowe;j

c) uktad komunikacyjny:

Dostep do placu rekreacyjnego poprzez istniejgcy zjazd . Zjozd obstuguje zarédwno dojazd
samochodu technicznego dla obstugi tezni jak i cigg komunikaciji pieszej . Uktad
komunikacyjny wewngtrz dziatki zostanie uporzgdkowany . Teznie zlokalizowano w centralnej
czesci placu,

Obstuga parkingowa dla projektowanej inwestycji zostata zapewniona poprzez istniejgcy
parking zlokalizowany przy istniejgcym gtdwnym wejsciu do parku.
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d) sposob dostepu do drogi publicznej - istniejgce bez zmian
teren posiada dostep do drogi publicznej- alei Piaskowej dz. nr 360/3 obr.109 poprzez drogi
wewnetrzne na terenie parku ,,Piaskdwka” na dziatkach 21/23 i 190/6 obr. 109

e) parametry techniczne sieci i urzqgdzen uzbrojenia terenu

Uzbrojenie dziatki —istniejgce bez zmian - nie koliduje z projektowanymi elementami
Projektowane uzbrojenie :

Nie objete wnioskiem wg oddzielnej procedury administracyjne;j :

przytgcze do sieci energetycznej - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
WP/043872/2022/O10R01 z dn. 13.04.2022 — opracowanie przytqgcza kablowego w zakresie
Tauron Dystrybucja S.A

Projektowane uzbrojenie objete wnioskiem zwigzane z:

a) Teznia:

-technologia tezni:

zewnetrzny odcinek zasilajgcy ( instalacja solanki od zbiornika Zs do obiektu tezni = zbiornik

przelewowy)) 4,40+9,17+6,63 + 0,72) —tgcznie 20,92mb - rury PE 100 SDR11 fi 40x3,7mm
instalacja solanki (powrdt) (6,68+8,88+2,71+1,84) tgcznie dtugos¢ 20,11mb - rury PE 100SDR11 fi 110 mm
potgczenie zbiornikéw Zsi Zp dtugo$¢ 4,40mb ,rura PE 1T00SDR11 fi 110 mm

b) odprowadzenie wdd opadowych ;

na teren chtonny biologicznie czynny (trawa) - nieutwardzony Inwestora

c) instalacja elektryczna : - rozdzielnica gtéwna RG zgodnie z WT

e -zasilanie tezni — szafy zasilajgco-sterujgcej teznie kabel typu YKY 5x4mm?2 z rozdzielnicy RG
dtugosci tgcznej 47,12mb (2,82+22,53+6,33+15,44)

e sie¢ kablowa oswietleniowa i zasilajgca teznie kabel typuYKYzo5x4 oraz YKYzo3x1,5 w
rurach ostonowych DVK50 o dt.39,58mb( 16,50+1,0+4,15+5,70+0,53)

e instalacja zasilajgca pompy w zbiornikach Zbs i ZBp — 3,00mb

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni,w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Plac zaprojektowano z lekkim sktonem - zasadniczo w kierunku pétnocnym. Plac wpasowany
w istniejgcy uktad komunikacyjny w ksztatcie kota . Charakterystycznym elementem jest
zaprojektowanie gtdwnego ciggu pieszego spacerowego wokoét tezni w ksztatcie pierscienia,
Pozostawiono istniejgce drzewo(dab) .Teznia podswietlona 3 lampami ziemnymi — pionowe
oswietlenie zapewnione przez lampy parkowe istniejgce (podlegajgce tylko na wymianie
lamp) .

4.Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku , takich jak : tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

c) powierzchnibiologicznie czynnej

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjqg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqgcych .

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci

FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ,, ARCHITRAW”DorotaFilipczyk
32-566 ALWERNIA ul..Henryka Sienkiewicza 7 ,TEL (12) 283 17 06 , e-mail: fabarchitraw@op.pl



mailto:fabarchitraw@op.pl

-6-

zewnetrznych budynku , takich jak : tarasy naziemne i podparte stupami , gzymsy oraz

balkony
projektowane:

powierzchnia zabudowy - teznia 10,00m2

istniejgce:

brak obiektéw na dziatce — nie dotyczy
b) powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikéw

Komunikacja (dojécia ,dojazd techniczny ) — 195,84 m2
utwardzenie terenu placu kostkg brukowq , - 166,89m2

c) powierzchnia biologicznie czynna 6,15 m2

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych

nie wystepuje —nie dotyczy

4.1. Zestawienie powierzchni. w zakresie opracowania A,B,C,D,E (3.255,60 m2)

W tym:

projektowane elementy zagospodarowania :

objete wnioskiem: (386,88 m2)

1 Teznia wraz z pergolg w tym:
Ptyta betonowa (podstawa 2x5m) — 10,00 m2
Pergola 4,6x2,7m = 12,42m2 tqgcznie = 22,42 m2

10,00 m2

2 Komunikacja (dojécia ,dojazd techniczny )utwardzenie terenu placu 370,73m2

kostkg brukowqg

tgcznie projektowane zainwestowanie

380,73 m2

istniejgce elementy zagospodarowania :

a) teren biologicznie czynny (zielony) =2.283,87 m2
b) utwardzenia —-ciggi komunikacyjne piesze i pieszo-jezdne(dojazd techniczny) 591,00m2

4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA:

Powierzchnia terenu 3.255,60 m2 100%

opracowania A,B,C,D,E

Powierzchnia zabudowy - 10,00 m2 0.31%
teznia

Pow. utwardzen terenu 981,73 m2 30,16%
(zainwestowanie)

(380,73+521+10)

Pow. biologicznie czynna 2283,87 m2 69.84%

Wytqczenie z produkcji rolnej :

Teren wytqgczony z produkcji rolnej :

Istniejgce : Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
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5.informacje i dane :

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu ,

jezeli s wymagane

a) Zgodnosé z zapisami Decyzji 22/C/2022 znak: WPP-IV.6733.7.2022 z dn. 06.05.2022 r o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

1.Warunkii wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Lapisy

projektowane

zgodnosé

linia zabudowy - nie ustala sie
teren inwestycji znajduje sie
wewnqtrz obszaru parku

Nie dotyczy

Warunek spetniony

Wskaznik wielkosci nowej
powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni tferenu
inwestycji — max.0,5%

15m?2 : 3050m2x100%=0,5%

Projektowana powierzchnia
zabudowy (teznia)

10,00 m2 =7,47%

10,00m2 : 3.255,60m2 x100%
=0,31%<0,5%

Warunek spetniony

Szerokosé elewaciji frontowej —
minimalnej nie ustala sie, max —
7m z uwagi na charakter
zamierzenia max szeroko$¢ 5,5m
jak planowana +- 20%

5,00m<7,00m

Warunek spetniony

Wysokosé gérnej krawedzi
elewaciji frontowej-max 4,5m

4,20m < 4,50 m

Warunek spetniony

Geometria dachu -dach
dwuspadowy o nachyleniu
max45 stopni , wys. max 4,5m , z
pergolq, nie ustala sie kierunku
przebiegu kalenicy

dach dwuspadowy o
nachyleniu 45 stopni , wys. max
4,20m

Warunek spetniony

W razie kolizji z istniejacq
infrastrukturg techniczng
mozliwos¢ przetozenia
istniejgcych sieci na warunkach
ustalonych przez wtasciciela sieci

Nie przewiduje sie kolizji

Warunek spetniony

Powierzchnia biologicznie czynna
- nie okresla sie

Projektowana powierzchnia
biologicznie czynna wynosi
2.283,87 m2 = 69,84%

Warunek spetniony

Dostep przedmiotowej inwestyciji
do drogi publicznej .

Dziatka nr 21/23 (teren inwestyciji)
posiada dostep do  drogi
publicznej — alei Piaskowej dz. nr
360/3 obr.109 poprzez drogi
wewnetrzne na terenie parku
wPiaskowka" na dziatkach 21/23 i
190/6 obr. 109

Dostep przedmiotowej
inwestycji do drogi publicznej .
Dziatka nr 21/23 (teren
inwestycji) posiada dostep do
drogi publicznej — alei Piaskowej
dz. nr 360/3 obr.109 poprzez
drogi wewnetrzne na terenie
parku ,,Piaskdwka" na
dziatkach 21/23i190/6 obr. 109
- istniejgce potgczenie z drogg
publiczng na dotychczasowych
zasadach - bez zmian

Warunek spetniony

Uwzglednienie w zagospodarowaniu przestrzennym wymagania tadu przestrzennego w fym
urbanistyki i architektury i waloréw architektoniczno - krajobrazowych, podniesienie waloréw
estetycznych , dostosowania i wkomponowywania projektowanych elementdéw — w harmoni
z otoczeniem — warunek spetniony
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b) czy dziatka lub teren ,na ktérym jest zaprojektowany obiekt budowlany , sq wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw Ilub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochronqg konserwatorskq

Z ustalen Decyzji 22/C/2022 znak: WPP-IV.6733.7.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego nie wynika , iz jakakolwiek cze$¢ terenu lub obiekt znajdujgcy sie w zakresie

opracowania, jest wpisana do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji zabytkow.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami). Lokalizacja nie jest

objeta ochrong konserwatorskq i archeologiczng

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego-
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Przedmiotowy teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej zlokalizowany jest poza

obszarem gdrniczym

d) o charakterze , cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich ofoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczqgco
oddziatywac na srodowisko, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U./2019
poz.1839).

Na przedmiotowym ferenie nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnychi grunty
zmeliorowane . Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami szczegdinego zagrozenia powodzig (Q=1%)

OBSZAR NATURA 2000 :

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zasobdéw przyrody okreslonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm). Teren inwestycji znajduje
sie poza obszarem Natura 2000. Teren inwestycji nie wptywa na zmiane Srodowiska i
krajobrazu. W zaden sposéb nie oddziatuje negatywnie na obszar Natura 2000 oraz nie
stwarza  zadnych zagrozen dla tych obszardw 1. zanieczyszczenia powietrza, turystyke,
synatropizacje szaty roslinnej, osadnictwo i budownictwo ( uszczuplenie powierzchni
biologicznie czynnej siedlisk roznych gatunkdw flory i fauny, zanieczyszczenia wod Sciekami,
Smieciami, powodujgc degradacje i niszczenie siedlisk wodnych i przywodnych oraz zanik
flory i fauny wodnej ), brak gospodarki rolnej ( recesja gospodarki rolnej; pasterskiej i tgkowej
prowadzgca do wyginiecia rzadkich gatunkdw flory i fauny , uszczuplenie $rédpolnych
zadrzewien ).

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO :

Stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowad negatywnego

oddziatywania na srodowisko oraz dziatki sgsiednie ze wzgledu na ponizsze zatozenia:

e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze
wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie
pola magnetycznego,

e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujgcych jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji ponad normatywne

e planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gleby
i wod, nie przewiduje sie wycinki drzew,

e nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkdw wodnych,

ODPADY STALE
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odpady komunalne:

Odpady gromadzone bedg w pojemnikach (koszach) zlokalizowanych na utwardzonym
terenie placu rekreacyjnego . Odbidr, transport i przetwarzanie lub utylizacja odpadow
wytworzonych, odbywac sie bedzie na podstawie podpisanej umowy gwarantujgcej odbidr
odpaddw przez uprawniony podmiot posiadajgcy uprawnienia do gospodarki odpadami w
omawianym zakresie . Zgodnie z zasadami obowigzujgcymina terenie Miasta Tarndw.

ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH.
Wody opadowe nie bedqg odprowadzane na teren dziatek sgsiednich.

OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice terenu nieruchomosci Inwestora.
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na pozostate parcele sgsiednie .

MASY ZIEMNE

Masy ziemne powstate podczas wykonywania robdt ziemnych zostang rozplantowane po
terenie Inwestora , a ich nadmiar usuniete przez wykonawce w miejsce wskazane przez
Inwestora .

INDYWIDUALNE ZRODLO CIEPLA
Nieprzewiduje sie —nie

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej ,w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode ,wraz z ich parametrami
technicznymi

Teznia zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy wtasciwg ognioodporno$c z
elementdw  nierozprzestrzeniajgcych  ognia. Poszczegdlne elementy  konstrukcyjne
zaprojektowano z materiatdw zabezpieczonych do stanu niepalnych. Wszystkie parametry
techniczne zwigzane z ognioodpornoscig materiatdéw i elementéw obiektu oraz drdg
ewakuacyjnych i zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajgc wymogi
techniczne normatywodw i warunkdw technicznych (Dz. U. Nr 75 poz. 690 "Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie" oraz Dz. U. Nr 109 poz. 719
"Rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw" z dnia 07.06.2010r.).

Obiekt - plac sklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1

Odlegtosci przedmiotowego obiektu od najblizszych obiektéw budowlanych sg zgodne z
wymogami bezpieczehstwa pozarowego - wg § 271-273 warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002r.).

Drogi pozarowe - Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.1030) przedmiotowe budynki nie wymagajg doprowadzenia do
nich drég pozarowych .

7 .Inne niezbedne dane wynikajqce ze specyfiki ,charakteruv i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dostep do placu rekreacyjnego poprzez istniejgcy zjazd . Zjozd obstuguje zarédwno dojazd
samochodu technicznego dla obstugi tezni jak i cigg komunikacji pieszej . Uktad
komunikacyjny wewnaqtrz dziatki zostanie uporzgdkowany . Teznie zlokalizowano w centralnej
czesci placu ,
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Obstuga parkingowa dla projektowanej inwestycji zostata zapewniona poprzez istniejgcy
parking zlokalizowany przy istniejgcym gtdwnym wejsciu do parku.

7.2. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Projektowane obiekty:
- teznia bedqg posiadac instalacje wod-kan, elekiryczna
- placrekreacyjnyz teznig posiadac bedzie instalacje oswietleniowq .

7.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowane utwardzenie stanowi¢ bedzie dojscie i dojazd techniczny do projektowanych
obiektéw . Posiadac bedzie spadki podtuzne i poprzeczne zapewniajgce odprowadzenie wod
deszczowych na nieutwardzony , przesigkliwy teren Inwestora . Na pozostatej czedci dziatki
pozostajq tereny zielone — tereny biologicznie czynne wraz z uktadem istniejgcychciggdéw
komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych (dojazd techniczny).

7.4 WYLACZENIE Z PRODUKCJI ROLNEJ.
Teren wytgczony z produkcji rolnej :
Istniejgce : Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

7.5 PROJEKTOWANA INWESTYCJA A OSOBY TRZECIE

Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich, zapewnia dostepnosé do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczneji ciepta oraz srodkdw
tgcznosci, a takze dostepu $wiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania szkodliwego promieniowania lub
oddziatywania pola magnetycznego, wibracji i hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych inwestor zwrdci uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaty jok najmniejszg
ucigzliwos¢ dla sgsiaddw. Roboty budowlane i zabezpieczenia nie bedg powodowad
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu Srodowiska, warunkéow
zdrowoftno-sanitarnych.

7.2. OBSLUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W opracowaniu uwzgledniono obstuge osdéb niepetnosprawnych poprzez odpowiednie
spadki ciggdw komunikacyjnych , elementy matej architektury dostosowane dla oséb z
dysfunkcjg ruchowq. Na tablicach informacyjnych i regulaminowych dodatkowo zastosowad
paski dotykowe , napisy w jezyku brajla , uzycie duzej czcionki .

7.3 KATEGORIA OBIEKTU.
Przedmiotowe obiekty wystepujgce na projektowanym placu rekreacyjnym - KATEGORIA
OBIEKTU -VIIl - inne obiekty

7.4. TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC | BEZPIECZENSTWO
PANSTWA

Przedmiotowa dziatka oraz parcele przylegte nie lezg w terenie o charakterze zastrzezonym,
o ktérym mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno kartograficznym.

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wg Art.3 pkt.20 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U z 2013 r, poz.1409 z pdzn. zmianami —
jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych ,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu ,

w tym zabudowy tego terenu
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A) Analiza obiektu kubaturowego

Nr ewidencyjny dziatki
Dziatki sgsiednie

Podstawa formalno-prawna wtgczenia do
obszaru objetego oddziatywaniem
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkdw technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr75,p0z.69 z pbdzn. zmianami

Uwagi

21/23,21/17,
22/9,20/4,190/6

Rozdziat 1.Przestanianie § 13.1

Lokalizacja zgodnie z WT — nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy sgsiedniej
dziatki

21/23,21/17,
22/9,20/4,190/6

Rozdziat 2 .Oswietlenie i nastonecznienie
Zacienianie §60 oraz §40

Lokalizacja zgodnie z WT — nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy sgsiedniej
dziatki

21/23,21/17,
22/9,20/4,190/6

Rozdziat 3.Miejsca postojowe §18 oraz §19

Lokalizacja zgodnie z WT — nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy sgsiedniej
dziatki

21/23,21/17,
22/9,20/4,190/6

Rozdziat 4.Miejsca gromadzenia odpaddw
statych §23.1

Lokalizacja zgodnie z WT — nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy sgsiedniej
dziatki

21/23,21/17,
22/9,20/4,190/6

Rozdziat 6.Studnie §31

Lokalizacja zgodnie z WT — nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy sgsiedniej
dziatki

21/23,21/17,
22/9,20/4,190/6

Rozdziat 7 Zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekte §36.1

Lokalizacja zgodnie z WT — nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy sgsiednie]
dziatki

21/23,21/17,
22/9,20/4,190/6

Rozdziat 8 Zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekte §38

Lokalizacja zgodnie z WT — nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy sgsiedniej
dziatki

B) Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreélenie obszaru
oddziatywania - nie dotyczy

Wynik analizy :

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje przedmiotowq dziatke nr 21/23 miesci sie w granicach

opracowania A,B,C,D,E

Projektowana przedmiotowa inwestycja nie wyklucza lokalizacji zabudowy lub urzgdzen budowlanych
na sgsiednich dziatkach obecnie niezabudowanych oraz po realizacji planowanej inwestycji na
sgsiednich dziatkach bedzie mozliwe uzyskanie wskaznika infensywnosci zabudowy oraz funkcje
zabudowy okreslong w MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy .

Opracowata : mgr inz., arch Dorota Filipczyk

Sprawdzita: mgr inz. arch.Paulina Walusiak-Bogumit
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