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KODY CPV

45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212100 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

45112700 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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45212140 - Obiekty rekreacyjne

45223800 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233161- Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233200 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

43325000 - 7 - Wyposazenie parkéw i placow zabaw - mata architektura
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw

31211100 - Tablice do aparatury elektrycznej

31213100 - Rozdzielnie

31320000 - Kable energetyczne

31681300 - Obwody elektryczne

31682000 - Wyroby elektryczne
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INWESTPROJEKT-SLUPSK

TEZNIA SOLANKOWA Z PERGOLA,

TARNOWIE.

KODY CPV

45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212100 - Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych

45112700 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710 - Roboty w zakresie ksztattowania terenoéw zielonych

45112720 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212140 - Obiekty rekreacyjne

45223800 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

45233161- Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233200 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

43325000 - 7 - Wyposazenie parkow i placéw zabaw - mata architektura
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow
31211100 - Tablice do aparatury elektrycznej

31213100 - Rozdzielnie

31320000 - Kable energetyczne

31681300 - Obwody elektryczne

31682000 - Wyroby elektryczne

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng , MALEJ ARCHITEKTURY oraz
OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn: "BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W

Identyfikator kosztorysu: TEZNIA SOLANKOWA Z PERGOLA, |

W1 Przedmiar robot

str. 1

Nr  [Nazwa Jednostka miary

llosé

1 Teznia solankowa z pergola.
11 Roboty ziemne - prowadzi¢ wg normy PN-B-06050.

1 KNR 2-01 0122-02 m3
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym

wykop pod piyte tezni: (5,0+1,50%2)*(2,0+1,50*2)*(0,4+0,15+0,2+0,50)
wykop pod tawe pergoli: (0,60+0,6*2)*(5,0+0,60*2)*1,15 [R=0.955;M=1;S=1]

62,8340

2 KNR 2-01 0217-04 m3
\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na
odkfad w gruncie kat. Ill

30,7117

3 KNR 2-01 0307-03 m3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu
IV) [R=0.955;M=1;S=1]

3,4124

4 KNR 2-01 0205-04 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km

Wymiana gruntu: 2,0+5,0

podioza betonowe:1,0+0,3

ptyta zelbetowa:3,954

Razem: 16,554m3*0,5
tawa i Sciana betonowa: 1,05+3,25

25,8389

5 KNR 2-01 0301-03 m3
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IV) [R=0.955;M=1;S=1]

2,8710

6 KNR 2-01 0214-04 m3
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
-doptata za 4 km odwozu ziemi [RMS=8]

28,7099
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str. 2

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llosé

KNR 2-01 0230-02
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

34,1241

KNR 2-01 0322-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m
wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbidérkg(szer. do 1 m)
wykop pod ptyte tezni: (5,0+1,50*2+2,0+0,15*2)*(0,4+0,10+0,2+0,5)*2

wykop pod tawe pergoli: (0,60+0,6*2+5,0+0,60*2)*1,05*2 [R=0.955;M=1;5=1]

m2

50,9000

KNR 2-01 605-1
Pompowanie wody z wykopow

godz.

3,142

1.2

Wymiana gruntu pod fundamentem tezni solankowej

10

KNR AT-04 0101-03
\Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtokniny uktadana na zaktad 40 cm

m2

11,4400

11

KNR 2-02 1101-07

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - podsypka
filtracyjna ze zwiru zageszczonego o grubosci warstwy 50 cm do Is>=0,99 pod
teznie solankowa

m3

5,7200

12

KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V,
Wskaznik zageszczenia Js> = 0,99 [R=1.71;M=1;S=1.71]

m3

5,7200

13

KNR 2-02 1101-07

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka z
pospotki frakcji 2-8 mm o grubosci 20 cm zageszczona do 1s>=0,99 pod teznie
solankowg

m3

2,2880

14

KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V,
Wskaznik zageszczenia Js = 0,99 [R=1.29;M=1;S=1.29]

m3

2,2880

1.3

Fundament tezni solankowej

15

KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913
Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na
samochodzie. - Podktad z chudego betonu C81/10 gr.15 cm pod fundament

m3

1,7160

16

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
618-1

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej faw fundamentowych -
hydroizolacja z papy podktadowej termozgrzewalnej

m2

11,4400

17

KNR 2-02 0205-01

Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu -Funament
tezni - Plyta fundamentowa zelbetowa tezni solankowej z betonu C35/45 W8,
klasa srodowiska XD3

m3

3,9539

14

Fundament pergoli

18

KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913

Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na
samochodzie. - Podktad z chudego betonu C81/10 gr.15 cm pod fundament
pergoli:

m3

0,5250

19

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
618-1

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej faw fundamentowych -
hydroizolacja z papy podktadowej termozgrzewalnej

m2

3,5000

20

KNR 2-02 0252-01

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w
deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw
wyciggiem - tawa fundamentowa zelbetowa z betonu C35/45 (B45)W8, klasa
Srodowiska XD3

0,60*5,0*0,35

m3

1,0500
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llosé

21

KNR 2-02 0255-01

Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form -
transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem - $ciana
fundamentowa zelbetowa z betonu C35/45 (B45) W8 klasa srodowiska XD3

m2

3,2500

22

KNR 2-02 255-5

Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr., wariant |
[RMS=20]

m2

3,2500

1.5

Izolacja fundamentéw tezni i pergoli

23

KNR 2-02 0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa,

ptyta tezni: 5,0*2,0

tawa pergoli: 0.60*5,0

m2

14,9400

24

KNR 2-02 0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa,

ptyta tezni: 5,0*2,0

tawa pergoli: 0.60*5,0

m2

14,9400

25

KNR 2-02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa,

ptyta tezni: (5,0*2,0)*(0,40+0,15)*2

tawa pergoli:( 0,60*5,0)*1,15*2

m2

17,9000

26

KNR 2-02 0603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa,

m2

17,9000

1.6

Przygotowanie i montaz zbrojenia

27

KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie
0 $r. 6 mmm AQ

21,50 kg

0,0220

28

KNR 2-02 0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane o $r. 12 mm, AN

553,30 kg

0,5530

1.7

Konstrukcja drewniana pergoli - Drewno modrzewiowe lite klasy min .C30

29

KNR 2-02 0407-06

Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej modrzewiowej klasy minimum C30 modrzewiowe lite:
StUP drewniany pergoli 20x20cm : L=2,91 - 5 szt ( Nr 1)

m3 drew.

0,5820

30

Kalk.wtasna
Ciegna skrecane M20 [R=0.955;M=1;S=1]

szt

30,0000

31

Kalk.wtasna

Element typowy kotwigcy stupy, ze stali nierdzewnej, minimalna gtebokos¢
zakotwienia w tawie zelbetowej pergoli, minimum 30 cm
[R=0.955;M=1;S=1]

szt

5,0000

32

KNR-W 4-01 0402-04
PA. Deskowanie - deski pionowe pergoli 2,2x14 cm, w rozstwie osiowym co 100
cm z drewnia modrzewiowego klasy minimum C30

2,91*7*4= 81,48mb

m2

73,3320

1.8

Konstrukcja drewniana tezni solankowej - Drewno modrzewiowe lite klasy
min .C30
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Nr  Nazwa Jednostka miary llos¢
33 KNR 2-02 0406-06 m3 drew. 0,9800
Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej modrzewiowej klasy minimum C30
BELKA DREWNIANA 20x20cm L=4,90m szt 5 (Nr 2) - potgczenie pergoli z
teznig
34 KNR 2-02 407-2 m3 0,4000
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dt.ponad 2 m i przekroju
poprzecznym drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej modrzewiowej klasy
minimum C30
PODWALINA DREWNIANA 20x20cm L=2,0m szt 5 (Nr 3)
35 KNR 2-02 407-4 m3 0,5190
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - stupy dt.do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej modrzewiowej klasy
minimum C30:
StUP drewniany 20x20cm: L=0,865*5*3 (Nr 4)
36 KNR 2-02 407-4 m3 0,5735
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - stupy dt.do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej modrzewiowej klasy
minimum C30:
StUP drewniany posredni 18x18cm: L=1,18x3x5szt (Nr 4)
37 KNR 2-02 407-4 m3 0,2580
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - stupy dt.do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej modrzewiowej klasy
minimum C30:
StUP drewniany gorny 20x20cm: L=1,29x5szt (Nr 4) , na dachu
38 KNR 2-02 0406-06 m3 drew. 0,3240
Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej modrzewiowej klasy minimum C30
PLATEW DOLNA 18x18cm L=5,0m- szt 2 (Nr 5)
39 KNR 2-02 0406-06 m3 drew. 0,3240
Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej modrzewiowej klasy minimum C30
PLATEW POSREDNIA 18x18cm L=5,0m- szt 2 (Nr 6)
40 KNR 2-02 0408-01 m3 0,1908
Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
modrzewiowej klasy minimum C30:
ZASTRZAL. DREWNIANY 14x16cm L=1,42 m - szt 6 (Nr 7)
41 KNR 2-02 0408-03 m3 0,1869
Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej modrzewiowej klasy minimum C30:
KROKWIE 8x16cm L=1,46 m - szt 10 (Nr 8)
42 KNR 2-02 0406-06 m3 drew. 0,1960
Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej modrzewiowej klasy minimum C30
PLATEW GORNA 14x14cm L=5,0m- szt 2 (Nr 9)
43 KNR 2-02 0408-01 m3 0,0896
Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
modrzewiowej klasy minimum C30:
ZASTRZAL. DREWNIANY 8x16cm L=0,70 m - szt 10 (Nr 10)
44 KNR 2-02 0408-01 m3 0,3272
Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
modrzewiowej klasy minimum C30:
ZASTRZAL. DREWNIANY 2x8x18cm L=1,42 m - szt 16 (Nr 11)
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

45 KNR 2-05 0208-03 t 0,0510
Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - Elementy
stalowe stezajgce z blachy grubosci 0,8mm skrecane srubami (Nr 12)
0.08*0.16*1,0*2*5
0.16*1,0*5kpl =0,80 m2 x 7,85kg/m2 x 8 =50,88 kg [R=0.955;M=1;S=1]

46 Kalk.wtasna szt 30,0000
Kotwy wklejane M16 , minimalna gtebokos$¢ zakotwienia w plycie zelbetowej
minimum 25 cm (Nr 13)
6 x 5szt [R=0.955;M=1;S=1]

a7 KNR 2-05 0208-03 t 0,0510
Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - Elementy
stalowe stezajgce z blachy grubosci 0,8mm skrecane srubami (Nr 14) -
0.16*1,0*5kpl =0,80 m2 x 7,85kg/m2 x 8 =50,88 kg [R=0.955;M=1;S=1]

1.9 Pokrycie daszku tezni solankowej

48 KNR 2-02 410-1 m2 14,600
PA. Deskowanie pofaci dachowych , deski 3,2mm

49 KNR 2-02 410-2 m2 14,600
PA. Otacenie tatami 50x70 mm z drewna modrzewiowego nasyconego klasy
minimum C30
Dtugosé¢ tat: 5,07*2=70,0 mb, norma 0,0035m3/mb = 0,245m3

50 KNR 2-02 616-1 m2 14,642
PA. Paroizolacja z folii PE 0,2mm - 1 warstwa
R=0,5 [R=0,5]

51 KNR-W 4-01 0521-02 m2 14,6000
PA. Pokrycie daszku tezni solankowej gontem modrzewiowym - spadek
daszkow 45 stopni; gont zaimpregnowany w kolorze naturalnego drewna
modrzewiowego
spadek dachu 45stopni,
5,0"1,4642*2

52 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 3,0000
541-2
PA. Pokrycie kalenicy dachu blachg ze stali nierdzewnej - odporna na solanke,
kolor szary

1.10 Klapy otwierane rewizyjne - serwisowe tezni solankowe;j - szt 2.

53 KNR 2-02 1215-05 szt. 2,0000
PA. Na jednej spodzie daszku wykona¢ klapy rewizyjne - serwisowe otwierane o
wymiarach 70x90 cm do czyszczenia koryt opadowych, koryta giéwnego i
zaworéw regulacyjnych dla ptynnego przeptywu solanki na tarning

1.11 PA.Koryta drewniane giéwne do zasilania i rozprowdzania solanki,
modrzewiowe z drewna nasyconego klasy minimum C24

54 KNR 4-01 0412-05 m 5,0000
PA. Koryto drewniane gtéwne do zasilania w solanke, modrzewiowe z drewna
nasyconego klasy minimum C30 (a)

55 KNR 4-01 0412-05 m 10,0000
PA. Koryto drewniane opadowe do rozprowadzania solanki do zasilania w
solanke, modrzewiowe z drewna nasyconego klasy minimum C30 (b)

56 KNR 4-01 0412-05 m 10,0000
PA. Rynna dachowa - Koryto drewniane z otworami fi 3 cm w dniem
modrzewiowe z drewna nasyconego klasy minimum C30

1.12 Korytko dolne odplywowe w dnie pltyty zelbetowej tezni

57 KNR 2-31 0606-01 m 3,2000

Korytko dolne odptywowe o wymiarach: 8x18cm - wyprofilowanie dna, tylko
robocizna.
5,0-0,90*2
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Nr  Nazwa Jednostka miary llogé
1.13 Wypeknienie tezni solankowej wiazkami tarniny.
58  |KNR 2-02 0410-02 m2 8,8000
taty nosne (tarnina) o wymiarach 5x5x88 cm - szt 9 x4*2 = 63,36 mb
59 Kalk.wtasna m2 18,5472

Kalk. indywidualna.Wypetnienie konstrukcji tezni solankowej wigzkami tarniny

llos¢ wigzek przypadajgca na 1m2 powierzchni

elewacji wynosi 25 szt /1 m2 $rednio.

Po wypetnieniue konstrukcji elewacji - wigzki tarniny nalezy wystrzyc
specjalistyczng maszyng na réwng powierzchnie , po obydwu stronach tezni
solankowej. Gwarantowac to bedzie sciekanie solanki po tarninie, a nie
wychlapywac¢ z wysokos$ci poza Scinanke tarniny.

Robocizne przyjeto: 4 rg /1m2

(0,20+0,67+0,20)*0,92*2*2

(0,20+0,67)*0,92*2*2

(1,05+0,20+0,10)*0,92*2*2

(0,20+1,05+0,20+0,30)*0,92*2*2 [R=0.955;M=1;S=1]




