CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

—

. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -,,Prawo budowlane”/tekst jednolity : Dz. U.z 2020 r
poz.1333 1j)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dn.11 wrzesnia 2020 rw sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2020 poz. 1609).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r.poz.1065).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia
2012r. (Dz.U.z 2012rp0oz.463)w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

e Opis przedsiewziecia budowlanego wedtug kolejnosci okreslonej w zarzgdzeniu.

—

. Rodzqji kategoria obiekiu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
Przedmiotem zamierzenia budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie ) jest :

BUDOWA TEZNI wraz z towarzyszgcq infrastrukturg techniczng , MALEJ ARCHITEKTURY , oraz
OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn. ,BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU
PIASKOWKA W TARNOWIE".

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : Obiekty budowlane zaliczone do VIII kategorii (inne
obiekty)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa tezni solankowej , ktéra nie bedzie petnita funkcji
uzdrowiskowej tylko rekreacyjnq.

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjnosci terenu rekreacyjnego o charakterze
parkowym, zapewnienie bezpiecznego miejsca wypoczynku i rekreaciji dzieci, mtodziezy i
dorostych. Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkahcdw oraz turystow
odwiedzajgcych Park Piaskéwka w Tarnowie . Funkcjonalnie dostosowany réwniez dla osdb z
dysfunkcjami ruchowymi .

3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego , w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji,
a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganymi przepisami
szczegoinymi pozwolen , uzgodnien lub opinii innych organéw , o ktérych mowa w art.32
ust.1pkt2 ustawy , lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,w
przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych

UKLAD PRZESTRZENNY :

Niniejszy projekt zagospodarowania obejmuje :

Budowe obiektu wolnostojgcej tezni solankowej (sktadajgcej sie z centralnie usytuowanej
fezni o podstawie betonowej wraz z pergolg oraz z towarzyszgcq infrastrukturg techniczng |
zbiornik na solanke , zbiornik przelewowy , instalacja technologiczna solanki , instalacja
elektryczna ) , mate] architektury ( urzqgdzenia wg katalogdw branzowych wybranych
producentdw zgodnie z zestawieniem - tzn . tawki parkowe, tablica regulaminowa, tablica
informacyjna, stojaki na rowery, kosze na $mieci , oSwietlenie placu - lampy parkowe
pionowe oraz lampy chodnikowe w posadzce podiwietlajgce teznie . Lokalizacja
przedmiotowej inwestycji wpisuje Sie w istniejgcy uktad komunikacyjny parku.
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FORMA ARCHITEKTONICZNA:
Projektowana teznia o nowoczesnej formie, w sposdb harmonijny wpasuje sie w otoczenie .
Nie bedzie stanowita dominanty . Obiekt o ksztatcie prostopadtoscianu z symetrycznym
dwuspadowym dachem i pergolqg zjednej strony .
Elementy wykonczeniowe , kolorystyka :
Drewno naturalne modrzewiowe — teznia
Elementy matej architektury :
e drewno egzotyczne IROKO lub modrzewiowe ( w nawigzaniu do tezni)
e Stal nierdzewna, stal kwasoodporna szlifowana lub stal cynkowana ogniowo

i lakierowana proszkowo wg palety grafitowy RAL 7021
Budowa ciqgéw komunikacyjnych (pieszych i dojazdu technicznego do obstugi urzgdzen )
placu - utwardzenie nawierzchni - kostkg brukowqg kolorowq , kostkg granitowq , ptytami
granitowymi, zwirem w kolorach cieptych i stonowanych. (bez, wapienh muszlowy, granit
szary)
Projektowane zagospodarowanie terenu powstato na podstawie ustalen Decyzji
NR22/C/2022 , znak WPP-1V.6733.7.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 06 maja 2022
Dane wyjsciowe do projektowania okreSlono w rozmowach z Inwestorem.
Sposob dostosowania:

1.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

Zapisy projektowane zgodnosé

linia zabudowy — nie ustala sie Nie dotyczy Warunek spetniony
teren inwestycji znajduje sie
wewnqtrz obszaru parku

Wskaznik wielkosci nowej Projektowana powierzchnia | Warunek spetniony

powierzchni zabudowy w zabudowy (teznia)
stosunku do powierzchni terenu 10,00 m2 = 7.47%

inwestycji — max.0,5% .
15m2 : 3050m2x100%=0,5% ]:Odog?]r;i '03'52735 60m2x100%

Szerokosé elewaciji frontowej — 5,00m < 7,00 m Warunek spetniony
minimalnej nie ustala sie, max —
7m z uwagi na charakter
zamierzenia max szeroko$¢ 5,5m
jak planowana +- 20%

Wysoko$¢ gérnej krawedzi 4,20m < 4,50 m Warunek spetniony
elewacji frontowej-max 4,5m

Geometria dachu -dach dach dwuspadowy o Warunek spetniony
dwuspadowy o nachyleniu nachyleniu 45 stopni , wys. max

max45 stopni , wys. max 4,5m , z 4,20m

pergolq, nie ustala sie kierunku
przebiegu kalenicy

W razie kolizji z istniejgcq Nie przewiduje sie kolizji Warunek spetniony
infrastrukturg techniczng
mozliwos¢ przetozenia
istniejgcych sieci na warunkach
ustalonych przez wtasciciela sieci

Powierzchnio piologicznie czynna | Projektowana powierzchnia | Warunek spetniony
- nie okresla sie biologicznie czynna wynosi
2.283,87 m2 = 69,84%

Dostep przedmiotowe] inwestycji do | Dostep przedmiotowejinwestycjido | Warunek spetniony
drogi publicznej . drogi publicznej .

Dziatka nr 21/23 (teren inwestycji) | Dziatka nr21/23 (teren inwestyciji)
posiada dostep do drogi publicznej— | posiada dostep do drogi publiczne;j
alei Piaskowej dz. nr 360/3 obr.109 | - alei Piaskowej dz. nr 360/3 obr.109
poprzez drogi wewnetrzne na terenie | poprzez drogi wewnetrzne na
parku ,Piaskdwka” na dziatkach | terenie parku ,Piaskdwka” na
21/231190/6 obr. 109 dziatkach 21/23i190/6 obr. 109 -
istniejace potqgczenie z drogg
publiczng na dotychczasowych
zasadach - bez zmian
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Uwzglednienie w zagospodarowaniu przestrzennym wymagania tadu przestrzennego w tym
urbanistyki i architektury i waloréw architektoniczno - krajobrazowych, podniesienie waloréw
estetycznych , dostosowania i wkomponowywania projektowanych elementéw —w harmoni
z otoczeniem .

| 4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego , w szczegdlnosci :

Parametry : Teznia

a) kubatura Teznia — 37,00 m3
Pergola - 39,00 m3
tgcznie 76,00 m3

b)powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy — brak
c)wysokose Wysoko$¢ 4,20m
dtugose Dtugo$¢  5,00m
szerokosc¢ Szerokos¢ 2,00m teznia
4,90m (tqcznie wraz z pergolq)
d)liczba kondygnacji 1 nadziemna

e)inne dane niz wskazane w lit.a-d niezbedne | Odlegtosc obiektu tezni_od :
do stwierdzenia zgodnoéci usytuowania e  granicy zachodniejdz. nr 21/17-13,45 m(10,89m)

biekt . . h e od najblizszego budynku mieszkalnego na dz. nr
oobie _U ZVmeOQ‘?”'Om' ochrony 19/40 (strona zachodnio-pdtnocna) — 43,27 m
przeciwpozarowe]

| 5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekiu budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 (z pdzn. zm.) w sprawie
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych - projektowany obiekt
budowlany (teznia) zaliczona do | kategorii geotechnicznej — w prostych warunkach
gruntowych , pozostate obiekty zaliczone do | kategorii geotechnicznej — w prostych
warunkach gruntowych (posadowienie niewielkich obiektow budowlanych , o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym )
Grunty naturalne zaliczone do gruntéw nosnych
Iwierciadto wéd gruntowych ponizej gtebokosci 1,50m
Nie przewiduije sie oddziatywania projektowanej inwestyciji na srodowisko , a w szczegdInosci
na wody gruntowe

Projektowane posadowienie obiektéw bezposrednie :
e teznia - ptyta zelbetowa
e pozostate obiekty tawy istopy fundamentowe zelbetowe
Obiekty ( elementy mate] architektury zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowione w prostych warunkach gruntowych ( warstwy gruntu jednorodne genetycznie i
litologicznie , rdbwnolegle do powierzchni terenu , przy zwierciadle wdd gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych ) o wartoéci jednostkowego obliczenia oporu granicznego podtoza nie
mniejszego niz 150 kPa

6.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

Nie projektuje sie lokali mieszkalnych i uzytkowych- NIE DOTYCZY

7.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych ,o
ktérych mowa a art. 1 Konwencjio prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia2006r (Dz.U.z2012r. poz.1169 oraz z 2018 r poz.1217), w tym oséb
starszych

Nie projekiuje sie budynku mieszkalnego wielorodzinnego — NIE DOTYCZY
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r w tym osoby starsze

W opracowaniu uwzgledniono obstuge osdb niepetnosprawnych poprzez odpowiednie
spadki ciggdw komunikacyjnych , elementy matej architektury dostosowane dla osdb z
dysfunkcjg ruchowq. Na tablicach informacyjnych i regulaminowych dodatkowo zastosowad
paski dotykowe , napisy w jezyku brajla , uzycie duzej czcionki .

9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiekiu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
pod wzgledem :

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU :

a)zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw

oraz wod opadowych

woda — do celdéw socjalnych w okresie od marca do listopada . Woda do zasilania tezni w
celu przygotowania roztworu solanki oraz utrzymania wymaganego stezenia solanki,
Zapotrzebowanie 10,0m3/d (napetnianie zbiornika dla tezni 2 razy do roku ). Woda w obiegu
zamknietym. Okresowo dowozona beczkowozem.

Scieki sanitarne — nie wystepujg

Scieki technologiczne - (teznia ) jako$¢ odprowadzanych Sciekdw powinna odpowiadac
wymogom Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu
redlizacji obowigzkéw Sciekdw przemystowych oraz warunkdw wprowadzania $ciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych ( Dz.Uz 2016 poz.1757 z pdzn.zm.) oraz warunkom umowy w zakresie
odbioru éciekéw . Scieki w ilosci 7,00m3 — opréznianie zbiornika 1 raz w roku lub w przypadku
konserwacji przez koncesjonowany zaktad

wody opadowe i roztopowe z utwardzonego terenu , dachu tezni odprowadzane bedg
nieutwardzony teren

Wody opadowe z ciggu komunikacyjnego pieszego(placu), odprowadzane poprzez
zastosowanie odpowiednich pochylen nawierzchni . Wody odprowadzane na teren
nieutwardzony , ktéry przejmie w/w wodly.

Wody opadowe nie bedqg odprowadzane na teren dziatek sgsiednich.

b) emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw , pytowych i ptynnych , z podaniem
ich rodzaju , ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Ze wzgledu na funkcje projektowanego obiektu nie przewiduje sie wystgpienia jakiejkolwiek
szkodliwej emisji zanieczyszczeh gazowych, zapachdw czy pytdw.

¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw :

odpady komunalne:

Odpady gromadzone bedg w pojemnikach (koszach) zlokalizowanych na utwardzonym
terenie placu rekreacyjnego . Odbidr, transport i przetwarzanie lub utylizacja odpaddéw
wytworzonych, odbywac sie bedzie na podstawie podpisanej umowy gwarantujgcej odbidr
odpaddw przez uprawniony podmiot posiadajgcy uprawnienia do gospodarki odpadami w
omawianym zakresie . Zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie Miasta Tarnowa.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania , w szczegdélnosci
jonizujgcego , pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen , z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
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Ze wzgledu na funkcje obiektu, nie przewiduje sie wystgpienia jakichkolwiek szkodliwych
emisji hatasu, wibracji czy promieniowania elekfromagnetycznego. Uzytkowanie obiektu nie
bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych poziomdw hatasu, ktére zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. ,\W sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku” (Dz. U. Nr 178, poz. 1841), wynoszq:

- 55 dB w dzien;

- 45 dB w nocy;

Projektowana inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.

e) Wplywu obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan , powierzchnie ziemi , w tym
glebe , wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z readlizacjg przedmiotowej inwestyciji przewiduje sie usuniecie istniejgcej zieleni
Wptyw na powierzchnie gleby ogranicza sie wytgcznie do wykonania wykopdw
fundamentowych pod budowe , wykonanie ciggdédw komunikacyjnych poprzez utwardzenie
terenu za pomocqg kostki brukowej betonowej, zwiru . Masy ziemne powstate podczas
wykonywania robdét ziemnych zostang rozprowadzone na terenie dziatki Inwestora a nadmiar
ziemi wywiezione w celu utylizacji przez wykonawce na wskazany przez Inwestora teren.
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych zostanie zachowana i urzgdzona zgodnie z
wymogami okre$lonymi w zapisach wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego . Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy system waod
powierzchniowych i podziemnych.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku-analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto , w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze zZrédet odnawialnych , kogeneracje,ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe , w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii,oktérych mowa wart. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015r o odbnawialnych zrédtach energii (Dz.U.z 2020r, poz. 261,284,568,695,1086 i
1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcq :

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
nie dotyczy .
b) dostepne nosniki energii:
nie dotyczy .
c) wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej :
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz sytemu hybrydowego , rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego
nie dotyczy
d)obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie
nie dotyczy
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
nie dotyczy

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen ,ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust.7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 rpoz. 1065 oraz z 2020r poz. 1608)

Nie dotyczy
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12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiekiu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowane obiekty:

- teinia bedzie posiadac instalacje wod-kan,elektryczna

- plac rekreacyjny posiadac bedzie instalacje o$wietleniowq ,oraz wyposazenie
w matg architekture rekreacyjng

| 13.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpoiarowej , stosownie do zakresu projektu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 17 wrzeénia
2021 w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki , projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego pod wzgledem zgodnosdci z wymogami ochrony
przeciwpozarowej — przedmiotowa inwestycja zgodnie z §3.1 nie wymaga uzgodnienia
Wszystkie parametry techniczne zwigzane z ognioodpornosciq materiatdw i elementdw
budynku oraz drég  ewakuacyjnych i zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano
uwzgledniajgc wymogi techniczne normatywow i warunkdw technicznych:

e Dz U.Nr75poz. 690 ,- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002r. z péz.
zm. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

e Dz. U. Nr 109 poz. 719 -, Rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw” z dnia 07.06.2010r. z pdz.zm,

e Dz. U.Nr 124 poz. 1030 - Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopdadtrzenia w wode oraz drdg
pozarowych,

13.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU
Parametry techniczne obiektu zostaty podane w punkcie 2.2.

parametry teznia
powierzchnia zabudowy 10,00m?
powierzchnia catkowita 119,57m?2
powierzchnia uzytkowa pomieszczen Nie dotyczy
kubatura Teznia — 37,00 m3

Pergola - 39,00 m3
tgcznie 76,00 m3

ilo$¢ kondygnacii 1 nadziemne

szeroko$¢ catkowita obiektu 5,00m

dtugos¢ catkowita obiektu 4,90 m ( wraz z pergolq)
wysoko$¢ obiektu od gruntu do kalenicy +4,20m

kategoria obiektu VIl - inne obiekty
obiekt Niski "N"

13.2. ODLEGLOSC BUDYNKU OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtosci przedmiotowego obiektu przedstawiono w czesci graficznej planszy sytuacyjnej
rys. PZT O1- PZT —uszczegdtowienie PZT01a,b
Odlegtosci przedmiotowego obiektu od najblizszych obiektéw budowlanych sq zgodne z
wymogami bezpieczehstwa pozarowego - wg § 271-273 warunkdéw technicznych, jaokim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002r.zpbzn.zm.)
Odlegtos¢ obiektu tezni od :

- granicy zachodniejdz. nr 21/17 -13,45 m pergola (10,89m)

- od nagjblizszego budynku mieszkalnego na dz. nr 19/40 — 43,27m

13.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W obiektach nie wystepujqg substancje palne - pozarowo niebezpieczne.
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13.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE

W obiekcie wystepuje czes¢ ZLII , ktdre znajdujq sie w jednej strefie pozarowej stqd tez
przyjeto do celdéw projektowych obiekt , jako catos¢ zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll z pomieszczeniem PM funkcjonalnie powigzanym.

Przewidywana ilos¢ oséb przebywajgca przy obiekcie tezni :

e dla przedmiotowego obiektu teznia —ZL lll do 50 oséb przebywanie w terenie otartym

13.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W przedmiotowym obiekcie nie wystepujqg strefy, ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Obiekt stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowq. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla
obiektu ZL, niskiego N - wynosi 8 000 m2. Powierzchnia obiektu tezni— 10,00m2 ,
Powierzchnia catego placu rekreacyjnego 386,88 m2

Dopuszczalne powierzchnie strefy pozarowej nie sq przekroczone.

13.7.  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEI |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Na podstawie § 212 p.2 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. z pdz.zmianami ) wymagana klasa

odpornosci pozarowej dla przedmiotowego obiektu :

Teznia ;

ZL1, - ,,C”" zmozliwoscig obnizenia do klasy ,,D” przy zastosowaniu § 212p.3

Na podstawie § 216 — elementy budynku , odpowiednio do klasy odpornosci pozarowe;j ,,D"

powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone :

Gtéwna konstrukcja nosna — R30 ( zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do wymaganej

klasy odpornosci R30)

Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

Strop - nie wystepuje

Sciana zewnetrzna —REI30 ( zabezpieczenie konstrukcji drenianej do wymaganej klasy

odpornosci R30)

Sciana wewnetrzna - nie wystepuje

Przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

13.8. WARUNKI TECHNICINE EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJINE (EWAKUACYJINE |
LAPASOWE) ORAZ PRZESZKODOWE

Brak pomieszczen na pobyt ludzi - nie dotyczy
13.9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWYCH INSTALACJI UZYTKOWYCH

Wylqcznik przeciwpozarowy prqdu:

Instalacja elektryczna tezni zostata zabezpieczona przeciwpozarowo za pomocg gtdwnego
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu na zasilaniu  tablicy gtéwnej elekirycznej,
zlokalizowanego w skrzynce ztqcza kablowego.

13.10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w przedmiotowym obiekcie nie ma koniecznosci realizacji
instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.

13.11. WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY LUB RATOWNICZY
Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w przedmiotowym obiekcie — nie wymaga sie

FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ,, ARCHITRAW”DorotaFilipczyk
32-566 ALWERNIA ul..Henryka Sienkiewicza 7 ,TEL (12) 283 17 06 , e-mail: fabarchitraw@op.pl




13.12. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
( z pdz.zm.) W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla
przedmiotowego obiektu nie jest wymagane . Woda do celdw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody przewidywanych dla
jednostek osadniczych (tab. Nr 1-liczba mieszkahcoéw jednostki osadniczej 2001-5000-
wydajnosc wodociggu 10dm3/s) , nie mniejszych niz 10dm3/s .( tab.2 gesto$¢ obcigzenia
ogniowego MJ/m2 do 200 ,powierzchnia strefy pozarowej do 500m?2.)

13.13. DROGI POZAROWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla
przedmiotowej inwestycji — nie wymaga sie zapewnienia drogi pozarowej

Teznia zostata zaprojektowana w sposéb zapewnigjgcy wiasciwg ognioodpornosé z
elementdw  nierozprzestrzeniajgcych  ognia. Poszczegdlne elementy  konstrukcyjne
zaprojektowano z materiatéw niepalnych. Wszystkie parametry techniczne zwigzane z
ognioodpornos$cig materiatdbw i elementdw obiektu oraz drég ewakuacyjnych i
zabezpieczenia pozarowego  zaprojektowano  uwzgledniajgc  wymogi  techniczne
normatywow i warunkéw technicznych (Dz. U. Nr 75 poz. 690 "Warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadac¢ obiekty i ich usytuowanie" oraz Dz. U. Nr 109 poz. 719 "Rozporzgdzenie
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw" z
dnia 07.06.2010r.).

14. UWAGI KONCOWE

e Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami

budowlanymi

e Zastosowane rozwiazania projektowe mogg byé, za zgodqg projektantdw,
zastgpione przezinne zblizone (rownowazne ) z uwzglednieniem wynikajacych z tych
Zzmian konsekwencji

o Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby muszg posiadad niezbedne certyfikaty, atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci

e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét

e Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkich
przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska .

e W razie zaistnienia watpliwosci bqdz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem

e Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowacd i przekazaé w
uzytkowanie.

o Wszystkie uzyte w projekcie zdjecia przyktadowych gotowych urzgdzen, elementéw matej
architektury itp. pochodzqg z dostepnych stron internetowych producentdw i stanowiq
wtasno$¢ ich autordow.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji zgodnie z niniejszym projektem architektoniczno-

budowlanym. Wszystkie odstepstwa od dokumentacji, lub zmiany bez zgody autora projektu

bedqg naruszeniem praw autorskich z petnymi konsekwencjami.
Opracowatl : mgr inz. arch.Dorota Filipczyk
Sprawdzit : mgr inz. arch.Paulina Walusiak-Bogumit
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