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SPIS ZAWARTOSCI

1. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw liniowych

pod rurociggi w gruntach kat. I-IV SST-RB 01-00-00
2. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych
( oprowadzenie solanki i wéd opadowych z tezni do zbiornika) SST-RB 02.00.00
3. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
(instalacja zasilania roztworem solanki tezni ) SST-RB 03.00.00
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SST -RB 01.00.00
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW LINIOWYCH POD

RUROCIAGI W GRUNTACH KAT. I-IV

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt w ramach realizacji
Kontraktu pod nazwg: BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczna,
MALE)J ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA
TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej :

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne , wspdlne dla robodt
opisanych w pkt. 1.1 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robdt
wymienionych w punkcie 1.1, a mianowicie :

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe , pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z
budowg instalacji technologicznych tezni .
1.3.Wykaz Specyfikacji zwigzanych
W spisie tresci przedstawiony jest wykaz specyfikacji , ktére bedg miaty odpowiednie zastosowanie do
realizacji Kontraktu Wszedzie w rdznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm
krajowych , ktére napisane sg i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim.
Normy te winny by¢ uwazane za integralng czes$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjg , jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie wykonawce za w petni
zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm , ktére ukaze sie nie pdzniej niz
na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mieé zastosowanie o ile nie wskazano inacze;j.
1.4 Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami .
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:
Wykop — dot szeroko i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.)oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych
Wykop liniowy — wykop wykonany na waskim lecz dtugim pasie terenu , ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugos¢ np.przy uktadaniu rurociggd pod powierzchnig terenu ,przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop waskoprzestrzenny ( wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50m i
odtgosci powyzej 1,5m
Wykop szerokoprzestrzenny ( wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50m
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przez sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci scie¢ i gtebokosci zasypan nie
przekraczajacych 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30m w pracy recznej.
Rozplantowanie ( odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie
Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzanej
Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m
Wykop sredni — wykop ,ktérego gtebokosc jest zawarta w granicachod 1 do3 m
Wykop gteboki —wykop , ktérego gtebokosc przekracza 3m
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Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonywania zasypki lub nasypéw , potozony w obrebie obiektu
kubaturowego

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowegolub wykonania
nasypow , potozonych poza placem budowy

Odktad — miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw , a nie wykorzystanych dobudowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspodtdziataé z obiektem budowlanym
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonania z niego budowli ziemnych

Grunt naturalny — grunt, ktorego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych

Grunt antropologiczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne , ptytydymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach
zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych ( wietrzenie
,sedymentacja w srodowisku wodnym itp.) grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi

Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:

-skaliste

-nieskaliste mineralne

- nieskaliste organiczne

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka , np.
w wysypiskach , zwatowiskach , zbiornikach osadowych , budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku
>10cm) ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie ( rozmakajg) pod dziataniem
wody destylowanej i majg wytrzymatosc¢ na Sciskanie Rc>0,2 Mpa

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny , wykazujgcy wartos¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach >
0,01 MPa , minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna wartosc
maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego

Podtoze — cze$é konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke.W przypadku utozenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu , dno wykopu jest dolng podsypka

Grubos¢ warstwy zageszczenia —grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem

Gtebokosc przykrycia — pionowa odlegtosc miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke , obsypka i
wstepna zasypke

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury

Zasypka gtéwna — wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu, nasypu ,spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych

1.5Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne ,, pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-RB 00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt.2.

2.2 Rodzaje materiatéw

2.2.1 Grunty — wymagania ogdlne
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Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrddta pozyskiwania materiatow ( podtoza,
obsypki) i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdwpowinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki ( przy spetnieniu wymogdw jakosciowych).Miejsce czasowego sktadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko wéwczad ,gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym.Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz , nie powinien by¢ zbrylony ( zamarzniety) nie moze zawierac gruzu
, $mieci itp. co mogtonby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowad niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Obudowy ( oszalowanie ) wykopdow

Pionowe obudowy $cian wykopdéw pod rurociagi mogy by¢ wykonane z bali drewnianych , pali
szalunkowych ( wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy

( np. ptyta podstawowa , stupy, rozpory itd.)

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéow terenowo-wodnych ( po dokonaniu obliczen
statycznychnaporu gruntu) nalezy dobraé odpowiedni zestaw elementéw obudowywykopu dla okreslonej
gtebokosci.

Nalezy scisle przestrzegaé wytycznych producenta odpowiednichobudéw wykopdw.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odktad.Elementy obudowy wykopdéw nalezy sktadaé w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne
przesuniecie.

Wszystkie rodzaje ptyt ukfadaé poziomo na dwdch belkach drewnianych , najlepiej kompletamiwg
wymiaréw i rodzajéw.Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w
czasie podnoszenia ptyt

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywacéw pomieszczeniu zamknietym oczyszczone
i zakonserwowane. Wykonawca zapewni,aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.

3.2.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu do :

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki itp.)

- transportu mas ziemnych(samochody wywrotki ,samochody skrzyniowe)

- sprzetu zageszczajacego ( wibratory powierzchniowe, ubijaki itp.)

- sprzet do odwaniania wykopow

4.TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu dodopuszczalnych obcigzen na osie i mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
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nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drégna koszt
Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 transport gruntéow

Zamawiajgcy wyznaczy miejsce i odlegtos¢ wywozu ziemi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.5
5.2 Metody wykonania wykopéw
Wykopy mechaniczne i recznie.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone . Rodzaj zabezpieczenia okresli Wykonawca. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowgodpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérna
krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.
5.3 Wymiary wykopoéw i doktadno$¢ ich wykonania.
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych.
Dno wykopu powinnoby¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszymod rzednej projektowej o ok. 5 cm,
a wgruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopupozostawia sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienie wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypkipiaskowej lub elementéw dennych rurociggéw
5.4. Odwodnienie wykopdéw.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych ( dotyczy wod opadowych i gruntowych)
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.
5.5. Podtoza
Rodzaj podtoza zalezy odrodzaju gruntu w wykopie imateriatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podtoza
naturalne tj.nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe gr. 20 cm
5.6 Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos$¢ warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ 0,50m.
Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki , drobno lub srednioziarnisty. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem
sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on
wynosi¢ co najmniej Is=1
Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz :
a) 0,15 m przy zageszczeniu recznym
b) 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu
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Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna byé rdwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczgcymi
robot ziemnych , sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych

5.7.Roboty towarzyszgce — odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie po wykopach odtworzyé wg stanu istniejacego, chyba ze przwidziano inaczej w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosciz wymaganiami specyfikacji

okreslonymi w pkt.5 oraz dokumentacjgprojektowa

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na :

Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych i gruntowych

6.3 Badania do odbioru.

-szerokos¢ wykopu ziemnegonie moze rdéznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10cm

-rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych

-pochylenie skarp nie moze rdznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz10% wartoscipochylenia

wyrazonego tangensem kata

-nieréwnosciskarp, mierzone tatg 3 — metrowg nie mogg przekracza¢ + 10cm

6.3. Badanie wskaznika ( stopnia ) zageszczenia gruntu

6.4.Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowegolub
wodnego dla gruntéwo uziarnieniu d90 < 20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierScienia) wciskanego , dla
gruntéw drobnoziarnistych d90 < 2 mm ( gdzie d90 oznacza $rednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren)

S3 cztery metody pobierania prébek:

- pobieranie prébek metodg weciskania/wbijania, w ktérej prdbnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (
whbijanie) lub wibracyjnie

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez
obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia

- pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego , szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéwz zastosowaniem
metody wycinania

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i ST

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

wariant |

jednostkami obmiaru sg :

- wykopy i zasypka — m3

- umocnienie scian wykopdw — m2

- wykonanie podtoza — m3 ( lub m2 i grubos¢ warstwy w m)

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosciod kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz
poziomu zwierciadta wody gruntowe;j .

Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego
dtugosci
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W przypadku wykopdéw ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujacych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),ilosci robot oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami. Objetos¢ ziemi do
zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci podfoza i
przysypania do wysokosci 0,5m ponad wierzch rury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.8

8.2 Kontrola i odbioér rob6t wykopowych.

Przed przystgpieniem do robdét montazowych sieci /instalacji (kanalizacyjnych, wodociagowych) nalezy
dokona¢ kontroli i odbioru robét ziemnych , ( zasadniczych i towarzyszacych) . Kontrola ta powinna
dotyczy¢:

-zabezpieczenia terenu wokét wykopdwz wolnym pasem wzdtuz wykopu,

-obudowy wykopu,

-kata nachylenia skarp,

-zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

-zejsciedo wykopow,

-podtoza

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonac zgodnie z PN-EN 1610:2002

8.3 Odbidr techniczny koricowy

8.3.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu
8.3.2.Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu , zasypka gtdwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny byé zgodne z wymaganiami projektowymi . W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosié najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w dokumentacji
projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-RB 00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 PN-B-02480: 1986 — Grunty budowlane. Okreslenia . symbole. Podziat i opis gruntéw
10.2 PN-B-04481 : 1988 — Grunty budowlane . Badania prébek gruntéw
10.3 PN-B-04493 :1960 — Grunty budowlane . Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
10.4 BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.5 PN-S-02205: 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.6 BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.7 BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtfoza przez obcigzenie ptyta.

10.8 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP Warszawa

1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM, Warszawa 1997
10.9 Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych,jakimpowinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( z pézn. zm. wraz z zatgczniakmi)
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SST-RB 02.00.00
ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH
(ODPROWADZENIE SOLANKI | WOD OPADOWYCH Z TEZNI DO
ZBIORNIKA )

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych ,wystepujacych przy realizacji Kontraktu pod nazwa : BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng, MALEJ) ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA
w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W
TARNOWIE”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 -Wymagania ogdlne.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét i odbioru zewnetrznych
instalacji technologicznych tezni solankowej . Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg
wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu zewnetrznych instalacji oraz obiektéw i
urzadzen na tych instalacjach , a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace
1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST
1.4.1. Instalacja tezni.
W celu odprowadzenia solanki sptywajacej z tezni zastosowano centralnie wpusty liniowe
1000x100x100mm wykonany z materiatu odpornego na dziataniesolanki. Przewody odprowadzajgce
solanke zaprojektowano z rur PR100 o srednicy fil10x10mm. Solanka o zwiekszonym stezeniu
odprowadzana jest grawitacyjnie z tezni do zbiornika gdzie nastepnie rozcienczona wodg instalacji
wewnetrznej, az do osiggniecia pozadanego stezenia. Powrét solanki do zbiornika zasilajgcego zamyka jej
obiegi umozliwia petng recyrkulacje. Dodatkowo zlokalizowano zbiornik przelewowy do gromadzenia
nadmiaru solanki i wod deszczowych. Na instalacji zaprojektowano osadnik pionowy wyposazony w filtr
siatkowy okresowo czyszczony , oraz studzienki wyposazone w klapy zwrotne nastawiane recznie
umozliwiajace pokierowanie powrotu do odpowiedniego zbiornika w zaleznosci od potrzeb uzytkownika
U W A G A: Wszystkie instalacje oraz armatura musi by¢ wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie
solanki
Zbiornik na solanke oraz przelewowy o pojemnosci 7m3 kazdy wykonany z tworzyw sztucznych odpornych
na dziafanie solanki o stezeniu do 6%.Montaz zbiornika zgodnie z wytycznymi wybranegoproducenta
zbiornika
1.4.2. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ m.inn geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacja powykonawcza
1.5 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr9 ,Warunkdéw Technicznych Wykonaniai Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych”wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami.
Systemkanalizacyjny — sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych , ktére stuzg do
odprowadzenia $ciekow i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji
System grawitacyjny — system kanalizacyjny ,w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia
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Siec¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna-siec przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczychi
przemystowych
Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych
Studzienka monolityczna — studzienka , ktérej co najmniej jedna komora robocza wykonana w konstrukgji
monolitycznej
Studzienka prefabrykowana — studzienka,ktérej co najmniejzasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wtlazowy sg wykonane z prefabrykatow
Studzienka murowana — studzienka,ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana jest z
cegty
Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywaniaczynnosci
eksploatacyjnych w kanale
Studzienka inspekcyjna ( przeglagdowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych ( czyszczenie
kanatéw ) oraz techniki video do przegladéw kanatéw
Komora robocza — czesc studzienki przeznaczona do wykonywania czynnoscieksploatacyjnych
Komin wtazowy — szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki,
1.6 1.50gdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne
2.MATERIALY(
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ,ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-RB
00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 2.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza ,ze dokonanooceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,z europejskg aprobata techniczna lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Ruropejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami
podstawowymi , lub
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
-oznakowane znakiembudowlanym , cooznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Normg lub aprobatg techniczng , bgdz
uznano za,, regionalny wyrob budowlany”.
2.2.Rodzaje materiatéw
2.2.1 Kanalizacja technologiczna
e kanaty zrurPE
e studnie z tworzyw sztucznych z wtazami
e studnie z betonu
e osadnik pionowy wraz z poziomym filtrem siatkowym
e zbiornik solanki z tworzyw sztucznych
e zbiornik przelewowy z tworzyw sztucznych

e klapy zwrotne recznie nastawiane

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
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Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4

4.2 transport dotyczgcy przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby , fancuchy ,itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu

- podczas transportu rury powinny by¢ zabepieczone przed zmiang potfozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

- Zgodnie z wytycznymi producenta

- Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temp. otoczenia -5°C do+30°C

4.3 Wymagania dotyczace przewozu zbiornika solanki i przelewowego.

Zgodnie z wytycznymi producenta zbiornikéw

4.4 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych .

Zgodnie z wytycznymi producenta, a w szczegdlnosci nalezy przewozié je w pozycji wbudowania.

Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesuniecia sie. Przy transporcie

prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach transportu powinny by¢ one ukfadane na

elastycznych podktadach , wymagania transportowe dla studzienek z tworzyw sztucznych zgodnie z

punktem 4.2

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do montazu sieci technologicznej nalezy :

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdét podstawowych

przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja

5.3 Montaz rurociggow .

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

-montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu

-montaz odcinkdw rurociagéw w wykopie

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dtugosci powinny przylegac do podfoza na co najmniej L'obwodu

5.4 Studzienki kanalizacyjne i inne elementy gabarytowe .

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne. Elementy prefabrykowane studzienek , a takze studzienki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

5.5 Zbiornik solanki i przelewowy .
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Zgodnie z wytycznymi producenta
5.6 Potaczenia rur typu PE .
Zgodnie z wytycznymi dla instalacji kanalizacyjnych i wodociggowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot .

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6 Kontrola
wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej ( instalacji technologicznej ) .

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,, Warunkéw Technicznych Wykonania iOdbioru Sieci Kanalizacyjnych ,pkt 7”Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podfgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN-EN 1610:2002.badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L)lub wody (
metoda W)

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji
technicznej (ST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie ( podczas badania
szczelnoSci przy uzyciu powietrza ), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy
niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia , nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione , jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza :

-0,15l/m2 w czasie 30min. dla przewodoéw

-0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wiazowymi

-0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

-m2- odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét .

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét , zgodnie z dokumentacja projektowsq i
ST,w jednostkach ustalonych w kosztorysie

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich
pionowych scian , wykonania podfoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robdt nalezy przyjgé takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach
Jednostkami obmiaru sa:

-wykopy i zasypka —m3

-umocnienie $cian wykopow —m?2

-wykonanie podtoza—m3 (lub m2 i grubosé warstwy w m)

7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych.

Obmiaru robét podstawowych sieci przytaczy kanalizacyjnych ( w przypadku wyceny robét w oparciu o KNR
2-18 lub KNNR 4 ) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na :

rodzaj ruriich srednice

rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych

gtebokos¢ posadowienia rurociagu liczagc od powierzchni terenu

poziom wody gruntowej

Dtugos$é kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komér i studni
rewizyjnych ( liczac ich wymiar wewnetrzny).
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Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej srednicy.

Podfoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych , a obetonowanie kanatéw — w metrach

sze$ciannych zuzytego betonu

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu , a oblicza sie liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oraz osadnik , wpust deszczowy i

odwodnienie liniowe okresla sie w kompletach zaleznie od $rednicy , rodzaju gruntéw (dla studni

wykonywanych metodg studniarska ) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wiazu

i dna studni.

Dtugosé odcinkdw kantéow i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami

studzienek rewizyjnych , ograniczajacych odcinek poddany prébie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot .

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych .

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w

pkt.7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badanie przy odbiorze — rodzaje badan .

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru

technicznego koncowego po zakoriczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z PN —EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czesciowy .

Badania przy odbiorze technicznym czes$ciowym polgaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm.Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1cm

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego , sposdb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,zgodnie z dokumentacja

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego dopodsypki i obsypki przewodu , ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty , bez grud i kamieni.Materiat ten powinien byé zageszczony.

- Zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnos$cinalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres

30 minut cisnienia prébnego , wywtanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu

terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem préby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng ( dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami

zgodnosci z normami europejskimi iaprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania

protokotu odbioru technicznego — czesciowego ( zatgcznik 1)ktéry stanowipodstawe do decyzji o

mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane , przy

odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego , zgtosié¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajacego zakryciu , zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

8.5. Odbior techniczny koricowy.

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na :

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
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zbadaniu rozstaw studzienek kanalizacyjnych
zbadaniu protokotu odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy , ktory z :

protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy

wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
inwentaryzacjg geodezyjna

protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koicowego

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust.1p.2 ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na
budowe

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy , a takze — w razie korzystania z ulicy i
sgsiadujacej z budowa nieruchomosci

9.PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-RB 00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9
Roboty towarzyszace jak obstuga geodezyjna i dokumentacja powykonawcza majg by¢ uwzglednione w
kosztach ogdlnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych,jakimpowinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( z pézn. zm. wraz z zatgczniakmi)

SST-RB 03.00.00

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW (INSTALACJA ZASILANIA ROZTWOREM
SOLANKI TEZNI)

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zewnetrznej instalacji przewoddw wodociggowych i technologicznych instalacji tezni wystepujacych
przy realizacji Kontraktu pod nazwa : BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacay
infrastrukturg techniczng, MALEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.”
BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 -Wymagania ogdlne.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dlaktérych istnieje pewnosc, ze
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podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonywania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej .
Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty ,ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu przyfaczy wodociggowych z tworzyw sztucznych , a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.
1.3.0kreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.1.5
1.4.1 Przytacze wodociggowe (solanki)
Zgodnie z projektem - zewnetrzny odcinek instalacji technologicznej zasilajgcej teznie w roztwoér solanki
(od zbiornika z solankg do tezni)
Projektowang instalacje technologiczng nalezy uktadaé¢ w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym
szczelnie na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Poziome podtoze musi by¢ tak wykonane aby rurociag
magt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
Uktadanie rurociagu, jego obsypanie i zasypanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa
uktadania w gruncie rurociggu, jego obsypanie i zasypanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazowa ukfadania w gruncie rurociggdw z PE oraz z wytycznymi producenta rur.Warstwy obsypki
rury do wysokosci 0,5m nad rurg powinny by¢ zageszczone do 98-100% zmodyfikowanej wartosci
Proctora
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg instalacji
technologicznej obejmuja:
wykonanie podsypkio grubosci 15cm z piasku zwyktego
wykonanie instalacji technologicznej z rur typu PE odpornych na dziatanie solanki
wykonanie préby szczelnosci instalacji technologicznej
wykonanie ptukania instalacji
wykonanie obsypki z piasku zwyktego
oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego
montaz osprzetu technologicznego tezni
8. montaz studzienek
Ilosci podano w Przedmiarach robét.
Wszystkie podane ewentualnie firmy maja tylkocharakter informacyjny , nie wyklucza sie zastosowania
innych producentdéw z zastzrezeniem ze zmiana produktu ,materiatu nie wptynie ujemnie na uzytecznosc
catego obiektu , zastosowane materiaty musza mie¢ parametry przynajmniej réwnowazne do
zaprojektowanych.
1.4.2 Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras oraz ich
inwentaryzacje powykonawczg.

Noup,swNe

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ,ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-RB
00.00.00 — Wymagania ogodlne pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza ,ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Ruropejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi , lub

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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-oznakowane znakiem budowlanym , co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Normg lub aprobatg techniczng , bgdz
uznano za,, regionalny wyrob budowlany”.
2.2.Rodzaje materiatéw
2.2.1 Instalacja technologiczna
a) Rury przewodowe
b) Rury i ksztattki z polietylenu — posiadajgce Aprobate Techniczng oraz odporne na
dziatanie solanki
2.2.2 Beton hydrotechniczny B-15, B-20
2.2.3 Bloki oporowe i podoporowe
Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 do przewoddw o srednicach
od 100 do 400mm i cisnieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98 Mpa
2.2.4 Zaprawa cementowa zgodna z Normami Europejskimi
2.2.5 Woda dobetonu izapraw zgodna z Normami Europejskimi
2.2.6 Materiaty izolacyjne zgodne z Normami Europejskimi
2.2.7 Kruszywo na podsypke i obsypke piaskowa.
Podsypka i obsypka piaskowa moze byéwykonana z kruszywa mineralnego naturalnego — piasek zgodny z
Normami Europejskimi

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
- koparka 0,6m3
- spycharka kotowa lub ggsiennicowa 74KM/100KM
- sprzetu do zageszczenia gruntu : zageszczarka ,ubijak spalinowy
- samochdd samowytadowczy 5,9t-10t
- pompa spalinowa-do 60-80m3/h
- urzadzenie do odwadniania wykopdw
Sprzet do wykonywania i zasypywania wykopéw oraz s$rodki transportu muszg byé dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykjorzystania
na budowie
Sprzet w robotach ziemnych powinien gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami SST
weciggarka mechaniczna 1,6t
- samochdd skrzyniowy do 5,0t
- samochdd dostawczy do 0,9t
- samochdd do transportu betonu
- betoniarka elektryczna
- agregat prgdotwdrczy 20kVA
- urzadzenie do wykonywania przewiertéw w stalowych rurach ochronnych
- spawarka elektryczna
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywania robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie

4.TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4
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4.2 transport dotyczgcy przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak Sruby , fancuchy ,itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu

- podczas transportu rury powinny by¢ zabepieczone przed zmiang potfozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

- Zgodnie z wytycznymi producenta

- Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temp. otoczenia -5°C do+30°C

4.3 Rury i ksztattki PE .

Zgodnie z wytycznymi producenta .

Nalezy sktadac na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo , albo w

pozycji stojgcej. Magazynowane rury powinny byc zabepieczone przed dziataniami promieni stonecznych i

opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Korice rur powinny by¢ zabezpieczone

koncéwkami ochronnymi (kapturki , wktadki itp.). Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i

zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza

warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy
uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1m. Wigzke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron..

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocy kotkdéw i klinéw

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone

odcig¢. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w

sposdb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych

rur. Ksztattki , ztaczki i inne materiaty (uszczelki , Srodki doczyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w

sposdb uporzadkowany , z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdéw ostroznosci.

4.4 Armatura przemystowa ( zasuwy) .

Zgodnie z wytycznymi producenta. Powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych

przed wptywami atmosferycznymi i z dala od substancji dziatajgcych korodujgco

4.5 Kruszywo .

Nalezy sktadowac jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu (instalacji technologicznej solanki) , na

utwardzonym i odwodnionym  podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi rodzajamii frakcjami kruszyw.

4.6 Bloki oporowe .

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki

oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania.

4.7 Cement.

sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.sktadowany cement

musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3

miesiace .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji , harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki , w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z budowg instalacji
technologicznej.
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5.2 Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu sieci technologicznej nalezy :

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja

5.3 Roboty ziemne —wykopy

Wykopy pod instalacje technologiczng nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych”

5.4 Podtoze i obsypka rur.

Podtoze nalezy warstwg podsypki z piasku, ktéra w stanie ubitym i zageszczonym musi mie¢ grubos¢ 10cm
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi lub mechanicznymi.
Aby zagwarantowac réwnomiernie utozenie rury , nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe pod
kazdym tgcznikiem o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci tgcznika

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Po utozeniu rurociggu nalezy go obsypac warstwa piasku o grubosci 20cm ponad wierzch rury.

Zasyp rurociggu obsypka wykonuje sie w dwdch etapach:

1) wykonywanie obsypki z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach

2) po proébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie obsypki w miejscach potaczen

Wykonanie obsypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakornczenieniu posadowienia
rurociggu.

Podtoze i obsypke rur nalezy zagesci¢ do 1s=0,98-1,0

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 15cm, nad rurg. Obsypke wykonywac
warstwami do 1/3 $rednicy rury , zageszczajgc kazdg warstwe. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci
koniecznym jest , aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura. Zageszczanie kazdej
warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach. Stopien
zageszczenia obsypki okresla projekt , bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodu, ktére nalezy wykona¢ przy uzyciu podbijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-$rednio lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni . Zageszczenie tej warstwy , powinno by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z
uwagi na wiasciwosci materiatu rur . Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny byé odkryte .

Badania petne nalezy wykonac przy kazdej zaobserwowanej zmianie jakosci piasku.

Badania niepetne nalezy wykonywac dla kazdej partii piasku. Za partie nalezy uwazac kazdg ilos¢ piasku nie
przekraczajgcg 1500t. llosci mniejsze niz 1500t dostarczone jednorozowo nalezy uznac za partie.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszcza¢ po obu stronach przewodu. Stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10cm od rury. Ubijanie mechaniczne na
catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddéw bezposrednio na rury. Przy wykonaniu obsypki
rurociggu nie wolno dopusci¢ do przemieszczania przewodu. Rur z PHDE nie wolno uktadac bezposrednio
na tawach betonowych jak réwniez nie wolno ich zabetonowa¢. W trakcie wykonania obsypki zaleca sie
umieszczaé nad wykonywang siecig sanitarng specjalng tasme sygnalizacyjng stosowang dla odpowiedniej
sieci.

Zasypanie wykopdéw pod instalacje technologiczng wykona¢ zgodnie z ,, Wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych”

5.5 Montaz rurociggow .

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowg uktadania rurociggdw PE dostarczang przez
producenta rur. Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw — nie dotyczy przemarzania — woda spuszczana na okres zimowy.
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Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg

projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu , zgodnie z projektowang osig ,przez punkty

osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggngé drut lub sznurek,na ktérym

zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwomatawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéstatych i

pomocniczych.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, cz nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w

poprzednich etapach prac. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ , zwracajgc szczegdlng uwage na

kotnierze i bose korice rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowac poza strefg montazowsa.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badzprzed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego

przewodu przed zamuleniem. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem

przewodu oraz $ci$le przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci , co najmniej 1/4swego obwodu

,symetrycznie do swojej osi. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie

pachwin piaskiem do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie ,rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z

piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza rury przez podtozenie kawatka

drewna, cegty lub kamienia.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykonaé¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).Wymiary

gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osiprzewodu wodociagowego nie moze

przekracza¢ 10 cm.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie moga w

zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +5cm i nie moggpowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego

spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy

odpowiednich ksztattek lub przez wykorzystanie elastycznosci potgczenia rur.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza wielkos$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach

technicznych wytworni.

Przewody PE mozna uktadac przy temp. od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury +5°C

do +15°C ze wzgledu na kruchos$é tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczna rozszerzalnosé liniowa

w wyzszych temperaturach.

Eury PE oraz ksztattki nalezy taczy¢ na zgrzewanie doczotowe za pomocg zgrzewarki , $cisle wg instrukcji

producenta rur. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byfa zapewniona ich szczelnosé przy

cisnieniu roboczym oraz préobnym.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy zwréci¢ uwage na :

- prostopadle do osi obciecie koricdwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach Scianek

- doktadne wyrédwnanie kofncowek fgczonych rur tuz przed zgrzewaniem

- temperature w czasie zgrzewania koncéw rur —w granicach 210-220 °C (PE)

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni ( czét) rur , ( niedopuszczalne jest np.
dotkniecie palcem)

- wspotosiowosé ( owalizacje nalezy usunaé stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce )

- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej , poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duza
wrazliwos¢ na utlenienie (PE)

- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru

- site docisku w czasie chtodzenia zfacza po jego zgrzaniu , aby byfa utrzymywana na statym poziomie , a
w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu w zwigzku z tym
,chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszania
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- inne parametry zgrzewania takie jak : sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu
powierzchni, czas zgrzewania , czas dogrzewania , czas zgrzewania i chtodzenia powinny by¢ scisle
przestrzegane wg instrukcji producenta rur

Po zakoriczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac

miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréow nadlewu ( szerokosci i grubosci) i

oszacowaniu wartosci tych odchylein.Wartoscite nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchylen przez

danego producenta.

5.6 Montaz armatury .

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac S$ruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych tasmg

termokurczliwg. Sruby dokreca¢ kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcjg producenta ksztattek .

Na drazkach do zasuw nalezy zamontowac zeliwne skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie

ptyty betonowej lub obudowanie kostkg betonowg grubosci 6cm na podsypce cementowe;j

Wykonanie blokéw oporowych i podporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢

zgodne z Dokumentacjg projektowg , przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac:

przy kocdwkach, odgatezieniach ,pod zasuwami, a takze na zmianach kierunku dla przewoddw z tworzyw
sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony , zeby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.W

przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku , nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku, a

gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz

0,10m. Przestrzen miedzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu

przez dwukrotne owiniecie przewodu folig izolacyjng PVC

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonaé¢ dowolng metodg , natomiast ponizej — do rzednej

spodu bloku — wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ ( do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu

wodociggowego.

5.7 Przejscia przewodu przez przeszkody i kolizje z uzbrojeniem

W miejscach ewentualnych zblized z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenie

chronigce istniejacg infrastrukture . Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabepieczyé rurami ochronnymi i podwieszenie na catej

dtugosci wykopu , dodatkowo dla linii — poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji

Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia

.W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych , przed przystgpieniem do robot

ziemnych Wykonawca przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli .

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronng z polietylenu.

Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowaé opaski termokurczliwe.

Rury ochronne o dtugosci przekraczajgcej 15 m instalowane na gazociagach $redniego cisnienia powinny

by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie , w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez

zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej ( rure ostonowag dwudzielng tgczong na sruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

Przejscie pod istniejgcymi  drenami melioracyjnymi nalezy wykona¢ metodg przewiertu. Jako rury

przewiertowe nalezy stosowaé rury stalowe Dn80mm. Rury przewodowe nalezy ukfadaé w rurze

przewiertowej stabilizujgcej za pomoca pdz z tworzyw sztucznych w rozstawie co 1,0m. Po przeciggnieciu
rur przewodowych nalezy uszczelnié korice rury przyciskowej za pomocg opasek termokurczliwych.
5.8.Préba szczelnosci instalacji

Dla sprawdzenia szczelnosci rur , a przede wszystkim szczelnosci ztgcz rurociggu z polietylenu , nalezy

przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami normy

europejskiej oraz zgodnie z instrukcja montazowa producenta rur PE, po utozeniu przewodu , a przed
zasypaniem wykopu.
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Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Prébe
szczelnosci sieci wodociggowej wykonac nalezy dla odcinka przewodu utozonego pod drogami ,ulicami na
cisnienie pp=2pr (pp- cisnienie prébne, pr — cisnienie robocze )lecz nie mniejsze niz 1,0Mpa.

Cisnienie prdébne catego przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu
wystepujagcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Szczelnosc odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka , aby przy prébie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢ , w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem , a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu .Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy s$rednicy rury, za$ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu , zfacza rur nie powinny by¢ zasypane. Wysokos$¢ cisnienia prébnego
powinien wskazywaé manometr przy pompie hydraulicznej.

5.8 Ptukanie i dezynfekcja instalacji .

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania
,uzywajac do tego czystej wody. Ptukanie wodociggu nalezy wykonaé woda wodociggowg , dwukrotnie po
probie szczelnosci i po dezynfekcji . Predkos¢ przeptywu wody winna zapewni¢ wyptukanie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych z przewodu i nie powinna by¢ mniejsza niz 1m/s. llo$¢ wody do ptukania
powinna wynosi¢ min. 10 —krotng wymiane wody w instalacji .Przewdd mozna uznaé za dostarczenie
wyptukany jesli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i klarowna . Przewody wodociggowe wody
(solanki) nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéow wodnych podchlorynu sodu o zawartosci 20-
30mg/dm3 czystego chloru. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny. Po
usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie sieci. Po zakoriczeniu
dezynfekcji i ptukania pobiera sie probe wody do badan laboratoryjnych i ch wynik decyduje o przekazaniu
przytacza (instalacji solanki) do eksploataciji.

Jezeli analiza wykaze , ze miano Coli jest réwne lub wieksze od 100, dezynfekcje i ptukanie nalezy uznaé za
wtasciwe.

5.9 Oznakowanie trasy.

Nad instalacjg na catej dtugosci , na wysokosci podanej w projekcie nad gdérng tworzacy rury nalezy
umiesci¢ tasme ostrzegawcza - lokalizacyjng z wktadka metalowg magnetyczng taczong na zaciski, z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci nie mniejszej niz Srednica przewodu instalacji
solankowej . dla robét prowadzonych w technologii bezwykopowej wraz z rurg przewodowga nalezy
przeciggna¢ drut miedziany pozwalajgcyna pdzniejsze zlokalizowanie przewodu przy uzyciu wykrywaczy.
Koncéwki drutu pofaczyé z elementami metalowymi, np. uzbrojenie.

Wbudowane uzbrojenie podziemne : zasuwy nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
Z wymaganiami normy .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot .

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6 Kontrola

wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania ( instalacji technologicznej - solanka ) .

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong przez Inspektora nadzoru.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania instalacji przeprowadzi¢ na podstawie atestéw producentéw,

porownania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jakosci robdt winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania w czasie wykonywania robét :

1)Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1mm
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2)Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki (ma naturalng
wilgotnosc¢ , nie zostat podebrany , jest zgodny z okrslonym w dokumentac;ji)

3)Badanie osi odchylenia rurociggu

4)Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg rurociggéw

5)Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw

6)Badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia

7)Badanie zastosowaniych ztgczy i ich uszczelnienie

8) Badanie zmiany kierunkédw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem

9) Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne)

10) Badanie szczelnosci catego przewodu

11) Sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw

12) Badanie i pomiar szerokosci, gruboscii zageszczania wyykonanej obsypki instalacji

13)Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

14) Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

15)Badanie potaczenia rur (zgrzewodw) , armatury i prefabrykatéow

Po zakoriczeniu robét nalezy sprawdzic :

1) kompletnos$¢ wykonanych robét

2) uporzadkowanie terenu budowy

3) dziatanie zasuw, zawordw itp.

4) zgodnos$¢ trasy z dokumrntacjg projektowa i wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej

5) kompletno$é protokotdéw z préb szczelnoscii badan fizykochemicznych i bakteriologicznych , ptukan itp.

6) kompletnos$¢ dokumentacji powykonawczej

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

1) odchylenie odlegtoscikrawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinnowynosié¢
wiecej niz +5cm

2) odchylenie wymiaréw w planie niepowinno by¢ wieksze niz 0,1 m

3) odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm

4) dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 10cm

5) réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm

6) dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegona tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢
dla przewoddw sztucznych 10 cm

7) dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera

8) stopien zageszczenia podsypki ,0bsypki i zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach , nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,95

9) badanie szczelnosci rurociggéw

10) badania laboratoryjne wody po wykonanej dezynfekcji rurociggdéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét .

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét , zgodnie z dokumentacja projektowsq i
ST,w jednostkach ustalonych w kosztorysie

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu instalacji technologicznej solanki sg roboty ziemne ( wykopy),

umocnienia ich pionowych scian , wykonania podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
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Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie same jakdla robét ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach

Jednostkami obmiaru sa:

-wykopy izasypka —m3

-umocnienie $cian wykopow —m?2

-wykonanie podtoza—m3 (lub m2 i grubosé warstwy w m)

7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych.

Obmiaru robét podstawowych instalacji technologicznych solanki ( w przypadku wyceny robot w oparciu o
KNR ) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na :

rodzaj ruriich srednice

rodzaj wykopu — oscianach pionowych lub skarpowych

gtebokos¢ posadowienia rurociagu liczagc od powierzchni terenu

poziom wody gruntowej

Dtugosc rurociggdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi.

Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych , a obetonowanie rurociggdw — w metrach
sze$ciannych zuzytego betonu

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu , a oblicza sie liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od
Srednicy , rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarskg ) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni
okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugosé odcinkéw rurociagdw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami, ograniczajacych
odcinek poddany prébie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot .

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.8

Przed zasypaniem rurociag powinien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na
mapy sytuacyjne . Roboty objete ST odbiera Inspektor nadzoru na podstawie przedstawionych przez
Wykonawece szkcdw, dziennikdédw pomiarowych i protokotdw .

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :

1) roboty przygotowawcze

2) przygotowanie podtoza

3) roboty montazowe wykonania rurociagéw

4) préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbiér robdt zanikajgcych powinienby¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajgcych .
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu technologicznego solanki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-RB 00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9
Roboty towarzyszace jak obstuga geodezyjna i dokumentacja powykonawcza majg by¢ uwzglednione w
kosztach ogdlnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z pdzn. zm. wraz z zatgczniakmi)

10.1 EN681:1996Uszczelnienia z elastomerdw — wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych

10.2 EN 1917:2002 Studzienki wtazowe i niewfazowe z betonu niezbrojonego , z betonu zbrojonego

widknem stalowymi zelbetowe
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10.3 EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania , znakowanie , badania i ocena
zgodnosci

10.4 EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

10.5 EN 12201:2012E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji- Polietylen ( PE)

Dorota Filipczyk

podpis i piecze¢ autora specyfikacji

UWAGA'!
Niniejsze opracowanie nie moze byc¢ wykorzystane inaczej jak tylko do realizacji Kontraktu pod nazwg

»BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng, MAtEJ ARCHITEKTURY
oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU
PIASKOWKA W TARNOWIE”

Wszystkie ewentualne nazwy wtasne i marki handlowe elementéow budowlanych , systemdw i wyposazenia,
zostaty uZyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania.
Wykonawca ma prawo wnijoskowaé¢ o zastosowanie rozwiqgzari zamiennych, nie obnizajgcych tego
standardu. Wprowadzone zmiany nie mogq pociggac za sobq zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienic
idei projektu. Wykonawca moze uzyskac akceptacje rozwigzan zamiennych przez projektanta, jednak musi
to byc¢ poprzedzone pozytywnqg opiniq Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszq uzyskac akceptacje
Inwestora i Projektanta. Jezeli zastosowane rozwigzania zamienne wigzZe sie z koniecznoscig wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian,
zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowq oraz uzyskanie niezbednych uzgodnieni i pozwolen.

Przewidzenie wszystkich elementdw dodatkowych — wynikajgcych z technologii robot nieopisanych
bezposrednio, a niezbednych do prawidfowej realizacji spoczywa na Wykonawcy robdt budowlanych.
Wymagany sprzet budowlany zaréwno zanikowy jak i odtworzeniowy , rusztowania , deskowania , uzycie
sprzetu ciezkiego moze wynikac z wybranej technologii prowadzonych robét.
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