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ZESTAWIENIE  URZĄDZEŃ :

1.   TĘŻNIA  SOLANKOWA
2.   KORYTO  GŁÓWNE
3.   ZAWÓR  ODCINAJĄCY/REGULACJI  dn25
4.   KORYTA  PRZELEWOWE
5.   AEROZOL  TĘŻNI
6.   ODWODNIENIE  LINIOWE
7.   PRZEWÓD  ZASILAJĄCY  SOLANKĄ  TĘŻNIĘ  PE fi40x3,7mm
8.   ZAWÓR  ODCINAJĄCY  dn25
9.   ZAWÓR  ODPRĘŻAJĄCO-ODWADNIAJĄCY  dn20
10. ZAWÓR  SKOŚNY  GRZYBKOWY  DOKŁADNEJ  REGULACJI dn25
11. ZBIORNIK  NA  SOLANKĘ  O  POJ. 7 m3 
12. POMPA  ZATAPIALNA ( GŁĘBINOWA )  O  WYDAJNOŚCI  10 m3 /h
13. SOLANKA  STĘŻENIE  5-6%
14. MIERNIK  POZIOMU  SOLANKI W ZBIORNIKU SOLANKI
15. SZAFA  STERUJĄCA  PRACĄ  TĘŻNI
16. PRZEWÓD  ODPROWADZAJĄCY  SOLANKĘ  Z  TĘŻNI  PE fi110
17. OSADNIK  Z  FILTREM
18. ZBIORNIK  NA  SOLANKĘ-PRZELEW  AWARYJNY  O  POJ. 7 m3 
19. ZAWÓR  dn25  PRZELEWU  DO  ZBIORNIKA  PRZELEWOWEGO
20. PRZEWÓD  AWARYJNY  PE fi110
21. ZASUWA  dn 100
22. MIERNIK POZIOMU SOLANKI W ZBIORNIKU PRZELEWOWYM
23. OBUDOWA
24. STUDNIA Z ZAWORAMI

OPIS  TECHNOLOGII :
A.   DOSTAWA  GOTOWEJ  SOLANKI
B.   ZASILANIE  SOLANKĄ  TĘŻNI
C.   PRZELEW  SOLANKI  DO  ZBIORNIKA  PRZELEWOWEGO
D.   POWRÓT  SOLANKI  Z  TĘŻNI  DO  ZBIORNIKA  SOLANKI
E.   POWRÓT  SOLANKI  Z  TĘŻNI  DO  ZBIORNIKA  PRZELEWOWEGO
F.   PRZELEW  AWARYJNY  POMIĘDZY  ZBIORNIKAMI
G.   ODPOMPOWANIE  SOLANKI  NA  OKRES  ZIMOWY  LUB  NADMIARU
      W  WYNIKU  OPADÓW

OPIS  STEROWANIA:

I.   STEROWANIE  POMPĄ  ZASILAJĄCĄ  TĘŻNIĘ  -  WŁĄCZNIK  CZASOWY
     ORAZ  RĘCZNY  BEZPOŚREDNI
II.  SYGNALIZATOR  ZBYT  WYSOKIEGO  LUB  ZBYT  NISKIEGO
     POZIOMU  SOLANKI

UWAGI :

WSZYSTKIE  MATERIAŁY  I  URZADZENIA  MUSZA  BYĆ  ODPORNE  NA  DZAŁANIE  SOLANKI,  INSTALACJA  MUSI  BYĆ  TAK  WYKONANA,
ABY  BYŁA  MOŻLIWOŚĆ  JEJ  CAŁKOWITEGO  OPRÓŻNIENIA  NA  OKRES  ZIMOWY.
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172/99

GMINA MIASTA TARNOWA - URZĄD MIASTA TARNOWA
33-100 TARNÓW , UL. MICKIEWICZA 2

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ,
BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY
ORAZ OŚWIETLENIA  NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA

TARNÓW

jedn. ewid.:
126301_1 

Dz.nr 21/23

M. TARNÓW
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