Przedmiar robot

Przedmiot kosztorysu: UTWARDZENIA TERENU PRZY TEZNI SOLANKOWEJ.

BUDOWA TEZNI SOLANKOWE.J wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng ,
MALEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn:
"BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W
TARNOWIE.

KODY CPV

45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212100 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

45112700 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112720 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212140 - Obiekty rekreacyjne

45223800 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233161- Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233200 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

43325000 - 7 - Wyposazenie parkéw i placow zabaw - mata architektura
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

31211100 - Tablice do aparatury elektrycznej

31213100 - Rozdzielnie

31320000 - Kable energetyczne

31681300 - Obwody elektryczne

31682000 - Wyroby elektryczne

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna 126301_1 TARNOW, Obreb 0109 M.TARNOW,
Dz.nr 21/23

Zamawiajacy: GMINA MIASTA TARNOWA - URZAD MIASTA TARNOWA , 33-100
Tarnoéw ul.Mickiewicza 2

Opracowany przez: Firma Architektoniczno - Budowlana "ARCHITRAW" Dorota
Filipczyk 32-566 Alwernia ul. Henryka Sienkiewicza 7, TEL (12) 283 17 06

Cena kosztorysowa:

stownie:

Razem:
VAT:
Ogotem:



Kosztorysowanie FORTE 11.00

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

UTWARDZENIA TERENU PRZY TEZNI SOLANKOWEJ.

TARNOWIE.

KODY CPV

45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212100 - Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych

45112700 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112720 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45212140 - Obiekty rekreacyjne

45223800 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

45233161- Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233200 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

43325000 - 7 - Wyposazenie parkow i placéw zabaw - mata architektura
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow
31211100 - Tablice do aparatury elektrycznej

31213100 - Rozdzielnie

31320000 - Kable energetyczne

31681300 - Obwody elektryczne

31682000 - Wyroby elektryczne

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng , MALEJ ARCHITEKTURY oraz
OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn: "BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W

‘Identyfikator kosztorysu: UTWARDZENIA TERENU ‘
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str. 1

Nr  [Nazwa Jednostka miary

llosé

1 UTWARDZENIA TERENU PRZY TEZNI SOLANKOWE.J.
11 UTWARDZENIATERENU - DOJSCIAPIESZE,PLAC WEWNETRZNY
1.1.1 Roboty pomiarowe

1 KNR 2-01 121-2 ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych

0,0159

1.1.2 Podbudowa pod nawierzchnie o grubosci podbudowy 41,5 cm. Roboty
ziemne - prowadzi¢ wg normy prowadzi¢ wg normy BN-72/8932-01

2 KNR 2-31 101-1 m2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie,
gtebokosé 20 cm, grunt kat.I-IV

158,9100

3 KNR 2-31 101-2 m2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, kazde
dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV

- doptata za 21,5 cm grubosci korytowania

R,S=4,3 [RMS=4,3]

158,9100

4 KNR 2-01 212-6 m3
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsigbierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu IV

65,9477

5 KNR 2-01 0214-04 m3
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
- doptata za 4 km odwozu ziemi z korytowania

[RMS=8]

65,948

6 KNR 2-31 0103-04 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

158,9100
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
7 KNNR 6 112-1 m2 158,9100
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
20 cm - warstwa mrozoodporna - materiat niewysadzinowy np. wysiewki
ptukane o grubosci 10cm [RMS=0,5]
8 KNNR 6 0112-06 m2 158,9100
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu
15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-40mm - pospoétka
stablizowana mechanicznie wg BN-648933-02- grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
R,M,S=1,33 [RMS=1,33]
1.1.3 Nawierzchnie drogowe
9 KNR 2-31 511-2 m2 43,5500
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka brukowa gr. 6cm - Kostka gr. 6cm o réznych
formatach, kolor barwy jesieni, CORTON
np.okoto14,5x32/22,5/35,5/26,5cm oraz
21x38,5/35,5,/43,5/29,5/23,5/34,5cm oraz
26,5x45,5/33,5/38,5 cm
1.1 UTWADZENIATERENU - CIAG PIESZY ZEWNETRZNY
1.1.1 Roboty pomiarowe
10 KNR 2-01 121-2 ha 0,0184
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych
1.1.2 Podbudowa - pozostale nawierzchnie z kraweznikiem i obrzezem, o
grubosci podbudowy 53 cm razem ( wymagana no$nos¢ na pow. dolnych
warstw konstrukcji nawierzchni E2> lub 80 MPa.
Roboty ziemne - prowadzié wg normy prowadzi¢ wg normy BN-72/8932-01
11 KNR 2-31 101-1 m2 183,7300
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie,
gtebokosé 20 cm, grunt kat.I-IV
12 KNR 2-31 101-2 m2 183,7300
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, kazde
dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV
- doptata za 33 cm grubosci korytowania
R,S=6,6 [RMS=6,6]
13 KNR 2-01 212-6 m3 97,3769
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu IV
14 KNR 2-01 0214-04 m3 97,377
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
- doptata za 4 km odwozu ziemi z korytowania
[RMS=8]
15 KNR 2-31 0103-04 m2 183,7300
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
16 KNNR 6 112-1 m2 183,7300
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
20 cm - warstwa mrozoodporna - materiat niewysadzinowy np. wysiewki
ptukane o grubosci 10cm [RMS=0,5]
17 KNNR 6 0112-06 m2 183,7300

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu
15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-40mm - pospoétka
stablizowana mechanicznie wg BN-648933-02- grubos¢ po zageszczeniu 30 cm
R,M,S=2 [RMS=2]
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1.1.3 Nawierzchnie drogowe - pozostate
18 KNR 2-31 0511-03 m2 158,9100
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5cm - kostka gr.8cm o réznych formatach - kolor -
jasny muszlowy lub barwy jesieni, corton
llo$¢: np.okoto
14,5x32,5/22,5/35,5/26,5cm oraz
21x38,5/35,5/43,5/29,5/23,5/34,5cm oraz
26,5x45,5/33,5/38,5cm
19 KNR 2-31 302-1 m2 7,0600
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej z kostki kamiennej rzedowe;j
0 wys.14 cm - kostka granitowa, cieto - tupana, ptomieniowana o wym.
10x10x10cm, kolor szary - cigg dekoracyjny pod fawkami
20 KNR 2-31 302-1 m2 9,9000
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej z kostki kamiennej rzedowe;j
0 wys.14 cm - kostka granitowa, cieto - tupana, ptomieniowana o wym.
10x10x10cm, kolor szary - obrzeze wewnetrzne pomiedzy placem z teznig , a
ciggiem komunikacyjnym o dtugosci L= 49,60 mb,
R=2 [R=2]
21 KNR 2-31 302-1 m2 6,9400
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej z kostki kamiennej rzedowe;j
0 wys.14 cm - kostka granitowa, cieto - tupana, ptomieniowana o wym.
10x10x10cm, kolor szary - obrzeze zewnetrzne ciggu komunikacyjnego po
okregu o dlugosci L= 69,40 mb,
R=2 [R=2]
22 KNR 2-31 302-1 m2 0,9200
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej z kostki kamiennej rzedowe;j
0 wys.14 cm - kostka granitowa, cieto - tupana, ptomieniowana o wym.
10x10x10cm, kolor szary - obrzeze zieleni wewnagtrz placu o dtugosci L= 9,43
mb,
R=2 [R=2]
1.3 UTWARDZENIE TERENU - OPASKA Z KRAWEZNIKIEM PRZY TEZNI
1.3.1 Roboty pomiarowe
23 KNR 2-01 121-2 ha 0,0008
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych
1.3.2 Podbudowa - pozostate nawierzchnie z kraweznikiem i obrzezem, o
grubosci podbudowy 53 cm razem ( wymagana no$nos¢ na pow. dolnych
warstw konstrukcji nawierzchni E2> lub 80 MPa.
24 KNR 2-31 101-1 m2 7,9960
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie,
gtebokosé 20 cm, grunt kat.I-IV
25 KNR 2-31 101-2 m2 7,9960
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, kazde
dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV
- doptata za 33 cm grubosci korytowania
R,S=6,6 [RMS=6,6]
26 KNR 2-01 212-6 m3 4,2379
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu IV
27 KNR 2-01 0214-04 m3 4,238

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
- doptata za 4 km odwozu ziemi z korytowania

[RMS=8]
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

28 KNR 2-31 0103-04 m2 7,9960
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

29 KNNR 6 112-1 m2 7,9960
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
20 cm - warstwa mrozoodporna - materiat niewysadzinowy np. wysiewki
ptukane o grubosci 10cm [RMS=0,5]

30 KNNR 6 0112-06 m2 7,9960
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu
15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-40mm - pospoétka
stablizowana mechanicznie wg BN-648933-02- grubos¢ po zageszczeniu 30 cm
R,M,S=2 [RMS=2]

1.3.3 Nawierzchnia przy tezni solankowej o pow. F= 6,93m2 i kraweznik 1,066m2

31 KNR AT-04 0101-03 m2 6,9300
Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtdkniny

32 KNR 2-31 0204-05 m2 6,9300
Opaska zwirowa wokot ptyty betonowej tezni z kamieni otoczkéw frakcji 16/32 -
melanz koloréw (piaskowy, bialy i szary) - kolormix

1.3.4 Krawezniki o dtugosci L=17,60mb i pow. F= 1,066 m2

33 KNR 2-31 402-3 m3 1,3200
tawa pod krawezniki betonowa zwykta C12/15 w ilosci: 0,075m3/mb

34 KNNR 6 402-3 m 17,6000
PA Krawezniki kamienne bez faw wystajace o wym.20x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - opornik granitowy ptomieniowany 8x30cm , kolor szary

2 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

21 Nawierzchnia trawiasta o pow. F= 6,15 m2

35 KNR 2-01 0121-02 ha 0,0006
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych [R=0.955;M=1;S=1]

36 KNR 2-31 0103-04 m2 6,1500
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

37 KNR 2-21 0207-02 ha 0,0006
Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu lll [R=0.955;M=1;S=1]

38 KNR 2-23 0205-04 m3 0,6150
Przesiewanie skfadnikow mieszanek z sortowaniem kamieni i chowanie ich na
sam spdd, co bedzie stanowito naturalny drenaz [R=0.955;M=1;S=1]

39 KNR 2-21 0218-01 m3 0,9225
Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim gr,15cm
[R=0.955;M=1;S=1]

40 KNR 2-23 0208-01 ha 0,0392
Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem
pierscieniowym - Dodatkowe mechaniczne profilowanie [R=0.955;M=1;S=1]

41 KNR 2-31 0103-04 m2 6,1500
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

42 KNR 2-23 0209-02 m2 6,1500
Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie walcem kolczatkg [R=0.955;M=1;S=1]

43 KNR 2-23 0207-01 ha 0,0006

Wysiew nawozédw mineralnych granulowanych recznie, po wysiewie
[R=0.955;M=1;S=1]
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44

KNR 2-23 0211-01
Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem
uzytkowane intensywnie [R=0.955;M=1;S=1]

m2

6,1500

3.1

ROBOTY ROZBIORKOWE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
Rozbidérka nawierzchni asfaltowej

45

KNNR 6 802-4
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne -
przyjeto gr. 8 cm [RMS=2,5]

m2

128,0000

46

KNR 4-04 1103-1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodoéw
samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody

m3

10,2400

a7

KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km

m3

10,2400

48

KNR 4-04 1103-5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [RMS=9]

m3

10,2400

49

1-1

Kalkulacja wtasna. Utylizacja rozebranej nawierzchni asfaltowej

10,240

————— Koniec wydruku -----



