Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT UTWARDZENIA

Nazwa zamierzenia

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacq

budowlanego infrastrukturg techniczng , MALEJ ARCHITEKTURY oraz
OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn. ,BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W
TARNOWIE".

Adres obiektu jedn.ewidencyjna 126301_1 TARNOW,

budowlanego Obr. 0109 M.TARNOW, Dz. Nr 21/23

Kategoria obiektu
budowlanego

VIII- INNE OBIEKTY

Imie i nazwisko inwestora | GMINA MIASTA TARNOWA - URZAD MIASTA TARNOWA

Adres Inwestora

UL. MICKIEWICZA 2
33-100 TARNOW

Zakres Petniona Imig i nazwisko Data podpis
opracowania funkcja specjalnosé | epracowania
projektowa i numer uprawnien
budowlanych
ARCHITEKTURA - Projektant mgr inz.arch DOROTA FILIPCZYK | kwiecien
ZAGOSPODAROWANIE | (obiektu) 2022

architektoniczna do
projektowania bez ograniczen

Spec.upraw. 65/97
Nr uprawnien MP-0165
ARCHITEKTURA - Sprawdzajgcy mgr inz.arch PAULINA | kwiecien
ZAGOSPODAROWANIE WALUSIAK-BOGUMIL 2022
Spec.upraw.
Nr uprawnien architektoniczna do
projektowania bez ograniczen
MPOIA/066/2017
MP-2286
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DOROTA FILIPCZYK -gtéwny projektant 22.04.2022
Uprawnienia budowlane

Nr 65/97 z dn. 26 maja 1997

Cztonek Izby Architektéw MP-0165

MGR INZ. ARCH. PAULINA WALUSIAK-BOGUMIL sprawdzajgcy
Uprawnienia budowlane do projektowania . w specjalnosci
architektonicznej . bez ograniczen nr MPOIA/066/2017
MP-0286

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34, p.3 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U.z 2021 rpoz. 11 ) /joko projektant oraz sprawdzajgcy w ramach zadania
inwestycyjnego pt.

Nazwa elementy PROJEKT UTWARDZENIA

projektu budowlanego

Nazwa zamierzenia BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszgcq
budowlanego infrastrukturg techniczng , MALEJ ARCHITEKTURY oraz

OSWIETLENIA w ramach inwestyciji pn. ,,!BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W

TARNOWIE".
Adrres obiektu jedn.ewidencyjna 126301_1 TARNOW,
budowlanego Obr. 0109 M.TARNOW, Dz. Nr 21/23
Kategoria obiektu VIlI- INNE OBIEKTY
budowlanego
Imie i nazwisko inwestora | GMINA MIASTA TARNOWA - URZAD MIASTA TARNOWA
Adres Inwestora UL. MICKIEWICZA 2

33-100 TARNOW

oSwiadczam

ze projekt techniczny sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , zasadami
wiedzy fechnicznej ,Polskimi Normami

MGR INZ. ARCH. DOROTA FILIPCZYK projektant
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen nr 65/97

Cztonek Izby Architektéw MP-0165

MGR INZ. ARCH. PAULINA WALUSIAK-BOGUMIL
sprawdzajgcy

Uprawnienia budowlane do projektowania .
w specjalnosci

architektonicznej . bez ograniczen
MPOIA/066/2017

Cztonek Izby Architektéw MP-2286
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| CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY w zakresie utwardzenia dla
projektowanej inwestycji pn. :
BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszgcq infrastrukturg techniczng, MALEJ
ARCHITEKTURY oraz  OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn. ,,BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE" .

Ciggi komunikacyjne (dojscia , dojazd techniczny, plac rekreacyjny)
Utwardzenie terenu w/w - kostkg brukowq kolorowq , kostkg granitowq , zwirem

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujgce roboty budowlane :

Prace ziemne niwelacyjne i rozbidérkowe istniejgcej nawierzchni  ciggdw
komunikacyjnych kolidujgcych z projektowang inwestycjg ( rdbwnanie powierzchni,
ksztattowanie profilu powierzchni, roboty drogowe (korytowanie, podbudowa,
nawierzchnie) wykopy pod fundamenty, roboty montazowe, roboty rozbidrkowe,
roboty ogdlnobudowlane, zbrojarskie , betoniarskie, ciesielskie i dekarskie
montazowe , instalacyjne , zasianie trawy, pielegnacja trawnikéw i roboty
wykonczeniowe)

Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem

- dane wyjsciowe do projektowania okreslono w rozmowach z Inwestorem.

- wizja lokalna w terenie + pomiary

- opinia geotechniczna

- uzgodnienia branzowe

2.Stan istniejgcy :

Przedmiotowy teren zawarty w obszarze opracowania A,B,C,D znajduje sie na
dziatce nr 21/23 . Potozony w Tarnowie na terenie istniejgcego parku Piaskdwka
Jest to teren o nawierzchni czesciowo utwardzonej (asfalt- komunikacja)
przeznaczonej do rozbiérki . Pozostaty teren w obszarze opracowania jest
uzytkowany jako teren zielony o charakterze parkowym .

Fot.1 —istniejgcy teren przeznaczony pod projektowanq inwestycje

a8 it
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Fot.2 —istniejgca lampa parkowa - przeznaczona do wymiany

3. Charakterystyka techniczna obiektéw - stan
projektowany .

3.1. Podstawowe parametry techniczne :

Podstawowe parametry techniczne geometrii pionowej i poziomej przyjeto wg
wytycznych do projektowania oraz dostepnej literatury technicznej dotyczgcej
projektowania terendw sportowych z uwzglednieniem zasady ksztattowania
dostepnosci dla ludzi niepetnosprawnych
Zestawienie powierzchni . w zakresie opracowania A,B,C,D,E (3.255,60 m2)

Dz. Nr 21/23
W tym:

projektowane elementy zagospodarowania :
objete wnioskiem:

1 Teznia wraz z pergolg w tym: 10,00 m2
Ptyta betonowa (podstawa) — 10,00m2
Pergola 4,6x2,90m2 =13,34 m2

2 Komunikacja (dojscia ,dojazd techniczny )utwardzenie terenu placu |370,73m2
kostkg brukowq ,

lgcznie projekiowane zainwestowanie 380,73 m2

istniejgce elementy zagospodarowania :

a) teren biologicznie czynny (zielony) =2.283,87 m2
b) utwardzenia - ciggi komunikacyjne piesze i pieszo-jezdne (dojazd techniczny) = 591,00 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA:

Powierzchnia terenu 3.255,60 m2 100%

Opracowania AB,C,D,E

Powierzchnia zabudowy - 10,00 m2 0.31%

teznia

Pow. utwardzen terenu 981,73 m2 30,16%

(zainwestowanie)
(380,73+591+10)

Pow. biologicznie czynna 2283,87 m2 69.,84%
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3.1.2 Podstawowe parametry tezni solankowej

- Powierzchnia zabudowy 10,00 m2
(Ptyta betonowa (podstawa)- 2,00m x5,00m =10 m2, Pergola 4,60 x 2,90m2 =
13,34m2)

- wymiar maksymalny -5,0 m (szer. elewacji frontowej)

- wysokos¢ posadowienia ptyty fundamentowej w nawigzaniu do istniejgcego
poziomu terenu , przyjeto poziom 0.00 tezni= 203,90 m n.p.m

- technologia wykonawstwa : fundament — ptyta betonowa

- podstawowa konstrukcja drewniana z wypetnieniem tarning.

3.1.3 Mata architektura
Mata architektura — typowe urzgdzenia wg katalogdw branzowych ,posiadajgce
odpowiednie certyfikaty , ktére producent dostarcza w momencie zakupu i
wbudowania w teren.
Montaz wg zalecenh producenta , zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa.

Zgodnie z zestawieniem :
Teznia solankowa wraz z pergolq - 1 szt (oznaczone na PZT nr 01)
Mata architektura pozostata - typowe urzgdzenia wg katalogdw branzowych ,posiadajgce
odpowiednie certyfikaty , ktére producent dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w
teren. Montaz wg zalecen producenta , zgodnie z certyfikatami bezpieczehstwa.

Zgodnie z zestawieniem :

Pozostata mata architektura :

- tawka parkowa z oparciem ( a) — 4 szt.

- tawka parkowa bez oparcia ( b) — 2 szt.

- Tablicaregulaminowa (c) 1 szt

- Tablicainformacyjna (d) 1 szt

- Kosz na $mieci (e) 2 szt.

- Lampy oéwietleniowe parkowe o h=4,0m (f) 3 szt.

Wszystkie systemy w/w sq zgodne z aktualnymi standardami bezpieczenstwa
zawartymi w normach EN 1176-1177

3.1.5. Sytuacja - geometria pozioma:
Lokalizacja tezni solankowej , matej architektury oraz ciggdw komunikacyjnych
okreslona w projekcie zagospodarowania terenu .

Niniejszy projekt okresla sposdb rozwigzania geometrii pionowej projektowanych
urzqgdzen w stosunku do istniejgcego terenu .
Przyjete szerokosci i pozostate elementy geometri poziomej wg. normatywu
zestawionego w p-kcie 1.2 . Catos¢ przedstawiona w czesci rysunkowej .

3.1.6. Rozwigzanie wysokosciowe:

Niwelete poprowadzono w nawigzaniu do istniejgcego terenu. Zastosowano
pochylenie poprzeczne dojs¢ min. 0,5% max 2,0% a podtuzne max 5% ze wzgledu
na ruch pieszy.

3.1.7 Ciqgi piesze i utwardzenia:

Teznia zprojektowana jest na terenie parku , jako wydzielony plac w ksztatcie okregu
o charakterze rekreacyjnym .

Plac z teznig projektuje sie w Scistym dowigzaniu do istniejgcego uksztattowania
terenu. Potgczenie placu, dojs¢ komunikacyjnych nie moze zawierac progdw lub
wystepow powyzej 2 cm (dostepnosc dlia osdb niepetnosprawnych).

FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ,, ARCHITRAW”DorotaFilipczyk
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Minimalny spadek ma zapewnic¢ prawidtowy odptyw wdd opadowych na przylegty
teren zielony .
Jako centralny punkt terenu przyjeto lokalizacje tezni w osi projektowanego okregu z
uwzglednieniem lokalizaciji istniejgcego drzewa ( dq) . Zaprojektowano cigg
spacerowy po okregu wokdt tezni . Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce tzw.
melanz ale zblizonej do bezu, piasku, wapienia muszlowego — kolory ciepte ziemi przy
tezni inne jako dodatki (kostka granitowa) w szarosciach podkresdlajgca lokalizacje
tawek parkowych z oparciem .
W celu wyrdznienia strefy bezposredniego oddziatywania solanki zaprojektowano
Placyk przy tezni z uktadem ptytek o zréznicowanych wymiarach, wyrdzniajgcy strefe
oddziatywania tezni od pozostatego uktadu parku.

Konstrukcja nawierzchni :

Na projektowanym terenie przewidziano nawierzchnie zgodnie z obowigzujgcg
normaq oraz w oparciu o technologie opracowang w Katalogu nawierzchni
typowych dla drég, placodw.

Przyjete w opracowaniu parametry : podtoze rodzime G 3

Poziom wody gruntowej — ponizej 1,00 m

utwardzenie placu — nawierzchnia z ptytek , gr. 6 cm -6,5cm, 8,00cm z
uwzglednieniem ruchu samochodéw technicznych do 3,5t (konserwacja, obstuga
teznii )

utwardzenie kostkg brukowq betonowqg gr. 8 cm ciqgi piesze ( kolory melanz) -
drobna kostka obramowana kostkg granitowq stanowigcq rowniez obrzeze

- frawa siana - pozostaty teren placu ( w poblizu drzewa)

komunikacja ( dojscia piesze,plac) :

6,0 cm (6,50cm) nawierzchnia z kostki brukowej , ptytki o zréznicowanych formatach

500 cm podsypka cementowo-piaskowa

20,0 cm podbudowa z kruszywa tamanego fr 0-40mm — pospdtka stabilizowane
mechaniczne wg BN-648933-02

10 cm warstwa mrozoochronna — materiat niewysadzinowy np. wysiewki ptukane

41,50 cm razem

komunikacja ( dojscie, dojazd wytqcznie do obstugi technicznej tezni,prac

konserwacyjnych terenu zieleni ) : kategoria ruchu KR2 obcigzenie do 3,5t

8,0cm nawierzchnia z kostki brukowej drobnej

5,00 cm podsypka cementowo-piaskowa

30,0cm podbudowa z kruszywa tamanego fr 0-40mm — pospdtka stabilizowane
mechaniczne wg BN-648933-02

10 cm warstwa mrozoochronna — materiat niewysadzinowy np. wysiewki ptukane

53,00 cm razem (wymagana no$no$¢ na pow. dolnych warstw konstrukcii

nawierzchni E2> lub= 80MPa

3.1.8 Zielen i projektowane nasadzenia.

Na terenie wyodrebnionego wokdt tezni - nie projektuje sie nasadzenia drzew i
krzewow .

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdéb aby nie zniszczy< pozostatych
trawnikéw znajdujgcych sie w sgsiedztwie projektowanej inwestycji. Ewentualne
uszkodzenia terendw zielonych nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu
istniejgcego (zastanego)
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Nawierzchnia trawiasta :

- wyprofilowanie gruntu

- nawiezienie warstwy wegetacyjnej ( urodzajnej ) 15 cm (min 10 cm max 20 cm )
lub /i za pomocqg agregatu wymieszanie gruntu rodzimego , spulchnianie podtoza,
sortowanie kamienii chowanie ich na sam spdd warstwy co bedzie stanowic
naturalny drenaz 10 cm

dodatkowe profilowanie

wykonanie warstwy trawnika — wysiew traw szlachetnych

Nowe nasadzenia :
Nie projektuje sie .

4. Odwodnienie powierzchniowe:

Odwodnienie powierzchni komunikacyjnej , placu zapewniono poprzez nadanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych na nieutwardzony teren
przylegty - dodatkowo warstwy konstrukcyjne sq czesciowo przepuszczalne .

5. Roboty ziemne:
Na oznaczonym odcinku roboty ziemne zwigzane sq z wykonaniem plantowania
terenu, korytowaniem pod plac, dojscia, (ciggi komunikacyjne piesze) .
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-72 /8932-01

6. Réine

Na omawianym obszarze wystepuje uzbrojenie techniczne terenu : prad,
o$wietlenie , nie bedzie ono kolidowac¢ z projektowanqg inwestycjg . W tfrakcie
realizacji prac, w miejscach ewentualnych zblizeh do trasy sieci nalezy roboty
szczegdlnie ostroznie prowadzi¢ pod nadzorem specjalistycznych stuzb .

7. Ochrona przeciw pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub frudnozapalne
oraz muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Nie projektuje sie drogi p.poz ani hydrantéw na terenie objetym opracowaniem.
Obstuga odbywac sie bedzie z istniejgcych ciggdw parkowych

8. Kategoria geotechniczna Obiektu :

Obiekty ( elementy matej architektury zaliczcone do pierwsze] kategorii
geotechnicznej posadowione w prostych warunkach gruntowych ( warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie , rébwnolegle dp powierzchni terenu , przy
zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych  zjawisk geologicznych ) o wartosci
jednostkowego obliczenia oporu granicznego podtoza nie mniejszego niz 150 kPa

9.Teren jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych - poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkdw po terenie ,opisy oraz znaki graficzne

10. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie ograniczajq lub eliminujg wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.
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Charakter , program uzytkowy i wielkos¢ elementdw oraz sposdb ich posadowienia —
nie wptywa negatywnie na w/w

Odpady gromadzone w pojemnikach — koszach na $mieci — i oprdzniane okresowo
przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

W trakcie realizacji zadania nie bedqg wprowadzane do gruntu jakiekolwiek odpady,
substancje szkodliwe i znieczyszczenia.

Zaprojektowane odprowadzenie wodd opadowych z terenu utwardzonego nie
wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe , nie zmieni sie takze stan wody na
gruncie ze szkodg dla gruntdw sgsiednich oraz nie narusza stanu wody na dziatkach
sgsiednich.

11.Kwadlifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzgdzenie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji , uwzgledniajgc

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie
z art.21a prawa budowlanego i paragrafu é Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochronie zdrowia, nie wymagajqg sporzgdzenia planu bioz.

12.Uwagi koncowe:

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi

Zastosowane rozwiazania projektowe mogg by¢, za zgodq projektantow,
zastapione przez inne zblizone (rbwnowazne ) z uwzglednieniem wynikajacych

z tych zmian konsekwenciji

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby muszg posiadaé niezbedne
certyfikaty, atesty , aprobaty i deklaracje zgodnosci

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentdw oraz Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robodt
wszelkich przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska .

W razie zaistnienia watpliwosci bqdz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan
projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwtocznie
skontaktowac sie z projektantem

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac i przekazac w
uzytkowanie.

Wszystkie uzyte w projekcie zdjecia przyktadowych gotowych urzadzen,
elementéw utwardzenia itp. pochodzqg z dostepnych stron internetowych
producentdw i stanowig wtasnos$¢ ich autordow.

kwiecien 2022 r opracowat :

sprawdzit:
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Opis parametréw réwnowaznosci

Lp. Nazwa produktu/towaru Parametr(y) charakteryzujacy(e) przedmiot Jedn. llos¢
Widok pogladowy —przyktado (przedziat , wydajnos¢, pojemnosc itp.) miary
( ogélnie dostepne na stronie internetowe;j Opis produktu
- przy zachowaniu praw autorskich)
1. | Kamien ozdobny - otoczaki opaska zwirowa tezni : powierzchnia 6.93
Wokot podstawy tezni (ptyty betonowej) 4
. no m2
zaprojektowano opaske o szerokosci 50 cm o
ograniczona obrzezem (opornikiem granitowym w objetosé
kolorze szarym . Przestrzeh wysypana z otoczakdw o m3 1 ,04
frakcji 16/32 w kolorze tzw. melanz- kolorowy
( piaskowy, biaty i szary). Pod warstwqg kamienia
nalezy roztozy¢ podktad z geowtdkniny lub innego
wodoprzepuszczalnego materiatu
zabezpieczjgcego przed przerastaniem trawaq,
chwastami itp. Powierzchnie otoczakdéw wykonadé
nalezy okoto 2-3 cm nizej niz obrzeze aby
zabezpieczy¢ przed ewentualnym rozsypywaniem
i sie otoczakdw na utwardzony plac. Projektowana
Sugerowana kolorystyka ofoczakow opaska ma na celu zabezpieczenia uzytkownikdw
Tzw ,,kolormix*

2 |Opornik granitowy Opornik granitowy ptomieniowany przy tezni - Dt ugos¢ 17.60
8 x 30 x 100 w kolorze szarym mb 4
dtugos¢ 6,00+2,88+6,00+2,88=17,76mb

powierzchnia
m2 | 1,066
3  |Kostka brukowa Kostka gr. écm o réznych formatach m2 158,91

Kolorystyka : barwy jesieni, corton

np.okoto14,5x32/22,5/35,5/26,5cm oraz
21x38,5/35,5,/43,5/29,5/23,5/34,5cm oraz
26,5x45,5/33,5/38,5 cm barwy jesieni

38,5 355 43,5
[ 1

C L

32,5 22,5 355 26,5

F—Wil—\ﬁ

T
45,5
r

L]

29,5 235

i

34,5

21

14,5

26,5
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-11-

Opis parametréw réwnowaznosci

Lp. Nazwa produktu/towaru Parametr(y) charakteryzujacy(e) przedmiot Jedn. llosé
Widok pogladowy —przyktadowy (przedziat , wydajnosc, pojemnosé itp.) miary
( ogélnie dostepne na stronie internetowe;j Opis produktu
- przy zachowaniu praw autorskich)
4. | Kostka brukowa Drobna kostka gr. 8cm powierzchnia 158 91
Cigg komunikacyjny po okregu m2 4
. | LI
Jasny musziowy, :
e kel g
Barwy jesieni 1 1 : ’ W 7 ;
Sugerowana kolorystyka ,,musziowy" T r ‘ ’ l r
5 |Kostka brukowa m2 24’ 82
Kolorystyka : szary Kostka granitowa ,cieto- tupana ,ptomieniowana (a,b,c,d-
ok. 10x10 x10cm tacznie)
w tym:
a) Cigg dekoracyjny pod tawkami — pow. 7,06m?2
b) Obrzeze wewnetrzne - pomiedzy placem z
teznig , a ciggiem komunikacyjnym po okregu (2 mb
rzedy ) 9,90 m2 ,49,60mb (b,c,dacznie) 128 43

c) Obrzeze zewnetrzne ciggu komunikacyjnego po
okregu(1 rzad) 6,94m2, 69,40 mb

d) obrzeze zieleni wewnatrz placu (1 rzad) 0,92m?2
9,43mb

Opracowat: mgr inz. arch.Dorota Filipczyk

Sprawdzit : mgr inz.arch. Paulina Walusiak-Bogumit
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