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OPIS TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY

Dane ogdlne.

GMINA MIASTA TARNOWA — URZAD MIASTA TARNOWA
33-100 TARNOW UL. MICKIEWICZA 2

Miasto Tarndw jedn.ewid. 126301_1 Tarnéw Obreb nr 0109 dz. nr 21/18

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,BUDOWY TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszqcq
infrastrukturg techniczng, MAtEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn. ,,BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”. Wykonanie niezbednych obliczen statyczno —
wytrzymatosciowych ma na celu sprawdzenia poprawnosci przyjetych rozwigzan i okreslenia zbrojenia gtéwnego
dla elementéw konstrukcyjnych. W czesci opisowej zawarto ogoélne uwagi konstrukcyjno — materiatowe dotyczace
sposobu i zakresu wykonania prac budowlanych.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branzy architektonicznej.

a) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
b) LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ TABLICE PROJEKTOWE.

J. Thierry - Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukgji.
E. Schild - Stabe miejsca w budynku.
J. Kobiak - Konstrukcje zelbetowe.
A. tapko - Projektowanie konstrukcji zelbetowych.
Z. Pienigzek - Fizyka budowli , skrypt PK ,Krakow 1986
c) NORMY:
OBCIAZENIOWE
PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wifasny, obcigzenia uZytkowe w
budynkach
PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
Obcigzenie Sniegiem
PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —

Oddziatywania wiatru
KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE | SPREZONE

PN-B-03264. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PROJEKTY BUDOWLANE. OBLICZENIA STATYCZNE

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
KONSTRUKCJE DREWNIANE

PN-B-03150/Az1/Az2/AZ3  Obliczenia statyczne i projektowanie
FUNDAMENTOWANIE

PN-81/B-03020 Grunty budowlane -Posadowienie bezposrednie budowli

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Dane charakterystyczne obiektu.

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie aktualnych norm. Wymiarowanie elementéw Zzelbetowych
przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami technicznymi metoda standw granicznych dla stanu
granicznego nosnosci i uzytkowania.

a) Obcigzenia state i zmienne zgodnie z uktadem geometrycznym tezni oraz rzeczywistym ciezarem elementéw.
b) Posadowienie tezni - przemarzanie (gtebokos¢ ponizej 1.0 m)

c) Obcigzenie $niegiem dla Ill strefy wg PN-EN 1991-1-3

d) Obcigzenie wiatrem dla Il strefy zgodnie z PN-EN 1991-1-4.

W miejscu posadowienia przedmiotowego budynku stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw
gruntowych (wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do
powierzchni terenu) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r.

Przedmiotowy budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgcej niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym ksztatcie obliczeniowym posadowione na prostych warunkach gruntowych
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(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.),
co zostato ustalone z osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Uwagi:
Prace ziemne zaleca sie wykonywac w okresie suchym lub zabezpiecza¢ wykopy przed naptywem wody.

4
Posadowienie bezposrednie fundamentow teini za pomocg ptyty fundamentowej o wymiarach w rzucie
500x200cm, grubosci 40cm. Pergola posadowiona jest na tawie fundamentowej o wymiarach w rzucie 500x60 cm.
Teznie zaprojektowano w technologii drewnianej o dachu dwuspadowym.

5
Pod planowang inwestycje nalezy wytyczy¢ plan wykopu. Obrys jego powinien siega¢ ok.1,5m poza obrys tezni.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy niezaleznie od danych zawartych projekcie dokonac
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz okreslic gtebokos¢
wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia. W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy
przestrzega¢ wymogow normy PN-B-06050.
Prace ziemne zaleca sie wykonywaé w okresie suchym lub zabezpiecza¢ wykopy przed ewentualnym kontaktem
wody z gruntem.
W przypadku wystgpienia nasypdw niebudowlanych nalezy je w catosci usung¢, a ubytki nalezy uzupetnic¢ podsypka
z pospotki o frakcji 2-8mm zageszczong od 1s=0,97. Nie wolno dopusci¢ do rozmiekniecia dna wykopu wodami
opadowymi lub gruntowymi, oraz zamarzniecia gruntu. W przypadku zalania wykopu nalezy odprowadzi¢ nadmiar
wody przez pompowanie, a rozmiekniety grunt usung¢ a ubytki uzupetni¢ pospdtka 2-8mm zageszczong do
parametréw przewidzianych dla zageszczenia podsypki.
Przed posadowieniem nalezy w wykopach dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowe. Powyzszg czynnos¢ powinien
wykonac¢ uprawniony geolog i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. Pod fundamentem nalezy wykonac
warstwe 15 cm chudego betonu.

Il Rozwigzania konstrukcyjne.

1
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie fundamentdéw tezni $Sciennej za pomocy ptyty fundamentowe;j
o grubosci 40cm oraz tawy fundamentowe o wysokosci 100cm. Ptyta zbrojona dwoma siatkami krzyzowymi $12 co
15cm gora i dotem zgodnie z rys. konstrukcji. tawa zbrojona pretami ¢12 co 15cm.
Zgodnie z warunkami gruntowymi pod ptyta przyjeto wymiane gruntu na pospotke zageszczong do 1s>0,99 gr. 20cm
oraz warstwe filtracyjng ze zwiru 1s>0,99 gr 50 cm zageszczong warstwami.
Uwagi:
Otulenie pretow-5cm.
Pod fundamentem nalezy wykonac warstwe chudego betonu min. 15cm.

2

Konstrukcja nosna drewniana, dach drewniany dwuspadowy pokryty gontem drewnianym na tatach. Drewno modrzewiowe
lite. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé odpowiednimi sSrodkami odpornymi na agresje
chemiczng chlorkéw - dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej sg
skrecane srubami/wkretami talerzykowymi ze stali nierdzewnej i kotkowane kotkami drewnianymi z klejem. Potaczenia
ciesielskie wykonac zgodnie ze sztukg budowlana.
Podwalina
Podwalina drewniana zwymiarowana jako elementy o wymiarach 20x20cm, w rozstawie co 110cm. Podwalina
zakotwiona do ptyty zelbetowej za pomocy 6 nierdzewnych kotew wklejanych M16 (minimalna gtebokosé
zakotwienia w ptycie zelbetowej 25 cm) wpuszczonych w podwaline i zamaskowanych drewnianymi zaslepkami z
klejem.

Stup drewniany
Stup drewniany zwymiarowany jako elementy o wymiarach 18x18cm, zakoriczony czopami. Czopy montowane w
przygotowanym gniezdzie podwaliny oraz poziomej belce drewnianej, kotkowany. Pofgczenia ciesielskie wykonac
zgodnie ze sztuka budowlana.

Stalowe elementy stezajace

Stalowe elementy stezajace zaprojektowano jako nierdzewne blachy stalowe grubosci 10mm stezajace 3 stupy
drewniane w osi 2 i 4 skrecone kotwami M16. Stal nierdzewna odporna na dziatanie chlorkéw, dostosowana do
stezenia chlorkéw w solance
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Ptatew dolna
Ptatwie dolne zwymiarowane jako elementy o wymiarach 18x18cm. Ptatwie skrecone srubami M16 ze stupami
drewnianymi (nr 5). Sruby montowane w przygotowanym gniezdzie stupdéw nr 5, zamaskowanym drewnianymi
zaslepkami z klejem.

Ptatew posrednia
Ptatwie posrednie zwymiarowane jako elementy o wymiarach 18x18cm. Ptatwie skrecone srubami M16 ze stupami
drewnianymi (nr 5). Sruby montowane w przygotowanym gniezdzie stupéw nr 5, zamaskowanym drewnianymi
zaslepkami z klejem.

Zastrzat
Zastrzaty drewniane zwymiarowane jako elementy o wymiarach 14x16cm. Zastrzaty montowane obustronnie w
osiach 2,3,4. Zastrzaty montowane do:
- podwaliny (nr 3) za pomocg wrebu petnego skreconego wkretem talerzykowym w przygotowanym wczesniej
gniezdzie zamaskowanym drewnianymi zaslepkami z klejem.
- stupa (nr 4) za pomocg wkretéw talerzykowych osadzonych w gniezdzie zamaskowanym drewnianymi zaslepkami
z klejem.
Potaczenia ciesielskie wykonac zgodnie ze sztukg budowlana.

Zastrzat
Zastrzaty drewniane zwymiarowane jako elementy o wymiarach 8x16cm. Zastrzaty montowane pomiedzy ptatwiami
dolnymi (nr 5), a ptatwiami posrednimi (nr 6). Zastrzaty montowane do:
- ptatwi dolnych za pomocg wrebu petnego skreconego wkretem talerzykowym w przygotowanym wczesniej
gniezdzie zamaskowanym drewnianymi zaslepkami z klejem.
- ptatwi posrednich za pomocag wkretow talerzykowych osadzonych w gniezdzie zamaskowanym drewnianymi
zaslepkami z klejem.
Potgczenia ciesielskie wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang.

Krokiew
Krokwie zwymiarowano jako elementy o wymiarach 8x16cm, w rozstawie co 110cm. Krokwie w kalenicy potaczone
na naktadke z kotkiem na kleju. W dolnej czesci krokwie oparto na ptatwi gérnej (nr 9) za pomocg zaciosu oraz
wkretdw talerzykowych zamaskowanych drewnianymi zaslepkami z klejem.

Ptatew gdrna
Ptatwie posrednie zwymiarowane jako elementy o wymiarach 14x14cm. Ptatwie osadzone w belce drewnianej (nr
2) za pomocg wrebu skrecone wkretami talerzykowymi. Wkrety montowane w przygotowanym gniezdzie,
zamaskowanym drewnianymi zaslepkami z klejem.

Belka drewniana
Belki drewniane zaprojektowano jako element o wymiarach 20x20cm. Belki stanowig poziome elementy
konstrukcyjne taczace teznie z pergolg. Belki potgczone z teznig za pomocy potaczenia czop-gniazdo ze stupami (nr
4) oraz stezone ptatwiami gérnymi (nr 9) na wrab. Pofaczenie ze stupami drewnianymi pergoli na naktadke. Belka
ze stupem skrecona kotwami M20.

Stup drewniany
Stupy drewniane zaprojektowano jako element o wymiarach 20x20cm. Stupy stanowig pionowe elementy
konstrukcji pergoli. Stupy potgczono z zelbetowa tawag fundamentowa za pomoca stalowych podstaw stupa
($rednica zakotwienia min. ¢$20, minimalna gteboko$¢ zakotwienia w tawie zelbetowej 30 cm). Stupy potaczone
z poziomymi belkami drewnianymi (nr 2) na naktadke skrecong kotwami M20. Stupy potaczone ze sobg skrecanymi
ciegnami M20, na ktérych umieszczono deski 2,2cm x 14cm w rozstawie osiowym co 10cm

Uwagqi:

Wszystkie potgczenia nalezy wykonac jako ciesielskie. Do potgczen nalezy uzywac elementdéw zabezpieczonych przed
agresjq chemiczng chlorkéw. Materiat kotew odporny na agresje chemiczng chlorkéw.

Elementy drewniane nalezy wykonac z drewna modrzewiowego litego klasy C30 o wilgotnosci nie przekraczajqcej
12%. Wszystkie elementy drewniane najezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkow atmosferycznych oraz solanki
za pomocq impregnatow ochronnych.

Stal nierdzewna odporna na dziatanie chlorkdw, dostosowana do stezenia chlorkéw w solance

Orynnowanie dachu wykonac jako koryto drewniane z odprowadzeniem wody na poziom gruntu.

IV Dane i specyfikacje materiatowe.

1

STAL  A-lIINB500SP prety zbrojenia gtéwnego.
STAL  A-1St3SX-b prety zbrojenia rozdzielczego, strzemiona.

Klasa C35/45 WS, klasa srodowiska XD3 beton konstrukcyjny
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Nierdzewne elementy stalowe odporne na agresje chlorkdw dostosowane do stezenia
chlorkéw w solance

drewno lite klasy C30,
modrzew elementy konstrukcyjne drewniane.

Zabezpieczenie antykorozyjne pretdw zbrojeniowych zostanie zapewnione poprzez odpowiednio dobrang grubosc
otulenia, dobrang na podstawie pkt. 8.1.1.2 normy PNOB-03264:2002.

Powierzchnie betonu zabezpieczy¢ przed dziataniem wody poprzez zagruntowanie jej powierzchni a nastepnie
dwukrotne naniesienie srodka majacego wtasnosci przeciwwodne.

Zabezpieczenie elementow stalowych zostanie zapewnione poprzez obetonowanie elementu.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo lub cisnieniowo przed niekorzystnym
dziataniem grzybow, plesni, owaddw, i ognia.

Zalecenia wykonawcze.

Specyfikacje i zatozenia:

1. Roboty przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, polskimi normami oraz odpowiednimi przepisami.

2. Przy wykonywaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

3. Prace ziemne zaleca sie wykonywac w okresie suchym oraz zabezpiecza¢ wykopy przed ewentualnym kontaktem
wody z gruntem.

4. Wszelkie zmiany potozenia/ geometrii elementdw nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Autorzy opracowania:

inz. Jacek Litwin mgr inz. Marek Wentrys



