TEZNIA SOLANKOWA W PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE

TECHNOLOGIA TEZNI

Teznia solankowa jest obiektem przeznaczonym do naturalnego wytwarzania ,,mgty wodnej”
z roztworu solanki zawierajgcej naturalne zwigzki soli. W celu uzyskania zamierzonego efektu
tarnina (stanowigca wypetnienie konstrukcji drewnianej tezni)oblewana jest wodg
solankowq, ttoczong przez agregat pompowy zainstalowany w studzience technicznej tezni .
Zapotrzebowanie na energie elekiryczng do obstugi fezni zaktada sie na poziomie

4kW Technologia tezni oparta bedzie na medium solankowe, krgzgce w obiegu
zamknietyma pomiedzy monolityczng wanng solankowq,instalacjqg rozprowadzajgcqg solanke
wraz z urzgdzeniami hydraulicznymi, agregatem pompowym oraz systemem drewnianych
koryt rozmieszczonych na gdérnym poziomie, bezpoérednio nad sciang tarniny. Z koryt poprzez
drewniane zawory (kurki) solanka zostanie skirowana do rynien solankowych o dtugosci 1-
2m,celem rownomiernego nawadniania sciany z tarniny. Sptyw wody solankowej po
gatgzkach taminy odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

Rozpylona solanka, na skutek nastonecznienia i dziatania wiatru tworzy unoszqgce sie aerozole
zawiragjgce m.innymi : jod, brom, magnez, waph, krzem,potas, zelazo. Rozbijane czgstki
solanki powodujg hydrolizacje soli, podobnie jak rozbryzgane fale morskie. Powstaty aerozol
odznacza sie szczegdlnymi walorami zdrowotnymi, gdyz jego czgstki majg znaczng zdolnosé
penetracji poprzez btony sluzowe oraz skdre. Wokdt tezni wytworzy sie specyficzny mikroklimat
bedgcy naturalnym leczniczym inhalatorem .Proces tezenia jest mocno uzalezniony od
pogody. Podczas stonecznego i wietrznego dnia parowanie jest najintensywniejsze .

Zaktada sie , ze roztwér solanki bedzie o nasyceniu ok. 4-5% NaCl w ilosci okoto 5 m3/dobe.
W obiegu zamknietym. Solanka dostarczana bedzie max 2 razy w roku specjalistycznymi
samochodami przeznaczonymi do fransportu ptynnych produktéw ( cysternami).

Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem ,uzupetniane bedqg wodgopadowa
ze zbiornika retencyjnego ( przelewowego) .

Technologia tezni nie przewiduje zrzutu wody solankowej (przed sezonem zimowym) do
kanalizacji sanitarnej czy naturalnych ciekdw i zbiornikdw wodnych. W zwigzku z okresowq
wymiang solanki utylizacjg musi zajgc¢ sie wyspecjalizowana firma.

Wybrany Wykonowco zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi :
instrukcji obstugi i konserwacji tezni
- instrukgji korzystania z tezni
- ksigzki serwisowej
- ksigzki pomiaru stezenia solanki
- oraz przeszkoli personel odpowiedzialny za prawidtowe dziatanie tezni
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