Nazwa elementu
projektu budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacq

budowlanego infrastrukturg techniczng , MALEJ ARCHITEKTURY oraz
OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn. ,BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W
TARNOWIE”.

Adres obiektu jedn.ewidencyjna 126301_1 TARNOW,

budowlanego Obr. 0109 M.TARNOW, Dz. Nr 21/23

Kategoria obiektu
budowlanego

VIII- INNE OBIEKTY

Imie i nazwisko inwestora
Adres Inwestora

GMINA MIASTA TARNOWA - URZAD MIASTA TARNOWA
UL. MICKIEWICZA 2
33-100 TARNOW

Zakres opracowania Petniona Imie i nazwisko Data podpis
funkcja specjalnos¢ | opracowania
projektowa i numer uprawnien
budowlanych
ZAGOSPODAROWANIE | (obiektu)
B7T FILPCZYK| 2022
Spec.upraw. . .
NI uprawnien architektoniczna do
projektowania bez
ograniczen
65/97
MP-0165
ARCHITEKTURA - Sprawdzajgcey mgr inz.arch PAULINA | Kwiecien
ZAGOSPODAROWANIE 2022
PZT Spec.upraw. WALUSIAK-BOGUMIL
Nr uprawnien
architektoniczna do
projektowania bez
ograniczen
MPOIA/066/2017
MP-2286

Alwernia kwiecien 2022 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY ZDROWIA

1. Informacje ogdlne.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie ) jest :

BUDOWA TEZNI wraz z towarzyszgcq infrastrukturg techniczng , MALEJ ARCHITEKTURY oraz
OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn. ,,BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU
PIASKOWKA W TARNOWIE".

1.1. jedn.ewidencyjna 126301_1 TARNOW,
Obr. 0109 M.TARNOW, Dz. Nr 21/23
/ Adres inwestycji /
1.2 GMINA MIASTA TARNOWA — URZAD MIASTA TARNOWA , UL. MICKIEWICZA 2
33-100 TARNOW ,

/ nazwa oraz adres inwestora /
1.3 Mgrinz. arch Dorota Filipczyk
32-566 Alwernia , Grojec ul.Panska 11

(F. A. B. Architraw , 32- 566 Alwernia ul. Henryka Sienkiewicza 7)
/ Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzqdzajgcego informacje /

2. Cel BIOZ:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu usprawnienie procesu
wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu

3. Czesé opisowa

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
pomiary geodezyjne
roboty rozbidrkowe
roboty ziemne,
roboty fundamentowe
roboty montazowe konstrukcji
montaz urzqgdzeh gotowych wg zalecenh producenta
roboty nawierzchniowe,
roboty ogdélnobudowlane
roboty instalacyjne
roboty wykohczeniowe
roboty nasadzeniowe i pielegnacyjne zieleni
roboty porzgdkowe
Kolejno$¢ wykonywania robdt ustala Kierownik Budowy w uzgodnieniu z Inwestorem
3.2 Dziatka w obszarze opracowania niezabudowana budynkami .Na dzialce w rejonie
opracowania znajduje sie :
- stupy energetyczne o$wietlenia terenu i zasilania
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacyjna
- istniejgcy drzewostan
- utwardzenie terenu
/ Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych /
3.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego : energetyczna wodociagowa, kanalizacyjna .W
przypadku prowadzenia w ich rejonie prac- zachowac ostroznos$¢ ,a przy zblizeniach do sieci
podziemnych roboty wykonywac recznie.
4. Iagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
4.1 Upadek z wysokosci:
a)ekspozycja zagrozenia bardzo duza -codziennie
b)miejsce wystepowania zagrozenia to : rusztowanie, drabiny, praca na wysokosci
c) czas wystepowania zagrozenia : okoto 7,5 godz. dziennie
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4.2 Porazenie prgdem elekirycznym:
a)ekspozycja zagrozenia bardzo duza -codziennie
b)miejsce wystepowania zagrozenia to : elekfronarzedzia kable przesytajgce energie
elektryczng , betoniarka itp.
c) czas wystepowania zagrozenia : do 3-4 godz. dziennie
4.3 Uderzenie , przygniecenie
a)ekspozycja zagrozenia bardzo duza -codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie
b)miejsce wystepowania zagrozenia to : przy robotach montazowych, przy tfransporcie
recznym, przy sktadowaniu materiatow
c) czas wystepowania zagrozenia : do 7,5 godz. dziennie
4.4 Skaleczenia
a)ekspozycja zagrozenia bardzo duza -codziennie
b)miejsce wystepowania zagrozenia to : ostre krawedzie detali, stal zbrojeniowa
c) czas wystepowania zagrozenia : do 7,5 godz. dziennie
4.5 Poslizgniecie sie, potkniecie sie ,upadek
a)ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa —kilka razy na dzieh
b)miejsce wystepowania zagrozenia to : plac budowy,stanowiskopracy
c) czas wystepowania zagrozenia : do 8 godz. dziennie
4.6 Spadajgce przedmioty
a)ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa —kilka razy na dzieh
b)miejsce wystepowania zagrozenia to : rusztowanie ,przenoszenie elementow
c) czas wystepowania zagrozenia : do 7,5 godz. dziennie
4.7 Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn
a)ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa —kilka razy na dzieh
b)miejsce wystepowania zagrozenia to : gietarka, betoniarka, gilotyna , mieszarka
c) czas wystepowania zagrozenia : do 7,5 godz. dziennie
4.8 Urazy oczu
a)ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa —kilka razy na dzieh
b)miejsce wystepowania zagrozenia to : gietarka, betoniarka, roboty montazowe
i zbrojarskie, roboty izolacyjne
c) czas wystepowania zagrozenia : do 7,5 godz. dziennie
4.9 Wykonywanie prac z vdzialem dzwigu : niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie
materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu.

.......... NHE AOTYCZY ettt e e et ae e et ae e e e et s tbeae e sbesesnraeeeeeanees
/ Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych: okreslic :
rodzaj, miejsce oraz czas ich wystgpienia
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r(z poz.zm.) w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy / sporzgdza kierownik budowy

/ umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji:

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw;

6.3. Telefon komaorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

6.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

6.5. Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. min. 1.5 m , oznakowac na planie j.w.:

6.6. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm. poreczy umieszczonych na

wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczq a deskg kraweznikowq:
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6.7. Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze:

6.8 Zainstalowac odwietlenie emitujgce czerwone Swiatto;

6.9 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu:

6.10.Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu:

6.11TWykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi:

6.12 Na terenie budowy za pomocq tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy<

na planie j.w.

W frakcie budowy przedmiotowej inwestycji nie bedg wykonywane zadne z wymienionych
rodzajow robdt moggecych powodowad powstanie zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi. Roboty trwa¢ bedqg dtuzej niz 30 dni roboczych, jednak nie bedzie przy nich
zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikdw, pracochtonno$¢ planowanych robdét nie
przekroczy 500 osobodni.
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane opracowanie przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, BIOZ "
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenhstwa
i higieny pracy, przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i rozbiérkowych.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
CO najmniej w zakresie :

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

- urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

- urzgdzenia sktadowiska materiatéw i wyrobow

Na czas prowadzenia robdt teren budowy lub robdt nalezy odgrodzi¢ albo w inny sposdb

uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢
tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczqce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia. Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest moZliwe nalezy oznakowad
granice terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, ostrzegawcze takze odwietlenie w
godzinach wieczornych i nocnych , a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzoér.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznaczyé nalezy
miejsca postojowe na terenie budowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. Szerokos¢ drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,2 m. nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Na terenie budowy nalezy wyznaczyé, utwardzi¢ i odwodni¢c miejsca do sktadowania
materiatdw i wyrobdw.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych
nalezy informacje o tym zamiescic na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z
instrukcjomi  producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i
przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkdw ochrony indywidualne] obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed wypadkiem z wysoko$ci, nalezy
stosowac¢ $rodki ochrony w ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne , gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkdw ochrony
zbiorowe;.

Rodzaj ,sposdb  wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowadé do pory roku ,w trakcie
ktoérej roboty bedqg wykonywane.
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Wszystkie roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu wymagajqg protokolarnego potwierdzenia
ich wykonania przez kierownika budowy. Odbidr tych robdt musi znalez& swdj zapis w
dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnionej czesci wykonanych robdt od odbioru winno by¢
zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.

Catos¢ robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje budowlane.

Opracowat : mgr inz.arch

Dorota Filipczyk

Sprawdzit : mgr inz. arch.
Paulina Walusiak-Bogumit
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