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żwir ozdobny
gr.15cm

geowłóknina

belka drewniana
20x20cmpłatew  górna
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zastrzał drewniany
8x16cm

łaty 5x7cm

deski 3,2cm
paroizolacja folia PE gr. 0,2mm

± 0,00 - 0,10

słup drewniany
18x18cm

rynna /koryto drewniane

kostka brukowa szlachetna
podsypka cem-piaskowa

A

podwalina drewniana
płyta betonowa C35/45 W8 klasa
środowiska XD3 gr.40cm
hydroizolacja (papa podkładowa
termozgrzewalna)
chudy beton C8/10
pospółka zagęszczona  do Is>=0,99
(grunt niewysadzinowy)

15cm

40cm

krokwie 8x18cm

słup drewniany
20x20cm

- 1,25 - 1,20

+ 2,81
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geowłóknina
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zastrzał drewniany
14x16cm

B

warstwa filtracyjna ze żwiru Is>=0,99
zagęszczana warstwami
geowłóknina układana na zakład 40cm
grunt rodzimy
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146.42

-Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z Projektem konstrukcji i z projektami branżowymi.
-Sprawdzić wszystkie wymiary na budowie.
-Wszystkie wymiary podane w [cm] chyba , że jest to oznaczone inaczej.
-Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu.
-W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem
uzyskania informacji.
-Wszystkie elementy instalacji należy wykonywać na podstawie rysunków branżowych.Na rysunkach
architektonicznych oznaczono jedynie lokalizację elementów wyposażenia.
-Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami , Warunkami technicznymi wykonania
 i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
-Rysunki P.A-B. architektury należy rozpatrywać w połączeniu z rysunkami P.T. konstrukcji, instalacji
elektrycznych, wod.-kan. Wyżej wymienione opracowania są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.
 W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi w celu
roztrzygnięcia problemu.
Wszelkie zmiany wprowadzone bez zgody projektanta naruszają projekt chroniony prawem autorskim .

płatew górna
14x14cm

deski 3,2cm
paroizolacja folia PE gr. 0,2mm

zastrzał drewniany
8x16cm

PRZEKRÓJ B-B w osi  3PRZEKRÓJ A-A w osi B

łaty nośne
(tarnina)
5x5x88cm

łaty nośne
(tarnina)
5x5x88cm

płatew pośrednia
18x18cm

płatew pośrednia
18x18cm

belka drewniana
20x20cm

podwalina drewniana
20x20cm

belka drewniana
20x20cm
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podwalina drewniana
20x20cm

3

płatew dolna
18x18cm
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krokwie
8x16
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tarnina śliwy -gatunek krzewu z rodziny różowatych
 ( Rosaceae) np. Prunus spinosa

D

deski 2,2cm x 14cm
w rozstawie osiowym co 10cm
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cięgno M20

a - drewniane koryto główne do zasilania w solankę

łaty nośne
(tarnina)
5x5cm

łaty nośne
(tarnina)
5x5cm

podwalina drewniana
płyta betonowa C35/45 W8 klasa
środowiska XD3 gr.40cm
hydroizolacja (papa podkładowa
termozgrzewalna)
chudy beton C8/10
pospółka zagęszczona  do Is>=0,99
(grunt niewysadzinowy)

15cm

40cm

warstwa filtracyjna ze żwiru Is>=0,99
zagęszczana warstwami
geowłóknina układana na zakład 40cm
grunt rodzimy

korytko odwadniające

40

6cm
5cm

20cm

kostka brukowa szlachetna
podsypka cem-piaskowa

6cm
5cm

podbudowa z kruszywa kamiennego
łamanego fr.0-0,40 mm lub pospółka
stabilizowana mechanicznie wg normy
BN-64/8933-02

20cm

A

zastrzał drewniany
14x16cm
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 1%  1%
 3%  3%  3%  3%

otwierana klapa serwisowa
70x90cm

ab b

b - drewniane koryto opadowe do rozprowadzania
solanki

drewno modrzewiowe lite w kolorze naturalnym
wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne należy
zabezpieczyć odpowiednimi środkami odpornymi na
agresję chemiczną chlorków - dostosowanymi do
sytężenia chlorków w solance.
wszystkie elementy konstrukcji drewnianej są
skręcane śrubami ze stali nierdzewnej i kołkowane
kołkami drewnianymi z klejem
gont drewniany - modrzew I klasa zaimpregnowany
bezbarwnym środkiem zabezpieczającym przed
wpływem zmiennych czynników atmosferycznych

8888

3

70

otwierana klapa serwisowa
70x90cm

otwierana klapa serwisowa
70x90cm

rura fi 110 - odprowadzenie
ścieków do zbiornika
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2 22

8

zastrzał drewniany
8x16cm

8 zastrzał drewniany
8x16cm

8

a - drewniane koryto główne do zasilania w solankę z otworami fi 3cm w dnie

+ 4,10

gont drewniany 2,4cm x 6-12cm x 60cm

+ 4,10

łaty 5x7cm
gont drewniany 2,4cm x 6-12cm x 60cm
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typowy element kotwiący
ze stali nierdzewnej

20cm

50cm

20cm

50cm

Kotwa wklejana M16
(min.gł.zakotwienia
w pł.żelb.: 25cm)

stalowe el.stężające
Bl.01

stalowe el.stężające
Bl.02

15

15
20

+ 2,81

711

2x zastrzał drewniany
8x18cm
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11

11

1313 13 13 13
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13

12 stalowe elem.stężające
blacha.gr.8mm skręcona
śrubami M16

stalowe elem.stężające
blacha.gr.8mm skręcona
śrubami M16

12 12

cięgno M20
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UWAGA:

14 14

14

12

- 1,25 50

10cm warstwa mrozoochronna - materiał
niewysadzinowy np.wysiewki płukane

podbudowa z kruszywa kamiennego
łamanego fr.0-0,40 mm lub pospółka
stabilizowana mechanicznie wg normy
BN-64/8933-02

10cm warstwa mrozoochronna - materiał
niewysadzinowy np.wysiewki płukane
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