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SPIS ZAWARTOSCI

1.Wymagania ogdlne
2.Roboty przygotowawcze
a) Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
3.Roboty ziemne
4.Podbudowy
a)koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
b)podbudowa z kruszywa tamanego
5.Nawierzchnia z kostki betonowej i granitowej
6.0brzeza granitowe (oporniki)
7.Konstrukcje zelbetowe
8. Konstrukcje drewniane
9.Pokrycie dachu — gont drewniany modrzewiowy
10.Montaz elementéw matej architektury
11.Trawniki
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WYMAGANIA OGOLNE

SPIS ZAWARTOSCI
Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci robot
Obmiar robot
Odbidr robot
Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane
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ST -RB 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt w ramach realizacji
Kontraktu pod nazwg: BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczna,
MALE)J ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA
TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej :

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne , wspdlne dla robodt
opisanych w pkt. 1.1 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robédt
wymienionych w punkcie 1.1, a mianowicie :

Dotyczgce robét budowlanych polegajacych na:

e wycinka tzw. samosiejek (uzyskanie zgody na wycinke)

tyczeniu obiektéw (roboty pomiarowe)
zabezpieczenie systemu korzeniowego istniejgcego drzewa (dab)
zdjecie warstwy humusu , rozbiérka istniejgcego utwardzenia na ciggach komunikacyjnych
kolidujacych z projektowang inwestycja
wykonanie wykopdw ( korytowanie, profilowanie )
seperacja warstw gruntu geowtdkning wzdtuz koryt
podbudowy ,
zageszczanie podtoza
odwodnienie (ztoza rozsgczajace)
roboty ogélnobudowlane ( teznia)
roboty instalacyjne ( technologia tezni solankowej)
wykonanie nawierzchni
montaz matej architektury
plantowanie + siew trawy
1.3.Wykaz Specyfikacji zwigzanych
W spisie tresci przedstawiony jest wykaz specyfikacji , ktére bedg miaty odpowiednie zastosowanie do
realizacji Kontraktu Wszedzie w rdznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm
krajowych , ktére napisane sg i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim.
Normy te winny by¢ uwazane za integralng czes$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacjg , jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie wykonawce za w petni
zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm , ktére ukaze sie nie pdzniej niz
na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mieé zastosowanie o ile nie wskazano inacze;j.
1.40kreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami .
1.5Wymagania ogdlne wykonania robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za swoje metody pracy i winien przestrzegac i stosowac sie do
wymagan Dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazowek Inspektora nadzoru . Wykonawca
winien przygotowad i wydaé oswiadczenie o sposobie prowadzenia budowy w przypadku kazdego
istotnego elementu robét. Wykonawca opracuje BIOZ (jezeli zajdzie taka potrzeba)
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektdw oraz reperéw, Dziennik budowy oraz egzemplarz
Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
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chwili odbioru koncowego robdt . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje projektowa
:Zamawiajacego, sporzadzong przez Wykonawce
1.5.3 Zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg projektows i Specyfikacja
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ warunkdw Kontraktu , a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w kontrakcie. Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowac Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. W przypadku
watpliwosci nalezy zkontaktowaé sie z projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowag Specyfikacjg.Dane okreslone w Dokumentacji
projektowej i specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe , od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacjg projektowq Iub Specyfikacjg ,i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi , a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy ,w okresie trwania
realizacji Kontraktu , az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca roboty pod ruchem
bedzie wykonywat zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory, Swiatta ostrzegawcze , sygnaly , itp.
Zapewniajac w ten sposdb bezpieczenistwo pojazddw i pieszych. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w
poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledédw bezpieczedstwa. Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodnionyz Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska.

Wykonawca winien stosowa¢ sie do wszelkich przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska

naturalnego , w tym bezwzglednie :

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzgodnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,sktadowisk, ukopow i
drég dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
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- zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢
ubezpieczony z tytutu wszelkich strat spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty , ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcego powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednieniem w cenie kontraktowej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie drog

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecie do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby elementy budynkéw byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas , do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektoranadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru .

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatenowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach , przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

1.5.13 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé¢ od odnos$nych wtadz
na swdj koszt, w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy , na osiedlenie sie , na rozpoczecie prac i
zakryciu robét zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej ).W ciggu dwadch tygodni
od podpisania porozumienia kontraktowego winien przedtozyé Inspektorowi nadzoru wykaz wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem.W
porozumieniu z pozostatymi wtadzami lokalnymi i uzytkownikami urzgdzen uzytecznosci publicznej ,
Inspektor nadzoru opracuje harmonogram przedktadania przez wykonawce w petni
udokumentowanych wnioskéw o wydanie zezwolen na wykonywanie réznych odcinkéw robét. Jezeli
Wykonawca dotrzyma tego harmonogramu woéwczas koszt wszelkich opdznien jakie mogg dotknac
Wykonawce w zwigzku ze zwtoka w wydaniu wszelkich niezbednych zezwoler na prowadzenie robot
zostanie poniesiony przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych
zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

1.5.14 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Nie wystepujg .

MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materiatéow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta
uzyskajg zatwierdzenie . Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrdodta w sposéb cigglty spetniajg
wymagania Specyfikacji — w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatédw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to Zzrdédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed wigczeniem ich do
robot. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacgq raporty z badaid terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnianie wymagan ilosciowych i
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jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie  prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdére zostaty
wyszczegoblnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi. obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3.Inspekcja wytworni materiatow
Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktdrych zostatyzakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtfasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢é i wtasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja projektowa Ilub Specyfikacje przewiduja mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien  by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosSci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach, Programie zapewnienia jakoscilub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie 1z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
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kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje
zachowania podanych wymagan dotyczacych jakosci i wykonawstwa, Inspektor nadzoru moze nakazaé
usuniecie takiego sprzetu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuniete z terenu budowy. Wykonawca winien utrzymywac wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokét
placu budowy w stanie czystym na wiasny koszt.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ =z Dokumentacjg projektows,
wymaganiami Specyfikacji, Programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora  nadzoru. nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badaf materiatéw i robdt, odrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.Polecenia Inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ)

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce  wykonanie robdét zgodnie z
Dokumentacjag  projektowa, Specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadawalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt 1z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w Specyfikacjach, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu testowaniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy takie nie istniejg badanie winno by¢ zgodne z polskimi wytycznymi lub innymi
procedurami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan ( kopie ) bedy zapisywane przez Inspektora nadzoru na formularzach zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami - Specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw lub zgdac ich pobrania przez
Wykonawce bez ponoszenia kosztdw, w celu przeprowadzenia niezaleznych badan.Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niepoprawne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie jako$ci materiatéw i wykonawstwa.
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6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacjach. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez
Specyfikacje, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposédb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedga posiadac atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikamiwykonanych przez niego badan. Kopie wynikédw tych badarn beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia —
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy:
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym  Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.Kazdy zapis w
Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatazapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym wzorem zatgcznikai opatrzone
datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :
e date przekazania Wykonawcy terenu
date przekazania przez Inspektora nadzoru Dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,
godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy
sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie
badania przeprowadzone oraz pobrane i wystane probki,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
o zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowe;j
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem,kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét,
o szczegbétowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdt w tym dostarczonych
i uzytych dostaw
e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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e Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleced Wykonawcy robét.

[2] Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego :z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach
przyjetychw wycenionym slepym kosztorysie i wpisuje do Ksiegi obmiaru.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, laboratorium Inspektora nadzoru Wykonawcy, atesty materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie zgodnionej w Programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te  stanowig
zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt [1]-[3] nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7.0BMIAR ROBOT.
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
projektowai Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym kosztorysie. Tak ustalony
obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi obmiaru. Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w m poziomo
wzdtuz linii osiowej.Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.llosci, ktédre majg by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy odpowiednie
Swiadectwa legalizacji potwierdzajace doktadnos¢ sprzetu. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inwestora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalern odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi czesciowemu,
c)odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu,
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanieewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor nadzoru
winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robdt w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w
oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacja projektows,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
8.4. Odbior ostateczny robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przekazania dokumentéw , o ktérych mowa w
punkcie 7.5. Inspektor nadzoru wystawi Swiadectwo przejecia stwierdzajace zakoriczenie robdt po
zweryfikowaniu  odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora nadzoru i Wykonawcy wezmg rdéwniez udziat w przekazaniu. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze czes$¢ robét jest ponizej podanych standarddéw , ale nie
wplywa to na jakosé¢, trwatosé i bezpieczenstwo ruchu, roboty mogg byé odebrane pod warunkiem
dokonania odpowiedniego pomniejszenia ceny kontraktowej, ktéra uwzglednia wszelkie takie zmiany.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
e Specyfikacje,
e uwagii zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru,
e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
i Programem zapewnienia jakosci
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i Specyfikacjami,
e sprawozdanie techniczne,
e powykonawczg dokumentacje geodezyjnga obiektu,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
wykaz wprowadzonych zmian,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,
date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wymaganustalonych przez Inspektora nadzoru.Termin wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
8.6. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny bedzie miat miejsce po usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbiér ostateczny robdét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy.
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi.
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatu VAT.
9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne ST-RB 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okres$lone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegélnionych w
kosztorysie.
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9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu.

opfaty / dzierzawy terenu

przygotowanie terenu

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu

tymczasowq przebudowe urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan  pionowych,
poziomych, barier i swiatet

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

koszt likwidacji objazdow/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami).
10.2 Zarzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 roku w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( MP Nr 2 z 1995 r. Poz. 29 ). Ustawa z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14. poz.60 z pdzniejszymi zmianami )

10.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia06 luty 2003 w sprawie bezpieczerstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz 401) zpdz. zm.

10.4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U.Nr 62, poz.627 z dnia

20 czerwca 2001 wraz z pdzniejszymi zmianami

10.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 ) z
poz.zm.,

10.6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
,wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie . ( Dz.U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. )z poz.zm.

10.7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego  stosowania wyrobdéw
budowlanych . ( Dz. U. Z dnia 20 sierpnia 1998 r. ) zpdz.zm.

10.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw

budowlanych , przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego( Dz.U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) zpdz.zm.

10.9 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony $rodowiska . ( Dz. U. Z dnia 20 czerwca 2001 .
10.10Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 r. ) z péz.zm.
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SST-RB 01. 00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-RB 01. 01.00
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.WSTEP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z kompletnym wytyczeniem i odtworzeniem sytuacyjnym i wysokosciowym lokalizacji
obiektu dla realizacji Kontraktu pod nazwg: BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng, MALEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.”
BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 -Wymagania ogdlne.
1.1 Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie pofozenia obiektéw W zakres
robot pomiarowych wchodzi: Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych
osi trasy i punktéw wysokosciowych Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi)
Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych. Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb trwaty , ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie. Okreslenia podstawowe s3 zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne

2. MATERIALY
2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-RB 00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt.2.
2.2 Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtdwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym ,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granicg robot ziemnych , w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m
i dtugosci od 1,5 do 1,70 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy
od 0,05 do 0,08 i dtugosci okoto 0,30m a dla punktédw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce o
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m,, Swiadki ,powinny mieé dtugoéé¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2.Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego potozenia obiektédw i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:
teodolity lub tachimetry
niwelatory,
dalmierze,
klinometr
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e tyczki,

o faty,

o tasmy stalowe, szpilki
Sprzet stosowany do odtworzenia lokalizacji obiektédw i punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4
4.2 transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do wytyczenia obiektéw mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.5

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK Przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtdwnych okreslajacych potozenie obiektédw i reperéw. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego , Wykonawca poST-RB inien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia . Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu obiektéw. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w Dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi , ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji
projektowej , to powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru . Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z rdinic rzednych terenu podanych w Dokumentacji projektowe] i rzednych
rzeczywistych , akceptowane przez Inspektora nadzoru , zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektoranadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce. Wszystkieroboty , ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy , nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt . Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt
nalezg do obowigzkéw wykonawcy

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i wysokosciowych.

Wszystkie punkty powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty , przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych , a takze dowigzane do punktéw pomocniczych , potozonych poza granicg robét ziemnych.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe ( repery robocze ) przy kazdym obiekcie
.Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej

5.4. Tyczenie obiektow.

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego , przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;j ,
okreslonej w Dokumentacji projektowej.Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do Dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji

projektowej. Do utrwalenia wytyczonych punktdw nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.
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2.2.Usuniecie pali jest dopuszczalne wéwczas gdy Wykonawca robdt je odpowiednimi palami poza granica
robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6

6.2.Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektéw i punktéw wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt.5.4

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.7 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaroway s3 wytyczone gtéwne punkty sytuacyjne i wysokosciowe obiektu, osie
konstrukcyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.8

8.2 Sposéb odbioru robét.

Odbidr robdt zwigzanych z tyczeniem obiektdw w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkfada Inspektorowi
nadzoru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-RB 00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtoéwnych

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

wyznaczenie dodatkowych punktédw wysokosciowych

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw
zastabilizowanie punktédw w sposdb trwaty , ochrona ich przed zniszczeniem

oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
10.2 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
10.3 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma , GUGIiK 1978
10.4 Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
10.5 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGiK 1979
10.6 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
10.7 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SST-RB 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych ,wystepujacych przy realizacji Kontraktu pod nazwa : BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng, MALEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA
w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W
TARNOWIE”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 -Wymagania ogdlne.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektu obejmujacych wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych w terenie pagérkowatym
1.4 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.5 1.50gdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne
2.MATERIALY( grunty )
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do
innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 . Ogdlne wymagania
dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-RB 00.00.00 —Wymagania
ogolne pkt.2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do : Odspajania i wydobywania gruntow ( narzedzia mechaniczne , mioty
pneumatyczne , zrywarki, koparki ,fadowarki , wiertarki mechaniczne itp. ) Jednoczesnego wydobywania i
przemieszczania gruntow ( spycharki ,zgarniarki, rowniarki , urzadzenia do hydromechanizacji itp. ),
Transportu mas ziemnych ( samochody , wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp. ),Sprzetu
zageszczajgcego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4.TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4

4.2 transport gruntow

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu

( materiatu ), jego objetosci , sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu ( materiatu ). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy , dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru .
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady prowadzenia robét

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robot , a naprawa uszkodzen , wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu , ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien
wykonywac¢ wykopy w taki sposéb , aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie , w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych , wymaga zgody Inspektora
nadzoru.Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad .O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowania odspojonych gruntéw ,
nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2 Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczagceminimalnej wartosci wskaznika zageszczenia ( Is) 0,97. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is.Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone nie moga
by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych , to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podfoza , umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki ,o0 ile nie sg okreslone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.Dodatkowo mozna sprawdzié¢ nosnos¢ warstwy gruntu na
powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998

5.2 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu ( naktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,30 m . Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruchmaszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang
. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych , wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot .

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6 Kontrola
wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na :sposéb odspajania
gruntéw nie pogarszajacy ich witasciwosci, zapewnienie statecznosci skarp,odwodnienie wykopdw w czasie
wykonywania robot i po ich zakonczeniu ,doktadnos¢ wykonania wykopéw ( usytuowanie i
wykonczenie),zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan w pkt.5.2

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.7
Jednostka obmiarowa .

Jednostkg obmiarowa jest m3 ( metr szescienny ) wykonanego wykopu

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot .
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.8

9.PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-RB 00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9
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9.2 Cena jednostki obmiarowej
Jednostka obmiarowa jest 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robdét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce :

przemieszczenie , zatadunek , przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu , rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkfadzie

wykonanie , a nastepnie rozebranie tymczasowych drég dojazdowych,
rekultywacje terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 PN-B-02480: 1986 — Grunty budowlane. Okreslenia . symbole. Podziat i opis gruntéw
10.2 PN-B-04481 : 1988 — Grunty budowlane . Badania prébek gruntéw
10.3 PN-B-04493 :1960 — Grunty budowlane . Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
10.4 BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.5 PN-S-02205: 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.6 BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.7 BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

10.8 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP Warszawa
1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM, Warszawa 1997

podatnych i podtfoza przez obcigzenie ptyta.

odspojenie,

10.9 Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002

SST-RB 03.00.00
PODBUDOWY

SST-RB 03.01.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych , w terenie pochytym,pagérkowatym wystepujacych przy realizacji Kontraktu
pod nazwa : BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacy infrastrukturg techniczng, MALEJ
ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 -Wymagania ogdlne.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni przy realizacji Kontraktu

1.3 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi Normami

1.40go6Ilne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.1.5
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2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu :
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem ;
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny
- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4.TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4
4.2 Transport materiatow
jow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.5
5.2 Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni . Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3 Wykonanie koryta.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.Paliki lub szpilki nalezy ustawiac¢ w osi Sciezki i w rzedach réwnolegtych do osi sciezki lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw.Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym
zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera .
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji projektowej , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyizsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek jest spetniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic¢
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
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rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wiasciwej wartosci wskaznika zageszczenia. Do
profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki . Sciety grunt powinien byé wykorzystany ~w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapié¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowacé do osiagniecia wskaznika zageszczania ( Is) nie mniejszego niz :

- 0,97 na gtebokosci do 20 cm od powierzchni podtoza
Wskaznik zageszczenia nalezy okres$lac¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé
2,2.Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od — 20% do + 10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze ( koryto ) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez  roztozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na witasny koszt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot .

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6

6.2 Badania w czasie robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza zgodnie z ponizszym zestawieniem :

o szerokos$¢ koryta - co 5 mliczac w osi

e rownos¢ podtuzna - co 5 mliczac od osi

e rownos¢ poprzeczna - co 5 mliczac od osi

e spadki poprzeczne - co 5 m liczac od osi

e rzedne wysokos$ciowe - w punktach gtéwnych
o uksztattowanie osi w planie - w punktach gtéwnych

e zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podfoza - w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
6.2.2 Szerokos¢ koryta ( profilowanego podtoza )
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-=5cm
6.2.3 Rownos¢ koryta ( profilowanego podtoza )
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4- metrowg tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektows z
tolerancjg * 0,5%.
6.2.5 Rzedne wysokos$ciowe
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢+ 1 cm, - 2 cm
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6.2.6 Uksztaltowanie osi w planie

0Os w planie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej . Dostosowanie w terenie z ominieciem
ewentualnych istniejgcych drzew.

6.2.7 Zageszczenie koryta ( profilowanego podtoza )

Wskaznik zageszczenia koryta i profilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy nr 1

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17.Wilgotno$¢ gruntu podfoza
powinna by¢ éwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od — 20% do + 10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta ( profilowanego podtoza )
Wszystkie powierzchnie , ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawiane przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm , wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.7
7.2 Jednostka obmiarowa .

Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot .

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.8

8.2 . Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

9.PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-RB 00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp
- profilowanie dna koryta lub podtoza
- zageszczenie
- utrzymanie koryta lub podtoza
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 PN-B-02480: 1986 — Grunty budowlane. Okreslenia . symbole. Podziati opis gruntéw
10.2 PN-B-04481 : 1988 — Grunty budowlane . Badania prébek gruntéw
10.3 PN-B-04493 :1960 — Grunty budowlane . Oznaczanie kapilarnosci bierna.
10.4 BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.5 PN/B—06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
10.6 BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ,ARCHITRAW”DOROTA FILIPCZYK 24
32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7
Tel.(12) 283 17 06, k .607 042 609 e-mail: fabarchitraw@op.pl



SST-RB 03.02.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

1.1WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zawigzanych z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej betonowej przy realizacji Kontraktu pod
nazwg : BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng, MALE)
ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 -Wymagania ogdlne.

1.3 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.40go6Ilne wymagania dotyczace robét

Ogd

2.
2.1.

Ine wymagania dotyczgce robét podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne

MATERIALY

Rodzaje i wtasciwosci materiatéw

Materiaty do wykonania podbudowy z ttucznia powinny sktadac sie z kruszywa tamanego, jednorodnego

bez

2.2,
Do j
war

domieszek gliny i innych zanieczyszczen.

- Podbudowa:Kruszywo tamane — ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np.dolomit ,sjenit ,bazalt
,granit, gabro) stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug BN-84/6774-02:
e kruszywo grube — ttuczeri 0/31,5 gr
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposrod okreslonych w PN-84/5-96023. Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy BN-84/5774-02, okre$lonymi dla:
klasy co najmniej lll — przy ruchu mniejszym od ciezkiego .

Wymagania dot. materiatéw
ednowarstwowych podbuddw i warstw gérnych nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej 2, a do
stw dolnych podbuddéw co najmniej 3. Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w tablicach 4i 5

Tablica nr 4.
Wymagania dotyczace ttucznia i klinca do podbuddw z ttucznia kamiennego

L.p. Wtasciwosci Ruch 'm'ni'ejszy od
ciezkiego

1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles,
wg PN-79/8-06714/42:
po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:
w ttuczniu 50
w klincu 50
po 1/5 petnej liczbie obrotow, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 35

2 Nasigkliwo$¢, wg PN-77/B-06714/18 %, nie wiecej niz:
dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0
dla kruszyw ze skat osadowych 5,0
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3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-78/8-06714/19, % ubytku

masy, nie wiecej niz:

dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 10,0

dla kruszyw ze skat osadowych 10,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody

bezposredniej, wg PN-78/B-06714/19 i BN-84/6774-02

% ubytku masy, nie wiecej niz:

w ttuczniu nie bada sie

w klincu nie bada sie
Tablica nr 5

Wymagania dotyczace ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej

Lp. |- Witasciwosci

Podbudowa jedno —

warstwowa lub
warstwa gérna
podbudowy

Warstwa dolna
podbudowy
zasadniczej

zasadniczej

1 Uziarnienie, wg PN-91/B-061714/15
zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % nie wiecej niz:

w ttuczniu 3 4
w klincu 4 5
zawartosc frakcji podstawowej % nie mniej niz:
w ttuczniu i klincu

zawartos¢ podziarna nie wiecej niz: 75 65

w ttuczniu i w kincu

zawartos¢ nadziarna % nie wiecej niz: 15 25

w ttuczniu i klincu

15 20

2 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych,

wg PN-77/B-067714/12,

nie wiecej niz:

w ttuczniu i w klinncu 0,2 0,2
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych

wg PN-78/B-06714/16

%, nie wiecej niz:

w ttuczniu 40 40

w klincu nie bada sie nie bada sie

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy wedtug PN-78/B-06714/26
w ttuczniu i w klincu

Barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2.Sprzet do wbudowania i zageszczania podbudowy powinien ponadto spetnia¢ warunki okreslone w
wymaganiach

technologicznych wykonania robét podanych w pkt 5.2

Do wykonania podbudéw z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac :
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a) réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

b) ewentualnie rozsypywarki kruszywa do roztozenia klinca

c) walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa grubego

d) walce wibracyjne lub zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa grubego klincem

e) walce ogumione lub stalowe gtadkie do koricowego dogeszczania

4.TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze pod podbudowe ttuczniowa

Podtoze pod podbudowe ttuczniowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami ogdlnymi
okreslonymi w ST-RB 03.01 .00 — Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym. Podbudowa powinna by¢ utozona warstwa
odcinajgca albo warstwa geotekstylidow.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajacej albo odsaczajgcej powinien byé spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych
wyrazony wzorem:

D15/d85 <=5

gdzie:

D15 — wymiar sita, przez ktdére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo  odsaczajacej. d85 —
wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu byta réwna wymaganej grubosci warstwy. Kruszywo grube po roztozeniu
powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o masie jednostkowej nie
mniejszej niz 30 kg/cm. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego przy
uzyciu walca wibracyjnego o masie jednostkowej co najmniej 18 kg/cm, albo ptytowa zageszczarkg
wibracyjng o masie jednostkowej co najmniej 0,16 kg/cm2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby uzyska¢ klinowanie warstwy kruszywa grubego. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az dochwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego
nalezy usungc¢ z podbudowy szczotkami, tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3
do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gfadkim o masie
jednostkowej nie mniejszej niz 50 kg/cm, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania. Cata operacja powinna by¢ powtdrzona odpowiednig ilos¢ razy.
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5.3.

6.

6.1.

Odcinek prébny Dla potrzeb Kontraktu nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego

KONTROLA J AKOSCI ROBOT

Badania w czasie rob6t Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z

ttucznia kamiennego podano w tablicy nr 6.

Tablica nr 6.Czestotliwosc i zakres badan kontrolnych podbudowy ttuczniowej — do decyzji Inspektora
nadzoru .
Czestotliwos¢ badan
. oo Maksymalna
e , Minimalne ilosci ) .
L.p. Wyszczegdlnienie badan , ) ) powierzchnia
badan na dziennej .
. ) podbudowy na jedno
dziatce roboczej . 2
badanie [m?]
1. Uziarnienie kruszyw
2. Zawartosé zanieczyszczen obcych w
kruszywie 2 100
3. Zawartosé ziarn nieforemnych
w kruszywie
4, Scieralno$é kruszywa
5. Nasigkliwos¢ kruszywa
6. Odpornos¢ kruszywa na dziatanie 100 m2 i przy kazdej zmianie zrddta
mrozu pobierania materiatow
7. Zawartosé zanieczyszczen

organicznych

6.1.1. Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzit badania kruszywa okreslone w tablicach 4, 5i 6. w pkt 2
niniejszej Specyfikacji. Uziarnienie kruszywa, zawartos¢ zanieczyszczen obcych i zawartos¢ ziarn
nieforemnych powinno by¢ przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej
dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2 warstwy. Probki nalezy pobiera¢ w sposdéb losowy z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inspektorowi. Badania petne kruszywa. obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.1
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcy zachowanie jakosci roboét,
lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2 wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany Zrédta
pobierania materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora nadzoru.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.

6.1.2. Grubos¢ warstwy

Wymagania dotyczace grubosci warstwy podano w SST-RB 03.00.00 — Podbudowy z kruszyw.
Wymagania ogdlne w pkt 6.2.6 i 6.4.3.

6.1.3. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Wymagania dotyczace oceny nosnosci i zageszczenia podbudowy wedtug metody obcigzen ptytowych
podano w SST-RB 03.00.00 — Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne w pkt 6.3.

6.1.4. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

Cechy geometryczne podbudowy powinny byé mierzone i oceniane wedtug zasad podanych w SST-RB
03.00.00 — Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne pkt 6.2.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST-RB 03.00.00 —

Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne w pkt 6.4.
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt podano w SST-RB 03.00.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru podano w SST-RB 03.00.00 — Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnosc za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci materiatu i
wykonanej warstwy na podstawie wynikdw pomiardw i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi
potraceniami wedtug zasady podanej w D-03.00.00- Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne.
Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

® prace pomiarowe,

¢ sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

¢ dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

¢ roztozenie kruszywa warstwami,

¢ zageszczenie warstw z zaklinowaniem warstwy gornej,

¢ przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

10.2 PN-B-06714-12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
10.3 PN-B-06714-15 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu.

10.4PN-B-06714-16 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

10.5 PN-B-06714-17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

10.6 PN-B-06714-18 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10.7 PNI3-06714-19 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

10.8 PN-B-06714-26 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

10.9PN-B-06714-28 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
10.10 PN-B-06714-42 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
10.11 PN-B--11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10.12 PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10.13 PN-S-0610211997 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
10.14 BN-64/8931-01 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.15 BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza
przez obcigzenie ptyta.

10.16 BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rdGwnosci nawierzchni planografem i tata.
10.17 BN-70/8931-06 — Drogi samochodowe. Pomiar ugiec sprezystych ugieciomierzern belkowym.
10.18 BN-77/8931 -12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

SST-RB 04.00.00 NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ, KOSTKI GRANITOWE)

1.WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest : BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszaca infrastrukturg
techniczna, MALEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST-RB

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3Zakres robot objetych Specyfikacja

1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- placu ,ciggu komunikacyjnego

1.3 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.60go6Ilne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w — Wymagania ogdlne ST-RB 00 00 00. Wykonawca robét jest

odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa.

2.MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2 Wyglad zewnetrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci< 80 mm.

2.2.3 Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;.

do wykonania nawierzchni komunikacyjnych stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 6 cm w
kolorze grafitowym i ptyty rézno-formatowe o gr. 6,5cm wkolrze mix lub wapien muszlowy).

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg :

- na dtugosci +3 mm
—na szerokosci +3mm
—na grubosci +5mm

dobdr materiatu nawierzchniowego zgonie z dokumentacja projektowa
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych .
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy nr 7

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych tablica nr 7
L.p. Cechy
1 Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos$¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz: 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
Wg PN-B-06250:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz: 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej 4
niz:

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni.

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien
charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podfoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy

nos$nosci, nalezy podtozedoprowadzi¢ do grupy nosnosci G1  zgodnie z dokumentacjg projektowg i
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Specyfikacjg. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Wymagania ogdlne ST.

3.SPRZET

3.1Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie .Przy duzych powierzchniach, a kostki maja
jednolity ksztatt i kolor , mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace .Urzadzenie skfada sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie , stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek do
ufozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego .

4.TRANSPORT

4.1Wymagania ogdlne dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w — Wymagania ogdlne
4.2 Transport betonowych kostek brukowych .
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie . po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmga stalowa, co gwarantuje transport samochodami
dostawczymi w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozina réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w” Wymagania ogélne” ST-RB 00 00 00.

5.2 .Koryto pod ciggi komunikacyjne.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. Nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wykonac¢ na gotowej ( wytworzonej w
betoniarni ) podsypce cementowo-piaskowej 1:4

5.3Podsypka .

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 oraz cement wg PN-B-
19701 zmieszane w proporcji 4:1.Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5cm Podsypka
powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.4Podbudowa.

Podbudowe wykona¢ z tupka przepalonego kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub innego kruszywa 0/63 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru zgodnie z zasadami podanymi
w—Podbudowa z kruszywa tamanego.

5.5 Uktadanie kostek brukowych.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek , mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru

— wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb , aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok.1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika , gdyz w czasie wibrowania
( ubijania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki , szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem , a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ o ubijania nawierzchni chodnika . Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych , stosuje

sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
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zabrudzeniem . Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek . Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie . Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PA-B i PT.

6.10g06Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek brukowych posiada
Aprobate techniczng

6.3. Badania w czasie robét

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
Specyfikacjami

. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

a) gtebokosci koryta :

- 0 szerokosci do 3 m +1cm
- 0 szerokosci powyzej3m  +2cm
b) szerokosci koryta +5cm

6.3.2 Sprawdzenie podsypki .

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz pkt.5.3 niniejszej Specyfikacji .

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni .

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggu komunikacyjnego z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci

wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt..5.5. niniejszej Specyfikacji :

- prawidtowosci ubijania ( wibrowania )

- sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,

- pomierzenie szerokosci spoin - sprawdzenie, czy przyjety desenn ( wzoér ) i kolor nawierzchni jest
zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych ciggu komunikacyjnego

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci ciggéw komunikacyjnych (placu)

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 10 m” utozonego
w miejscach watpliwych , jednak nie rzadziej niz raz na 5 m ciggu komunikacyjnego . dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne , jednak nie rzadziej niz co 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety ciggu
komunikacyjnego w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
10 m* nawierzchni i w miejscach watpliwych , jednak nie rzadziej niz co 5 m. Dopuszczalne odchylenia

od projektowanego profilu wynoszg +0,3 %

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy ) wykonanego chodnika, placu z kostki brukowej
betonowe].
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8.0DBIOR ROBOT

8.10g6Ine zasady odbioru

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej

specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Sposéb odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , Specyfikacja i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne

9.PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrakt

bedzie rozliczany ryczattowo

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

¢ dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

¢ wykonanie koryta

¢ ewentualnie wykonanie warstwy odsgczajacej,

¢ wykonanie podsypki,

¢ utozenie kostki brukowej z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin ,

¢ przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 PN-B-04111 — Materiaty kamienne . Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego .

10.2 PN-B-06250— Beton zwykty.

10.3 PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

10.4PN-B-19701 — Cement .Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania i ocena zgodnosci.

10.5 PN-B-32250 — Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw.

10.6 BN-68/8931-01- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie .

SST RB 05 00 00 OBRZEZA GRANITOWE (OPORNIKI)

1.WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacy infrastrukturg
techniczna, MALEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem,

kontrolg i odbiorem roboét obrzezy granitowych (opornikéw).

1.4 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w — Wymagania ogdlne ST

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST

2.MATERIALY

2.1. Obrzeza granitowe (oporniki)

2.1.1 Wymiary

Dla potrzeb Kontraktu przyjeto obrzeza o wymiarach systemowych 6 x30 x 100

Bez sciecia

2.1.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys pekniec i ubytkéw . Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste.

2.1.3 Skfadowanie

Obrzeza granitowe (oporniki) powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na
wyrownanym i odwodnionym podtozu , przy czym krawezniki réznych typdw nalezy uktadac oddzielnie z
zastosowaniem podktadek i przektadek przy uktadaniu warstwowym.

Zaleca sie sktadowanie na oryginalnych paletach Producenta.

2.2 Kruszywo na tawy

Zaleca sie stosowac kruszywo, jak na warstwy podbudowy.

3.SPRZET

3.1Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2 Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzetu

4.TRANSPORT
4.1Wymagania ogdlne dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w — Wymagania ogdlne
4.2 Transport materiatéw
Obrzeza mozna transportowac tylko na oryginalnych paletach Producenta . Obrzeza winny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu np. taSmami badz folig

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w” Wymagania ogdélne” ST-RB 00 00 00

5.2 tawy ttuczniowe

tawy nalezy wykonywacé przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem. Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac
woda. Gorng powierzchnie tawy ttuczniowej nalezy wyréwnadé klincem i ostatecznie zagescic.
5.3Ustawianie obrzezy.

Ustawienie obrzezy na tawach betonowych

Ustawienie obrzezy na tawach z betonu powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosciod3do 5 cm

Wypetnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Spoiny
Obrzezy przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmyé woda.

Obrzeza

Swiatlo obrzeza

Swiatto obrzeza od strony placu powinno wynosi¢ 2 cm ( liczac od poziomu nawierzchni )

Niweleta obrzeza

Niweleta podtuzna obrzeza powinna byé zgodna z projektowang niweletg nawierzchni placu
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Tylna sciana obrzeza
Tylna $ciana obrzeza od strony nawierzchni powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana piaskiem,
ttuczniem, natomiast od strony zielerica materiatem miejscowym.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PA-B i PT.

6.10g06Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” ST-RB 00 00 00.

6.2 Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu obrzezy sg nastepujace :

a) Dopuszczalne odchylenie profilu podtuznego obrzezy nie moze przekraczaé¢ “1cm

b) Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz *1 cm

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg obrzeza betonowego jest 1 m ( metr)

8.0DBIOR ROBOT

8.10g6Ine zasady odbioru

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Sposéb odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru,,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , Specyfikacja i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne

9.PODSTAWA PtATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrakt
bedzie rozliczany ryczattowo
9.2 Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla obrzeza betonowego obejmuje :
- prace pomiarowe
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw
- ustawienia obrzeza w pionie
- wypetnienie spoin
- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemig ( lub ttuczniem ) i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.4 BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.5 PN/B—06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ,ARCHITRAW”DOROTA FILIPCZYK 35
32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7
Tel.(12) 283 17 06, k .607 042 609 e-mail: fabarchitraw@op.pl



SST RB 06 00 00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1.WSTEP
1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg
techniczna, MALEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych (fundamentéw ) pod drewniang
konstrukcje tezni solankowej . SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét
zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
przygotowaniem i montazem zbrojenia, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja
betonu. Powyzsza SST obejmuje :
- wykonanie ptyty fundamentowej
- wykonanie elementdw , umocnien i fundamentéw elementdédw zagospodarowania terenu wraz ze
zbrojeniem konstrukcji
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-RB 00 00 00
,Wymagania ogdlne”

e beton klasy C35/45 W8

e chudy beton C8/10 ( B10) (warstwa pod fundamentem)

e stal zbrojeniowa :

o stal klasy—A-llN)
Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretédw prostych w wigzkach powinny
mie¢ zaswiadczenie o jakosci ( atest hutniczy ) wydawany na zgdanie zamawiajacego
Kregi i wigzki pretdw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, sSrednice
minimalng, znak stali, numer wytopu, znak obrdbki cieplnej

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00 00 00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, PA-B i PT.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
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Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien byé¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét w/w powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do :
e urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich ( walcowki ) oraz do prostowania
pretéw dostarczanych w odcinkach prostych,
urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig diugosé,
urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,
urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.
Urzadzenia do ciecia i giecia pretéw mogg by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie
i giecie moze by¢ wykonane na pretach o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm.
Zbrojarnie powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia do transportu poziomego i pionowego.
Zbrojarnie wytwarzajgce siatki i szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny by¢
Wyposazone w :
zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe,
zgrzewarki elektryczne doczotowe,
agregaty spawalnicze,
piece do suszenia elektrod,
pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod.

4.TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, lecz podczas transportu
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2 Transport materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakoriczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wybodr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu
jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci urabiania i wbudowania materiatu.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :
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e naruszenia jednorodnosci mieszania ( segregacji sktadnikow)

e zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostosowania sie do niej
opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy , ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.

®  zanieczyszczenia

e zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone  wymaganiami technologicznymi
czas trwania transportu , dobdr Srodkéw i organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciekfosci , jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgji.

e dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
ufozenia , w stosunku do zatozonej receptury moze wynosi¢ +- 1 cm przy zastosowaniu stozka
opadowego.

e transport w pojemnikach mieszajacych powinien by¢ tak zorganizowany aby wytadunek mieszanki
nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub -jezeli jest to niemozliwe- w poblizu
betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

e nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa

e transport mieszanki betonowej powinien byé dokonywany w sposdb okreslony w instrukcji producenta
danego urzadzenia

Prety zbrojeniowe

W przypadku pretéw dostarczonych luzem na budowe nalezy odgiete prety dostarczyé paczkach

z podaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach.

Elementy zbrojenia przewozone za pomocg diwigédw lub Zurawi powinny by¢ zawieszone w sposdb

stabilny oraz zabezpieczone przed wysunieciem sie.

Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszcza¢ i uktadaé ostroznie. Rzucanie  elementéw

zbrojenia jest zabronione.

Sktadowanie zbrojenia na pomostach roboczych , przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy,

jest zabronione.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen

Wykonawcy , dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport , o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru .

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1a Zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci :

o wykonanie deskowania, usztywnien,

e wykonanie zbrojenia

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

o wykonanie wszystkich robdt zanikajacych , np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementédw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujgce kanaty , przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

e gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania

e deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu
,ptatkéw rdzy .

e powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio

przed betonowaniem.
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e powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢
powleczone s$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

e powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych elementéw powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego

e woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta .

e Roboty zbrojarskie :

e roboty zbrojarskie nalezy wykona¢ na podstawie rysunkdw roboczych. Odstepstwa od rysunkéw, bez
zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy sg niedopuszczalne.

e handlowe dtugosci stali zbrojeniowej powinny by¢ tak wykorzystane , aby ilos¢ odpaddw byta jak
najmniejsza.

o wszelkie czynnosci zwigzane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanie, ciecie, faczenie wigzanie
stali, powinny by¢ wykonywane w mys$l zasad prowadzenia robét zbrojarskich
Uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci ich
wykonania. Prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposdb, aby otulina pretéw byta
zachowana w mys$| obowigzujacych przepisow.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola wykonania roboét zbrojarskich i betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié

na:

e zgodnos$é uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach technicznych,

e przekroje pretow i ich liczby w deskowaniu,

o prawidtowosc¢ wykonania potgczen pretow,

o prawidtowosc rozmieszczenia pretow,

o prawidtowos¢ wykonania odgie¢ i hakéw

e zachowanie przepiséw odlegtosci pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

e Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowania stupdw, a wszelkie zanieczyszczenia nalezy
usunac.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-RB 00 00 00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostka

obmiarowa jest m3 wbudowanego drewna.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ciesielskich podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty
wymagania PA-B i PT.

8.1 Odbior fundamentéw

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu:

e prawidtowosci ich usytuowania w planie,

e poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng,

e prawidtowosci wykonania robdt ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych
i izolacyjnych.

Odbiér tych robdt powinien by¢ dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich rozdziatach tomu I WTW i O. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane protokofach odbioru

robot zanikajacych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny byé wieksze niz 2 cm.
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Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekracza¢ podanych w projekcie.
Odbiér robot zbrojarskich powinien by¢ potwierdzony zapisem w dzienniku budowy
8.2 Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny byé podane numery

rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczy¢:

- zaswiadczenia producentéw o jakosci siatek i szkieletdw zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentdw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
8.3 Mieszanka betonowa.
Powinna by¢ przygotowana na podstawie recepty roboczej. W przypadku sktadowania kruszywa bez
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi nalezy czesto kontrolowaé jego wilgotnosé i
wprowadzaé ewentualne korekty ilosci wody.
W poblizu stanowiska mieszania betonu powinna by¢ wywieszona tablica z podaniem ilosci sktadnikéw
na jeden zaréb mieszanki oraz w odniesieniu do 1 m3. Receptura robocza powinna by¢ dotgczona do
dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Nalezy prowadzi¢ zapis danych meteorologicznych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na okresy ponizej +
50C i powyzej +250 C.
8.4 Beton.
Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w,, Protokole z kontroli jakosci .”
Poza wytrzymatoscia betonu na s$ciskanie nalezy zbada¢ jego jakosé¢ pod wzgledem zageszczenia
i jednolitosci struktury:
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitejpowierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmowad wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Wymiary elementu.

Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementéw polega na
porownaniu jej z rysunkami roboczymi. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnosc¢ z projektem otwordw i kanatéow
w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia elementéw zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie oraz jej rzednych wysokosciowych itp.
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych odchylenia
dopuszczalne wartosci odchylenia ( mm)

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

e nalm wysokosci 5

e na catg wysokos¢ konstrukgji 20
e odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

e nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
e na catg ptaszczyzne 15

Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni
podporowych :

e powierzchni bocznych i spodnich +_4

e powierzchni gérnych +_8

e Odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementéw +_ 20
e Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +_8
e Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych

e oparcie dla innych elementéw +_ 5

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
e rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone
i wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszych zmianach rysunki wykonawcze,
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dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

dziennik robdt,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robdt zanikajgcych,

protokoty z odbioru fundamentoéw i ich podtoza,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem technologicznym
budowy majace wptyw na jakos¢ wykonania budowli.

Szczegétowe informacje dotyczace wymagan, badan i odbioru robdét betonowych sg podane w normie
PN-63/B-06251 oraz w pracy ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
tom | ( Arkady, Warszawa 1989 ).

9.PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST-RB 00 00 00 , Wymagania ogdlne”. Kontrakt
bedzie rozliczany ryczattowo.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone

10.2 PN-81/B- 03020 Posadowienie bezposrednie budowli .

10.3 PN -88/B-06250 Beton zwykty

10.4 PN -80/B-03400 Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych

10.5 PN -86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

10.6 PN -76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych
10.7 PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badanie oznaczenie wilgotnosci

10.8 PN -75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych

10.9 PN -86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego

10.10 PN -75/B-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

10.11 PN -85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenie

10.12 PN -82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

10.13 BN -69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.14 PN -63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10.15 PN -68/B-23001 Kruszywa mineralne, lekkie kruszywa budowlane.Okreslenia i klasyfikacja

SST RB 07 00 00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg
techniczna, MALEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamodwienia i

zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt

zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcji drewnianej tezni solankowej.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-RB 00 00 00

,Wymagania ogdlne”

e Drewno C30 (wymiary zgodnie z projektem)

e Drewno modrzewiowe lite

e Drewniane elementy konstrukcyjne i wykoriczeniowe malowane bejco-lakierem bezbarwnym —
zachowac naturalny kolor drewna

o  Wszystkie elemnety konstrukcji drewnianej sg skrecane srubami ze stali nierdzewnej i kotkowane
kotkami drewnianymi z klejem

e Tarnina sliwy- gatunek krzewu z rodziny rézowatych (Rosaceae) np. Prunus spinosa

Krzywizna podtuzna

ptaszczyzn

30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

bokéw

10 mm - dla szerokosci do 75mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢

ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach

odchytek.

Nieprostopadtos¢, niedopuszczalna.

Wilgotno$é drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
w szerokosci:  do +3 mm lub do—1mm,
w grubosci: do +1 mm lub do—-1 mm,

odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢é wieksze dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20%ilosci,
w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20%ilosci,
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20%ilosci,
w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20%ilosci,
odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:
wieksze niz +3 mmi—-2mm,
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:
wieksze niz +3 mmi—-2mm.
Wszystkie tgczniki i elementy stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej dostosowanej do stezenia
chlorkédw w solance
Szpilka stalowa ,gwintowana M16
Regulowane podstawy stupow
Kotwy rozporow filOmm
Sciag gwintowany
Nakretki talerzowe
Wkrety ciesielski talerzykowe
Stezenia ciegnowe M20
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e Gwozdzie ciesielskie pierscieniowe 4x100mm

Srodki ochrony drewna.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé odpowiednimi srodkami odpornymi na
agresje chemiczng chlorkéw — dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance

srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

srodki do zabezpieczenia przed sinizng iplesnieniem,

srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym dziataniem grzybow, plesni,
owadow i ognia poprzez wykonanie cisnieniowej impregnacji.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych
elementdéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00 00 00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PA-B PTi ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢é odebrane przez Inzyniera.

4.TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, lecz podczas transportu
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2 Transport materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdbuzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,
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e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakoriczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robd6t podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Montaz elementéw drewnianych

Montaz elementéw drewnianych wykonac¢ zgodnie z PA-B i PT. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty
prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczyé przed korozjg biologiczng.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieé¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 15%
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

dla krokwi +1 cm wrozstawie.

Elementy drewniane stykajgce sie z betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy dla drewna
zaimpregnowanego. Elementy wiezby, konstrukcji wiezy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji wiezy nalezy
doktadnie sprawdzi¢ tasma stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego obiektuw poziomie
oparcia dachu i skorygowaé odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej polega na:

wykresleniu w naturalnej wielkosci elementdw lub zespotéw konstrukcyjnych,

doktadnym przykfadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich potrzebnych zacioséw,
wrebdéw, czopdow i otwordw na Sruby. Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementéw potgczen w
powtarzalnych elementach konstrukcji tezni nalezy wykona¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia
doktadnosci pofaczen. Majac sprawdzony w prébnym montazu powtarzalny segment przystepuje sie
do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebdw i innych potgczen. Aby
przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzyé w znaki
odrdzniajace go od innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju poprzecznym
elementdéw drewnianych konstrukcji. Znaki mogg by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym, aby nie
zatarty sie podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegdlnych elementéw.
Poszczegdlne elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie,
oddzielnie stupy itp. Impregnacje drewna nalezy wykonac¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni
przed ustawieniem konstrukcji tezni .

Montaz konstrukcji drewnianej nalezy wykonywa¢ po wykonaniu ptyty fundamentowe;j .

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbada¢:

zgodnos¢ wykonania elementdéw konstrukcji drewnianej z dokumentacja techniczna
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

stan zabezpieczenia konstrukgji

poprawnos¢ ustawienia konstrukcji na ptycie fundamentowej .

prawidtowos¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacjg techniczng

stan techniczny i jakos$¢ ztaczy elementéw drewnianych
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7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka

obmiarowa jest m3 wbudowanego drewna.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ciesielskich podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty
wymagania PA-B i PT.

Drewno powinno mie¢ atest jakosci.

9.PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontrakt bedzie
rozliczany ryczattowo.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne iprojektowanie.

10.2PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

10.3PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna
okragtego itarcicy.

10.4 PN-82/D-94021Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

10.5 PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

10.6 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

SST. RB 08 00 00 POKRYCIE DACHU

1.WSTEP

1.2Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg
techniczna, MALEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE” wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachu gontami drewnianymi

1.3Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.5 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robodt

zwigzanych z pokryciem dachu tupanymi gontami modrzewiowymi, ogniochronne( iw dopuszczalnym

technologicznie stopniu biochronne) i mpregnowanie wiezby i gontow.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzanydo

wyposazenia pracownikdw wsprzet ochronnyzwigzanyz wykonywaniem robdét na wysokosci. Wszyscy

pracownicy wykonujacy roboty muszg posiadaé aktualne badania lekarskie.

7 MATERIALY
7.1Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
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»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

Do pokrycia dachu winny by¢ uzyte materiaty :

Gont: modrzewiowy tupany

Dtugosé —450- 600 mm

Szeroko$¢ 60-130mm

Gont nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi przeznaczonymi do stosowania na gotowe pokrycia
dachowe odpowiadajace klasie materiatéw NRO dla przekrycia dachow

8.SPRZET

8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne” .

Sprzet do wykonywania robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego zapewniajgcego wiasciwg jakosé
wykonywanych robét. Sprzet winien byc¢ sprawdzony przez osobe odpowiedzialng za stan BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet winny byéstosownie przeszkolone. Czynnosc ta powinna by¢ potwierdzona w
dzienniku budowy.

9 TRANSPORT

9.1Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne” .

9.2Transport materiatow
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem

okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdbuzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakoriczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

10.WYKONANIE ROBOT.

10.1Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne” .

10.2Warunki przystgpienia do robodt

Przed przystapieniem do wykonywania robét pokrywczych dachu nalezy zakornczyé roboty budowlane
gtéwnej konstrukcji drewnianej tezni.

10.3Zalecenia ogdlne:

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i
muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykonac¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzystac z
rusztowan rurowych ustawionych przy obiekcie.
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Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +50¢.

Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jako$é pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic¢ tatwy odptyw wdd deszczowych i topniejgcego Sniegu w
kierunku okapu.

Wykonywanie robét;

Podtoze z tat przed przykryciem z gontéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-80/B-
10240.Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna ( przeswit pomiedzy powierzchnig a tatg kontrolng o
dtugosci 2m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm)

Wymagania ogdlne dla pory¢ z gontdw.

Do krycia dachu stosowaé wytgcznie gonty tupane z modrzewia .pokrycie gontéw uktada sie w dwdch
warstwach .Kazdy gont powinien by¢ umocowany dwoma gwozdziami nierdzewnymi .Odstep gwozdzi od
krawedzi gontu powinien by¢ wiekszy niz 15-40mm.Gwozdzie nie mogg by¢ widoczne. Gwozdzie nalezy
whbija¢ tak gteboko , aby nie zostata zniszczona struktura drewna.

11.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.10g6lIne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

11.2 Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

11.3 Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm

przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C:

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole koncowa dotyczacg pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych prac z

wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

Kontrola powinna obejmowac:

e Jakos¢ drewna :przyrost roczny uzywanych do produkcji gontdw nie powinien by¢ wiekszy 4 stoje
rocznie na 1 cm mierzone prostopadle do biegu stoja rocznego

e Roczne nachylenie pierscienia stoja — dopuszczalne od 90 do 30 stopni w stosunku do powierzchni ; nie
sg dopuszczalne pierscienie roczne wzdtuzne

e Kat na stopce gontu — powinien wynosi¢ 90 °; dopuszczalne odchylenia o 2mm

Seki: dopuszczalne sg seki do 10mm $rednicy na trwale zrosniete z drewnem na cieriszej potowie; nie sg

dopuszczalne dziury po sekach

Pecherze zywiczne —nie sgdopuszczalne

Slady zerowania owaddéw — nie sg dopuszczalne

Rysy ,pekniecia — nie sg dopuszczalne

Biel - nie sg dopuszczalne

Odksztatcenia (skret wtdkien) dopuszczalne jest odchylenie od ptaszczyzny max.2% dtugosci gonta i jego

szerokosci

Wymiary; dopuszczalne odchylenie w dtugosci —10 do +30mm

e Roéwnolegtos¢ — dopuszczalne jest odchylenie rzedu 2 mm

e Szerokos¢ gontdéw ; minimalna szerokos¢ wynosi 6¢cm;
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12.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady wykonania obmiaru robdt podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
2

1.

Jednostka obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m

13.0DBIOR ROBOT

13.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7.

13.2 Odbidr pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrycia dachowego stanowi zgodnos¢ ich  wykonania z

dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

e petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos$¢ w/w robét z
projektem

e protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

e stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne. Nie
przewiduje sie odstepstw odWarunkdéw technicznych

odbidr robot:

sprawdzenie materiatu- niedopuszczalne jest aby byty slady plesni, zgnilizny, penetracji owaddéw

sprawdzenie mocowania gontu

sprawdzenie odstepdéw miedzy rzedami i gontami sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia

14.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w ST-RB 00 00 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

15.PRZEPISY ZWIAZANE

15.1.DIN 68119 Gonty drewniane

15.2 .DIN17440 taczniki ze stali nierdzewnej

15.3.DIN 1151 Mocowanie na gwozdzie

15.4.DIN68800 Ochrona chemiczna

15.5. Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania . Instrukcja producenta

15.6PN-B-02862:1993.0chrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych

15.7PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja ognhiowa na
podstawie badan reakcji naogien.

SST.RB 09 00 00 OBROBKI BLACHARSKIE

1.WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg
techniczna, MALEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”

1.2Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.30kreslenia podstawowe
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Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4Zakres robét objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajagce i majagce na celu wykonanie obrébek blacharskich, przy uzyciu materiatéw i
systemow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem: obrébek blacharskich

1.50g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowg, SST.

6MATERIALY

6.1Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

»Wymagania ogdlne”.

6.2Materiaty potrzebne do wykonania robét

Blacha odporna na dziatanie solanki

Wymagania:

grubosé metalu0,7mm

Zastosowanie:

Wszystkie obrébki dachu,

Produkt nie powinien sie odksztatca¢, tamad ani pekac. System odprowadzania wody deszczowej powinien
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow

7.SPRZET

7.1Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - RB 00 00 00,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systeméw rynnowych Wykonawca
powinien korzystac z:

narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

elektronarzedszi,

rusztowan.

8.TRANSPORT

8.1Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport i sktadowanie materiatéw

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha Powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikac
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnié réwniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza, przekroczenia
punkturosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,
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transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu isktadowania.

9.WYKONANIE ROBOT.

Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

10.KONTROLA JAKOSCIROBOT

10.1Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét nalezy przeprowadzié zgodnie z SST, PA-B i PT.

Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej,
oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw iwyrobdw,

prawidtowosci wykonania,

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzicietych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad
jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej
itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy tgczenia i umocowania arkuszy sg
wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

11.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:

1m?2 wykonanych obrébek blacharskich,

12.0DBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegajg:
poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymielementami
poprawnos¢ mocowania obrdbek do podtozy
W wyniku odbioru nalezy:
sporzadzic cze$ciowy protokdt odbioru robdt — jesli zamawiajacy bedzie tego wymagac dokonac wpisu do
dziennika budowy
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami PB.

13.PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrakt bedzie
rozliczany ryczattowo

14.PRZEPISY ZWIAZANE

14.1 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przyodbiorze.

14.2 PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

SST-RB 10.00.00
MONTAZ ELEMENTOW MA¢LEJ ARCHITEKTURY (urzadzenia towarzyszace)

1.WSTEP
1.1Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
montazowych elementédw matej architektury , wystepujgcych przy realizacji Kontraktu pod nazwa:
BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng, MAtEJ ARCHITEKTURY
oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU
PIASKOWKA W TARNOWIE”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z SST-RB00.00.00 ~Wymagania ogdlne.
1.3Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych gotowych
elementéw matej architektury :
a) kotwiczenie — fundament zgodny z zaleceniami producenta oraz wg projektu
indywidualnego
b) Konstrukcja elementéw przymocowana do podtoza poprzez zakotwiczenie do fundamentu
betonowego, siegajgcego minimum 1 m od poziom gruntu.
1.4 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne

2. MATERIALY
2.10g6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-RB 00.00.00 —-
Wymagania ogdlne pkt.2.
2.2 Rodzaje materiatéw
Mata architektura (urzgdzenia towarzyszgce ) — typowe urzgdzenia wg katalogéw branzowych , posiadajgce
odpowiednie certyfikaty , ktdre producent dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w teren oraz wg
indywidualnego projektu
Zgodnie z zestawieniem :
Pozostata mata architektura :
tawka parkowa z oparciem ( a) — 4 szt.
tawka parkowa bez oparcia ( b) — 2 szt.
Tablica regulaminowa (c) 1 szt
Tablica informacyjna (d) 1 szt
Kosz na Smieci (e) 2 szt.
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e Lampy parkowe (f) 3 szt

Wszystkie urzadzenia sg zgodne z aktualnymi standardami bezpieczenstwa zawartymi w normach EN

1176-1177

2.3 Podstawowe wymagania dla urzadzen
zgodnie z opisem parametréow réwnowaznosci zawartym w PA-B

Opis parametréw réwnowaznosci

Lp. | Nazwa produktu/towaru
Widok pogladowy —przyktadowy
( ogdlnie dostepne na stronie
internetowej
- przy zachowaniu praw autorskich)

Parametr(y) charakteryzujacy(e) przedmiot

(przedziat , wydajnos¢, pojemnosc itp.)
Opis produktu

Jedn.
miary

llos¢

1. |a) tawka parkowa z
oparciem

tawka zeliwno-drewniana

Dtugosc : okoto 180 cm

Wysokosc siedziska : okoto 42cm

Wysokosc¢ z oparciem okoto 77cm

Szerokos$¢ catkowita tawki :okoto 56 cm

Konstrukcja : zeliwo , lakierowane proszkowo wg palety
grafitowy RAL 7021

Sposéb mocowania : przykrecane na state do podtoza
Drewno egzotyczne olejowane z barwnikiem w
uktadzie poziomym

Szt.

2 |b) tawka parkowa bez
oparcia

tawka zeliwno-drewniana

Dtugosc : okoto 180 cm

Wysokosc siedziska :okoto 42cm

Szeroko$¢ catkowita tawki :okoto 56 cm

Konstrukcja : zeliwo , lakierowane proszkowo wg palety
grafitowy RAL 7021

Sposéb mocowania : przykrecane na state do podtoza
Drewno egzotyczne olejowane z barwnikiem w
uktadzie poziomym

Szt.

3. |c) tablica regulaminowa

wysokos¢ okoto 250 cm

dtugos¢ okoto 105 cm

szerokosé okofo 18 cm

tablica zawierajaca instrukcje korzystania z
urzadzen, telefony alarmowe, dane
administratora/zarzadcy obiektu (dane nalezy
uzgodnié z Inwestorem na etapie wykonawstwa)
powierzchnia ekspozycji okoto 70 x100 cm
konstrukcja — elementy zeliwne , malowane
proszkowo kolor — grafit 7021

tablica — ptyta MFP- L lakierowana z nadrukiem
odpornym na dziatanie warunkéw
atmosferycznych

zakotwienie w gruncie - uniemozliwienie kradziezy,
i wywrdcenie — poprzez zabetonowanie
elementow kotwigcych

Szt.
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Opis parametréw ré6wnowaznosci

Lp. | Nazwa produktu/towaru | Parametr(y) charakteryzujacy(e) przedmiot | Jedn. llos¢
Widok pogladowy —przyktadowy (przedziat , wydajnos¢, pojemnosc itp.) miary
(ogélnie. dostepne n'a stronie Opis produktu
internetowej
- przy zachowaniu praw autorskich)
4. |d) tablica informacyjna wysokos¢ okoto 250 cm Szt. 1
dtugos¢ okoto 105 cm
szerokosé okofo 18 cm
tablica zawierajaca informacje np. o
najciekawszych miejscach do zwiedzania na
terenie parku Piaskdwka (dane nalezy uzgodnic z
Inwestorem na etapie wykonawstwa)
powierzchnia ekspozycji okoto 70 x100 cm
konstrukcja — elementy zeliwne , malowane
proszkowo kolr — grafit 7021
tablica — lakierowana z nadrukiem
odpornym na dziatanie warunkéw
atmosferycznych
zakotwienie w gruncie - uniemozliwienie kradziezy,
i wywrdcenie —poprzez zabetonowanie elementéw
kotwigcych
5 |e) kosz na $mieci Dtugos¢ : okoto 37 cm Szt. 2
Wysokos$é: okoto 103 cm
Szerokosc¢ : okoto 30 cm
Stal kwasoodporna 304 szlifowana lub stal ocynkowana,
malowane proszkowo wkolorze grafitowym RAL 7021
Beton architektoniczny jasnoszary (barwiony w masie)
lub drewno egzotyczne olejowane z barwnikiem
Sposéb mocowania : na state
6. f) lampy parkowe Wysokos¢ : 450cm Szt. 3
Materiat — stal kwasoodporna szlifowana lub
cynkowana, malowane proszkowo kolor grafitowy RAL
7021
Mocowanie: na state fundamentowanie
Szkto mleczne
UWAGA:
% Kolorem podstawowym jest :
dla elementdw stalowych : Stal nierdzewna — stal kwasoodporna szlifowana
lub Zeliwo
grafit RAL 7021(malowanych proszkowo)
dla elementdéw drewnianych :
malowanie farbq niekryjgcq , naturalny kolor drewna
*»* Znaki informacyjne — wg oddzielnego opracowania graficznego
na etapie wykonawstwa uzgodnione z Inwestorem
«»* materiat : stal kwasoodporna nierdzewna — ze wzgledu na sqsiedztwo agresywnej solanki lub zeliwo
drewno egzotyczne np. IROKO —(odpornos¢ na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych oraz agresywnosci solanki)
*»* Urzqdzenia i kolorystyke w/w urzqdzen przed zakupem uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
s Wszystkie elementy montowac zgodnie z instrukcjg wybranego producenta
Wszystkie urzgdzenia sq zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeristwa zawartymi w normach EN 1176-1177
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Mata architektura — typowe urzqdzenia wg katalogow branzowych , posiadajqgce odpowiednie certyfikaty , ktore
producent dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w teren.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne  pkt. 3.

3.2Sprzet do robot :

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt w/w powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze

sprzetu do :

e obrdébki drewna

e ciecia i profilowaniai montowania blachy

e (nozyce wibracyjne, pitka do metalu, nozyce do blach , miekka zmiotka, wiertarka
akumulatorowa lub wiertarka ze sprzegtem , uchwyty mocujace)

4.TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4

4.2 transport materiatow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci wbudowania materiatu.

Srodki transportu nie powinny powodowac odksztatcenia sie trwatego materiatu .

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy , dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport , o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1Zasady prowadzenia robét

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta i projektem.

5.2.Wymagania dotyczace wykonawcy .

Wykonaweca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcje urzadzen i elementy metalowe.
Wykonawcy muszg posiadac doswiadczenie w realizacji zadan inwestycyjnych o charakterze i ztozonosci
poréwnywalnej z zakresem przedmiotu zamodwienia (budowa tezni, fontanny interaktywnej ,montazu
matej architektury ) . udokumentowane referencjami .

Wykonawca musi posiadac pisemne potwierdzenie zgodnosci projektu z wymaganiami uzytkownikéw .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot .

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6

Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na :

e prawidtowosci usytuowania elementéw matej architektury ,

e stabilnos¢ montowanego elementu,

o zgodnos¢ z zaleceniami producenta

e pisemne potwierdzenie zgodnosci projektu z wymaganiami uzytkownikéw ,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.7
Jednostka obmiarowa .

Jednostka obmiarowa jest m3 , kg stali, szt., m2
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét .
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.8

8.2 Odbidr rob6t montazowych.

Odbiér robdt polega na sprawdzeniu:

e prawidtowosci usytuowania elementéw matej architektury ,

e stabilnos¢ montowanego elementu,

o zgodno$¢ z zaleceniami producenta

Odbidr tych robét powinien by¢ dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich rozdziatach tomu | WTW i O. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane protokdétach odbioru
robét zanikajgcych ( kotwiczenie -fundamentowanie ).

Odbiér roboét powinien by¢ potwierdzony zapisem w dzienniku budowy

8.3 Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci
Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym powinny byé podane numery rysunkéw
roboczych , wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek .
Do protokotu odbioru nalezy dotaczy¢:

- odpisy lub wykaz dokumentdw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Szczegotowe informacje dotyczagce wymagan, badan i odbioru robot w/w sg podane w pracy
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom | ( Arkady, Warszawa
1989).

9.PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w D-00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Jednostka obmiarowa jest 1 m3, sztuki, 1 m2

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Norma bezpieczeristwa EN 1176- 1177
10.2 Instrukcje montazowe uzyskane od producentéw

SST- RB 11.00.00 TRAWNIKI

1.WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg
techniczna, MALEJ ARCHITEKTURY oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKOWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

e zatozeniem trawnikdéw na terenie ptaskim i pofatdowanym

1.4 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w — Wymagania ogdlne ST
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST

2.MATERIALY
2.1 Rodzaje materiatow
Ziemia urodzajna :
- rodzima —zebrana zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci przed
rozpoczeciem robét budowlanych
- dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu nie powinna by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami.
Ziemia kompostowa :
- kompost popieczarkowy — dostarczony luzem
- kompost z kory drzewnej — dostarczony luzem
- torf ogrodniczy — dostarczony w balotach

Nasiona traw :

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktorej zostata wyprodukowana , zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne :

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu , z podanym sktadem chemicznym ( zawartosc¢ azotu,
fosforu, potasu — NP.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3.SPRZET
3.1Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania robét w/w powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do :
uprawy gleby — glebogryzarka
zaktadania trawnikéw — wat kolczatka oraz wat gtadki
pielegnacji trawnikdw — kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim
pozyskiwania ziemi urodzajnej — spycharka ggsiennicowa
zatadunku ziemi - koparka

4.TRANSPORT
4.1Wymagania ogdlne dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w — Wymagania ogdlne
4.2 transport materiatéw
Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu .
Transport ( Srodki transportowe, sposob transportu ) moze by¢ dowolny pod warunkiem ze nie uszkodzi ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci wbudowania materiatu.
Srodki transportu nie powinny powodowac odksztatcenia sie trwatego materiatu .
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen
Wykonawcy , dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru .
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5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w” Wymagania ogélne” ST
5.2 .Zasady wykonania i pielegnacji poszczegdélnych rodzajow zieleni

Trawniki :
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byc¢ obnizony w stosunku do
obrzezy ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.10 cm )i kompost (okoto 2-3 cm )

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana zkompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczatkg lub
zagrabic

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne

okres siania — najlepszy okres wiosenny , najpdzniej do potowy wrzesnia

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewne sg w ilosci 2 kg na 100 m2

na skarpach nasiona traw wysiewne sa w ilosci 4 kg /100m 2

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone , gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 5 do 10 cm,
nastepne gdy trawa odrosnie do wysokosci 10 do 12 cm

trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona

nawozenie w trakcie pielegnacji — nawdz wysiewany gdy trawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie
obficie podlaé

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PA-B i PT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.2 Trawniki

kontrola roboét przy odbiorze trawnikéw dotyczy :
prawidtowej gestosci trawy ( trawniki bez tzw. tysin )
braku obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Odbidr roboét zanikajgcych
Odbidr robot znikajgcych ( ulegajgcych zakryciu) dotyczy :

oczyszczenia terenu

ilosci zanieczyszczen
plantowanie terenu
rozscielenie ziemi urodzajnej
rozrzucenie kompostu
przygotowania gleby
podlewania

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST —RB 00 00 00 ,, Wymagania ogdlne”.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Trawniki - obmiar w m2 na podstawie obmiaru w terenie

8.0DBIOR ROBOT

8.10g6Ine zasady odbioru

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.
Odbioru zieleni dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy i ewentualnych
uzupetniajgcych badan i ogledzin wykonanych robét Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznej
jednostce przeprowadzenie uzupetniajgcych

Badan, gdy istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy : koszty
tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci
wymiane wadliwie wykonanych prac, wedtug zasad okreslonych w niniejszej Specyfikacji. Inspektor nadzoru
moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na istote robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos$¢ .Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektor nadzoru.

9.PODSTAWA PtATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrakt
bedzie rozliczany ryczattowo
9.2 Trawniki
Ptatnos¢ za m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot.
Cena wykonania robdt obejmuje :

- roboty przygotowawcze : oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
- zakfadanie trawnikow
- pielegnacje trawnikdéw : podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.0 PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Dorota Filipczyk

podpis i piecze¢ autora specyfikacji

UWAGA'!

Niniejsze opracowanie nie moze byc¢ wykorzystane inaczej jak tylko do realizacji Kontraktu pod nazwg
»BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng, MAtEJ ARCHITEKTURY
oraz OSWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU
PIASKOWKA W TARNOWIE”

Wszystkie ewentualne nazwy wtasne i marki handlowe elementéow budowlanych , systemdw i wyposazenia,

zostaty uZyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnijoskowaé o zastosowanie rozwiqgzari zamiennych, nie obnizajgcych tego
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standardu. Wprowadzone zmiany nie mogq pociggac za sobq zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienic
idei projektu. Wykonawca moze uzyskac akceptacje rozwigzan zamiennych przez projektanta, jednak musi
to byc¢ poprzedzone pozytywnqg opiniq Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszq uzyskac akceptacje
Inwestora i Projektanta. Jezeli zastosowane rozwigzania zamienne wigzZe sie z koniecznoscig wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian,
zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowq oraz uzyskanie niezbednych uzgodnieni i pozwolen.

Przewidzenie wszystkich elementdw dodatkowych — wynikajgcych z technologii robot nieopisanych
bezposrednio, a niezbednych do prawidfowej realizacji spoczywa na Wykonawcy robdt budowlanych.
Wymagany sprzet budowlany zaréwno zanikowy jak i odtworzeniowy , rusztowania , deskowania , uzycie
sprzetu ciezkiego moze wynikac z wybranej technologii prowadzonych robét.
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