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3.1

3.2

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych pt. ,Budo-

wa tezni solankowej, wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng,budowa matej ar-

chitektury oraz oswietlenia na terenie Parku Piaskowka.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze projekt zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

— Wewnetrzng linie zasilajgca z zestawu zigczowo-pomiarowego do rozdzielni
gtownej

— Rozdzielnice gtéwng RG

— Zasilanie szafki sterowniczej tezni solankowej

— budowe linii kablowej instalacji oswietleniowe;j

— montaz stupdw i opraw oswietleniowych.

— Instalacje monitoringu wizyjnego

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, STEROWANIE

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zgodnie z wp WP/043872/2022/010R01 z dnia 2022-04-13 miejscem przytaczenia do

sieci bedzie ztgcze kablowe ZK-1227 zasilane ze stacji transformatorowej TRTS-955
.Elektryczna-55". Przytgcz kablowy wg odrebnego opracowanie w zakresie Tauron

Dystrybucja S.A.

Kabel zasilajgcy do RG w zakresie obcigzenia pradem elektrycznym zostat do-
brany zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 364-523 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia. Obcigzalno$¢ prgdowa diu-
gotrwata przewodow”. Kabel nalezy utozyé na gtebokosci 0,7m na podsypce z pia-
sku, z przykryciem piaskiem i folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z ist-
niejgcym uzbrojeniem terenu (woda, gaz) na kabel natozy¢ rure ochronng Arot
DVR 110.

ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Rozdzielnica gtéwna zostanie zabudowana na fundamencie w poblizu tezni.
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Lokalizacje szafki RG pokazano w miejscu wskazanym na rys. nr PZT-01. Schemat
ideowy projektowanej szafki oswietleniowej przedstawiono na rys. E-1. Godziny zata-
czania i wytgczania oswietlenia regulowane bedg z wykorzystaniem cyfrowego sterow-
nika astronomicznego dwukanatowego z przerwg nocng. Dla umozliwienia przeprowa-
dzenia prac serwisowych zaprojektowano stycznik zatgczajgcy oswietlenie wyposazony

w reczny przetgcznik stykow: sterownik astronomiczny - sterowanie reczne

W projektowanej szafce oswietleniowej RG zastosowano ograniczniki przepie¢ kombi-

nowane typu I+l Pozostate szczegoty dot. Wykonania na rys. E-1.

LINIE KABLOWE 0,4 KV ZASILANIA OSWIETLENIA TERENU

Projektowang sie¢ kablowg oswietlenia wykona¢ kablami typu YKYZo 5x4 oraz
YKYZo 3x1,5 w rurach ostonowych DVK 50. Kable ukfada¢ w rowie na gtebokosci
co najmniej 50cm od powierzchni terenu. Kable utozy¢ na podsypce z piasku gru-
bosci 10cm i pokryé warstwg piasku tej samej grubosci. Przykrycie kabla wykonaé

folig winidurowg niebieskg utozong w odlegtosci min. 25cm od kabla.

Prace ziemne w obrebie systeméw korzeniowych drzew nalezy prowadzic¢ ze

szczegoblng ostroznoscig pod nadzorem stuzb dendrologicznych.

SLUPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano:

a. 3szt. Oprawy parkowe LED z ptaskim kloszem IP 66 43W 4600Im temp. Bar-
wowa 840 Il kl. Ochrony. Obudowa z odlewu aluminiowego, klosz z PC. Opra-
wa zamontowana na stupie aluminiowym h=4,0m srednica nasadki
60mm.Fundament prefabrykowany F-100. Np. S-40SwAL-3

b. 3szt. oprawy do wbudowania w podtoze 5W IP67 kolor biaty 840 kol. inox

c. 8szt. paski wodoodporne NEON LED L=100cm 12W/m strumien swietiny
540Im/1m IP68 temp barwowa 3000K

Sylwetki projektowanych opraw pokazano na rys. E-2.
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6.

ZASILANIE TEZNI

Zasilanie szafy zasilajgco-sterujgcej tezni SZS nalezy wykona¢ z rozdzielnicy RG
kablem typu YKY 5x4mm2 zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Szafa SZS
nie jest objeta niniejszym opracowaniem, zostanie ona dostarczona wraz z tech-
nologig przez producenta tezni Przebieg kabla zasilajgcego SZS przedstawiono na

planie sytuacyjnym PZT-01.

INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zaktada sie ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy
wykorzystaniu rejestratora, ktory bedzie rejestrowat obraz z kamer IP. Na terenie
objetym inwestycjg zostang zabudowane dwie kamery IP na stupie zgodnie z cze-
Scig rysunkowa. Kierunki ustawienie projektowanych kamer nalezy ustali¢ z inwe-
storem na etapie montazu urzgdzeh. W zwigzku na charakter inwestycji oraz brak
mozliwosci zlokalizowania na terenie inwestycji pomieszczenia dla urzadzen reje-
strujgcych oraz mozliwosci podglgdu w rozdzielni RG przewidziano ogrzewang
szafke, w ktorej zostanie zabudowany rejestrator, oraz router z tgczem dostepo-
wym do internetu po sieci GSM.

Do rejestracji obrazu zostang zastosowane odpowiednie kamery zewnetrzne, kto-
re bedg posiadac parametry nie gorsze niz:

o Kamera tubowa 4MP x IR 30m

. Temperatura pracy - od -30°C do +40°C

o Przetwornik: 4 MPX CMOS

. llo$¢ pikseli: 2560 x 1440 pikseli 4MPx
o Procesor DSP

o Obiektyw 2,8mm

o Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)

o Zasieg IR do 30m

. Zastosowanie: zewnetrzne

o Klasa szczelnosci IP66

o Zasilanie POE 12V DC

Minimalne parametry rejestratora:

o Rejestrator 4 kanatowy

o Obstuga kamer IP innych producentow

. Mozliwosé podtagczenia do 4 kamer IP
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Kompresja wideo H.265+

Podglad na zywo, zapis i odtwarzanie materiatow z kamer do 8 MP
1 interfejs SATA do nagrywania i tworzenia kopii zapasowych

1 karta sieciowa 10/100Mbps o automatycznym doborze predkosci
Jednoczesne wyjscie HDMI/VGA

Wbudowany switch PoE 4 porty

Urzadzenia mobilne z systemami: Android, iOS,

Przegladarki internetowe: |E

Whbudowany web server, obstuga przez CMS lub klienta mobilnego
Dysk twardy 1TB ( 1szt. )

Okablowanie nalezy wykonac¢ kablem F/UTP kat.5e 4x2x23AWG zelowanym do

zastosowania zewnetrznego.

8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowaé samoczynne wyta-
czenie zasilania. Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim (przy
uszkodzeniu) nalezy potagczy¢ przewodem DY 10 mm2 zaciski ochronne wszyst-
kich stupow z zaciskami neutralnymi ztgczy stupowych. Po ustawieniu stupow do-
konaé¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Wymagania dotyczgce czasu odtgczenia sg spetnione gdy:
Zs *Ja <Uo
gdzie :
Zs - impedancja petli zwarcia
Ja - wartosé pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtg-
Czajgcego w czasie nie przekraczajgcym 5s
Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym, a ziemig [V]
9. BILANS MOCY
Rodzaj odbioru Wsp6ét. Jedn. | Pi Ps
Technologia tezni 0,8 6,0 4,80
Oswietlenie, iluminacja 0,7 0,2 0,14
Gniazdo 1-gaz. serwisowe 1 3,0 3,0
tacznie 9,2 7,90
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Tarndéw, 2022-04-13

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/043872/2022/010R01 z dnia 2022-04-13

Obiekt: teznia solankowa + o$wietlenie parkowe

Adres przylagczanego obiektu: teren parku Piaskéwka

33-100 Tarnow
numery dziatek: 21/23, obr 0109

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-04-04, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 13,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN TRTS-955 Elektryczna, Obwdd nN OBW. 5 ZK-1226 ELEKTRYCZNA 55
S-955, ZK-1227, nr L8212-5.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:

-wykonania przytgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x120 mm2 o dlugosci okoto 76 m zakohczonego
zestawem zigczowo - pomiarowym ZK2a-1P, zabudowanym w wykonaniu wolnostojgcym na dz.nr 21/23,
w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym
w roztagcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50 A oraz wytgcznik instalacyjny nadpradowy
(bez cztonu zwarciowego),

b) w zakresie sieci: -brak prac,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: -budowy instalacji odbiorcze;.
Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
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Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Smoszna Tomasz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

A

¥ | .
((. Olejni

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgltoszeniu powotali sie¢ Panstwo na numer sprawy WP/043872/2022/010R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okre$lony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we witasne, niezalezne
zrédto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

. Warunki przytgczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedag rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Schematy obwodowe

Rozdzielnia RG

Inges_tor: Miasta T Urzad Miasta T Nazwa rysunku: Skafa: Nr rysunku: [ Nr arkusza:

mina Miasta arnowa - Urz lasta Tarnowa i

ul. Mickiewicza 2 * O strony % E-1 1
33-100 Tarndw Zespdt projektowy: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:

Nazwa zadania: Branza: Stadium: Opracowat: mgr inz. Krzysztof Drogo$ 95/2002

BUDOWA TEZNI SOLANKOWE] WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHN., |Elektryczna PB Projektowat: mgr inz. Krzysztof Drogos 95/2002 04.2022

BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ OSWIETLENIA NA TERENIE PARKU PIASKOWKA Sprawdzit inz. Stanistaw Wiatr BUA-NB 8346/54/90
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