ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY TEZNI

Projektowana teznia nie bedzie obiektem uzdrowiskowym , dlatego nalezy zapewnic stezenie
solanki jak dla obiektu rekreacyjnego.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie teznie solankowq zasilang ze szczelnego
zbiornika. Przyjeto dostawe gotowej solanki o stezeniu 4,5% ktéra nie wymaga rozciehczania,
a co za tym idzie nie jest wymagane przytgcze wodociggowe.

Teznia o konstrukcji drewnianej wg odrebnego opracowania branzowego, z wypetnieniem
tarning. Tamina utozona jest w formie prostopadtoscianu , po ktérym sptywa solanka . Nad
wypetnieniem z tarniny projektuje sie drewniane koryto przelewowe. Konstrukcja koryta ma
zapewni¢ przeptyw solanki (gdra-dét), po czym w dolnej czesci poprzez drugie koryto
zbierajgce odptywa do zbiornika i ponownie jest ftoczona na teznie. W/w proces odbywa sie
w obiegu zamknietym.

Sposdb utrzymania statego stezenia solanki wedtug opracowania branzowego.

Projektuje sie ozdobne gdérne biate ciepte led podéwietlenie tezni z obydwu stron wg
opracowania branzowego.

Zadaszenie tezni — konstrukcja dachu pokryta gontem zaimpregnowanym w kolorze
naturalnego drewna modrzewiowego. Na jednym spadzie dachu zaprojektowano
otwierane klapy serwisowe do konserwacii i czyszczenia koryt opadowych, koryta gtéwnego i
zawordw do regulacji ptynnego przeptywu solanki na tarnine .

Materiaty uzyte do budowy tezni :

- drewno klasy min.C30 (modrzewiowe - lite)

- $ruby w potgczeniach - stal nierdzewna wg PN82101/PN-82105 A4-80

- beton wodoszczelny W8 klasy C35/45 klasa srodowiska XD3

- stal zbrojeniowa Klasy AllINBS00SP,A-l St3SX-b

- elementy drewniane potgczone na wreby i czop, dodatkowo skrecone Srubami ze stali
nierdzewnej klasy A4-80

- pokrycie dachu - gont

- koryta do rozprowadzania solanki —-drewno modrzewiowe, debowe lub bukowe

-wigzki tarniny np. ( Prunus spinosa) Sliwa tarina — gatunek krzewu z rodziny rézowatych (
Rosaceae), Wigzki tamniny o $rednicy ok. 20cm. Krzewy tarniny stanowigcej wypetnienie
konstrukcii tezni nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada do kohca lutego.

llo$¢ wigzek przypadajgcych na 1 m2 powierzchni elewacji —srednio 25 szt i po wypetnieniu
konstrukcji — tarnine nalezy wystrzyc specjalistyczng maszyng na réwng powierzchnie po
obydwu stronach tezni . Gwarantowaé to bedzie $ciekanie solanki po tarninie a nie
wychlapywanie z wysokosci poza $ciane tariny.
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