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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla rewitalizacji 

przestrzeni publicznej rynku w Wińsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

W zakres opracowania wchodzą: 

• Rozdzielnia R1, 

• wewnętrzne linie zasilające, 

• oświetlenie terenu, 

• zasilenie fontanny, 

• instalacja uziemienie, 

• ochrona przeciwporażeniowa. 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

• umowa, 

• obowiązujące przepisy i normy, 

• wstępne uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

• warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON 

• podkłady geodezyjne, 

• inwentaryzacja lokalna, 

• uzgodnienia międzybranżowe 

3. Zestawienie rysunków 

E01 – Schemat zasilania 

E02 – Oświetlenie terenu 

E03 – Rozdzielnia R1 

4. Zasilanie i pomiar energii 

Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi od Tauron Dystrybucja zasilanie w energię elektryczną 

nowego oświetlenia terenu parku oraz projektowanej fontanny odbywać się będzie ze złącza kablowo-

pomiarowego ZK1e-1P. Złącze kablowe zostanie zainstalowane w pobliżu zbiornika na wodę. Złącze ZK1e-

1P zostanie zaprojektowane i wybudowane przez TAURON. 

W złączu ZK1e-1P TAURON zainstaluje licznik energii elektrycznej bezpośredni 230V oraz 

zabezpieczenie przedlicznikowe 25A/1. 

Ze złącza ZK1e-1P TAURON należy wyprowadzić kabel ziemny YAKY 2x16mm2. Kabel ten 

połączyć za pomocą mufy z kablem napowietrznym AsXSn 2x16mm2. Należy wykonać przewieszkę między 

słupami. Dalej po zejściu ze słupa należy poprowadzić kabel ziemny YAKY 2x16mm2 do proj. rozdzielni R1 

w podziemnie komorze technicznej. Od rozdzielni R1 należy wyprowadzić kabel YKY 3x4mm2 do zasilania 

fontanny. Projektowane lampy należy zasilić kablem YKY 3x6mm2 z istniejącego słupa oświetleniowego na 
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terenie parku. 

W rozdzielni R1 będzie wykonane przejścia z układu TNC na TNS. Punkt rozdziału należy uziemić.  

5. Wewnętrzne linie zasilające 

Projekt obejmuję budowę linii kablowych: 

• nN 0,23kV YAKY 2x16 mm2 – zasilanie rozdzielni R1 (ZK1e-1P – mufa przy słupie), l=5m (2m 

wykopu), 

• nN 0,23kV AsXSn 2x16 mm2 - zasilanie rozdzielni R1 (mufa przy słupie przy złączu ZK1e-1P – 

mufa przy słupie na terenie inwestycji), l=50m 

• nN 0,23kV YAKY 2x16 mm2 – zasilanie rozdzielni R1 (mufa przy słupie na terenie inwestycji – 

R1), l=48m (42m wykopu) 

• nN 0,23kV YKY 3x4 mm2 - zasilanie fontanny (R1 - fontanna), l=12m (7m wykopu) 

• nN 0,23kV kabel oświetleniowy YKY 3x6mm² zasilanie lamp wysokich (8 szt.) 

Układanie kabla napowietrznego AsXSn 2x16mm2 (ZK1e-1P – słup oświetleniowy):  

Od głębokości 0,5m p.p.t. do wysokości 2,5m n.p.t układać po słupie w rurze AROT BE 50 mocowanej do 

słupa uchwytami U1. Między słupami należy wykonać przewieszkę wzdłuż istniejącego kabla. Następnie 

kabel prowadzić wewnątrz słupa rurowego. Kabel napowietrzny połączyć z kablami ziemnymi YAKY 

2x16mm2 z użyciem muf kablowych przelotowych 2x16mm2. Przy słupie na terenie inwestycji mufę wykonać 

wewnątrz słupa. Przy słupie przy złączu ZK1e-1P mufę wykonać w rurze UV BE 50. 

Układanie kabli ziemnych: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać tyczenie geodezyjne trasy kablowej oraz przekopy 

kontrolne. Projektowany kable należy układać według trasy przedstawionej na rysunku „projekt 

zagospodarowania terenu” w wykopie na głębokości 0,7m. Kable układać w rurach DVR fi 50. 

Po ułożeniu kable należy zaopatrzyć w opaski informacyjne z naniesionymi cechami identyfikacyjnymi kabla. 

Opaski zamocować przy budynku, przy złączu kablowym, przy słupach oświetleniowych, oraz na trasie w 

odległości co 10 m i przy każdym zakręcie.  

Promienie zgięcia kabli powinien być większy lub równy jego 

- 20-krotnej średnicy zewnętrznej w przypadku kabli energetycznych niskiego napięcia 

- 10-krotnej średnicy zewnętrznej w przypadku kabli sygnalizacyjnych. 

Kable należy przykryć warstwą piasku o grubości 0,1 m i rodzimym gruntem o grubości 0,15 m. Następnie 

należy ułożyć w wykopie folię koloru niebieskiego o szerokości min. 0,3 m, grubości minimum 0,5mm i 

zasypać wykop ubijając ziemię warstwami.  

Na dnie wykopu pod kable oświetlenia terenu należy prowadzić stalową bednarkę uziemiającą FeZn 

30x4mm.   

Kabel należy układać zgodnie z z obowiązującą normą – N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. 

Skrzyżowania i zbliżenia kabla z urządzeniami podziemnymi wykonać w rurze osłonowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami – N SEP 004. 
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6. Rozdzielnia R1 

Rozdzielnie R1 należy wykonać w obudowie hermetycznej np. firmy HAGER vector VP36M, natynkowa, 

IP65, 2x18 mod, 500x300x160mm. W rozdzielni zainstalować: 

- wyłącznik główny FR 301 63A, 

- ogranicznik przepięć TNS 2P klasa I+II, 

- kontrolkę obecności napięcia, 

- wyłącznik różnicowo-prądowy P302 40A 0,03A typ A, 

- wyłączniki nadmiarowe - prądowe o charakterystyce B i C, 

- 2x gniazdo 230V na szynę TS35 

7. Oświetlenie terenu 

 Oświetlenie terenu będzie zasilane z istniejącego słupa oświetleniowego na terenie parku. 

 Oświetlenie chodników i ciągów pieszych  powinno spełniać wymagania klasy S5, En>3lx, 

(Emin=0,6lx). 

Oświetlenie terenu będzie realizowane przy pomocy opraw oświetleniowych ledowych umieszczonych na 

słupach h=3m z pojedynczą oprawą ze źródłem LED  około 30W. Oświetlenie terenu zasilać kablem YKY 

3x6mm2. Oprawy na słupach należy łączyć ze złączami bezpiecznikowymi przewodami YKY 3x1,5mm2. 

Wzdłuż kabla zasilającego słupy oświetleniowe należy na dnie wykopu ułożyć bednarkę FeZn 

30x4mm. Słupy wysokie należy przyłączyć do bednarki FeZn 30x4mm. Wartość maksymalna uziemienia 10 

Ω. 

Po wybudowaniu oświetlenia terenu należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia.   

8. Instalacja uziemiająca 

Należy wykonać uziemienie poziome – na dnie wykopu pod kabla oświetlenia terenu i WLZ.  

Rezystancja uziemienia powinna wynosić R≤10Ω. 

W przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartości rezystancji uziemienia, należy wykonać właściwą 

ilość uziomów szpilkowych z prętów FeZn lub z prętów miedziowanych. 

Nie wolno łączyć bezpośrednio materiałów miedzianych ze stalowymi ocynkowanymi. Takie 

połączenie tworzy ognisko silnie korozjogenne. Dotyczy to połączeń w instalacjach zewnętrznych, gdzie 

katalizatorem reakcji chemicznej jest woda. Przy połączeniach metalicznych różnych materiałów miedź - 

cynk należy stosować właściwe przekładki. 

Po wykonaniu prac montażowych i pomiarów, złącza kontrolne zabezpieczyć wazeliną techniczną 

bezkwasową. 

Po zakończeniu prac instalacyjnych i ziemnych należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia i 

sporządzić protokół z pomiarów.  
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że niniejszy projekt techniczny został sporządzony  
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Uprawnienia projektanta 
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Zaświadczenie projektanta o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
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Warunki przyłączenia 
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Rysunki 



Ochrona podstawowa:
- przez izolowanie części czynnych - zastosowanie

izolacji podstawowej
- zastosowanie obudów

Ochrona przy uszkodzeniu:
- samoczynne wyłączenie zasilanie w układzie TNS

- zastosowanie urządzeń II klasy ochronności
Ochrona uzupełniająca

- zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o
prądzie różnicowym 30mA

Proj. Rozdzielnia R1 w podziemniej komorze technicznej
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