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1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, zakres zamierzenia
Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje REWITALIZACJE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ RYNKU W
WINSKU.

Przedmiotem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe jest:

* rozbiérka pozostatosci po starym zagospodarowaniu,

+ wykonanie nowych alejek i placéw,

+ wykonanie elementéw matej architektury (fontanna, tawki, kosze na $mieci, latarnie parkowe, stojaki rowerowe,
wiata przystankowa),

+ wykonanie wycinek i nasadzen,

W odrebnego opracowania:
* przytacze elektroenergetyczne niskiego napiecia (w zakresie Tauron Dystrybucja)
+ kabel napowietrzny od przytgcza elektroenergetyczne niskiego napiecia do mufy na istniejgcym stupie (dz.Nr
836/1)

Projekt podzielony jest na 2 etapy. W 1 etapie zostanie zrealizowana fontanna z przylegltym placem oraz niezbedng
infrastrukturag techniczng (technologia oraz energia elektryczna). W 2 etapie zostanie wykonana pozostata czes¢

zagospodarowania.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja skweru w centralnej czesci pl. Wolnosci w Winsku.
Celem projektu jest odtworzenie wartosci historycznych i estetycznych, oraz spetnienie potrzeb odwiedzajgcych, a w

efekcie przywrdcenie zycia Rynkowi.

W projekcie wykorzystano opracowanie pn ,Projekt koncepcyijny zieleni na Placu Wolno$ci w Winsku” z marca 2023 r.

Opracowanie: mgr inz. arch. kraj. Leszek Majerczak. Pracownia projektowania przestrzeni Leszek Majerczak

1.2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu
Dziatka nr 836/1 bedaca przedmiotem opracowania jest obecnie zagospodarowana jak skwer. Dodatkowo zarys

istniejgcego skweru wykracza czesciowo na dziatke 836/2. Obecny uktad $ciezek nie speinia dobrze swojej roli
zaréwno pod wzgledem historycznym jak i funkcjonalnym, nie jest wynikiem spontanicznego powstawania
przedeptdw, lecz narzuconym odgdrnie powojennym nawarstwieniem, zawierajgcym btedy z punktu widzenia
projektowego.

Skwer ograniczony jest z czterech stron jezdniami.

Teren dziatki jest praktycznie ptaski. Rzedne dziatki wahajg si¢ w przedziale 178,7 -178,8 m n.p.m.

Istniejacy w centralnej czesci ratusz zostat niemal doszczetnie zniszczony podczas dziatan wojennych w 1945r, a
pozostatosci rozebrano wkrétce potem i obecnie nie pozostato po nim nic. W miejscu gdzie stat planowane sg prace
archeologiczne, co wymusza rozwigzania projektowe pozostawiajgce to miejsce, w obrysie ratusza,

niezagospodarowane, oraz pozbawione elementéw mogacych utrudniaé przeprowadzenie badan.

Istniejgca obecnie na obszarze opracowania zielen to gtéwnie wspotczesne, dysharmonijne nasadzenia z gatunkdw



iglastych, oraz kilka drzew pozostatych po otoczeniu historycznego ratusza znajdujgcego sie niegdy$ w centrum
placu. Wsrdd starodrzewu dominujg kasztanowce i lipy.
1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
1.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekt obejmuje budowe linii kablowych:
* +nN 0,23kV YAKY 2x16 mm2 — zasilanie rozdzielni R1 (ZK1e-1P — mufa przy stupie), I=5m (2m wykopu),

+ +nN 0,23kV AsXSn 2x16 mm2 - zasilanie rozdzielni R1 (mufa przy stupie przy ztgczu ZK1e-1P — mufa przy
stupie na terenie inwestycji), I=50m
* +nN 0,23kV YAKY 2x16 mm2 — zasilanie rozdzielni R1 (mufa przy stupie na terenie inwestycji — R1), 1=48m
(42m wykopu)

* +nN 0,23kV YKY 3x4 mm?2 - zasilanie fontanny (R1 - fontanna), I=12m (7m wykopu)

*  nN0,23kV kabel o$wietleniowy YKY 3x6mm? zasilanie lamp wysokich (8 szt.)
Uktadanie kabli ziemnych:
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonac tyczenie geodezyjne trasy kablowej oraz przekopy kontrolne. Pro-
jektowany kable nalezy uktada¢ wedtug trasy przedstawionej na rysunku ,projekt zagospodarowania terenu” w wyko-
pie na gtebokosci 0,7m. Kable uktada¢ w rurach DVR fi 50.
Po utozeniu kable nalezy zaopatrzyé w opaski informacyjne z naniesionymi cechami identyfikacyjnymi kabla. Opaski
zamocowacé przy budynku, przy ztgczu kablowym, przy stupach oswietleniowych, oraz na trasie w odlegtosci co 10 m i
przy kazdym zakrecie.
Promienie zgigcia kabli powinien by¢ wiekszy lub réwny jego
- 20-krotnej Srednicy zewnetrznej w przypadku kabli energetycznych niskiego napiecia
- 10-krotnej Srednicy zewnetrznej w przypadku kabli sygnalizacyjnych.
Kable nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m i rodzimym gruntem o grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy uto-
zy¢ w wykopie folie koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,3 m, grubosci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop ubijajgc
Ziemie warstwami.
Na dnie wykopu pod kable o$wietlenia terenu nalezy prowadzi¢ stalowg bednarke uziemiajgcg FeZn 30x4mm.
Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z z obowigzujgca normg — N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie ka-

blowe.
Poza zakresem opracowania przewidziana jest budowa:
- przytacze elektryczne,

- kabel napowietrzny od przytgcza do mufy na istniejgcym stupie

1.3.2. Sposoéb odprowadzania $ciekdw

Nie przewidziane w projekcie.

1.3.3. Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny skweru stanowig:
- 8ciezki parkowe dla pieszych
- place utwardzone.



Sciezki dla pieszych bedg pokryte zwirem w kolorze jasno szarym na podbudowie. W przypadku natrafienia, w trakcie

prowadzenia wykopdw, na historyczny bruk, zostanie on wyeksponowany.

Alejki parkowe:

- zwir mineralny gr. 5-10mm, 2,5 cm w kolorze jasno szarym
- geowtoknina filtracyjna

- miat kamienny 0/5 gr. 1 cm

- kruszywo tamane 4/31,5 gr. 10 cm

- pospdtka gr. 20 cm

Plac przy fontannie:

- ptyty granitowe 50x50cm gr. 5 cm w kolorze jasno szarym
- podsypka odsiewana kamienna/ pospédtka frakcji 0-4. 4 cm
- kruszywo frakcja 0-31,5, gr. 10cm

1.3.4. Sposdb dostepu do drogi publiczne;
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (pl.Wolno$ci, dz. nr 836/2).

1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie w wode
Nie przewidziane w projekcie.

Zaopatrzenie w energie elektryczng

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi od Tauron Dystrybucja zasilanie w energie elektryczng projektowanej
fontanny odbywac sie bedzie ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP. Ztgcze kablowe zostanie zainstalowane na dz.
831/3. Lokalizacje ztacza pokazano na rysunku ‘Projekt zagospodarowania terenu”. Ztacze ZKP zostanie
zaprojektowane i wybudowane przez TAURON.

Nowe oprawy oswietlenia terenu parku zasili¢ z istniejgcego stupa o$wietleniowego.

Ze zkgcza ZKP TAURON nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 2x16mm2 w kierunku rozdzielni R1 w komorze technicznej.
Od rozdzielni R1 nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 3x4mm2 do zasilania fontanny.

Z istniejgcego stupa wyprowadzi¢ kabel YKY 3x6mm2 do zasilania nowych lamp na terenie parku.

Zaopatrzenie w energie cieplnag
Nie przewidziane w projekcie.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Projekt nie przewiduje odprowadzania Sciekéw. Woda dla projektowanej fontanny bedzie w obiegu zamknietym

wyposazonym w filtry. Projekt technologiczny systemu fontanny jest poza zakresem projektu (wg wybranego

dostawcy).

Zagospodarowanie wéd opadowych
Wody opadowe z alejek i placu przy fontannie bedg odwadniane powierzchniowo w teren.

1.3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Gtowny zamyst projektu, to stworzenie takiej kompozyciji zieleni, ktéra czesciowo oddzieli widokowo, oraz akustycznie

wnetrze placu od otoczenia, jednoczes$nie nie przestaniajgc catkowicie pierzei rynku. W centrum ma powstac



przestrzen przyjazna i zachecajgca mieszkancow do korzystania z niej, otwarta i pozwalajgca na wykorzystanie
rekreacyjne, oraz do zgromadzen publicznych. Zewnetrzne parkingi majg by¢ przestoniete nasadzeniami. Wnetrze

placu pozostawione zostanie jako trawnik, nad ktorym jako dominanta wcigz bedg gérowaé historyczne drzewa.

Z uwagi na obecnosc¢ historycznego drzewostanu , zaleca sie przy wszystkich pracach ziemnych, zwigzanych z
przebudows placu, jak réwniez badaniami archeologicznymi, zachowanie szczegdlnej ostroznosci i zminimalizowanie
ich wptywu na systemy korzeniowe.

Projektowane elementy ksztattujgce uksztattowanie terenu przedstawione zostaty w czesci rysunkowej projektu.

Obiekty matej architektury

Celem projektu jest odtworzenie warto$ci historycznych i estetycznych terenu, oraz spetnienie potrzeb
odwiedzajgcych, a w efekcie przywrdcenie zycia przestrzeni publiczne;j.

FONTANNA

Projektuje sie fontanne o wymiarach 5x5m i wysokosci ok 0,5m wykofczong ptytami granitowymi w kolorze jasno

szarym z podswietlonymi dyszami wodnymi.

widok fontanny warz z o$wietleniem - wizualizacja



LAWKI | KOSZE NA SMIECI

widok pogladowy tawki i kosza na $mieci

STOJAKI ROWEROWE

widok poglagdowy stojaka rowerowego

LATARNIE — wysokos$¢ 4,5m



widok pogladowy latarni

WIATA PRZYSTANKOWA

widok poglgdowy wiaty



UWAGA: lokalizacja elementdéw matej architektury pokazana na rysunku zagospodarowania terenu moze ulec
niewielkiej zmianie w trakcie wykonywania robét budowlanych ze wzgledéw optymalizacji ochrony istniejgcego

drzewostanu.

1.4. Zestawienie powierzchni

Lp. | Rodzaj powierzchni dz.nr 836/1 (m?) frag. dz.nr836/2 (m?) | Razem (m?)
1 | Powierzchnia terenu 3300,00 22,18 3322,18

2 | Powierzchnia utwardzona 700,70 18,18 718,88

3 | Powierzchnia biologicznie-czynna 2599,30 4,00 2603,30

1.5. Informacje i dane

1.5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego ograniczenia lub zakazy w zabudowie wynikajg z zapisow

miejscowego planu zagospodarowania terenu (UCHWALA NR X1/87/2015 RADY GMINY WINSKO z dnia 4 grudnia
2015r.).

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami mpzt.

1.5.2. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze o$rodka historycznego miasta Winsko, wpisanego do rejestru

zabytkéw w dniu 08.12.1958 roku decyzjg pod numerem A/1849/446 i podlega ochronie konserwatorskiej w mysl
przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. Z 2022 r., poz.840).

ROZPOZNANIE HISTORYCZNE PRZESTRZENI RYNKOWEJ:

Po raz pierwszy Winsko pojawia sie w zrédtach pisanych w roku 1218 jako Vin circa Zlup, a nastepnie w 1272 r., przy
okazji wzmianki o Mikofaju, plebanie kosciota w Vin. Jeszcze przed rokiem 1285 miejscowos¢ uzyskata prawa
miejskie. Do potowy XIX w. dominowata w nim zabudowa drewniana, co zaczeto zmienia¢ sie po 1847 r.

Do 1945 roku rynek Winska byt otoczony czterema pierzejami niskich kamienic, a nad cato$cig gérowat
zZlokalizowany na $rodku placu dwupietrowy ratusz. Niestety, Winsko ucierpiato na skutek dziatan wojennych w 1945
roku. Ocalato zaledwie kilka kamienic, a wypalony w $rodku ratusz zostat decyzjg wtadz rozebrany w drugiej potowie
lat sze$¢dziesiatych.

Jeszcze w 1939 roku Winsko zamieszkiwato ok. 2000 mieszkancéw. W miasteczku funkcjonowat mtyn, kwitt
handel i rzemiosto. Na wiosne 1945 roku dokonata sig istna zagtada. Stabo bronione miasteczko zostato zniszczone
przez sowiecky artylerie. Dzieta zniszczenia dopetnili czerwonoarmisci, ktérzy wedle przekazdw starszych
mieszkancdow jeszcze kilka miesiecy po wojnie dewastowali, okradali i palili budynki.

W wyniku zniszczen wojennych Winsko utracito prawa miejskie. Mimo historycznego uktadu ulic i zachowanej w
pewnej czesci zabudowy, od tej pory miejscowosc¢ jest formalnie wsig. Niestety, w czasach PRL-u nie podjeto sie
odbudowy wielu budynkéw. W efekcie, do dzi$ na rynku zachowato sie jedynie sze$é kamienic. Dodatkowo, podjeto
decyzje o rozbidrce ratusza, ktérego wypalone mury staty jeszcze do 1963 roku.

Czesciowe zmiany rozpoczely sie wraz z transformacjg ustrojowa. Pod koniec lat dziewie¢dziesigtych

odbudowana zostata potudniowa pierzeja rynku, cho¢ bez naroznych kamienic. Zostata ona wykonana w stylu



definiowanym jako retrowersja, tj. wspdtczesne budynki luzno nawigzujg do swoich historycznych odpowiednikéw. W
podobnym duchu planowana jest odbudowa kamieniczek we wschodniej pierzei, co pozwoli wypetni¢ kolejng luke w
zabudowie.

Pétnocna pierzeja rynku do niedawna zabudowana byta pawilonem handlowym z czaséw PRL-u. Zostat on
rozebrany i pojawita sie nadzieja, ze prywatny wiasciciel tego terenu podejmie sie jego ponownej zabudowy.
Woéwczas do uzupetnienia pozostanie jedynie wschodnia pierzeja rynku, przy ktérej stojg obecnie zaledwie trzy

budynki, z czego jeden (budynek nalezgcy do gminy) jest wspdtczesng rekonstrukcja.

Fragment mapy stolikowej z 1918r, oraz zdjecie ortofoto (geoportal.gov) przedstawiajace wspdtczesny uktad, przed jego zatarciem.
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Ikonografia historyczna placu. Widoczne zorganizowanie ruchu wokét historycznego budynku ratusza zajmujgcego centrum placu.

WNIOSKI Z RAPORTU WYPRZEDZAJACYCH BADAN ARCHEOLOGICZNYCH:

Na potrzeby niniejszej inwestycji, zostaty przeprowadzone wyprzedzajgce badania archeologiczne przez mgr Michata
Torza, na podstawie ktérych zostato opracowane ,Sprawozdanie z badan wyprzedzajgcych zwigzanych z rewitalizacjg
skweru przy pl. Wolno$ci w Winsku - dz. nr 836/1, obr. Winsko, gm. Winsko” z dnia 23.10.2023 r.

W trakcie badan, w potudniowo wschodniej czesci skweru, odkryto fragmenty historycznego bruku oraz granitowag
podstawe studni. W zwigzku z tym wskazane jest by te elementy wyeksponowa¢ dlatego zostata skorygowana
lokalizacja projektowanej fontanny tak, aby mozna jg oraz odkopang ptyte studni, razem otoczy¢ posadzka z piyt

kamiennych. Fragment bruku za$ zostanie odkryty.

1.5.3. Wptyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nie znajduje sie na terenach eksploatacji gornicze;.
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1.5.4. Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Istniejacy skwer na pl. Wolnosci nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.
Przyjete rozwigzania projektowe nie wptywajg ujemnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzkie i sgsiednie
obiekty.

1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej (W szczegolnosci drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode)

Teren otoczony jest 4 jezdniami, ktére umozliwiajg dojazd strazy pozarnej.
Dla ochrony przeciwpozarowej dziatki, przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych podziemnych hydrantow,

zlokalizowanych w odlegto$ciach mniejszych niz 75m (pl. Wolnosci, dz. nr 836/2).

1.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w tym

zakresie wymogdw normowych oraz przepisow przeciwpozarowych i BHP.

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego okreslono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 z dnia 2019.06.07).

Planowana rewitalizacja nie zmieni aktualnego obszaru oddziatywania skweru. Obszar oddziatywania nie wykracza

poza teren inwestycji.
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Dokumenty strona
1. Oswiadczenie projektantdw o sporzgdzeniu projektu budowlanego 3
2. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia projektantow 4
3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 9
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5. Warunki przytgczeniowe — energetyczne 15
6. Decyzja DWKZ. - pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych na terenie uktadu urbanistycznego 17




Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

nazwa zamierzenia budowlanego

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ RYNKU W
WINSKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

adres obiektu budowlanego

pl. Wolnosci, 56-160 Wirnsko

kategoria obiektu budowlanego

Vi

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i nr obr. ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych, na

ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Winsko
obreb: Winsko [022202_2.0028]
dz.nr 836/1

Imig i nazwisko / nazwa inwestora

adres inwestora

Gmina Winsko
pl. Wolnosci 2, 56-160 Winsko

zakres

petniona funkcja

imig i nazwisko,

data

podpis

opracowania projektowa specjalnos$¢ i numer uprawnien | opracowania
Projektant inz i 03.11.2023
ARCHITEKTURA J mgr inz. arch. Sebastian Lusar
ZAGOSPODARO
WANIE spec. uprawnien | architektoniczna do projektowania bez ograniczen
nr uprawnien 12/04/DOIA
PRZYLACZA| |Projektant mgr inz. Tomasz Wiodarczyk 03.11.2023
URZADZENIA
TECHNICZNE | spec. uprawnien instalacyjne do projektowania bez ograniczen
ELEKTRYCZNE | nr uprawnien LOD/1242/POOE/09




DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Wrocfaw, dnia 21.05.2004 r.

DOIA-OKK/7131/17/03/415/04

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkl 1iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 usl. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kadeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U.z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r, Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z
2003 1., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Sebastian Bartlomiej Lusar

{tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Mu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 12/04/DOIA
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata/Gecyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski / _//L’ 4 ™ Przewodniczacy OKK
Krzysztof Tomaszewicz T V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger [ ‘ A ZA %7 Sekretarz OKK

Leszek Link N MY £ ™ Crionek 0Kk

Jan Matkowski ’/) / / LLX, ) Czlonek OKK

Piotr Kociolek CQW Czlonek OKK

Elzbieta Cegielska W{%f&zf ~_Czlonek OKK

Romuald Pustelnik W NS Czlonek OKK

\ P
(podpisy czlonkdw okregowg kom;s;:kwaﬁfka Jjne,- - Z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcji)
Otrzymuja; AROWA 12N

1. Strona (wnioskodawca): Pan Sebastian Lusar
ul. Chmurna 35, 52-121 Wroclaw

Gtowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow.
ad.

&

50-123 Wroctaw, ul. Otawska21.Tel.:(0-71)344 33 69.Fax:(0-71)344 33 69. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 11 10205226 128171743



Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Bartlomiej Lusar
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/04/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1329.

Cztonek czynny od: 23-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1329-9E88-4DYD-YY28-AEYA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YC9-1U5-UU3 *

Pan Tomasz WLODARCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8862/09

adres zamieszkania ul. Jozwy Butryma 39, 60-177 Poznan

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ RYNKU W
nazwa zamierzenia budowlanego WINSKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
adres obiektu budowlanego pl. Wolnosci, 56-160 Winsko
kategoria obiektu budowlanego VI
- nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka: Winsko
- nazwa i nr obr. ewidencyjnego A
- numery dziatek ewidencyjnych, na obreb: Winsko [022202_2.0028]
ktorych obiekt jest usytuowany dz.nr 836/1, czes¢ 836/2
Imie i nazwisko / nazwa inwestora Gmina Winsko
adres inwestora pl. Wolnosci 2, 56-160 Winsko
zakres petniona funkcja imie i nazwisko, data podpis
opracowania projektowa specjalnos$¢ i numer uprawnien | opracowania
j .. . 30.10.2023
Z;;fkﬁ?"t mgr inz. arch. Sebastian Lusar
ARCHITEKTURA
BUDYNKU L, ) . . . C
spec. uprawnien | architektoniczna do projektowania bez ograniczen
nr uprawnien 12/04/DOIA




1) Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego bedzie polega¢ na:
a) Czesciowej rozbiorce utwardzonych terenéw parkowych
b) CzeSciowej ewentualnej rozbidree istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej
c¢) Niwelacji terenu pod fontanne i uktad komunikacji piesze;
d) Wykonaniu niezbednych instalacji zewnetrznych do fontanny i oswietlania
e) Wykonaniu nawierzchni utwardzonych komunikacji pieszej
f) Wycinka drzew
g) Wykonaniu nasadzen trawy oraz zieleni niskiej oraz drzew na powierzchniach nieutwardzonych

h) Montazu elementéw matej architektury

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Prace zamierzenia budowlanego beda prowadzone na terenie Skweru Miejskiego w Winsku przy pl. Wolnosci.

W bezposrednim sasiedztwie prac znajdujg jezdnie na pl. Wolnosci.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- zagrozenie stwarza prowadzenie rob6t w pasie drogowym, dlatego nalezy szczegblng uwaga zwrdci¢ na
zabezpieczenie terenu prowadzenia robdt i drog komunikacyjnych, odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie

- zagrozenie wynikajgce z rozbiorki istniejgcych nawierzchni utwardzonych

- zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- zagrozenie stwarzajg wysokie drzewa w bezpo$redniej bliskoSci

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia:

- przy wykonywaniu rob6t budowlanych w wykopach —zagrozenie przerwania lub uszkodzenia czynnych sieci
uzbrojenia terenu nie ujawnionych na m,apie do celdw projektowych, zagrozenie osunigcia mas ziemnych i
przysypania

- roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego,

- zagrozenia przy pracy w zasiegu ciezkiego sprzetu budowlanego,

- zagrozenie przy wykonywaniu robét montazowych oraz instalacyjnych itp. wynikajgce ze specyfiki robot

- zagrozenie wynikajgce z nagtego, nieprzewidzianego wytgczenia dostaw medidw,

- zagrozenie stwarzajg ewentualne rozbiorki i demontaz instalacji elektrycznych.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczeg6lnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wymienionych jako szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie w zakresie BHP i instruktaz pracownikdéw, i kazdorazowo omoéwié zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowaé¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy. Ponadto prowadzi¢ wzmozony nadzér, a

wykonanie powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym pracownikom.



Nalezy sprawdza¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych Srodkdw ochrony indywidualnej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajgce a takze asekuracje przez
osoby towarzyszace.

Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP.

Nalezy zapoznac pracownikdw z cato$cig robot rozbidrkowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych jakie wystapig w
obiekcie oraz poinformowac, ze roboty sg prowadzone w bliskim sasiedztwie uzytkowanego budynku oraz ciggéw
komunikacyjnych.

W trakcie prac rozbioérkowych nalezy stosowac sie $cisle do obowigzujgcych przepisow.

6) Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:
- drogi komunikacyjne i ewakuacyjne utrzymywac w statej droznosci i bezpieczne dla ruchu, tj. nie zastawia¢, nie
zagruzowac, zakry¢ w bezpieczny dla ruchu sposéb ewentualne otwory i nieréwnosci, zakry¢ i zabezpieczy¢ od géry
przejscia pod ewentualnymi rusztowaniami
- oznakowacé i zabezpieczy¢ czynne urzadzenia i instalacje narazone na uszkodzenie w trakcie prowadzenia robot.
- zabezpieczy¢ budowe w podstawowy wymagany sprzet p. poz.
- zaplecze budowy powinno byé wyposazone w Plan BIOZ, srodki pierwszej pomocy oraz $rodki tgcznosci zgodnie z
przepisami odregbnymi
- prace budowlane i montazowe wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych
- nalezy zapewni¢ wtasciwg wentylacje stanowisk pracy
- nalezy zapewni¢ wiasciwe o$wietlenie stanowisk pracy
6.1. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Roboty zwigzane z odtgczaniem, podtgczaniem, sprawdzaniem i konserwacjg instalacji i urzadzen elektrycznych
mogq by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
W przypadku zastosowania urzadzen ochrony réznicowopradowej w instalacji, nalezy sprawdzac ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
6.2. Maszyny i urzgdzenia
- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.
- Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na terenie rozbiorki jedynie
wowczas, jezeli wystawiono wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
- Operatorzy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
- Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetniaé wymagania okreslone w przepisach systemu oceny zgodnosci
i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nos¢ maksymalna.
- Srodki transportowe do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce tadunek przed wypadnigeciem lub przemieszczeniem.
- Uzywanie urzadzen i narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

6.3. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego



Ewentualne prace z uzyciem palnikéw gazowych mogg by¢ wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy,
posiadajgcych aktualng ksigzeczke spawacza. Ewentualne stanowiska spawaczy powinny by¢ wyposazone w sprzet
gasniczy, adekwatny do potencjalnych zagrozen.

Do ewentualnego ciecia konstrukcji drewnianej na wysokosci powyzej 2,0 m nalezy stosowac podesty lub pomosty, a
jako dodatkowe zabezpieczenie pracownikdw szelki bezpieczenstwa zapiete do stabilnych konstrukgji.

6.4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Prowadzone prace rozbiérkowe zwtaszcza spawalnicze powinny by¢ dostosowane do ogdélnych przepiséw przeciw
pozarowych obowigzujgcych w budownictwie. Na placu rozbiérki nalezy zlokalizowa¢ punkt p.poz. wyposazony w
gasnice, pojemnik z wodg, wiadra, topaty, skrzynie z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony

wykaz z numerami telefonéw najblizszej strazy pozarne;j.

Uwagi
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow

bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

W zwiazku z w/w analiza na kierowniku budowy CIAZY obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie

wystepujacych zagrozen.
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/072673/2023/005R02 z dnia 2023-07-17

Obiekt: fontanna

Adres przytaczanego obiektu:  pl. Wolnosci
56-160 Winsko
numery dziatek: 836/1

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-07-07, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przytacze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN WRO50239, Obwod nN kier. Szkolna nr WRO50239/1. Ztacze ZK3a
WRO142621.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony
instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe zabezpieczenia
przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Wykonanie przytgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 mm2 o diugosci okoto 52 m
zakoriczonego zestawem ztgczowo - pomiarowym ZK1e-1P zabudowanym w granicy dziatki, w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym w rozigcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu
zwarciowego).

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki pomiarowej
wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego napiecia. Wykonac
odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne.

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci oraz jej podtgczenie do zestawu zigczowo-
pomiarowego, kosztem i staraniem Przytaczanego Podmiotu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Szeliga Grzegorz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R O[Ci/’r’h /‘I/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

« elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomosc¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkow przytaczenia WP/072673/2023/005R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przylaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakioécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodto energii,
podtgczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przytgczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedag rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacii z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucija.pl
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW

ul. Wiladystawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw i

dwkz@dwkz.pl
tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10 ePUAP:m]f_a gg
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ m:J
WZN.5142.1167.2023.AMS Wroclaw, dnia 15 lutego 2024 roku
DECYZJA nr 496/2024
Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych na terenie ukladu
urbanistycznego

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), §13
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.
U. z 2021, poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2023 r., (wpl dnia 03.11.2023 r. poprzez e-Puap),
uzupelionego pismem z dnia 16.01.2024 r. (wplynelo 16.01.2024 r. poprzez e-Puap),
zgloszonego przez Pana Sebastiana Lusara, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Pania Jolante Krysowata-Zielnice Wojt Gminy Winisko, posiadajaca tytul
prawny do korzystania z zabytku,

o udzielenie pozwolenia na rewitalizacje przestrzeni rynkowej — pl. Wolnosci, na dz.
nr 836/1 w Winsku, gm. Winsko, w obszarze historycznego o$rodka miasta Winsko,
wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr A/1849/446 z dnia 08.12.1958 r.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do niego:

udzielam pozwolenia

Gminie Winsko na rewitalizacje przestrzeni publicznej rynku wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng przy pl. Wolnosci, na dz. nr 836/1 w Winsku,

zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w:

- projekcie budowlanym opracowanym w listopadzie 2023 r. przez mgr inz. arch. Sebastiana
Lusara i mgr inz. Tomasza Wlodarczyka, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji;

- projektem koncepcyjnym zieleni na Placu Wolno$ci w Winisku, opracowanym przez mgr inz.
Leszka Majerczaka, stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej decyzji;

- sprawozdaniu z wyprzedzajacych badan archeologicznych, opracowanym w pazdzierniku
2023 r. przez mgr Michala Torza, stanowigcym zalgcznik nr 3 do niniejszej decyzji.

Termin waznos$ci pozwolenia: od dnia wydania niniejszej decyzji do 31 grudnia 2026
r.


mailto:dwkz@dwkz.pl
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Pozwolenie udziela sie pod warunkami:

1. Prace ziemne zwigzane z inwestycja nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzja
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 2238/2023 r.
z dnia 30.08.2023 r. oraz zawartymi w niej warunkami.

2. Wymagane jest uzyskanie odrebnego pozwolenia Dolno$laskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na usuniecie drzew na podstawie
art 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
Z 2023, poz. 1336 ze zm.).

3. Po przeprowadzeniu badan archeologicznych zwigzanych z inwestycja
nalezy zawiadomié¢ organ konserwatorski o dokonanych odkryciach
i przedstawi¢ w trybie roboczym ostateczny zakres ekspozycji historycznej
nawierzchni kamiennej.

4. Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac.

5. Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach
lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu prac albo badan.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 03.11.2023 roku (data wplywu: 03.11.2023 r.), uzupelionym
pismem z dnia 16.01.2024 r. (data wplywu: 16.01.2024 r.) Pan Sebastian Lusar, dzialajacy na
podstawie pelomocnictwa udzielonego przez Wojta Gminy Winsko — Panig Jolante
Krysowatg-Zielnice wystapil do organu konserwatorskiego o wydanie decyzji pozwolenia na
rewitalizacje przestrzeni publicznej rynku wraz z niezbedng infrastruktura techniczng przy pl.
Wolnosci, na dz. nr 836/1 w Winsku.

Inwestycja planowana jest do realizacji w $cistym centrum Winska, w obszarze
historycznego osrodka miejskiego, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A/1849/446
z dnia 08.12.1958 r. Przedmiotowy obszar stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 11 12, w zwiazku
z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U.z 2022 1. poz. 840 ze zm.).

Dla terenu objetego zainwestowaniem obowigzuje ponadto miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu polozonego w obrebie wsi Winsko i Kleszczowice,
uchwalony przez Rade Gminy Winsko uchwala nr XI/87/2015 z dnia 26.06.2015 roku.
Z ogoblnych zasad zagospodarowania terenu zawartych w ustaleniach planu wynika, iz obszar,
na ktérym planowana jest inwestycja, objety jest strefa ,,A” Scistej ochrony konserwatorskie;j.

Celem ochrony zabytkéw na takim obszarze sa dzialania zmierzajace do rewaloryzacji,
wyeksponowania, odnowy zaro6wno calego historycznie uksztaltowanego zespolu
urbanistyczno — architektonicznego, jak i poszczegblnych jego komponentow, w tym placow,
komponowanych wnetrz urbanistycznych, zabudowy, zabezpieczenie i utrwalenie oryginalnej
substancji zabytku. Stad wszelkie dopuszczalne zainwestowanie, zdaniem organu
konserwatorskiego, nalezy prowadzi¢ przy zalozeniu dzialan odtworzeniowych
i nienaruszalno$ci zasadniczych wartosci zabytkowego ukladu, obszaru i zabytkowych
obiektow.

W ramach inwestycji, zgodnie z mapa zagospodarowania terenu, projektuje sie tereny
utwardzone ze zwiru oraz historycznej nawierzchni brukowej. Z uwagi na niewystarczajace
rozpoznanie wystepowania bruku ostateczny zakres ekspozycji nalezy uzgodni¢ w trybie
roboczym z organem konserwatorskim. Prowadzenie robot budowlanych w obszarze



wpisanym do rejestru zabytkdw wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie
z art. 36, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

Odrebnego zezwolenia wymaga wycinka drzew i krzewdéw w obrebie prowadzonej

inwestycji zgodnie z art 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.
U. z 2023, poz. 1336 ze zm.).

Realizacja inwestycji, z uwzglednieniem warunkow zawartych w niniejszym pozwoleniu

bedzie zgodna z zasadami ochrony zabytkéw. W zwiazku z tym orzeczono jak wyzej.

Pouczenie:

1.

Otrzymuja:

Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1,niezgodnie z zakresem
lub warunkami okre§lonymi w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw,
podlega karze pienieznej w wysokosSci od 500 do 500 000 ztk (art.107d ust.2 ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroclawiu, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu o§wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwoSci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania.

Daniel Gibski
Dolnoslaski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow

[podpisano elektronicznie]

1. Gmina Wirisko — poprzez pelnomocnika Pana Sebastiana Lusara
2. aa. Winsko, pl. Wolnosci

AMS, JBK, MJK

Zwolniono z optlaty skarbowe;j.
Spelniono obowiazek wynikajacy z RODO

Sprawe prowadzi Starszy Inspektor Wydziatu Zabytkéw Nieruchomych — Anna Sienkowska, tel 071 395 80 29 (w godz. 9:00-12:00), a.sienkowska@dwkz.pl
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 og6élnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 277 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:
Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroclawiu (50-243) przy
ul. Lokietka 11, z ktbrym mozna nawigzaé kontakt:
A. osobiscie, poprzez umowienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Eokietka 11, 50-243 Wroclaw.
W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sie z inspektorem ochrony danych
w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczegolnosci ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia
postepowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:
A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);
B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych
(np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw, firmy informatyczne
sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktérej zapisane sa gromadzone dane etc.)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegoélnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowaé odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego
w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowigzujacego prawa
naklada na strone obowiazek wskazania okre§lonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.
Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.
Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym réwniez
obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.
Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez DolnoSlaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow, ma prawo do:
A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;
B. sprostowania danych;
D. ograniczenia przetwarzania danych;
E. przenoszenia danych;
F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.
Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo ztozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000
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