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D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem kanalizacji deszczowej, przy przebudowie drogi wojewddzkiej na 964
Kasina Wielka - Dobczyce — Wieliczka polegajaca na budowie chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej w sktad, ktérej wchodzi wykonanie:

—  przykanalikdw,

—  kolektoréw kanalizacyjnych,

— studzienek sciekowych z osadnikiem,

— studni rewizyjnych,

— studni osadnikowo-wlotowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.
1.4.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.4.3. Podstawowe okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Rury kanalizacyjne

2.2.1. Rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego HDPE

Kolektory DN300-DN500 projektuje sie z rur PEHD. Rury powinny posiada¢ sztywnos¢ obwodowa nie mniejszg niz 8
kN/m2 wg 1SO 9969 (odpowiednik min. 30,4 kN/m2 wg DIN 16961). Rury i ksztattki zaprojektowano w technologii
potaczen przy pomocy ztgczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowa z EPDM (lub SBR)
osadzong w gniazdach ztaczki lub spawania ekstruzyjnego. Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadaé
Aprobate Techniczng IBDiM. Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie Swiadectwa odbioru 3.1 (wg
normy PN-EN-10204:2006) zawierajgce wyniki badan kontroli nastepujacych parametrow:

- sztywnos¢é obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢ mniejsza od wartosci
sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w
temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze byé mniejszy niz 20 min;

- wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979
powinna by¢ nie mniejsza niz wartos$¢ podana w tablicy ponizej:

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymatos¢ na
rozcigganie [N]
DN<400 380
400 < DN <600 510
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2.3. Rury kanalizacyjne do wykoania przykanalikéw

Do wykonania przykanalikéw nalezy uzy¢ rur do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowanych, DN200 o sztywnosci
SN8 kN/m2 wg I1SO 9969, z gtadkg $cianka wewnetrzng i zewnetrzng , posiadajgcych aprobate ITB oraz zgodnych z
normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonanych z polipropylenu PP.

2.4. Studzienki $ciekowe

2.3.1 Wpusty uliczne

Whpusty zeliwne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki wodosciekowe nalezy stosowac prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50cm, z betonu klasy
C25/30 wg PN-EN 206-1 [3].

2.5. Studnie kanalizacyjne rewizyjne i osadnikowe

Na kolektorach zaprojektowano systemowe studzienki kinetowe o Srednicach komina DN1200 i DN2000. Musza
one zosta¢ wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co
stanowi podwadjne zabezpieczenie i jest gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub
wewnetrznej komina studzienki. Rury tworzace komin studzienki powinny posiadac sztywnos¢ obwodowa wg ISO
9969 (odpowiednik min. 30,4 kN/m2 wg DIN 16961) nie mniejszg niz 4 kN/m2 dla studzienek o wysokosci do 6m
oraz nie mniejszg niz 8 kN/m2 dla studzienek o wysokosci powyzej 6m. W przypadku wysokiego poziomu waod
gruntowych producent powinien dostarczyé obliczenia na wypor i jesli zajdzie taka potrzeba zastosowaé komory
docigzajgce w studzienkach.

Studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, nieroztgczne potgczenie kinety z kominem
zapewniajgce szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢é wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus
musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podfaczen na dowolnej wysokosci ponad kinetg. Drabinka
ztazowa powinna by¢ na state zamontowana do komina wznoszgcego bez naruszania konstrukcji i struktury rury
wznoszacej (bez uzycia potgczen skrecanych, itp.). Studzienki muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng
IBDiM. Rura z ktérej wykonano komin studzienki musi posiada¢ Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204)
zawierajgce wyniki badan kontroli odbiorczej wtasciwosci wyspecyfikowanych ponizej:

- sztywnos$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN 1SO 9969) nie moze by¢ mniejsza od wartosci
sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w
temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze byé mniejszy niz 20 min;

- wytrzymatos$é na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979
powinna by¢ nie mniejsza 1020 N.

2.6. Studnie osadnikowo-wlotowe

2.5.1 Wpusty uliczne

Wpusty zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.5.2. Elementy betonowe prefabrykowane

Na studnie osadnikowo-wlotowe o wymiarach 150 cm x 150 cm nalezy stosowac prefabrykowane elementy
betonowe z betonu klasy C25/30 wg PN-EN 206-1 [3].

2.7. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i obsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242 [5].

2.8. Materiaty do umocnienia wylotéw kanalizacji deszczowej
Ptyty azurowe do wykonania umocnienia wylotéw kanalizacji deszczowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13369 [16].
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy

- spycharka ggsienicowa

- zuraw samojezdny kotowy

- réwniarka samojezdna

- ubijak spalinowy

- maszyn do bezwykopowego uktadania kanatow

- walec statyczny

- walec wibracyjny

- wibrator powierzchniowy

- zageszczarka wibracyjna

- betoniarka

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.99 w prawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano — montazowych i rozbiérkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).

Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace wykonywane wewnatrz
studzienek powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Osoba wykonujgca prace wewnatrz
studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt wizualny, co najmniej z jedng osobg poza studzienkg ( Rozp.
Min. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Drogi technologiczne przy budowie kanalizacji deszczowej ma opracowac¢ Wykonawca tych robét.

Przed przystapieniem do robdt nalezy odtworzyé w terenie przebieg i posadowienie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku niezgodnosci z projektem lub obowigzujgcymi przepisami powiadomié i zawezwacd
nadzér autorski.

5.3. Roboty ziemne

Wykop pod budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz STWIORB D-02.00.00. ,,Roboty ziemne".

Prace ziemne muszg by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru
z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Zageszczenie podtoza wg
Proctor powinno wynosi¢ 0,95.
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Na odcinkach gdzie stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy zastosowac
odwodnienie przy pomocy drendéw ¢113mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki
drenarskiej 8600mm, w ktdrej nalezy umiesci¢ pompe zatapialna, np. typu PZM 0,75.

Odwodnienie wykopdéw nie moze odbywac sie do nowobudowanej kanalizacji.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Przykanaliki

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PP o $rednicy 20 cm wraz z podigczeniem do studni $Sciekowych, wraz
z wykonaniem niezbednych robot ziemnych, podsypki i obsypki zgodnie z dokumentacja projektows i zaleceniami
Producenta.

5.5.2. Kolektory kanalizacyjne

Kolektory kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur HDPE SN8 o $rednicy 30 cm, 40 cm i 50 cm wraz z wykonaniem
niezbednych robdt ziemnych, podsypki i obsypki zgodnie z dokumentacja projektows i zaleceniami Producenta.
5.5.3. Kolektory kanalizacyjne wykonywane metodg przewiertu

Kolektory kanalizacyjne nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego zgodnie z dokumentacja projektowa
i zaleceniami Producenta. Ostateczng dtugos¢ odcinkéw wykonywanych metoda bezwykopowa okresli Wykonawca
w dostosowaniu do przyjetej przez siebie technologii wykonania i posiadanego sprzetu. Przyjeta przez Wykonawce
technologia robét powinna zosta¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

5.5.4. Studzienki Sciekowe

Studzienki sciekowe powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych o srednicy 50 cm z osadnikiem wraz
z wykonaniem wykopdéw, fundamentu, podsypka i zasypka zgodnie z dokumentacja projektowgq i zaleceniami
Producenta.

5.5.5. Studnie kanalizacyjne rewizyjne i osadnikowe

Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych wraz z wykonaniem wykopdw, podsypkg i zasypka zgodnie
z dokumentacja projektows i zaleceniami Producenta.

5.5.6. Studnie osadnikowo-wlotowe

Studnie osadnikowo-wlotowe o wymiarach 150 cm x 150 cm z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz
z wykonaniem wykopdw, podsypka i zasypka zgodnie z dokumentacja projektowg i zaleceniami Producenta.

5.5.7. Umocnienie wylotéw kanalizacji deszczowej

Umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ kamieniem tamanym gr. 20cm ze spoinami
wypetnionymi zaprawg betonowg min. C12/15 zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonanie umocnienia skarpy i rowu nalezy wykonaé¢ kamieniem typu ciezkiego z zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szczelnosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
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— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek (kratek) i studni,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz0, 1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5,

— rzedne kratek Sciekowych i wtazéw powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Warunki ogélne"  pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonania przykanalika i kolektora kanalizacyjnego.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonania kolektora kanalizacyjnego metoda przewiertu.

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wykonania studzienki sciekowej z osadnikiem.

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wykonania studni kanalizacyjnych wykonanych metodg studniarska.
Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wykonania studni rewizyjnych i osadnikowych.

Jednostkg obmiarowsa jest 1 szt. (sztuka) wykonania studni osadnikowo-wlotowych.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania umocnienia wylotéw kanalizacji deszczowej
kamieniem tamanym.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania umocnienia wylotéw kanalizacji deszczowe;j
kamieniem typu ciezkiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Warunki ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbiodr kanalizacji deszczowej

8.2.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét powinien byé dokonany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych
w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.2.2. Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przykanalika i kolektora kanalizacyjnego obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- przygotowanie materiatow,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki,

- ufozenie przykanalika lub kolektora,

- wykonanie podfaczenia do studni Sciekowych,

- wykonanie obsybki i zasypki wraz z zageszczeniem,
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wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 m kolektora kanalizacyjnego metoda przewiertu obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

przygotowanie materiatéw,

wykonanie przewiertu sterowanego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 szt. studzienki sciekowej z osadnikiem obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

przygotowanie materiatow,

wykonanie wykopu,

wykonanie podsypki,

montaz w wykopie wszystkich elementéw studzienki sciekowej wraz z osadnikiem,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 szt. studni kanalizacyjnych wykonanych metoda studniarskg obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

przygotowanie materiatow,

zapuszczenie studni kanalizacyjnej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 szt. studni rewizyjnych i osadnikowych obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

przygotowanie materiatow,

wykonanie wykopu,

wykonanie podsypki,

montaz w wykopie wszystkich elementéw studni rewizyjnej lub osadnikowej,
zasypanie i zageszczenie wykopu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.
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Cena wykonania 1 szt. studni osadnikowo-wlotowej obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
przygotowanie materiatéw,

wykonanie wykopu,

wykonanie podsypki,

montaz w wykopie wszystkich elementéw studni osadnikowo-wlotowej,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 m2 umocnienia wylotéw kanalizacji deszczowej kamieniem tamanym obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
przygotowanie materiatow,

wykonanie podtoza,
utozenie kamienia,

wypetnienie spoin zaprawg betonows,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 m2 umocnienia wylotéw kanalizacji deszczowej kamieniem typu ciezkiego obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
przygotowanie materiatow,

wykonanie podtoza,
utozenie kamienia,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10.1. Normy

1. PN-EN 124
2. PN-EN 197-1
3. PN-EN206-1
4.  PN-EN 1115
5. PN-EN 13242
6.  PN-C-96177
7. PN-H-74101

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji cisnieniowej
deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

BN-86/8971-08
BN-88/6731-08

PN-EN 13369
PN-H-93215
PN-B-06251
PN-EN 13598-2

PN-EN 1916
PN-EN 1917

PN-EN 13369

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
Cement. Transport i przechowywanie

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek witazowych i
niewfazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych
instalacjach

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witéknem
stalowym i zelbetowe

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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